UPUST AWARYUNY — PRZEKROJ POPRZECZNY F—F, G—G
SKALA 1:25

F-F

barierka ochronna

schody betonowe

2,20 waf ziemny

G—G

2200

400

400

1800

GU1BN

V200

|
\ / \ |
1,70 ‘ 1,70 .
| 1,60 |
| | '
’ X/ /| | | | : : grunt rodzim>|/
grodzice GUTEN A / | | | T L zageszeczony 1s=0,95
/ [ | St
/ /
o 1800 / | | | T |
/| folia, hydroizolacyjna, gruba |} 111
/400 1200 2000 | | | e e | |
| i ] 0,20 | | ] |
grunt rodzimy 4 | i | Emall
zaggszczony 1s=0,95 4 // /= | | LTV zasypka zwirowo—piaskowa
v A |' | H | 1s=0,95 |
N . |
o /ﬂ | | A |
y " | 06 HH ,
//‘/ % gg/ /4, ‘ | - HEE |
L A e e ha a i |
// 7 —1,OO'|/////////M all
| 4 P ST ST S S S
5 g EjeN |
10 Y ) 7// S A /////////M 1 [\ GU1BN .
200200200~ 795,/  Jg04 /Y /7 N s |
7 ~ e, 7777/ AT .
7 : T S - V77 4T |
~— ) B 4 9 A ‘ < : ‘ < AQ A / / ]| 17
., T SR 1 |
4 < 4 A <4 A‘ Aq 4 A i Aﬂ Ad Pa) 4 : :: |
4 N < | . oo, R ‘ < [T |
< 4 4 a < . ‘A B A . | < g 4 4 p A ) oo . I
N < | : wymiana gruntu na beton wykonywany w wodzie < B . a T |
g A S P ‘ ; J A 2 ‘ , < ) <4 49| . LT
| FEE p . s, 3,20, |
| e e e GV A P D lEgEE |
—-ﬂ- —\- -—\ . \ . /\-\\—- v -T- -T 'ﬁ' ﬁ' —\ . || ]
SIS 2
VAL NN LN LN NS NN N LN AR _
400 | 1000 | 1600 1150 | 1500 400
0

DM
%mlth

Wykonawca/Jednostka Projektowa:

CDM Smith Sp. z o.0., Al. Jerozolimskie 123 a, 02-017 Warszawa
Tel. 22/551-93-00, Fax: 22/551-93-80

Tytul opracowania:

”Budowa prawego watu przeciwpowodziowego Optywu Mottawy na odcinku od ul.
Elblaskiej do ul. Zawodnikéw ”

Projektowal: Specjalnos¢/Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Janusz Stomczynski 181/66/G
Sprawdzil: Specjalnosé/Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marek Kowalski 2557/Gd/86
Opracowal: Specjalnosc/Nr- uprawnien: Podpis:
mgr inz. Joanna Wawrzyniak
Koordynator prac: Specjalnosé/Nr- uprawniet: Podpis:
mgr inz. Adam Gluszkiewicz

Upust awaryjny — przekrdj poprzeczny F—F, GG
stadium branza skala: format: data: nr rysunku:
PROJEKT  |HYDROTECHNICZNA|  1:25 sierpien 2019 | Rys. 5/2



AutoCAD SHX Text
-1,40

AutoCAD SHX Text
grunt rodzimy zagęszczony Is=0,95

AutoCAD SHX Text
folia hydroizolacyjna, gruba

AutoCAD SHX Text
F-F

AutoCAD SHX Text
G-G

AutoCAD SHX Text
GU16N

AutoCAD SHX Text
GU16N

AutoCAD SHX Text
2,20 wał ziemny

AutoCAD SHX Text
schody betonowe 

AutoCAD SHX Text
UPUST AWARYJNY - PRZEKRÓJ POPRZECZNY F-F, G-G

AutoCAD SHX Text
barierka ochronna

AutoCAD SHX Text
grodzice GU16N

AutoCAD SHX Text
grunt rodzimy zagęszczony Is=0,95

AutoCAD SHX Text
1,60

AutoCAD SHX Text
wymiana gruntu na beton wykonywany w wodzie

AutoCAD SHX Text
zasypka żwirowo-piaskowa Is=0,95

AutoCAD SHX Text
1,70

AutoCAD SHX Text
1,70

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
-0,60

AutoCAD SHX Text
-1,00

AutoCAD SHX Text
-3,20

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:25

AutoCAD SHX Text
Upust awaryjny - przekrój poprzeczny F-F, G-G

AutoCAD SHX Text
Rys. 5/2

AutoCAD SHX Text
Wykonawca/Jednostka Projektowa:

AutoCAD SHX Text
CDM Smith Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 123 a, 02-017 Warszawa Tel. 22/551-93-00, Fax: 22/551-93-80

AutoCAD SHX Text
Tytuł opracowania:

AutoCAD SHX Text
"Budowa prawego wału przeciwpowodziowego Opływu Motławy na odcinku od ul.  "

AutoCAD SHX Text
Specjalność/Nr uprawnień:

AutoCAD SHX Text
Specjalność/Nr uprawnień:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Projektował:

AutoCAD SHX Text
Specjalność/Nr uprawnień:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Janusz Słomczyński

AutoCAD SHX Text
branża

AutoCAD SHX Text
stadium

AutoCAD SHX Text
skala:

AutoCAD SHX Text
format:

AutoCAD SHX Text
nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
Specjalność/Nr uprawnień:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
HYDROTECHNICZNA

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
181/66/G

AutoCAD SHX Text
Sprawdził:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Marek Kowalski

AutoCAD SHX Text
2557/Gd/86

AutoCAD SHX Text
sierpień 2019

AutoCAD SHX Text
Koordynator prac:

AutoCAD SHX Text
data:

AutoCAD SHX Text
Opracował:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Adam Głuszkiewicz

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Joanna Wawrzyniak

AutoCAD SHX Text
PROJEKT


	Sheets and Views
	5.2_PW


