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1. Wstep
1.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania inwentaryzacji dendrologicznej stanowi zlecenie:
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni

ul. Partyzantéw 36
80-254 Gdansk

NIP 584-090-00-85

dla
Green Management Group Sp. z o0.0.
ul. Sarmacka 11 lok. 40

02-972 Warszawa

NIP 5213598343

1.2. Cel i zakres opracowania
W dokumentacji przedstawiono opis szczegétowej inwentaryzacji dendrologicznej
wykonanej w pazdzierniku 2016 dla dziatki nr 61/12 obreb 101, gm. Gdansk, AM-5.
Celem opracowania jest przedstawienie zgodnego z rzeczywistoscig spisu ilosciowego
oraz jakosciowego wystepujgcej na terenie szaty roslinnej. Wyniki inwentaryzaciji
przedstawione sg w ujeciu tabelarycznym oraz graficznym, na aktualnej mapie

zasadniczej w skali 1:500.

2. Opis terenu

Teren przeznaczony pod przedmiotowe zamierzenie stanowi dziatke nr 61/12,
obreb 101, gm. Gdansk w dzielnicy Srodmiescie (Rudniki) we wschodniej czesci miasta.
Inwestor na chwile obecng zlecit wykonanie podziatu geodezyjnego dziatki wydzielajgcy
fragment o powierzchni ok. 2500 m? jako odrebna nieruchomo$¢ gruntowa, ktéra otrzyma
nowy numer geodezyjny.

Dojazd do obszaru inwestycji bedzie odbywat sie od strony ul. Elblgskiej od p6tnocy
dziatki.

Dziatka jest ogrodzona, czesciowo utwardzona (trylinka), uzbrojona w infrastrukture
techniczng, w potudniowej czesci znajduje sie budynek, w ktérym zlokalizowany jest
instalacja wezta cieplnego. Docelowo planuje sie wykorzystanie istniejgcego budynku do
zaadaptowania go (i ewentualnej rozbudowy) na pomieszczenia socjalne dla obstugi
PSZOK.

Teren inwestycji sgsiaduje z:

+ od strony poétnocnej — ul. Elblgska (Droga Wojewddzka 501),
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+ od strony zachodniej — wody otwarte - Optyw Mottawy,

% od strony potudniowej — istniejgce budynki z przeznaczeniem na handel, ustugi,
magazyny itp.,

+ od strony wschodniej — sklep motoryzacyjny, budynek mieszkalny.

Teren, na ktérym Inwestor planuje realizacje przedmiotowego zamierzenia objety
jest aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Rudniki Btonia —
Zachéd w miescie w Gdansku (uchwata nr Xl11/265/07 Rady Miasta Gdanska z dnia 30
sierpnia 2007 r.). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dziatka
przeznaczona pod przedmiotowg inwestycje znajduje sie w wiekszosci na obszarze
oznaczonym symbolem: P/U41 — teren zabudowy produkcyjno — ustugowej oraz
w niewielkim stopniu na obszarze: 022-D - istniejgcy kanat odwadniajgcy ,Kanat
Rudnicki” wraz z watami przeciwpowodziowymi (na tym obszarze nie przewidziano
zabudowy).

Miejsce

lokalizaciji

inwestycji

Ryc. nr 1. Mapa pogladowa
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3. Opis planowanej inwestycji
W ramach przedmiotowego przedsiewziecia polegajgcego na budowie punkiu
selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych przy ul. Elblgskiej w Gdansku, planuje sie
wykonanie:
¢+ wjazdu i wyjazdu na droge publiczng,
% ogrodzenia wraz z automatyczng bramg wjazdowg i szlabanem,
“ kanalizacji deszczowej, sanitarnej (wpiecie do istniejgcych sieci/odbiornika $ciekow),
¢ przytgcza wodociggowego i elektrycznego,
% wykorzystanie istniejgcego budynku wezta cieplnego na zaplecze socjalne,
% utwardzonego, tatwo zmywalnego placu manewrowego,
% oSwietlenia i monitoringu wizyjnego,
“* najazdowej wagi towarowej,
“ wiat chronigcych zebrane odpady przed wptywem czynnikbw atmosferycznych
i zwierzat,
“ Sciezek edukacyjnych,
+ tablic informacyjnych,
% miejsc postojowych dla pojazdéw mieszkancdw korzystajgcych z PSZOK,
“ miejsc parkingowych dla pojazdéw Inwestora,

% pasa zieleni izolacyjnej.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych

Zadaniem PSZOK-u bedzie przyjmowanie odpaddéw dostarczanych przez
mieszkancéw miasta Gdanska oraz tymczasowe ich magazynowanie. Przywozone
przedmioty po przetransportowaniu na teren inwestycji w pierwszej kolejnosci trafiaé
bedg do odpowiednich konteneréw, pojemnikow zgodnych z ich przeznaczeniem. Po
uzyskaniu odpowiedniej ilosci transportowej, odpady zostang odebrane przez firme
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i przewiezione do miejsc, w ktérych poddawane
beda procesom recyklingu lub unieszkodliwiana.

4. Opis do inwentaryzacji dendrologicznej
Dokumentacja zawiera:
1. Spis botanicznych nazw zinwentaryzowanych gatunkéw roslin, w ktérym podano
botaniczng nazwe polska.
2. Wykaz zinwentaryzowanych roslin, w ktérym podano:
» liczbe porzgdkowg zgodng z nr na planszy graficznej,

* botaniczng nazwe polska,
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» orientacyjng wysokosc rosliny w [m],
» orientacyjng rozpietos¢ korony drzewa w [m],
« obwod pnia w cm mierzony na wysokosci 130, pow. krzewéw w [m?],
* uwagi dotyczace stanu sanitarnego, formy.
3. Na planszach graficznych naniesiono zinwentaryzowane rosliny wedtug lokalizaciji,
uwzgledniajgc zasieg koron i nr wg wykazu.

oznaczenia graficzne:

@ drzewo lisciaste

{E} drzewo iglaste

O krzew lisciasty

grupa krzewow lisciastych
Q:m' grupa krzewdw iglastych

nr porzgdkowy wg wykazu

5. Spis wybranych botanicznych nazw gatunkéw

Lp. |botaniczna nazwa polska |naukowa nazwa facinska
1. zywotnik Thuja L.

2. bez czarny Sambucus nigra

3. jesion wyniosty Fraxinus excelsior L.

4. lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L.
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6. Wykaz zinwentaryzowanych gatunkéw drzew i krzewow

Lp. nazwa wysokos¢é slzg?:r':;a v;,\l/)sw??syrmlcnma] / uwagi 0 s_tanie _
gatunkowa [m] [m] pow. krzewow [m?] zachowania jednostki
1. zywotnik 0,8 0,3 9 -
2. zywotnik 1,2 0,5 12 -
3. zywotnik 1,4 0,5 15 -
4. zywotnik 0,9 0,4 9 -
5. zywotnik 0,9 0,3 9 -
6. zywotnik 1,2 0,5 12 -
7. zywotnik 1,4 0,5 15 -
8. zywotnik 1,4 0,5 15 -
9. zywotnik 1,3 0,4 15 -
10. zywotnik 0,8 0,3 9 -
11. bez czarny 1,8 0,9 18 -
12. bez czarny 1,7 1,0 21 -
13. bez czarny 2,3 1,5 32 -
14. jesion wyniosty 12,0 4,0 158 -
15. lipa szerokolistna 12,0 4,0 140 -
16. lipa szerokolistna 11,0 3,0 110 -
17 lipa szerokolistna 15,0 5,0 180 -
18. lipa szerokolistna 7,0 3,0 75 -
19. lipa szerokolistna 10,0 4,0 110 -
20. lipa szerokolistna 11,0 4,0 120 -
21. lipa szerokolistna 10,0 3,0 100 -
22. lipa szerokolistna 9,0 3,5 100 -
23. lipa szerokolistna 10,0 3,5 100 -
24. lipa szerokolistna 12,0 4,0 130 -
25. lipa szerokolistna 13,0 4,0 130 -
26. lipa szerokolistna 12,0 4,0 130 -
27. lipa szerokolistna 12,0 3,5 130 -
28. lipa szerokolistna 20,0 4,0 147 -
29. lipa szerokolistna 20,0 4,0 163 -
30. lipa szerokolistna 20,0 4.0 140 -
31. lipa szerokolistna 20,0 4,0 148 -
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7. Opracowanie graficzne

Rys. nr 1. Mapa zasadnicza terenu z naniesiong inwentaryzacjg dendrologiczng w skali

1:500.
8. Wskazania dotyczace ochrony drzew i krzewow w procesie
inwestycyjnym

Skuteczna ochrona drzew w procesie inwestycyjnym wymaga:

Objecia inwestycji nadzorem przyrodnika, (dendrologa, arborysty, architekta
krajobrazu, ogrodnika) - inspektora nadzoru inwestorskiego, z prawem reagowania
w sytuacjach zagrozenia dla drzew.

Wygrodzenie stref rzutu koron wszystkich wskazanych do zachowania drzew,
trwatym, wysokim ogrodzeniem. Celem tego dziatania jest wyeliminowanie
niekorzystnego zageszczania gruntu (tj. zaburzenia wymiany gazowej), niszczenia
systemu korzeniowego, tworzenia uszkodzen mechanicznych korzeni i pni drzew.
Wyscielenie w wygrodzonych strefach rzutu koron warstwy 4-5 cm
przekompostowanej, przesianej, mielonej kory sosnowej, frakcja 2-6 cm. Nie wolno
stosowac kory surowej, z frakcjami drewna (bielastego oraz tyka), kora winna by¢
wolna od chwastéw, kamieni etc.

W razie koniecznosci nalezy zastosowac¢ system nawadniajgcy (linie kroplujgce),
w okresie wegetacji — pod nadzorem inspektora (szczegolnie czerwiec-sierpien).
Celem ograniczenia ,stresu budowalnego” dla drzew, wskazanym jest
zastosowanie pielegnacji mikoryzowej. Szczepionki mikoryzowe winny zostac
wybrane i podane w sposéb niebudzgcy zastrzezen przez profesjonalne
laboratorium mikoryzowe (termin!); (cel mikoryzacji na terenie budowy - wptywa na
zwiekszenie powierzchni absorpcyjnej korzeni (tj. zwiekszenie i polepszenie poboru
wody). Mikoryzacja m.in. minimalizuje stres zwigzany z dostepem do czasowo
zmienionego poziomu wod gruntowych.

Celem ograniczenia ,stresu budowalnego” dla drzew zastosowaé hydrozele
w formie geokompozytéw (np. Hydroboxy) wptynie to korzystnie na systematyczny
niezaburzony pobér wody (ograniczy stres wodny drzew).

/opracowat/
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