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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét instalacyjnych zwigzanych przebudowq i
rozbudowq budynku Gminnego Osrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach
ul. Wroctawska 1.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jaoko dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujqg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robdt instalacyjnych zwigzanych z przebudowq i
rozbudowq budynku Gminnego Osrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach
ul. Wroctawska 1.

W zakres tych rob6t wechodza:

- roboty ziemne,

- montaz urzgdzen,

- montaz rurociggow,

- montaz armatury odcinajgcej, regulujgcej i grzejnikdw,

- montaz instalacji centrali grzewczej z pompq ciepta powietrze - woda,

- montaz urzgdzen sanitarnych,

- montaz gruntowego wymiennika ciepta z centralg wentylacjna i pompqg
Cieptaq,

- montaz wentylacji mechanicznej,

- montaz izolacji termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-
00 ,,Wymagania ogdlne” oraz z obowigzujgcymi odpowiedniki normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjomi Technicznymi, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
»Prawo Budowlane” oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.



Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian  konstrukcyjno-budowlanych, lub  zastgpienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania —
przez inne materiaty , urzgdzenia lub elementy o zblizonych
charakterystykach i frwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej
nie mogqg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jesli dotyczg zmiany materiatdw, urzqgdzen i elementow
okresSlonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie mogqg powodowac
zmniejszenia frwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdine wymagania dotyczqace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogdlne”.

Do wykonania instalacji mogg by<¢ stosowane wyroby producentdw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé wymogom odpowiednich
Polskich Norm.

Odbidér techniczny materiatdbw powinien by¢c dokonywany wedtug
wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z wymaganiami COBRTI Install
~Warunki tfechniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego
ogrzewania” zeszyt nr 6, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnej” zeszyt nr 5, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7, ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt nr 12, oraz ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowych instalacii.

Przeszkody uniemozliwiajgce wykonanie i montaz gruntowego wymiennika
ciepta:

- nieutwardzony grunt na drodze dojazdowej i w migjscu sktadowania i
montazu lub inne przeszkody uniemozliwiajgce wjazd i prace niezbednych
urzgdzeh oraz dostawe materiatdw  potrzebnych do  wykonania
przedmiotowego zadaniaq,

- brak odbioréw technicznych ujetych w PT umozliwiajgcych nastepujgce po
sobie cykle robodt,

- inne roboty wykonywane na placu budowy w ftym samym czasie
kolidujgce z zakresem realizacii,

- temperatura powietrza nizsza niz 5°C,

- opady deszczu lub $niegu,

- inne nieprzewidziane przeszkody wynikte podczas realizacji zadania.



2.2. Urzgdzenia.

Urzgdzenia do instalacji wod-kan, inst. c.o., i wentylacji mechanicznej
(pompy ciepta, podgrzewacze c.w., haczynia wzbiorcze, pompy, grzejniki,
centfrale wentylacyjne, wentylatory) wg wykazu i opisu zatgczonego do
Dokumentacji Techniczne.

2.3. Gruntowy wymiennik ciepta.

Do wykonania gruntowego wymiennika ciepta mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych spetniajgce wymagania
zgodne z RT ITB1239/2017.

Wszelkie materiaty uzyte do wykonania gruntowego wymiennika ciepta
powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta GWC zawartymi w
»,Dokumentaciji Technicznej Instalacii GWC".
Materiaty dodatkowe muszg posiadac¢ aktualne atesty producenta, polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom.

2.4. Rurociqggi.

W instalacji wodociggowej nalezy stosowac rury i ksztattki stalowe
ocynkowane wg PN-80/H-74200, rury z PE100, SDR11, PN10 wg aprobaty
technicznej oraz rury i ksztattki z PE-RT/AI./PE-RT, ztgczki PPSU z pierScieniem
zaprasowywanym: zgodno$¢ znormg PN-EN SO 21003-3:2009 oraz
pozytywna ocena higieniczna PZH,

ztqczki i tgczniki mosiezne zaciskowe: zgodnos$¢ z normqg PN-EN 1254-3 oraz
pozytywna ocena higieniczna PZH,

rury PE-RT/AI/PE-RT: zgodno$¢ znormg PN-EN ISO 21003-2:2009 oraz
pozytywna ocena higieniczna PZH,.

W instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej nalezy wbudowac rury i ksztattki z
PCV klasy S i N wg aprobaty techniczne;.

W instalacji kanalizacji zewnetrznej montowac rury kanalizacyjne PVC-u, ze
Sciankg litg, klasy S wg aprobaty technicznej.

W instalacji c.o. przewidziano rury PE-RT/AI/PE-RT: zgodnos$¢ z normg PN-EN
ISO 21003-2:2009, oraz ksztattki systemowe.

W instalacji technologicznej centrali grzewczej i chtodniczej, instalacii ciepta
technologicznego, instalacji chtodniczej do nagrzewnicy i chtodnicy centrali
wentylacyjnej stosowac rury i ksztattki stalowe ze stali weglowej 1.0034,
zewnetrznie galwanicznie ocynkowane, produkowane wg DIN EN 10305-3,
tqgczone przez zaprasowanie.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste lub w zwojach, czyste od
zewnatrz i wewnagtrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych
uszkodzeniami.

2.5. Studnie inspekcyijne.

- studnie rewizyjne, systemowe, z PVC o Srednicy d=600 mm, wg aprobaty
technicznej,



- wtazy zeliwne klasy D400 Begu zgodne z PN-EN 124:2000,
- piasek,
- ZWir,

2.6. Armatura odcinajgca, regulujaca.

Nalezy stosowac armature podang w wykazie i opisie technicznym
zatgczonym do Dokumentaciji Projektowe;.

2.7. Grzejniki.

Nalezy stosowac grzejniki o wielkosciach i parametrach podanych w
Dokumentacji Projektowe.

2.8. Instalacja wentylacyjna.

Do wykonania instalacji nawiewno - wywiewne] pomieszczen Sdli

gimnastycznej i zaplecza nalezy stosowac:

- kanaty wentylacyjne i ksztattki prostokgtne z blachy stalowe] ocynkowane]

typ A/l wg PN-B-03434:1999,

- kanaty i ksztattki z blachy stalowej o przekroju kotowym wg EN 10142;

- urzgdzenia i elementy wentylacyjne wymienione w zestawieniu elementow
instalacji wentylacyjnej wg aprobaty technicznej.

2.9. Izolacja termiczna.

Izolacje cieptochronng rurociggdw, kolektorow i kanatéw wentylacyjnych
nalezy wykonac z ofulin i ksztattek z pianki polietylenowej o grubosciach i
Srednicach podanych w Dokumentacji Projektowe.

2.10. Automatyka i sterowanie.

Jako automatyke regulacyjno-sterowniczg i zabezpieczajgcq nalezy
stosowac urzgdzenia, ktdre zostaty okreslone w Dokumentaciji Projektowe;.
Zasady pracy i wymogi stawiane systemowi automatyki podano w
Dokumentacji Projektowe.

3. SPRZET.

3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu uzytego do wykonania robot
podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzysthnego wptywu na  jakosé
wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robdt, jaok tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wytadunku materiatéw.
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Do prac przy roztadunkach i zatadunkach materiatdow, oraz prac
zwigzanych z wykonaniem gruntowego wymiennika ciepta i pozostatych
instalacji moze byc¢ uzyty jedynie sprzet sprawny technicznie dopuszczony
do uzytkowania przez odpowiednie instytucje. Uzyty sprzet powinien rowniez
odpowiada¢ wymaganiom producenta GWC.

Sprzet nalezy utrzymywac w czystosci i eksploatowac zgodnie z jego
przeznaczeniem. Nalezy go uzywac zgodnie z technologig wykonywania
rob6t, jego rodzaj i iloS¢ powinny by¢ dobrane racjonalnie do
harmonogramu prac w taki sposdb by nie powodowaty opdznien.

Zabrania sie wykonywania prac sprzetem osobom:

- w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu,

- nie posiadajgcym uprawnien do obstugi urzgdzen ktére tego wymagajq,

- nie posiadajgcym aktualnych badan lekarskich,

- nie posiadajgcym aktualnego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz szkolenia stanowiskowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania
Ogdlne”.

4.2. Urzgdzenia.

Transport urzgdzen powinien odbywac sie krytymi srodkami tfransportu.
Zaleca sie fransportowanie urzgdzen wielkogabarytowych na paletach
dostosowanych do ich wymiaru.

Palety z urzgdzeniami powinny byc¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie i uszkodzenie.
Pozostate drobnowymiarowe urzgdzenia dopuszcza sie transportowac
luzem, w fabrycznych opakowaniach, pod warunkiem, ze zabezpieczone
zostang na srodkach transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Rury.

Rury w wigzkach i w zwojach muszqg byc¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

4.4. Urzadzenia i kanatly wentylacyijne.

Transport urzgdzen powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu.
Urzgdzenia powinny byC ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
Srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie i uszkodzenie.



Pozostate drobnowymiarowe urzgdzenia dopuszcza sie transportowac
luzem, w fabrycznych opakowaniach, pod warunkiem, ze zabezpieczone
zostang na srodkach transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Armatura.

Armature nalezy przewozi¢ krytymi srodkami tfransportu, z zabezpieczeniem
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢é na
szczelnosc.

Armature nalezy sktadowac w magazynach zamknietych.

Armatura specjalna, taka jak zawory regulacyjne, pompy, armatura
sterujgca, itp. powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta.

4.6. Izolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byc¢
przewozone krytymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny
mieC ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarow w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w
granicach tolerancji okreslonej w przedmiotowych normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w  ST-00
+Wymagania Ogdlne”.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

5.2.1. Roboty rozbidrkowe-budowlane.

(1) Wykonac przekucia scian i stropdw oraz wykucia bruzd w budynku pod
potrzeby instalacji c.o., c.t., chtodniczej i wody zimnej i cieptej, oraz
wentylacji mechaniczne;.

(2) Wszystkie materiaty z rozbiodrki ztozy¢ w miejscu sktadowania. Gruz z
rozbidrki wywiezé na wysypisko.

5.3. Roboty montazowe gruntowego wymiennika ciepta - GWC.

5.3.1. Roboty przygotowawcze.




Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z montazem projektowanej instalacii
wentylacyjnej z gruntowym wymiennikiem ciepta w  przebudowywanym
budynku, nalezy przygotowac wszystkie wymagane przekucia przez sciany i
stfropy w miejscach prowadzenia instalacji.

W celu przystgpienia do montazu nalezy wstepnie wytyczy¢ region
usytuowania gruntfowego wymiennika ciepta.

W miejscu montazu gruntowego wymiennika ciepta teren nalezy wyréwnac i
przygotowa¢ do montazu elementdéw wymiennika.

5.3.2. Roboty montazowe.

5.3.2.1. Roboty ziemne.
Wykonawca robdt ziemnych ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne

wytyczenie w planie i wyznaczenie szerokosci i gtebokosci wykopdw i
posadowienia innych elementéw montowanego urzgdzenia zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreSlonymi w indywidualnej dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru oraz
zgodne z wskazéwkami producenta GWC.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia rzednych przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Kontury robdt ziemnych pod wykopy nalezy wyznaczy¢é przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy stale konfrolowac nizej
wymienione parametry:

- pomiar szerokosci wykopu ziemnego i dna wykopu,

- pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego,

- pomiar pochylenia skarp,

- pomiar rdwnosci powierzchni wykopu i skarp,

- pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu.

Grunt z wykopu jezeli jest niewysadzinowy i wolny od humusu nalezy
odktadac¢ w poblizu do dalszego wykorzystania (zasypka wymiennika).

5.3.2.2. Roboty montazowe GWC.

Elementy GWC wykonywane sq przez Producenta w postaci modutowej
(ptyty, kolektory, tgczniki). llos¢ poszczegdlnych elementéw modutowych
powinna by¢ zgodna z projektem. Poszczegdlne elementy modutowe GWC
sg dostarczane i tgczone w miegjscu wbudowania. Kolejno$¢ prac przy
montazu GWC:
- wyrbwnanie wykopu pod GWC,
- naniesienie lokalizacji wymiennika,
- wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej i jej odpowiednie zageszczenie,
- montaz wymiennika i kanatéw doprowadzajgcych powietrze,
- zasypanie warstwy pospodtki nad GWC,
- zageszczanie pospodtki nad GWC,
- wyrbwnanie obsypki pod warstwe chudego betonu (z doktadnoscig ok. +/-
4cm),
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5.4.

- préba ruchowa wentylatorem probierczym,

- sporzgdzenie protokotu z pomiardw opordw hydraulicznych wymiennika.
Wymiennik gruntowy (GWC) jest wymiennikiem bezprzeponowym, w zwigzku
z tym powietrze wentylacyjne ma bezposredni kontakt z podtozem
piaskowo-zwirowym. Dlatego wszelkie prace zwigzane z wykonaniem
podtoza i uktadaniem wymiennika powinny by¢ prowadzone ze
szczegolnym uwzglednieniem zasad higienicznych. Wszystkie powyzsze
czynnosci powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
GWC.

Roboty montazowe: instalacja kanalizacyjna sanitarna i deszczowa
zewnetrzna.

5.4.1.Roboty przygotowawcsze.

O3 projektowanych rurociggdw i obiektdéw na sieci musi wytyczy< uprawniony
geodeta.

O§ powinna zosta¢é oznaczona w sposdb frwaty i widoczny, przez
zainstalowanie tanhcucha reperdw roboczych.

Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zostac zaznaczone przy pomocy
drewnianych kotkow tzn. kotkdw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe powinny by¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku tfrasy, a na
prostych odcinkach co 30-50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej frzy
punkty.

Kotki Swiadki powinny by¢ wbijane na obu stronach wykop, tak aby byto
mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania robot ziemnych.
tancuch znakdw powinien by¢ powigzany z panstwowq sieciq reperow.

5.4.2. Wykopy.

Wykopy dla rurociggdw bedg wykonywane recznie lub mechanicznie, do
gtebokosci 0,1-0,2 m mniegjszej niz projektowana i pogtebiane do wtasciwej
wartosci bezposrednio przed utozeniem podtoza lub rurociggu. Minimalna
szeroko$¢ wykopu mierzona wewngtrz obudowy powinna by¢ dostosowana
do $rednicy rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas
montazu rurociggu na powierzchni i uktadania catych ciggdw rur w wykopie.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociqgi podziemne,
krzyzujgce sie lub réwnolegte do wykopu powinny zostac zabezpieczone
przed uszkodzeniem oraz jezeli jest to konieczne, podwieszone w sposob
gwarantujgcy ich dziatanie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie
przekroczy +/- 5 cm.
Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem
Inspektora), czy rodzaj gleby odpowiada konstrukcji fundamentu okreslonej w
projekcie dostarczonym Wykonawcy.
Obudowa powinna byc¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania
wykopu i stopniowo demontowania podczas zasypywania i zageszczania.
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5.4.3. Uktadanie przewodow.

Rurociqgi uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedgce
nienaruszonym sypkim gruntem o naturalne] wilgotnosci o wytrzymatosci
wieksze] niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480, uformowanym zgodnie z
ksztattem dna rurociggu (w celu oparcia dna rurociggu na catej jego
dtugosci i na 4 obwodu). Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne
podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosic 0,2 m.
Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekraczac¢ +/-3 cm. Warstwa ta
powinna by¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu.

Po usunieciu warstwy zabezpieczajgcej nalezy wykonac podsypke zgodnie z
Dokumentacjg Projektowqg grubosci zaleznej od rodzaju uktadanego
rurociggu.

5.4.4. Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z
pozostatosci po instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposdb
zasypywania nie powinny powodowac uszkodzenia rurociggu. Grubosé
warstwy zabezpieczajgcej w sirefie niebezpiecznej ponad gdrg rurociggu
powinna wynosic co najmniej 0,3 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy
niebezpiecznej nalezy zastosowac grunt mineralny, sypki, drobno Iub
Srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-86/B-02480.
Materiat uzyty do zasypywania powinien zosta¢ ubity z obu stron rurociggu
przy pomocy specjalnego kompaktora, ze szczegdlnym zwracaniem uwagi
na wykopy pod miejscami potgczen rurociggow.

Najwazniejsze jest zageszczanie i ubijanie gruntu w tak zwanych pachwinach
rurociggu.

Ubijanie powinno by¢ wykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stron
rurociggu, zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie rurociggu powinno byc¢
wykonywane z wykorzystaniem gruntu rodzimego Ilub wskazanego w
Dokumentacji Projektowej, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem.

5.4.5. Kandlizacja zewnetrzna sanitarna i deszczowa.

Zewneftrzng kanalizacje sanitarng wykonac z rur PVC-u, klasy S (tworzywo lite).
Rurociqggi uktadac¢ na zageszczonej podsypce z pospotki grubosci 20 cm.

Na trasie kanalizacji montowac studzienki rewizyjne PVC d=600 przykryte
wtazami zeliwnymi kl. D400, montowanymi na zelbetowym pierscieniu
odcigzajgcym.

Rurociqgi uktadac¢ i montowac zgodnie z Dokumentacijq Projektowq i z
wytycznymi montazu podanymi przez producenta systemu.

5.5. Roboty montazowe instalacji wewnetrznych.

5.5.1. Instalacja wody zimnej i cieptej.
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Montaz rurociggdw wody zimnej i cieptej wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta systemu uzytego do wykonania instalacii.

Rurociqggi instalacji p.poz. wykonac z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych
tgczonych na gwint, z uszczelnieniem potgczen konopiami i pastg
uszczelniajgcg.

W  wyznaczonych pomieszczeniach zamontowacd hydranty p.poz wg
Dokumentaciji.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac préby cisnieniowe zgodnie z
wymogami przyjetego systemu. Wysokos$¢ cisnienia przyjg¢ p=0,9 MPa.

Po wykonaniu prob rurociggi wody zimnej, cieptej oraz p.poz. w bruzdach i
w posadzce zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej grubosci 6 mm
natomiast rurociggi wody cieptej prowadzone po wierzchu $cian ofulinami
j.w. lecz grubosci zgodniej z rozporzgdzeniem MTB i GM (Dz.U. 2020
p0z.1608).

Instalacje wody zimnej prowadzong po wierzchu Scian zabezpieczyl
przeciwroszeniowo, przez wykonanie izolacji z pianki kauczukowej grubosci 9
mm.

Instalacje wodociggowqg w budynku nalezy wyptuka¢ i zdezynfekowac
roztworem podchlorynem sodu.

5.5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Dla odprowadzenia Sciekow z budynku nalezy wykonac instalacje
kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV klasy N z odprowadzeniem
do projektowanych studni rewizyjnych na zewnagtrz budynku.

Na pionach kanalizacyjnych montowac rewizje.

Odpowietrzenie wywietrznikaomi  ponad dach budynku i zaworami
napowietrzajgco-odpowietrzajgcymi.

W pomieszczeniu centrali cieplnej nalezy wybudowac studnie schtadzajgcg
z PVC d=60 mm, przykrytg wtazem zeliwnym kl. B125.

5.5.3. Montaz instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego
i chtodniczej.

5.5.3.1. Zakres robot dotyczagcych instalacji c.o., c.t. i chlodniczej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwigjgce i majgce na celu wykonanie instalacji c.o. ciepta
technologicznego oraz chtodniczej do nagrzewnicy i chtodnicy cenftrali
wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej zlokalizowanej na dachu budynku.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

* montaz rurociggow,

* montaz armatury,

* montaz urzgdzenh grzejnych,

* badania instalacii,

* wykonanie izolacji termicznej,
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* regulacja dziatania instalacii.

5.5.3.2. Montaz rurociggow.

Rurociqggi zasilajgce poszczegdlne grzejniki od szafek rozdzielaczowych
tgczone bedq z grzejnikami bez wykonywania ztgczeh (rura w kregu
rozwinieta bez ztgczen).

Rurociqgi zasilajgce od rozdzielaczy w centfrali grzewcze] do szafek
rozdzielaczowych za pomocq rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych na ksztattki
zaciskowe systemowe

Rurociqgi stalowe w cenftrali grzewczej oraz ciepta technologicznego i
instalacji chtodniczej tgczy<¢ za pomocq ksztattek i potgczen zaciskowych.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac
uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej
i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej
0,3% w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze
spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
catego poziomu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w
tulejach ochronnych.

Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetnic  odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc
tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci sciany lub stropu.

Rurociqgi nalezy prowadzi¢ tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen
przewodow.

5.5.3.3. Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej
do powierzchni Sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od
parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
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- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek
podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien by
zapakowany.

Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatgzki grzejnika powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z
grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne
naprezenia. Niedopuszczalne sqg dziatania moggce powodowac
deformacije grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze.

5.5.3.4. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociqggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocqg potgczen
gwintowanych, z

zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac za pomocg
np. konopi oraz

pasty uszczelniajgce.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kohcowek,

- wkrecenie pot-srubunkdw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintdw
materiatem uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic¢ w
takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w
ptaszczyznie pionowe przechodzqgcej przez o$ przewodu.

Zawory na rurociggach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i konftroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych,
z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji i przy
grzejnikach. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy
zamontowac zawor kulowy.

5.5.3.5. Badania i uruchomienie instalaciji.

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg
probie (lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukac wodg. Niezwtocznie
po zakohczeniu ptukania nalezy instalacje napetnic wodg uzdatniong o
jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
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Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu
probnym 13 bardw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej
krawedzi nie powinno przekraczac 10 bardw. Prébe szczelnosci w instalacii
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét (odpowiednie zeszyty COBRTI
Instal), tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4
bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i
nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 6 bardow.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywac¢ manometru, ktory pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by<¢ umieszczony
w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20
min. nie stwierdzono przeciekd4w ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzqdzic protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzic probe na
gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco oraz proba dziatania instalacji chtodniczej
winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.5.3.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej i zimnochronnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgc¢ po zakohczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnodci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne i zimnochronne powinny by¢ natozone na styk i
powinny S$cisSle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementow
warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by< prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentaciji technicznej.

5.6. Montaz instalacji technologicznej centrali grzewczej i chtodniczej z pompa
ciepta.

5.6.1. Pompa ciepla i urzadzenia wspoltpracujace.

Pompe i zasobniki ciepta nalezy montowaé w miejscach wskazanych wg
Dokumentacji Projektowej.
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Zastosowane w Dokumentacji Projektowej urzgdzenia dostarczone bedqg na

paletach.

Montaz pompy i urzgdzen nalezy prowadzi¢ wg technologii montazu

ustalajgcej kolejnos¢ czynnosci, sprzet, oprzyrzgdowanie itp.

Przy montazu pompy ciepta i rurociggdw obiegu pierwotnego

prowadzonych od pompy do pomieszczenia centrali grzewczej i chtodniczej

w piwnicy budynku nalezy zwroci¢ uwage na:

- czysto$¢ wszystkich elementow

- stan techniczny poszczegdinych elementdw, zachowanie wymiardw i
ksztattu

Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe wodng wg wskazan

producenta.

Po pozytywnej probie wodnej mozna przystgpic do montazu obudowy.

Zastosowane w Dokumentaciji Projektowej urzgdzenie dostarczone bedzie

na paletach.

Pompe ciepta nalezy montowaé na uprzednio przygotowanym

fundamencie betonowym, przygotowanym Scisle  wg wytycznych

producenta pompy.

5.6.2. Pompy.

Pompy powinny by¢é montowane na rurociggach w  miejscach
przewidzianych w Dokumentacji Projektowe.

Nalezy zwrdcic uwage na poziome utozenie osi pompy, oraz kierunek
przeptywu pompowanego czynnika.

Pompy montowac w sposdb zgodny z zaleceniami producenta.

5.6.3. Montaz rurociagéw.

Rurociggi tgczone bedqg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL zeszyt 2 ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
ewentualne  przeszkody (mozliwe do  wyeliminowania), mogqgce
powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy rurociggi przewidzione do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych, oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych i w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonania robot:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.
Rurociqgi poziome nalezy uktadac ze spadkiem wynoszgcym co najmniej
0,3% w kierunku zrodta ciepta.
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Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego uktadu.

W miegjscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, z
wypetnieniem masq termoplastyczng.

Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwoS¢ osiowego ruchu
przewodu.

Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci sciany lub stropu.
Przewody mocowac do $cian i stropdw za pomocq typowych uchwytow do
rur gwarantujgcych mozliwos¢ ruchow zwigzanych z  wydtuzeniem
termicznym.

5.6.4. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociqgi tgczone bedq z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen
gwintowych, z zastosowaniem ksztattek oraz za pomocg potgczen
kotnierzowych.

Uszczelnienia potgczen gwintowanych wykona¢ za pomocg np. konopii
oraz pasty uszczelniajgcej lub tasmy teflonowe;.

Uszczelnienia potgczen kotnierzowych wykonac za pomocq uszczelek
ptaskich np. z klingierytu.

Potgczenia  kotnierzowe  skreca¢ za pomocqg Srub  stalowych
Sredniodoktadnych z podktadkami i nakretkami.

Przed montazem bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ dziatanie zaworu.

Na przewodach armature ustawiac nalezy w miare mozliwosci w takim
potozeniu, by wrzeciono skierowane byto do goéry lub w bok i lezato w
ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu.

Zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych, oraz tatwo dostepnych
dla obstugi, konserwacii i konftroli.

5.6.5. Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzic  po
zakonczeniu  montazu  kotta, naczynia przeponowego, urzqdzen
pomocniczych, armatury, rurociggdw i po wstepnym przeptukaniu instalacii.
Podczas zaktadania izolacji cieptochronnej na rurociggach i ptaszczy
izolacyjnych na kotle i podgrzewaczach nalezy zapewni¢ dostep do
zamontowanych czujnikéw.

Po zamontowaniu uktadu kontrolno-pomiarowego nalezy dokonac
sprawdzenia dziatania.

Uktad kontrolno pomiarowy dotyczqgcy instalacii ciepta nalezy zamontowac
we wspodlnej szafce sterowniczej dla central wentylacyjnych.

Lokalizacja szafki do ustalenia z Inwestorem.

5.6.6. Izolacje termiczne i zimnochronne.
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Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgc po ukonczeniu montazu instalacii,
wykonaniu préb i rozruchu na  ciepto, oczyszczeniu powierzchni
przeznaczonych do izolowania, oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle
przylegac¢ do powierzchni rurociggu.

Wszystkie styki nalezy potgczy¢ tasmg samoprzylepng PCV stosowang w
robotach izolacyjnych.

Otuliny chtodnicze z pianki kauczukowej powinny by¢ natozone na styk i
powinny sciSle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykdw elementéw
warstwy dolnej.

Nalezy zwrécic uwage na estetyke wykonania robot izolacyjnych.

5.6.7. Badania i uruchomieni instalacji technologicznej centrali grzewczej i
chtodniczej

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi byc¢
poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg
probie kilkakrotnie starannie przeptukac wodg.

Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania instalacje po stronie grzewczej nalezy
napetni¢c wodqg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C 04607 ,,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzic przy
temperaturze zewnetrznej > 0° C.

Cisnienie prébne powinno wynosi¢ p=0,4 MPa.

Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie
dopuscic¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktdéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara.

Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy przyja¢ za pozytywne jezeli w ciggu 20
minut manometr nie wykaze spadku cisnienia, a ogledziny potgczen, lutdw i
armatury nie wykazqg przeciekdw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzqdzi¢ protokdt.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na
gorgco, przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona co najmniej 72
godzinng pracq instalacii.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich
potqczen, uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowac¢ zdolnos¢ kompensacii
wydtuzen przez instalacje.
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Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen.

5.7. Montaz instalacji wentylacji mechanicznej.

5.7.1. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna.

Cenftrale wentylacyjng nalezy montowac na przygotowanej konstrukciji
wsporczej, na antywibracyjnych mocowanych do konstrukciji budynku.
Zastosowana w  Dokumentacji  Projektowej centrala  wentylacyjna
nawiewno-wywiewna dostarczona bedzie w segmentach do ztozenia w
cato$¢ na miejscu montazu.

Montaz centrali nalezy prowadzic wg technologii montazu ustalajgcej
kolejno$¢ czynnosci, sprzet, oprzyrzgdowanie itp.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na:

- czystos¢ wszystkich elementow

- stan techniczny poszczegdlinych elementdw, zachowanie wymiardw i
ksztattu

5.7.2. Montaz kanatow wentylacyjnych.

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp.
Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdw, pekniec i tym
podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny
odpowiadac¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos$e przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-03434.

Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76002.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdéd budynkdw
w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100 mm.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac w
otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow
zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Izolacje cieplne przewoddw powinny miec¢ szczelne potqgczenia wzdtuzne i
poprzeczne.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia
odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.
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Metoda podparcia Ilub podwieszenia przewoddw powinna byc
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytfrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby
ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej szczelnos¢, wtasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukcii.
Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic
obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementdéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w

sieci przewodow, np. tumikdw, przepustnic, itp.;
d) elementdw sktadowych podpdr lub podwieszen;
e) osoby lub 0séb, ktdre bedq stanowity dodatkowe obcigzenie
przewodow w czasie czyszczenia lub konserwacii.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszeh do konstrukciji budowlanej
powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réowny co najmniegj trzy w
stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome elementy podpdr powinny
mieC wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwosc
przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukcji , aby
ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementdw pionowych.
Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i
podpdr powinny mie¢ wspodtczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5
w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie
mniejszej niz 15m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z
zastosowaniem z materiatdw elastycznych lub wibroizolatorow.

5.7.3. Nawiewniki i wywiewniki.

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez
luzdw, ale z mozliwosciqg ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢
utrzymane w sposdb trwaty.

Nawiewnikdw nie powinno sie umieszczac w poblizu przeszkdd (takich jak
np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych
zaktécajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny byC potgczone z przewodem w sposob
trwaty i szczelny.

Przewdd tgczgcey sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jok najkrétszg trasqg, bez zbednych tukdw i ostrych zmian
kierunkow.
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Sposdb zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikow powinien zapewnic
dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementdw bez
uszkodzenia elementdw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny byC zabezpieczone folig podczas
»orudnych” prac budowlanych.

5.7.4. Czerpnie i wyrzutnie powietrza.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne
przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji,
daszkdéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone
przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

5.7.5. Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzic  po
zakonczeniu montazu centrali wentylacyjnej, urzgdzen pomocniczych,
armatury, rurociggdw i po wstepnym przeptukaniu instalacji ciepta
technologicznego.

Podczas zaktadania izolacji cieptochronnej na rurociggach i ptaszczy
izolacyjnych na kanatach nalezy zapewni¢ dostep do zamontowanych
czujnikow.

Po zamontowaniu uktadu kontrolno-pomiarowego i automatyki nalezy
dokonac sprawdzenia dziatania elementdw wykonawczych.

5.7.6. Badania i uruchomieni instalacji wentylaciji.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie
mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to
pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji takie jak filtiry, cenfrala
wentylacyjna, wymiennik ciepta, itp. zostaty prawidtowo zamontowane i
dziatajg efektywnie.

5.7.6.1. Prace wstepne.

Przed rozpoczeciem konfroli dziatania instalacji nalezy wykonac
nastepujgce prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72
godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z
uwzglednieniem specjalnych warunkdw eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach
wentylacyjnych;

d) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i
wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku wyptywu
powietrza z nawiewnikow;

e) Nastawienie i sprawdzenie urzqgdzen zabezpieczajgcych;
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f) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

g) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

h) Nastawienie elementoéw dtawigcych urzgdzen umigjscowionych
w instalacji ogrzewczej, z uwzglednieniem wymaganych
parametréw eksploatacyjnych;

i) Nastawienie elementdéw zasilania elekirycznego zgodnie z
wymaganiami projektowymi;

j) Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiardw wykonanych w
czasie regulacii wstepnej;

k) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesliistniejq.

5.7.6.2. Procedura prac.

5.7.6.2.1. Wymagania ogdlne.

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych
urzgdzen i czesci sktadowych instalacii, przez poszczegdlne uktady instalacii.
Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji  powinny byé
doprowadzone do okreSlonych warunkdw pracy (np. ogrzewanie,
uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czesciowa i petna wydaqjnosc,
itp.). Powyzsze powinno uwzgledniac¢ blokady i wspdtdziatanie rdznych
uktaddw regulacji, jak réwniez sekwencje regulacji i symulacje
nadzwyczajnych warunkdw, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacii
lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu regulacii.

Nalezy obserwowal rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéow
sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach
elementow regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzgdzen regulacyjnych nalezy
rowniez obserwowac zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym, d
dziataniem tych urzgdzen.

Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w
obu kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie spowodowane przez
ten regulator. Jedli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzic sygnat
wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacii jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonac¢ weryfikacji poprzednio
wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

5.7.6.2.2. Konirola dziatania centralnych urzgdzen wentylacyjnych.

a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacii
wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wytgcznika;

d) Wtqgczanie i wytgczanie regulacii oraz uktadu regulacii
przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Dziatanie obrotowego wymiennika ciepta;
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g) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
h) Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;
i) Elementy zabezpieczen siinikdw napedzajgcych.

5.7.6.2.3. Kontrola dziatania wymiennika ciepta i chtodnicy.

a) Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;
b) Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw ciepta i chtodu.

5.7.6.2.4. Kontrola dziatania filtrow powietrza.

Wskazania réznicy cisnienia i monitorowane.
5.7.6.2.5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych.
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

5.7.6.2.6. Kontrola dziatania sieci przewodow.

a) Dziatanie elementow dtawigcych i regulujgcych
zainstalowanych w instalacji wentylacyjne;j;
b) Dostepnos¢ do sieci przewoddw.

5.7.6.2.7. Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola
przeptywu powietrza w pomieszczeniu.

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i
wywiewnikow;

b) Wstepna ocena przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak
rowniez cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych punktach.

5.7.6.2.8. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szafy sterowniczej.

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatyczneji blokad w
réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych
regulatoréw, a w szczegdlnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrzne;j;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

c) Dziatania wtgcznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”
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6.2. Kontrola jakosci robét instalacyjnych.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byc
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i obowigzujgcych przepisdw.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo konftroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan i préb nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogdlne™

7.2. Odbidr robot.

Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji w budynku nalezy

dokonac¢ zgodnie PN i obowigzujgcymi przepisami.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy

dokonac kohcowego odbioru poszczegdlnych instalacji w budynku.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce

dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna z naniesionymi na niej zmianami i

uzupetnieniami wprowadzonymi w frakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczqgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa

jakosci wydane przez poszczegodlnych dostawcodw materiatdow),

- protokdty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt préb szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Techniczng oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od

Dokumentaciji Technicznej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg

usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie

zmiany i uzupetnienia),

- protokdty badan szczelnosci poszczegdinych instalacii,
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8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogdlne wymagania dotyczgace obmiaru robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST-00 ,, Wymagania
Ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 , Wymagania
Ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN-1452-1115:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-
U) do przesytania wody

PN-92/B-01706/Azl:1999 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 331:1998  Recznie uruchamiane kurki kulowe i stozkowe stosowane w
instalacjach domowych budynkdw.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty
Sciekowe piwniczne.

PN-69/M-75237  Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki wyptywowe.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalaciji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,

armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.

PN-EN 331:1998  Recznie uruchamiane kurki kulowe i stozkowe stosowane w
instalacjach domowych budynkow.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary
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PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe ymagania i

badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania

i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenia urzqdzen, przewoddw i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

— Wtasciwosci mechaniczne

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i
klimatyzagiji

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow —

10.

Wymagania wytrzymatos$ciowe.

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i

zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020., poz. 1333).

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2
listopada 1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i
cieciu metali (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259)

. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15

maja 1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli
Z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr
29/54 poz. 115)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotdw uzgadniania dokumentacii projektowej Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnie
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 649, Nr 8/02 poz.
71)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz.728
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych
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1.

1.

isftotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99-98 poz. 673)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu
wyrobdéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych
do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczenia tym znakiem
oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawienia przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. 5/00 poz. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogagce
stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i
srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzqgce z kraju, z ktérym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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