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Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 D.00.00.00 Wymagania ogdlne
1.1 W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji technicznej
1.1.1|D.00.00. |Opracowanie dokumentacji projektowej czasowej organizacji ruchu wraz z uzys- |kpl.
00 kaniem uzgodnien i zatwierdzenia. Wdrozenie czasowej ogranizacji ruchu na
czas prowadzenia robot.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.2|D.00.00. |Wpykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;. kpl.
00
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej
drogi.
21 W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji technicznej
2.1.1|D.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- |km
O1a ninnym
0,509 km 0,51
RAZEM 0,51
3 D.01.02.04 Rozbidérka elementéw drog
3.1 W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji technicznej
3.1.1|D.01.02. |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha- |m
04 nicznie
158,76+8,4+42,51+12,71+10-6,56 m 225,82
RAZEM 225,82
3.1.2|D.01.02. |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci po- |m
04 nad 5 cm) - mechanicznie
Krotnos¢ = 3
225,82 m 225,82
RAZEM 225,82
3.1.3|D.01.02. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
04 grubosci 8 cm
225,82*0,2 m?2 45,16
RAZEM 45,16
3.1.4|D.01.02. |Wywiezienie destruktu asfaltowego z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym (odl. ustala Wykonaw-
ca)
45,16*0,08 m3 3,61
RAZEM 3,61
3.1.5|D.01.02. |Zagospodarowanie materiatu z rozbiorki t
04 <destrukt asfaltowy>
3,61"2,4 t 8,66
RAZEM 8,66
3.1.6|D.01.02. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na |m?2
04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<rozbidrka istniejgcych zjazdéw i dojs¢ do furtek>
21,43 m?2 21,43
RAZEM 21,43
3.1.7|D.01.02. |Rozebranie nawierzchni z betonowych m2
04 <rozbidrka istniejgcych zjazdow>
11,21 m?2 11,21
RAZEM 11,21
3.1.8|D.01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
04 waniu samochodem samowytadowczym (odl. ustala Wykonawca)
3,21+1,35 m3 4,56
RAZEM 4,56
3.1.9|D.01.02. |Zagospodarowanie materiatu z rozbiorki t
04
7,75 t 7,75
RAZEM 7,75
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
4.1 W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji technicznej
4.1.1|D.04.01. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
01 kosci jezdni i chodnikow
<utwardzone pobocze>
426,17 m?2 426,17
RAZEM 426,17
4.1.2|D.04.01. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
01 kosci jezdni i chodnikow
<zjazdy>
364,52 m?2 364,52
RAZEM 364,52
4.1.3|D.04.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
01 kat.I-1l
<krawezniki betonowe>
298,22 m 298,22
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RAZEM 298,22
4.1.4/D.04.01. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
01 kat.I-1l
<obrzeza>
1001,54-97,2 m 904,34
RAZEM 904,34
4.1.5|D.01.02. |Wywiezienie ziemi z korytowania przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
04 niu samochodem samowytadowczym (odl. ustala Wykonawca)
36,17+26,84+109,36+94,87 m3 267,24
RAZEM 267,24
4.1.6|D.01.02. |Zagospodarowanie materiatu z korytowania t
04
267,24*1,7 t 454,31
RAZEM 454,31
D.04.04.00 i D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechnicznie
5.1 W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji technicznej
5.1.1|D.04.04. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
00iD.04. |cm
04.02 <utwardzone pobocze>
426,17 m?2 426,17
RAZEM 426,17
5.1.2|D.04.04. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
00iD.04. |cm
04.02 <zjazdy>
364,52 m?2 364,52
RAZEM 364,52
5.1.3|D.04.04. |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu 10 |m?2
00iD.04. |cm
04.02 <zjazdy>
364,52 m?2 364,52
RAZEM 364,52
6 D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-2.
6.1 W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji technicznej
6.1.1|D.05.03. |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m?2
05a na asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
<mieszanka AC 118 - zjazdy i uzupetnienie nawierzchni przy kraweznikach na-
jazdowych>
364,52+45,16 m?2 409,68
RAZEM 409,68
6.1.2|D.05.03. [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigza- |m?2
05a ca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
<mieszanka AC 11W uzupetnienie nawierzchni przy kraweznikach
najazdowych>
409,68 m?2 409,68
RAZEM 409,68
7 D.08.01.01 Krawezniki betonowe
71 W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji technicznej
7.1.1|D.08.01. |Krawezniki betonowe najzadowe o wymiarach 15x22 cm bez taw na podsypce |m
01 cementowo-piaskowe;j
298,22 m 298,22
RAZEM 298,22
7.1.2|D.08.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
01
298,22*0,06 m3 17,89
RAZEM 17,89
8 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
8.1 W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji technicznej
8.1.1|D.08.02. [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<utwardzone pobocze>
426,17 m?2 426,17
RAZEM 426,17
9 D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
9.1 W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji technicznej
9.1.1|D.08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
904,34 m 904,34
RAZEM 904,34
9.1.2|D.08.03. [kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
01
904,34*0,03 m3 27,13
RAZEM 27,13
10 Humusowanie wraz z obsianiem mieszanka traw
10.1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll nagt. 10 cm  |m2
230,48-97,2 m?2 133,28
-3-
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RAZEM 133,28
10.2 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
Krotnos¢ = 2
230,48-97,2 m?2 133,28
RAZEM 133,28
1 Zabudowa rowu oraz roboty towarzyszace
111 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (odI.
ustala Wykonawca)
<1/3 wykopoéw pozostaje na odktad dla zasypania utozonej rury>
26 m3 26,00
RAZEM 26,00
11.2 Zagospodarowanie materiatu z wykopow t
26*1,7 t 44,20
RAZEM 44,20
11.3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
3,5 m3 3,50
RAZEM 3,50
11.4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm m
26 m 26,00
RAZEM 26,00
11.5 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢  |m3
do 10 m w gruncie kat. I-Ill
7,8 m3 7,80
RAZEM 7,80
11.6 Oczyszczenie istniejgcego przepustu pod drogg o dt.15 m m
15 m 15,00
RAZEM 15,00
11.7 Rozebranie $cianki czotowe i tawy betonowe istniejgcego przepustu. Scianki czo-m3
towe przewie$¢ Zamawiajgcemu do obwod do Kadzielowa a w przypadku uszko-
dzonych zagospodarowa¢ materiat z rozbiorki.
m3 3,00
RAZEM 3,00
11.8 Rozebranie porgczy ochronnych rurowych wraz z transportem na obwdd do Ka- |m
dzielowa a w przypadku uszkodzonych zagospodarowa¢ materiat z rozbiorki.
2 m 2,00
RAZEM 2,00
11.9 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
4 m 4,00
RAZEM 4,00
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