Starostwo Powiatowe w Zawierciu ul. H. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
techn
1(D.00.00. [D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
00
1.1|D.00.00. |Opracowanie dokumentacji projektowej czasowej organizacji ruchu wraz z uzys- |kpl.
00 kaniem uzgodnien i zatwierdzenia. Wdrozenie czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2|D.00.00. |Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kpl.
00
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|D.01.01. |D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZA-
01a CJI POWYKONAWCZEJ
2.1|D.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- |km
O1a ninnym
0,362 km 0,36
RAZEM 0,36
3|D.01.02. |D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
04
3.1|D.01.02. |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm - mecha- |m
04 nicznie
<ciecie 20 cm od lica istniejgcego kraweznika>
362 m 362,00
RAZEM 362,00
3.2|D.01.02. |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci po- |m
04 nad 5 cm) - mechanicznie
<ciecie 20 cm od lica istniejacego kraweznika>
Krotnos¢ = 3
362 m 362,00
RAZEM 362,00
3.3|D.01.02. |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci [m2
04 8 cm
362*0,2 m?2 72,40
RAZEM 72,40
3.4/D.01.02. |Wywiezienie materiatu z rozbidrki z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatado- |m3
04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym (odl. ustala Wykonawca)
72,40*0,08 m3 5,79
RAZEM 5,79
3.5|D.01.02. |Zagospodarowanie materiatu z rozbidrki t
04 <destruk asfaltowy>
5,79*2,5 t 14,48
RAZEM 14,48
3.6/D.01.02. |Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
04 kowej
362 m 362,00
RAZEM 362,00
3.7|D.01.02. |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z rozbiorka taw m
04
2+7+167,92+1,5+8+2+91,67 m 280,09
RAZEM 280,09
3.8/D.01.02. |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosci 10 cm na podsypce m
04 piaskowej
<rozebranie koreytek typu Acodrain>
5 m 5,00
RAZEM 5,00
3.9|D.01.02. |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
04 <rozbebranie elementéw nawierzchni betonowej zlokalizowanych przy nierucho-
mosciach wzdtuz ul. Krakowskiej>
11 m?2 11,00
RAZEM 11,00
3.10|D.01.02. [Rozbidrka kostki/ptytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m2
04 <rozbidrka kostki/ptytek betonowych wszystkich rodzajow>
1151,39 m?2 1151,39
RAZEM 1151,39
3.11|D.01.02. |Wywiezienie materiatu z rozbiorki z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym (odl. ustala Wykonawca)
122,26 m3 122,26
RAZEM 122,26
3.12|D.01.02. |Zagospodarowanie materiatu z rozbidrki t
04
122,26*1,7 t 207,84
RAZEM 207,84
3.13|D.01.02. [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
04 <rozbieranie podbudowy pod istniejgcymi chodnikami i zjazdami>
839,05 m?2 839,05
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RAZEM 839,05
3.14|D.01.02. |Wywiezienie materiatu z rozbiorki z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym (odl. ustala Wykonawca)
839,05*0,15 m3 125,86
RAZEM 125,86
3.15|D.01.02. |Zagospodarowanie materiatu z rozbidrki t
04
125,86*1,7 t 213,96
RAZEM 213,96
D.04.01.01 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
4.1|D.04.01. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m?2
01 kosci jezdni i chodnikow
<chodniki>
628,05 m?2 628,05
RAZEM 628,05
4.2|D.04.01. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m?2
01 kosci jezdni i chodnikow
<zjazdy>
282,07 m?2 282,07
RAZEM 282,07
4.3/D.04.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
01 kat.I-1l
<kraweznki betonowe proste i najazdowe>
418,21 m 418,21
RAZEM 418,21
4.4|D.04.01. |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
01 kat.I-1l
<obrzeza>
344,43 m 344,43
RAZEM 344,43
4.5|D.04.01. |Wywdz materiatu z korytownia samochodami samowyladowczymi wraz z zata- |m3
01 dunkiem (odlegtos¢ ustala Wykonawca)
62,81+56,41+37,64+13,78 m3 170,64
RAZEM 170,64
4.6/D.04.01. |Zagospodarowanie materiatu z rozbiorki t
01
170,64*1,7 t 290,09
RAZEM 290,09
5/D.04.04. |D.04.04.00/ D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
00 D.04.
04.02
5.1|D.04.04. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
00D.04. |15cm
04.02 <chodniki>
628,05 m?2 628,05
RAZEM 628,05
5.2|D.04.04. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
00 D.04. |20 cm
04.02 <zjazdy>
282,07 m?2 282,07
RAZEM 282,07
5.3|D.04.04. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
00D.04. |10cm
04.02 <zjazdy>
282,07 m?2 282,07
RAZEM 282,07
6|D.05.03. |D.05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA WG WT-1 | WT-2
05a
6.1|D.05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m2
05a (warstwa wigzgca)
<mieszanka AC 16W>
72,40 m?2 72,40
RAZEM 72,40
6.2|D.05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m2
05a zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
<mieszanka AC 11S>
72,40 m?2 72,40
RAZEM 72,40
7|D.08.01. |D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
01
7.1|D.08.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce m
01 cementowo-piaskowe;j
<proste i skosowe>
263,18 m 263,18
RAZEM 263,18

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 37454 Uzytkownik: Mieczystaw Rachtan




Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
7.2|D.08.01. |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez taw na podsypce |m
01 piaskowej
155,03 m 155,03
RAZEM 155,03
7.3|D.08.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
01
418,03*0,06 m3 25,08
RAZEM 25,08
8/D.08.02. |D.08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
02
8.1|D.08.02. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<kostka szara typu Behaton>
628,05 m?2 628,05
RAZEM 628,05
8.2|D.08.02. |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<kostka czerwona typu Behaton>
282,07 m?2 282,07
RAZEM 282,07
9|D.08.03. |D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
01
9.1|D.08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
344,43 m 344,43
RAZEM 344,43
9.2|D.08.03. |Lawa pod obrzezai betonowa z oporem m3
01
344,43*0,04 m3 13,78
RAZEM 13,78
10 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE
101 Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
10.2 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
10.3 Przebudowa schodow do posesji nr 33 kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10.4 Przebudowa wsypdéw do posesji nr 33, 37, 39, 4143 kpl.
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
10.5 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
Krotnos¢ = 2
388,25 m?2 388,25
RAZEM 388,25
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