STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

NAZWA OBIEKTU:

Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno — Mo  Sciska

ADRES OBIEKTU:

wojewddztwo kujawsko-pomorskie
powiat rypi nski
Jednostka ewidencyjna: 041205_2 Skrwilno
Obreb: 0007 Mo sciska, 0012 Rak

INWESTOR:

Gmina Skrwilno
ul. Rypi nska 7
87-510 Skrwilno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DM-PROJ
Dm Ostrowite 172
= 87-522 Ostrowite
prﬂj tel.: 535 208 688

BRANZA:
TOM IV. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Mariusz Majewski
PROJEKTANT KUP/0116/POOD/13
BRANZA DROGOWA do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

DATA: 10.2019 Nr egz.:




TOM IV. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

N o o s~ 0w D PRE

SPIS TRESCI

Opis techniczny

PODSTAWA OPRACOWANIA ........oveeeieeeeeeeeeeeee et eee s n s st een s s s
PRZEDMIOT OPRACOWANIA ........oviieieeeeeeeeeee et es et n st en e s
CHARAKTERYSTYKA DROGI | ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. ......................
STAN PROJEKTOWANY .....ooooiiiieieeeeeeeeeeeeee e ee sttt s s st nes e e et ansneeannannas
CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE .....c.covvvieieieieeeeeseeeeeeeeee s e aeneenan e,
ORGANIZACJIA RUCHU DROGOWEGO .........ocoouieceeeeeeeeeeieeeeeeeee e sen e en s e,
UWAGH KONCOWE ..ottt s e ee e s et s st en et een et ete s eaeteneaeees

Zatgczniki

Rysunki

PLAN ORIENTACYJNY, SKALA 1:25000 — RYS. 1,
PLAN SYTUACYJNY, SKALA 1:500, RYS. 2.1-2.5

l. Opis techniczny

Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mo  sciska



TOM IV. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentac;ji jest:

» Mapa zasadnicza w skali 1:500,

* Umowa z Zamawiajgcym,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla sygnatéw drogowych i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z
pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (tj. Dz.U. 2018 poz.
1990 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika
2003 r. z pézn. zm.),

* Wizjai pomiary w terenie,

* Uzgodnienia z inwestorem.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt statej organizacji ruchu drogowego dotyczgcy budowy
drogi gminnej nr 120414C Skrwilno — Mosciska na odcinku 1893,68m

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I ISTNIEJ ACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany odcinek drogi gminnej nr 120414C ma poczgtek w km 0+000 w miejscowosci
Rak. Koniec odcinka jest zlokalizowany w km 1+893,68 w miejscowosci Mosciska na tréjwlotowym
skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2222C Skrwilno — gr. woj. (Lutocin).
Na calym odcinku droga posiada nawierzchnie gruntowg o zmienne szerokosci. Na wiekszosci
odcinka droga jest potozona w terenie niezabudowanym, jedynie na odcinku usytuowanym na terenie
miejscowosci Rak droga jest potozona w otoczeniu bardziej zageszczonej zabudowy.
Istniejgca nawierzchnia jezdni jest w zlym stanie technicznym. Nawierzchnia gruntowa istniejgcego
odcinka drogi charakteryzuje sie licznymi nieréwnosciami, ktére szczegdlnie intensywnie ujawniajg sie
po opadach atmosferycznych.
Zagospodarowanie terenu wzdtuz drogi stanowig gtéwnie tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

4. STAN PROJEKTOWANY

W ramach inwestycji projektuje sie:
* budowe odcinka drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na odcinku 1893,68m,
* budowa skrzyzowania z drogami gminnymi nr 120440C i 120442C,
* budowa skrzyzowania z droga powiatowg nr 2222C,
* budowa chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej,
» wykonanie umocnionych poboczy
* budowa i przebudowa zjazddw,
» remont przepustow drogowych wraz z umocnieniami wlotéw i wylotéw przepustéw,
* budowa peronu przystankowego,
* budowa oswietlenia drogowego hybrydowego, doswietlajgcego przejscia dla pieszych
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* wykonanie odcinkéw rowéw odwadniajgcych,

» wykonanie elementéw odwodnienia w postaci Sciekéw z kostki betonowej oraz sSciekéw
skarpowych,

* wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

» przebudowa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z inwestycja.

Parametry techniczne projektowanego odcinka drogi:
e Jezdnia: dwupasowa, dwukierunkowa
+ Klasa techniczna: L
» Kategoria ruchu: KR1,
*  Predkos¢ projektowa: Vp=30-40 km/h,
* Szerokosc¢ jezdni: od 5,5m,
*  Szerokos¢ poboczy (umocnionych): 0,75m,
» Pochylenie poprzeczne jezdni (na odcinku prostym): 2% (jednostronne),
» Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%.
» Szerokosc¢ pasa dzielgcego: 1,00m,
* Szerokosc¢ chodnika: 2,00m.

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE

Obecnie ruch drogowy na istniejgcej drodze gminnej charakteryzuje sie matym natezeniem o
charakterze lokalnym. Po wybudowaniu nowej drogi prognozuje sie niewielkie zwiekszenie natezenia
ruchu drogowego z uwagi na lokalny charakter i funkcje przedmiotowego odcinka drogi. Dominujaca
grupe rodzajowa pojazdéw poruszajgcych sie po drodze stanowig pojazdy osobowe.

6. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ wedtug czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Wszystkie elementy oznakowania nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe.

Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ zgodnie z zatlgczonymi rysunkami organizacji ruchu. Nalezy
przestrzegac skrajni poziomej (0,5 m pomiedzy skrajnym elementem oznakowania a krawedzig jezdni)
oraz skrajni pionowej (2,0 m pomiedzy powierzchnig gruntu a dolng krawedzig znaku jak réwniez 2,2
m pomiedzy powierzchnig chodnika a dolng krawedzig znaku). Znaki demontowane nalezy przekaza¢
zarzadcy drogi.

Projektowane znaki nalezg do grupy wielkosci znakdéw matych (M), z wyjatkiem znakéw A-7 i B-20,
ktore projektuje sie jako srednie (S). Wszystkie znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 1 z
wyjatkiem znakéw A-7 i B-20, ktére powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2. Stupki
(konstrukcje wsporcze) znakéw projektuje sie barwy szarej neutralnej, zabezpieczone przed korozjg
(cynkowanie, malowanie proszkowe).

W rejonie projektowanego przejscia dla pieszych projektuje sie ustawienie znakéw pionowych D-6
aktywnych, zasilanych energig solarng i wiatrowa.
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7. UWAGI KONCOWE

Zastosowane oznakowanie powinno by¢ zgodne z ,Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach”.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji_ruchu drogowego — do 31.12.2021 r.
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