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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA WODOCIAGU PRZESYLOWEGO NA ODCINKU OD UL. MAKOSZOWSKIEJ DO UL
RYMERA W ZABRZU
ODTWORZENIE NAWIERZCHNN

ADRES INWESTYCJI  : ZABRZE UL.MAKOSZOWSKA / RYMERA

INWESTOR . ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP.Z O.0.

ADRES INWESTORA  : ZABRZE UL. WOLNOSCI 215

BRANZA . ROBOTY DROGOWE

SPORZADZIL KALKULACJE :  Jacek Komejko

DATA OPRACOWANIA : maj 2021
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WYKONAWCA : Al
mgr i % Komefko
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maj 2021
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Data zatwierdzenia



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY DROGOWE 1 46
1.1|ROBOTY ROZBIORKOWE 1 22
1.2/|PODBUDOWY 23 36
1.3NAWIERZCHNIE 37 46
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PRZEDMIAR ROBOT

A (suma cze$ciowa)

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud

Lp. | Kod pozycii Opis i wyliczenia | pm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m2
d.1.1/0803-03 + micznych o grubosci 3 cm - rozebranie warstwy $cieralnej
KNR 2-31
0803-04
<jezdnia naw.asfaltowa>poz.37 m2 58,10
RAZEM 58,10
2|KNR 2-31 803- |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych me-|m2
d.1.114 chanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm
Krotnos¢ = 2
poz.1 m?2 58,10
RAZEM 58,10
3|KNR 2-31 803- |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych me-|m?2
d.1.1|4 chanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm
Krotnos¢ =7
poz.1 m2 58,10
RAZEM 58,10
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m2
d.1.1/0803-03 + micznych o grubos$ci 3 cm - rozebranie warstwy $cieralnej
KNR 2-31
0803-04
<cCigg pieszo/jezdny - naw.asfaltowa>poz.38 m2 201,50
RAZEM 201,50
5/KNR 2-31 803- |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych me-|{mz2
d.1.14 chanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm
poz.4 m?2 201,50
RAZEM 201,50
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m?2
d.1.1/0802-07 0802- |grubosci 20 cm
08
poz.1 m2 58,10
RAZEM 58,10
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m2
d.1.1/0802-07 grubosci 15 cm
poz.4 m?2 201,50
RAZEM 201,50
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z bet. kostki brukowej betonowej gr 8 cm |mz2
d.1.1/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowe] - kostka do odzysku 90% do
analogia zbilansowania
<chodnik z kostki betonowej>poz.41+poz.42 m2 56,80
RAZEM 56,80
Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych prefabrykowanych m2
d.1.1|kalk. wiasna |1,5x3,0m - 90% materialu do odzysku
<jezdnia z piyt zelb.>p0z.43 m2 166,50
RAZEM 166,50
10| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ucznia kamiennego o m?2
d.1.1/0804-03 grubosci 12 cm
<naw.ulepszona kruszywems>poz.44 m2 441,10
RAZEM 441,10
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m?2
d.1.10802-07 grubosci 15 cm
p0z.9+p0z.41+p0oz.44A m?2 249,00
RAZEM 249,00
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m2
d.1.1/0802-07 0802- |grubosci 23 cm
08
poz.42 m2 33,30
RAZEM 33,30
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o |m2
d.1.1/0802-03 grubosci 10 cm
poz.25+poz.44B m?2 1.046,50
RAZEM 1 046,50
14/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o |m?2
d.1.1/0802-03 0802- |grubosci 15 cm
04
poz.26 m2 259,60
RAZEM 259,60
15|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-01
poz.45 m 96,30
RAZEM 96,30
16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- {1 m3
d.1.1{1103-1 waniu | wyladowaniu - zatadowanie gruzu
poz.1*0,12+p0oz.4*0,04 1ms3 15,03




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1m3 15,03
p0z.6*0,2+p0z.7*0,15+p0z.10*0,12+p0z.11*0,15+p0z.12*0,23 1m3 139,79
B (sumaczesciowa) | s
1m3 139,79
po0z.8*0,1*0,1+p0z.9*0,1*0,18+poz.15*0,06*0,270,05 1m3 3,62
C (sumaczesciowa) 1 e
1m3 3,62
RAZEM 158,44
17/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |1 m3
d.1.1|1103-4 waniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowyta-
dowczym na odl.1 km
poz.16 1m3 158,44
RAZEM 158,44
18| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |1 m3
d.1.1]1103-5 waniu | wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy roz-
poczety km odl.transportu ponad 1 km - dodatek za 4 km
poz.17 1m3 158,44
RAZEM 158,44
19 Skiadowanie i utylizacja odwiezionych materiatéw - odpady z roz- |t
d.1.1|kalk. wiasna |biérki droég naw.asfaltowej
poz.16A*2,45 t 36,82
RAZEM 36,82
20 Sktadowanie i utylizacja odwiezionych materiatéw - gruz budowla- |t
d.1.1/kalk. wlasna |ny
poz.16B*1,8+p0z.16C*2,2 t 259,59
RAZEM 259,59
21|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 |m3
d.1.1/0109-05 0108- |km (grunt kat. I-11)
08
poz.13*0,1+p0z.14*0,15 m3 143,59
RAZEM 143,59
22 Sktadowanie i utylizacja odwiezionych materiatéw - ziemia t
d.1.1|kalk. wiasna
poz.21 t 143,59
RAZEM 143,59
1.2 PODBUDOWY
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy m2
d.1.2/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
p0z.37+p0z.38+p0z.41+p0z.42+p0z.43+p0z.44 m2 924,00
RAZEM 924,00
24 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy  |m?2
d.1.2|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<sagsiadujgcy z obrzezem pas ziemny>po0z.45*0,5 m2 48,15
RAZEM 48,15
25/KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$¢ |m2
d.1.2/0106-03 0106- |po zageszczeniu
04
<chodniki, naw.ziemne>poz.41+poz.42+p0z.43+p0z.44 m2 664,40
RAZEM 664,40
26/ KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubo$¢ |m2
d.1.2/0106-03 0106- |po zageszczeniu
04
<jezdnie>p0z.37+p0z.38 m2 259,60
RAZEM 259,60
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci  |m2
d.1.2/0114-03 0114- |po zageszczeniu 10 cm
04
<naw.ulepszona kruszywem>po0z.44B m2 382,10
RAZEM 382,10
28/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po |m2
d.1.2/0114-05 zageszczeniu 15 cm
<cigg pieszo/jezdny - naw.asfaltowa>p0z.38 m2 201,50
<chodnik>poz.41 m2 23,50
<jezdnia z ptyt zelb.>p0z.43 m2 166,50
<naw.ulepszona kruszywems>poz.44A m?2 59,00
<obrzeze>p0z.45*0,2 m2 19,26
RAZEM 469,76
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.1.2/0114-05 0114- |zageszczeniu 20 cm
06
<jezdnia naw.asfaltowa>poz.37 m2 58,10
RAZEM 58,10
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 - warstwa gérna|m2
d.1.2/0114-07 0114- |0 grubosci po zageszczeniu 11 cm
08
<chodnik-teren stacji i garazy>poz.42 m2 33,30
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 33,30
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5/63 - warstwa gor- |m2
d.1.2/0114-07 0114~ [na o grubosci po zageszczeniu 12 cm
08
<chodnik-teren stacji i garazy>p0z.42 m2 33,30
RAZEM 33,30
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-pias- |m2
d.1.2/0312-01 0312- |kowych - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16 W) 0/16
02 mm - grubo$¢ po zageszcz. 7 cm
analogia
poz.37 m?2 58,10
RAZEM 58,10
33|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |m2
d.1.2|06 - warstwa wigzaca
poz.28+poz.32 m2 527,86
RAZEM 527,86
34|KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.1.2/07
poz.28+p0z.32 m?2 527,86
RAZEM 527,86
35|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 m2
d.1.2|/0105-05 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
<nawierzchnie>poz.41+poz.42 m2 56,80
<obrzeze>p0z.45*0,2 m2 19,26
RAZEM 76,06
36/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 m2
d.1.2/0105-05 0105- |cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
06
<jezdnia z ptyt zelb.>poz.43 m2 166,50
RAZEM 166,50
1.3 NAWIERZCHNIE
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-pias- |m2
d.1.3/0312-05 0312- |kowych - warstwa $cieralna asfaltowa z betonu asfaltowego (AC
06 11 8) 0/11,2 mm - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
analogia
<jezdnia naw.asfaltowa - ul.Cisowa >58,1 m?2 58,10
RAZEM 58,10
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-pias- |m2
d.1.3]{0312-05 0312- |kowych - warstwa $cieralna z asfaltu piaskowego - grubo$c po
06 zageszcz. 4 cm
<rejon ciggu pieszo/jezdnego - naw.asfaltowa - teren szkoty> m2 132,40
<teren szkoly rejon garazy - naw.asfaltowa - teren szkoly>69,1 m2 69,10
RAZEM 201,50
39/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |mz2
d.1.3/06 - warstwa $cieralna
p0z.37+p0z.38 m2 259,60
RAZEM 259,60
40|KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.1.3/07
p0z.37+p0z.38 m2 259,60
RAZEM 259,60
41/KNNR 6 0502- Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.3/03 mentowo-piaskowej 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka
uzyskana z robét rozbidrkowych 90% pozostala cze$¢ - kostka
nowa
<chodnik ul.Cisowa>4,4 m2 4,40
<chodnik ul.Cisowa rejon bud. nr 5>19,1 m2 19,10
RAZEM 23,50
42| KNNR 6 0502- [Nawierzchnia z kostki betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.3/03 mentowo-piaskowej 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka
uzyskana z robot rozbidrkowych 90% pozostata cze$¢ - kostka
nowa
<chodnik - teren stacji benzynowej BP>29,3 m2 29,30
<ul. Cisowa rejon garazy - obrukowanie istn. wpustu>4 m2 4,00
RAZEM 33,30
43 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych 1,5x3,0m z wykorzystaniem ma- |m?2
d.1.3|kalk. wiasna |teriatu z odzysku 90% - oraz plyty nowe 10%
<rejon ul. Agricoli - jezdnia>166,5 m2 166,50
RAZEM 166,50
44|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mecha- |m2
d.1.3]0202-09 0202- |nicznie - grubo$é po zageszczeniu 12 cm - zwir 2-20 mm
10
<plac manewrowy w rejonie ul. Agricoli>59 m2 59,00
A (sumaczesciowa) 1 e
m2 59,00




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<chodniki ul. Cisowa oraz przy ktadce - rejon bud. nr 9>44,8 m2 44,80
<naw. ziemna - ul. Cisowa rejon garazy>148,8 m?2 148,80
<naw. ziemna - rejon garazy ul. Agricoli>139 m?2 139,00
<naw. ziemna - ul. Agricol>49,5 m?2 49,50
B (sumaczesciowa) 1 s
m2 382,10
RAZEM 441,10
45|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.3/0407-04 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
67,5+28,8 m 96,30
RAZEM 96,30
46 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim wraz \m2
d.1.3|kalk. wlasna |z podiozem
158,7 m2 158,70
RAZEM 158,70
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