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INWESTOR Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp z 0.0. ul. Wolnos$ci 215 41-800 Zabrze
Przebudowa wodociggu przesylowego
INWESTYC A na odcinku od ul. Makoszowskiej do ul. Rymera w Zabrzu
Czes¢ technologiczna
OBIEKT Sie¢ wodociggowa

PRZEDMIAR

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,
ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
NA ROBOTY oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
45262310-7 Zbrojenie
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

Nr umowy: U/NZO/54/111/2020 ]
PRACOWNIA G2 2 dnia 18.03.2020 Data: 05.2021
Znak oprac. Stadium Nr obiektu Symbol dok. Branza
Kt 5687 PW 00 P w
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1) Spis dziatéw przedmiaru @bl;:' woolista 8
2) Przedmiar Kosztorysant: Jacek Komejko
3) Zestawienie materiatow —_—Y k Komelks

Wykonaweca:




PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii lgdowej i wodnej
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
45262310-7 Zbrojenie
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA WODOCIAGU PRZESYLOWEGO NA ODCINKU OD UL. MAKOSZOWSKIEJ DO UL
RYMERA W ZABRZU

ADRES INWESTYCJI : ZABRZE UL.MAKOSZOWSKA / RYMERA

INWESTOR . ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP.Z 0.0.

ADRES INWESTORA  :  ZABRZE UL. WOLNOSCI 215

BRANZA : SIECI WODOCIAGOWE | ROBOTY BUDOWLANE

SPORZADZIt KALKULACJE :  Jacek Komejko

DATA OPRACOWANIA : maj 2021
Glswmy Bpecialista dis
WYKONAWCA : Koo piysowania INWESTOR :

mgr £, Joek Komefko

Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2021



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/ROBOTY DEMONTAZOWE 1 3
2|ROBOTY TECHNOLOGICZNE 4 59

2.1|ROBOTY ZIEMNE | RUROCIAGI 4 43
2.2/ARMATURA | URZADZENIA 44 49
2.3|PROBY SZCZELNOSCI 50 59
3|PRZEWIERTY STEROWANE KIERUNKOWE WYKONANE Z KOMOR PRZEWIERTO- |60 89
WYCH
3.1|NR 1 "PK" - przewiert Z18-Z19 rurg d=450mm 60 71
3.1.1|Komora przewiertowa 60 64
3.1.2|Komora odbiorcza 3,5x2,0 (wykop zabezpieczony obudowg systemowa) 65 70
3.1.3|Wykonanie przewiertu 71 71
3.2|NR 2 - przewiert Z37- rurg d=450mm 72 83
3.2.1|Komora przewiertowa 72 76
3.2.2|Komora odbiorcza 3,5x2,0 (wykop zabezpieczony obudowg systemowa) 77 82
3.2.3|Wykonanie przewiertu 83 83
3.3|NR 4 - przewiert -Z38 rurg d=450mm 84 89
3.3.1|Komora przewiertowa i odbiorcza 84 88
3.3.2|Wykonanie przewiertu 89 89
4|PRZEWIERTY HDD - PRZEWIERT STEROWANY W TECHNICE PLUCZACO WIER- |90 97
CACEJ
4.1|NR 3 "HDD" - przewiert Z37..-..Z38 rurg d=630mm 90 94
4.2|NR 5 "HDD" - przewiert Z27-Z28 rurg d=450mm 95 97
5|INSTALACJE Z ARMATURA W KOMORACH 98 163
5.1|ISTNIEJACE KOMORY BP 98 123
5.2|NOWOPROJEKTOWANA KOMORA ZB1 124 143
5.3 NOWOPROJEKTOWANA KOMORA ZB2 144 163
6|KOMORY NOWOPROJEKTOWANE: ZB1, ZB2 - ROBOTY BUDOWLANE 164 191
7/|KOMORY ISTNIEJACEE: BP1, BP2 - ROBOTY BUDOWLANE 192 200
8/UKEAD AUTOMATYKI W KOMORACH ZB1 ZB2 ORAZ BP1 1 BP2. 201 208

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Kod pozycji

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

ROBOTY DEMONTAZOWE

e

kalk. wiasna

Demontaz demolacyjny armatury wodnej o zrednicy w zakresie
400 - 600 mm w komorach istniejacych wraz z ksztaltkami i rura-
mi

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

N

kalk. wlasna

Demontaz istniejgcej komory w rejonie projektowanej komory ZB1

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

kalk. wiasna

Odwoz zdemontowanych materiatéw i gruzu na wysypisko samo-
chodami samowytadowczymi wediug wskazan wykonawcy wraz z
kosztem skiadowania

1

kpl

1,00

RAZEM

1,00

ROBOTY TECHNOLOGICZNE

ROBOTY ZIEMNE | RUROCIAGI

kalk. wlasna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obstuga
geodezyjna prowadzonych robot wraz z wykonaniem dokumenta-
cji powykonawczej

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
<W1-Z2-7255(5,7%((3,0+3,37)/2+0,45/2+0,3)+10,9*((3,32+3,48)/
2+0,45/2+0,3)+23,8%((3,48+2,1)/2+0,45/2+0,3)+2,8*((2,1+2,03)/2+
0,45/2+0,3)+12,3*((2,03+2,09)/2+0,45/2+0,3)+41,0*((2,09+1,96)/
2+0,45/2+0,3)+23,2*((1,96+1,95)/2+0,45/2+0,3)+8,1*((1,95+1,81)/
2+0,45/2+0,3)+5,4*((1,81+1,9)/2+0,45/2+0,3)+50,0*((1,9+2,63)/2+
0,45/2+0,3)+7,1%((2,63+2,63)/2+0,45/2+0,3)+7,8*((2,63+2,45)/2+
0,45/2+0,3)+24,6%((2,45+1,75)/2+0,45/2+0,3)+4,8*((1,75+2,31)/2+
0,45/2+0,3)+6,3*((2,31+1,56)/2+0,45/2+0,3)+4,3*((1,56+1,57)/2+
0,45/2+0,3)+3,9%((1,61+2,2)/2+0,45/2+0,3)+28,3*((2,2+2,72)/2+
0,45/2+0,3)+1,4*((2,72+2,76)/2+0,45/2+0,3)+22,1*((2,76+3,33)/2+
0,45/2+0,3)+3,5%((3,39+3,35)/2+0,45/2+0,3)+5,0%((3,35+2,95)/2+
0,45/2+0,3)+56,6%((2,95+2,22)/2+0,45/2+0,3)+15,2*((2,22+2,1)/2+
0,45/2+0,3)+63 7*((2 1+2,1)/2+0,45/2+0,3)+50,0*((2,1+2,12)/2+
0,45/2+0,3))*1

<Z25-W7>(21 3*( (2,12+2,37)/2+0,45/2+0,3)+9,2%((2,37+2,9)/2+
0,45/2+0,3)+12,1%((3,08+2,66)/2+0,45/2+0,3)+4,1*((2,66+2,35)/2+
0,45/2+0,3)+73,4*((2,35+1,7)/2+0,45/2+0,3)+14,5*((1,7+1,74)/2+
0,45/2+0,3)+9,9%((1,74+2,31)/2+0,45/2+0,3)+1,8%((2,31+2,34)/2+
0,45/2+0,3)+14,4*((2,34+2,33)/2+0,45/2+0,3)+84,4*((2,33+2,48)/
2+0,45/2+0,3)+69,0%((2,48+2,46)/2+0,45/2+0,3)+10,0*((2,46+
1,96)/2+0,45/2+0,3)+23,1%((3,47+2,94)/2+0,45/2+0,3)+5,0*((2,94 +
3,06)/2+0,45/2+0,3)+5,4*((3,06+3,18)/2+0,45/2+0,3)+7,8*((3,18+
3,6)/2+0,45/2+0,3))*1,4

A (obliczenia pomocnicze)

<przykanaliki>(10,0%((1,95+1,52)/2+0,225/2+0,3)+13,0*((1,89+
1,57)/2+0,225/2+0,3)+7,4%((2,63+2,77)/2+0,09/2+0,3)+20,7*
((2,34+1,83)/2+0,225/2+0,3)+11,9%((1,86+1,84)/2+0,225/2+0,3)+
6,4*((2,33+2,35)/2+0,09/2+0,3)+6,0*((3,06+3,08)/2+0,09/2+0,3))*
1,0

<odwodnienie komér>(8,44*((2,99+2,87)/2+0,3)+9,96((2,87+3,0)/
2+0,3))*1,0

B (obliczenia pomocnicze)

(poz.5A+p0z.5B)*80%

m3

m3

194411

1495,43

3 439,54
188,16

2949,74

d.2.

1

KNNR 1 0307-
04

Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V - wykopy w
punktach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemng (w

tym wykopy kontrolne)

(poz.5A+p0z.5B)*20%

m3

m3

737,44

RAZEM

737,44

kalk. wiasna

Zabezpieczenie istniejacych drzew barierg przeciw korzeniom

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

KNNR 1 0313-
04

Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza-
lunkowymi stalowymi (wypraskami); wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. lll-1V

(poz.5A/1,4+p0z.5B/1,0)*2

m2

m?2

5408,91

RAZEM

5 408,91

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud




PRZEDMIAR ROBOT

-4-

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9/KNNR 1 0313- [Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza-|m2
d.2.1|08 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat.
-1v
(poz.5A/1,4)*2 m?2 4 913,63
RAZEM 4 913,63
10|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm ~ |m3
d.2.1|04
analogia
<rury>((poz.11+p0z.12+p0z.13)*1,0+p0z.14*1,4)*0,3 m3 415,88
RAZEM 415,88
11|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC-U klasy "S" SN8 SDR 34 tagczonych na wcisk o |m
d.2.1|02 z.sz.3.4.  |r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
9913-2
18,4 m 18,40
RAZEM 18,40
12|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.2.1]03 z.s2.3.9. (PE 100 SDR 17) 0 $r. 90x5,4 mm - wykopy umocnione
9912-9
19,8 m 19,80
RAZEM 19,80
13|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.2.1/10 z.sz.3.9. PE100 SDR17 o $ér. 225x13,4 mm - wykopy umocnione
9912-9
55,6 m 55,60
RAZEM 55,60
14/ KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych m
d.2.1/16 z.sz.3.9. PE100 SDR11 o $r. 450x40,9 mm - wykopy umocnione
9912-9
923,2 m 923,20
RAZEM 923,20
15/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nienio- zlgcz.
d.2.1|03 z.sz.3.9. |wych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r. zewn. 90
9912-9 mm - wykopy umochione
12 ztacz. 12,00
RAZEM 12,00
16|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ciénienio- ztgcz.
d.2.1|04 z.sz.3.9.  |wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewn. 110
9912-9 mm - wykopy umochione
3 zigez. 3,00
RAZEM 3,00
17|KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych ciénienio- ztgcz.
d.2.1{10 z.sz.3.9.  |wych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r. zewn. 225
9912-9 mm - wykopy umocnione
31 zigcz. 31,00
RAZEM 31,00
18 KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nienio- zlacz.
d.2.1/16 z.sz.3.9.  |wych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r. zewn. 450
9912-9 mm - wykopy umocnione
160 zlacz. 160,00
RAZEM 160,00
19 Podtgczenie nowoprojektowane;j instalacji do istniejgcego wodo-  |szt.
d.2.1|kalk. wikasna |ciggu poprzez redukcje z diugimi koricami do zgrzewania o $r
400/450 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20 Zas$lepienie istniejgcego rurociagu d=400PE szt.
d.2.1|kalk. wlasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21 Dostawa ksztattek do rur polietylenowych cisnieniowych (PE 100 |szt
d.2.1|kalk. wlasna |SDR 17) 0 $r.90 mm: kolano - 6szt
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
22 Dostawa ksztattek do rur polietylenowych cisnieniowych (PE 100 |szt
d.2.1|kalk. wtasna |SDR 17) o $r.110 mm: redukcja 110/90 - 3szt
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
23|KNNR 4 1012- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE100 SDR11 o potaczeniach szt
d.2.1|03 z.sz.3.9.  |zgrzewano-kotnierzowych o $r 200 mm - potaczenie rurowo-kot-
9912-10 nierzowe np typ GF WAGA MULTI/JOINT 3050 lub inne réwno-
wazne
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
24 Dostawa ksztattek do rur polietylenowych cisnieniowych (PE 100 |szt
d.2.1|kalk. wikasna |SDR 17) o $r.225 mm: kolano - 5szt; trojnik - 6szt,




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
25 Dostawa ksztaltek do rur polietylenowych cisnieniowych (PE 100 |szt
d.2.1|kalk. wtasna |SDR 17) o $r.450 mm: kolano - 42szt; trojnik red.450/225 - 3szt,
tréjnik red.450/110 - 3szt,
48 szt 48,00
RAZEM 48,00
26| KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o |szt
d.2.1|02 z.sz.3.4.  |$r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - syfon U-ksztattowy kana-
9913-3 lizacyjny
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
27 Izolacja rurociggu d=450mm i L=10m otulinami typu PUR pod ru- |m
d.2.1|kalk. wlasna |rg ostonowg o srednicy 630 mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
28(S-219 1400-12 | Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 630 mm narure |m
d.2.1|analogia d=450mm w izolacji PUR wraz z uszczelnieniem: zatozenie ptéz
p.interpol. typ R, h=42mm (63szt) i manszet 630/450 mm (8*2szt)
4,5+20,0+17,5+11,0+7,7+10,6+4,0+10 m 85,30
RAZEM 85,30
29/8-219 1400-12 |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o §r.nom. 8000 mm na rure |m
d.2.1|analogia d=630mm wraz z uszczelnieniem: zatozenie ptéz H=32mm x
p.interpol. 20szt.i manszet DN800/DN600 x2szt.
10 m 10,00
RAZEM 10,00
30 Podtaczenie rur odwadniajacych PGV-U o $r 160 mm do istnieja- |szt
d.2.1|kalk. wtasna |cej studzienki betonowej wraz z wykuciem otworu i uszczelnie-
niem przejacia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31|KNNR 4 1411- |Obsypka rurociggéw do wysokosci 30 cm powyzej rurociggu pias- |m3
d.2.1|04 kiem z zageszczeniem
analogia
<rury>poz.11*(0,16+0,3)*1,0+poz.12*(0,09+0,3)*1,0+poz.13* m3 865,28
(0,225+0,3)*1,0+p0oz.14*(0,45+0,3)*1,4 - 3,14*(poz.11*0,16*0,16+
poz.12*0,09*0,09+poz.13*0,225*0,225+p0z.14*0,45*0,45)*0,25
RAZEM 865,28
32|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociagowej utozonej w ziemi tama z |m
d.2.1/0102-01 tworzywa sztucznego z metalizowang wkiadkg
analogia
20+56+924 m 1.000,00
RAZEM 1 000,00
33|KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochron- |m
d.2.1/0814-02 nymi dwudzielnymi z PCW o ér. 150 mm (rury typu AROT z PE o
$r. 150 mm)
1,5"9 m 13,50
RAZEM 13,50
34/ KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1.0 miszero- |m
d.2.1/0701-02 kosci dna do 0.4 w gruncie kat. Il
9*1,0 m 9,00
RAZEM 9,00
35|KNR-W 2-19 |Oznakowanie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych tasmg |m
d.2.1/0102-01 ostrzegawczg z tworzywa sztucznego z metalizowang wkiadkag
analogia
poz.33 m 13,50
RAZEM 13,50
36/KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci |m
d.2.1/0301-01 do 0.4 m
poz.34 m 9,00
RAZEM 9,00
37|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw wykopow spycharkami z zageszcz.mecha- |m3
d.2.1{05 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
analogia -1v
poz.5+p0z.6-poz.10-poz.31 2 406,02
<rury> - 3,14*(poz.11*0,16*0,16+poz.12*0,09*0,09+poz.13*0,225* -149,46
0,225-+p0z.14*0,45*0,45)*0,25
A (obliczenia pomocnicze) ==========
2 256,56
poz.37A*80% m3 1805,25
RAZEM 1 805,25
38 KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2. |m3
d.2.1|01 5migteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l -
poz.37A*20% m3 451,31
RAZEM 451,31

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. |m3
d.2.1]02 tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
poz.5+poz.6-poz.37A m3 1430,62
RAZEM 1430,62
40/KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2.1/02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
Krotnos¢ = 9
poz.39 m3 1430,62
RAZEM 1 430,62
41 Utylizacja gruntu z wykopow na sktadowisku m3
d.2.1|kalk. wtasna
poz.39 m3 1430,62
RAZEM 1 430,62
42|KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniar- |m2
d.2.1/01 ka; grunt kat.I-11l
1000*3,0 m?2 3 000,00
RAZEM 3 000,00
43 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego m2
d.2.1|kalk. wiasna
2994 m?2 2 994,00
RAZEM 2 994,00
2.2 ARMATURA | URZADZENIA
44KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm z teleskopo-  |szt
d.2.2|02 wym adapterem do wtazéw, betonowym pierécieniem odcigzajg-
cym, pokrywa zeliwna D400 do rury karbowanej o gtebkosci do 3
m
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
45/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zasuwg kotnierzo- |kpl
d.2.2/03 wa z obudowg teleskopows, prostkg dwukotnierzowg FF 1=1,0m,
kolanem 90st dwukotnierzowym ze stopka, skrzynki zeliwne do
zasuw i hydrantu
3 kp! 3,00
RAZEM 3,00
46/KNNR 4 1112- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 200 mm monto- |kpl.
d.2.2|04 wane na rurociggach PE
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
47 Odpowietrzenie sieci wodociggowych - zawér odpowietrzajacy np |kpl
d.2.2|kalk. witasna |typ 9822 DN8O
i kpl 1,00
RAZEM 1,00
48 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci  |szt
d.2.2|kalk. wltasna |do 1.0 m3 - elementy betonowe - bloki podporowe
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
49 Wybrukowanie miejscowe wokoét skrzynek ulicznych zasuw kost-  [m2
d.2.2|kalk. wtasna |kg betonowg wraz z podiozem
1,01,0*6 m2 6,00
RAZEM 6,00
2.3 PROBY SZCZELNOSCI
50/KNNR 4 1606- | Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu 200m -1
d.2.3|01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
1 200m -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
51/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy [10m rézn.
d.2.3|9914¢-02 prébach szczelnosci przewoddéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o
$r. do 100 mm
<(20-200)/10=-18>-18 10m rézn. -18,00
RAZEM -18,00
52|KNNR 4 1606- | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200m -1
d.2.3|04 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 250 mm prob.
1 200m -1 1,00
prob.
RAZEM 1,00
53|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy |10m rézn.
d.2.3/9914¢-05 prébach szczelnosci przewoddéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o
§r. do 250 mm
<(56-200)/10=-14>-14 10m rézn. -14,00
RAZEM -14,00
54/KNNR 4 1606- | Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu 200m -1
d.2.3/07 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 500 mm préb.
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1 200m -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
55|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy |10m rézn.
d.2.3/9914¢-09 prébach szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o
$r. do 500 mm
<(924-200)/10=73>73 10m rézn. 73,00
RAZEM 73,00
56 |KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o §r.nominalnej do |odc.200m
d.2.3|05 500 mm
1 0dc.200m 1,00
RAZEM 1,00
57|KNNR 4 9915- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy |[10m rézn.
d.2.3|09 dezynfekcji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. do 500
<(999-200)/10=80>80 10m rézn. 80,00
RAZEM 80,00
58| KNNR 4 1612- |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 500 |odc.200m
d.2.3/07 mm
Krotnos¢ = 2
1 0dc.200m 1,00
RAZEM 1,00
59/KNNR 4 9915- |Naklady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy |10m rézn.
d.2.3/09 dezynfekciji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. do 500
<(999-200)/10=80>80 10m rézn. 80,00
RAZEM 80,00
3 PRZEWIERTY STEROWANE KIERUNKOWE WYKONANE Z KOMOR PRZEWIERTOWYCH
3.1 NR 1 "PK" - przewiert Z18-Z19 rurg d=450mm
3.141 Komora przewiertowa
60| KNP 0307-03. |Zapuszczenie komory przewiertowej z rury stalowej dn=2000mm |m gteb.
d.3.1.1/03 analogia |(L=5.5m) na gteboko$¢ 5,4m, odspojenie i wydobycie ziemi z
wewnatrz rury z odrzuceniem na odlegto$é 3 m. (zuzycie rury
10%)
llo$¢ ziemi wydobytej przy zaposzczaniu [m3]
3,14*1,0*1,0*5,4 16,96
A (obliczenia pomocnicze) ===——=ooo=
16,96
54 m gleb. 5,40
RAZEM 5,40
61/ KNR 2-02 Podloze z betonu B-20 grubosci 15cm 1m3
d.3.1.1/1101-1
3,14*1,0*1,0%0,15 1 m3 0,47
RAZEM 0,47
62 Woyciggniecie zapuszczonej rury stalowej DN2000mm (do ponow- |kpl.
d.3.1.1|kalk. witasna |nego wykorzystania)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.3.1.1/0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.60A*80% m3 13,57
RAZEM 13,57
64 /KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.3.1.1/0320-0802 tach kat.lll-IV; gteboko$¢ do 6.0 m, szerokos$¢ 1.6-2.5 m
poz.60A*20% m3 3,39
RAZEM 3,39
3.1.2 Komora odbiorcza 3,5x2,0 (wykop zabezpieczony obudowg systemowa)
65|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki|m3
d.3.1.2|06 0.40 m3 w gr.kat. lll-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad.
3,5%2,0"4,3 30,10
A (obliczenia pomocnicze) A —
30,10
poz.65A*80% m3 24,08
RAZEM 24,08
66 KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 |m3
d.3.1.2|03 km (grunt kat. 1V)
poz.65A*20% m3 6,02
RAZEM 6,02
67|KNNR 1 0315- \Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na |m2
d.3.1.2|05 gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych
w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
(8,5+2,0)*2*4,3 m?2 47,30
RAZEM 47,30
68/ KNR 2-02 Podloze z betonu B-20 grubosci 15cm 1ms3
d.3.1.2(1101-1
3,6"2,070,15 1m3 1,05
RAZEM 1,05
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69|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.3.1.2{0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.65 m3 24,08
RAZEM 24,08
70|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.3.1.2|0320-0802 tach kat.lll-1V; gtebokoé¢ do 6.0 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
poz.66 m3 6,02
RAZEM 6,02
3.1.3 Wykonanie przewiertu
71/KNR 9-08 Przeciski sterowane rurg z TS PE100 SDR11 d=450x40,9 mm; di. \m
d.3.1.3/0204-06 przecisku ponad 30 m, grunt kat. Ill-IV
analogia
35,9 m 35,90
RAZEM 35,90
3.2 NR 2 - przewiert Z37- rurg d=450mm
3.2.1 Komora przewiertowa
72|KNP 0307-03. |Zapuszczenie komory przewiertowej z rury stalowej dn=2000mm |m gieb.
d.3.2.1|03 analogia |{L=4,0m) na gteboko$¢ 3,9m, odspojenie i wydobycie ziemi z
wewnatrz rury z odrzuceniem na odlegto$¢ 3 m. (zuzycie rury
10%)
llo§¢ ziemi wydobytej przy zaposzczaniu [m3]
3,14*1,0*1,0*3,9 12,25
A (obliczenia pomocnicze) ==========
12,25
3,9 m gteb. 3,90
RAZEM 3,90
73|KNR 2-02 Podtoze z betonu B-20 grubosci 15cm 1m3
d.3.2.1|11101-1
3,14*1,0*1,0*0,15 1m3 0,47
RAZEM 0,47
74 Wyciggniecie zapuszczonej rury stalowej DN2000mm (do ponow- (kpl.
d.3.2.1|kalk. wlasna |nego wykorzystania)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
75/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.3.2.1/0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.72A*80% m3 9,80
RAZEM 9,80
76 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.3.2.1/0320-0802 tach kat.lll-1V; gtebokosé¢ do 6.0 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
poz.72A*20% m3 2,45
RAZEM 2,45
3.2.2 Komora odbiorcza 3,5x2,0 (wykop zabezpieczony obudowa systemowa)
77|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki|m3
d.3.2.2/06 0.40 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad.
3,562,0"2,8 19,60
A (obliczenia pomocnicze) ==========
19,60
poz.77A*80% m3 15,68
RAZEM 15,68
78|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 |m3
d.3.2.2|03 km (grunt kat. IV)
poz.77A*20% m3 3,92
RAZEM 3,92
79/KNNR 1 0315- [Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymina  |m2
d.3.2.2|04 gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych
w gruntach suchych kat.l-IV wraz z rozbidrkg
(3,5+2,0)"2*2,8 m2 30,80
RAZEM 30,80
80|KNR 2-02 Podtoze z betonu B-20 grubosci 15cm 1m3
d.3.2.2|1101-1
3,5"2,0"0,15 1m3 1,05
RAZEM 1,05
81/KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.3.2.2|0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
poz.77 m3 15,68
RAZEM 15,68
82|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych w grun-  |m3
d.3.2.2/0320-0502 tach kat.lll-1V; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
poz.78 m3 3,92
RAZEM 3,92
3.2.3 Wykonanie przewiertu
83|KNR 9-08 Przeciski sterowane rurg z TS PE100 SDR11 d=450x40,9 mm; dt.|m
d.3.2.3/0204-06 przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-IV
analogia
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21.1 m 21,10
RAZEM 21,10
3.3 NR 4 - przewiert -Z38 rurg d=450mm
3.3.1 Komora przewiertowa i odbiorcza
84|KNP 0307-03. |Zapuszczenie komory przewiertowej z rury stalowej dn=2000mm |m gteb.
d.3.3.1]03 analogia |(L=5,0m) na gteboko$¢ 4,9m, odspojenie i wydobycie ziemi z
wewnatrz rury z odrzuceniem na odlegto$é 3 m. (zuzycie rury
10%)
lloé¢ ziemi wydobytej przy zaposzczaniu [m3]
(3,14*1,0*1,0%4,9)*2 30,77
A (obliczenia pomocnicze) ==========
30,77
4,972 m gteb. 9,80
RAZEM 9,80
85/KNR 2-02 Podtoze z betonu B-20 grubosci 15cm 1m3
d.3.3.11101-1
(3,14*1,0*1,0*0,15)*2 1 m3 0,94
RAZEM 0,94
86 Wyciggniecie zapuszczonej rury stalowej DN2000mm (do ponow- |kpl.
d.3.3.1 kalk. wtasna |nego wykorzystania)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
87|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu  |m3
d.3.3.1|0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lI
poz.84A*80% m3 24,62
RAZEM 24,62
88/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych w grun-  |m3
d.3.3.1/0320-0802 tach kat.Ill-1V; gleboko$¢ do 6.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
p0z.84A*20% m3 6,15
RAZEM 6,15
3.3.2 Wykonanie przewiertu
89/KNR 9-08 Przeciski sterowane rurg z TS PE100 SDR11 d=450x40,9 mm; dt.|m
d.3.3.2/0204-06 przecisku ponad 30 m, grunt kat. llI-IV
analogia
20,7 m 20,70
RAZEM 20,70
4 PRZEWIERTY HDD - PRZEWIERT STEROWANY W TECHNICE PLUCZACO WIERCACEJ
4.1 NR 3 "HDD" - przewiert 237..-..238 rurg d=630mm
90|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio |m3
d.4.1/01 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il wykonanie rowdw dla wydo-
bywania ptuczki i wprowadzania i wyprowadzania rury przewierto-
wej
2,0+3,0 m3 5,00
RAZEM 5,00
91|KNR 9-08 Przewierty sterowane z zerdzig pilotowa w technice pluczaco m
d.4.1/0205-06 wierconej - przewiert rurg TS PE100 SDR17 d=630x37,4mm (L=
analogia 21,2+17,7m - rury do usuniecia po wykonaniu przewiertu, L=70.
Om - rura pozostajgca w ziemi)
21,2+70,0+17,7 m 108,90
RAZEM 108,90
92|KNR 2-18 Przecigganie rury przewodowej - rura PE100 SDR11 d=450x40,9 |m
d.4.10412-02 mm przez rure przewiertowg d=630 mm z zatozeniem pt6z typ R,
analogia h=42mm (105szt)
70 m 70,00
RAZEM 70,00
93|KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur przewiertowych o $r.nom.630 mm - szt.
d.4.10122-09 manszetami typu N 450/630
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
94|KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z [m3
d.4.1/01 zageszczeniem ; kat.gr. I-ll - zasypanie rowéw
5,0 m3 5,00
RAZEM 5,00
4.2 NR 5 "HDD" - przewiert Z27-Z28 rura d=450mm
95|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio |m3
d.4.2|01 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-1l wykonanie rowéw dla wydo-
bywania ptuczki i wprowadzania i wyprowadzania rury przewierto-
wej
2,0+3,0 m3 5,00
RAZEM 5,00
96|KNR 9-08 Przewierty sterowane z zerdzig pilotowa w technice ptuczaco m
d.4.2/10204-06 wierconej - przewiert rurg TS PE100 SDR11 d=450x40,9 mm .
analogia
31,9 m 31,90
RAZEM 31,90
510 &
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97|KNNR 1 0317- | Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z|m3
d.4.2/01 zageszczeniem ; kat.gr. I-lll - zasypanie rowéw
50 m3 5,00
RAZEM 5,00
5 INSTALACJE Z ARMATURA W KOMORACH
5.1 ISTNIEJACE KOMORY BP
98/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy $ru- |kpl.
d.5.1/0125-03 bowych o ér. nominalnej 200 mm
analogia
p.interpol.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
99/KNR 2-28 Wodomierze o $r. nom. 200 mm Q3=630 m3/h, PN16 szt.
d.5.1/0209-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
100/ KNR 2-28 Podtgczenie istniejgcego zestawu wodomierzowego o $r 100 mm |szt.
d.5.1/0209-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
101|KNNR 4 1106- |Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $r.100 mm montowane w komo- | kpl.
d.5.1(03 rach
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
102|KNNR 4 1106- |Zasuwy zeliwne kotnierzowe o0 $r.200 mm montowane w komo- | kpl.
d.5.1|05 rach
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
103|KNNR 4 1109- |Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $r.300 mm montowane w komo-  |kpl.
d.5.1|01 rach
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
104|KNNR 4 1106- |Filtr siatkowy kotnierzowy o $r.200 mm montowany w komorach  |kpl.
d.5.1|05
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
105 Reduktor np typ Hydrostab Aval Premium typ XG o $r.200 mm kpl.
d.5.1|kalk. wlasna |montowany w komorach lub inny réwnowazny
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
106 Wezel do poboru prébek i pomiaru ci$nienia kpl.
d.5.1 kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
107 KNNR 4 0114- |Rurociggi miedziane o ér. 15 mm o potaczeniach lutowanych, na |m
d.5.1|03 z.sz. 3.3. |$cianach w komorze - rurocigg do poboru prébek wspawany do
analogia ksztaitki cisnieniowej
5 m 5,00
RAZEM 5,00
108|KNNR 4 0132- |Zawory kulowe instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.5.1]02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
109|KNNR 4 0132- | Zawory kulowe instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.5.1|02 - zawo6r do poboru prébek
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110|KNNR 4 0531- |Manometry z przetwornikiem cisnienia montowane wraz z kur- szt.
d.5.1|04 kiem manometrycznym i wykonaniem tulei
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
111|KNNR 4 1012- [Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE100 SDR11 o potgczeniach szt
d.5.1/05 z.sz.3.9. zgrzewano-kotnierzowych o $r 300 mm - potgczenie rurowo-kot-
9912-10 nierzowe np typ GF WAGA MULTI/JOINT 3050 lub inne réwno-
analogia wazne
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
112|KNNR 4 1012- [Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE100 szt
d.5.1|05 z.sz.3.9.  |SDR11 o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnie-
9912-10 rzowe na luzny kotnierz) o $r. 315 mm - wykopy umocnione
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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113|KNNR 4 1012- [Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE100 szt
d.5.107 z.sz.3.9.  |SDR11 o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnie-
9912-10 rzowe na luzny kotnierz) o $r. 450 mm - montowane w komorach
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
114 Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE o potaczeniach-koinierzowych |szt
d.5.1 kalk. wiasna |0 $r.200 mm - kolnierzowa teleskopowa ksztaltka z integralnym
przegubem kulowym z mozliwo$cig odchylenia katowego
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
115|KNNR 4 1014- |Montaz ksztattek ci$nieniowych zeliwnych kotnierzowych o $redni- |szt
d.5.1|05 z.sz.3.9.  |cy 200 mm - krdciec dwukotnierzowy L=300 mm - w komorze
9912-10
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
116|KNNR 4 1014- |Montaz ksztaltek ci$nieniowych zeliwnych kotnierzowych o $redni-|szt
d.5.1]05 z.s2.3.9. cy 200 mm - kréciec dwukotnierzowy L=330 mm - w komorze
9912-10
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
117|KNNR 4 1014- |Montaz ksztattek ci$nieniowych zeliwnych kofnierzowych o $redni- |szt
d.5.1|05 z.sz.3.9. |cy 200 mm - krociec dwukotnierzowy L=1000 mm - w komorze
9912-10
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
118|KNNR 4 1014- |Montaz ksztaltek ci$nieniowych Zeliwnych kotnierzowych o $redni- |szt
d.5.1|05 z.sz.3.9. cy 200 mm - tréjnik kotnierzowy redukecyjny 200/100 mm - 1szt;
9912-10 tréjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy - 1szt - w komorze
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
119/KNNR 4 1014- |Montaz ksztattek ci$nieniowych zeliwnych kotnierzowych o $redni-|szt
d.5.1|07 z.s2.3.9.  |cy 300 mm - redukcja dwukotnierzowy 300/200 mm - w komorze
9912-10
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
120|KNNR 4 1014- |Montaz ksztaltek ci$nieniowych zeliwnych kotnierzowych o $redni-|szt
d.5.1]07 z.sz.3.9.  |cy 300 mm - kréciec dwukotnierzowy L=300 mm - w komorze
9912-10
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
121/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o |szt
d.5.1/09 z.s2.3.9.  |$r. 400 mm - redukcja dwukotnierzowa 400/300 mm - w komorze
9912-10
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
122/ KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe komierzowe o  |szt
d.5.1/10 z.sz.3.9.  |5r. 450 mm - redukcja dwukotnierzowy 450/200 mm - w komorze
9912-10
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
123 Przecigganie rury przewodowe;j - rura PE100 mDR11 d=450 mm |m
d.5.1|kalk. witasna |przez istniejgca rure ostonowg d=630 mm z zalozeniem plozy i
manszety DN 450/600 mm
0.8 m 0,80
RAZEM 0,80
5.2 NOWOPROJEKTOWANA KOMORA ZB1
124|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy o ér. |kpl.
d.5.2|0125-02 nominalnej 100 mm
analogia
p.interpol.
1 kpl 1 :OO
RAZEM 1,00
125/KNR 2-28 Wodomierze o $r. nom. 100 mm Q3=160 m3/h, PN16 szt.
d.5.2/0209-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
126 KNNR 4 1106- | Zasuwy zeliwne kotnierzowe migkouszczelnione o $r.200 mm kpl.
d.5.2|05 montowane w komorach
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
127|KNNR 4 1106- |Filtr siatkowy kotnierzowy o $r.150 mm montowane w komorach |kpl.
d.5.2/04
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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128 Reduktor np typ Hydrostab Aval Premium typ XG o $r.150 mm kpl.
d.5.2|kalk. witasna |montowany w komorach lub inny réwnowazny
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
129|KNNR 4 1118- [Kompensatory w rurociggach sieci wodociagowych o ér. 100 mm  |kpl
d.5.2|01
analogia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
130|KNNR 4 0132- [Zawory kulowe instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.5.2|102
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
131|KNNR 4 0132- |Zawory kulowe instalacji wodociggowych o ér. nominalnej 20 mm |szt.
d.5.2|02 - zaw0r do poboru prébek
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
132|KNNR 4 0531- [Manometry z przetwornikiem cisnienia montowane wraz z kur- szt.
d.5.2|04 kiem manometrycznym i wykonaniem tulei
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
133|KNNR 4 1014- |Montaz ksztattek ci§nieniowych zeliwnych kotnierzowych o $redni-|szt
d.5.2|05 z.s2.3.9. [cy 200 mm - zwezka dwukotnierzowa DN 200/100 mm - w komo-
9912-10 rze
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
134|KNNR 4 1014- |Montaz ksztaftek ci$nieniowych zeliwnych kotnierzowych o $redni-|szt
d.5.2|05 z.sz.3.9. cy 200 mm - zwezka dwukotnierzowa DN 200/150 mm - w komo-
9912-10 rze
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
135/KNNR 4 1014- [Montaz ksztattek ci$nieniowych zeliwnych kotnierzowych o $redni-|szt
d.5.2|05 z.s2.3.9.  |cy 200 mm - tréjnik kotnierzowy DN 200 mm - w komorze
9912-10
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
136|KNNR 4 1014- |Montaz ksztattek ci$nieniowych zeliwnych kotnierzowych o $redni-|szt
d.5.2|05 z.s2.3.9. |cy 200 mm - facznik dwukotnierzowy DN 200 mm - w komorze
9912-10
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
137|KNNR 4 1014- [Montaz ksztaftek ciénieniowych zeliwnych kotnierzowych o §redni-|szt
d.5.2/04 z.s2.3.9. |cy 150 mm - zwezka dwukotnierzowa DN 150/100 mm - w komo-
9912-10 rze
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
138/KNNR 4 1014- [Montaz ksztaltek cisnieniowych Zeliwnych kotnierzowych o $redni-|szt
d.5.2|04 z.sz.3.9. |cy 150 mm - fgcznik dwukotnierzowy DN 150 mm L=800 mm - w
9912-10 komorze
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
139 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE100 SDR11 o ér. 225 mm - ko- szt
d.5.2 kalk. wiasna |lano
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
140|KNNR 4 1012- [Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE o pota- |szt
d.5.2|03 z.sz.3.9.  |czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
9912-10 kotnierz) o $r. 225 mm - wykopy umocnione
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
141 Przejscie przez $ciany komér tulejami przy grubosci $ciany 20 cm | szt
d.5.2|kalk. wiasna |- otwdr o ér. 40 mm - przejscie szczelne
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
142|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komor tulejami przy grubosci $ciany 25 cm |szt
d.5.2|01 - otwor o §r. 210 mm - przej$cie szczelne rur przewodowych o §r
analogia 160 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
143|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komor tulejami przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.5.2|02 - otwér o §r. 260 mm - przejscie szczelne rur przewodowych o $r
analogia 200 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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5.3 NOWOPROJEKTOWANA KOMORA ZB2
144 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy o $r. |kpl.
d.5.3/0125-02 nominalnej 100 mm
analogia
p.interpol.
1 kpl. 1 ,OO
RAZEM 1,00
145/ KNR 2-28 Wodomierze o $r. nom. 100 mm Q3=160 m3/h, PN16 szt.
d.5.3/0209-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
146 KNNR 4 1106- | Zasuwy zeliwne kofnierzowe miekouszczelnione o $r.200 mm kpl.
d.5.3|05 montowane w komorach
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
147/KNNR 4 1106- |Filtr siatkowy kotnierzowy o $r.150 mm montowane w komorach  |kpl.
d.5.3|04
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
148 Reduktor np typ Hydrostab Aval Premium typ XG o §r.150 mm kpl.
d.5.3|kalk. wtasna |montowany w komorach lub inny réwnowazny
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
149|KNNR 4 1118- |Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych o $r. 100 mm  |kpl
d.5.3/01
analogia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
150|KNNR 4 0132- | Zawory kulowe instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.5.3|02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
151|KNNR 4 0132- | Zawory kulowe instalacji wodociggowych o ér. nominalnej 20 mm |szt.
d.5.3/02 - zaw6r do poboru prébek
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
152/ KNNR 4 0531- |Manometry z przetwornikiem cisnienia montowane wraz z kur- szt.
d.5.3|04 kiem manometrycznym i wykonaniem tulei
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
153|KNNR 4 1014- |Montaz ksztaftek ci$nieniowych zeliwnych kolnierzowych o $redni-|szt
d.5.3/05 z.s2.3.9. |cy 200 mm - zwezka dwukoinierzowa DN 200/100 mm - w komo-
9912-10 rze
1 szt 1 100
RAZEM 1,00
154|KNNR 4 1014- |Montaz ksztaftek ci$nieniowych zeliwnych kotnierzowych o $redni-|szt
d.5.3|05 z.s2.3.9. |cy 200 mm - zwezka dwukotnierzowa DN 200/150 mm - w komo-
9912-10 rze
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
155|KNNR 4 1014- |Montaz ksztattek ci$nieniowych zeliwnych kotnierzowych o $redni-|szt
d.5.3|05 z.sz.3.9. |cy 200 mm - tréjnik kotnierzowy DN 200 mm - w komorze
9912-10
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
156|KNNR 4 1014~ |Montaz ksztattek ci$nieniowych zeliwnych kotnierzowych o $redni-|szt
d.5.3|05 z.sz.3.9. cy 200 mm - tgcznik dwukotnierzowy DN 200 mm - w komorze
9912-10
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
157|KNNR 4 1014- |Montaz ksztaltek ci$nieniowych zeliwnych kotnierzowych o $redni-|szt
d.5.3|04 z.sz.3.9. |cy 150 mm - zwezka dwukotnierzowa DN 150/100 mm - w komo-
9912-10 rze
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
158 KNNR 4 1014- |Montaz ksztattek ci$nieniowych zeliwnych kotnierzowych o $redni-|szt
d.5.3/04 z.s2.3.9. |cy 150 mm - tacznik dwukoinierzowy DN 150 mm L=800 mm - w
9912-10 komorze
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
159 Montaz ksztattek ci§énieniowych PE100 SDR11 o ér. 225 mm - ko- |szt
d.5.3|kalk. wlasna |lano
2 szt 2,00
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RAZEM 2,00
160|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE o pota- |szt
d.5.3|03 z.sz.3.9. czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
9912-10 kotnierz) o $r. 225 mm - wykopy umocnione
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
161 Przej$cie przez $ciany komér tulejami przy grubosci $ciany 20 ¢cm |szt
d.5.3|kalk. wltasna |- otwér o §r. 40 mm - przejécie szczelne
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
162|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komdr tulejami przy grubo$ci $ciany 25 cm |szt
d.5.3/01 - otwdr o §r. 210 mm - przejscie szczelne rur przewodowych o §r
analogia 160 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
163|KNNR 4 1427- |Przej$cie przez sciany komoér tulejami przy gruboéci $ciany 25 cm |szt
d.5.3|02 - otwdr o §r. 260 mm - przejscie szczelne rur przewodowych o §r
analogia 200 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
6 KOMORY NOWOPROJEKTOWANE: ZB1, ZB2 - ROBOTY BUDOWLANE
164|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o po- |m3
d.6/0201-08 jemnosci fyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
<komora ZB1>(5,0+2*0,5)*(2,5+2*0,5)*(3,05+0,1+0,15) m3 69,30
<komora ZB2>(5,0+2*0,5)*(2,5+2*0,5)*(3,0+0,1+0,15) m3 68,25
RAZEM 137,65
165|KNR-W 2-01 |Jednostronne petne umocnienie $cian wykopéw o gtebokos$ci do |m2
d.6|0317-02 6.0 m bez wzgledu na kategorie gruntu
<komora ZB1>((5,0+2*0,5)+(2,5+2*0,5))*2*(3,05+0,1+0,15) m2 62,70
<komora ZB2>((5,0+2*0,5)+(2,5+2*0,5))*2*(3,0+0,1+0,15) m2 61,75
RAZEM 124,45
166|KNR-W 2-02 |Podklady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszka- |m3
d.6/1103-01 niowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
<komora ZB1, ZB2>(5,2*2,7%0,15)*2 m3 4,21
RAZEM 4,21
167|KNR-W 2-02 |Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicz-|m3
d.6(1101-01 nej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym z
betonu B15
<komora ZB1, ZB2>(5,2*2,7*0,1)*2 m3 2,81
RAZEM 2,81
168|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.6|0205-01 tonu
analogia
<komora ZB1, ZB2>(5,0*2,5*0,3)*2 m3 7,50
RAZEM 7,50
169]KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowa- |m2
d.6/0245-01 niu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materia-
téw wyciggiem - beton G25/30
<komora ZB1, ZB2>((5,0+2,0)*2*2,3)*2 m2 64,40
RAZEM 64,40
170|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy |m?
d.6/0245-03 nastepny cm gruboéci - transport betonu pompg, pozostatych ma-
teriatéw wyciagiem
Krotno$¢ = 15
poz.169 m2 64,40
RAZEM 64,40
171 Pokrywy zelbetowe w stropach komér o wymiarach 240x150x20  |szt.
d.6 kalk. wlkasna |cm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
172 Pokrywy zelbetowe w stropach komér o wymiarach 240x60x20  |szt.
d.6|kalk. wtasna |cm z otworem pod wtaz zeliwny o $rednicy 80 cm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
173|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- |t
d.6/0259-04 dowli - prety ze stali A-1IIN RBS00W
<komora ZB1, ZB2>1899/1000 t 1,90
RAZEM 1,90
174 Dodatek do pozycji robét betonowych i zbrojeniowych za montaz |kpl
d.6|kalk. wlasna |koziotkéw, uchwytéw i podpér
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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175/KNR-W 4-01 |Uzupehienie $cian lub $cianek gruboéci ponad 1/2 ceg. oraz za- |m3
d.6|0305-06 z.sz. |murowanie otworéw w $ciankach i $cianach cegtami klinkierowy-
2.3.9906-01 |mi na zaprawie cementowej - podmurowanie pod wiazy zeliwne
analogia
(3,14*1,2*0,2*0,6)*2 m3 0,90
RAZEM 0,90
176|/KNR 2-13 Warstwa wyréwnawcza lub ochronna z betonu grubosci 4 cm m?2
d.61001-07
<komora ZB1, ZB2>(5,0"2,5+4,5*2,0)*2 m?2 43,00
RAZEM 43,00
177 Izolacje tasma betonitowa gr 20 mm przerw technologicznychw |m
d.6|kalk. wtasna |betonowaniu plyty dennej
<komora ZB1, ZB2>(5,0+2,5)*2*0,25*2 m 7,50
RAZEM 7,50
178 KNR-W 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem |m
d.6/0616-12 trwale plastycznym
<komora ZB1, ZB2>(5,0+2,0)*2*0,2*2 m 5,60
RAZEM 5,60
179|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazow Zeliwnych ciezkich w komorach szt
d.6/0529-02
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
180|KNR-W 2-18 |Osadzenie stopni wlazowych w studzienkach i komorach szt
d.6|0529-04
14*2 szt 28,00
RAZEM 28,00
181 Pionowe przewody przewietrznikowe (wentylacyjne) z rur PGV ér. |m
d.6|kalk. wtasna |110 mm z uszczelnieniem i kominkiem zakoriczeniowym (4szt)
8 m 8,00
RAZEM 8,00
182|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej -  |m3
d.6/0101-06 stupki podporowe armatury
analogia
<komora ZB1, ZB2>(0,35*0,6+0,45*0,65+0,6*0,6+0,65*0,6+0,35* |m3 0,88
0,6)*0,3*2
RAZEM 0,88
183 Wykonanie rzgpia w dnie komory szt
d.6 |kalk. wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
184|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej poziome o pow.  |m2
d.6/0618-03 ponad 5 m2 - izolacja pozioma fundamentéw z papy termozgrze-
analogia walnej
Krotnos¢ = 2
<komora ZB1, ZB2>(5,0*2,5)*2*2 m2 50,00
RAZEM 50,00
185|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wy- |m2
d.6/0603-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
<komora ZB1, ZB2>((5,0+2,5)*2*2,6)*2 m?2 78,00
<podmurdéwka pod wtazy>(3,14*1,2*0,6)*2 m2 4,52
RAZEM 82,52
186|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wy- |[m2
d.6/0603-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
wa
poz.185 m2 82,52
RAZEM 82,52
187|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |[m3
d.6(0222-01 na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypka wykopdéw pias-
kiem
poz.164 - (poz.166+p0z.167+(5,02,5*2,3)*2) m3 73,03
RAZEM 73,03
188|KNR-W 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie = |m3
d.6/0228-01 kat. |-l
analogia
poz.187 m3 73,03
RAZEM 73,03
189 Wywobz ziemi pozostalej z wykopéw na wysypisko wg wskazan m3
d.6|kalk. wltasna |wykonawcy wraz z optatg za skladowanie
poz.164-poz.187 m3 64,52
RAZEM 64,52
190 Optata za skiadowanie ziemi na wysypisku m3
d.6|kalk. wtasna
poz.189 m3 64,52
RAZEM 64,52
191 Wyréwnanie, wyczyszczenie i doprowadzenie terenu do stanu m2
d.6|kalk. wtasna |pierwotnego
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(6,0*3,0)72 m2 36,00
RAZEM 36,00
7 KOMORY ISTNIEJACEE: BP1, BP2 - ROBOTY BUDOWLANE
192 Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych po- m2
d.7|kalk. whasna |wierzchni betonowych
<komora BP1, BP2>((4,5+2,0)*2*3,4)*2 m2 88,40
RAZEM 88,40
193 Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m?2
d.7|kalk. wlasna
<komora BP1, BP2>(4,5*2,0)*2 m?2 18,00
RAZEM 18,00
194 Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - |m2
d.7|kalk. wikasna |gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pio-
nowych
poz.192 m2 88,40
RAZEM 88,40
195 Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - |m2
d.7|kalk. wltasna |gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych sufitowych
poz.193 m2 18,00
RAZEM 18,00
196 Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cemen- |m2
d.7|kalk. wltasna |towg i cementowg zaprawg naprawczg gr. 2 mm, powierzchnie
pionowe
poz.192 m2 88,40
RAZEM 88,40
197 Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cemen-|m2
d.7|kalk. wiasna |towa i cementowa zaprawg naprawczg gr. 2 mm - powierzchnie
sufitowe
poz.193 m2 18,00
RAZEM 18,00
198 Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.7|kalk. wtasna
<komora BP1, BP2>(4,5*2,0)*2 m?2 18,00
RAZEM 18,00
199 Warstwa wyréwnawcza lub ochronna z betonu grubosci 4 cm m2
d.7 kalk. wtasna
<komora BP1, BP2>(4,5"2,0)*2 m2 18,00
RAZEM 18,00
200|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - | m3
d.7|/0101-06 stupki podporowe armatury
analogia
<komora BP1, BP2>(0,5*0,2+0,6%0,4+0,4*0,4)*0,3*2 m3 0,30
RAZEM 0,30
8 UKLAD AUTOMATYKI W KOMORACH ZB1 ZB2 ORAZ BP1 | BP2.
201 Urzadzenie zbierajgce dane/rejestrator np typ GPRS - Cellbox-  |kpl
d.8|kalk. wiasna |H3/H4 BOX wyposazone w bluetooth w wykonaniu IP68, z puszkg
posrednia, zestawem antena + przewdd i akumulatorem w wersji
stupkowej z wtyczka wg dokumentaciji projektowej i wymaganiami
Inwestora
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
202 Stupek pomiarowy np typ CellMAG zabudowany bezposrednio w |kpl
d.8|kalk. wiasna |pasie ruchu pieszego lub samochodowego.wyposazony w Cel-
IBOX H3, bluetooth w wykonaniu IP68, z puszka potaczeniowa,
zestawem antena + przewéd i akumulatorem w wersji stupkowej z
wiyczkg wg dokumentacji projektowej i wymaganiami Inwestora
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
203 Czujnik otwarcia whazu (czujnik kontaktronowy typu SD-6021 IP68 |szt
d.8|kalk. wltasna |wg dokumentacji projektowej i wymaganiami Inwestora
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
204 Czujnik zalania kompry IP68 z kablem 20m wg dokumentacji pro- szt
d.8|kalk. wtasna |jektowej i wymaganiami Inwestora
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
205 Czujnik cisnienia w wykonaniu IP68, o zakresie od 0 do 1,6 MPa, |szt
d.8|kalk. wlasna |z kablem 15m wg dokumentacji projektowej i wymaganiami In-
westora
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
206 Naktadka impulsujgca wodomierza, wg dokumentacji projektowej |szt
d.8|kalk. wtasna |i wymaganiami Inwestora
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
207 Krééce pomiarowe z zaworami i zakoniczone pétérubunkiem z na- |kpl
d.8|kalk. wtasna |kretkg z gwintem wewnetrznym do przetwornikéw cignienia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
208 Montaz przewodéw podtgczeniowych i sygnalizacyjnych migedzy  |kpl
d.8|kalk. wtasna |urzadzeniami rejetrujgcymi i czujnikami oraz naktadkami impulsu-
jacymi wodomierza dla poszczeg6lnych komér
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
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