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Projekt wykonawczy dla:

Przebudowy przepustu (betonowego) srednicy 140 cm na przepust stalowy na drodze lesnej nr
33 Kramarzéwka Zaosiny - Hucisko w km 0+646 ( nr inw. 242/90 ) w lesnictwie Kramarzéwka.
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
Zmianami oswiadczam, ze:

Projekt wykonawczy przebudowy przepustu (betonowego) srednicy 140 cm na przepust stalowy
na drodze lesnej nr 33 Kramarzéwka Zaosiny - Hucisko w km 0+646 ( nr inw. 242/90 ) w lesnictwie
Kramarzéwka

e zostat wykonany zgodnie z umowg i obowigzujgcymi normami oraz aktualnymi przepisami.
e jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢
i nadaje sie do realizacji

Projektant : Sprawdzajacy

mgr inz. Adam Kata mgr inz. lIwona Kamienska-Zajgc
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1. WSTEP

1.1 Inwestor i Administrator obiektu

Inwestorem i Administratorem przedmiotowego odcinka drogi lesnej jest Parnstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe, Nadles$nictwo Kanczuga z siedzibg w Kanczudze, 37 - 220 Kanczuga,
ul. Wegierska 32

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przepustu (betonowego) srednicy 140 cm na przepust
stalowy na drodze lesnej nr 33 Kramarzéwka Zaosiny - Hucisko w km 0+646 ( nr inw. 242/90 ) w
lesnictwie Kramarzowka

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Pruchnik, powiat jarostawski, woj. podkarpackie na terenie
komplekséw lesnych administrowanych przez Nadlesnictwo w Kanczudze

1875/1, 2712, 2720 obreb 180407_5.0003 Kramarzdéwka, Jednostka ewidencyjna Pruchnik

2536, 2537 obreb 180407_4.0001 Pruchnik, Jednostka ewidencyjna Miasto Pruchnik

Przepust podlegajacy przebudowie usytuowany jest na drodze lesnej nr 33 ( nr inw. 242/90 ) w
lesnictwie Kramarzéwka na potoku Doptyw z Osin w km 1+767.30

13 Projektant
Studio Projektow Budowli Inzynierskich Anastat Adam Kata spétka jawna

1.4 Materiaty wyjsciowe

e Umowa pomiedzy: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panistwowe, Nadle$nictwo
Kaniczuga a SPBI Anastat

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - (Dz.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 126, wraz
z pbézniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. nr 14 z 1985 poz. 60)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegétowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721).

e Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2015
poz. 1950).

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U.2016.353 j.t. z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395)
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e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne.

Opracowania pomocnicze:
- pomiary terenowe
- mapa topograficzna 1 : 25 000

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
OBIEKTU

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa przepustu (betonowego) $rednicy 140 cm na przepust
stalowy na drodze lesnej nr 33 Kramarzéwka Zaosiny - Hucisko w km 0+646 ( nr inw. 242/90 ) w
les$nictwie Kramarzéwka

2.2. Zakres zamierzenia.

Zakres robét obejmuje:
e rozbidrke istniejgcego obiektu
e budowe nowego obiektu
e adaptacje dojazdow i regulacje rowéw
e umocnienia dna i skarp koryta potoku oraz skarp drogowych w obrebie przepustu

2.3. Kolejnos¢ realizacji obiektu

Przebudowa istniejgcego przepustu odbedzie przy catkowitym zamknieciu obiektu, a kolejnos¢ roboét
przedstawia sie nastepujgco:

e rozbidrka istniejgcego obiektu

¢ wykonanie wykopdéw z zabezpieczeniem statecznosci i odwodnieniem

e umocnienia dna i skarp koryta potoku

e budowa nowego obiektu

e umocnienie skarp drogowych w obrebie przepustu

e adaptacja dojazdow i regulacje rowéw

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

3.1. Opis istniejacego przepustu i zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Pruchnik, powiat jarostawski, woj. Podkarpackie na
terenie komplekséw lesnych administrowanych przez Nadlesnictwo w Kanczudze.

Przepust podlegajacy przebudowie zlokalizowany jest na drodze lesnej nr 33 ( nrinw. 242/90)
w lednictwie Kramarzéwka na potoku Doptyw z Osin.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym obszarami ochrony przyrody Natura
2000.

Obecnie w miejscu inwestycji przebiega droga lesna o szerokosci ok. 3.0m o nawierzchni
asfaltowej. Prostopadle do niej usytuowany jest betonowy przepust rurowy o srednicy otworu 140
cm. Do potoku w obrebie przepustu doprowadzone sg rowy drogowe. Obiekt ten jest w srednim
stanie technicznym, kwalifikujgcym go do catkowitej przebudowy, w zwigzku z tym przeznaczono
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go do rozbidrki i projektuje sie budowe nowego przepustu stalowego o wiekszym Swietle wraz z
umocnieniem brzegdéw potoku na styku z korong drogi lesnej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Przebudowa przepustu wraz =z adaptacja dojazddw nie zmienia istniejgcego
zagospodarowania terenu ani nie wnosi do niego nowych elementéw w zakresie infrastruktury
drogowej lub sieci uzbrojenia terenu.

Brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a istniejgca w
analizowanym obszarze sytuacja przestrzenna i prawna pozwala w Swietle obowigzujgcych
przepisdw ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowe obiektu,.

Projekt przepustu zostat wykonany zgodnie z zawartymi w powyzszej decyzji warunkami.

5. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

5.1. Budowa nowego obiektu

Obiekt zaprojektowano tak, by umozliwiat swobodne przemieszczanie sie organizmow
wodnych. Zapewnia ciggtos¢ biologiczng i transport rumowiska w ciekach, spetniajgc tym samym
poszanowanie obowigzku zapisanego w art. 24 i art. 63 ust. 1 ustawy Prawo wodne (ochrony
i zachowanie dobrego stanu wdd). Przepust dostosowany jest nie tylko do warunkéw
przyrodniczych, ale réwniez odpowiada warunkom hydrologicznym i hydraulicznym, jest
nieskomplikowany konstrukcyjnie i mozliwy do wykonania przy uzyciu prostych s$rodkow,
wykonane z materiatdw miejscowych, co ogranicza transport materiatéw, uniknie sie réwniez
budowy drég dojazdowych, zniszczenia lasu, hatasu, zanieczyszczen i innych niekorzystnych
czynnikdw wptywajacych na Srodowisko le$ne. W obrebie przepustu skorygowano przebieg rowow
drogowych dostosowujgc je do przepustu o zwiekszonym swietle i dtugosci. Pétki dla drobnych
zwierzat zostaty wyprowadzone poza obiekt na skarpy cieku.

Ponadto charakteryzuje sie nastepujgcymi cechami:

e Zaprojektowany obiekt jest mozliwie prosty w eksploatacji, tzn. nie wymaga duzych
naktaddéw na obstuge i konserwacje,

e Jest trwaty, niepalny, trudny do zniszczenia i uszkodzenia,

e Architektura budowli jest dostosowana do srodowiska lesnego,

e Obiekt ma duze swiatto o ksztafcie dostosowanym do niwelety drogi lesnej i pozostatych
warunkéw lokalnych tukowe lub owalne, ze sciezkami dla matych zwierzat i odtworzonym
dnem bliskie naturalnemu;

e \Wykonany z materiatdow przyjaznych srodowisku naturalnemu

e Zapewnia zmniejszenie spadku i stabilizacji profilu podtuznego dna, przy jednoczesnym
umozliwieniu swobodnego przemieszczania sie organizmow wodnych.

e Szeroka podstawa przepustu oraz falista budowa nie powoduje przyspieszenia sptywu;
dodatkowo niesiony wodg rumosz rzeczny osadza sie na dnie przepustu tworzgc zblizone
do naturalnego koryto potoku przyjazne organizmom wodnym.

e Naturalne materiaty wykonczeniowe: kruszywo naturalne, kamien tamany dobrze
komponuja sie z naturalnym srodowiskiem.
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Zaprojektowano przepust z blachy falistej o przekroju owalnym o $wietle 3.35 x 2.19m
i powierzchni przekroju poprzecznego 5.62 m” tj. o wiekszym od istniejacego ¢ 140 cm - 1.53 m?
3.67 razy. Dtugos$¢ dolnej krawedzi konstrukcji przelotowej obiektu wynosi 12.00m, a gérnej
9.06m.

Zastosowano przepust z blachy stalowej o grubosci blachy co najmniej 3.5 mm o nosnosci na
klase obcigzenia ,, A, wg. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

Wiot i wylot przepustu Scieto w dostosowaniu do pochylenia skarp nasypu drogowego
i wzmocniono umocnieniem z wytozeniem widocznych powierzchni kamieniem. Posadowienie
tych elementdw przepustu zaprojektowano na fundamencie betonowym zagtebionym 140 cm
ponizej poziomu terenu, petnigcym jednoczesnie role gurtu zabezpieczajagcego obiekt przed
podmyciem.

Czesc¢ przelotowa przepustu posadowiona jest na warstwie ttucznia ze wzgledu na zaleganie
w obrebie posadowienia gruntéow silnie wysadzinowych. W czesci przelotowej przepustu
wykonana kineta z narzutu kamiennego zabezpieczajgca przepust przed zamulaniem przy niskich
stanach wéd i utatwiajaca czyszczenie i utrzymanie obiektu. Uksztattowano jg tak, by po obydwu
stronach koryta potoku znajdowaty sie potki dla drobnych zwierzat o szerokosci 50 cm

» Podstawowe parametry techniczne projektowanego przepustu:

e nosnosc obiektu: kl. ,,A” wg PN-85/5-10030 tj. 500 kN
e Dtugosé catkowita krawedz gérna/dolna 9.06 /12.00m

e Swiatto owalny ok. 3.35/2.19 m

o Kat skrzyzowania z przeszkodg 90°

5.2.  Umocnienie skarp i dna potoku oraz narzut w obrebie przepustu

Projektuje sie umocnienie dna i skarp cieku o grubosci 30 cm dna i 20 cm skarp.
Projektowane pochylenie skarp 1 : 1.5. Zakres umocnienia obejmuje odcinek cieku znajdujacy sie
w km 1+733.40 + 1+807.4 z wytgczeniem projektowanego przepustu.

Poza przepustem zaprojektowano umocnienie dna i skarp cieku materiatem kamiennym
naturalnym lub tamanym o wymiarach 20 — 30 cm. Zastosowane bedg granity, porfiry, sjenity oraz
piaskowce kwarcytowe, weglowe i krzemionkowe

5.3. Posadowienie obiektu

W miejscu lokalizacji przepustu w podtozu gruntowym zalegajg stabonosne grunty spoiste,
reprezentowane przez namuty organiczne w stanie plastycznym. W obrebie przepustu projektuje
sie wymiane tej warstwy poprzez wykop i utozenie 50 cm w-wy ttucznia z wklinowaniem go w
podtoze a nastepnie wykonanie podsypki z pospétki do poziomu wbudowania konstrukcji

5.4. Rozbiodrka istniejacego przepustu

Prace budowlane bedg rozpoczete od rozbidrki istniejgcego obiektu. Obejmuje ona rozebranie
istniejgcych fundamentow i podpdr, zelbetowej konstrukcji przelotowej obiektu. Roboty
rozbidrkowe istniejgcego obiektu powinny by¢ prowadzone po wykonaniu zamkniecia drogi.

» Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych
Rozbidrce podlega caty istniejgcy przepust. Roboty rozbiérkowe obejmujg rozebranie:

e scian czotowych wlotu i wylotu przepustu

e nawierzchniiizolacji
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o prefabrykatow czesci przelotowej
e fundamentéw

» Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
Teren prowadzenia robodt rozbiérkowych bedzie oznakowany i zabezpieczony przed dostepem
0s6b niepowotanych.
W bezposredniej bliskosci brak jest zabudowy, ktérej mogg potencjalnie zagraza¢ roboty
rozbidrkowe. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP.

5.5. WIlot i wylot przepustu

Zaprojektowano betonowe $ciany o grubosci 30 cm, dtugosci 6.00m o wysokos$ci zmiennej
dostosowanej do ksztattu czesci przelotowej przepustu, ktére beda petnity takze role gurtow
zabezpieczajacych przepust przed podmyciem. Sciany te beda wykonane monolitycznie na miejscu
budowy z betonu klasy C25/30. Na Scianach przewiduje sie wykonanie okfadziny z kamienia
naturalnego.

Na scianach wlotu i wylotu oparty bedzie kotnierz betonowy o wymiarach przekroju
poprzecznego 0.30 x 0.60m obejmujgcy krawedzie stalowej konstrukcji przepustu. Wykonany
bedzie z betonu C25/30 w ktérym bedg osadzone kamienie o wymiarach 20 + 30 cm petnigce role
maskujgcy, tak aby nie byly widoczne powierzchnie betonowe.

Skarpy nasypu drogowego w obrebie wlotu i wylotu obiektu na dtugosci po 6.0m umocnione beda
materiatem kamiennym.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu bruku z kamienia polnego sg kamienie naturalne
lub famane o wymiarach 20-30cm.

Kamien powinien odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

- powinien by¢ odporny na dziatanie wody i mrozu;

- nie moze ulegac tugujgcemu dziataniu wody, miekniec i rozsypywac sie.

Wymogi te spetniajg: granity, porfiry, sjenity oraz piaskowce kwarcytowe, weglowe i
krzemionkowe.

Posadowienie tych elementéw przepustu zaprojektowano na fundamencie betonowym
zagtebionym 140 cm ponizej poziomu terenu, petnigcym jednoczesnie role gurtu
zabezpieczajgcego obiekt przed podmyciem.

5.6. Elementy niekonstrukcyjne wyposazenia obiektu.

5.6.1. Zabezpieczenia antykorozyjne
- Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem.
Zabezpieczenie za pomocg izolacji bitumicznych wykonywanych ,,na zimno”.
- Powierzchnie stalowe — powtoka cynkowa
- Porecz drewniana — impregnacja powierzchniowa drewna

5.6.2. Zabezpieczenie konstrukcji przepustu przed przesigkaniem wody
Zaprojektowano geomembrane z geokompozytéw utozong w spadku daszkowym 5%
odprowadzajgcg przesigkajgcg wode z korpusu drogowego poza obiekt do drenazu, a nastepnie
wylotami na skarpe.

5.6.3. Urzadzenia obce
Na obiekcie nie przewiduje sie urzagdzen obcych.
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5.6.4. Umocnienie skarp nasypu
Skarpy nasypu w obrebie wlotu i wylotu przepustu umacnia sie materiatem kamiennym.

5.6.5. Porecz ochronna
Na krawedzi poboczy zaprojektowano drewniane porecze ochronne o dtugosci 6.90m i wysokosci
1.10m zamocowane kotwami w betonowych fundamentach 0.7x0.3x0.3m.

5.6.6. Punkty pomiarowe.
Na obiektach przewidziano wbudowanie punktéw wysokosciowych w nastepujgcych miejscach:
- po 2 repery na kazdym z wlotéw

5.7. Warunki geologiczne podtoza gruntowego i ustalenie kategorii geotechnicznej

Wykonano dwa otwory badawcze w podfozu gruntowym i jeden otwér dla rozpoznania
nawierzchni oraz sondowanie dynamiczne sondg lekka.

W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie gruntdw organicznych, tj. namutéw i
gruntéw spoistych miekkoplastycznych, tj. gliny pylastej zwieztej z domieszka czesci organicznych.
S3 to grunty stabonosne, nie nadajg sie one do bezposredniego posadowienia.

Wystepujgce w podtozu grunty potencjalne nosne, tj. glina pylasta zwiezta w stanie
plastycznym, nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

Konstrukcja nawierzchni skfada sie z warstw nawierzchni asfaltowej, podbudowy z
kruszywa naturalnego, warstwy smotowej, podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5.

Ze wzgledu na typ inwestycji i panujgce warunki gruntowo-wodne przepust kwalifikuje sie
do Il kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadawiania obiektéw budowlanych.

Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz.U.2012.463) podtoze gruntowe dla projektowane] inwestycji zalicza sie do
prostych warunkow gruntowych.
Szczegbétowe dane odnosnie budowy geologicznej podioza gruntowego zawarte sg w
opracowanych:

e Projekcie geotechnicznym

e Dokumentacji badan podtoza gruntowego

e Opinii geotechnicznej

6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ZASYPEK PRZEPUSTU

6.1 Zasypki przyobiektowe

W granicach klina odtamu nalezy wykona¢ zasypke z gruntu piaszczystego, jednorodnego, o
parametrach niegorszych niz: gesto$é objetosciowa 19.0 kN/m3 oraz kat tarcia wewnetrznego 32°

Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm,
a nastepnie zageszczany. W strefach pachwinowych, ze wzgledu na wystepowanie duzego parcia
rury na grunt, zaleca sie uktadanie zasypki warstwami o maksymalnej grubosci 20 cm. Uktadanie
musi by¢é wykonywane symetrycznie, aby wysokos¢ zasypki byfa taka sama po obydwu stronach
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rury, przy czym dopuszcza sie réznice wysokosci réwng jednej warstwie. Przed przystgpieniem do
uktadania kolejnej warstwy nalezy upewnic sie czy poprzednia zostata wtasciwie zageszczona.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki, okreslany wg standardowej préby Proctora,
zgodnie z normg PN-88/B-04481 powinien wynosic:

min 95% — w odlegtosci do ok. 10 cm od $cianki rury,
min 98% — w pozostatym obszarze.

Do zageszczenia kruszywa rury stosowacd nalezy ogdlnie dostepny sprzet do zageszczania ze
szczegbdlng uwagg na doktadnosé wykonania prac. Sprzet ciezki taki, jak ciezkie walce moze
pracowac¢ w odlegtosci ponad 1,0 m od rury, poruszajgc sie rownolegle do jej osi podtuznej. Przy
zageszczaniu zasypki bezposrednio nad rurg nalezy stosowac sprzet lekki. Sprzet ciezki mozna
stosowac dopiero przy naziomie >1,0 m. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na dobre zageszczenie
gruntu w strefie pachwinowej rury.

Kontrola wskaznika zageszczenia przeprowadzana powinna by¢ wyrywkowo, np. co 3
warstwy. Otwory, z ktérych pobierane sg prébki gruntu do kontroli powinny byé umiejscowione w
potowie dtugosci przepustu, w odlegtosci 0,1 m i 0,5 m od jej $cianki, a z kazdego z otwordéw nalezy
pobrac po 2 prébki.

Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementdw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow
ich dno powinno by¢ oczyszczone z torféw, gytii i namutdw oraz ewentualnych innych
zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowaé sie
bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien byé
uzyty grunt piaszczysty, niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny,
korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw).

6.2 Zageszczanie zasypki na koncach rury

Szczegblng ostroznosc nalezy zachowaé w przypadku zageszczania gruntu na koncach rury
Scietej zgodnie z pochyleniem skarp. Korice tak zaprojektowanej rury pracujg jak wspornikowe
Sciany oporowe i istnieje niebezpieczenstwo, ze nie przeniosg one parcia gruntu wywotanego
pracg ciezkiego sprzetu zageszczajgcego grunt. W zwigzku z tym na koncach przepustu nalezy
stosowac lekki sprzet zageszczajgcy oraz dopuszcza sie obnizenie wskaznika zageszczenia gruntu
do ok. 95% wg standardowe] préby Proctora.

6.3 Kontrola ksztattu konstrukcji w czasie uktadania i zageszczania zasypki

W trakcie uktadania i zageszczania zasypki wystgpi¢ mogg nastepujgce przemieszczenia
rury:

e wypietrzenie spowodowane parciem bocznym zbyt intensywnie zageszczanego gruntu,

e wyboczenie spowodowane niesymetrycznym obcigzeniem rury kruszywem lub
zréznicowanym zageszczeniem gruntu na jednej ze stron,

e przesuniecia poziome catej rury spowodowane niesymetrycznym jej zasypywaniem,

e przesuniecie pionowe spowodowane zbyt intensywnym zageszczaniem gruntu w strefie
pachwinowej rury.
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W trakcie zageszczania zasypki prowadzi¢ nalezy pomiary wielkosci odksztatcen pionowych i
poziomych za pomocg tasmy i pionu. Zalecane jest sprawdzanie tych wielkosci kazdorazowo po
utozeniu i zageszczeniu kazdej warstwy zasypki. Dopuszcza sie rzadszy pomiar, jednak ich ilos¢ nie
powinna by¢ mniejsza niz 3. Pierwszy pomiar musi by¢ dokonany w momencie, gdy zasypka
osiggnie poziom linii maksymalnej rozpietosci (Swiatta poziomego), drugi bezposrednio po
przykryciu rury zasypka, a trzeci po wykonaniu catosci naziomu. Illos¢ pomiaréw nalezy uzgodnic
z nadzorem, a wszystkie wyniki powinny sie znalez¢ w ksiedze pomiaréw. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe nie powinny przekracza¢ 2% S$rednicy rury. Przekroczenie tej wartosci wymaga
konsultacji z nadzorem i projektantem.

W celu zapobiezenia nadmiernym odksztatceniom rury, mozna jg docigzy¢ na koronie
ograniczajac wypietrzanie sie. Nalezy zachowaé jednak ostrozno$é, aby nie doprowadzi¢ do
deformac;ji rury wskutek zbyt duzego docigzenia.

Jezeli nastgpi nadmierne wyboczenie rury na jedng ze stron lub w przypadku nadmiernego
wypietrzenia rury nalezy wymieni¢ czes¢ lub catos$¢ zasypki. O ile odksztatcenie nie jest nadmierne,
rura stalowa powinna odzyskaé swoéj wtasciwy ksztatt.

Nalezy zauwazy¢, ze odksztatcenia rury w trakcie jej zasypywania sg rzeczg normalng, wrecz
pozadang. Po zakonczeniu zasypywania i wystgpieniu obcigzenia od géry rura wywiera nacisk na
zasypke znajdujaca sie po bokach powodujgc odpor gruntu.

Nalezy unikac¢ obcigzen punktowych, skoncentrowanych na rure.

7. ODWODNIENIE DROGI NR 33 W OBREBIE PRZEPUSTU

Ze wzgledu na to, ze nowy przepust jest diuiszy od istniejgcego, zachodzi koniecznosé
dokonania korekty przebiegu i wtgczenie do potoku istniejgcych rowdéw drogowych. Projektuje sie
korekte przebieg rowow drogowych — lewostronnego i prawostronnego przed przepustem na
dtugosci ok. 12.5 m oraz lewostronnego i prawostronnego na dtugosci 12.0 i 7.7 m. Obydwa rowy
zlokalizowane sg po wschodniej stronie potoku.

Szerokos¢ rowdw w dnie jest zmienna, tj. od szerokosci istniejgcej ok. 200 cm do projektowanej 60
cm, pochylenie skarp 1 : 1.5. Skarpy i dno rowdw umocnione sg materiatem kamiennym na catej
dtugosci przebudowy.
Kilometraz rzeki:
Rowy 1P i 2P: 1+759.3
Rowy 1Li2L: 1+773.7

Przewiduje sie umocnienie skarp i dna rowdw materiatem kamiennym z kamienia grubego
warstwg o grubosci 20 cm osadzonego na podsypce cementowo piaskowej. Umocnienie zaczynaé
sie bedzie na poczatku kazdego z rowdéw gurtem z palikdw drewnianych ¢ 10 cm wbitych na
gtebokos¢ 140 cm. Gurty te wykonane bedg w dnie i w skarpach rowdéw na wys. 0.50m do dna
rowu. Skarpy rowéw drogowych umocnione sg na wysokos$¢ 0.90m od dna.
Na korcu rowdéw przy wylotach do potoku nie przewiduje sie gurtéw.

8. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE SWIATLA PRZEPUSTU

7.1. Okres wystepowania przeptywu miarodajnego dla projektowanego przepustu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
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usytuowanie, warto$¢ prawdopodobienstwa p dla przepustéw w ciggu drég klasy Z wynosi 1%.
Odpowiada to przeptywowi miarodajnemu wystepujgcemu raz na 100 lat — Q.

7.2. Okreslenie przeptywu miarodajnego dla projektowanego przepustu

Do obliczen przyjeto przeptyw miarodajny Q1%

Obliczenie przeptywu miarodajnego wody 100 - letniej wykonano metody opadowg dla
obszaru karpackiego. Do obliczen przyjeto przeptyw miarodajny Q9 Wynoszacy 2.65 m3/s

7.3.  Wielkosc¢ sredniego niskiego przeptywu ( SNQ)
Wielkos¢ SNQ wynosi 0.03 m3/s a odpowiadajgca mu wysoko$¢ zwierciadta wody
w obrebie przepustu —292.10 m n.p.m.

9. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW

Lp ELEMENT OZNACZENIE JEDNOSTKA

1. | Powierzchnia zlewni F km? 4.20
2. | Przeptyw miarodajny dla obiektu - woda 100 letnia Q% m3/s 2.65
4. | Swiatto przepustu [ owalny ] | m 3.35
5. [Zw. w. w. Qi Hzw. w. w. m. n. p. m. 292.71
6. |Spietrzenie dla Q% hgp m 0.07
7. |Zw. w. w. sp. dla Qi ZW. W. W. Sp. m. n. p. m. 292.78
8. | Srednioroczny niski przeptyw SNQ m3/s 0.03
9. |Zw. w. dla SNQ Zw.w.dlaSNQ | m.n.p.m. 292.10
10. | Rzedna wlotu przepustu - m. n. p. m. 292.07
11. | Rzedna wylotu przepustu - m. n. p. m. 291.77
12. | Dtugos¢ catkowita dolnej krawedzi przepustu Id m 12.00
13 | Dtugos¢ catkowita gérnej krawedzi przepustu Ig m 9.06
14. | Spadek czesci przelotowej i % 1.70
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10. WSPOLRZEDNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

WSPOLRZEDNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Nr Obiekt Rzedna Wspolrzedne km rzeki
m n.p.m. X y
y | Poczatekumocnienia | g9 63 | 6627103,0006 | 8391436.2307 |  1+733.4
dna cieku
Poczatek proj.
2 orzepusty +292.07 | 5527127.2077 8391405.6169 1+772.9
Koniec proj.
3 orzepustu +291.77 | 5527121.0096 8391415.8923 1+761.4
g | Komiecumocnienia | g5 35 | 555715004 8391383.91 1+807.4
dna cieku
5 | Pocaatekregulaci | 59559 | 55271161515 | 8391399.2088 -
rowu 1L
Koniec regulacji
6 rowu 1L W1 +292.07 | 5527126.9895 8391404.5272 14773.7
Poczatek regulacji
7 rowu 2L W3 +292.07 | 5527128.2736 8391405.3028 1+773.7
g | Konlecregulacj +293.00 | 5527135.7499 | 83914135752 :
rowu 2L
g | Poczatekregulaci | 29439 | 5527110791 | 8391405.4776 ;
rowu 1P
Koniec regulacji
10 rowu 1P, W2 +291.77 5527118.0228 8391416.5492 14759.3
Poczatek regulacji
11 rowu 2P, W4 +291.77 | 5527121.9899 8391418.8129 14759.3
gp: | KoiecrcRulack +293.20 | 5527129.4535 | 83914217511 .
rowu 2P
CZESC RYSUNKOWA
Rys.nr 1 Plan orientacyjny/Plan zlewni
Rys. nr 2 Plan sytuacyjny
Rys nr 3 Przekrdj podtuzny. Przekrdj poprzeczny
Rys. nr4 Umocnienie koryta potoku
Rys. nr 5 Rzut z géry
Rys. nr 6 Przekroje poprzeczne. Przekrdj normalny
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INWESTOR:

PRZEDSIEWZIECIE:

ADRES OBIEKTU:

NUMERY DZIALEK:

KATEGORIA OBIEKTU:

OPRACOWANIE:

TOM:

Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Karnczuga z siedzibg w Karnczudze
37 - 220 Kariczuga, ul. Wegierska 32

Przebudowa przepustu (betonowego) srednicy
140 cm na przepust stalowy na drodze leSnej nr
33 Kramarzéwka Zaosiny - Hucisko w km 0+646
(nr inw. 242/90) w lesnictwie Kramarzowka

Lesnictwo Kramarzéwka, gm. Pruchnik, powiat jarostawski, wojewddztwo
podkarpackie

1875/1, 2712, 2720 obreb 180407_5.0003 Kramarzéwka, Jednostka ewidencyjna Pruchnik
2536, 2537 obreb 180407_4.0001 Pruchnik, Jednostka ewidencyjna Miasto Pruchnik

Kategoria XXVIII drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty,
estakady, ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC RYSUNKOWA
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2 Przedsiewzigcie budowlane:

Przebudowa przepustu okularowego betonowego o $rednicy 140cm km 0+646 pod drogg nr 33
Kramarzéwka Zaosiny-Hucisko (nr inw. 242/90) w le$nictwie Kramarzéwka
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koniec regulacji rowu 1L
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poczatek regulacii rowu 2P@

P P km 0+632.4
WSPOl’.RZEDN E PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW poczatek adaptacii dojazdu oraz regulacji rowow 1L i 1P ,
P
Nr Obiekt Rzgdna Wspoirzedne ken rzeki , R
mn.p.m. X y 6 X
y | Poczatekumocnienia | y91 53 | 5527103.0006 | 83914362307 |  1+733.4 .
dna cieku y > @
X5
Poczatek proj. ) (9)>e
2 orzepusty +292.07 | 5527127.2077 8391405.6169 1+772.9 ,
Koniec proj.
3 przepustu +291.77 | 5527121.0096 8391415.8923 1+761.4
g | Konecumocnienda | 59537 | 5527150.94 8391383.91 1+807.4
dna cieku - —— ——
. i Jednostka Opracowujqca: StUdIO PI'OjektOW BudOWIll Inzynlersklch
5 | Pocratek regulacj 429459 | 5527116.1515 | 8391399.2088 - "ANASTAT"
rowu 1L ADAM KATA - spétka jawna
6 Koniec regulaci 292,07 | 55271269895 | 83914045272 | 1+773.7 Flenfiota 102, 35330 Raeszon
rowu 1L, W1 Przedsigwzigcie budowlane:
7 Poczatek regulacji +292.07 | 55271282736 8391405.3028 14773.7 7 Przebuldowa przepustu okularowego betonm{vego o srednicy IIIIOFm Ifm 0+646 pf)d drogg nr 33 Kramarzéwka Zaosiny-Hucisko
rowu 2L, W3 ) Inwestor: (nrinw. 242/90) w le$nictwie Kramarzowka
8 Koniec reg‘i'aq' +293.09 | 55271357499 | 8391413.5752 - . Stadio: Nrrys
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9 Poczatek regulacji +294.39 557110791 8391405.4776 } \ Branza: Nadlesnictwo Kapczuga z S|ed1|t?q w Kanczudze 2
rowu 1P ) 37-220 Kanczuga, ul. Wegierska 32 wykonawczy
Koniec regulacji
10 rowu 19, W2 +29177 | 55271180228 | 83914165492 | 147593 g MOSTOWA
1 Pof;‘jvtjkzlrf%\‘,fc” #9177 | 55271219899 | 83914188129 | 147593 Tytut rysunk: Skal: 1:500
——— Plan sytuacyjn :
12 | Koniec regulacj 429320 | 55271294535 | 8391421.7511 - yriaeyiny Data:
rowu 2P 07.2021
Imig i nazwisko Nr uprawnief/Specjalno$é¢ Podpis
Projektant mgr inz. Adam Kata M-ty 400/94
Wspoétpraca Adrian Kata R
Sprawdzajacy Iwona Kamienska-Zajgc UAN-I1-7342/168/94
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o 3
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| 1200 dtugos¢ catkowita przepustu |
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Zamawiajacy:

Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pafistwowe
4 Nadlesnictwo Kariczuga z siedzibg w Kariczudze
| 14.60 = —_ 37-220 Kaniczuga, ul. Wegierska 32

I— E—
— 1 —° I
]

Przedsigwzigcie budowlane:
Przebudowa przepustu okularowego betonowego o srednicy 140cm km 0+646 pod droga nr 33 Kramarzéwka Zaosiny-Hucisko

"""" 5% | 5% ~_ i i 7 ’ (nrinw. 242/90) w le$nictwie Kramarzéwka
bZ g 5
SZCZEGOL SCIANY SZCZEGOL SCIANY _ S— __ :
Zasypka z gruntu WY LOTU Jednostka opracowujgca:  Studio Projektow Budowili Inzynierskich adum: rrys.
niespoistego WLOTU 1 100 "ANASTAT" Projekt 3
. . ADAM KATA - spétka jawna
 6.00 1:100 o P 179 Pienifiska 102, 35-330 Rzeszow wykonawczy
< o /(\ 183 ﬁ 332 134 ,,30/<\ — — Branza: MOSTOWA
— Q) —
. o . Skala:
Dren francuski . E4 Tytut rysunku: . .
51 lzol 50 | \@Qo Przekroj podtuzny 1:50, 1:100
) o < Przekroi Data:
<) 3 rZeKroj poprzeczny
/L\ 1291.95-Snq L Obsypka z piasku : - <L , Q 3 N 07.2021
201.77 T/ o srednioziamistego /- S )= o A Dostosowac do N Dostosowaé d
—L Umocnienie kamienne < o =Y ksztattu przepustu ostosowac do Imig i nazwisko Nr uprawnien/Specjalnosé Podpis
| 600 zakres umocnienia skarpy | Podsypka z pospotki y — ksztattu przepustu
T : . : S Projektant inz. Adam Kat: M-ty 4 4
NN S O~0-0=0: I 600 Wspéipraca Adrian Kata - - -
W-wa tlucznia 50 cm SHEHEHS 3 warstwa grubosci 20cm
Wklinowa¢ w podioze _ Sprawdzajgcy Iwona Kamienska-Zajac UAN-11-7342/168/94
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Przekroj A - A . |
235 200 146 316 km 1 +733-4 Jednostka opracowujaca: Studio PrOjekt.(:)W Budowi'lli Iniynierskich
1 . 5 0 ANASTAT
. ADAM KATA - spétka jawna
202.74 292.75 Pieninska 102, 35-330 Rzeszow
~Z,~1 1292.47 292.52 e . Przedsigwzigcie budowlane:
$ AP P rze kI'Oj F - F P rze krOj G - G Przebudowa przepustu okularowego betonowego o Srednicy 140cm km 0+646 pod drogg nr 33 Kramarzowka Zaosiny-Hucisko
’u — 220 Y Inwestor: (nr inw. 242/90) w lesnictwie Kramarzowka
PrzekréjC - C T | A km 1+781.8 km 1+786.6
{ Q Stadium: Nrrys.
km 1 +746-5 <<< A 9 1 :50 1 :50 Panistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pafistwowe @ IumPr oiekt e
1 . 5 0 g j <<§ _[291.53 257 N 293.65 Branza: Nadle$nictwo Kariczuga z siedziba w Kariczudze ] 4
293.18 . 29315 "] A — —— 293.53 293.86 ranza: 37-220 Karczuga, ul. Wegierska 32 wykonawczy
— |293.04 £99.29 ; |293.86
292.89 7 MOSTOWA
J"JS v\ 3 292.88 — 293.26 Tytut rysunku: Skal1a.100 1:50
S 5 ieni I .. . .
55 Umocnienie; rowu RS> Umochienie potoku e
q o)
292.22 9 J.'[ .\,".\' 07.2021
29184 \\— 292.07 N '
|291.64 )1.70 46 x 10 = 460 L. 292.46 Imie i nazwisko Nr uprawnien/Specjalnos¢ Podpis
J292.13
Projektant mgr inz. Adam Kata M-ty 400/94
98 229 150 140 ’
238 200 211 286 162 150 043 Wspotpraca Adrian Kata - - -

Sprawdzajacy

Iwona Kamienska-Zajac

UAN-11-7342/168/94




km 0+632.4

TISE

Gurt z paliyovy

[

i

Gurt z palifow drewnianych @10, L=210cm

km 0+657.0

poczatek adaptacji dojazdu oy,

koniec adaptacji dojazdu oraz regulacji rowdw 2L i 2P

Jednostka opracowujaca:

Studio Projektow Budowili Inzynierskich

"ANASTAT"
ADAM KATA - spétka jawna
Pieninska 102, 35-330 Rzeszéw

Przedsiewziecie budowlane:

Przebudowa przepustu okularowego betonowego o srednicy 140cm km 0+646 pod drogg nr 33 Kramarzéwka Zaosiny-Hucisko

Inwestor: (nr inw. 242/90) w lesnictwie Kramarzéwka
, , , Stadium: Nrrys.
Panistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe Proiekt
Brana: Nadlesnictwo Kariczuga z siedzibg w Kariczudze ] 5
’ 37-220 Kaniczuga, ul. Wegierska 32 wykonawczy
MOSTOWA
Tytut rysunku: Skala: 1 100
Rzut z géry —
07.2021
Imie i nazwisko Nr uprawnien/Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Adam Kata M-ty 400/94
Wspoipraca Adrian Kata -
Sprawdzajacy Iwona Kamieriska-Zajac UAN-I11-7342/168/94




Poczatek adaptacji dojazdu

Przekréj 1 km 0+632.4

1:100
100 350 75
295.30 295.33 22;;37 295.33

Przekréj 2 km 0+642.3
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6% N 2% 6%,

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

PRZEKRC'%J r\sl(o)RMALNY
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_6%

6 cm|w-wa $cieralna z mieszanki AC 11 S
25 cm|w-wa podbudowy z kruszywa 0-31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

umochnienie pobocza w-wg kruszywa famanego

20 em| w-wa podbudowy z kruszywa 0-63 mm umochienie pobocza w-wg kruszywa tamanego

51 cm|RAZEM
S
=20 o,
3 Koniec adaptacji dojazdu
Przekr6j 3 km 0+646.0 Przekréj 5 km 0+657.0
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|
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29 i 7 Jednostka opracowujaca: Studio Projektow Budowili Inzynierskich
) - dno projektowanedo cieku 4291.77 "ANASTAT"
XL L Xy Xy X
SO mm MNNNRRH ~ ; L SOSOEOSOSUS0Y ADAM KATA - spotka jawna
7 e e- o e-coct SECERRINEUENEE ~ %;% Pienifska 102, 35-330 Rzeszow
% ISO<0<0=0=0-0-1 %
//// 1 % Przedsigwziecie budowlane:
2, w Za Przebudowa przepustu okularowego betonowego o srednicy 140cm km 0+646 pod drogg nr 33 Kramarzéwka Zaosiny-Hucisko
Inwestor: (nrinw. 242/90) w le$nictwie Kramarzéwka
, , , Stadium: Nrrys.
Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pafistwowe Proiekt
Branza: Nadlesnictwo Karczuga z siedzibg w Kariczudze ) 6
Przekl'éj 4 km 0+653.8 37-220 Kancluga, ul. WQgIerSka 32 Wykonawczy
1:100 MOSTOWA
350 92 . . Skala:
Tytutrysunke: Przekroje poprzeczne 14100
pon 58 . Profil podtuzny r—
T 2 ' Przekro6j normalny 072021
Imie i nazwisko Nr uprawnier/Specjalnosé Podpis
Projektant mgr inz. Adam Kata M-ty 400/94
Wspétpraca Adrian Kata -t -
Sprawdzajgcy Iwona Kamienska-Zajac UAN-II-7342/168/94




