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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany przebudowy przepustu (betonowego) srednicy 120 cm na przepust stalowy na
drodze lesnej nr 33 Kramarzéwka Zaosiny - Hucisko w km 1+067 ( nr inw. 242/90 ) w le$nictwie
Kramarzéwka

e zostat wykonany zgodnie z umowg i obowigzujgcymi normami oraz aktualnymi przepisami.
e jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢
i nadaje sie do realizacji

Projektant : Sprawdzajgcy

mgr inz. Adam Kata mgr inz. lIwona Kamienska-Zajgc
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1. WSTEP

Czes$¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)

1.1 Inwestor i Administrator obiektu

Inwestorem i Administratorem przedmiotowego odcinka drogi lesnej jest Paristwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Kanczuga z siedzibg w Kanczudze, 37 - 220 Kanczuga,
ul. Wegierska 32

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przepustu (betonowego) srednicy 120 cm na przepust
stalowy na drodze lesnej nr 33 Kramarzéwka Zaosiny - Hucisko w km 1+067 ( nr inw. 242/90 ) w
lesnictwie Kramarzéwka

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Pruchnik, powiat jarostawski, woj. podkarpackie na terenie
komplekséw le$nych administrowanych przez Nadlesnictwo w Kariczudze

2711, 2720 obreb Kramarzéwka, Jednostka ewidencyjna Pruchnik

2536 obreb Pruchnik, Jednostka ewidencyjna Pruchnik miasto

Przepust podlegajgcy przebudowie usytuowany jest na drodze lesnej nr 33 ( nr inw. 242/90 ) w
lesnictwie Kramarzéwka na potoku Doptyw z Osin w km 2+197.00

13 Projektant
Studio Projektéw Budowli Inzynierskich Anastat Adam Kata spétka jawna

1.4  Materiaty wyjsciowe

e Umowa pomiedzy: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo
Kanczuga a SPBI Anastat

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - (Dz.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 126, wraz
z pézniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. nr 14 z 1985 poz. 60)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721).

e Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2015
poz. 1950).

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U.2016.353 j.t. z pézn. zm.)
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne.

Opracowania pomocnicze:
- pomiary terenowe
- mapa topograficzna 1 : 25 000

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
OBIEKTU

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest Przebudowa przepustu (betonowego) srednicy 120 cm na przepust

stalowy na drodze lesnej nr 33 Kramarzéwka Zaosiny - Hucisko w km 1+067 ( nr inw. 242/90 ) w
les$nictwie Kramarzéwka

2.2. Zakres zamierzenia.

Zakres robét obejmuje:
e rozbidrke istniejgcego obiektu
e budowe nowego obiektu
e adaptacje dojazdow i regulacje rowéw
e umocnienia dna i skarp koryta potoku oraz skarp drogowych w obrebie przepustu

2.3. Kolejnos¢ realizacji obiektu
Przebudowa istniejgcego przepustu odbedzie przy catkowitym zamknieciu obiektu, a kolejnos¢ roboét
przedstawia sie nastepujgco:

e rozbidrka istniejgcego obiektu

¢ wykonanie wykopdéw z zabezpieczeniem statecznosci i odwodnieniem

e umocnienia dna i skarp koryta potoku

e budowa nowego obiektu

e umocnienie skarp drogowych w obrebie przepustu

e adaptacja dojazdow i regulacje rowdéw

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Omowienie przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiorek w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

3.1. Opis istniejacego przepustu i zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Pruchnik, powiat jarostawski, woj. Podkarpackie na
terenie komplekséw lesnych administrowanych przez Nadlesnictwo w Kanczudze.

Przepust podlegajacy przebudowie zlokalizowany jest na drodze lesnej nr 33 ( nrinw. 242/90)
w lesnictwie Kramarzéwka na potoku Doptyw z Osin.
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym obszarami ochrony przyrody Natura 2000.

Obecnie w miejscu inwestycji przebiega droga lesna o szerokosci ok. 3.0m o nawierzchni
asfaltowej. Prostopadle do niej usytuowany jest betonowy przepust rurowy o srednicy otworu 120
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cm. Do potoku w obrebie przepustu doprowadzone sg rowy drogowe. Obiekt ten jest w srednim
stanie technicznym, kwalifikujgcym go do catkowitej przebudowy, w zwigzku z tym przeznaczono
go do rozbidrki i projektuje sie budowe nowego przepustu stalowego o wiekszym swietle wraz z
umocnieniem brzegdéw potoku na styku z korong drogi lesnej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

W tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia
terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym
do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Przebudowa przepustu wraz =z adaptacja dojazddw nie zmienia istniejgcego
zagospodarowania terenu ani nie wnosi do niego nowych elementéw w zakresie infrastruktury
drogowej lub sieci uzbrojenia terenu.

Brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a istniejgca w
analizowanym obszarze sytuacja przestrzenna i prawna pozwala w Swietle obowigzujacych
przepisbw ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowe obiektu,.

Projekt przepustu zostat wykonany zgodnie z zawartymi w powyzszej decyzji warunkami.

5. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Okreslajgce forme i funkcje obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

5.1. Budowa nowego obiektu

Obiekt zaprojektowano tak, by umozliwiat swobodne przemieszczanie sie organizmow
wodnych. Zapewnia ciggtos¢ biologiczng i transport rumowiska w ciekach, spetniajgc tym samym
poszanowanie obowigzku zapisanego w art. 24 i art. 63 ust. 1 ustawy Prawo wodne (ochrony
i zachowanie dobrego stanu wodd). Przepust dostosowany jest nie tylko do warunkéw
przyrodniczych, ale rdowniez odpowiada warunkom hydrologicznym i hydraulicznym, jest
nieskomplikowany konstrukcyjnie i mozliwy do wykonania przy uzyciu prostych S$rodkéw,
wykonane z materiatéw miejscowych, co ogranicza transport materiatéw, uniknie sie réowniez
budowy drég dojazdowych, zniszczenia lasu, hatasu, zanieczyszczen i innych niekorzystnych
czynnikdw wptywajgcych na Srodowisko lesne. W obrebie przepustu skorygowano przebieg rowéw
drogowych dostosowujgc je do przepustu o zwiekszonym swietle i dtugosci. Potki dla drobnych
zwierzat zostaty wyprowadzone poza obiekt na skarpy cieku.

Ponadto charakteryzuje sie nastepujgcymi cechami:

e Zaprojektowany obiekt jest mozliwie prosty w eksploatacji, tzn. nie wymaga duzych
naktadow na obstuge i konserwacje,

e Jest trwaty, niepalny, trudny do zniszczenia i uszkodzenia,

e Architektura budowli jest dostosowana do srodowiska lesnego,

e Obiekt ma duze Swiatto o ksztafcie dostosowanym do niwelety drogi lesnej i pozostatych
warunkow lokalnych tukowe lub owalne, ze sciezkami dla matych zwierzat i odtworzonym
dnem bliskie naturalnemu;

e Wykonany z materiatéw przyjaznych srodowisku naturalnemu

e Zapewnia zmniejszenie spadku i stabilizacji profilu podtuznego dna, przy jednoczesnym
umozliwieniu swobodnego przemieszczania sie organizmdéw wodnych.
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e Szeroka podstawa przepustu oraz falista budowa nie powoduje przyspieszenia sptywu;
dodatkowo niesiony wodg rumosz rzeczny osadza sie na dnie przepustu tworzgc zblizone
do naturalnego koryto potoku przyjazne organizmom wodnym.

e Naturalne materiaty wykonczeniowe: kruszywo naturalne, kamien famany dobrze
komponuja sie z naturalnym srodowiskiem.

Zaprojektowano przepust z blachy falistej o przekroju owalnym o swietle 2.96 x 2.00m
i powierzchni przekroju poprzecznego 4.21 m? tj. o wiekszym od istniejgcego ¢ 120 cm - 1.13 m?
3.72 razy. Dtugos$é dolnej krawedzi konstrukcji przelotowej obiektu wynosi 14.00m, a gérnej
9.96m.

Zastosowano przepust z blachy stalowe] o grubosci blachy co najmniej 3.5 mm o nosnosci na
klase obcigzenia ,, A, wg. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

Wilot i wylot przepustu $cieto w dostosowaniu do pochylenia skarp nasypu drogowego
i wzmocniono umocnieniem z wylozeniem widocznych powierzchni kamieniem. Posadowienie
tych elementéw przepustu zaprojektowano na fundamencie betonowym zagtebionym 140 cm
ponizej poziomu terenu, petnigcym jednoczesnie role gurtu zabezpieczajgcego obiekt przed
podmyciem.

Cze$¢ przelotowa przepustu posadowiona jest na warstwie ttucznia ze wzgledu na zaleganie
w obrebie posadowienia gruntéow silnie wysadzinowych. W czesci przelotowej przepustu
wykonana kineta z narzutu kamiennego zabezpieczajgca przepust przed zamulaniem przy niskich
stanach wéd i utatwiajgca czyszczenie i utrzymanie obiektu. Uksztattowano jg tak, by po obydwu
stronach koryta potoku znajdowaty sie pétki dla drobnych zwierzat o szerokosci 50 cm

» Podstawowe parametry techniczne projektowanego przepustu:

e nos$nosé obiektu: kl. ,,A” wg PN-85/5-10030 tj. 500 kN
e Dtugosé catkowita krawedz gérna/dolna 9.96 /14.00 m

e Swiatto owalny ok. 2.96/ 2.00 m

e Kat skrzyzowania z przeszkoda 90°

e Spadek czesci przelotowej wynosi 2.0%

5.2.  Umocnienie skarp i dna potoku oraz narzut w obrebie przepustu

Narzut kamienny wewnatrz przepustu wykonaé z kamieni naturalnych lub tamanych o
wymiarach 10-30cm ( 30 cm to wymiar najdtuzszej krawedzi ).
Poza przepustem zaprojektowano umocnienie dna i skarp cieku materiatem kamiennym
naturalnym lub tamanym o wymiarach 20 — 30 cm. Zastosowane mogg by¢ granity, porfiry, sjenity
oraz piaskowce kwarcytowe, weglowe i krzemionkowe.

Umocnienie dna i skarp cieku zaprojektowano o grubosci 30 cm dna i 20 cm skarp.
Projektowane pochylenie skarp 1 : 1.5. Zakres umocnienia obejmuje odcinek cieku znajdujgcy sie
w km 2+161.70 + 2+216.10 z wytgczeniem projektowanego przepustu.

5.3. Posadowienie obiektu

W miejscu lokalizacji przepustu w podtozu gruntowym zalegaja stabonos$ne grunty spoiste,
reprezentowane przez namuty organiczne w stanie plastycznym. W obrebie przepustu projektuje
sie wymiane tej warstwy poprzez wykop i utozenie 50 cm w-wy ttucznia z wklinowaniem go w
podtoze a nastepnie wykonanie podsypki z pospdtki do poziomu wbudowania konstrukcji
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przepustu

5.4. Rozbidrka istniejgcego przepustu

Prace budowlane bedg rozpoczete od rozbiodrki istniejgcego obiektu. Obejmuje ona rozebranie
istniejgcych fundamentéw i podpdr, zelbetowej konstrukcji przelotowej obiektu. Roboty
rozbidrkowe istniejgcego obiektu powinny byé prowadzone po wykonaniu zamkniecia drogi.

» Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych
Rozbidrce podlega caty istniejgcy przepust. Roboty rozbiérkowe obejmujg rozebranie:

e poreczy, Scianek czotowych wlotu i wylotu i gzymséw

e nawierzchni i izolacji

o prefabrykatow czesci przelotowej

e fundamentow

» Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren prowadzenia robodt rozbiérkowych bedzie oznakowany i zabezpieczony przed dostepem
0s6b niepowotanych.
W bezposredniej bliskosci brak jest zabudowy, ktérej mogg potencjalnie zagraza¢ roboty
rozbidrkowe. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP.

Likwidowany przepust znajduje sie w catosci w obrebie dziatki nr 2720 jest konstrukcji
rurowej zelbetowej o swietle ¢ 120cm. Dtugos¢ przepustu to 10.20m. Rzedna wlotu 297.59, rzedna
wylotu 296.40

5.5. WIlot i wylot przepustu

Zaprojektowano betonowe Sciany o grubosci 30 cm, dtugosci 6.00m o wysokosci zmiennej
dostosowanej do ksztattu czesci przelotowe] przepustu, ktére beda petnity takie role gurtéw
zabezpieczajgcych przepust przed podmyciem. Sciany te beda wykonane monolitycznie na miejscu
budowy z betonu klasy C25/30. Na $cianach przewiduje sie wykonanie oktadziny z kamienia
naturalnego.

Na scianach wlotu i wylotu oparty bedzie kotnierz betonowy o wymiarach przekroju
poprzecznego 0.30 x 0.60m obejmujgcy krawedzie stalowej konstrukcji przepustu. Wykonany
bedzie z betonu C25/30 w ktérym bedg osadzone kamienie o wymiarach 20 + 30 cm petnigce role
maskujgca, tak aby nie byty widoczne powierzchnie betonowe.

Skarpy nasypu drogowego w obrebie wlotu i wylotu obiektu na dtugosci po 6.0m umocnione beda
materiatem kamiennym.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu bruku z kamienia polnego sg kamienie naturalne
lub famane o wymiarach 20-30cm.

Kamien powinien odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

- powinien by¢ odporny na dziatanie wody i mrozu;

- nie moze ulegac tugujgcemu dziataniu wody, mieknie¢ i rozsypywac sie.

Wymogi te spetniajg: granity, porfiry, sjenity oraz piaskowce kwarcytowe, weglowe i
krzemionkowe.

Posadowienie tych elementdéw przepustu zaprojektowano na fundamencie betonowym
zagtebionym 140 cm ponizej poziomu terenu, petnigcym jednoczesnie role gurtu
zabezpieczajacego obiekt przed podmyciem.
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5.6. Punkty pomiarowe.

Na obiektach przewidziano wbudowanie punktéw wysokosciowych w nastepujacych miejscach:
- po 2 repery na kazdym z wlotéw

5.7. Warunki geologiczne podtoza gruntowego i ustalenie kategorii geotechnicznej

Wykonano dwa otwory badawcze w podfozu gruntowym i jeden otwér dla rozpoznania
nawierzchni oraz sondowanie dynamiczne sondg lekka.

W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie gruntdow organicznych, tj. namutéw. Sg
to grunty stabonosne, nie nadajg sie one do bezposredniego posadowienia. W ich miejscu
projektuje sie wymiane. W przypadku braku wymiany gruntéw stabonosnych, albo wzmocnienia
podtoza, w okolicach ich wystgpienia nalezy sie spodziewaé wystgpienia nierdwnomiernych i
nadmiernych osiadac podtoza.

Wystepujgce w podtozu grunty potencjalne nosne, tj. glina pylasta zwiezta w stanie
plastycznym, nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

Konstrukcja nawierzchni skfada sie z warstw nawierzchni asfaltowej, podbudowy z
kruszywa naturalnego, warstwy smotowej, podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5.

Ze wzgledu na typ inwestycji i panujgce warunki gruntowo-wodne przepust kwalifikuje sie
do Il kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych.

Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz.U.2012.463) podfoze gruntowe dla projektowanej inwestycji zalicza sie do
prostych warunkéw gruntowych.
Szczegdétowe dane odnosnie budowy geologicznej podfoza gruntowego zawarte sg w
opracowanych:

e Projekcie geotechnicznym

e Dokumentacji badan podtoza gruntowego

e Opinii geotechnicznej

6. ODWODNIENIE DROGI NR 33 W OBREBIE PRZEPUSTU

Ze wzgledu na to, ze nowy przepust jest diuzszy od istniejgcego, zachodzi koniecznos$é
dokonania korekty przebiegu i wtgczenie do potoku istniejgcych rowdéw drogowych. Projektuje sie
korekte przebieg rowéw drogowych prawostronnego przed przepustem na dtugosci ok. 24.7 m
oraz lewostronnego i prawostronnego na dtugosci 32.8 m. Obydwa rowy zlokalizowane sg po
wschodniej stronie potoku.

Szerokos¢ rowow w dnie jest zmienna, tj. od szerokosci istniejgcej ok. 150 cm do projektowanej 60
cm, pochylenie skarp 1 : 1.5. Skarpy i dno rowdéw umocnione sg materiatem kamiennym na catej
dtugosci przebudowy.

Przewiduje sie umocnienie skarp i dna rowdw materiatem kamiennym z kamienia grubego
warstwg o grubosci 20 cm osadzonego na podsypce cementowo piaskowej. Umocnienie zaczynac
sie bedzie na poczatku kazdego z rowdéw gurtem z palikdbw drewnianych ¢ 10 cm wbitych na
gtebokos¢ 140 cm. Gurty te wykonane bedg w dnie i w skarpach rowéw na wys. 0.50m do dna
rowu. Skarpy rowow drogowych umocnione sg na wysokos¢ 0.90m od dna.

Na koncu rowéw przy wylotach do potoku nie przewiduje sie gurtow.
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Na umocnienie zastosowany bedzie materiat kamienny z kamieni naturalnych lub tamanych
o wymiarach 10-30cm.

7. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE SWIATtA PRZEPUSTU

7.1. Okres wystepowania przeptywu miarodajnego dla projektowanego przepustu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, warto$¢ prawdopodobienrstwa p dla przepustéw ustalona jak dla drog klasy Z -
wynosi 1%. Odpowiada to przeptywowi miarodajnemu wystepujacemu raz na 100 lat — Q.

7.2. Okreslenie przeptywu miarodajnego dla projektowanego przepustu

Do obliczen przyjeto przeptyw miarodajny Q1%

Obliczenie przeptywu miarodajnego wody 100 - letniej wykonano metodg opadowg dla
obszaru karpackiego. Do obliczen przyjeto przeptyw miarodajny Qi Wynoszacy 2.28 m>/s

7.3.  Wielkosc¢ sredniego niskiego przeptywu ( SNQ)

Wielkos¢ SNQ wynosi 0.02 m3/s a odpowiadajgca mu wysokos$¢ zwierciadta wody
w obrebie przepustu —296.91 m n.p.m.

8. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW

Lp ELEMENT OZNACZENIE | JEDNOSTKA

1. | Powierzchnia zlewni F km? 3.62
2. | Przeptyw miarodajny dla obiektu - woda 100 letnia Quy m’/s 2.28
4. | Swiatto przepustu [ owalny ] | m 2.96
5. [Zw. w. w. Qi Hzw. w. w. m. n. p. m. 297.43
6. |Spietrzenie dla Q% hsp m 0.09
7. |Zw. w. w. sp. dla Qi ZW. W. W. Sp. m. n. p. m. 297.52
8. |Srednioroczny niski przeptyw SNQ m’/s 0.02
9. |Zw. w. dla SNQ Zw.w.dlaSNQ | m.n.p.m. 296.78
10. | Rzedna wlotu przepustu - m. n. p. m. 296.85
11. | Rzedna wylotu przepustu - m. n. p. m. 296.59
12. | Dtugos¢ catkowita dolnej krawedzi przepustu Id m 14.00
13 | Dtugo$¢ catkowita gornej krawedzi przepustu Ig m 9.66
14. | Spadek czesci przelotowej i % 2.00

Whioski: Zaprojektowany przepust jest w stanie przenies¢ obliczony przeptyw miarodajny

o wielkosci Qq.o%= 2.28 m®/s
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9. WSPOtRZEDNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

WSPOLRZEDNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Nr Obiekt Rzedna Wspolrzgdne km rzeki
m n.p.m. X y
y | Poceatekumocnienia | ogc 3 | ssa73ssaaa7 | 8301147.6430 | 241617
dna cieku
Poczatek proj.
2 orzepust +296.85 | 5527411.4882 | 83911505461 |  2+204.0
Koniec proj.
3 orzepustu +296.50 | 5527399.8447 | 8391147.6430 |  2+190.0
g | Konlecumocnienia | o009 | o5074234721 | 83011462072 |  2+2164
dna cieku
Poczatek regulacji
5 rowu 1L W2 +301.18 | 5527409.2100 | $391116.1000 | 2+188.6
6 Koniec regulacji +296.50 | 5527398.0681 | 8391143.8946 -
rowu 1L
Poczatek regulagji i
7 1P +296.85 | 55274127269 | 8391151.3187
Koniec regulacji
8 rowu 19, W1 +298.36 | 5527403.0419 | 83911740701 |  2+204.2
Poczatek regulacji
9 oWt 2P, W3 +301.20 | 55274184420 | 83911184394 |  2+204.2
10 Koniec regulagii +296.85 | 5527412.9548 | 83911504115 -
rowu 2P

10. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczerr konstrukcji oraz
podstawowe wyniki tych obliczeni lub ewentualnych badarni do$wiadczalnych, rozwigzania budowlane
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcyjnych obiektu, warunki i sposob jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe przegrod wewnetrznych i zewnetrznych, podstawowe informacje o sposobie wznoszenia
obiektu, moggcym naruszac uzasadnione interesy osob trzecich

10.1 Zatozenia obliczeniowe.

10.1.1. Normy i przepisy.

Obiekt zaprojektowano w oparciu o nastepujgce normy i przepisy:

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

12




Projekt budowlany

statyczne i projektowanie.
10.1.2. Obcigzenia.

Obiekty zaprojektowano na nastepujace obcigzenia i oddziatywania:
—  Obciazenie ciezarem wtasnym PN-85/5-10030
—  Obcigzenie samochodowe klasy A wedtug PN-85/5-10030

10.1.3. Modele obliczeniowe.

Do analizy ustrojow nosnych zastosowano modele powtokowo-pretowe dostosowane do obliczen
metodg elementéw skonczonych.

Obliczenia do wymiarowania konstrukcji Scian wykonano z wykorzystaniem przestrzennych
modeli powtokowo-pretowych. Obliczenia statyczne wykonano w programie Autodesk Robot
Structural Analysis Professional 2011 (Robot).

10.1.4. Wyniki

W zadnym elemencie konstrukcji nie przekroczono wytrzymatosci obliczeniowych betonu na
Sciskanie i stali na rozcigganie. Posadowienie przepustu zostato sprawdzone dla maksymalnych
obcigzen pionowych.
Obcigzenie gruntu pod fundamentem przepustu jest mniejsze od obliczeniowego oporu
granicznego podtoza.

10.1.5. Technologia wznoszenia obiektu

Po wykonaniu wykopdw, wymiany gruntéw na nosny wykonane zostang monolitycznie betonowe
Scianki wlotu i wylotu — na miejscu z dowozem betonu. Nastepnie bedzie montowana konstrukcja
stalowa przepustu z dowiezionych blach falistych. Na zakonczenie zostang wykonane zasypki
obiektowe, umocnienia skarp i adaptacja dojazdéw do obiektu.

Podczas robot ziemnych konieczne bedzie umocnienie skarp wykopdw w celu zapewnienia ich
statecznosci oraz ich odwodnienia oraz zapewnienie ciggtosci przeptywu wody potoku poprzez
wykonanie koryta tymczasowego.

Technologia wznoszenia obiektu nie narusza uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

10.1.6. Organizacja ruchu na czas budowy

Przewiduje sie na czas realizacji catkowite zamkniecie drogi lesnej nr 33. Budowa obiektu
tymczasowego drastycznie zwieksza koszt robot oraz ingerencje w Srodowisko naturalne,
rozbiérka i budowa potéwkowa przepustu przy konstrukcji stalowej z blach falistych
wspotpracujacych z gruntem nie jest mozliwa.

11. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
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Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sig,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoélno$ci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

11.1 Oddziatywanie inwestycji w czasie budowy

W ramach budowy bedzie naruszona, a nastepnie przywrdcona zielen niska. Kopaliny nie
bedg eksploatowane. W trakcie budowy stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajgce
mozliwos¢ skazenia wody i powietrza.

W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie budowy nalezy
przestrzegac ponizszych zalecen:

- prace budowlano montazowe prowadzi¢ w porze dziennej
- stosowac maszyny i srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym

- transport materiatow i sprzetu zorganizowa¢ w sposéb nie powodujacy nadmiernego
hatasu

- unika¢ sie bedzie koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn i
urzadzen

- ograniczy¢ jatowej pracy silnikdw spalinowych

Scieki sanitarne odprowadza¢ beda do kontenerowych sanitariatéw

11.2 Przewidywane ilosci wykorzystywanych surowcéw wody i energii
- woda - ze zrédet wtasnych wykonawcy
- energia elektryczna - z zasilania zewnetrznego
- gaz - nie wymaga
- odprowadzenie $ciekéw - i/w

- usuwanie odpadow z budowy $rodkami wtasnymi wykonawcy

11.3 Przedsiewziecia chronigce srodowisko
Podczas realizacji przedsiewziecia:
- prowadzanie prac budowlano montazowych w porze dziennej
- stosowanie maszyn i Srodkéw transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym

- transport materiatdw i sprzetu zorganizowany bedzie w sposdb nie powodujgcy
nadmiernego hatasu

- unikanie koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn i
urzadzen

- ograniczenie jatowej pracy silnikdw spalinowych
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- odprowadzane Sciekdw sanitarnych do kontenerowych sanitariatow
Podczas eksploatacji

- witasciwa eksploatacja i konserwacja obiektu
Po zakonczeniu budowy wykonane bedzie:

- usuniecie materiatow uzytych do budowy

- odtworzenie zieleni niskiej

114 Okredlenie przewidywanego oddziatywania na $rodowisko projektowanego
obiektu w tym rowniez w przypadku wystapienia powaznej awarii.

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania obiektu na srodowisko. Funkcjonowanie mostu nie
wigze sie rowniez z ryzykiem wystgpienia awarii obiektu majacej wptyw na srodowisko ani nie
zwieksza prawdopodobienstwa wystgpienia awarii wzglednie wypadku taboru samochodowego na
obiekcie. Most wyposazony bedzie we wszystkie wymagane przepisami elementy bezpieczenstwa
ruchu.

11.5 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposéb odprowadzania $ciekéw
Projektowane zamierzenie nie wymaga zapotrzebowania w wode w trakcie jego uzytkowania.

Poréwnujgc prognozowane stezenia  zanieczyszczen z  wartosciami  dopuszczalnymi
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984) w § 19 nalezy uzna¢, ze
wody opadowe/roztopowe odprowadzane z mostu, bedg zawiera¢ zanieczyszczenia ponizej
wartosci dopuszczalnych tj. zawiesiny ogdlne ponizej 100 g/m>, a weglowodory ropopochodne
ponizej niz 15 g/m’>

Ze wzgledu na to, ze nie sg przekroczone dopuszczalne wartosci stezen zanieczyszczen
(zawiesin ogolnych i weglowodoréw ropopochodnych) nie ma potrzeby stosowania urzadzen
oczyszczajgcych wody opadowe/roztopowe, zastosowano studzienki z osadnikami.

11.6 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
- realizacja przedsiewziecia zawiera rozwigzania, ktdre ograniczajg ucigzliwo$é na poszczegdlne
elementy Srodowiska oraz zdrowie i zycie ludzi.

- planowana rozbudowa drogi poprzez budowe mostu drogi nie bedzie zrédtem przekroczen w
stanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie inwestycji.

- niekorzystne oddziatywania, zwigzane z etapem prowadzenia robét budowlanych i powstajgcymi
woéwczas emisjami bedg krétkotrwate i odwracalne.

- - projektowana inwestycja nie bedzie zrédtem przekroczen w stanie zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego w rejonie inwestycji.

- z uwagi na lokalny charakter planowanej inwestycji nie bedzie miata ona znaczenia w globalnym
oddziatywaniu na klimat.

- nastgpi poprawa bezpieczenstwa uzytkownikow drogi, gdyz wybudowany zostanie nowy most o
parametrach spetniajgcych wymagania dla obiektdw inzynierskich usytuowanych w ciggu drog
wojewadzkich.
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- biorac pod uwage fakt, iz planowane przedsiewziecie bedzie miato lokalny zasieg - nie bedzie
ono znaczgco oddziatywac na klimat.

11.7 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
W trakcie uzytkowania mostu i drogi wystgpig zanieczyszczenia w postaci odpadéw.

Z uwagi na fakt, ze wody opadowe odprowadzane do wdd i ziemi nie posiadajg zanieczyszczen
w ilosciach przekraczajgcych wartosci normowe, nie projektuje sie urzgdzen podczyszczajgcych
(kontrolno - pomiarowych). Nie przewiduje sie poboru prébek oczyszczonych sciekdw opadowych
do analizy fizykochemicznej

11.8 Emisja hatasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Na etapie uzyskiwania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia poddano dogtebnej analizie oddziatywania na srodowisko hatasu i wibracji.

Zasieg oddziatywania powyzszych czynnikdw jest ograniczony do bezposredniego sasiedztwa
obiektu i ze wzgledu na brak bliskiej zabudowy nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen
przed hatasem i wibracjami.

Ze wzgledu na komunikacyjny charakter budowli, nie przewiduje sie wystepowania
promieniowania.

11.9 Wptyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne i cele Srodowiskowe

11.9.1.Czynniki oddziatywania przedsiewziecia na cele srodowiskowe JCWP:

e (Oddziatywania na etapie realizacji: bezposrednie, krétkotrwate zanieczyszczenie potoku
(zawiesina).

e (Oddziatywania na etapie eksploatacji: brak nowych, negatywnych oddziatywan.

e Elementy biologiczne: Makrofity/fitobentos (negatywne oddziatywanie zmetnienie wody
zawiesing zanik negatywnych oddziatywan po okoto 2 miesigcach eksploatacji),
makrobezkregowce bentosowe (brak oddziatywania), ichtiofauna, zaktécenie migracji,
krotkotrwate pogorszenie warunkéw rozrodu w trakcie przebudowy koryta).

e Elementy hydromorfologiczne: Warunki morfologiczne i ciggtos¢ potoku - niezmienione

e Elementy fizykochemiczne: Zawiesina ogdlna — przede wszystkim etap prowadzenia prac
oraz okres po wykonaniu prac do momentu utrwalenia sie miejsc prowadzenia prac
roslinnoscia. Tlen rozpuszczony — etap realizacji robét.

Podsumowujac: Przedsiewziecie nie generuje braku mozliwosci utrzymania dobrego stanu, tj. nie
zZagraza osiagnieciu celéw srodowiskowych RDW.

11.9.2.0cena  wplywu przedsiewziecia na osiggniecie wyznaczonych celow
srodowiskowych.

Z wuwagi na ograniczony zasieg silniejszych negatywnych oddziatywan elementow
przedsiewziecia takich jak umocnienie dna potoku i budowa przepustu oraz oddziatywania lub ich
brak w przypadku pozostatych elementow przedsiewziecia, nie zagraza ono celom ochrony wéd w
innych czesciach waéd.

Reasumujgc:
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Projektowana Przebudowa przepustu (betonowego) srednicy 120 cm na przepust stalowy na drodze
lesnej nr 33 Kramarzéwka Zaosiny - Hucisko w km 1+067 ( nr inw. 242/90 ) w le$nictwie Kramarzéwka
nie ma negatywnego wpfywu na osiggniecie wyznaczonych celdw srodowiskowych, nie stanowi
zagrozenia dla realizacji celdw ochrony wod w obrebie jednolitej czesci wod, nie powoduje tez
zagrozenia dla celéw ochrony woéd w innych czesciach wod

12. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Projektowana przebudowa przepustu zlokalizowana jest na terenie nie zawierajagcym
elementow wpisanych do rejestru zabytkdw, podlegajacych ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie sgsiaduje tez z obiektami objetymi ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji nie jest objety programami rzgdowymi i wojewddzkimi, w zwigzku z tym
uwarunkowania zwigzane z takimi programami nie wystepuja.

13. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)] NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren planowane] inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach goérniczych i nie jest pod
wptywem terenu goérniczego.

14. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Uwarunkowania, wynikajgce z przestanek lokalnych, dotyczqcych regulacji Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego:
Analizowany odcinek drogi gminnej przebiega po terenie gminy Markowa w m. Tarnawka, na
terenie objetym inwestycjg brak jest obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz nie ma obowigzku sporzadzenia takiego planu wynikajgcego w przepiséw
odrebnych.
Uzyskana zostata Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego i zgodnie nig :
e Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody zezwalajgcej na zmiane przeznaczenia gruntéw
rolnych
e Inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko
e Dziatki objete inwestycjg nie znajdujg sie w Wojewddzkiej Ewidencji Zabytéw
Uwarunkowania wynikajgce z Deklaracji witasciwego organu odpowiedzialnego za gospodarke
wodng
Instytucja odpowiedzialna : Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oswiadczyt ze realizacja inwestycji nie pogarsza stanu jednolitej
czesci wod ani nie uniemozliwia osiggniecie dobrego stanu waéd
Wymagania wynikajace z:
e Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 193 poz.1194 )
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63)

W oparciu o powyzisze, odrebne przepisy tereny, na ktdérych wynikajg ograniczenia w
zagospodarowaniu, nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanej inwestycji ani nie na
tych terenach nie wystepujg ograniczenia w zagospodarowaniu spowodowane przedmiotowg
inwestycja.

Reasumujac, obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w atr.28 ust.2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatki wskazane w niniejszym projekcie budowlanym. Inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu przepisow
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 ( Dz. U. Nr 257 poz. 2573)

15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych, powierzchnia drég, parkingdéw, placow i chodnikéw,
powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu

taczna powierzchnia zamierzenia inwestycyjnego wynosi okoto 1354.7 m?

w tym:
201.6 m? powierzchnia jezdni
90.0 m? powierzchnia poboczy adaptowanego dojazdu
43.4 m? powierzchnia przepustu
429.4 m? powierzchnia umocnien potoku
590.3 m? powierzchnia skarp

16. INFORMACJA O WIELKOSCIACH PRZEMIESZCZANYCH MAS ZIEMNYCH | SPOSOB ICH

ZAGOSPODAROWANIA

Projektowana przebudowa nie jest inwestycja w ktérej przewiduje sie powstawanie i
przemieszczanie mas ziemnych w ilosciach moggacych mieé¢ znaczgcy wptyw na srodowisko
naturalne.

Nie sg projektowane oddzielne budowle ziemne ani wykopy funkcjonujgce po zakonczeniu
przebudowy przepustu. Grunt z wykopdw, ktéry nie bedzie sie nadawat do wbudowania,
wykonawca obiektu bedzie miat obowigzek dostarczenia na sktadowisko odpaddw.

Masy ziemne (wierzchnia warstwa gleby - ziemia urodzajna) bedzie mogta by¢ wykorzystywana do
urzgdzania i zagospodarowywania terenu po zakonczeniu rozbudowy. Odpadowa masa roslinna -
jako zmieszana z ziemig - wykorzystania np. na sktadowisku odpadow.

Wykonawca zobowigzany bedzie do oszczednego korzystania z terenu objetego robotami
budowlanymi, chronienia i zabezpieczania powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem i skazeniem
substancjami szkodliwymi. Odbywa¢ sie to ma przez wtasciwg organizacje robét, uzywanie maszyn
i urzadzen sprawnych technicznie, statg obserwacje terenu budowy i niezwtoczne podejmowanie
dziatan w przypadku wystgpienia zdarzen potencjalnie niebezpiecznych dla sSrodowiska
naturalnego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wtasciwego odprowadzenia wéd opadowych ze
szczelnych powierzchni zanieczyszczonych, a wody opadowe ujmowane bedg do studzienek
drogowych z osadnikiem a nastepnie do rowdéw drogowych. Dodatkowo wody powierzchniowe i
podziemne chronione bedg przed zanieczyszczeniem, zamuleniem i innymi zanieczyszczeniami
wypftukiwanymi z terenu budowy i pracujgcych tam maszyn i srodkéw transportu.
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17. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzagdzen wodnych, z podaniem siedzib i adresow ich wiascicieli, zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkéw

2711, 2720 obreb Kramarzdéwka, Jednostka ewidencyjna Pruchnik

2536

obreb Pruchnik, Jednostka ewidencyjna Pruchnik miasto
Rozbidrka istniejgcego przepustu przez potok Doptyw z Osin w ciggu drogi le$nej nr 33 (nr
inw. 242/90) w lesnictwie Kramarzéwka na dziatkach nr ewidencyjny:

2720 obreb 180407_5.0003 Kramarzowka, Jednostka ewidencyjna Pruchnik pow.
jarostawski - Wtasno$é: Skarb Paristwa

Zarzad: Marszatek Wojewédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. tukasza Ciepliniskiego 4,
35-010 Rzeszow

Budowa nowego przepustu przez potok Doptyw z Osin w ciggu drogi le$nej nr 33 (nr inw.
242/90) w lesnictwie Kramarzéwka na dziatkach nr ewidencyjny:

2720 obreb 180407_5.0003 Kramarzowka, Jednostka ewidencyjna Pruchnik pow.
jarostawski - Wtasno$¢: Skarb Paristwa

Zarzad: Marszatek Wojewédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. tukasza Ciepliniskiego 4,
35-010 Rzeszow

Przebudowa rowu drogowego lewostronnego 1P przy drodze lesnej nr 33 (nr inw. 242/90)
w lednictwie Kramarzéwka na dziatkach nr ewidencyjny:

Przebudowa dojazdu do przepustu w ciggu drogi lesnej nr 33

2536, obreb 180407 _4.0001 Pruchnik, Jednostka ewidencyjna Miasto Pruchnik, pow. jarostawski
Wtasnosc: Skarb Panstwa

Zarzad: Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Kariczuga z siedzibg
w Kanczudze, 37 - 220 Kanczuga, ul. Wegierska 32

Przebudowa rowu drogowego lewostronnego 1L przy drodze lesnej nr 33 (nr inw. 242/90)
w lesnictwie Kramarzéwka na dziatkach nr ewidencyjny:

Przebudowa dojazdu do przepustu w ciggu drogi lesnej nr 33

2711 obreb 180407 _5.0003 Kramarzowka, Jednostka ewidencyjna Pruchnik pow. jarostawski -
Wtasnosc: Skarb Paristwa

Zarzad: Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe, Nadlesnictwo Kariczuga z siedzibg
w Kanczudze, 37 - 220 Kanczuga, ul. Wegierska 32

Przebudowa rowu drogowego prawostronnego 2P przy drodze lesnej nr 33 (nr inw. 242/90)
w lesnictwie Kramarzéwka na dziatce nr ewidencyjny:

2711  obreb 180407_5.0003 Kramarzéwka, Jednostka ewidencyjna Pruchnik pow. jarostawski -
Wtasnosc: Skarb Paristwa

Zarzad: Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Parstwowe, Nadlesnictwo Karczuga z siedzibg
w Kanczudze, 37 - 220 Kanczuga, ul. Wegierska 32
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18. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

9) Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, z wyjgtkiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3
Pkt. 2, okre$lajgcg w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state
wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzgdzen stuzacych do celoéw technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem obiektu,

b) w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chfodnicze - wfasciwosci cieplne
przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrot, a takze przegroéd przezroczystych i innych,

c) parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzgdzen majgcych wplyw na
gospodarke cieplng obiektu, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych

Nie dotyczy projektowanego obiektu

19. URZADZENIA INSTALACIJI TECHNICZNYCH

8) Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujgcg o podstawowym
przeznaczeniu obiekiu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzen
technologicznych, majgcych wpltyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

20. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

11) Warunki ochrony przeciwpozarowej okre$lone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

21. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOB NA WOZKACH
INWALIDZKICH.

4) W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb
zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

22. DANE TECHNOLOGICZNE

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne
oraz wspoétzaleznoS$ci urzgdzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
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23. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNE

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne,
nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgleddéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

24. PISMA

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Pruchnika

e Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

e Decyzja o wydaniu pozwolenia wodno prawnego przez Dyrektora Zarzgdu Zlewni
w Krosnie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
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BURMISTRZ PRUCHN!KA1
37-560 Pruchnik ul. F(ynekz5
tel. (16) 823 61 14, fax. 823 61

Pruchnik, 2020-06-29 r.
PP.6733.16.2020

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 256) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt
1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 293), po rozpatrzeniu
wniosku inwestora:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Kanczuga
z siedzibg w Kanczudze, 37-220 Kanczuga, ul. Wegierska 32;

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego, pn.:
"Przebudowa przepustu okularowego (betonowego) o $rednicy 120cm na przepust
stalowy na drodze le$nej nr 33 Kramarzéwka Zaosiny — Hucisko w km 1+067 (nr inw.
242/90 w le$nictwie Kramarzéwka, na terenie czeSci dzialek nr 2711, nr 2720, obreb
Kramarzéwka i nr 2218/1 obre¢b Pruchnik”.

1. Rodzaj inwestycji:
inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
w zakresie:

2.1. Warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego;
a) teren czeSci dziatek nr 2711, nr 2720, obreb Kramarzéwka i nr 2218/1 obreb Pruchnik
zagospodarowa¢ na cele przebudowy przepustu okularowego (betonowego)
o $rednicy 120cm na przepust stalowy na drodze le$nej nr 33 Kramarzéwka Zaosiny —
Hucisko w km 14067 (nr inw. 242/90 w le$nictwie Kramarzéwka, w granicach oznaczonych
na zalaczniku graficznym do niniejszej decyzji literami A-D,
b) planowane przedsigwzigcie inwestycyjne obejmuje:
- rozbiorke istniejacego przepustu,
- budowe nowego przepustu o dtugosci ok. 14m,
- utrzymanie dojazdow do obiektu,
b) przy realizacji przepustu:
- umocni¢ skarpy korpusu drogowego w obrgbie przepustu,
- przewidzie¢ $ciezki przetazowe dla matych zwierzat,
a) realizacja przebudowy przepustu okularowego (betonowego) o $rednicy 120cm na
przepust stalowy na drodze le$nej nr 33 Kramarzéwka Zaosiny — Hucisko w km 1+067 (nr
inw. 242/90 w leénictwie Kramarzéwka powinna umozliwi¢ zagospodarowanie terenu
sasiadujacego, z zachowaniem przepiséw szczegélnych.
2.2. Ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspolczesnej:
a) projektowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z decyzja Burmistrza Pruchnika znak.
PP.6220.2.2019.2020 z dnia 23.03.2020,
b) przy realizacji inwestycji zachowaé¢ warunki wynikajace z polozenia terenu
w granicach Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
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c) realizacja inwestycji przy zachowaniu warunkéw wynikajacych z uzyskanych uzgodnien.
2.3. Obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji w rozwiazaniach projektu
budowlanego, w tym:

a) dojazdu do terenu wnioskowanego do zabudowy - istniejacy,

b) wiaczenie do sieci wodno-kanalizacyjnej: nie dotyczy,

c) wlaczenie do sieci elektroenergetycznej: nie dotyczy.

2.4. Wymagan dotyczacych ochrony osob trzecich, w szczegélnoéci dotyczacych warunkow
na wejscie w teren drogi z robotami budowlanymi:

a) projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych intereséw o0sob trzecich, zgodnie z przepisami ww. ustawy Prawo budowlane
oraz obowiazujacymi przepisami szczeg6lnymi,

b) projektowane zamierzenie budowlane nie moze powodowac:

-ograniczenia dostgpu do drogi publicznej i pozbawienia mozliwosci korzystania
z infrastruktury (wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej, srodkéw lacznosci),

- ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

2.5 Wymagan dotyczacych ochrony obiektow budowlanych na terenach goérniczych: - nie
dotyczy.

3. Warunki wynikajace z przepiséw szczegélowych.
Przy wykonaniu projektu budowlanego uwzglednié przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.) oraz wykonawcze
przepisy techniczno budowlane.

4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji —stanowiace granice terenu objetego decyzja
i obejmujace tereny wraz z proponowang lokalizacja planowanej inwestycji wyznaczono na
zataczniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,na mapie w skali 1:500.

Uzasadnienie

Inwestor Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Kanczuga
z siedzibg w Kanczudze, 37-220 Kanczuga, ul. Wegierska 32, wystapil z wnioskiem o
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: "Przebudowa przepustu
okularowego (betonowego) o $rednicy 120cm na przepust stalowy na drodze lesnej nr 33
Kramarzowka Zaosiny — Hucisko w km 14067 (nr inw. 242/90 w le$nictwie Kramarzowka,
na terenie czesci dziatek nr 2711, nr 2720, obreb Kramarzéwka i nr 2218/1 obreb Pruchnik”.

Zgodnie z art. 4 ust.] ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego nastgpuje w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku wlasciwa decyzja.

Teren objety granicami niniejszej decyzji nie jest objety obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego okreSla si¢ sposob
zagospodarowania i warunki zabudowy terenu dla dzialek polozonych poza granicami
obowiazujacych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
przekazano do publicznej wiadomosci informacje 0 wszczgciu postgpowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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W postgpowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji dokonano analizy w zakresie warunkow
zagospodarowania terenu oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig
realizacjg inwestycji.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne stanowi inwestycje celu  publicznego
o znaczeniu lokalnym.

Zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ planowanego przedsiewzigcia, poniewaz planowany zakres
prac nie zostal zakwalifikowany w katalogu przedsigwzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, zawartych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko
(Dz. U. 2019, poz. 1839).

Burmistrz Pruchnika decyzja znak PP.6220.2.2019.2020 z dnia 23.03.2020 umorzy}
postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacej na przebudowie przepustu
okularowego (betonowego) $rednicy 120cm na przepust stalowy na drodze lesnej nr 33
Kramarzéwka Zaosiny—Hucisko w km. 1+067 (nr inw. 242/90 w le$nictwie Kramarzowka.
Zamierzenie inwestycje moze zosta¢ zlokalizowane w terenie wyznaczonym liniami
rozgraniczajacymi teren inwestycji, stanowigcymi granice terenu objete niniejsza decyzja, jak
oznaczono na zalaczniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji, na mapie
w skali 1: 500.

Projekt decyzji uzgodniono z Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie Postanowieniem znak RZ.RPP.437.216.2020.MW z dnia 05.06.2020 r.
w odniesieniu do przedsigwzigé, ktére moga wymagaé uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, do wydania ktérego organem wiasciwym jest Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostal przygotowany
stosowanie do wymagan okreslonych w art. 50 ust. 4 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym przez projektanta, zgodnie z wymaganiami okreslonymiw
art. 5 obowigzujacej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzja zostata uzgodniona z: -

1. Starostwem Powiatowym w Jarostawiu, ul. Jana Pawta II 17, 37-500 Jarostaw,

2. Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Wydziat Spraw Terenowych II
w Przemyslu, Pl. Dominikanski 3, 37-700 Przemysl,

3. Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, ul. Hanasiewicza 17B; 35-103 Rzeszéw,

4. Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Nadzér Wodny Przeworsk,
ul. Stowackiego 30, 37-200 Przeworsk,

5. Regionalng Dyrekcja Laséw Panstwowych w Kroénie, ul. Bieszczadzka 2.
38-400 Krosno,

6. Stronami postgpowania.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
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b

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Przemyslu, za posrednictwem Burmistrza Pruchnika , w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

W przypadku wnoszenia odwotania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji,
odwotanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istotg¢ i zakres
zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajace odwolanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotlania,
jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig¢ prawa
do wniesienia odwotania.

Zataczniki:
-zalacznik graficzny nrl,
- wyniki analizy: zatacznik nr 2 (czes¢ tekstowa) zatacznik graficzny nr 2 (czes¢ graficzna).

Otrzymuja:
Panistwowe  Gospodarstwo Lesne Lasy Paa Nadlesnictwo  Kanczuga
z siedzibg w Kanczudze, 37-220 Kanczuga, ul. i
Gmina Pruchnik

Strony w)g rozdzielnika
Ala
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Zalqcznik Nr 2 do decyzji Nr PP.6733.16.2020
Burmistrza Miasta Pruchnika

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kanczuga
z siedzibq w Kanczudze

Wyniki analizy.

Opracowanie obejmuje:

- cze$¢ tekstowq analizy, stanowiqcq zalqeznik tekstowy nr 2 do niniejszej decyzji,

- cze$¢ graficznq analizy, wyk. na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 500, stanowiqeq zalqcznik
graficzny nr 2 do niniejszej decyzji.

Dokonano analizy:

1)stanu faktycznego zagospodarowania terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji,
2) stanu prawnego zagospodarowania terenu projektowanq inwestycjq,

3) warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepisow odrebnych.

1. Ustalenia dotyczqce stanu faktycznego.

1. Zasieg obszaru objetego analizq.

Analizie poddano obszar czesci dzialek objetych wnioskiem o ustalenie inwestycji celu
publicznego, tj.:

-nr 2711 i nr 2720 obr. Kramarzowka,

- nr 2218/1 obr. Pruchnik.

2. Aktualny stan zainwestowania terenu w obrebie analizowanego obszaru:

teren lesny, wody powierzchniowe.

2.1 Zagospodarowanie terenu dziatek objetych wnioskiem dot. ustalenia inwestycji celu
publicznego: teren lesny (droga wewnetrzna, lesna), wody powierzchniowe).

2.2 Zagospodarowanie terenu dziatek sqsiadujqcych, dostepnych z tej samej drogi publicznej:-
nie dotyczy.

2.4 Dostepnos¢ terenu do drogi publicznej: nie dotyczy.

2.5 Istniejqce uzbrojenie terenu: nie dotyczy.

3. Program wnioskodawcy: "Przebudowa przepustu okularowego (betonowego) o Srednicy
120cm na przepust stalowy na drodze lesnej nr 33 Kramarzéwka Zaosiny — Hucisko w km
1+067 (nr inw. 242/90 w lesnictwie Kramarzowka, na terenie czesci dzialek nr 2711, nr 2720,
obreb Kramarzéwka i nr 2218/1 obreb Pruchnik”.

1I. Ustalenia dotyczqce stanu prawnego.

1. Teren czesci dziatek nr - nr 2711 i nr 2720 obr. Kramarzowka, - nr 2218/1 obr. Pruchnik
wnioskowanych do zagospodarowania nie jest objety obowiqzujqgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i nie graniczy z obowiqzujqcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

2. W ustaleniach nieobowiqzujqcego planu miejscowego teren dzialek wnioskowanych do
zabudowy nie byl przeznaczony na cele realizacji zadan rzqdowych albo samorzqdowych
stuzqeych realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym lub stanowiqcych
podstawowe elementy sieci osadniczej wojewddztwa i ich powiqzan komunikacyjnych oraz
infrastrukturalnych, w tym powiqzan transgranicznych.
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3. Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z kierunkami zagospodarowania terenu
przyjetymi w Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Pruchnik, przyjetego Uchwalq Rady Miejskiej w Pruchniku Ny XXXV1/264/2018 z dnia 18
stycznia 2018r.

4. Zgodnie z przyjetymi kierunkami zagospodarowania przestrzennego teren wnioskowany do
zagospodarowania polozony jest w obrebie:

a) terenow lesnych i planowanych do zalesienia,

b) terenow narazonych na zalewnie: — nie,

c)obszarow narazonych na zjawiska osuwiskowe: - nie,

d) w obszarze ograniczer spowodowanych: - usytuowaniem w obszarze rolniczej przestrzeni
produkcyjnej wylqczonej z zabudowy:- nie,

e) w granicach obszaru, terenu gorniczego: — nie

f) terenu objetego ochrong konserwatorskq:- nie,

g) obszaru uzdrowiskowego: - nie.

5. Teren wnioskowany do zabudowy jest polozony w granicach Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

IIIl.  Wyniki analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
w tym wynikajqce z przepisow odregbnych.

1. Wnioskowana przebudowa przepustu okularowego (betonowego) o Srednicy 120cm na
przepust stalowy na drodze lesnej nr 33 Kramarzéwka Zaosiny — Hucisko w km 1+067 (nr inw.
242/90 w lesnictwie Kramarzowka, na terenie czesci dziatek nr 2711, nr 2720, obreb
Kramarzowka i nr 2218/1 obreb Pruchnik nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
o uwarunkowaniach zgodnie z przepisami dot. ochrony srodowiska.

Decyzjq znak. PP.6220.2.2019.2020 z dnia 23.03.2020 Burmistrza Pruchnika umorzyl
postepowanie  administracyjne w  sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia polegajqcej na przebudowie przepustu
okularowego (betonowego) Srednicy 120cm na przepust stalowy na drodze lesnej nr 33
Kramarzéwka Zaosiny — Hucisko w km. 1+067 (nr inw. 242/90 w lesnictwie Kramarzowka).

2. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymaga uzgodnienia
przez Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Staroste Powiatowego
w Jarostawiu,

3. Teren planowanego zamierzenie inwestycyjnego nie wymaga zgody na przeznaczenie
gruntow rolnych na cele nierolnicze.

ce nieruchomosciami (1j.
a jako inwestycja celu

4. Zgodnie z art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia
Dz. U. z 2020r. poz. 65) projektowana inwesty
publicznego.

5. Inwestycja ma charakter lokalny.
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I
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE RPU/isszlzlozo P

Data:2020-10-06

WPN.670.1.178.2020.JSz.2 Rzeszow, dniagﬁ/rzeénia 2020r.

Nadlesnictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32
37 — 220 Kanczuga

Dziatajac na podstawie art. 122 ¢ § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256, t.j.) w zwiazku z art. 118 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 t.j.)

zawiadamiam

o braku sprzeciwu w stosunku do realizacji planowanych dziatan zgtoszonych w pismie z dnia
10 wrzesnia 2020 r., znak: S.20.4.2019, na podstawie art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16
kwietnia z 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 t.j.) w ramach inwestycji pn.:
,Przebudowa przepustu (betonowego) srednicy 120 cm na przepust stalowy na drodze lesnej
nr 33 Kramarzéwka Zaosiny — Hucisko (nr inw. 242/90) w le$nictwie Kramarzoéwka”.

Antoni Po
Regionslny Konserwator

Otrzymuije:
1) adresat
2) ad acta

V‘ Spetniomy wymagania EMAS — zorzgdzomy urzedem efektywnie, oszczednie i prosrodowiskowo
EMAS ol. Jozefo Prsudskiego 38, 35-001 Rzeszow, tel: 17 78 -50 044, fox: 17 85-21-109, sekretoriot rzeszow@rdos.gov.pl, rzeszow.rdos.gov.pl
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RPW/1979/2021 P
Data:2021-03-08

7, '-\» V ¥
w’i}ﬁ
Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Krosnie

Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

RZ.ZUZ.1.4210.523.2020.MKo

Krosno, dnia 5 marca 2021 .

DECYZJA
Nr 153 J2021/2Uz

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. — dalej Kpa), art. 389 pkt 6 i pkt 9 w zwigzku z art.
17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm. - dalej
Prawo wodne), po rozpatrzeniu wniosku Nadlesnictwa Kariczuga ul. Wegierska 32, 37-220 Kariczuga
woparciu o przediozony operat wodnoprawny i po przeprowadzeniu postepowania
administracyjnego

orzekam

I. Udzielam Nadles$nictwu Kariczuga ul. Wegierska 32, 37-220 Kariczuga pozwolenia wodnoprawnego
na:

1. Wykonanie urzadzenia wodnego polegajace na rozbidrce istniejgcego zelbetowego przepustu
na potoku Doptyw z Osin, zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 2720 w m. Kramarzéwka,
zgodnie z ponizszym zestawieniem:

A. Dtugos¢ przepustu L=10,2m

B. Srednica przepustu ®120cm

C. Rzedna dna wlotu do przepustu 297,60 m n.p.m.

D. Rzedna dna wylotu z przepustu 296,40 m n.p.m.

E. Lokalizacja okreslona za pomocg wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL —
ETRF2000:
Poczatek przepustu X:5527400,8843 Y: 8391147,8863
Koniec przepustu X:5527410,8315 Y: 8391150,3805

2. Wykonanie urzadzen wodnych polegajace na przebudowie rowow:

A. Lewostronnego 1L, na dziatce o nr ewid. 2711 w m. Kramarzdwka:

a) Dtugosc 32,8m

b) Pochylenie skarp 1:1,5m

¢) Umocnienie skarp na wysoko$¢ 0,90 m od dna rowu i dna rowéw materiatem
kamiennym z kamienia grubego warstwg o grubosci 20 cm. Na poczatku umocnienia
w dnie i na skarpach na wys. 0,50 m do dna rowu — gurt z palikéw drewnianych o @ 10
cm.

d) Lokalizacja okreslona za pomocq wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia
PL - ETRF2000:

Poczatek umocnienia X:5527409,2100 Y: 8391116,1000
Koniec umocnienia X: 5527398,0681 Y: 8391143,8946
B. Prawostronnego 1P, na dziatce o nr ewid. 2536 w m. Pruchnik :
a) Dtugosc 24,7 m
b) Pochylenie skarp 1:1,5m

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie
ul. Bieszczadzka S, 38-400 Krosno Stronalz5
tel. centr. + 48 13 448 89 93, e-mail: 2z-krosno@wody.gov.pl, www.wody.gov.pl RZ.ZUZ.1.4210.523.2020.MKo
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c) Umocnienie skarp na wysoko$¢ 0,90 m od dna rowu i dna rowéw materiatem
kamiennym z kamienia grubego warstwa o grubosci 20 cm. Na poczatku umocnienia
w dnie i na skarpach na wys. 0,50 m do dna rowu — gurt z palikéw drewnianych o @ 10
cm.

d) Lokalizacja okreslona za pomocg wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia
PL — ETRF2000:

Poczatek umocnienia X:5527412,7269 Y: 8391151,3187
Koniec umocnienia X:5527403,0419 Y: 8391174,0701
C. Prawostronnego 2P, na dziatce o nr ewid. 2720 i 2711 w m. Kramarzowka:
a) Dtugosc 32,8m
b) Pochylenie skarp 1:1,5m

c¢) Umocnienie skarp na wysokos¢ 0,90 m od dna rowu i dna rowdw materiatem
kamiennym z kamienia grubego warstwg o grubosci 20 cm. Na poczatku umocnienia
w dnie i na skarpach na wys. 0,50 m do dna rowu —gurt z palikow drewnianych o @ 10

cm.
d) Lokalizacja okreslona za pomocg wspétrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia
PL - ETRF2000:
Poczatek umocnienia X:5527418,4420Y: 8391118,4394
Koniec umocnienia X:5527412,9548 Y: 8391150,4115

3. Prowadzenie przez wody ptyngce potoku Doptyw z Osin przepustu z blachy falistej,
zlokalizowanego na dziatce o nr eiwd. 2720, 2711 w m. Kramarzowka oraz 2536
w m. Pruchnik, zgodnie z ponizszym zestawieniem:

A. Dtugosc dolnej krawedzi konstrukcji przelotowej L=14,00m

B. Dtugosc gornej krawedzi konstrukcji przelotowej L=9,96 m

C. Przekrdjowalny w Swietle 2,96 mx 2,00 m

D. Rzedna dna wlotu do przepustu 296,85 m n.p.m.

E. Rzedna dna wylotu z przepustu 296,59 m n.p.m.

F. Spadek czesci przelotowej 2%

G. Lokalizacja okreslona za pomocg wspdtrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL
— ETRF2000:
Poczatek przepustu X:5527411,4882 Y:8391150,5461
Koniec przepustu X:5527399,8447 Y: 8391147,6430

H. Umocnienie w obrebie przepustu:
a) WIlot i wylot z przepustu wzmocniony kamieniem na fundamencie betonowym
b) Dno cieku umocnione materiatem kamiennym naturalnym lub tamanym, grubos$¢ 30cm
c) Skarpy cieku umocnione materiatem kamiennym naturalnym lub tamanym, grubosé¢
20cm
d) Lokalizacja okreslona za pomocg wspoétrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia
PL - ETRF2000:
Poczatek umocnienia X:5527385,8447 Y: 8391147,6430
Koniec umocnienia X:5527423,4721 Y:8391146,2972
.  Wewnatrz przepustu na dnie — narzut kamienny o grubosci 10 cm wykonany
z kamienia naturalnego lub tamanego o wymiarach 20-30 cm (30 cm to wymiar
najdtuzszej krawedzi).
J. Kineta z narzutu kamiennego w czesci przelotowej przepustu uksztattowana w taki
sposob, aby tworzyta potki o szerokosci 50 cm, dla drobnych zwierzat po obu stronach
koryta potoku.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno Strona2z5
tel. centr. + 48 13 448 89 93, e-mail: zz-krosno@wody.gov.pl, www.wody.gov.pl RZ.2UZ.1.4210.523.2020.MKo
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Il. Ustalam warunki udzielonego pozwolenia wodnoprawnego:

1. Przed przystgpieniem do planowanych prac Inwestor zapozna Wykonawce robdt z trescig
operatu i pozwolenia wodnoprawnego.

2. Prace wykonywac zgodnie z przedfozong dokumentacjq i z zakresem przewidzianych do
wykonania robét, wymienionym w tym pozwoleniu wodnoprawnym, a takze zgodnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami prawa, sztukg inzynierskq oraz
warunkami dokonanych uzgodnien.

3. Podczas trwania rob6t nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu, wod powierzchniowych
oraz podziemnych.

4. Realizacja inwestycji nie moze doprowadzi¢ do zmiany stosunkéw wodnych w skali mogacej
spowodowac szkody dla gruntéw sasiednich.

5. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt nalezy powiadomi¢ Nadzér w Przeworsku,
ul. Stowackiego 30, 37-200 Przeworsk w celu sprawowania nadzoru oraz dokonania
protokolarnego ich odbioru.

6. Po wykonaniu ww. prac, teren w zasiegu inwestycji nalezy uporzagdkowac.

7. Urzadzenia wodne objete niniejszym pozwoleniem, utrzymywac w dobrym stanie technicznym
i regularnie oczyszczac z zanieczyszczen statych, szczegdlnie po przejsciu nawalnych deszczow.

8. Eksploatowa¢ urzadzenia wodne w taki sposéb, aby nie powodowaé zmian stanu wody na
gruncie ze szkodg dla gruntéw sgsiednich.

9. W przypadku wystapienia awarii mogacej wpltyna¢ na stan wdd, nalezy podjg¢ dziatania
zabezpieczajace i zastosowac procedury przewidziane w tym zakresie.

10.Wszelkie szkody spowodowane wykonywaniem robot zwigzanych z realizacja ww. inwestycji
bedzie usuwat Inwestor we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

11.Za wszelkie szkody wynikte z tytutu niniejszego pozwolenia wodnoprawnego materialng
odpowiedzialnos¢ ponosi Wnioskodawca.

12.Po uzyskaniu pozwolen wodnoprawnych zobowigzuje sie Inwestora do zawarcia umowy
uzytkowania gruntéw pokrytych wodami ptyngcymi w mysl art. 261 cyt. wyzej ustawy Prawo
wodne, bedacej podstawa do ztozenia oswiadczenia o prawie do dysponowania gruntem na
cele budowlane dla trwatego zajecia gruntu potoku Doptyw z Osin.

1ll. Nie ustalono czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych, zgodnie z art. 400 ust 6 cyt. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r.
poz. 310 ze zm.).

IV. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia
w zakresie drég publicznych nie rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 6 lat od
dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzer stato sie ostateczne
zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 cyt. wyzej wustawy Prawo wodne.

Uzasadnienie:

Whnioskiem z dnia 22 pazdziernika 2020 r. (data wptywu do Zarzadu Zlewni w Kro$nie — 23
pazdziernika 2020 r.) znak: Zn.spr.:S.20.4.2019 Nadlesnictwo Kariczuga zwrdcito sie o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych tj. rozbidrke i budowe przepustu oraz
przebudowe trzech rowow, a takze ustuge wodnga. Pismem z dnia 4 stycznia 2021 r. (data wptywu do
Zarzadu Zlewni w Kros$nie — 8 stycznia 2021 r.) znak: Zn.spr.:5.20.4.2019, zmieniono wniosek, zgodnie
z ktérym nie ubiegano sieg juz o pozwolenie na ustuge wodna.

Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny wraz z operatem na nos$niku elektronicznym,
opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okresleri specjalistycznych oraz decyzje
Burmistrza Pruchnika z dnia 29 czerwca 2020 r. znak: PP.6733.16.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, a takze wypisy z rejestru gruntdw dla dziatek zlokalizowanych w zasiegu
oddziatywania planowanych do wykonania urzadzer wodnych.

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, ze w $wietle art. 397 ust. 3 pkt 2 wyzej cyt. ustawy

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie
ul. Bieszczadzka S, 38-400 Krosno Strona3z5
tel. centr. + 48 13 448 89 93, e-mail: zz-krosno@wody.gov.pl, www.wody.gov.pl RZ.2UZ.1.4210.523.2020.MKo
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Prawo wodne, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Krosnie jest organem wiasciwym do jego
rozpatrzenia.

Pismami z dnia 29 pazdziernika 2020 r. oraz 1 grudnia 2020 r. wezwano Whnioskodawce do
uzupetnienia brakéw. Odpowiedziami z dnia 18 listopada 2020 r. oraz z dnia 4 stycznia
2021 r. uzupetniono braki objete ww. wezwaniami. Poza tym pismem z dnia 4 stycznia 2021 r. (data
wplywu do Zarzadu Zlewni w Kro$nie — 8 stycznia 2020 r.) znak: Zn.spr.:5.20.4.2019, zmieniono
whniosek.

Wedtug art. 389 pkt 9 pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody
powierzchniowe ptynace oraz przez waly przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggéw,
przewodéw w rurociggach ostonowych lub przepustéw. Zgodnie z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego
pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzeri wodnych. Z kolei w mysl art. 17
ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy dotyczace urzadzeri wodnych stosuje si¢ odpowiednio do przebudowy
i rozbidrki i likwidacji tych urzadzen.

W $wietle obowigzujgcych przepiséw, podano do publicznej wiadomosci informacje
o wszczeciu  postepowania administracyjnego, powiadomiono zainteresowane strony oraz
rozpatrzono przedmiotowy wniosek w opisanym powyzej zakresie. Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a.
zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
W oparciu o art. 10 § 1 k.p.a. w celu zapewnienia stronom czynnego udziatu w postgepowaniu
poinformowano o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy i zglaszania ewentualnych uwag
w wyznaczonym terminie, pod rygorem podjecia decyzji na podstawie zebranego materiatu
dowodowego i okolicznosci ujawnionych w aktach.

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne informacja o wszczeciu
postepowania zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez jej umieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz w sposob
zZwyczajowo przyjety w miejscowosci Kramarzéwka oraz Pruchnik.

Whniosek wraz z dokumentacjg do niego zataczong zostat udostepniony do wgladu stronom.
Strony nie wniosty, w przewidzianym przepisami prawa terminie zadnych uwag.

Z informacji przedstawionych w operacie wodnoprawnym wynika, ze planowana jest
likwidacja istniejgcego przepustu na potoku doptyw z Osin oraz budowa nowego przepustu wraz
z przebudowg pobliskich rowow.

Zgodnie z informacja przedstawiong w operacie wodnoprawnym obszar objety pozwoleniem
wodnoprawnym nie jest zlokalizowany na terenie objetym zasiegiem obszaru szczegélnego zagrozenia
powodzig, a takze znajduje sie na terenie Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji zgodnie 2z niniejszym pozwoleniem nie bedzie
powodowata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie naruszy ustalen
wynikajgcych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, zatwierdzonego przez
Rade Ministrow w dniu 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.).

Inwestycja realizowana bedzie w obrebie Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych, o kodzie
PLGW2000153, ktérej stan ilosciowy i chemiczny uznano za dobry. Jest ona wskazana
jako niezagrozona nieosiggnieciem celow s$rodowiskowych. Teren objety niniejsza decyzja
zlokalizowany jest na obszarze Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych, o kodzie europejskim
PLRW2000162268829 o nazwie ,Mleczka Wchodnia do Wegierki”, zaliczonej do regionu wodnego
Gornej Wisty, posiada status naturalnej czesci wdd. Celem $rodowiskowym jest dobry stan
ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w pkt Il niniejszej decyzji zostaty natozone
w oparciu o wnioski inwestora, z uwzglednieniem koniecznosci zachowania zasad ochrony
srodowiska i prowadzenia prawidtowej gospodarki wodnej.

Biorgc powyzsze pod uwage postanowiono orzec jak w osnowie decyzji.

“

P podarstwo Wi Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno Strona4z5
tel. centr. + 48 13 448 89 93, e-mail: zz-krosno@wody.gov.pl, www.wody.gov.pl RZ.ZUZ.1.4210.523.2020.MKo
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POUCZENIE

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnieri 0sob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 Prawa wodnego).

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie,
35-103 Rzeszow, ul. Hanasiewicza 17B za posrednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krosnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5, w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwoch egzemplarzach.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie
odwotania, ktére nalezy wnie$¢ do Dyrektora Zarzadu Zlewni Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Krosnie.

Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Krosnie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postgpowania, niniejszej decyzja staje.sig0stateczna i prawomocna.

4. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalni/aq”z}dbé%lvibqfkﬁw"jwynikajacych z innych przepiséw oraz
uzyskania niezbednych prawem decyzjijp?}e:gi E2yst3 i "hie_‘m do realizacji przedmiotowych prac.

Otrzymuija:
(1. Nadlesnictwo Karczuga, ul. Wegierska 32, 37-220 Kanczuga
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszdw,
3. ZUZA/a
Do wiadomosci:
1. PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Przeworsku, ul. Sfowackiego 30, 37-200 Przeworsk
2. Aax2(zZuz).

Pan podarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno Strona5z5
tel. centr. + 48 13 448 89 93, e-mail: 2z-krosno@wody.gov.pl, www.wody.gov.pl RZ.ZUZ.1.4210.523.2020.MKo
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25. KOPIE UPRAWNIEN | ’ZAS WIADCZEN O WPISIE DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA AUTOROW | SPRAWDZAJACYCH OPRACOWANIE
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DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1, § 5 ust. 1pkt. 1, §7 araz
- 3 - 1it. - ¢ - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
e samodzielnych funkcji techni-
ymi zmianami/ stwierdzam, 2e

§ 13 ust.1l pkt g
i Ochrony Scodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawl

cznych w budownictwie /0z.U.Nr B,poz.46 z péZniejsz

PAN/I/ ADAM KATA - mgr inz. budownictwa

urodzony/a/ dnia 20 stycznia 19 67r. W  Kolbuszowe]

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji
- projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnodci konstrukeyjno-inzynieryjnej

w zakresie mostow

PAN/I/  ;DAM KATA jest upowazniony/a/ do:

1/ sporzadzania projektéw budowli mostéw, wiaduktéw, przepustoéw,
tuneli, estakad, nadziemnych i podziemnych przejs$é komunika-
cyjnych oraz nieskomplikowanych odcinkéw drdg, stanowigcych
dojazdy do tych budowli,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego
w zakresie budowli mostdéw, wiaduktéw, przepustéw, tuneli,
estakad, nadziemnych i podziemnych przejs$é komunikacyjnych
oraz nieskomplikowanych odcinkdéw drég stanowigcych dojazdy
do tych budowli., =~
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-314-RKJ-Y5H *

Pan Adam Kata o numerze ewidencyjnym PDK/BM/2079/01

adres zamieszkania m. Matysowka 128c, 35-330 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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! l Przemy$§l

WOJEWODA PRZEMYSKI

o B335 ) iy 94

x: UAN-11-7342/168/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .}s“_:g_;.?i_’%‘i’;_f_'_;_,__“""’l O AT R

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w SR N diicidbch funkefi technicanych w budownictwie (Ds. U. Nr 8, poz 46) z péin.
.' : » o » 1 i
7m. (Dz. U. Nr 22 z 1975 r.poz. 121, Dz. U. Nr 42 z 1988 r. poz. 334, Dz. U. Nr 69 z 1991 r.

Y

poz. 209) stwierdza sie, 2e: Pan(i) .. IWONA KAMIENSKA c.ZDZISLAWY I MARIANA,
(imie | nazwisko)

magister inzynier budownictwa,
(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 2 't’cuiqﬁ o r.w ‘t“m.'

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnych funkeji

projektanta i kierownika budowy i robét,

(rodza) tunke)l)

w specjalnosci k“'gﬂ‘kct’“'m’»‘"j'.j

0

mostdw.

w zakresie
(specjalizacja awodowa)
Pan(i) _P9T inz.IWONA KAMIENSKA jest upowakniony(a) do:
(imiq | nazwisko) .
- verte -

SIP Przem 981-A-83 500
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1.

Sporzadzania projektéw budowli mostdw, wiaduktdw,
przepustdw, tuneli, estakad, naziewnych i pcdziemnych
przejsé komunikacyjaoych craz nieskomplikowanych cdcinkéw
drég, stanowigcych dojazdy do tych budowli.

Kierowania, nadzcrowania, kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjaych
elementédw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznege w zakresie budowli mostédw, wiaduktdw,
przepustéw, tuneli, estakad, naziewmnych i podziemnych
przejsé komunikacyjnych oraz nieskemplikewanych odcinkdw
drdg, stanowigcych dojazdy do tych budowli.

Od niniejszej decyzji przysiuguje Pani prawc wniesienia

cdwotania do Ministra Gospcdarki Przestrzennej i Budownictwa
w Warszawie, w terminie 14-tu dni od daty doreczenia - za
meim poSrednictwem.

Otrzymsuije: P

1.

Pani mgr ini.Iwona Kamiefiska
ul.Futorzafska 2 [ EX R
37-620 Oleszyce 2

a/a : \
p)

2T e |
2 870 W -V J
\ AN T / |
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5SL-KI3-VY7 *

Pani Iwona Kamieriska-Zajgc o numerze ewidencyjnym PDK/BM/2078/01

adres zamieszkania ul. Kilinskiego 26a, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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26. CZESC RYSUNKOWA

Rys.nr 1 Plan orientacyjny/Plan zlewni

Rys. nr 2 Plan sytuacyjny

Rys nr 3 Przekrdj podtuzny. Przekrdj poprzeczny
Rys.nr4 Umocnienie koryta potoku

Rys. nr5 Rzut z géry

Rys. nr 6 Przekroje poprzeczne. Przekréj normalny
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Przedsigwzigcie budowlane:
?| Przebudowa przepustu okularowego betonowego o érednicy 120cm km 1+067 pod drogq nr 33 Kramarzéwka Zaosiny-Hucisko
(nrinw. 242/90) w lesnictwie Kramarzéwka
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mgr inz. Adam Kata M-ty 400/94
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

gm. Pruchnik [180407_4]  obreb: Pruchnik [180407_4.0001]
obreb: Kramarzéwka [180407_5.0003]

pow. Jarosfaw woj. podkarpackie
Ark. 8.121.07.12.4.2

Licencja nr 440.2070.2019_1804_K05

Mape sporzgdzono na podstawie ark. 8.121.07.12.4.2 mapy zasadniczej PSPEC-GEO”
oraz pomiaru uzupefniajgcego. USLUGI GEODEZY
Przyjete granice sq zgodne z operatem ewidencji gruntow i budynkéw. P.Bober, A.Kolodzie

Mapa w zaznaczonym zakresie aktualna na dzieri 02.09.2019r.

W oznaczonym zakresie nie badano obcigzeri sfuzebnosciami gruntowymi.
ID: 440.2070.2019

Uktad wsp. 2000/24 — 'Kronsztadt”

Jarosfaw dnia: 06.09.2019r.

Ark.1(2)

WSPOLRZEDNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

8.121.07.12.4.2

:
K

8121.071331 /f

Y ;
> obr.Pruchnik /i
\ /

N

8.12107.13.3.

obr.Kramarzéwka [\¢*

Szkic A/ok&//'zﬁac i 1

JNE S.C.

Nr Obiekt Rzgdna Wspofrzedne km rzeki
mn.p.m. X m
y | Pocratekumocnienia | 965y | 55y7385.8447 | 8391147.6430 |  2+169.0
dna cieku
Poczatek proj.
2 epusty +296.83 | 55274114882 | 83911505461 |  2+204.1
Koniec proj.
3 rzepust +29657 | 5527399.8447 | 83911476430 |  2+190.0
g | Koniecumocnienia | o000 | 55274234721 | 83911462072 | 242161
dna cieku
Poczatek regulacji
5 rowu 1L W2 +301.28 | 5527409.2100 | 83911161000 |  2+188.6
6 | Koniecregulac +296.64 | 5527398.0681 | 8391143.8946
rowu 1L
7 | Pocratekregulacii | o g5 | cso7a127260 | 83911513187 .
rowu 1P
Koniec regulacji
8 rowu 10 W1 +29824 | 55274030419 | 8391174.0701| 2+2085
Poczatek regulacji
9 rowa 20 W3 +30120 | 55274184420 | 83911184394 |  2+208.5
10 |  Koniecregulacj +296.83 | 55274129548 | 83911504115 .
rowu 2P

2D
J \\\\\'
’ ?\\\\ :
O\
.\\ \\\ N
. \\ \ /
<\ ~ s
T
& - \\\\\'\
~\\\:\ . ‘_L)('L\B\
@km 2:2161__ N> S
daptacji dojozdu oraz requlaci rowdw 1L 1 2P koniec umocnienia potokUN\\\ s>
| ‘ "?\‘L"*\“‘O
\
. \
'.\";\:\\' rr p/(m 710 ‘l’ ’L"flg%b
S o A, et
T R 3 )
/ ., ..“""" 90/00//- > . “ '\. (1@(\(
I SNy SRS ARRA T "‘l\\\ £ km 1+066.65 ®
L L] ‘ﬁq\

km 1+042.3
poczqtek adaptacji dojazdu oraz regulacji rowu 1P

=S I koniec requlacji rowu TP
LU

@ km 140701 i) “ Zamawiajacy: Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pafistwowe
poczqtek regulacji rowy 1L X5 Nadlesnictwo Kanczuga z siedzibg w Kariczudze
kn 24169.0 ~ 37-220 Kariczuga, ul. Wegierska 32
poczqtek umocnienia pOtOku Przedsiewziecie budowlane:
.‘ Przebudowa przepustu okularowego betonowego o Srednicy 120cm km 1+067 pod drogg nr 33 Kramarzéwka Zaosiny-Hucisko
o Inwestor: (nr inw. 242/90) w lesnictwie Kramarzéwka
R /_ Jednostka opracowujaca:  Studio Projektow Budowili Inzynierskich Stadium: . Nrrys.
"ANASTAT" Projekt 2
]Q ADAM KATA - spétka jawna
Pieninska 102, 35-330 Rzeszoéw bUdOWIany
I Branza: MOSTOWA
[ Tytut rysunku: Skala:
; 1:
Plan sytuacyjny o 500
07.2021
Imig i nazwisko Nr uprawniefi/Specjalno$¢
Projektant mgr inz. Adam Kata M-ty 400/94
Wspétpraca Adrian Kata
Sprawdzajgcy Iwona Kamieriska-Zajac UAN-11-7342/168/94




PRZEKROJ PODLUZNY 1:50

WIDOK WLOTU 1:50
lq 6 om |w-wa sciers_lr;aC L q: 690 =
(o] Porecz drewniana 2 mieszan O 105 160 160 160 4‘
(=) 25 cm [w-wa podbudowy 0 l l |
N o z kruszywa 0-32 mm -— e
;l\-l 20 cm |w-wa podbudowy +
z kruszywa 0-63 mm N =)
E 51 om IRAZEM Umocnienie kamienne 20cm E —
~ 299.89
- 2% 299.85 Parasol ochronny z geokompozytu = -
299.63 —299.89
— . i Kotnierz z kamienia na zaprawie betonowej 16x64 Q
. "o~ “_299':.22 0 (> (> (> (> (> > > > A
2% AL A% > 200.12
RN . B ya
. . A
- 5 298.89 = (= = > .
AN "
298.78
2 2
0B-2 600
996 dtugosé gornej krawedzi % % Y Ve N Va
297.54 gorngj edzi przepustu
0.
29743 e 29743 a2 297.52 zw. w. sp. X X < < <
= 297.23 SpEELEs A AL OB-3 ienie kami
& 297.03 / v & & A LA Umocnienie kamienhe
ISOSOSO :l— A dno projektowanego cieku 208.72
050-0-0:0-00:0- PO ESL poika dla zwierzat S 9.7 R |
#)_@)_ / 2.070< 206 59 0.0 _m
;; R adeded
<A aad
w| |tm % 2% S
S 2 .7
170 < 77 2 w Nm
Palisada drewniada @10cm 77 777 I
Vs s —
Schemat umocnienia m 77 D e NS A A A -0 B0 -0-6=( A 12 Q
koryta potoku S Podsypka z pospotki 277 :
( ) W-wa ttucznia "y
| 30] Wkiinowac w podioze KOSTRUKCJA STALOWA OWALNA 296 x 200
a0 __ | 1:100
0 diugos¢ dolnej krawedzi przepustu l 212 996 gorna krawedz konstrukcji przepustu 192
I |
V 4
WIDOK WYLOTU 1:50 PRZEKROJ POPRZECZNY C-C 1:50 - s
L] - - :
(e (=
690 15 &
690 mw Gz 105
105 160 160
’g | 160 , 160 | 160 105 ,: | | l 160 105 3
mw | 1400 dtugos¢ catkowita przepustu |
- 9 3
- Zamawiajgey: Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pafistwowe
129981 LR Nadle$nictwo Kariczuga z siedzibg w Kanczudze
\_%\_é %\_é ]\—é‘ /\_/§ r\_/< , < = — = 37-220 Kariczuga, ul. Wegierska 32
= = = = A > (72 (72 (72 (72 (> > > o Przedsigwzigcie budowlane:
6.00 Przebudowa przepustu okularowego betonowego o srednicy 120cm km 1+067 pod droga nr 33 Kramarzéwka Zaosiny-Hucisko
' (nrinw. 242/90) w le$nictwie Kramarzéwka
> > > > > = O = = =
298.71 5 - 2 - Jednostka opracowujaca:  Studio Projektéw Budowili Inzynierskich Stadium: Nerys.
asypka z grun e
; ; ADAM KATA - spétka jawna
%00 niespolsleqo \A]/_Lg_)OTOU 60 WlY L 1(8-5[') Pienirska 102, 35-330 Rzeszow budowlany
Dren francusk Y ) ) Branza: MOSTOWA
X Tytut rysunku: . . Skala:
> 153 294 153
160 281 160 <4 | | Przekroj podtuzny 1:50, 1:100
’ ' : ' Przekroj poprzeczny D
. 07.2021
| Obsypka z piasku - ] 9
226:59 srednioziarnistego . @ 3 Dostosowa¢ do N Imig i nazwisko Nr uprawnien/Specjalnosc Podpis
i ; Dostosowac do I Y ksztatt ustu
Umocnienie kamignne Podsvoka 2 bospotki — Ksotattu orrenust sztattu prze,
Yp posp Q Projektant mgr inz. Adam Kata M-ty 400/94
mocnienie_ dna cieku 600 | 600 | Wspotpraca Adrian Kata .o
W-wa ttlucznia 40-50 cm o Narzut kamlenr}y- - .
Wklinowa¢ w podfoze 200 warstwa grubosci 10cm Sprawdzajacy Iwona Kamieriska-Zajac UAN-11-7342/168/94




Poczatek regulacji potoku

EA km 2+216.1

Przekroj 3 km 1+067.0
1:100

2

2+217

km

150 szeroko$¢ jezdni 350

_6% 2% _

7

EE km 2+169.0

Koniec regulacji potoku

ED km 2+186.4

207.83 . 996 dtugosc¢ gornej krawedzi
N 297.63 ] €0azi przepustu

-8 0 800 g

e e e e

_r\n-l 290 29743 7w. W. Qg Z 297.52 zw. w. Sp. R

96.85
dno projektowanego|cieku 2.0% \V4 296.69 | Jo96.59 1.8%

296.22

i ©| B o

00 200 200 00 00 200 1400 098

299.40
1299.76

Przekréj A - A ] 20865
km 2+216.1 PrzekréjD -D -

1:50 < km 2+186.4

298.51 2z
1 4
71 ) . )
TS, AT 1:50 N
'\:*7% 298.07 211N 297.39
N 2 ﬁ
s 1S _% in
! : :
Umocnienie skarpy potoku " NN296.64 o A 296768
/ 51 )
| 540 |
Zamawiajacy: Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pafistwowe

12X10 =120 I
Prze krOj E-E Nadle$nictwo Kariczuga z siedziba w Kaficzudze

37-220 Kaniczuga, ul. Wegierska 32
km 2+169.0
1:50

Przedsigwzigcie budowlane:
Przebudowa przepustu okularowego betonowego o srednicy 120cm km 1+067 pod droga nr 33 Kramarzéwka Zaosiny-Hucisko
(nrinw. 242/90) w le$nictwie Kramarzéwka

1299.36

Prze kréj B - B Jednostka opracowujaca:  Studio Projektow Budowili Inzynierskich Stadium: . Nrrys.
298.73 "ANASTAT" Projekt 4
- -+ ADAM KATA - spétka jawna
km 2 2 0 6 " 5 Pieninska 102, 35-330 Rzeszéw bUdOWIany
1 . 50 TTTTTTTTTT Branza: MOSTOWA
D Skala:
Tytut rysunku: ala:
L 1:50, 1:100
: Umochnienie koryta potoku ,
297.53 Data:
S: 07.2021
i
297.03 Imig i nazwisko Nr uprawnief/Specjalnosé¢ Podpis
Projektant mgr inz. Adam Kata M-ty 400/94
24X10 = 240
Wspotpraca Adrian Kata R

Sprawdzajacy Iwona Kamieriska-Zajac UAN-I1-7342/168/94




drt z palikow drewnianych @10, L=360cm

Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe

Zamawiajacy:
Nadlesnictwo Kanczuga z siedzibg w Karczudze
37-220 Kanczuga, ul. Wegierska 32
Przedsigwzigcie budowlane:
Przebudowa przepustu okularowego betonowego o srednicy 120cm km 1+067 pod droga nr 33 Kramarzéwka Zaosiny-Hucisko
Inwestor: (nrinw. 242/90) w lesnictwie Kramarzéwka
.mm.amienne
Jednostka opracowujaca:  Studio Projektow Budowili Inzynierskich Stadium: . Nrrys.
ik dia zwiarzat "ANASTAT" Projekt 5
Ny 3 Kotnierz z kamierjia nd zaprawie betonowej ADAM KATA - spéika jawna budowlan
SZETOKOSCl 02 O 1 Pienifiska 102, 35-330 Rzeszow y
! Branza: MOSTOWA
.-" Tytut rysunku: Skala:
A : Rzut z gory . 1:100
hm 0704 2 D 5 Data:
oczatek regulagi row N — .
e | m g \ 07.2021

,’ | — Imig i nazwisko Nr uprawnien/Specjalnos¢

! / | / B

I / : 7 Projektant mgr inz. Adam Kata M-ty 400/94

f /
iv : Prc:}éktowane skarpy 1:1.5 Wspdlpraca Adrian Kata L
. f ]
i / Sprawdzajacy Iwona Kamienska-Zajac UAN-11-7342/168/94

/




Poczatek adaptacji dojazdu
Przekroj 1 km 1+042.3
1:100

119 350 97
299.37 . 299.44 299.48 1299.46
6% 244 N 4_2,0/0

M

o =
e gie 01

5X10 =50

I O
Przekroj 2 km 1+057.I
1:100

220 350 117

1299.74 299.78
29957 o, I299.70 2% 60 299.71
I

Przekroj 3 km 1+067.0
1:100

150 szeroko$c¢ jezdni 350 150
T T T Y
[
= 299.90
\ 6%_299.82 _299.86‘_21% . 5%,
o h-é‘_r/-‘l RS iS4
?:) A A l J
I
996 diugosé gc’JrnejIkrawedzi przepustu
I
296.
_2.0% dno pIrojektowanego cieku ; TP[\'\

e O O O O O O O O O S O O O]

Al

I

Przekroj 4 km 1+076.7
1:100

211 350 147

Przekroj 5 km 1+086.8
1:100

236 350 180

300.84
J30062 6o :I—3°°'76£/o N i—m
3 o

Koniec adaptacji dojazdu
Przekroj 6 km 1+099.8
1:100

189 350 160
|301.97

30181 o023 2%
(@] & o
o g 301, > I
O
S |
|

5X10 = 50

PRZEKROJ NORMALNY

SZCZEGOL PODLUZNEGO

POLACZENIA NAWIERZCHNI
1:10

16 cm | w-wa podbudowy z kruszywa famanego 0/80
16 cm |pospdika, szara

8 cm | zuzel
20 cm | pyt, szary

25 cm|w-wa podbudowy z kruszywa 0-32 mm
20 cm |w-wa podbudowy z kruszywa 0-63 mm
| “ |
z <. 4
X y g & L4 P L ‘4
\// 4 < 4 o ) £ z PR
4 x 4 <
4 4
‘ * < i 4 .
4 " 4
4 <

1 . 50 Zamawiajacy: Pafistwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Karczuga z siedzibg w Kariczudze
P P 37-220 Kaniczuga, ul. Wegierska 32
szeroko$¢ zmienna 75 350 75 szeroko$¢ zmienna
pobocze ziemne T pobocze ! szeroko$é jezdni I"pobocze T pobocze ziemne 1 Przedsiewziecie budowlane:
utwardzone utwardzone Przebudowa przepustu okularowego betonowego o srednicy 120cm km 1+067 pod droga nr 33 Kramarzéwka Zaosiny-Hucisko
(nrinw. 242/90) w le$nictwie Kramarzéwka
\eﬁ\(\ Jednostka opracowujaca:  Studio Projektow Budowili Inzynierskich Stadium: . Nrrys.
G "ANASTAT" Projekt 6
9 ADAM KATA - spétka jawna
o2 6% -0.085 69 0035 Pieniiska 102, 35-330 Rzeszow budowlany
(S SR 7. ) B Branza: MOSTOWA
< a4 e 4
- * Tytut rysunku: Skala:
6 cm | w-wa Scieralna z mieszanki AC 11 S > Pr;re'k;zj_gpno:'_':;f:ne Do 1:100
- - SN Z :
umocnienie pobocza w-wg kruszywa tamanego 25 cm|w-wa podbudowy 2 truszywa 0-32 mm umocnienie pobocza w-wa kruszywa tamanego 3 f" A J y 07.2021
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm 20 cm| w-wa podbudowy z kruszywa 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
51 cm|RAZEM Imie i nazwisko Nr uprawnief/Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Adam Kata M-ty 400/94
SO Wspoétpraca Adrian Kata -
.50 .| 50
Sprawdzajacy Iwona Kamienska-Zajgc UAN-I1-7342/168/94




INWESTOR:

PRZEDSIEWZIECIE:

ADRES OBIEKTU:

NUMERY DZIALEK:

KATEGORIA OBIEKTU:

OPRACOWANIE:

TOM:

Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Karnczuga z siedzibg w Karnczudze
37 - 220 Kariczuga, ul. Wegierska 32

Przebudowa przepustu (betonowego) srednicy
120 cm na przepust stalowy na drodze lesnej nr
33 Kramarzéwka Zaosiny - Hucisko w km 1+067
(nr inw. 242/90) w lesnictwie Kramarzowka

Lesnictwo Kramarzéwka, gm. Pruchnik, powiat jarostawski, wojewddztwo
podkarpackie

2711, 2720 obreb Kramarzéwka, Jednostka ewidencyjna Pruchnik
221811 obreb Pruchnik, Jednostka ewidencyjna Pruchnik miasto

Kategoria XXVIII drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty,
estakady, ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

PROJEKT BUDOWLANY

Il. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA

/1.1 OPINIA GEOTECHNICZNA
1.2 PROJEKT GEOTECHNICZNY
1l.3 DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
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SEAWEX - LABORATORIUM DROGOWE

SLAWEX - Laboratorium Drogowe

ul. Plac Fryderyka Chopina 4

39 — 460 Nowa De¢ba

Tel: +48 0 663 066 655 fax: (015) 85557 43
NIP: 793-144-90-42

_ ,,Anastat” Sp.j. Biuro Projektowe Adam Kata
ZLECENIODAWCA: ul. Partyzantow 1A, 35-242 Rzeszow
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
INWESTOR: Nadlesnictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32, 37-220 Kanczuga
: SEAWEX — Laboratorium Drogowe
WYKONAWCA. ul. Plac Fryderyka Chopina 4, 39-460 Nowa De¢ba
Przebudowa przepustu okularowego betonowego o
PRZEDSIEWZIECIE srednicy 120 cm km 1+067 pod drogg nr 33
BUDOWLANE: Kramarzoéwka Zaosiny-Hucisko (nr inw. 242/90) w
le$nictwie Kramarzowka.
CZESC: OPINIA GEOTECHNICZNA
FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO NR UPR.; SPECJ. PODPIS
GEOLOG UPRAWNIONY mgr inz. Krzysztof Mrzygtod V - 1515, VII - 1322
WSPOLPRACA mgr Dawid Litwin -
WSPOLPRACA mgr inz. Magdalena Wytonas -

Nowa Deba, Listopad, 2019 r.




Przebudowa przepustu okularowego betonowego o srednicy 120 cm km 1+067 pod droga nr 33 Kramarzowka Zaosiny-Hucisko (nr inw.
242/90) w lesnictwie Kramarzowka.
Opinia geotechniczna

Spis tresci

Lo WSTEP et b bbb 2

II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU. ........ccoviiirieriieeeesiessiesssssenessee s, 2
2.1 Lokalizacja wykonywanych prac geotechnicznyCh ...........c.ccooeiiiiiiiiiice 2
2.2 Potozenie geografiCZne tEIeNU .........coiuviiiiieiiiiie i 3
2.3 GEOMOITOIOGIA TEIBNU ...ttt 3
2.4 BUAOWA QEOIOGICZNG ...ttt 3
P I o Yo (01 (-] - USSR SPOSRRS 4
2.6 KIIMAL. ...t ne bbbt 5

[11. OPIS PRAC BADAWGCZY CH ..ottt 5

IV. WARUNKI GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE ........cccoviuireieiiiieieeteeeeeeve e 6

V. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO — INZYNIERSKICH PODLOZA
GRUNTOWEGO WRAZ Z PROGNOZA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO,
WWINTOSKIE FUWAGIH .ot ettt et e e e e e e et e e e e e s e s e s e et e et e e e ereseereeeeeseeseerenreans 8

CZESC GRAFICZNA:

Zat.1 Mapa przegladowa z lokalizacja dokumentowanego terenu w skali 1:20000.

Zat. 2 Mapa dokumentacyjna sporzadzona na podktadzie mapy topograficznej w skali 1:10000.
Zat. 3 Mapy lokalizacyjne miejsc odwiertow i przekroju w skali 1:500.

Zat. 4.1-4.3 Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych.

Zat. 5.1-5.2 Karty sondowania dynamicznego.

Zat. 6 Wykaz objasnien i symboli.

Zat. 7 Przekr6j geologiczny.

Zat. 8 Wyniki badan zawarto$ci czesci organicznych.




Przebudowa przepustu okularowego betonowego o srednicy 120 cm km 1+067 pod droga nr 33 Kramarzowka Zaosiny-Hucisko (nr inw.
242/90) w lesnictwie Kramarzowka.
Opinia geotechniczna

I. WSTEP

Niniejszg opini¢ opracowano przez firm¢ SELAWEX — Laboratorium Drogowe,
ul. Plac Fryderyka Chopina 4, 39-460 Nowa De¢ba.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych na potrzeby
inwestycji pn.: ,,Przebudowa przepustu okularowego betonowego o $rednicy 120 cm km 1+067
pod droge nr 33 Kramarzéwka Zaosiny-Hucisko (nr inw. 242/90) w le$nictwie Kramarzéwka”.
Projektowana inwestycja dotyczy przebudowy przepustu drogowego betonowego na przepust
stalowy tukowy o wiekszym $wietle wraz z umocnieniem brzegdéw potoku na styku z korona

drogi lesnej. Do umocnienia wykorzystane zostang materiaty naturalne.

Podstaw¢ prawng wykonania badan geologicznych 1 dokumentacji stanowi
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o:

- rozporzadzenie jw.,

- wizje lokalng terenu,

- wiercenia otworow badawczych (geotechnicznych), sondowania dynamiczne oraz badania
makroskopowe gruntow,

- literature geologiczng i normy: PN-B-02481:1998, PN-B-03020:1981, PN-B-04452:2002,
PN-B-04481:1988, PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2.

II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

2.1 Lokalizacja wykonywanych prac geotechnicznych

Miejsca otworow badawczych uzgodniono ze Zleceniodawca. Szczegdlowa lokalizacje
otworow uwidoczniono na mapie dokumentacyjnej [Zat. 3]. Lokalizacj¢ otworow badawczych

przedstawiono takze w tabeli ponizej [Tabela 1].
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Tabela 1Lokalizacja otworéw badawczych

uklad wspolrzednych . )
geocentrycznych geodezyjnych ukiad Wnggﬁgl\l}’rh pl-2000. | rzedna
Nr , GRS80h PL-
Kilometraz . o KRON86-
otworu szerokos¢ dlugosé NH
geograficzna | geograficzna X [m] Y [m]
[O ' "] [O ' "] [m npm]
OB-1 49°52'23.23" 22°29'08.07" 5527408.97 8391147.29 299.60
OB-2 1+067 49°52'23.34" 22°29'08.27" 5527412.47 8391151.38 297.54
OB-3 49°52'22.90" 22°29'08.11" 5527398,75 8391147,93 296.72

2.2 Polozenie geograficzne terenu

Obszar badan obejmuje teren przylegly do przepustu okularowego betonowego
zlokalizowanego w km 1+067 pod droga nr 33 Kramarzowka Zaosiny-Hucisko (nr inw. 242/90)
w lesnictwie Kramarzéwka, w wojewddztwie podkarpackim, w powiecie jarostawskim
w gminie Pruchnik.

Analizowany obszar zgodnie z fizycznogeograficzng regionalizacja Polski (Kondracki,
2002) potozony jest we wschodniej czesci mezoregionu Pogorze Dynowskie (makroregion
Pogorze Srodkowobeskidzkie, podprowincja Zewnetrzne Karpaty Zachodnie, prowincja
Karpaty Zachodnie z Podkarpackiem Zachodnim i Pétnocnym).

Rejon projektowanej inwestycji lezy poza granicami terenéw Natura 2000. Najblizszy
obszar Natura 2000 — obszar ptasi Pogoérze Przemyskie i obszar siedliskowy Ostoja Przemyska

znajduje si¢ ok. 6,0 km na zachéd od projektowanej inwestycji.

2.3 Geomorfologia terenu

Pod wzgledem morfologicznym analizowany teren potozony jest w obrebie Pogorza
Dynowskiego. Stanowi ono rozcieta dolinami rzecznymi wyzynng powierzchni¢. Wzniesienia
charakteryzuja si¢ rozleglymi splaszczeniami w partiach szczytowych tworzgc monotonne
krajobrazowo pogorze. Wysoko$¢ rzedny analizowanego terenu oscyluje w granicach 296 —

301 m n.p.m.

2.4 Budowa geologiczna

Analizowany obszar potozony jest w potnocnej czgsci zewnetrznych Karpatach fliszowych,

w zasiegu jednostki skolskie;.
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Najstarszymi utworami jednostki skolskiej na rozpatrywanym terenie sg gornokredowo —
paleocenskie warstwy inoceramowe. Sa to tupki ilaste przewarstwione cienko- i $rednio-
fawicowymi piaskowcami. Powyzej w profilu wystgpuja paleocensko — eocenskie tupki pstre
i eocenskie tupkowo — piaskowcowe warstwy hieroglifowe. Oligocen i dolng cze$¢ miocenu
reprezentujag warstwy menilitowe i warstwy kro$nienskie gorne. Warstwy menilitowe
Osiggajace w tym rejonie migzszos$¢ okoto 200m stanowia ciemne tupki, miejscami bitumiczne,
krzemionkowe z przewarstwieniami rogowcoOw, margli oraz piaskowcoOw kliwskich. Warstwy
kros$nienskie sg mlodsze stratygraficznie, reprezentuja dolny miocen.

Utwory fliszowe sa mocno spekane, zuskokowane i sfatdowane. Uktadaja si¢ one w formie
stromo nachylonych fatdow i tusek, o generalnym przebiegu rownolegltym do linii nasunig¢cia.
Wsrod nich wyrdzniono szereg form tektonicznych: synkling Kramarzowki, fald Helusza,
synkling Skopowa, antykling Babic-Hadel Kanczuckich, synkling Sliwnicy i fatd Dubiecka-
Jawornika. Zazwyczaj faldy te sa nieznacznie obalone ku poéinocy, przy czym skrzydta
potudniowe zapadaja tagodniej w stosunku do skrzydet pétnocnych.

Osady czwartorzedowe tworza w granicach Karpat nieciagta pokrywe, w wielu miejscach
osady starsze widoczne sg na powierzchni. Znaczne obszary na stokach 1 u ich podnézy pokryte
sg osadami deluwialnymi, zbudowanymi z itéw, glin, piaskow i rumoszu skalnego. W dolinach

rzecznych zalegaja: gliny, mulki, namuty, piaski i zwiry pochodzenia fluwialnego.

2.5 Hydrosfera

2.5.1 Wody powierzchniowe

Analizowany teren potozony jest W dorzeczu doptywoé6w Sanu. Lezy on w dorzeczu
Mleczka Wschodnia, ktora taczac sie z Mleczka Zachodnia tworzy Mleczke uchodzacg do
Wistoka, lewobrzeznego doptywu Sanu.

Projektowany przepust potozony jest w okolicach cieku wodnego Doptyw z Osin, ktory

jest lewobrzeznym doptywem Mleczki Wschodniej.

2.5.2 Wody podziemne

Na rozpatrywanym terenie poziomy wodonosne o znaczeniu uzytkowym znajduja si¢
w osadach czwartorzgdowych 1 fliszu karpackiego w obrgbie poziomu kredowo -

paleocenskiego 1 miocenskiego.
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Poziom wodono$ny czwartorzgdowy budujg utwory rzeczne doliny Mleczki. Sa to zwiry
1 piaski osiggajace migzszos¢ do 10,0 m, a lokalnie do 20,0 m. Zwierciadto wody ma charakter
przewaznie swobodny, rzadziej lekko napiety 1 znajduje si¢ na glebokosci okoto 5-10 m.
Zasilanie wod podziemnych odbywa si¢ poprzez bezposrednig infiltracje opadow
atmosferycznych, a takze infiltracj¢ wod powierzchniowych.

Wodonosne utwory fliszowe Karpat zewngtrznych zwigzane sg z zawodnionymi seriami
spekanych piaskowcoéw. Lokalnie spetniajg one role poziomoéw uzytkowych. Na omawianym
terenie poziomy takie stwierdzono w rejonie wystepowania warstw krosnienskich, piaskowcoOw
kliwskich i warstw inoceramowych.

Analizowany obszar lezy poza granicami Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych.

Na rozpatrywanym terenie w czasie prowadzonych prac badawczych do glebokosci

6,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

2.6 Klimat

Omawiany teren potozony jest w strefie klimatu podgorskiego w tarnowsko-rzeszowskim
regionie klimatycznym. Srednia temperatura roczna w okresie od 1996 do 2000 r. wynosita
9°C, $rednia temperatura stycznia -3°C, a lipca 17°C. Pokrywa $niezna utrzymuje si¢ przez
okoto 60 dni w roku, a okres wegetacji trwa od 210 do 220 dni. W obszarze tym dominuja

wiatry zachodnie.

I1I1. OPIS PRAC BADAWCZYCH

Prace terenowe tj. wizja lokalna terenu, wiercenia otworow geotechnicznych, badania
makroskopowe gruntu i sondowania wykonano zgodnie z PN-B-04481:1988 ,,Grunty

budowlane. Badania probek gruntu” przeprowadzono w dniu 04.10.2019r.

Prace geologiczne wykonano pod stalym nadzorem geologa mgr inz. Krzysztofa
Mrzygtoda przy pomocy wiertnicy pionowej WSG-B, $widrami sznekowymi ¢ 100; przy
pomocy wiertnicy recznej $widrem sznekowymi ¢ 65 i przy pomocy wiertnicy CEDIMA
koronkami ¢ 150 mm (wiercenia przez konstrukcje nawierzchni). Podczas wiercen na biezaco
dokonywano badania makroskopowe gruntu (zgodnie z normg PN-B-044481:1988 ,,Grunty
budowlane. Badanie probek gruntu”) przy kazdej zmianie gruntu, lecz nie rzadziej niz co 0,5 m.
Odwierty wykonano przy wlocie (OB-2) i wylocie (OB-3) przepustu oraz w nawierzchni drogi

lesnej (OB-1) w celu okreslenia konstrukcji nawierzchni [Zat.4.1-4.3]. Ponadto podczas prac
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terenowych pobrano probki gruntu do badania laboratoryjnego, tj. do badania zawarto$ci czesci
organicznych wykonanych zgodnie z normg PN-B-044481:1988.

Tuz obok otworéw OB-2 i OB-3 wykonano sondowania dynamiczne sondg lekkg DPL-
SLVT w celu okreslenia stopnia zageszczenia i stopnia plastycznosci gruntow zalegajacych
W podtozu gruntowym. Wyniki wykonanych sondowan dofaczono do dokumentacji w formie

kart sondowan [Zat. 5.1-5.2].

W ramach prac badawczych wykonano:

1. 3 otwory badawcze do glebokosci 6,0 m p.p.t, pozwalajace na scharakteryzowanie
warunkéw gruntowo — wodnych podioza budowlanego w terenie przylegtym do
przepustu, w tym jeden otwor wykonany zostat w istniejacej nawierzchni, co pozwolito
rowniez na oceng uktadu warstw konstrukcji nawierzchni [Zat. 4.1-4.3].

2. 2 sondowania dynamiczne DPL-SLVT okreslajace stopien plastycznosci gruntu [Zat.

5.1-5.2].

Przekroj geologiczny [Zat. 7].

Przeglad terenu.

Analize literatury i materiatow archiwalnych.

Badania makroskopowe dla okre$lenia rodzaju i stanu gruntow.

N o o &~ W

Badania laboratoryjne gruntu, tj. badanie zawarto$ci czeSci organicznych [Zat. 8].

IV. WARUNKI GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE

Charakterystyka warunkéw geologiczno — inzynierskich (gruntowo — wodnych),
opracowana zostala na podstawie wiercenia otworo6w badawczych, sondowan dynamicznych,
wykonanych badan makroskopowych i laboratoryjnych oraz materiatow archiwalnych.

Parametry podtoza gruntowego okreslono metodg B i A wg PN-81/B-03020 ,,Grunty

budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.”

Podloze gruntowe podzielono na pakiety 1 warstwy litologiczno-genetyczne.

Pakiet | — utwory antropogeniczne

Warstwa | — warstwy konstrukcji nawierzchni: MMA, podbudowa z kruszywa naturalnego,

warstwa smotowa, podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5.
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Pakiet 11— grunty czwartorzedowe, deluwialne grunty spoiste

Warstwa lla.b - grunt rodzimy, zwigzto spoisty, wyksztalcony w postaci wilgotnej gliny
pylastej zwigzlej, w stanie plastycznym. Jest to grunt mato wysadzinowy, potencjalnie no$ny.
Srednia warto$¢ stopnia plastycznosci I wynosi 0,35.

Warstwa Ilb.d - grunt rodzimy, bardzo spoisty, wyksztalcony w postaci suchego/ mato
wilgotnego itu i itlu pylastego, miejscami z domieszkami okruchow skalnych w stanie
potzwartym. Jest to grunt mato wysadzinowy, noény. Srednia warto$¢ stopnia plastycznosci

IL wynosi 0,00.

Pakiet IV — grunty czwartorzedowe, grunty organiczne

Warstwa IVa - grunt rodzimy, wyksztalcony w postaci wilgotnego namutu, w stanie

migkkoplastycznym. Jest to grunt stabonosny.

Tabela 2 Usrednione wartosci wlasciwosci fizyko-mechanicznych badanych gruntow.

S | = 2 | =
s |2 | 2|y |82 EE 3% |5
= = S S 2 E S | 8 |8 £ |¢% =
E = o) ® 2 2 5 S & | » f > S N g
2 2 S = = S & £ g § ¢ § 2 |® 2
g g S S 5 o 3 28 |22 |23 |88
= @ @ s 2 g 2 ~ £ | 8 8 | 8 ¢ S E
z & s S & 5 5 £ |E ¢S |2 |2 5
X 2 = s S @ s 2 e = N 5
@ =5 B2 |8 3
) B2
[t/m3] | [°] [-] [-] [kPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [%]
Ila.b Gz 1,9 12 0,35 - 12 15 21 35 -
I 2,0
IIb.d 13 0,00 - 60 22 39 49 -
In 1,9
IVa Nm grunt stabonos$ny - nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia 5,5

Uzupetnieniem opisu warstw litologiczno-genetycznych sg zataczone karty
dokumentacyjne otwordw badawczych [Zal. 4.1-4.3], karty sondowan [Zat. 5.1-5.2], przekroj
geologiczny [Zat. 7].
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V. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH PODLOZA
GRUNTOWEGO WRAZ Z PROGNOZA WPLYWU INWESTYCJI NA
SRODOWISKO, WNIOSKI I UWAGI

Inwestycja nie wplynie ujemnie na srodowisko gruntowo — wodne otoczenia z uwagi na:

ograniczony zakres robdt ziemnych,

nienaruszenie w sposob trwaty warunkéw gruntowo — wodnych otoczenia.

Wiercenia badawcze, sondowania, badania makroskopowe oraz wizja lokalna terenu

dostarczyly wystarczajgcych danych do oceny podtoza gruntowo-wodnego dla inwestycji pn.:

,,Przebudowa przepustu okularowego betonowego o srednicy 120 cm km 1+067 pod droge nr

33 Kramarzowka Zaosiny-Hucisko (nr inw. 242/90) w le$nictwie Kramarzowka”, w zwigzku

Z czym stwierdza si¢ i zaleca co nastepuje:

1.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw oznaczono metodg B i A zgodnie z PN-
81/B-03020 na podstawie ustalonych zaleznosci korelacyjnych migdzy parametrami
fizycznymi  lub  wytrzymalociowymi, ainnymi parametrami wyznaczonymi
metoda A zgodnie z PN-81/B-03020 (tj. stopniem plastycznosci 1.).

Rozmieszczenie wydzielonych warstw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych
otwordéw badawczych [Zat. 5.1-5.3] i przekroju geologicznym [Zat.7].

Na omawianym terenie, w trakcie prowadzonych prac badawczych do gltgbokosci 6,0 m
nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych. Prace badawcze byly prowadzone
w okresie bezdeszczowym.

Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi Hz = 1,0 m.

Grunty spoiste wystgpujace w podtozu, pod wplywem zwigkszonego zawilgocenia moga
ulec pogorszeniu pod wzgledem geotechnicznym, dlatego w czasie prowadzenia prac
ziemnych nie wolno dopusci¢ do zawodnienia lub przemarzania gruntéw. Pod wptywem
zawilgocen moze dojs¢ do zmiany Kkonsystencji 1 pogorszenia parametréw

geotechnicznych.

W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie gruntdéw organicznych, tj. namutow.
Sa to grunty stabonos$ne, nie nadajg si¢ one do bezposredniego posadowienia. W ich
miejscu zaleca si¢ wymiang gruntu, badZ zastosowanie innej metody wzmocnienia

podloza, ktora zaleci Projektant. W przypadku braku wymiany gruntéw stabono$nych,
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albo wzmocnienia podtoza, w okolicach ich wystapienia nalezy si¢ spodziewaé
wystgpienia nierownomiernych i nadmiernych osiada¢ podtoza.

7. Wystepujace w podlozu grunty potencjalne no$ne, tj. glina pylasta zwiezta w stanie
plastycznym, nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia, jednak charakteryzuja si¢
mniejszg nosnoscig 1zmienno$cig parametrow wytrzymato$ciowych, co nalezy
uwzgledni¢ przy projektowaniu.

8. Wystepujace w podlozu gruntowym grunty nosne, tj. it 1 it pylasty w stanie
twardoplastycznym, nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia.

9. W podtozu gruntowym zaobserwowano wystgpowanie warstw gruntow jednorodnych
genetycznie i litologiczne, zalegajacych poziomo oraz brak niekorzystnych zjawisk
geodynamicznych. Na omawianym terenie nie wystepuja deformacje filtracyjne i nie

wystepuja przeksztatcenia antropogeniczne.

10. Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/ podtoze gruntowe dla
projektowanej inwestycji ,,Przebudowa przepustu okularowego betonowego o $rednicy
120 cm km 1+067 pod drogg nr 33 Kramarzowka Zaosiny-Hucisko (nr inw. 242/90)
W lesnictwie Kramarzowka” ze wzglegdu na wystgpienie gruntéw organicznych
zaliczono do ztozonych warunkéw gruntowych.

11. Z uwagi na typ inwestycji i panujace tu warunki gruntowo-wodne przepust kwalifikuje
si¢ do Il kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1: 500

gm. Pruchnik [180407_4]  obreb: Pruchnik [180407_4.0001]
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Ark. 8.121.07.12.4.2
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Licencja nr 440.2070.2019_1804_K05

Mapg sporzgdzono na podstawie ark. 8.121.07.12.4.2 mapy zasadniczej
oraz pomiaru uzupefniajgcego.

Przyjete granice sqg zgodne z operatem ewidencji gruntow i budynkow.
Mapa w zaznaczonym zakresie aktualna na dzieri 02.09.2019r.

W oznaczonym zakresie nie badano obcigzeri sfuzebnosciami gruntowymi.
ID: 440.2070.2019

Uktad wsp. 2000/24 — "Kronsztadt”

Jarostaw adnia: 06.09.2019r.
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Zamawiajacy:
Anastat Adam Kata
Legenda: YN SY AWEX - LABORATORIUM DROGOWE
Nazwa zadania:

Przebudowa przepustu okularowego betonowego o srednicy 120cm km
1+067 pod droga nr 33 Kramarzowka Zaosiny - Hucisko ( nr inw. 242/90 )
w lesnictwie Kramarzéwka

w Otwor badawczy

Tytut zatgcznika:

Mapa lokalizacyjna miejsc odwiertow i przekrojow

Linia przekroju geologicznego Data:

| I’

11.2019r.

Imig i nazwisko: Podpis: Nr zatgcznika:

Skala:

Krzysztof Mrzygtod
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SEAWEX KARTA DOKUMENTACYJNA ZatNr: 4.1

OTWORU GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: WSG-B
. . X:5527122.12 Uktad:
SEAWEX - Laboratorium Drogowe Otwor numer OB-.1 Y. 8391417 74 |GUGIK ;000 <Y
Rejon: nr inw. 242/90 Obiekt: Przepust okularowy pod droga nr 33 System wiercenia: mechniczno - obrotowy
Miejscowos$¢: Lesnictwo Kramarzowka Inwestor: Nadle$nictwo Karczuga ] n{ .
Gmina: Pruchnik Zleceniodawca: Anastat - Adam Kata Rzgdna: 291.73 m n.p.m. Glebokos¢: 6.00 m
Wojewddztwo: podkarpackie Wiercenie: SLAWEX - Laboratorium Drogowe Skala 1:40 | Data wiercenia: 2019-10-04
Nadzor geologiczny: Krzysztof Mrzygtod Km 0+646.00
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




SEAWEX

SEAWEX - Laboratorium Drogowe

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer OB-.2

Zak.Nr: 4.2

Wiertnica: WSG-B

X:5527129.87 Uktad:
Y: 8391412.96 |GUGIK 2000 XY

Rejon: nr inw. 242/90

Miejscowos¢: Lesnictwo Kramarzéwka

Gmina: Pruchnik

Obiekt: Przepust okularowy pod droga nr 33
Inwestor: Nadle$nictwo Kanczuga
Zleceniodawca: Anastat - Adam Kata

System wiercenia: mechniczno - obrotowy

Rzedna: 294.43 m n.p.n{. Gtebokos¢: 6.00 m

Wojewddztwo: podkarpackie Wiercenie: SLAWEX - Laboratorium Drogowe Skala 1:40 | Data wiercenia: 2019-10-04
Nadzor geologiczny: Krzysztof Mrzygtod Km 0+646.00
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




SEAWEX KARTA DOKUMENTACYJNA ZatNr. 4.3
OTWORU GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: WSG-B
. . X:5527128.42 Uktad:
SEAWEX - Laboratorium Drogowe Otwor numer OB-.3 Y- 8391405.60 |GUGIK 2000 XY
Rejon: nr inw. 242/90 Obiekt: Przepust okularowy pod droga nr 33 System wiercenia: mechniczno - obrotowy
Miejscowos$¢: Lesnictwo Kramarzowka Inwestor: Nadle$nictwo Karczuga ] n{ .
Gmina: Pruchnik Zleceniodawca: Anastat - Adam Kata Rzgdna: 292.31 m n.p.m). Glebokosc: 6.00 m
Wojewddztwo: podkarpackie Wiercenie: SLAWEX - Laboratorium Drogowe Skala 1:40 | Data wiercenia: 2019-10-04
Nadzor geologiczny: Krzysztof Mrzygtod Km 0+646.00
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




SEAWEX

SEAWEX Laboratorium Drogowe

Sondowanie nr OB-2

Karta sondowania dynamicznego

Zat.Nr: 5.1

Sonda Nr: 1

X:5527412.47 Uktad:
Y: 8391151.38 |GUGIK 2000 XY

Miejscowo$¢: Lesnictwo Kramarzéwka

Gmina: Pruchnik
Powiat: Jarostawski

Obiekt: Przepust okularowy pod drogg nr 33
Inwestor: Nadle$nictwo Kanczuga
Wiercenie: SLAWEX - Laboratorium Drogowe

Typ sondy: SLVT

Rzedna: 297.54 m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Nadzér geologiczny: Krzysztof Mrzygtod Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-10-04
Km 1+067
Glebokosé . Profil ’ . Stopienh zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny Luzny|  Srednio zag. | Zaggszczony
wody 2 Wytrzymato$é gruntu na $cinanie tmay [MPa]
IS llo$¢ udaréw na 10 cm whicia sondy tmax | Nio | Io/(I1) | Stan
[m.p.p.t] 2 0.05 0.10 0.15 0.20
5 10 15 20 25 30 35 40 45
l 2 5 L1 f L1 ! L1 ! L1 L1 ! L1 ! L1 ! Ll ! L1 ! L1 7 8 9 10
Nm()
B 27
200 ] 0.200 (0.00)
T 0.239 (0.00)
|3 E: ] 0.188 (0.00)
g gl z0] — 0.205 (0.00)
|7 =
O| 0 11— —_ 0.200 (0.00)
1 _ 0.192 (0.00)
T 0.209 (0.00)
4.0
1— 0.200 (0.00)
] - 0.213 (0.00)
1= 0.239 (0.00)
500
1— — 0.205 (0.00)
1 _ 0.222 (0.00)
1= 0.239 (0.00)
6.0 -

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



SLAWEX ZakNr: 5.2

Karta sondowania dynamicznego

Sonda Nr: 2
. i - X:5527398.75 Uklad:
SEAWEX Laboratorium Drogowe Sondowanie nr OB-3 Y: 8391147.93 IGUGIK ;000 XY
Miejscowo$c¢: Lesnictwo Kramarzéwka Obiekt: Przepust okularowy pod drogg nr 33 Typ sondy: SLVT
Gmina: Pruchnik Inwestor: Nadle$nictwo Karnczuga ]
Powiat: Jarostawski Wiercenie: SLAWEX - Laboratorium Drogowe Rzgdna: 296.72 m n.p.m.
Wojewddztwo: podkarpackie Nadzor geologiczny: Krzysztof Mrzygtod Skala 1:50 | Data sondowania: 2019-10-04
Km 0+646.00
G}QbOkOéé . Profil ] . Stoplen zZageszczenia |nterpretacja
zwierciadta| & litologiczny Luzny|  Srednio zag. | Zaggszczony
wody 2 Wytrzymato$é gruntu na $cinanie tmay [MPa]
IS llo$¢ udaréw na 10 cm whicia sondy tmax | Nio | Io/(Il) | Stan
[m.p.p.1] 2 0.05 0.10 0.15 0.20
5 10 15 20 25 30 35 40 45
l 2 5 L1 i L1 ‘ L1 ‘ L1 L1 ‘ L1 ‘ L1 ‘ Ll ‘ L1 ‘ L1 7 8 9 10
Nm()
B 24
] - 0.145 (0.01)
T T 0.162 (0.00)
20~
] — 0.179 (0.00)
|3 E: ] 0.171 (0.00)
S| o B J—
| £| 3.0
21— — 0.166 (0.00)
o]0 i — —
] - | 0.188 (0.00)
T T 0.175 (0.00)
4.0
J— —_ 0.192 (0.00)
1 _ 0.171 (0.00)
1= 0.162 (0.00)
5.0 -
11— -] 0.179 (0.00)
] —_— 0.162 (0.00)
J— —_ 0.166 (0.00)
6.0 —

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Zal. 6 Wykaz objasnien i symboli.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

GRUNTY NASYPOWE

N - nasyp
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

H - grunt prochniczy 2%< 1, < 5%
Nmp, Nmg - namuly piaszczyste, namuly gliniaste

5% <I1,,<30%

Gy gytie, namuly z zawarto$ciag CaCO,> 5%

T torfy I >30%

WB, WK - wegle brunatne, wegle kamienne

GRUNTY RODZIME MINERALNE (NIESKALISTE)

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

Z - zwir

Zg - Zwir gliniasty

Po - pospoika

Pog - pospéika gliniasta

Pr - piasek gruboziarnisty
Ps - piasek $rednioziarnisty
Pd - piasek drobnoziamisty
Pn — piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty
7ip - pyl piaszczysty

n - pyl

Gp - glina piaszczysta
G - glina

Gr - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzla

Gz - glina zwigzla

Gnz - glina pylasta zwigzla
Ip - it piaszczysty

I-it

In - it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST - skalisty twardy
SM - skalisty migkki

3,1

VA 4
21

[

21

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Pc - piaskowce

L - lupki

it - itohupki

KW - zwietrzelina
m - margle

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
+ domieszki

// przewarstwienia (wkladki)

/ na pograniczu

() w nawiasie okre$lenie uzup. dot. sktadu nasypu,
rodz. grunt6w organicznych, petrografii skat

O-1 - numer wiercenia

283,00 - rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

NNS - prébka o naturalnej strukturze

NW - prébka o naturalnej wilgotnosci

WG - prébka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

- swobodny poziom wody gruntowe;j

- piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i glgbokoéé

- nawiercony poziom wody gruntowej i gleboko§é
- grunt nawodniony
- saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN
Rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:

SLVT - udarowo-obrotowa
SL (SD-10) - lekka wbijana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

W, - wilgotnos¢ naturalna

I, - stopien zaggszczenia

I, - stopien plastycznoéé

p - gesto$¢ objetosciowa [Mg/m’)

¢, - kohezja [kPa]

¢, - kat tarcia wewngtrznego [°]

E, - modut pierwotnego odksztalcenia gruntu [kPa|
M, - edometryczny modul §cisliwosci pierwotnej [kPa]
R.- wytrzymalo$¢ na éciskanie [kPa) lub [MPa]

INNE OZNACZENIA

~————= - granice litologiczno - stratygraficzne

I - numer warstwy geotechnicznej

ZLECENIODAWCA:

»Anastat” Sp.j. Biuro
Projektowe Adam Kata

SEtAWEX

Przebudowa przepustu okularowego betonowego o

$rednicy 120 cm km 1+067 pod droga nr 33

Kramarzowka Zaosiny-Hucisko (nr inw. 242/90) w

le$nictwie Kramarzowka.
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Zal. 8

ul. Plac Fryderyka Chopina 4

SEAWEX - LABORATORIUM DROGOWE 39-460 Nowa D¢ba

tel. 663 066 655  tel/fax: (15) 855 57 43
www. laboratoriumslawex.pl

WYNIKI BADAN ZAWARTOSCI CZESCI ORGANICZNYCH

Zleceniodawca

Anastat Adam Kata

Inwestor Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Kanczuga
,,Przebudowa przepustu okularowego betonowego o srednicy 120 cm km 1+067 pod

Kontrakt droga nr 33 Kramarzéwka Zaosiny-Hucisko (nr inw. 242/90) w le$nictwie
Kramarzéwka”

Wykonawca SEAWEX Laboratorium Drogowe

Pochodzenie

jin

Przygotowanie probki i wykonanie badania zgodnie z normg

wg normy PN-B-04481:1988, pkt. 4.4

Data opracowania 09.10.2019
Badanie zawartosci czesci organicznych [lom]

Nr gleboko$é poboru . . .

k

probki nr otworu badawczego gruntu [m p.p.t] rodzaj gruntu jedn wyni norma

1 OB-2 0,5 namut 5,6

% PN-88/B-04481
2 OB-3 0,6 namut 5,4

Badanie wykonat
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Przebudowa przepustu okularowego betonowego o $rednicy 120 cm km 1+067 pod droga nr 33 Kramarzoéwka Zaosiny-Hucisko (nr inw.

242/90) w lesnictwie Kramarzowka.
Projekt geotechniczny

Spis tresci

VI.

VII.

VIIIL.

XI.

XII.

XII1.

XIV.

XV.

XVI.

Przedmiot OPraCOWANIA. ... ...ttt ittt et e e et 73
POdStaWa OPFraCOWANIA. ... ...vit ittt ettt et et et et et e et et et et e 73
Charakterystyka projektowanej INWeStYCji..........coovuiieiiiii i, 74
Ogolna charakteryStyKa tereNU. .. .. ..uiutitt ittt et et eie e eeanaas 74
Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne..............cccooviiiiiiiiiiiiiinen.. 74
Charakterystyka podtoza gruntoOwego. ........oouviiuiiiiitiii i 76
Kategoria geoteChNICZNa. ........vii i e 77
Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie...........oovvveiiiiniennnn. 78
Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych...................cocooiin.. 78

Okreslenie czesciowych wspotczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen

GEOLECNNICZNYCN. ..o 79
Okreslenie oddzialywan od gruntu.............o.oiiiiiiiii e 79

Przyje¢cie modelu obliczeniowego oraz metodyki obliczen no$nosci i osiadania podtoza

o[0T 1(0) VYT o T P 80
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentOw.................ccooviiiiiiiiiiininn.., 80
Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot

ZIBIMINY O e 81
Okreslenie szkodliwo$ci oddziatywan wod gruntowych na obiekty budowlane i sposob
przeciwdziatania tym ZagroZeniom. ... .......ouuiuiruieintit i 81
Zakres niezbednego monitorowania obiektu budowlanego i jego otoczenia............ 81

72



Przebudowa przepustu okularowego betonowego o $rednicy 120 cm km 1+067 pod droga nr 33 Kramarzoéwka Zaosiny-Hucisko (nr inw.
242/90) w lesnictwie Kramarzowka.
Projekt geotechniczny

l. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt geotechniczny dla potrzeb zadania pn.:
,,Przebudowa przepustu okularowego betonowego o srednicy 120 cm km 1+067 pod droge nr

33 Kramarzéwka Zaosiny-Hucisko (nr inw. 242/90) w le$nictwie Kramarzowka”.

Il. Podstawa opracowania.

Podstawe prawng sporzadzenia projektu geotechnicznego stanowi Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

Projekt opracowano w oparciu o:
- rozporzadzenie jw.,
- Dokumentacje badan gruntowego  dla potrzeb zadania: ,Przebudowa przepustu
okularowego betonowego o srednicy 120 cm km 1+067 pod drogg nr 33 Kramarzowka
Zaosiny-Hucisko (nr inw. 242/90) w le$nictwie Kramarzowka” opracowang przez firme
SEAWEX Laboratorium Drogowe,
- PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze¢$¢ 1: Zasady ogolne,

- PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe,

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,

- PN-81/B-0320 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-B-06950 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne,

- PN-69/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne,

- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen,

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie stale,

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe,

- PN-B-02014 Obciazenia budowli. Obcigzenia gruntem.
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Przebudowa przepustu okularowego betonowego o $rednicy 120 cm km 1+067 pod droga nr 33 Kramarzoéwka Zaosiny-Hucisko (nr inw.
242/90) w lesnictwie Kramarzowka.
Projekt geotechniczny

I11. Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowana inwestycja dotyczy przebudowy przepustu drogowego betonowego
0 $rednicy 120 cm w km 1+067 pod droga lesng nr 33 na przepust stalowy tukowy o
wickszym $wietle wraz z umocnieniem brzegéw potoku na styku z korong drogi lesnej. Do
umocnienia wykorzystane zostang materialy naturalne. Przepust nie moze zwgzaé cieku,
wskazane po obu stronach $ciezki przetazowe dla matych zwierzat o szerokosci ok. 0,5 m.

Inwestorem przedsigwzigcia jest Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Kanczuga.

IV. Ogodlna charakterystyka terenu.

Obszar badan obejmuje teren przylegly do przepustu okularowego betonowego
zlokalizowanego w km 1+067 pod droga nr 33 Kramarzéwka Zaosiny-Hucisko (nr inw.
242/90) w le$nictwie Kramarzowka, W wojewddztwie podkarpackim, w powiecie
jarostawskim w gminie Pruchnik.

Analizowany obszar zgodnie z fizycznogeograficzng regionalizacja Polski (Kondracki,
2002) potozony jest we wschodniej czg¢sci mezoregionu Pogdorze Dynowskie (makroregion
Pogorze Srodkowobeskidzkie, podprowincja Zewnetrzne Karpaty Zachodnie, prowincja
Karpaty Zachodnie z Podkarpackiem Zachodnim i Pétnocnym).

Rejon projektowanej inwestycji lezy poza granicami terenow Natura 2000. Najblizszy
obszar Natura 2000 — obszar ptasi Pogorze Przemyskie i obszar siedliskowy Ostoja

Przemyska znajduje si¢ ok. 6,0 km na zachod od projektowanej inwestycji.

V. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Analizowany obszar potozony jest w poinocnej czesci zewnetrznych Karpatach
fliszowych, w zasiegu jednostki skolskie;j.

Najstarszymi utworami jednostki skolskiej na rozpatrywanym terenie sg gérnokredowo —
paleocenskie warstwy inoceramowe. S3 to tupki ilaste przewarstwione cienko- i1 $rednio-
tawicowymi piaskowcami. Powyzej w profilu wystepuja paleocensko — eocenskie tupki pstre
I eocenskie tupkowo — piaskowcowe warstwy hieroglifowe. Oligocen i dolng cze¢$¢ miocenu
reprezentuja warstwy menilitowe 1 warstwy kro$nienskie gorne. Warstwy menilitowe

osiggajgce w tym rejonie migzszo$¢ okoto 200m stanowig ciemne tupki, miejscami

74



Przebudowa przepustu okularowego betonowego o $rednicy 120 cm km 1+067 pod droga nr 33 Kramarzoéwka Zaosiny-Hucisko (nr inw.
242/90) w lesnictwie Kramarzowka.
Projekt geotechniczny

bitumiczne, krzemionkowe z przewarstwieniami rogowcOw, margli oraz piaskowcow

kliwskich. Warstwy kro$nienskie sa mtodsze stratygraficznie, reprezentujg dolny miocen.

Utwory fliszowe s3 mocno spegkane, zuskokowane i1 sfaldowane. Ukladajg si¢ one
w formie stromo nachylonych fatdéw i tusek, o generalnym przebiegu rownolegtym do linii
nasuni¢cia. Wsérdd nich wyrdzniono szereg form tektonicznych: synkling Kramarzéwki, fatd
Helusza, synkling Skopowa, antykling Babic-Hadel Kanczuckich, synkling Sliwnicy i fatd
Dubiecka-Jawornika. Zazwyczaj faldy te sa nieznacznie obalone ku pdinocy, przy czym
skrzydta potudniowe zapadaja tagodniej w stosunku do skrzydel péinocnych.

Osady czwartorzgdowe tworza w granicach Karpat nieciagla pokrywe, w wielu miejscach
osady starsze widoczne sa na powierzchni. Znaczne obszary na stokach i u ich podnoézy
pokryte sg osadami deluwialnymi, zbudowanymi z itéw, glin, piaskow i1 rumoszu skalnego. W
dolinach rzecznych zalegaja: gliny, mutki, namuty, piaski i zwiry pochodzenia fluwialnego.

Analizowany teren potozony jest w dorzeczu doplywéw Sanu. Lezy on w dorzeczu
Mleczka Wschodnia, ktéra taczac si¢ z Mleczka Zachodnia tworzy Mleczke uchodzaca do
Wistoka, lewobrzeznego doptywu Sanu.

Projektowany przepust potozony jest w okolicach cieku wodnego Doptyw z Osin, ktory
jest lewobrzeznym doptywem Mleczki Wschodnie;.

Na rozpatrywanym terenie poziomy wodonosne o znaczeniu uzytkowym znajdujg si¢
w osadach czwartorzedowych 1 fliszu karpackiego w obrgbie poziomu kredowo -
paleocenskiego 1 miocenskiego.

Poziom wodono$ny czwartorzgdowy buduja utwory rzeczne doliny Mleczki. Sg to zwiry
I piaski osiaggajace migzszos¢ do 10,0 m, a lokalnie do 20,0 m. Zwierciadlo wody ma
charakter przewaznie swobodny, rzadziej lekko napigty 1 znajduje si¢ na gltgbokosci okoto 5-
10 m. Zasilanie wod podziemnych odbywa si¢ poprzez bezposredniag infiltracje opadow
atmosferycznych, a takze infiltracj¢ wod powierzchniowych.

Wodonoséne utwory fliszowe Karpat zewngtrznych zwigzane sg z zawodnionymi Seriami
spekanych piaskowcoéw. Lokalnie spetniaja one role pozioméw uzytkowych. Na omawianym
terenie poziomy takie stwierdzono w rejonie wystgpowania warstw kro$nienskich,
piaskowcow kliwskich 1 warstw inoceramowych.

Analizowany obszar lezy poza granicami Gtownych Zbiornikow Wéd Podziemnych.

Na rozpatrywanym terenie w czasie prowadzonych prac badawczych, na potrzeby
opracowania dokumentacji badan podtoza gruntowego, do glebokosci 6,0 mp.p.t. nie

stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
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Przebudowa przepustu okularowego betonowego o $rednicy 120 cm km 1+067 pod droga nr 33 Kramarzoéwka Zaosiny-Hucisko (nr inw.
242/90) w lesnictwie Kramarzowka.
Projekt geotechniczny

VI. Charakterystyka podtoza gruntowego.

Charakterystyka warunkéw geologiczno — inzynierskich (gruntowo — wodnych),
opracowana zostata na podstawie wiercenia otworéw badawczych, sondowan dynamicznych,
wykonanych badan makroskopowych i laboratoryjnych oraz materiatlow archiwalnych.

Parametry podloza gruntowego okreslono metodg B i A wg PN-81/B-03020 ,,Grunty

budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

Podloze gruntowe podzielono na pakiety i warstwy litologiczno-genetyczne.

Pakiet | — utwory antropogeniczne

Warstwa | — warstwy konstrukcji nawierzchni: MMA, podbudowa z kruszywa naturalnego,

warstwa smotowa, podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5.

Pakiet |- grunty czwartorzedowe, deluwialne grunty spoiste

Warstwa lla.b - grunt rodzimy, zwigzlo spoisty, wyksztalcony w postaci wilgotnej gliny
pylastej zwigztej, w stanie plastycznym. Jest to grunt mato wysadzinowy, potencjalnie nos$ny.
Srednia wartos$¢ stopnia plastycznosci I wynosi 0,35.

Warstwa Ilb.d - grunt rodzimy, bardzo spoisty, wyksztatcony w postaci suchego/ mato
wilgotnego itu i ilu pylastego, miejscami z domieszkami okruchow skalnych w stanie
polzwartym. Jest to grunt mato wysadzinowy, nosny. Srednia warto$¢ stopnia plastycznosci

I wynosi 0,00.

Pakiet IV — grunty czwartorzedowe, grunty organiczne

Warstwa IVa - grunt rodzimy, wyksztalcony w postaci wilgotnego namutu, w stanie

migkkoplastycznym. Jest to grunt stabonos$ny.
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Tabela 1 Usrednione wartosci wlasciwosci fizyko-mechanicznych badanych gruntow.

S | = = | -

s - = o Sz 2% |22 |45 &
> < = . 3 2 |£5 |25 |28 E |¢=2
E = ey 2 2 2 5 S & | % | =€ |5 s
2 2 E = B & & s |§E8 |55 |y 5
= 3 2 : 5 S g |£5 |22 |23 | 5
= 2 B S = g = 5 < |8 2 | 8 8 S
= & &= 8 ‘2 = g & g © g 2 A

& Z S & S B s 2 s % | S 5

@ =% |82 |8 3
o \%

[t/m3] | [¢] [-] [-] [kPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [%]

Ila.b Gz 1,9 12 0,35 - 12 15 21 35 -
I 2,0

IIb.d 13 0,00 - 60 22 39 49 -
In 1,9

IVa Nm grunt stabono$ny - nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia 5,5

Uzupelnieniem opisu  warstw  litologiczno-genetycznych s3  zalaczone karty
dokumentacyjne otworéw badawczych [Zal. 4.1-4.3 DBPG], karty sondowan [Zat. 5.1-5.2
DBPG], przekroj geologiczny [Zal. 7 DBPG].

Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/ podioze gruntowe dla projektowane;j
inwestycji ,,Przebudowa przepustu okularowego betonowego o $rednicy 120 cm km 1+067
pod droge nr 33 Kramarzowka Zaosiny-Hucisko (nr inw. 242/90) w le$nictwie
Kramarzowka” ze wzgledu na wystgpienie gruntow organicznych zaliczono do ztozonych

warunkéw gruntowych.

VIl. Kategoria geotechniczna.

Z uwagi na typ inwestycji i panujace tu warunki gruntowo-wodne przepust kwalifikuje si¢
do II kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektoéw budowlanych.
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VIIl. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.

Jakiekolwiek prace budowlane (ziemne) na analizowanym terenie b¢dg wigzatly sie
Zingerencjag ~w  struktur¢  gruntéw  rodzimych. = Powodowaé¢  to  bedzie,
ze grunty zalegajace w podtozu zostang dodatkowo rozluznione.

Funkcjonowanie przepustu nie wigze si¢ z ryzykiem wystgpienia awarii obiektu majace;j
wpltyw na §rodowisko ani nie zwigksza prawdopodobienstwa wystagpienia awarii wzglednie
wypadku taboru samochodowego na obiekcie

W ramach budowy bedzie naruszona, a nastgpnie przywrdcona zielen niska. Kopaliny nie
beda eksploatowane. W trakcie budowy stosowane beda materiaty i technologie wykluczajace
mozliwo$¢ skazenia wody 1 powietrza.

Jakiekolwiek prace budowlane (ziemne) na analizowanym terenie bgda wigzaly si¢
Z ingerencja w strukture gruntdw rodzimych i antropogenicznych. Powodowa¢ to bedzie,
ze grunty zalegajace w podtozu zostang dodatkowo rozluznione.

W trakcie wykonywanych prac nie wolno doprowadzi¢ do zalania wykopu i zamiany
stanu gruntu. Podczas prac projektowych zaleca si¢ przewidzie¢ odpowiednie odwodnienie
terenu na czas robot budowlanych a same prace prowadzi¢ w taki sposob aby w jak
najmniejszym stopniu obniza¢ parametry geotechniczne. Zabezpieczenie i prowadzenie
jakichkolwiek prac powinno by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz obowigzujagcymi normami i przepisami prawa budowlanego. Z uwagi na
stopien skonsolidowaniu utworéw rodzimych zalegajacych w podiozu, po pracach
budowlanych nie przewiduje si¢ istotnych zmian wtasciwosci gruntow w czasie.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie bedzie negatywnie wptywac

na srodowisko gruntowo — wodne.

IX. OKkreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

Parametry fizykomechaniczne dla wydzielonych warstw gruntéw przedstawione
W opracowaniu sg to parametry podtoza gruntowego okreslono metodg B i A wg PN-81/B-
03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli” przedstawiono
w Tabeli 1 (rozdz. VI).

Parametry geotechniczne nalezy skorelowaé zgodnie z Zatacznikiem A do normy EN
1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektant powinien zdecydowa¢ o wyborze podejscia

obliczeniowego uwzgledniajac zalecenia zalacznika krajowego.
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X.  OKkreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa do
obliczen geotechnicznych.

Czesciowe wspoOlczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalacznikiem B
do normy PN-EN 1997-1:2004 Eurokod 7 przy czym w poszczegbdlnych obliczeniach nalezy

zastosowac bardziej niekorzystng warto$¢ wspotczynnika.

Zgodnie z powyzszym przy obliczeniach przyj¢to podejécie obliczeniowe DA2, tj.
wspoOtczynniki czeSciowe do oddziatywan Al, wspotczynniki cze$ciowe do parametrow
geotechnicznych M1 1 wspoétezynniki czgsciowe do oporu/ nosnosci R2 (ponizej tablica A.3,

A4iAB).

Tablica A.3-Wspotczynniki czeSciowe do oddziatywan (yy )lub efektow oddziatywan (yg)

ZESTAW
ODDZIALYWANIE SYMBOL Al A2
State Niekorzystne Yo 1,35 1,0
Korzystne 1,0 1,0
Zmienne Niekorzystne Yo 15 1,3
Korzystne 0,0 0,0

Tablica A.4-Wspotczynniki czgsciowe do parametrow geotechnicznych (yy,)

ODDZIALYWANIE SYMBOL ZESTAW
M1 M2
Kat tarcia wewngtrznego Yo 1,0 1,25
Spdjnos¢ efektywna Ye 1,0 1,25
Wytrzymatos$¢ na §cinanie bez odptywu Yeu 1,0 1,4
Wytrzymatos$¢ na jednoosiowe $ciskanie Yqu 1,0 1,4
Ciegzar objgtosciowy Yy 1,0 1,0

Tablica A.5-Wspotczynniki czesciowe do oporu/ no$nosci (yr) dotyczace fundamentow

bezposrednich.
NOSNOSC SYMBOL ZESTAW
R1 R2 R3
Nos$nos¢ podtoza YRN 1,0 1,4 1,0

79
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Przesunigcie (poslizg)

)4:30)

1,0

1,1

1,0

Wartosci wyprowadzone parametréw geotechnicznych wg normy PN-EN 1997-

2:2009 wraz

V4

uwzglednieniem  wspdtczynnikdéw

cze$ciowych do

parametrow

geotechnicznych wg normy PN-EN 1997-2:2009 Tablica A.4 przedstawiona w Tabeli 2.

Tabela 1Wartosci wyprowadzone parametréw geotechnicznych wg normy PN-EN 1997-2:2009 wraz z uwzglednieniem
wspolczynnikow czesciowych do parametréw geotechnicznych wg normy PN-EN 1997-2:2009 Tablica A.4.

>
S g_ © Modut Edometryczny | Edometryczny
o
g‘ %D 2 Gestos¢ E E pierwotnego modut modut
2 (= +~
% é" = obj. i g odksztatcenia Scisliwosci Scisliwosci
= g 3 s B . . L
s E a P s i gruntu pierwotnej wtérnej
E 5" % Eo Mo M
K
[t/m3] [°] [MPa] [MPa] [MPa]
[la.b Gz 1,9 12 15 21 35
. 2,0
[Ib.d 13 22 39 49
In 1,9

XI.

Okreslenie oddzialywan od gruntu.

Wystepujace w podtozu grunty nie powinny oddziatywaé negatywnie na inwestycje.

XIl.

nosnosci i osiadania podloza gruntowego.

Przyjecie modelu obliczeniowego oraz metodyki obliczen

Model obliczeniowy podtoza gruntowego przyjmuje si¢ wedlug wykonanego

przekroju, tj. Zalagcznik nr 7 do dokumentacji badan podtoza gruntowego. Przy sprawdzaniu
oporu granicznego podioza wg PN — EN 1997-1 Eurokod 7, zaleca si¢ rozpatrzenie warunkow
,bez odpltywu” zuwagi na wystgpienie najgorszego przypadku parametréw podiloza

gruntowego.

XI11. Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow.
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Obliczenia nosnosci 1 osiadan nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-03020. Do obliczen
nalezy wykorzysta¢ parametry geotechniczne zawarte w Tabeli 2. Nie nalezy spodziewac si¢
utraty ogodlnej statecznos$ci oraz nadmiernych osiadan, ktore wigzalyby si¢ z niespelnieniem
warunkow stanéw granicznych. Szczegdélowe obliczenia nosnosci 1 osiadan nalezy
przeprowadzi¢ na etapie projektu budowlanego. W czasie projektowania fundamentéw nalezy

mie¢ na uwadze wystepujace w podiozu gruntowym stabonos$nych gruntow organicznych.

XIV. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej
jakosci robot ziemnych.

Wykonawca robot ziemnych 1 geotechnicznych jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. Realizacja poszczegdlnych prac
budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem obiektu w podlozu gruntowym, wiaze si¢
z konieczno$cig przeprowadzania stosowanych odbioréw podloza gruntowego (zaleca si¢
odbidr podtoza w obecnosci inspektora nadzoru oraz uprawnionego geologa). Badania gruntu

podtoza nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z PN-B 04481:1988, PN-8931-12:1977.

Na czas robot ziemnych nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscia odwodnienia wykopow,
szczegblnie po opadach lub roztopach. Nalezy zadba¢ aby woda w wykopie nie zalegata zbyt

dhugo poniewaz skutkowac¢ to moze obnizeniem parametrow fizykomechanicznych.

XV. OKkreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na
obiekty budowlane i sposob przeciwdziatania tym
Zagrozeniom.

Wody gruntowej nie stwierdzono.

XVI. Zakres niezbednego monitorowania obiektu budowlanego i
jego otoczenia.

Z uwagi na rodzaj inwestycji nie przewiduje si¢ prowadzenia monitoringu.
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I. WSTEP

Niniejsza dokumentacje¢ badan podtoza gruntowego opracowano przez firme¢

SEAWEX — Laboratorium Drogowe, ul. Plac Fryderyka Chopina 4, 39-460 Nowa De¢ba.

Dokumentacj¢ badan podioza gruntowego opracowano w celu ustalenia warunkow
geologiczno-inzynierskich dla potrzeb zadania pn.: ,,Przebudowa przepustu okularowego
betonowego o $rednicy 120 cm km 14067 pod droge nr 33 Kramarzéwka Zaosiny-Hucisko

(nr inw. 242/90) w lesnictwie Kramarzowka”.

Podstawe prawng wykonanych prac polowych, laboratoryjnych i dokumentacyjne
stanowia:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow

budowlanych,
- PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne,
- PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o:

- dokumenty jw.,

- wizje¢ lokalng terenu,

- wiercenia otworow badawczych (geotechnicznych), sondowania, badania makroskopowe
gruntow oraz badania laboratoryjne,

- literature geologiczng i normy: PN-B-02481:1998, PN-B-03020:1981, PN-B-04452:2002,
PN-B-04481:1988.

II. CHARAKTERYSTYKA INWESTY(JI

Projektowana inwestycja dotyczy przebudowy przepustu drogowego betonowego
0 §rednicy 120 cm w km 1+067 pod droga lesng nr 33 na przepust stalowy tukowy o
wickszym §wietle wraz z umocnieniem brzegdéw potoku na styku z korong drogi lesnej. Do
umocnienia wykorzystane zostang materiaty naturalne. Przepust nie moze zwezac cieku,
wskazane po obu stronach $ciezki przetazowe dla matych zwierzat o szerokosci ok. 0,5 m.

Inwestorem przedsiewzigcia jest Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe

Nadles$nictwo Kanczuga.
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Miejsca otworéw badawczych uzgodniono ze Zleceniodawca. Szczegdtows lokalizacje

otworow uwidoczniono na mapie lokalizacyjnej miejsc odwiertow i przekroju dostarczonej

przez Zleceniodawce [Zal. 3]. Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono takze w tabeli

ponizej [Tabela 1].

Tabela 1Lokalizacja otworéw badawczych

ukiad wspolrze;dnycl} uklad wspotrzednych pl-2000. | yzedna
geocentrycznych geodezyjnych strefa VI ¢
Nr , GRS80h PL-
Kilometraz . o KRON86-
otworu szerokos¢ dlugosé NH
geograficzna | geograficzna X [m] Y [m]
[0 | "] [O ' "] [m npm]
OB-1 49°52'23.23" 22°29'08.07" 5527408.97 8391147.29 299.60
OB-2 1+067 49°52'23.34" 22°29'08.27" 5527412.47 8391151.38 297.54
OB-3 49°52'22.90" 22°29'08.11" 5527398,75 8391147,93 296.72

II. ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

Prace geodezyjne i prace terenowe wykonato Laboratorium Drogowe SLAWEX
z siedzibg w Nowej Debie, ul. Plac Fryderyka Chopina 4.

Prace terenowe tj. wizja lokalna terenu, wiercenia otwordw geotechnicznych,
sondowania, badania makroskopowe gruntu wykonano zgodnie z PN-B-04481:1988 ,,Grunty

budowlane. Badania probek gruntu” przeprowadzono w dniu 04.10.2019 r.

W ramach prac badawczych wykonano:

1. 3 otwory badawcze do glebokosci 6,0 m p.p.t, pozwalajace na scharakteryzowanie
warunkow gruntowo — wodnych podloza budowlanego w terenie przylegtym do
przepustu, w tym jeden otwor wykonany zostal w istniejgcej nawierzchni, co
pozwolito rowniez na oceng uktadu warstw konstrukcji nawierzchni [Zal. 4.1-4.3].

2. 2 sondowania dynamiczne DPL-SLVT okreslajace stopien plastycznosci gruntu [Zat.

5.1-5.2].

Przekroj geologiczny [Zat. 7].

Przeglad terenu.

Analize literatury i materiatow archiwalnych.

Badania makroskopowe dla okre$lenia rodzaju i stanu gruntow.

N o g~ w

Badania laboratoryjne gruntu, tj. badanie zawarto$ci czgséci organicznych [Zat. 8].

Ogolna 1 szczegotowa lokalizacja przedstawiona zostala kolejno na zatgcznikach
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graficznychnr 1, 2, 3.

1. Prace geologiczne. Metodyka polowa

Prace geologiczne wykonano pod stalym nadzorem geologa mgr inz. Krzysztofa
Mrzygtoda przy pomocy wiertnicy pionowej WSG-B, swidrami sznekowymi ¢ 100; przy
pomocy wiertnicy r¢cznej $widrem sznekowymi ¢ 65 i przy pomocy wiertnicy CEDIMA
koronkami ¢ 150 mm (wiercenia przez konstrukcje nawierzchni). Podczas wiercen na biezaco
dokonywano badania makroskopowe gruntu (zgodnie z normg PN-B-044481:1988 ,,Grunty
budowlane. Badanie probek gruntu”) przy kazdej zmianie gruntu, lecz nie rzadziej niz co
0,5m. Odwierty wykonano przy wlocie (OB-2) i wylocie (OB-3) przepustu oraz w
nawierzchni drogi lesnej (OB-1) w celu okreslenia konstrukcji nawierzchni [Zat.4.1-4.3].
Ponadto podczas prac terenowych pobrano probki gruntu do badania laboratoryjnego, tj. do
badania zawartosci cz¢séci organicznych wykonanych zgodnie z norma PN-B-044481:1988.

Tuz obok otworéw OB-2 i OB-3 wykonano sondowania dynamiczne sonda lekka
DPL-SLVT w celu okreslenia stopnia zaggszczenia 1 stopnia plastycznosci gruntow
zalegajacych w podtozu gruntowym. Wyniki wykonanych sondowan dotaczono do
dokumentacji w formie kart sondowan [Zat. 5.1-5.2].

Wszystkie otwory po ich odbiorze przez dozor zostaly zlikwidowane przez zasypanie
ich urobkiem 1 ubijanie, zachowujgc w miar¢ mozliwosci nastgpstwo przewierconych warstw

gruntu. Zasypywanie 1 ubijanie otworéw odbywato si¢ odcinkami nie wigkszymi niz 50 cm.

2. Prace geodezyjne

Miejsca otworow badawczych wskazal Zleceniodwca. Rzedne otworéow badawczych
okreslono na podstawie niwelacji technicznej prowadzonej od reperéw roboczych tj.
charakterystycznych punktéw o znanych rzednych wysokosciowych zaznaczonych na mapie

do celow projektowych.

3. Badania laboratoryjne

Podczas wykonywania otworow badawczych zgodnie z normg PN-B-04452:2002
,Geotechnika. Badania polowe” pobrano probki do badan laboratoryjnych. Wszystkie
pobrane probki gruntdw zbadane zostaly makroskopowo zgodnie z normg PN-B-044481:1988
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,,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”. Probki gruntow z otworéw badawczych zostaty
przekazane do analizy do pracowni laboratorium mieszczacej si¢ w Nowej Debie przy ul.

Chopina 4 w celu ustalenia parametrow gruntow.

W ramach prac laboratoryjnych wykonano zgodnie z PN-B-04481:1988 ,,Grunty

budowlane. Badania probek gruntu” badanie zawartosci czeSci organicznych [Zal. 8].

4. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:

- mapg¢ przegladowa z lokalizacja dokumentowanego terenu w skali 1:20000

- mape¢ dokumentacyjng sporzadzong na podktadzie mapy topograficznej w skali 1:10000,
- mape¢ lokalizacyjna miejsc odwiertow i przekroju ,

- karty otworéw geotechnicznych,

- karty sondowan dynamicznych,

- przekroj geologiczny,

- objasnienia znakdéw i1 symboli,

- raporty z badan zawartosci czegsci organicznych,

- niniejszg czes$¢ tekstowa opisujgcg przebieg wykonanych prac wraz z wnioskami.

IV. POLOZENIE GEOGRAFICZNE TERENU

Obszar badan obejmuje teren przylegly do przepustu okularowego betonowego
zlokalizowanego w km 1+067 pod drogg nr 33 Kramarzéwka Zaosiny-Hucisko (nr inw.
242/90) w  lesnictwie Kramarzowka, W wojewodztwie podkarpackim, w powiecie
jarostawskim w gminie Pruchnik.

Analizowany obszar zgodnie z fizycznogeograficzna regionalizacja Polski (Kondracki,
2002) potozony jest we wschodniej czg¢sci mezoregionu Pogdorze Dynowskie (makroregion
Pogorze Srodkowobeskidzkie, podprowincja Zewnetrzne Karpaty Zachodnie, prowincja
Karpaty Zachodnie z Podkarpackiem Zachodnim i Pétnocnym).

Rejon projektowanej inwestycji lezy poza granicami terenéw Natura 2000. Najblizszy
obszar Natura 2000 — obszar ptasi Pogorze Przemyskie i obszar siedliskowy Ostoja
Przemyska znajduje si¢ ok. 6,0 km na zachod od projektowanej inwestycji.

Ogolna 1 szczegotowa lokalizacja przedstawiona zostala kolejno na zatgcznikach

graficznych nr 1-3.
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V. GEOMORFOLOGIA TERENU

Pod wzgledem morfologicznym analizowany teren polozony jest w obrebie Pogdrza
Dynowskiego. Stanowi ono rozcietg dolinami rzecznymi wyzynng powierzchnie. Wzniesienia
charakteryzuja si¢ rozleglymi sptaszczeniami w partiach szczytowych tworzac monotonne
krajobrazowo pogorze. Wysoko$¢ rzedny analizowanego terenu oscyluj¢ w granicach 296 —

301 m n.p.m.
VI. HYDROSFERA

Analizowany teren potozony jest w dorzeczu doplywdéw Sanu. Lezy on w dorzeczu
Mleczka Wschodnia, ktora taczac sie z Mleczka Zachodnia tworzy Mleczke uchodzaca do
Wistoka, lewobrzeznego doptywu Sanu.

Projektowany przepust potozony jest w okolicach cieku wodnego Doptyw z Osin,

ktory jest lewobrzeznym doptywem Mleczki Wschodnie;j.
VII. KLIMAT

Omawiany teren polozony jest w strefie klimatu podgorskiego w tarnowsko-
rzeszowskim regionie klimatycznym. Srednia temperatura roczna w okresie od 1996 do
2000 r. wynosita 9°C, $rednia temperatura stycznia -3°C, a lipca 17°C. Pokrywa $niezna
utrzymuje si¢ przez okoto 60 dni w roku, a okres wegetacji trwa od 210 do 220 dni. W

obszarze tym dominujg wiatry zachodnie.

VIII. BUDOWA GEOLOGICZNA i WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

1. Budowa geologiczna makroregionu wykonywanych prac

Analizowany obszar potozony jest w poéinocnej czesci zewnetrznych Karpatach
fliszowych, w zasiegu jednostki skolskie;j.

Najstarszymi utworami jednostki skolskiej na rozpatrywanym terenie sg gornokredowo —
paleocenskie warstwy inoceramowe. S3 to tupki ilaste przewarstwione cienko- i1 $rednio-
tawicowymi piaskowcami. Powyzej w profilu wystepuja paleocensko — eocenskie tupki pstre
I eocenskie tupkowo — piaskowcowe warstwy hieroglifowe. Oligocen i dolng czg¢$¢ miocenu
reprezentuja warstwy menilitowe 1 warstwy kro$nienskie gorne. Warstwy menilitowe
osiggajace w tym rejonie migzszo$¢ okoto 200m stanowig ciemne tupki, miejscami
bitumiczne, krzemionkowe z przewarstwieniami rogowcOw, margli oraz piaskowcow

kliwskich. Warstwy kro$nienskie sa mtodsze stratygraficznie, reprezentuja dolny miocen.

88



Przebudowa przepustu okularowego betonowego o $rednicy 120 cm km 1+067 pod droga nr 33 Kramarzoéwka Zaosiny-Hucisko (nr inw.
242/90) w lesnictwie Kramarzowka
Dokumentacja badan podloia gruntowego

Utwory fliszowe s3 mocno spegkane, zuskokowane i sfaldowane. Uktadajg si¢ one
w formie stromo nachylonych faldéw i tusek, o generalnym przebiegu réwnoleglym do linii
nasuni¢cia. Wsérdd nich wyrdzniono szereg form tektonicznych: synkling Kramarzoéwki, fatd
Helusza, synkling Skopowa, antykling Babic-Hadel Kanczuckich, synkline Sliwnicy i fatd
Dubiecka-Jawornika. Zazwyczaj faldy te sa nieznacznie obalone ku poinocy, przy czym
skrzydta potudniowe zapadaja tagodniej w stosunku do skrzydel poéinocnych.

Osady czwartorzgdowe tworza w granicach Karpat nieciagla pokrywe, w wielu miejscach
osady starsze widoczne s3 na powierzchni. Znaczne obszary na stokach i u ich podnozy
pokryte sg osadami deluwialnymi, zbudowanymi z itéw, glin, piaskow i rumoszu skalnego. W

dolinach rzecznych zalegaja: gliny, mutki, namuty, piaski i zwiry pochodzenia fluwialnego.

2. Budowa geologiczna regionu wykonywanych prac

Charakterystyka warunkéw geologiczno — inzynierskich (gruntowo — wodnych),
opracowana zostata na podstawie wiercenia otworéw badawczych, sondowan dynamicznych,
wykonanych badan makroskopowych i laboratoryjnych oraz materiatéw archiwalnych.

Parametry podtoza gruntowego okreslono metoda B i A wg PN-81/B-03020 ,,Grunty

budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.”

Podloze gruntowe podzielono na pakiety i warstwy litologiczno-genetyczne.

Pakiet | — utwory antropogeniczne

Warstwa | — warstwy konstrukcji nawierzchni: MMA, podbudowa z kruszywa naturalnego,

warstwa smotowa, podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5.

Pakiet Il1— grunty czwartorzedowe, deluwialne grunty spoiste

Warstwa lla.b - grunt rodzimy, zwigzlo spoisty, wyksztatcony w postaci wilgotnej gliny
pylastej zwigztej, w stanie plastycznym. Jest to grunt mato wysadzinowy, potencjalnie nos$ny.
Srednia wartos¢ stopnia plastycznosci I wynosi 0,35.

Warstwa Ilb.d - grunt rodzimy, bardzo spoisty, wyksztalcony w postaci suchego/ mato
wilgotnego itu i itlu pylastego, miejscami z domieszkami okruchéw skalnych w stanie
polzwartym. Jest to grunt mato wysadzinowy, nony. Srednia warto$¢ stopnia plastycznosci

I. wynosi 0,00.
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Pakiet IV — grunty czwartorzedowe, grunty organiczne

Warstwa IVa - grunt rodzimy, wyksztalcony w postaci wilgotnego namutu, w stanie

migkkoplastycznym. Jest to grunt stabonosny.

Tabela 2 Usrednione wartosci wlasciwosci fizyko-mechanicznych badanych gruntéw.
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[t/m3] | [°] [-] [-] [kPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [%]

Ila.b Gz 1,9 12 0,35 - 12 15 21 35 -
I 2,0

IIb.d 13 0,00 - 60 22 39 49 -
In 1,9

IVa Nm grunt stabono$ny - nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia 5,5

Uzupehlieniem opisu warstw litologiczno-genetycznych sa zatgczone Kkarty
dokumentacyjne otworow badawczych [Zatl. 4.1-4.3], karty sondowan [Zal. 5.1-5.2], przekrdj
geologiczny [Zat. 7].

3. Hydrologia rejonu wykonywanych prac

Na rozpatrywanym terenie poziomy wodonosne o znaczeniu uzytkowym znajduja si¢
w osadach czwartorzedowych 1 fliszu karpackiego w obrebie poziomu kredowo -
paleocenskiego 1 miocenskiego.

Poziom wodono$ny czwartorzgdowy buduja utwory rzeczne doliny Mleczki. Sa to
zwiry 1 piaski osiggajace migzszo$¢ do 10,0 m, a lokalnie do 20,0 m. Zwierciadto wody ma
charakter przewaznie swobodny, rzadziej lekko napiety 1 znajduje si¢ na glebokosci okoto 5-
10 m. Zasilanie wod podziemnych odbywa si¢ poprzez bezposrednig infiltracje opadow
atmosferycznych, a takze infiltracj¢ wod powierzchniowych.

Wodonos$ne utwory fliszowe Karpat zewnetrznych zwigzane sa z zawodnionymi seriami

spekanych piaskowcoéw. Lokalnie spetniaja one role pozioméw uzytkowych. Na omawianym
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terenie poziomy takie stwierdzono w rejonie wystepowania warstw Kkrosnienskich,
piaskowcow kliwskich i warstw inoceramowych.
Analizowany obszar lezy poza granicami Gléwnych Zbiornikow Wod Podziemnych.
Na rozpatrywanym terenie w czasie prowadzonych prac badawczych do gitebokosci

6,0 m p.p.t. nie stwierdzono wyst¢powania wody gruntowe;j.

IX. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH PODLOZA
GRUNTOWEGO WRAZ Z PROGNOZA WPLYWU INWESTY(CJI NA
SRODOWISKO, WNIOSKI I UWAGI

Inwestycja nie wplynie ujemnie na srodowisko gruntowo — wodne otoczenia z uwagi na:
— ograniczony zakres robot ziemnych,
— nienaruszenie w sposob trwaty warunkéw gruntowo — wodnych otoczenia.

Wiercenia badawcze, sondowania, badania makroskopowe oraz wizja lokalna terenu
dostarczyly wystarczajacych danych do oceny podtoza gruntowo-wodnego dla inwestycji pn.:
,,Przebudowa przepustu okularowego betonowego o srednicy 120 cm km 1+067 pod droge nr
33 Kramarzowka Zaosiny-Hucisko (nr inw. 242/90) w lesnictwie Kramarzowka”, w zwigzku

Z czym stwierdza si¢ 1 zaleca co nastepuje:

1. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw oznaczono metoda B i A zgodnie z
PN-81/B-03020 na podstawie ustalonych zalezno$ci korelacyjnych miedzy
parametrami  fizycznymi  lub  wytrzymatoSciowymi, ainnymi  parametrami
wyznaczonymi metodg A zgodnie z PN-81/B-03020 (tj. stopniem plastycznosci I).

2. Rozmieszczenie wydzielonych warstw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych
otworow badawczych [Zat. 5.1-5.3] 1 przekroju geologicznym [Zat.7].

3. Na omawianym terenie, w trakcie prowadzonych prac badawczych do glebokosci
6,0 m nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Prace badawcze byly

prowadzone w okresie bezdeszczowym.
4. Normowa gleboko$¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi H, = 1,0 m.

5. Grunty spoiste wystepujace w podlozu, pod wptywem zwiekszonego zawilgocenia
moga ulec pogorszeniu pod wzgledem geotechnicznym, dlatego w czasie prowadzenia
prac ziemnych nie wolno dopusci¢ do zawodnienia lub przemarzania gruntéw. Pod
wplywem zawilgocen moze doj$¢ do zmiany konsystencji i pogorszenia parametréw

geotechnicznych.
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6. W podlozu gruntowym stwierdzono wystepowanie gruntow organicznych, tj.
namutéw. Sa to grunty slabonosne, nie nadaja si¢ one do bezposredniego
posadowienia. W ich miejscu zaleca si¢ wymiang gruntu, badz zastosowanie innej
metody wzmocnienia podtoza, ktorg zaleci Projektant. W przypadku braku wymiany
gruntéw stabonosnych, albo wzmocnienia podtoza, w okolicach ich wystgpienia nalezy
si¢ spodziewa¢ wystgpienia nierdwnomiernych i nadmiernych osiada¢ podtoza.

7. Wystepujace w podlozu grunty potencjalne no$ne, tj. glina pylasta zwigzla w stanie
plastycznym, nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia, jednak charakteryzujg si¢
mniejszg nos$noscig 1zmienno$cig parametrow wytrzymatosciowych, co nalezy
uwzgledni¢ przy projektowaniu.

8. Wystepujace w podlozu gruntowym grunty nosne, tj. it i it pylasty w stanie
twardoplastycznym, nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia.

9. W podtozu gruntowym zaobserwowano wystepowanie warstw gruntow jednorodnych
genetycznie i litologiczne, zalegajacych poziomo oraz brak niekorzystnych zjawisk
geodynamicznych. Na omawianym terenie nie wystepuja deformacje filtracyjne i nie

wystepuja przeksztatcenia antropogeniczne.

10. Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/ podtoze gruntowe dla
projektowanej inwestycji ,,Przebudowa przepustu okularowego betonowego o $rednicy
120 cm km 1+067 pod droge nr 33 Kramarzéwka Zaosiny-Hucisko (nr inw. 242/90)
w lesnictwie Kramarzowka” ze wzglgdu na wystgpienie gruntdw organicznych
zaliczono do zlozonych warunkéw gruntowych.

11. Z uwagi na typ inwestycji i panujace tu warunki gruntowo-wodne przepust kwalifikuje
si¢ do II kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.
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INFORMACJA BIOZ

1. Administrator obiektu

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Kanczuga z siedzibg w
Kanczudze, 37 - 220 Kanczuga, ul. Wegierska 32

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiorce

e Do rozbiorki: Istniejgcy przepust w ciggu drogi lesnej nr 33 ( nr inw. 242/90 ) w
lesnictwie Kramarzdwka

e Do adaptacji: Dojazdy do przepustu wraz z rowami drogowymi oraz regulacja i
umocnienie potoku

3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zakres robdt obejmuje:
e rozbidrke istniejgcego obiektu
e budowe nowego obiektu
e adaptacje dojazddw i regulacje rowow
e umocnienia dna i skarp koryta potoku oraz skarp drogowych w obrebie przepustu

Kolejnos¢ realizacji obiektu:
e rozbidrka istniejgcego obiektu
e wykonanie wykopow z zabezpieczeniem statecznosci i odwodnieniem
e umocnienia dna i skarp koryta potoku
e budowa nowego obiektu
e umocnienie skarp drogowych w obrebie przepustu
e adaptacja dojazdow i regulacje rowdw

4. Elementy zagospodarowania dziatki Ilub terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Potok Doptyw z Osin

5. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, skala i ich
rodzaj, miejsce i czas wystgpienia

Zgodhnie z paragrafem 8 rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, potencjalnymi Zrédfami zagrozenia sq:

- roboty rozbiorkowe

- wykopy gtebsze niz 3.0m

- roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigow

- montaz elementdow konstrukcyjnych

- prace na wysokosci
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6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

e Wykonawca zobowigzany bedzie do wydzielenia i zabezpieczenia terenu budowy i
organizacji ruchu na drogi lesnej nr 33 ( nrinw. 242/90 ) w lesnictwie Tarnawka oraz:
o sporzgdzenie wykazu telefondw: punktu lekarskiego ,Strazy Pozarnej i Policji
O wyposazenie pracownikdw w sprzet ochronny i narzedzia pracy w dobrym stanie
technicznym i po aktualnych badaniach okresowych.
o rozmieszczenie tablic ostrzegawczych

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Podstawowym aktem prawnym regulujgcym sprawy bhp jest Kodeks Pracy ustawa z
dn.26.06.1974r. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przed dopuszczeniem do pracy, oraz posiadac
szkolenia okresowe .

8.  Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
Nie przewiduje sie magazynowania i korzystania z materiatdw, wyrobdw, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia Ilub w ich
sgsiedztwie.

Roboty nalezy prowadzone bedq zgodnie z przepisami prawa budowlanego, sztuki budowlanej,
BHP i ochrony przeciwpoZarowej.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych

Teren budowy obiektu — miejscowos¢ Kramarzowka
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