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Projekt wykonawczy dla:

Przebudowa przepustu (betonowego) srednicy 120 cm na przepust stalowy na drodze le$nej
nr 33 Kramarzéwka Zaosiny - Hucisko w km 1+067 ( nr inw. 242/90 ) w le$nictwie
Kramarzéwka
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
Zmianami oswiadczam, ze:

Projekt wykonawczy przebudowy przepustu (betonowego) srednicy 120 cm na przepust stalowy
na drodze lesnej nr 33 Kramarzéwka Zaosiny - Hucisko w km 14067 ( nr inw. 242/90 ) w lesnictwie
Kramarzéwka

e zostat wykonany zgodnie z umowg i obowigzujgcymi normami oraz aktualnymi przepisami.
e jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢
i nadaje sie do realizacji

Projektant : Sprawdzajacy

mgr inz. Adam Kata mgr inz. lIwona Kamienska-Zajgc
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1. WSTEP

1.1 Inwestor i Administrator obiektu

Inwestorem i Administratorem przedmiotowego odcinka drogi lesnej jest Parnstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe, Nadles$nictwo Kanczuga z siedzibg w Kanczudze, 37 - 220 Kanczuga,
ul. Wegierska 32

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa przepustu (betonowego) srednicy 120 cm na przepust
stalowy na drodze lesnej nr 33 Kramarzéwka Zaosiny - Hucisko w km 1+067 ( nr inw. 242/90 ) w
lesnictwie Kramarzéwka

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Pruchnik, powiat jarostawski, woj. podkarpackie na terenie
komplekséw lesnych administrowanych przez Nadlesnictwo w Kariczudze

2711, 2720 obreb Kramarzdowka, Jednostka ewidencyjna Pruchnik

2536 obreb Pruchnik, Jednostka ewidencyjna Pruchnik miasto

Przepust podlegajacy przebudowie usytuowany jest na drodze lesnej nr 33 ( nr inw. 242/90 ) w
lesnictwie Kramarzéwka na potoku Doptyw z Osin w km 2+197.00

13 Projektant
Studio Projektow Budowli Inzynierskich Anastat Adam Kata spotka jawna

1.4 Materiaty wyjsciowe

e Umowa pomiedzy: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo
Kaniczuga a SPBI Anastat

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - (Dz.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 126, wraz
z pbézniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. nr 14 z 1985 poz. 60)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegétowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721).

e Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2015
poz. 1950).

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U.2016.353 j.t. z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395)
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e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne.

Opracowania pomocnicze:
- pomiary terenowe
- mapa topograficzna 1 : 25 000

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
OBIEKTU

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa przepustu (betonowego) srednicy 120 cm na przepust
stalowy na drodze lesnej nr 33 Kramarzéwka Zaosiny - Hucisko w km 1+067 ( nr inw. 242/90 ) w
les$nictwie Kramarzéwka

2.2. Zakres zamierzenia.

Zakres robét obejmuje:
e rozbidrke istniejgcego obiektu
e budowe nowego obiektu
e adaptacje dojazdow i regulacje rowéw
e umocnienia dna i skarp koryta potoku oraz skarp drogowych w obrebie przepustu

2.3. Kolejnos¢ realizacji obiektu

Przebudowa istniejgcego przepustu odbedzie przy catkowitym zamknieciu obiektu, a kolejnos¢ roboét
przedstawia sie nastepujgco:

e rozbidrka istniejgcego obiektu

¢ wykonanie wykopdéw z zabezpieczeniem statecznosci i odwodnieniem

e umocnienia dna i skarp koryta potoku

e budowa nowego obiektu

e umocnienie skarp drogowych w obrebie przepustu

e adaptacja dojazdow i regulacje rowéw

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

3.1. Opisistniejacego przepustu i zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Pruchnik, powiat jarostawski, woj. Podkarpackie na
terenie komplekséw lesnych administrowanych przez Nadlesnictwo w Kanczudze.

Przepust podlegajacy przebudowie zlokalizowany jest na drodze lesnej nr 33 ( nrinw. 242/90)
w lednictwie Kramarzéwka na potoku Doptyw z Osin.
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym obszarami ochrony przyrody Natura 2000.

Obecnie w miejscu inwestycji przebiega droga lesna o szerokosci ok. 3.0m o nawierzchni
asfaltowej. Prostopadle do niej usytuowany jest betonowy przepust rurowy o srednicy otworu 120
cm. Do potoku w obrebie przepustu doprowadzone sg rowy drogowe. Obiekt ten jest w srednim
stanie technicznym, kwalifikujgcym go do catkowitej przebudowy, w zwigzku z tym przeznaczono
go do rozbidrki i projektuje sie budowe nowego przepustu stalowego o wiekszym swietle wraz z
umocnieniem brzegdéw potoku na styku z korong drogi lesnej.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

Przebudowa przepustu wraz z adaptacja dojazdéw nie zmienia istniejgcego
zagospodarowania terenu ani nie wnosi do niego nowych elementéw w zakresie infrastruktury
drogowej lub sieci uzbrojenia terenu.

Brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a istniejgca w
analizowanym obszarze sytuacja przestrzenna i prawna pozwala w Swietle obowigzujgcych
przepisdw ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowe obiektu,.

Projekt przepustu zostat wykonany zgodnie z zawartymi w powyzszej decyzji warunkami.

5. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

5.1. Budowa nowego obiektu

Obiekt zaprojektowano tak, by umozliwiat swobodne przemieszczanie sie organizméw
wodnych. Zapewnia ciggtos¢ biologiczng i transport rumowiska w ciekach, spetniajgc tym samym
poszanowanie obowigzku zapisanego w art. 24 i art. 63 ust. 1 ustawy Prawo wodne (ochrony
i zachowanie dobrego stanu wodd). Przepust dostosowany jest nie tylko do warunkéw
przyrodniczych, ale réwniez odpowiada warunkom hydrologicznym i hydraulicznym, jest
nieskomplikowany konstrukcyjnie i mozliwy do wykonania przy uzyciu prostych srodkéw,
wykonane z materiatdw miejscowych, co ogranicza transport materiatéw, uniknie sie réowniez
budowy drég dojazdowych, zniszczenia lasu, hatasu, zanieczyszczen i innych niekorzystnych
czynnikdw wptywajacych na Srodowisko lesne. W obrebie przepustu skorygowano przebieg rowéw
drogowych dostosowujgc je do przepustu o zwiekszonym swietle i dtugosci. Pétki dla drobnych
zwierzat zostaty wyprowadzone poza obiekt na skarpy cieku.

Ponadto charakteryzuje sie nastepujgcymi cechami:

e Zaprojektowany obiekt jest mozliwie prosty w eksploatacji, tzn. nie wymaga duzych
naktadow na obstuge i konserwacje,

e Jest trwaty, niepalny, trudny do zniszczenia i uszkodzenia,

e Architektura budowli jest dostosowana do Srodowiska lesnego,

e Obiekt ma duze $Swiatfo o ksztatcie dostosowanym do niwelety drogi lesnej i pozostatych
warunkow lokalnych tukowe lub owalne, ze sciezkami dla matych zwierzat i odtworzonym
dnem bliskie naturalnemu;

e \Wykonany z materiatdw przyjaznych Srodowisku naturalnemu

e Zapewnia zmniejszenie spadku i stabilizacji profilu podtuznego dna, przy jednoczesnym
umozliwieniu swobodnego przemieszczania sie organizmow wodnych.

e Szeroka podstawa przepustu oraz falista budowa nie powoduje przyspieszenia sptywu;
dodatkowo niesiony wodg rumosz rzeczny osadza sie na dnie przepustu tworzac zblizone
do naturalnego koryto potoku przyjazne organizmom wodnym.

e Naturalne materiaty wykonczeniowe: kruszywo naturalne, kamien tamany dobrze
komponuja sie z naturalnym srodowiskiem.

Zaprojektowano przepust z blachy falistej o przekroju owalnym o sSwietle 2.96 x 2.00m
i powierzchni przekroju poprzecznego 4.21 m? tj. o wiekszym od istniejagcego ¢ 120 cm - 1.13 m?
3.72 razy. Dtugos¢ dolnej krawedzi konstrukcji przelotowej obiektu wynosi 14.00m, a gérnej
9.96m.
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Zastosowano przepust z blachy stalowe] o grubosci blachy co najmniej 3.5 mm o nosnosci na
klase obcigzenia , A, wg. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

Wilot i wylot przepustu $cieto w dostosowaniu do pochylenia skarp nasypu drogowego
i wzmocniono umochieniem z wytozeniem widocznych powierzchni kamieniem. Posadowienie
tych elementéw przepustu zaprojektowano na fundamencie betonowym zagtebionym 140 cm
ponizej poziomu terenu, petnigcym jednoczesnie role gurtu zabezpieczajgcego obiekt przed
podmyciem.

Cze$¢ przelotowa przepustu posadowiona jest na warstwie ttucznia ze wzgledu na zaleganie
w obrebie posadowienia gruntéw silnie wysadzinowych. W czesci przelotowej przepustu
wykonana kineta z narzutu kamiennego zabezpieczajgca przepust przed zamulaniem przy niskich
stanach wéd i utatwiajaca czyszczenie i utrzymanie obiektu. Uksztattowano jg tak, by po obydwu
stronach koryta potoku znajdowaty sie pétki dla drobnych zwierzat o szerokosci 50 cm

» Podstawowe parametry techniczne projektowanego przepustu:

e nosnosc¢ obiektu: kl. ,,A” wg PN-85/5-10030 tj. 500 kN
e Dtugosé catkowita krawedz gérna/dolna 9.96 /14.00 m

e Swiatto owalny ok. 2.96/ 2.00 m

e Kat skrzyzowania z przeszkoda 90°

e Spadek czesci przelotowej wynosi 2.0%

5.2. Umocnienie skarp i dna potoku oraz narzut w obrebie przepustu

Narzut kamienny wewnatrz przepustu wykonaé z kamieni naturalnych lub tamanych o
wymiarach 10-30cm ( 30 cm to wymiar najdtuzszej krawedzi ).
Poza przepustem zaprojektowano umocnienie dna i skarp cieku materiatem kamiennym
naturalnym lub famanym o wymiarach 20 — 30 cm. Zastosowane moga by¢ granity, porfiry, sjenity
oraz piaskowce kwarcytowe, weglowe i krzemionkowe.

Umocnienie dna i skarp cieku zaprojektowano o grubosci 30 cm dna i 20 cm skarp.
Projektowane pochylenie skarp 1 : 1.5. Zakres umocnienia obejmuje odcinek cieku znajdujacy sie
w km 2+269.00 + 1+216.10 z wytgczeniem projektowanego przepustu.

5.3. Posadowienie obiektu

W miejscu lokalizacji przepustu w podtozu gruntowym zalegajg stabonosne grunty spoiste,
reprezentowane przez namuty organiczne w stanie plastycznym. W obrebie przepustu projektuje
sie wymiane tej warstwy poprzez wykop i utozenie 50 cm w-wy ttucznia z wklinowaniem go w
podtoze a nastepnie wykonanie podsypki z pospdtki do poziomu wbudowania konstrukgcji
przepustu

5.4. Rozbiodrka istniejacego przepustu

Prace budowlane beda rozpoczete od rozbidrki istniejgcego obiektu. Obejmuje ona rozebranie
istniejgcych fundamentéow i podpdr, zelbetowej konstrukcji przelotowej obiektu. Roboty
rozbiérkowe istniejgcego obiektu powinny by¢ prowadzone po wykonaniu zamkniecia drogi.

» Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych
Rozbidrce podlega caty istniejgcy przepust. Roboty rozbiérkowe obejmujg rozebranie:

e poreczy, Scianek czotowych wlotu i wylotu i gzymsow

e nawierzchniiizolacji

e prefabrykatow czesci przelotowej
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e fundamentow

» Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren prowadzenia robét rozbiérkowych bedzie oznakowany i zabezpieczony przed dostepem
0s6b niepowotanych.
W bezposredniej bliskosci brak jest zabudowy, ktdrej mogag potencjalnie zagrazaé roboty
rozbidrkowe. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP.

Likwidowany przepust znajduje sie w catosci w obrebie dziatki nr 2720 jest konstrukcji
rurowej zelbetowej o swietle ¢ 120cm. Dtugos¢ przepustu to 10.20m. Rzedna wlotu 297.59, rzedna
wylotu 296.40

5.5. WIlot i wylot przepustu

Zaprojektowano betonowe s$ciany o grubosci 30 cm, dfugosci 6.00m o wysokos$ci zmiennej
dostosowane] do ksztattu czesci przelotowej przepustu, ktére beda petnity takzie role gurtow
zabezpieczajacych przepust przed podmyciem. Sciany te beda wykonane monolitycznie na miejscu
budowy z betonu klasy C25/30. Na Scianach przewiduje sie wykonanie oktadziny z kamienia
naturalnego.

Na scianach wlotu i wylotu oparty bedzie kotnierz betonowy o wymiarach przekroju
poprzecznego 0.30 x 0.60m obejmujgcy krawedzie stalowej konstrukcji przepustu. Wykonany
bedzie z betonu C25/30 w ktérym bedg osadzone kamienie o wymiarach 20 + 30 cm petnigce role
maskujgca, tak aby nie byty widoczne powierzchnie betonowe.

Skarpy nasypu drogowego w obrebie wlotu i wylotu obiektu na dtugosci po 6.0m umocnione beda
materiatem kamiennym.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu bruku z kamienia polnego sg kamienie naturalne
lub famane o wymiarach 20-30cm.

Kamien powinien odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

- powinien by¢ odporny na dziatanie wody i mrozu;

- nie moze ulegac tugujgcemu dziataniu wody, miekniec i rozsypywac sie.

Wymogi te spetniajg: granity, porfiry, sjenity oraz piaskowce kwarcytowe, weglowe i
krzemionkowe.

Posadowienie tych elementéw przepustu zaprojektowano na fundamencie betonowym
zagtebionym 140 cm ponizej poziomu terenu, petnigcym jednoczesnie role gurtu
zabezpieczajgcego obiekt przed podmyciem.

5.6. Elementy niekonstrukcyjne wyposazenia obiektu.

5.6.1. Zabezpieczenia antykorozyjne
- Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem.
Zabezpieczenie za pomocg izolacji bitumicznych wykonywanych ,,na zimno”.
- Powierzchnie stalowe — powtoka cynkowa
- Porecz drewniana — impregnacja powierzchniowa drewna

5.6.2. Zabezpieczenie konstrukcji przepustu przed przesigkaniem wody
Zaprojektowano geomembrane z geokompozytéw utozong w spadku daszkowym 5%
odprowadzajgcg przesigkajgcg wode z korpusu drogowego poza obiekt do drenazu, a nastepnie
wylotami na skarpe.
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5.6.3. Urzadzenia obce
Na obiekcie nie przewiduje sie urzadzen obcych.

5.6.4. Umocnienie skarp nasypu
Skarpy nasypu w obrebie wlotu i wylotu przepustu umacnia sie materiatem kamiennym.

5.6.5. Porecz ochronna
Na krawedzi poboczy zaprojektowano drewniane porecze ochronne o dtugosci 6.90m i wysokosci
1.10m zamocowane kotwami w betonowych fundamentach 0.7x0.3x0.3m.

5.6.6. Punkty pomiarowe.
Na obiektach przewidziano wbudowanie punktéw wysokosciowych w nastepujacych miejscach:
- po 2 repery na kazdym z wlotéw

5.7. Warunki geologiczne podtoza gruntowego i ustalenie kategorii geotechnicznej

Wykonano dwa otwory badawcze w podfozu gruntowym i jeden otwér dla rozpoznania
nawierzchni oraz sondowanie dynamiczne sondg lekka.

W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie gruntdow organicznych, tj. namutéw. Sg
to grunty stabonosne, nie nadajg sie one do bezposredniego posadowienia. W ich miejscu
projektuje sie wymiane. W przypadku braku wymiany gruntéw stabonosnych, albo wzmocnienia
podtoza, w okolicach ich wystgpienia nalezy sie spodziewaé wystgpienia nierdwnomiernych i
nadmiernych osiadac podtoza.

Wystepujgce w podtozu grunty potencjalne nosne, tj. glina pylasta zwiezta w stanie
plastycznym, nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

Konstrukcja nawierzchni skfada sie z warstw nawierzchni asfaltowej, podbudowy z
kruszywa naturalnego, warstwy smotowej, podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5.

Ze wzgledu na typ inwestycji i panujgce warunki gruntowo-wodne przepust kwalifikuje sie
do Il kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadawiania obiektéw budowlanych.

Z punktu widzenia Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz.U.2012.463) podioze gruntowe dla projektowanej inwestycji zalicza sie do
prostych warunkdow gruntowych.
Szczegdétowe dane odnosnie budowy geologicznej podfoza gruntowego zawarte sg w
opracowanych:

e Projekcie geotechnicznym

e Dokumentacji badan podtoza gruntowego

e Opinii geotechnicznej

6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ZASYPEK PRZEPUSTU

6.1 Zasypki przyobiektowe

W granicach klina odtamu nalezy wykona¢ zasypke z gruntu piaszczystego, jednorodnego, o
parametrach niegorszych niz: gesto$é objetosciowa 19.0 kN/m3 oraz kat tarcia wewnetrznego 32°
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Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm,
a nastepnie zageszczany. W strefach pachwinowych, ze wzgledu na wystepowanie duzego parcia
rury na grunt, zaleca sie uktadanie zasypki warstwami o maksymalnej grubosci 20 cm. Uktadanie
musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysokos¢ zasypki byta taka sama po obydwu stronach
rury, przy czym dopuszcza sie réznice wysokosci rowng jednej warstwie. Przed przystgpieniem do
uktadania kolejnej warstwy nalezy upewnic sie czy poprzednia zostata wtasciwie zageszczona.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki, okreslany wg standardowej préby Proctora,
zgodnie z normg PN-88/B-04481 powinien wynosic:

min 95% — w odlegtosci do ok. 10 cm od Scianki rury,
min 98% — w pozostatym obszarze.

Do zageszczenia kruszywa rury stosowac nalezy ogdlnie dostepny sprzet do zageszczania ze
szczegbdlng uwagg na doktadnosé wykonania prac. Sprzet ciezki taki, jak ciezkie walce moze
pracowac w odlegtosci ponad 1,0 m od rury, poruszajac sie réwnolegle do jej osi podiuznej. Przy
zageszczaniu zasypki bezposrednio nad rurg nalezy stosowac sprzet lekki. Sprzet ciezki mozna
stosowac dopiero przy naziomie >1,0 m. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na dobre zageszczenie
gruntu w strefie pachwinowej rury.

Kontrola wskaznika zageszczenia przeprowadzana powinna by¢ wyrywkowo, np. co 3
warstwy. Otwory, z ktérych pobierane sg prébki gruntu do kontroli powinny by¢ umiejscowione w
potowie dtugosci przepustu, w odlegtosci 0,1 m i 0,5 m od jej scianki, a z kazdego z otwordw nalezy
pobrac po 2 probki.

Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementdw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw
ich dno powinno by¢ oczyszczone z torféw, gytii i namutdw oraz ewentualnych innych
zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie
bedzie pod wodga, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢
uzyty grunt piaszczysty, niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny,
korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw).

6.2 Zageszczanie zasypki na koncach rury

Szczegdblng ostroznosé nalezy zachowac w przypadku zageszczania gruntu na koncach rury
Scietej zgodnie z pochyleniem skarp. Korice tak zaprojektowanej rury pracujg jak wspornikowe
Sciany oporowe i istnieje niebezpieczenstwo, ze nie przeniosg one parcia gruntu wywotanego
pracg ciezkiego sprzetu zageszczajgcego grunt. W zwigzku z tym na koncach przepustu nalezy
stosowac lekki sprzet zageszczajgcy oraz dopuszcza sie obnizenie wskaznika zageszczenia gruntu
do ok. 95% wg standardowe] proby Proctora.

6.3 Kontrola ksztattu konstrukcji w czasie uktadania i zageszczania zasypki

W trakcie uktadania i zageszczania zasypki wystgpi¢ mogg nastepujgce przemieszczenia
rury:

e wypietrzenie spowodowane parciem bocznym zbyt intensywnie zageszczanego gruntu,
e wyboczenie spowodowane niesymetrycznym obcigzeniem rury kruszywem lub
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zrdéznicowanym zageszczeniem gruntu na jednej ze stron,

e przesuniecia poziome catej rury spowodowane niesymetrycznym jej zasypywaniem,

e przesuniecie pionowe spowodowane zbyt intensywnym zageszczaniem gruntu w strefie
pachwinowej rury.

W trakcie zageszczania zasypki prowadzi¢ nalezy pomiary wielkosci odksztatcen pionowych i
poziomych za pomocg tasmy i pionu. Zalecane jest sprawdzanie tych wielkosci kazdorazowo po
utozeniu i zageszczeniu kazdej warstwy zasypki. Dopuszcza sie rzadszy pomiar, jednak ich ilos¢ nie
powinna by¢ mniejsza niz 3. Pierwszy pomiar musi by¢ dokonany w momencie, gdy zasypka
osiggnie poziom linii maksymalnej rozpietosci (Swiatta poziomego), drugi bezposrednio po
przykryciu rury zasypka, a trzeci po wykonaniu cato$ci naziomu. llos¢ pomiaréw nalezy uzgodnic
z nadzorem, a wszystkie wyniki powinny sie znalez¢ w ksiedze pomiaréw. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe nie powinny przekraczaé¢ 2% srednicy rury. Przekroczenie tej wartosci wymaga
konsultacji z nadzorem i projektantem.

W celu zapobiezenia nadmiernym odksztatceniom rury, mozina jg docigzyé na koronie
ograniczajagc wypietrzanie sie. Nalezy zachowac jednak ostroznos¢, aby nie doprowadzi¢ do
deformac;ji rury wskutek zbyt duzego docigzenia.

Jezeli nastgpi nadmierne wyboczenie rury na jedng ze stron lub w przypadku nadmiernego
wypietrzenia rury nalezy wymieni¢ czes¢ lub catos¢ zasypki. O ile odksztatcenie nie jest nadmierne,
rura stalowa powinna odzyskaé swoj wtasciwy ksztatt.

Nalezy zauwazy¢, ze odksztafcenia rury w trakcie jej zasypywania sg rzeczg normalng, wrecz
pozadang. Po zakonczeniu zasypywania i wystgpieniu obcigzenia od géry rura wywiera nacisk na
zasypke znajdujgca sie po bokach powodujgc odpdr gruntu.

Nalezy unika¢ obcigzen punktowych, skoncentrowanych na rure.

7. ODWODNIENIE DROGI NR 33 W OBREBIE PRZEPUSTU

7.1. Przebudowa istniejgcych rowéw drogowych

Ze wzgledu na to, ze nowy przepust jest diuiszy od istniejgcego, zachodzi koniecznosé
dokonania korekty przebiegu i wtgczenie do potoku istniejgcych rowdéw drogowych. Projektuje sie
korekte przebieg rowéw drogowych prawostronnego przed przepustem na dtugosci ok. 24.7 m
oraz lewostronnego i prawostronnego na dtugosci 32.8 m. Obydwa rowy zlokalizowane s3g po
wschodniej stronie potoku.

Szerokos¢ rowdw w dnie jest zmienna, tj. od szerokosci istniejgcej ok. 150 cm do projektowanej 60
cm, pochylenie skarp 1 : 1.5. Skarpy i dno rowdéw umocnione sg materiatem kamiennym na catej
dtugosci przebudowy.

Przewiduje sie umocnienie skarp i dna rowdw materiatem kamiennym z kamienia grubego
warstwg o grubosci 20 cm osadzonego na podsypce cementowo piaskowej. Umocnienie zaczynaé
sie bedzie na poczatku kazdego z rowdéw gurtem z palikdw drewnianych ¢ 10 cm wbitych na
gtebokos¢ 140 cm. Gurty te wykonane bedg w dnie i w skarpach rowéw na wys. 0.50m do dna
rowu. Skarpy rowéw drogowych umocnione sg na wysokos$¢ 0.90m od dna.

Na koncu rowéw przy wylotach do potoku nie przewiduje sie gurtow.

Na umocnienie zastosowany bedzie materiat kamienny z kamieni naturalnych lub tamanych

o wymiarach 10-30cm.
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8. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE SWIATtA PRZEPUSTU

8.1. Okres wystepowania przeptywu miarodajnego dla projektowanego przepustu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, warto$¢ prawdopodobieristwa p dla przepustéw ustalona jak dla drog klasy Z -
wynosi 1%. Odpowiada to przeptywowi miarodajnemu wystepujacemu raz na 100 lat — Q.

8.2. Okreslenie przeptywu miarodajnego dla projektowanego przepustu

Do obliczen przyjeto przeptyw miarodajny Q1%
Obliczenie przeptywu miarodajnego wody 100 - letniej wykonano metoda opadowa dla
obszaru karpackiego. Do obliczen przyjeto przeptyw miarodajny Qi Wynoszacy 2.28 m>/s

8.3.  Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu ( SNQ)
Wielkos¢ SNQ wynosi 0.02 m3/s a odpowiadajgca mu wysoko$¢ zwierciadta wody
w obrebie przepustu —296.91 m n.p.m.

9. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW

Lp ELEMENT OZNACZENIE | JEDNOSTKA

1. | Powierzchnia zlewni F km? 3.62
2. | Przeptyw miarodajny dla obiektu - woda 100 letnia Quy m’/s 2.28
4. | Swiatto przepustu [ owalny ] | m 2.96
5. [Zw. w. w. Qi Hzw. w. w. m. n. p. m. 297.43
6. |Spietrzenie dla Q4 hgp m 0.09
7. |Zw. w. w. sp. dla Qi ZW. W. W. Sp. m. n. p. m. 297.52
8. |Srednioroczny niski przeptyw SNQ m’/s 0.02
9. | Zw. w. dla SNQ Zw.w.dlaSNQ | m.n.p.m. 296.78
10. | Rzedna wlotu przepustu - m. n. p. m. 296.85
11. | Rzedna wylotu przepustu - m. n. p. m. 296.59
12. | Dtugos¢ catkowita dolnej krawedzi przepustu Id m 14.00
13 | Dtugo$¢ catkowita gornej krawedzi przepustu Ig m 9.96
14. | Spadek czesci przelotowej i % 2.00
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10. WSPOLRZEDNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

WSPOLRZEDNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Nr Obiekt Rzgdna Wspolrzgdne km rzeki
m n.p.m. X y
g | Poczatekumocnienia | a0 50 | coa73gsgaay | 8301147.6430 | 241617
dna cieku
Poczatek proj.
2 przepustu +296.85 5527412.4585 8391150.7880 2+204.0
Koniec proj.
3 przepustu +296.59 5527398.8744 8391147.4011 2+190.0
g | Konecumocnienia ) 5983 | 55274234721 | 83911462072 | 2421611
dna cieku
Poczatek regulacji
5 rowu 1L, W2 +301.18 5527409.2100 8391116.1000 2+188.6
6 Koniec regulacji +296.59 | 5527398.0681 | 8391143.8946
rowu 1L
7 | Pocaatekregulaci | a6 ec | 55974127269 | 83911513187
rowu 1P
Koniec regulacji
8 rowu 1P, W1 +298.36 5527403.0419 8391174.0701 2+204.2
Poczatek regulacji
9 rowu 2P, W3 +301.20 5527418.4420 8391118.4394 2+204.2
10 Koniec regulacy +296.85 | 5527412.9548 | 8391150.4115
rowu 2P
CZESC RYSUNKOWA
Rys.nr 1 Plan orientacyjny/Plan zlewni
Rys. nr 2 Plan sytuacyjny
Rys nr 3 Przekrdj podtuzny. Przekrdj poprzeczny
Rys. nr4 Umocnienie koryta potoku
Rys. nr5 Rzut z géry
Rys. nr 6 Przekroje poprzeczne. Przekrdj normalny
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INWESTOR:

PRZEDSIEWZIECIE:

ADRES OBIEKTU:

NUMERY DZIALEK:

KATEGORIA OBIEKTU:

OPRACOWANIE:

TOM:

Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Karnczuga z siedzibg w Karnczudze
37 - 220 Kariczuga, ul. Wegierska 32

Przebudowa przepustu (betonowego) srednicy
120 cm na przepust stalowy na drodze lesnej nr
33 Kramarzéwka Zaosiny - Hucisko w km 1+067
(nr inw. 242/90) w lesnictwie Kramarzowka

Lesnictwo Kramarzéwka, gm. Pruchnik, powiat jarostawski, wojewddztwo
podkarpackie

2711, 2720 obreb Kramarzéwka, Jednostka ewidencyjna Pruchnik
2536 obreb Pruchnik, Jednostka ewidencyjna Pruchnik miasto

Kategoria XXVIII drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty,
estakady, ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC RYSUNKOWA




{“ ;lﬁ’ f N\

\\\\‘;\\\EQ 3 tq

QWU s Sl ¢

NN e i s s SN o\ = el

T AT e NS

Phde— L AN E {f\i\\k\s\ : N dodiowka,
E ..A‘: 4 3 E R ‘}‘} Z

V2= 1857
p—

NS \ W N A
D)l e
A S

=774 (7%

e

N

= SNITNRE AT ;
L)
7 ";.'\\i%’;’ f:Z Z 5

7 //f 3 (?-‘fﬁ» \“m\' \'//’,:'; >
:" Aa\“ < ,‘;{A [ & —
§\\}v‘ 2 ﬁh / v\ﬁe 7 7
2

44‘%&% ‘. d

Ry
gt
S

‘é\% ;

Q I 4

==
ot

4

#
X N
e

Vs
e

W

\T\‘i\ )
:\\“:\\\ N

=

S Vs VeV S Q
4 <> I'frv'" 7
5 B .
%

e

4
A2 4 i ]
/ =SB ZEN
=

NS =

R S N
O8RS A
u"p;éﬁ A

Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Kanczuga z siedzibg w Karczudze
37-220 Kanczuga, ul. Wegierska 32
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Przedsigwzigcie budowlane:
?| Przebudowa przepustu okularowego betonowego o érednicy 120cm km 1+067 pod drogq nr 33 Kramarzéwka Zaosiny-Hucisko
Inwestor: (nrinw. 242/90) w lesnictwie Kramarzéwka

775 | Jednostka opracowujaca:  Studio Projektéw Budowili Inzynierskich Stadium: . Nrrys.
"ANASTAT" Projekt 1

ADAM KATA - spétka jawna
Pienifiska 102, 35-330 Rzeszow wykonawczy

Branza: MOSTOWA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

gm. Pruchnik [180407_4]  obreb: Pruchnik [180407_4.0001]

obreb: Kramarzéwka [180407_5.0003]

pow. Jarostaw woj. podkarpackie
Ark. 8.121.07.12.4.2

Licencja nr 440.2070.2019_1804_K05

Mape sporzgdzono na podstawie ark. 8.121.07.12.4.2 mapy zasadniczej

oraz pomiaru uzupefniajgcego.

Przyjete granice sq zgodne z operatem ewidencji gruntéw i budynkow.

Mapa w zaznaczonym zakresie aktualna na dzieri 02.09.2019r.

W oznaczonym zakresie nie badano obcigzefi sfuzebnosciami gruntowymi.

ID: 440.2070.2019
Uktad wsp. 2000/24 - ‘Kronsztadt”

Jarosfaw dnia: 06.09.2019r.

Ark.1(2)

"SPEC-GEO”

WSPOLRZEDNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

USLUGI GEODEZYJNE S.C.
A Kolodziej, S.Paszt

Nr Obiekt Ragdna Wspotrzgdne km rzeki
mn.p.m. X y
1 | Poczatekumocnienia | ,qc 50 | cea73gngas7 | 8391147.6430 | 241617
dna cieku
Poczatek proj.
2 repusi +296.85 | 5527411.4882 | 8391150.5461 |  2+204.0
Koniec proj.
3 DUty +296.59 | 5527399.8447 | 8391147.6430 |  2+190.0
g | Koniecumocnienia | g0 05 | s5p7a234721 | 83011462072 | 242161
dna cieku
Poczatek regulacji
5 own 1L W2 +301.18 | 5527409.2100 | 83911161000 |  2+188.6
g | Koniecregulacii 429659 | 5527398.0681 | 8391143.8946 .
rowu 1L
7 Poczatek regulacji +296.85 | 5527412.7269 | 83911513187 -
rowu 1P
Koniec regulacji
8 rowa 1P, WL +298.36 | 5527403.0419 | 8391174.0701|  2+204.2
Poczatek regulacji
9 AL +301.20 | 55274184420 | 83911184394 |  2+204.2
10 | Koniecregulacj +296.85 | 55274129508 | 8391150.4115 -
rowu 2P

-
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Przedsigwzigcie budowlane:
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