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1. OPIS DO PRZEDMIARU ROBOT

1.1. Ogélna charakterystyka robot

Opracowanie obejmuje roboty ziemne, podbudowy warstwy konstrukcyjne i drogowe
oraz budowe przepustu

Przewiduje sig¢:
- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajace,
- Rozbiorke istniejgcego przepustu
- Montaz nowego przepustu
- Roboty ziemne, wykopy, nasypy
- Umocnienie i regulacje skarp potoku
- Umocnienie skarp drogowych
- Adaptacj¢ dojazdow
- Roboty ziemne wykonczeniowe, zasypywanie wykopow i zagegszczanie gruntu .

1.2 Podstawy cen jednostkowych.
Przy ustalaniu cen do kazdej pozycji w przedmiarze robdt, wykonawca powinien zapoznac si¢
z wszystkimi dokumentami przetargowymi.

a) ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot musza obejmowac
koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych z zachowaniem rezimow
technologicznych dla danej czynnosci, niezb¢dnych dla zapewnienia zgodnosci wykonania
tych rob6ét z dokumentacja projektowa (zwlaszcza rysunkami i wymaganiami), warunkami
podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedza techniczng, obowigzujacymi
przepisami 1 normami technicznymi. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru wykonawca nie
uwzglednil pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz
operacyjnych powinien uwzgledni¢ w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach
przedmiaru robot.

b) wykonawca nie moze dodawac¢ ani ujmowacé zadnych pozycji w jakiejkolwiek czesci
przedmiaru robot. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robot uwidocznionych na
rysunkach przekazanych wykonawcy, to koszty tych robot powinny by¢ przez wykonawce
uwzglednione w cenach przy istniejacych pozycjach przedmiaru.

¢) w poszczegdlnych cenach jednostkowych wykonawca winien uwzgledni¢ koniecznos$c¢ :

- odwadniania wykopow

- wykonywania, montazu i demontazu deskowan,

- pielegnacji betonu,

- montazu i demontazu przyjetych rusztowan,

- 1 wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowisku roboczym,
jezeli prace takie sg niezbedne dla wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
wiedzg techniczng, obowigzujagcymi normami technicznymi, a nie zostaly wymienione w
przedmiarze robot,

- Wykonanie receptur podbudéw oraz mieszanek betonowych

- koszt wykonania powykonawczej dokumentacji odbiorowej (operat kolaudacyjny)

- Uporzadkowanie terenu w obrebie obiektu
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- koszt dostosowania si¢ do pozostaltych wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan
Ogo6lnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 oraz szczegdtowych
STWiORB, w tym koszty badan materialéw przeznaczonych do wbudowania

d) Wszystkie badania i recepty nalezy wliczy¢ w cen¢ jednostkowa

e) Przedmiar robot winien by¢ odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentow,
umowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, dokumentacja techniczng.

f) Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt niec mogg by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujagce wymagania dla danych robot.

Roboty ujete w danej pozycji przedmiarowej musza by¢ wykonane wg:
- specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepiséw technicznych,
- rysunkéw i wykazéw , zawartych w dokumentacji projektowe;j,
- wiedzy technicznej,
- wskazowek Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.1. Zasady pomiaru iloSci robot i podstawa platnosci za wykonane roboty.

» Zastosowane zasady obliczenia ilo$ci robot w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru sg
zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

» Optacone bedg tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robodt, dla ktorych
wykonawca podatl ceny jednostkowe i ceny.




Przebudowa przepustu (betonowego) srednicy 140 cm na przepust stalowy na
drodze lesnej nr 33 Kramarzéwka Zaosiny - Hucisko w km 0+646 (nr inw. 242/90) w

lesnictwie Kramarzéwka

Lp

Numer SST
Podstawa
wyceny

Wyszczegllnienie robét wrazz obmiarem i lokalizacja

Jedn

Ilosé
jednostek

2.

5.

DM.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.1

DM-00.00.00

Dostosowanie si¢ do wymagan DM.00.00.00

111

DM-00.00.00

Wytyczenie geodezyjne obiektu

szt.

1,00

1.1.2

DM-00.00.00

Koszty odtworzenia i wykonania nowych znakéw geodezyjnych i pomiarowych na obiekcie

kpl.

1,00

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2.1

D-01.02.02.12

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 20cm

211

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 20cm - na odktad
do wykorzystania - przyjeto powierzchnie skarp objetych wykopami i nasypami

m2

590,00

2.2

D-05.03.11.32

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych

221

Wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni asfaltowej - od km 0+657.0 do km 0+632.4
dfugo$c odcinka 24.6 m  24.6x3=73.8

m2

73,80

2.3

D.01.02.04.12

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm

231

Rozebranie nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 30 cm mechanicznie
246x3=73.8

m2

73,80

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

3.1

D.02.01.01.12

Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem urobku na odklad

3.11

Wykonanie wykopdéw pod koryto potoku
wykop za wylotem przepustu
(1.60+4.53)x0.5 x ( 1741.5-1733.4) = 24.83
(4.53+4.71)x0.5 x (1746.5-1741.5)=23.1
(4.71+3.24)x0.5 x ( 1754.5-1746.5) = 31.8
wykop przed wlotem przepustu
(2.29+3.07)x0.5x( 1807.4 - 1798.6)= 23.58
(3.07+4.71)x0.5x(1798.6-1786.6)= 46.68
(4.71+2.97)x0.5x(1786.6-1781.8)= 18.43
2.91 x (1781.8-1772.9) =25.90

m3

194,32

3.1.2

Wykopy pod rowy - przekroj nr 5 - nr 4
(0.66+0.24+1.03+1.70)x0.5 x (657-653.8) = 5.80
Wykopy pod rowy - przekréj nr 4 - nr 3
(1.03+1.70)x( 653.8-646) = 21.29

Wykopy pod rowy - przekréj nr 3 - nr 2
(4.39+2.91)x(646-642.3) = 27.01

Wykopy pod rowy - przekroj nr 2 - nr 1
(4.39+0.11+2.91+0.14)x0.5x(642.3-632.4) =37.37

m3

91,47




Lp

Numer SST
Podstawa
wyceny

Wyszczegllnienie robét wrazz obmiarem i lokalizacja

Jedn

Ilosé
jednostek

2.

3.

5.

3.1.3

Wykonanie wykopéw pod umocnienie rowow

Wykopy pod rowy - przekroj nr 5 - nr 4
(1.6x4+0.5x2)x0.2x(657-653.8) = 4.74
Wykopy pod rowy - przekréj nr 4 - nr 3
(1.6x4+0.5x2)x0.2x( 653.8-646) = 11.54
Wykopy pod rowy - przekréj nr 3 - nr 2
(1.6x4+0.5x2)x0.2x(646-642.3) = 5.48
Wykopy pod rowy - przekroj nr 2 - nr 1
(1.6x4+0.5x2)x0.2x(642.3-632.4) =14.65

m3

36.41

3.2

Wykonanie nasyp6w mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu

3.21

Formowanie i uzupetnienie nasypow - korekta trasy potoku
2.86x0.5x(1807.4 - 1798.6)= 12.58
2.86x0.5x(1798.6-1786.6)= 17.16
1.59x0.5x(1786.6-1781.8)= 3.82

1.59 x (1781.8-1772.9) = 14.15

2.92x0.5 x (1741.5-1733.4) =11.83

(3.56+2.92)x0.5 x (1746.5 - 1741.5) = 16.2

3.56x0.5 x (1754.5-1746.5) = 14.24

Formowanie i zageszczanie nasypéw z gruntu dostarczonego samochodami z dokopu -
uzupetnienie nasypu drogowego.

- przekrojnr 5 - nr 4

1.55x0.5 x (657-653.8) = 2.48

- przekréj nr4 - nr 3

(1.55+1.19)x0.5x( 653.8-646) = 10.69

- przekréj nr 3 - nr 2

(1.19+2.22)x0.5x(646-642.3) = 6.33

- przekréj nr 2 - nr 1

2.22x0.5x(642.3-632.4 =10.99

Podsypka pod przepust

2.76x12 + 0.4x3x12 = 47.52

m3

167,99

D.04.00.00

PODBUDOWY

4.1

D.04.01.01.15

Profilowanie i zageszczenie podloza w gr. kat I-IV

41.1

Profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV
km 0+632.4 - km 0+657 dtugos$¢ odcinka 24.6m
24.6 x 7.60 = 186.96

m2

186.96

4.2

D.04.04.02.11

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr 25 cm 0-31.5mm

4.2.1

Utozenie podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 25 cm — gérna warstwa z kruszywa 0 - 31.5
24.6 x 4.30 = 105.78

m2

105,78

4.3

D.04.04.02.13

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm 0 - 63mm

431

Utozenie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm-
warstwa z kruszywa 0 - 63mm
24.6x 4,90 = 120.54

m2

120,54

4.4

D.04.02.02.13

Wykonanie podsypki piaskowej

4.4.1

Wykonanie obsypania czesci przelotowej przepustu
2.71x12 =32.52

m3

32,52

4.5

D.04.03.01.12

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

451

Oczyszczenie i odpylenie warstw konstrukcyjnych 24.6 x 3,9 = 95,94

m2

95,94

4.6

D.04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa

4.6.1

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg

m2

95,94




Numer SST Hos¢
Lp Podstawa Wyszczegllnienie robét wrazz obmiarem i lokalizacja Jedn jednostek
wyceny
1. 2. 3. 4. 5.
S. M-21.00.00 | FUNDAMENTY.
45221121-6 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
5.1 M. 21.54.50.11 |Rozbiérka lawy fundamentowej na ladzie
Rozebranie cze$ci przelotowej przepustu ¢ 140 o dfugo$ci 9.40m, Scian wlotu i wylotu
51.1 . . - kpl. 1,00
oraz innych elementéw betonowych i zelbetowych
52| M.21.53.02.13 |Wykonanie wykopu z umocnieniem
Wykonanie wykopu pod przepust z umocnieniem i odwodnieniem. Materiat z wykopu
stanowi wfasnos¢ Wykonawcy. Grunt z wykopu nienadajgcy sie do wykrzystania stanowi
wtasnos¢ Wykonawcy
521 12x(2.00+3.00)x0.5x0.5 = 15 m3 189,95
2.76x12 + 0.4x3x12 = 47.52
12.97 x 10 - 3.14x0.85x0.85 = 127.43
5.3 M-21.15.01.15 |Wykonanie wzmocnienia podloza fundamentéw "bezpoSrednich" poprzez wymian¢ gruntu na tluczen
53.1 Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z ttucznia grubosci 45 cm z wklinowaniem w podfoze m3 15.00
o 12x(2.00+3.00)x0.5x0.5 = 15 '
55| M-212001.13 :/:(ilzlizname taw fundamentowych w deskowaniu, z betonu klasy C25/30 ( B30 ) - bez zabezpieczenia wykopu na
55.1 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wlotu i wylotu obiektu m3 6.97
" 10,83x0.30+12.40x0.3 = 6.97 '
6. M-23.00.00 [USTROJE NOSNE
45221121-6 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
6.1] M-23.25.05.31 | Wytworzenie konstrukcji stalowej przepustu
6.1.1 Zakup i transport na miejsce wbudowania stalowej konstrukcji przepustu m 12,00

6.2| M-23.25.10.11 |Montaz konstrukcji stalowej przepustu

Scalenie i montaz stalowej cze$ci przelotowej przepustu, wykonanie zabezpieczen
6.2.1 . m 12,00
antykorozyjnych

7. M-27.00.00 [HYDROIZOLACJA

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

7.1 M-27.01.01.51 |Wykonanie powloki izolacji bitumicznej ukladanej ""na zimno"

Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni $ciany wlotu i wylotu pod izolacje -
reczne oczyszczenie powierzchni
71l 10,83x2+(6.00+2.25x2)x0.3 = 24.81 m2 5311
12.40x2+(6.00+2.83x2)x0.3 = 28.30
71.2 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wlotu i wylotu przepustu - wykonywane m2 5311
o na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - dwie warstwy ’
8. M-29.00.00 |ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
45221121-6 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
8.1] M-29.01.01.11 |Wykonanie odwodnienia zasypki przyczétka z uzyciem warstwy filtracyjnej z gruntu.
811 Podsypka filtracyjna ( dren francuski ) w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem m3 148
o kruszywa.0,6x0,3x0,5x8.2x2 = 1.48 '
812 Drenaz rurowy jednorzed. ¢ 10 cm w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - m 16.40
o rury perforowane z tworzyw sztucznych - odwodnienie czesci przelotowej 8.20x2=16.4 ’




Numer SST

P . . . oo Hos¢
Lp Podstawa Wyszczegllnienie robét wrazz obmiarem i lokalizacja Jedn jednostek
wyceny
1. 2. 3. 4. 5.
8.1.3 Utozenie geomembrany 8.20x5,5=45, 1 m2 45,10
8.1.4 Wykonanie wylotéw odwodnienia zasypki przepustu z betonu z okfadzing kamienng szt 4,00
8.2| M-29.03.01.11 |Wykonanie zasypki przyczotka - zasypanie przestrzeni za §cianami przyczolka gruntem niespoistym
Wykonanie zasypki przyczotka - zasypanie przestrzeni za Scianami przyczétka gruntem
niespoistym - kat.gr. I-Il - wskaznik zageszczenia Js=1.00
8.2.1 6.38 powierzchnia przekroju obsypania przepustu m3 76,56
12.0 dtugosc przepustu
6.38 x 12 = 76,56
8.3] M-29.15.01.11 |Wykonanie umocnienia stozkéw przyczétkowych brukiem kamiennym
831 Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu brukiem kamiennym na betonie C20/25 m2 33.00
o grubo$ci 20cm 3.45x 6 x 2-4.2x 2 = 33.00 '
Wykonanie kofnierza kamiennego wlotu i wylotu przepustu z kamienia grubego na betonie
8.3.2 C25/30 grubosci 20 cm m2 8,64
7.20x 0.6 x 2 =8,64
8.3.3 Wykonanie umocnienia dna czesci przelotowej przepustu 2.90 x 12.0 = 34.8 m2 34,80
8.3.4 Wykonanie oblicowania widocznych betonowych elementéw wlotu i wylotu przepustu na m2 192
o betonie C25/30 1.6 x 0.3 x 4 =1,92 '
8.4 M-29.10.01.21 |Wykonanie balustrady drewnianej
Wykopy pod fundament balustrady
8.4.1 0.30x0.30x0.70x8 = 0,50 m3 0.50
8.4.2 Wykonanie fundamentéw balustrady z betonu C25/30 m3 0,50
Wykonanie | montaz balustrady drewniane] wraz z zabezpieczeniem przed korozjg
biologiczng drewna
0.14x0.14x6.9x2 = 0.27 pochwyt
843 0.96x0.14x0.14x12 = 0.23 stupki m3 0.70
0.05x0.1x6.7x6 = 0.20 przeciggi
Razem 0.27+0.23+0.20 = 0,70
8.5 M-29.15.01.13 |Wykonanie narzutu kamiennego
Wykonanie narzutu kamiennego z materiatu kamiennego grubego do 30cm - grubo$¢ w-
wy 30 cm - narzut umocnienia dna potoku
- powierzchnia narzutu przed wlotem przepustu
851 (1807.4 - 1761.4) x 0.5 = 23.0 m2 84,45
- powierzchnia narzutu za wylotem przepustu
61.45
852 Wykonanie narzutu kamiennego z materiatu kamiennego grubego do 20cm - grubo$¢ w- m2 2203
e wy 20 cm (12.48+10.67+12.95+7.96) x 0.5 = 22,03 - narzut umocnienia dna rowéw '
Whicie palikéw drewnianych ¢ 10 cm o dfugo$ci 140 cm z wykonaniem kleszczy -
poprzez dwustronne zamocowanie poziomych stezen gérnej krawedzi palikow 20 cm p.p.t
poprzez skrecenie Srubami o $rednicy 10 mm
46 + 39 = 85 ilos¢ palikbw umocnienia potoku
5. . 1
8.53 1.44 x 2 +2.20 +1.44 x 2+1.50 = 9.46m = 7 palikow do wykonania kleszczy szt 80,00
3 x 20 + 21 = 81 ilo$¢ palikbw umocnienia rowéw drogowych
8x 1+4x0.5=10m = 7 palikbw do wykonania kleszczy 13 szt.
85+ 7+81+7=180szt
Wykonanie narzutu kamiennego z materiatu kamiennego grubego do 20cm - grubo$¢ w-
wy 20 cm - narzut umochienia skarp potoku
8.5.4 (35.5+27.8)x 1.4 x2=177.24 powierzchnie umocnienia dna potoku przed wlotem i za m2 177.24
wylotem przepustu
Wykonanie narzutu kamiennego z materiatu kamiennego grubego do 20cm - grubo$¢ w-
8.5.5 wy 20 cm - narzut umocnienia skarp rowéw drogowych m2 123,37

(12.48+10.67+12.95+7.96) x1.4 x 2 = 123.37




Numer SST

Ilos¢

Lp Podstawa Wyszczegolnienie robét wraz z obmiarem i lokalizacja Jedn jednostek
wyceny
1. 2. 3. 4. 5.
9. D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
9.1] D.05.03.05.27 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 11 S
9.11 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 11 S 24,6 x 3.5 = 86,10 m2 86,10
10. D-06.00.00 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
10.1] D.06.01.01.22 |Humusowanie skarp przy grubosci humusu 20 cm
10.1.1 Humusowanie nieumocnionych powierzchni skarp przy grubo$ci warstwy humusu 20 cm. m2 450,00
10.2] D.06.03.01.32 |Uzupelnienie poboczy kruszywem kamiennym
102.1 Profilowanie i odtworzenie poboczy kruszywem kamiennym m2 47,25

246x0,75x2+6.90x0.75x2=47,25




