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PARAMETRY TECHNICZNO -
UZYTKOWE APARATU EEG 42
KANALOWEGO

L.p. |Parametr

STANOWISKO REJESTRACJI BADAN Z FUNKCJA OCENY I ANALIZY ZAPISOW

EEG

PARAMETRY TECHNICZNE GLOWICY

[

Glowica elektrodowa 42-kanatowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-
cyfrowym i izolacja galwaniczna, zasilana z aparatu

N

Liczba kanatéw wejsciowych pracujacych w uktadzie referencyjnym 32

wW

Liczba kanatéw exg, konfigurowalnych jako kanaty dc lub kanaly bipolarne — 8

S

Min. 1 wejscie spo2

[6)]

Min. 1 wejscie EVENT

Glowica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. iloéci 12

Glowica wyposazona w dodatkowy aktywny uktad dwoch elektrod referencyjnych G1/G2
przeciwdziatajacych nadmiernym zakldceniom rejestrowanego sygnatu

Podlaczenie gtowicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystujacy protokot TCP/IP

Mozliwo$¢ wykorzystania kanatéw poligraficznych jako kanalow do rejestracji sygnatu
EEG

10

Kalibracja automatyczna glowicy niezaleznie na kazdym wejSciu wzmacniacza

11

Mozliwos¢ podtaczenia elektrod do glowicy za pomoca standardowych wejs¢ TP DIN 42802
lub wbudowanego w glowicy multikonektora

12

Reczny wybor pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na glowicy

13

Sygnalizacja poziomu impedancji dla kazdej elektrody poprzez wbudowane na gtowicy diody
led

14

Sygnalizacja pomiaru impedancji kanatéw EEG realizowana za pomoca min. 5 stopniowe;j skali
wyswietlanej bezposrednio na glowicy

15

Sygnalizacja pomiaru impedancji kanatow poligraficznych realizowana za pomocg min. 5
stopniowej skali wyswietlanej bezposrednio na glowicy

16

Rozdzielczo$é cyfrowa przetwornika a/d(bit) — 16
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17

Sygnalizacja pomiaru impedancji kanalow EEG realizowana za pomoca min. 5 stopniowej skali
wyswietlanej bezposrednio na glowicy

PARAMETRY KANALOW GLOWICY

18

Szum wejsciowy (uv p-p) (0,1-70 hz)<1

19

Impedancja wejsciowa (mohm) >100

CMRR

20

— przy wejsciu standardowym elektrody referencyjnej >100dB

przy wejsciu dodatkowym uktadu elektrod aktywnych G1/G >140db

PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNALU

21

Baza danych pacjentéow i badan zgodna z wytycznymi ustawy o RODO

22

Stata czasu [s] - (0,03-10)

23

Stata czasu — wartos¢ standardowa 0,3 (s)

24

Czuto$¢ - (10 pv/cm — 2 mv/cm)

25

Regulowana szybko$¢ przesuwu zapisu na ekranie (mm/s) — (10-120)

26

Czestotliwos¢ probkowania wyjsciowego (hz) - > 500 Hz

27

Nieograniczone ilo$¢ remontazy definiowanych przez uzytkownika

28

Gotowe predefiniowane montaze i programy dla standardow 10-20, 10-10,
10-10h, 10-5, 5-5

29

Predefiniowana baza zdarzen medycznych zawierajgca min. 400 gotowych zdarzen.

30

Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzen np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne
i zdarzenia stymulacyjne

31

Mozliwos¢ definiowania, edycji i dodawania do bazy whasnych zdarzen medycznych

3

N

Menadzer zdarzen medycznych pozwalajacy na personalizacje znacznikow zdarzen wedtug
wlasnych potrzeb

33

Mozliwos$¢ dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnatlu

34

Min. 3 algorytmy optymalizacji wyswietlania krzywej EEG dostosowujace si¢ do biezacej
rozdzielczo$ci monitora

35

Mozliwos¢ przegladania trwajacego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnatlu

36

Mozliwos¢ dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnatu na ekran akwizycji, ekran przegladania i
ekrany analiz (np. FFT, mapping 2D/3D, tpm, ccfm)
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37|0Odwracanie polaryzacji sygnatu EEG

38

Funkcja wys$wietlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnatu

39

Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej

FOT

OSTYMULATOR

40

Nieograniczona ilo$¢ programow fotostymulacji definiowanych przez uzytkownika

41]Stymulator btyskowy (hz) — (0,5-60)

42 Zasilanie lampy fotostymulatora bezposrednio z glowicy lub interfejsu

Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezaleznego statywu na kotkach

43 umozliwiajacego jej przemieszczenie

OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY SYGNALU

44{Przegladanie, ocena i analiza badan EEG

45|Generacja raportéw i drukowanie

46

Cyfrowa linijka pomiarowa umozliwiajaca dokonanie pomiarow amplitudy i czgstotliwosci fal
oraz okreslenie fali dominujacej w zadanym przedziale czasu

Min 3 algorytmy optymalizacji wyswietlania krzywej EEG dostosowujace si¢ do biezacej

47|rozdzielczo$ci monitora

48

Mozliwos$¢ dodawania komentarzy do zdarzen medycznych

Modut analizy ilosciowej QEEG (Quantity EEG) umozliwiajacy uzyskanie wynikow w formie

49[tabelarycznej

50

Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnatu EEG

51

Mozliwos¢ wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziatu czasu w formie
tabelarycznej z podziatem na poszczeg6lne rytmy fal i podziatem na elektrody rejestrujace

5

N

Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i PDF

53

Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG,
Mapping 2D/3D, FFT

54

Funkcja wy$wietlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnalu EEG

55

Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej

56

Archiwizacja badan na ptycie CD/DVD

57

Mozliwos¢ dolaczenia dedykowanej przegladarki do eksportowanego badania EEG
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ANA

LIZA FFT

58

Mozliwos¢ regulacji dlugosci bufora FFT

59

Analiza spektralna FFT oraz mozliwo$¢ przedstawienia jej wynikdw w postaci wykresow :
histogram, obwiednia, amplitudy $rednie, czgstotliwosci dominujace

60

Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanatowo

61

Mozliwos$¢ wykonania analizy FFT z dowolnego przedziatu czasu lub z catego badania

ZESTAW KOMPUTEROWY - KOMPUTER STACJONARNY

(minimalne wymagania)

Procesor intel core 17 lub réwnowazny

Pamig¢ ram 8gb

Dysk twardy 1tb

Monitor 24”

Nagrywarka dvd

Karta sieciowa

62

System operacyjny windows 10

Karta graficzna z chipsetem nvidia 2gb

Zasilacz awaryjny ups

Osprzet systemu: konsola utatwiajaca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania

Drukarka laserowa czarno-biata

INNE CECHY APARATU

63

Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowotanym dostepem za pomocg klucza sprzetowego

64

Transformacja widma sygnatu z dziedziny czestotliwosci do dziedziny czynnosci fal

65

Catos¢ oprogramowania EEG w jezyku polskim

66

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

67

Whbudowana funkcja przenoszenia badan bez konwersji pomiedzy oferowanym aparatem EEG, a
pracujagcym w placoéwce aparatem EEG typu digitrack

68

Mozliwos¢ rozbudowy systemu o: dodatkowe stanowisko analizy, Polisomnografi¢, Mapowanie
2D/3D, Mapowanie on-line, CCFM, Holter EEG, Biofeedback, Maping kortykograficzny

MAPPING 2D/3D (Virtual Reality)

[Mapowanie 2D/3D
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Przegladanie map trojwymiarowych w technologii virtual reality za pomoca dotaczonych okularow
VR

Mapowanie potencjatow

Mapowanie gestosci pola (SCD)

Mapowanie predkosci zmian potencjatu (pochodna po czasie)

Mapowanie widma mocy wzglednej %

mapowanie widma mocy bezwzglednej (RMS)

Mapowanie asymetrii potencjatowe;j

Mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzen

Mapowanie czestotliwosci dominujacych i srodka ciezkosci

Podglad wartosci elektrod i dowolnego punktu mapy

Automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej warto$ci

Mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana ($redniej), Cz, Fz albo Laplasjanu

Wyswietlanie wielu map (z zadanego zakresu)

Zastosowanie réznych metod interpolacji warto$ci

Mapowanie trojwymiarowe na czaszce i modelu mézgu

Trojwymiarowa prezentacja rozktadu warto$ci mapy

Mozliwos¢ drukowania map w kolorze i odcieniach szaro$ci

Prezentacja izolinii mapy

70

Wymagane akcesoria:

Czepek silikonowy do badan EEG

Zestaw elektrod z przewodami

71

Oferowane urzadzenie jest dopuszczone do stosowania i uzytkowania w polsce zgodnie z ustawg o
wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku

72

Mozliwos¢ integracji oferowanego aparatu do systemu HIS zamawiajgcego (koszt integracji ponosi
wykonawca)
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