MEBLE NIEMEDYCZNE

L Ogdl ] | ia mebli

O ile w szczegotowej specyfikacji nie ma informacji o innych parametrach nalezy do wszystkich mebli
zastosowa¢ ponizsze parametry (kazdy element mebla musi spelia¢ ponizsze parametry -

o ile dotyczy):

1.Kazdy mebel w kategorii szafy zabudowy regaty bedace przy $cianach ma by¢ na stale w sposob
trwaly przymocowany do §ciany oraz miedzy sobg nawzajem (finalnie do ustalenia z uzytkownikami,

jednakze nalezy przewidzie¢ takg opcje dla kazdego mebla na etapie sktadania oferty).
2.Kazda szafa i cigg szuflad muszg by¢ zamykane zamkiem centralnym z kluczem.

3.0bcigzenie na 0,16m2 kazdej powierzchni poziomej to minimum 30kg zatem polki oraz caly mebel

musi zosta¢ wykonany w taki sposob by wytrzymat dane obcigzenia.

4. Wszystkie blaty, blaty ciggow meblowych oraz blaty mebli wodoodporne, wykonane w jednym
kawatku, (blaty dotyczy kazdej gormej cze$ci mebla -biurka, szafy, stoliki, itp.).



5.Wzdhiz blatéw socjalno-kuchennych na styku blat-Sciana zamontowa¢ trwate, estetyczne i szczelne
zabezpieczenia chronigce przed dostawaniem si¢ wody za zabudowe , na koncach blatoéw zastosowac

trwate, wodoodporne, niesciggalne, bez taczen zabezpieczenie wszystkich krawedzi.

6.Wymagane S$wiadectwo — potwierdzajace kwalifikacje produktu do klasy higienicznosci E1 —

na gotowy produkt lub wszystkie jego elementy.

7.Wszystkie zastosowane w meblach nozki, listwy i inne elementy do wysokosci minimum 10 cm
od podlogi powinny by¢ tak zabezpieczone czy wykonane by by¢: wodoodporne, odporne na $rodki

do dezynfekcji, zabezpieczone przed korozja.

8.Wszystkie szuflady musza mie¢ udzwig min 25 kg, hamulec przy otwieraniu i zamykaniu, prowadnice
szuflad z systemem samo dociggu z amortyzacja zamknigcia, system blokady jednoczesnego wysuwu

paru szuflad, prowadnice szuflad ze spowalniaczem.

9.Wymogi dla sprzg¢tu elektrycznego: Wymagania ogoélne -PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony
zapewnianej przez obudowy. (Kod IP) -PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym - Wspolne aspekty instalacji i urzadzen-PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen
elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego - Wymagania
bezpieczenstwa -PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie 1 identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami

albo cyframi.

10.Zlewy, umywalki oraz wszelkie dodatkowe cze$ci montowane w blacie powinny by¢ zrobione w taki
sposob by nie wystawaty ponad powierzchnie blatu na wysoko$¢ wieksza niz 6 mm oraz nie mialy
szczelin, zabezpieczone w taki sposob by nic nie dostawato si¢ miedzy blat a cze§¢ wmontowana,

zabezpieczenie musi zosta¢ wykonane z materialéw odpornych na plesn lub korozje.

11.Meble wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubosciach nie mniejszych niz:
18mm dla bokoéw, tytu i potek, 38 mm dla blatdéw, fronty z mdf dwustronnie laminowanego o grubosci

nie mniejszej niz 19mm.

12.Do szaf, biurek i kontenerow nalezy dotaczy¢ $wiadectwo lub atest zgodnosci wyrobu
z wymaganiami bezpieczenstwa, wytrzymato$ci i wytrwatosci opisanymi w polskich normach PN-EN
14073-2:2006, PN-EN 14073-2:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-2:2002, PN-EN 527-1:2011—
zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku. Atest musi obejmowac caty system meblowy

lub kazdy element systemu.



13.Certyfikat CE

14.Wszystkie meble i wyposazenie (kazdy element) musza by¢ wykonane z materiatdw odpornych na
srodki dezynfekcyjne i chemie, odporne na promieniowanie UV, o wlasciwosciach ognioodpornych

kwasoodporne, tatwo zmywalne, a takze odporne na wielokrotne cykle czyszczenia.

15.Deklaracja zgodno$ci wyrobu medycznego potwierdzona przez jednostke notyfikowang

autoryzowang przez Ministra Zdrowia z siedziba w Polsce.

16.Lodowki/chtodziarki/ zamrazarki z certyfikatem wyrobu medycznego /jesli dotyczy/, z pomiarem

temperatury.

17.Ze wzgledu na profil szpitala wymaga si¢ by meble byly odporne na uderzenia, nie zawierajace

powierzchni , ktore moga by¢ fatwo zniszczone przez pacjenta agresywnego.
18.L.aczenia materialow powinny by¢ bezszwowe i bez trudnodostgpnych migjsc.
19.0bicia tapicerki z wytrzymatych materiatdéw zmywalnych.

20.Wszystkie uzyte materiaty nieporowate, odporne na wilgo¢ i wodg.

21.Materialy z ktorych powinny by¢ wykonane meble: metal stal nierdzewna twardych tworzyw
sztucznych o potwierdzonej czysto$ci mikrobiologicznej (np. z plyty fenolowej HPL z czarnym
rdzeniem o gestosci 1500 kg/m3 pokrytej laminatem HPL) /ze szkta hartowanego/ lub innych
rownowaznych.

22. Wszedzie, gdzie Zamawiajacy powotuje sie w powyzszym opisie na normy, certyfikaty, atesty -
towarzyszy temu znak “lub réownowazny”



IL Mebl 1zial . .
1.Zestaw wyposazZenia pomieszczenie socjalne:

- stolik + dwa krzesta.

Stolik o wymiarach blatu 80x80 cm i wysokosci 75.

Krzesto o wysokosci siedziska 44 cm i wysokosci catkowitej 80 cm.
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- zlewozmywak + szafka + lodoéwka w zabudowie.

Zlewozmywak i lodowka w zabudowie, szaftka o wymiarach 130x60 cm i wysoko$ci 86 cm.
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2.Zestaw wyposazenia gabinet zabiegowy:

- szafka z blatem w zabudowie zlewozmywak oraz umywalkg 1 szt.

Blat na szafce o wymiarach 285x60 cm wysokos¢ szafki 86 cm.
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- biurko 1 szt.
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Biurko o wymiarach blatu 124x60 cm i wysokosci 75 cm.
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3.Zestaw wyposazenia recepcja:
- lada recepcji uchylna 1 szt.

Lada o wymiarach blatu 178x65 i wysoko$ci 72 c¢cm, szeroko$¢ przejscia uchytu 58 cm.
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- szafa recepcji 1 szt.

Szafa o wymiarach 115x50 cm 1 wysokos$ci 210 cm.
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4.Zestaw wyposazenia gabinet psychiatry:
- szafka z umywalka 1 szt.

Szafka z umywalkg w zabudowie o wymiarach blatu 90x60 cm i wysokosci 86 cm.
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- komoda 1 szt.

Komoda o wymiarach 145x60 cm i wysokosci 86 cm.
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5.Zestaw wyposazenia gabinet psychologa:
- komoda 4 szt.

Komoda o wymiarach 120x60 cm i wysokosci 86 cm.
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6.Zestaw wyposazenia sala terapii:
- komoda 6 szt.

Komoda o wymiarach 145x60 cm i wysokosci 120 cm.
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