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1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 

 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 
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Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 
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Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 
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Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 
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2. Kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu 
terytorialnego 

 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 
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Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 
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3. Oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Krzysztof Nawrocki reprezentujący KD-Projekt Krzysztof Nawrocki  
 

oświadcza, że opracowanie: 
 

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i ul. Torfowej  

w Gostyniu 

 
 
jest wykonane zgodnie z umową zawartą z Powiatem Gostyńskim oraz z obowiązującymi przepisami 

technicznymi, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.  
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, normami, sztuką 

budowlaną  i że zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 

 
 

Pogorzela, 06.2024 r          ............................................... 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:  
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 
 

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i ul. Torfowej  

w Gostyniu 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

BRANŻA STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ 

Drogowa Projektant 
mgr inż. Krzysztof 
Nawrocki 

WKP/0134/POOD/19 
Projektowanie bez ograniczeń w specjalności 

inżynieryjnej drogowej 

Drogowa Sprawdzający mgr inż. Marcin Kasałka WKP/0260/PWOD/08 
Projektowanie bez ograniczeń  

 w specjalności inżynieryjnej drogowej 

 

 

 

Pogorzela, 06.2024 r          ............................................... 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest sporządzenie projektu poprawy bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i ul. Torfowej w Gostyniu. Projektowany jest fragment chodnika wraz 

z przejściem dla pieszych. Łączna długość odcinka objętego opracowaniem wynosi ok. 21 m. Cała 

trasa objęta opracowaniem leży w granicach administracyjnych powiatu gostyńskiego, gminy 

Gostyń, na działce o nr ewid. 2436/2 - obręb 0001 Gostyń. Celem inwestycji jest zapewnienie 

odpowiedniego ciągu komunikacyjnego, umożliwiającego płynne i bezpieczne poruszanie się 

pieszych. 

2. Stan istniejący zagospodarowania terenu 
 Istniejąca droga (ul. Wrocławska) posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 8 m, ma 
przekrój uliczny. Po lewej stronie jezdni znajduje się chodnik wraz z drogą dla rowerów o 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Na omawianym terenie brak jest miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 Zamiarem Inwestora jest poprawa warunków komunikacyjnych pieszych poruszających się  
w obrębie omawianego odcinka drogi. Zaprojektowano fragment chodnika przy krawędzi jezdni  
o szerokości 1,80m i o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Chodnik od strony jezdni należy 
ograniczyć krawężnikiem betonowym 20x30x100cm, a z drugiej strony obrzeżem betonowym 
8x30x100cm. Od strony ul. Torfowej chodnik zakończyć opornikiem betonowym o wymiarach 
12x25x100cm. Zaprojektowane zostało przejście dla pieszych, przed nim strefę oczekiwania  
o szerokości 2,5m. W obrębie przejścia dla pieszych należy zastosować obniżony krawężnik 
betonowy o wymiarach 20x30x100cm, wyniesiony na h=0cm. Zaprojektowano humusowanie 
terenów zielonych wraz z obsianiem trawą. 

4. Projektowane parametry techniczne 
Szerokość chodnika       1,80 m 

Spadek chodnika       jednostronny 2,0% 

Obramowanie chodnika     obrzeże betonowe 8x30x10  

       krawężnik betonowy 20x30x100 

       opornik betonowy 12x25x11 

5. Rozwiązania konstrukcyjne 

5.1 Zakres robót do realizacji 

W ramach inwestycji przewidziano:  

 Roboty rozbiórkowe, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 korytowanie, 

 ustawienie krawężników, oporników, obrzeży,  

 wykonanie nowej konstrukcji chodnika, 

 humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych,  

 wykonanie elementów oznakowania pionowego i poziomego. 
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5.2 Trasa w planie 

Projektowana trasa składa się z odcinka prostego, zgodnie z planem sytuacyjnym.  

5.3 Przekroje normalne 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

8,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazą, 

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

15 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C1,5/2,0,   
8x30 cm – obrys krawędzi, obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem z 

  betonu C12/15. 

Tereny zielone: 

10 cm – humusowanie wraz z obsianiem trawą.    

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiązujące do warunków 
terenowych 

6.1 Projektowana niweleta 

Spadek niwelety chodnika należy dowiązać do krawędzi jezdni. 

6.2 Chodnik  

Obramowanie chodnika wykonać z obrzeża 8x30x100 z obu stron. Obrzeże należy wykonać na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15. 

6.3 Oznakowanie pionowe i poziome 

Oznakowanie poziome i pionowe wykonać zgodnie z projektem i ustaleniami zawartymi w projekcie 
stałej organizacji ruchu. Zaprojektowano oznakowanie cienkowarstwowe.  

6.4 Zieleń 

Zaprojektowano wykonanie humusowania terenów zielonych wraz z obsianiem trawą. 

7. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie poprzez nadanie odpowiednich spadków 

poprzecznych i podłużnych, tak aby ukierunkować wodę do istniejących wpustów kanalizacji 

deszczowej. 

8. Uwagi końcowe 
Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić właścicieli wszystkich sieci podziemnych i 
nadziemnych znajdujących się w rejonie prowadzonych robót.  
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na nie wykazane inwentaryzacją 
uzbrojenia podziemne, roboty należy przerwać i wezwać na budowę zainteresowane strony w celu 
podjęcia decyzji dotyczącej likwidacji kolizji.  
Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność istniejących uzbrojeń (oraz rzędnych 
posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokościowej, względnie brak ich 
naniesienia i wynikające z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed przystąpieniem do 
robót należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia faktycznych rzędnych posadowienia 
istniejącego uzbrojenia. Wszelkie przebudowy lub przekładki istniejących sieci prowadzić w 
porozumieniu z zarządcą danej sieci. 
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W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót ziemnych przedmiotu co, do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub 
zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie 
zawiadomić o tym  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków właściwego dla danej lokalizacji.  
W przypadku natrafienia na niekorzystne warunki gruntowo-wodne bezwzględnie powiadomić o 
tym inspektora nadzoru.  
 

 

 

 

 

Projektant:  …………………………..…..………………….. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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1.0 PLAN ORIENTACYJNY      -  skala 1:10000 
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2.0 PLAN SYTUACYJNY      -  skala 1:500 
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3.0 PRZEKROJE NORMALNE I SZCZEGÓŁY   -  skala 1:50 i 1:10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


