KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Jednostka projektowa:

MAJ-BUD

46-250 WOLCZYN, UL. ORZESZKOWEJ 1B/13
E-MAIL: DAWIDMAJEWSKI.MAJBUD@GMAIL.COM

i ) Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Gornej
Nazwa realizowanego projektu: —etap Ill
Nazwa zamierzenia budowlanego Budowa obiektow matej architektury i oswietlenia solarnego
Adres obiektu budowlanego dz. 485/6 k.m.2
Kategoria obiektu budowlanego Vil
Nazwa jednostki ewidencyjnej 160402_5 Kluczbork — obszar WleJSk'
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego 0038 Ligota Gdorna
Numery dziatek ewidencyjnych 485/6 k.m.2, 594/1, 594/2 k.m.3
Imie i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Kluczbork,
Adres inwestora ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
Spis zawartosci — elementy:
1) Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
2) Projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny
3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty




Jednostka projektowa:

/\l
MAJ-BUD

DAWID MAJEWSKI

46-250 WOLCZYN UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 1B/13
TEL. 889 589 163; E-MAIL: DAWIDMAIJEWSKI.MAJBUD@GMAIL.COM

Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAOWANIA TERENU

Nazwa realizowanego projektu:

Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Gérnej
— etap lll

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa obiektow matej architektury i oswietlenia solarnego

Adres obiektu budowlanego

dz. 485/6 k.m.2

Kategoria obiektu budowlanego

VIl

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
Numery dziatek ewidencyjnych

160402_5 Kluczbork — obszar wiejski
0038 Ligota Gorna
485/6 a.m. 2

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora
Adres inwestora

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Zakres Petniona Imie i nazwisko Data Podpis
opracowania funkcja Specjalnosc opracowania
projektowa Nr uprawnien

mgr inz. arch. Andrzej Tatarek
architektonicznej do projektowania

321/08/DUW
mgr inZ. Tomasz Ogrodowiak
] Konstrukcyjno-budowlana do
KONSTRUKCJA | Projektant projektowania bez ograniczeri | 24-10.2023

OPL/0528/PO0OK/09




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantdow wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego
3. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Zestawienie powierzchni
Inne informacje i dane
Warunki ochrony przeciwpozarowe;j
Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Noubkwn

CZESC RYSUNKOWA
1. Projekt zagospodarowania terenu




OSWIADCZENIE

Stadium: Projekt budowlany

Obiekt: Budowa obiektow matej architektury i oswietlenia solarnego na
Kategoria obiektu: Kategoria VIII

Adres: dz. 485/6 a.m.2 Ligota Gérna

Inwestor: Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany j/w zostat opracowany w sposob
zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi na dzierh opracowywania projektu (Prawo budowlane
Dz. U. z 2023r. poz. 682, 553, 967 z pdzn. zmianami).

Zakres Petniona Imie i nazwisko Data Podpis
opracowania funkcja Specjalnosc opracowania
projektowa Nr uprawnien

mgr inz. arch. Andrzej Tatarek

architektonicznej do projektowania

321/08/DUW

mgr inz. Tomasz Ogrodowiak

) Konstrukcyjno-budowlana do
KONSTRUKCIJA Projektant projektowania bez ograniczen 24.10.2023

OPL/0528/PO0OK/09




1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy stupow oswietleniowych z fundamentami
prefabrykowanymi. Na stupach zostang zamontowane oprawy solarne. Przedsiewziecie
zlokalizowane jest na terenie plazy wzdtuz Sciezki pieszo-rowerowe;j.

Lokalizacja: Ligota Gorna

Obreb: Kluczbork-obszar wiejski
dz. nr: 485/6 k.m.2

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach

budowlanych przeznaczonych do rozbioérki

Dziatka 485/6 k.m.2 s3 uzytkowane zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenu ciggdw pieszo-rowerowych (4KDP), tereny sportu i rekreacji (8US i
9US) oraz tereny $rédlagdowych wéd powierzchniowych (4WS)

Teren jest wykorzystywany jako cigg komunikacyjny przeznaczony dla ruchu pieszego
i rowerowego umozliwiajgcy okrazenie zbiornika oraz teren rekreacyjny, na ktérym znajduje
sie plaza oraz czes¢ zbiornika wodnego.

Nie przewiduje sie rozbierania obiektéw budowlanych.

Wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowane sg tawki z koszami na $mieci, a nieco glebiej
na plazy prysznic i przebieralnia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ostatnia lampa oswietleniowa uliczna znajduje sie przy ul. Letniskowej przy parkingu, a
bezposrednio przy zbiorniku wzdtuz ciggu prowadzacego do mostu na zbiorniku. Wzdtuz ciggu
pieszo-rowerowego przy plazy brakuje oswietlenia, dlatego projektuje sie montaz
6 prefabrykowanych fundamentow, do ktérych zostanie przykrecony stup oswietleniowy
o wysokosci 5m. Na stupach zostang zainstalowane oprawy solarne o mocy Swietlnej 20W
wyposazone w panel fotowoltaiczny 250W i akumulator litowo-jonowy. Ponad to projektuje
sie montaz na plazy 10 szt. lezakow betonowych z drewnianym siedziskiem.

3.1. Uktad komunikacyjny i sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka 485/6 k.m.2 posiada posredni dostep do drogi wewnetrznej (ul. Letniskowa), a przez
nig dostep do drogi publicznej gminnej (ul. Gliwicka).



3.2. Sieciiurzadzenia uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcg infrastrukture techniczng,
projektowane elementy nie wymagajg wykonania nowych czy tez ingerencji w istniejgce
przyfacza i sieci.

Projektowane oswietlenie uliczne jest oSwietleniem autonomicznym solarnym, ktére nie jest
podtgczone do sieci energetyczne;j.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych bedzie odbywato sie tak jak dotychczas t;j.
zanikowo po terenie wtasnym, nieutwardzonym dziatek w sposéb niemajacy negatywnego
wptywu na gospodarke wodng terendw sgsiednich.

3.3. Uksztattowanie terenu

Na dziatkach powstang niewielkie zmiany zwigzane z realizacjg projektowanych obiektow,
dotyczy¢ beda niewielkiej niwelacji terenu w obrebie lokalizacji stupédw oswietleniowych.

Projektowane uksztattowanie terenu ma charakter znikomy i nie wptynie na zwiekszenie
ucigzliwosci i ograniczen dla dziatek sgsiednich.

3.4. Zielen

Teren, na ktérym projektowane sg lampy solarne i betonowe lezaki to teren piaszczystej plazy.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki objetych
opracowaniem

Rodzaj powierzchni powierzchnia | jedn.

Pow. dziatka 485/6 km.2 11 889 m?
w tym w zakresie opracowania: 7783,15 m?

Powierzchnia drog, parkingdw, placéw i chodnikéw (nawierzchnia z 625,90 m?

kostki brukowej w zakresie opracowania

Pow. biologicznie czynna w zakresie opracowania 7157,25 m?

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatek - 0,92

Dla terenu 9US max. % pow. zabudowanej — 15%
Minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 70%
Minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,1

Maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,2



5. Dane informujgce o wpisie do rejestru zabytkéw oraz ewentualnych innych
formach ochrony

Zgodnie z miejscowym planem obszar objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
oraz nie jest objety ochrona konserwatorska.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg inne formy ochrony obszaru.

Dziatki nie znajdujg sie w obszarze zagrozonym ruchami osuwiskowymi, nie znajdujg sie
w strefie sanitarnej uje¢ wody.

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze objetym wptywami eksploatacji
gorniczej, nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7. Informacje o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia

Inwestycja nie znajduje sie na liscie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, omawiana inwestycja nie znajduje sie rowniez na liscie inwestycji mogacych
znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, dlatego nie zachodzi
koniecznos¢ sporzadzania karty informacyjnej przedsiewziecia.

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie obszaru Natura 2000 i przedsiewziecie nie
wptynie negatywnie na ten obszar ani na niego nie oddziatuje.

Realizacja projektowanej inwestycji, zastosowane rozwigzania projektowe i materiatowe nie
wptyng na zwiekszenie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Oddziatywanie
inwestycji na teren, wody powierzchniowe i gruntowe, powietrze atmosferyczne, gospodarke
odpadami, oddziatywanie hatasem nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko
w zakresie przekraczajagcym dopuszczalne przepisami szczegdétowymi parametry i normy.
Projektowana inwestycja nie wptynie takze na walory przyrodnicze i krajobrazu, a takze walory
dziedzictwa kulturowego. Projektowana inwestycja nie bedzie naruszata intereséw oséb
trzecich.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
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e Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Analizujac zakres oddziatywania planowanej inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage przede
wszystkim art. 5 ust 1 ustawy Prawo budowlane. W zwigzku z nim nalezy przeanalizowac
wszelkie przepisy majgce na celu poszanowanie uzasadnionych intereséw osdb trzecich.
Szczegdlnie nalezy zwrdéci¢ uwage na aspekty zwigzanie z przestanianiem, nastonecznieniem,
usytuowaniem projektowanego budynku wzgledem granic oraz budynkéw sgsiednich,
usytuowaniem miejsc postojowych, odlegtosci pozarowych, odprowadzaniem wadd
opadowych.

Niniejszy projekt spetnia warunki Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie nastepujgcych elementéw:

e Odlegtos¢ od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang,

e Zakaz zmiany naturalnego sptywu wad,

e Wszelkie ucigzliwosci, w tym: promieniowanie, hatas, drgania, zanieczyszczenie
powietrza, wody i gruntu.

W zwiazku z powyzszym, obszar oddzialywania projektowanego obiektu budowlaneqgo
miesci sie w granicach dziatki inwestora.
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inwentaryzacji (Ustawa: Prawo geodezyjne i kartograficzne - z 17.05.1989 r. Dz. U. z 2010
Nr 193 poz. 1287)

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych,
ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie
informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ziozenie fatszywego
o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GG-PODGIK.6640.1.1380.2021

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat STAROSTA KLUCZBORSKI

zgloszenie
Wykonawca prac geodezyjnych PG-K "GEODEZJA" s.c. Kluczbork
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu Protokét nr: 1

zawierajgcego wyniki pozytywnej weryfikacji |z dnia: 2022-01-25

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika pracy

/

~ T S~ /
\ T _ X ~ ,
~ T 1a4s ~—
~ ~L iy
LEGENDA: Sa —~ ;]
~ T ~_
N2 _ . . . \ . T y i b >~ ~
A — lampa solarna z oprawg 20W o wysokosci caftkowite] 5,5m \\ 18380 ~— OBIEKT:/ Budowa obiektow male] architekflry Toswietiedfa solaph. S
TTT— y ) r ~
~ ~ e STADIUM: PROJKET ZAGOSPODAROWANIATERENS  / DAV&)JM!E\%,SKI >
— lezak betonowy z siedziskiem drewnianym ~ C o |Lokaugacia: | dz 4856km.2 / / : -
~ INWESTOR: ~ —|-Gmina Kiuczbork, ul. Katowicka 1, 46-20p Kluczbork | **%"
~ o 7 17500
~ NAZWARYS.. | ZAGOSPODAROWANIETERENU ¥
~ ~ FUNKCJA Imig i nazwisko “Dffa_| Podpis | nrysy
\ ARCHITEKTURA; mgr inz. arch. Andrzej Tatarek 2l0_2023 ~__ Z'01
~ 321/08/DUW K T
\ \ KONSTRUKCJA: | mgr inz, Tomasz Ogrodowiak ‘, T~
~ OPLI0528/POOK/09  p[ 24192023
IS ~ . 4 .
~ , o L

- -



Jednostka projektowa:

/\i
MAJ-BUD

DAWID MAJEWSKI

46-250 WOLCZYN UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 1B/13
TEL. 889 589 163; E-MAIL: DAWIDMAIJEWSKI.MAJBUD@GMAIL.COM

Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa realizowanego projektu:

Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Gérnej
— etap lll

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa obiektow matej architektury i oswietlenia solarnego

Adres obiektu budowlanego

dz. 485/6 k.m.2

Kategoria obiektu budowlanego

Vil

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
Numery dziatek ewidencyjnych

160402_5 Kluczbork — obszar wiejski
0038 Ligota Gorna
485/6 a.m. 2

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora
Adres inwestora

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Zakres Petniona Imie i nazwisko Data Podpis
opracowania funkcja Specjalnosc opracowania
projektowa Nr uprawnien

mgr inz. arch. Andrzej Tatarek
architektonicznej do projektowania

ARCHITEKTURA | Projektant bez ograniczer | 24.10.2023
321/08/DUW
mgr inZ. Tomasz Ogrodowiak
) Konstrukcyjno-budowlana do

KONSTRUKCJA | Projektant projektowania bez ograniczen 24.10.2023

OPL/0528/PO0OK/09




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéow wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego

Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

CZESC OPISOWA

1.

ouewN

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
Charakterystyczne parametry

Opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektu przez osoby o
szczegolnych potrzebach

Informacja o s=zasadniczych elementach wyposazenia




1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy 6 stupdw oswietleniowych na
prefabrykowanych fundamentach oraz 10 betonowych lezakéw z drewnianym siedziskiem.
Stupy bedg wyposazone w oprawy solarne z panelem fotowoltaicznym i akumulatorem.

Zamierzenie budowlane kwalifikuje sie do kategorii VIII.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Stupy z oprawami bedg oswietlaty cigg pieszo-rowerowy i czesciowo plaze co jest zgodne z
zapisami w MPZP. Betonowe lezaki bedg stuzyty wypoczynkowi plazowiczéw co réwniez jest
zgodne z przeznaczeniem terenu. Z uwagi na zywotnos¢ zrodet swiatta i akumulatoréw
przewiduje sie bezobstugowe dziatanie w okresie 5-8lat.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewac;ji, a takze sposdb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych
z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Cigg pieszo-rowerowy i czesciowo plaza bedsy doswietlone oprawami z panelem
fotowoltaicznym zlokalizowanym na smuktym stupie osadzonym w prefabrykowanym
fundamencie.

Lezaki betonowe z drewnianym siedziskiem sosnowym w kolorze debu bedg ustawione na
plazy parami.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Lampa solarna:
e Wysokos¢ catkowita lampy: 5,5m
e Wysokos¢ zrodta swiatta: 4,5m
e Srednica stupa: 120-60mm
e Wymiar podstawy stupa: 200x200mm
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Lezak:

e Szerokos¢ urzadzenia: 0,7m
e Dtugos¢ urzadzenia: 1,64m
e Wysoko$é urzadzenia: 0,83m
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Poziom wody gruntowej na przedmiotowym obszarze w miejscu planowanej lokalizacji lamp
wykryto na gtebokosci ok 1,3 m pod poziomem terenu, znajduje sie on ponizej poziomu
posadowienia prefabrykowanych stép fundamentowych.

Na terenie inwestycji w miejscu projektowanego posadowienia stupéw dokonano wykopdéw
odkrywkowych i stwierdzono, ze na terenie wystepuja grunty w postaci glin, piaskéow
i pospofki.

Biorgc pod uwage wystepowanie gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie oraz
wystepowanie zwierciadta wody podziemnej ponizej gtebokosci posadowienia fundamentéw,
zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463), warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste. Obiekt
nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie lamp za pomocg prefabrykowanych stép
fundamentowych. Lezaki nie sg trwale zwigzane z gruntem, a jedynie ustawione na podfozu.

6. Rozwigzania projektowe

4.1. Przytaczenie projektowanego obiektu

Projektowane oswietlenie jest oSwietleniem autonomicznym solarnym, ktére nie jest
podtaczone do sieci energetyczne;j.

4.2. Stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy oswietleniowe stalowe, cynkowane, o wysokosci 5m i wymiarach:
$rednica gérna 60mm, $rednica dolna 127mm. Nalezy zastosowac¢ stupy o grubosci $cianki
3mm. Waga fundamentu prefabrykowanego 47kg, maksymalna waga oprawy oswietleniowej
40kg.

Zaprojektowano stupy oswietleniowe wraz z niezbednym osprzetem (fundament i tabliczka
stupowa) ustawionych w odstepach srednio co 30m.

Rozmieszczenie lamp przedstawiono w czesci rysunkowej rys. nr Z-1: ,Plan sytuacyjny”
niniejszego opracowania.

Nalezy zachowac nastepujace odlegtosci stupa: - min. 0,5 m - od granicy sciezki.
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4.3. Oprawa oswietlenia ulicznego

Zastosowano oprawy z ledowym Zrédtem swiatfa, podtgczone do uktadu wyposazonego
w panel fotowoltaiczny, zelowy akumulator litowo-jonowy 27Ah, 12,8V wraz z niezbednym
kontrolerem i osprzetem. Wszelka instalowana aparatura, osprzet, przewody winny posiadac
atesty i dopuszczenie do stosowania na terenie kraju. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw
innych  producentéw o rownowaznych parametrach technicznych. Lokalizacje
przedmiotowego opracowania zaznaczono na rys. nr Z-1: ,Plan sytuacyjny”.

4.4. Lezaki

Lezak betonowy wykonany z betonu wysokiej klasy C40/50, wibrowanego,
zbrojonego stalg oraz mikrozbrojeniem. Lezak wykonany w technologii "betonu
ptukanego" pokrytego kamieniem ptukanym lub mieszankg grysow. Lezak ma
zaokraglone krawedzie oraz wygodny, ergonomiczny ksztatt. Jest odporny na
zmienne warunki atmosferyczne.

Lezak posiada listwy, ktdre wykonane sg z drewna swierkowego o grubosci 2,8
cm, dwukrotnie olejowane na kolor debowy.

Waga produktu: min. 650 kg.

4.5. Zakres prac

Zakres robot dla tej czesci inwestycji polega na:

- robotach ziemnych punktowych,

- montazu prefabrykowanych fundamentoéw,

- montazu stupoéw na prefabrykowanym fundamencie,

- montazu oprawy oswietleniowej wraz z panelem fotowoltaicznym i akumulatorem,
- ustawieniu betonowych lezakow,

4.6. Montaz

Wszystkie elementy nalezy zamontowac zgodnie z instrukcja producenta zachowujac
odpowiednie odelgtosci.

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjami w sposdb bezpieczny i zgodnie
z przepisami budowlanymi, normami i zasadami bezpieczeristwa. Urzadzenia nalezy
zamontowac bezposrednio po przywiezieniu na teren inwestycji. Przed montazem nalezy je
odpowiednio sktadowaé oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
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5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie pod wzgledem:

5.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wod opadowych

Projektowana inwestycja nie bedzie wyposazona w przytgcz wodociggowy i kanalizacji
sanitarnej z uwagi na rodzaj obiektu.

Wody deszczowe (opadowo-roztopowe) jako czyste, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz MPZP odprowadzane bedg powierzchniowo po terenie wtasnej dziatki. Nie przewiduje
sie, w mys$l art. 34 ustawy Prawo wodne, szczegllnego korzystania z wdd,
w szczegdblnosci nie zmniejsza sie naturalnej retencji wod poprzez wytgczenie wiecej niz 70%
powierzchni nieruchomosci z powierzchni biologicznie czynnej

Nie bedzie dochodzito do zanieczyszczenia wod powierzchniowych substancjami
ropopochodnymi i zawiesing wéd deszczowych. Odprowadzenie do ziemi czystych wod
opadowych nie stanowi ustugi wodnej w mysl art. 35 ustawy Prawo wodne, w szczegdlnosci
nie jest wprowadzeniem $ciekéw do ziemi (wody opadowe nie bedg w zaden sposéb
zanieczyszczone), wody opadowe nie bedg réowniez ujete w system kanalizacji deszczowej
i odprowadzane do wadd lub do urzadzen wodnych.

5.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachowych, pytowych i ptynnych
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

6.3.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy.

5.3.  Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania
w szczegllnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,
z podaniem odpowiednich parametréow

Rodzaj, charakter i sposéb uzytkowania nie bedg powodowac emisji ponadnormatywnego
hatasu, ani drgan czy szkodliwego promieniowania.

5.4. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete
w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny
wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami.
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Projektowana inwestycja nie zmieni aktualnego drzewostan.

Stosunki wodne dla wdd deszczowych (opadowo — roztopowych) nie ulegajg zmianie, ich
ilos¢ zostanie w catosci wchionieta przez tereny biologicznie czynne.

6. Zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktorych mowa w art. 1 konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Zastosowanie oswietlenia bezpieczenstwo i dostepnosé tego terenu rowniez w godzinach
wieczornych. Lezaki poprawia atrakcyjnos¢ plazy i umozliwig skorzystanie z niej réwniez
osobom starszym czy niepetnosprawnym, ktére mogtby miec problem z potozeniem sie na
kocu i pdzniejszym podniesieniem.

7. Uwagi koncowe

7.1. Daneiinformacje dotyczgce systemu ochrony od porazen

Ochrona od porazen przed dotykiem bezposrednim w postaci: obuddéw i oston w Il klasie
izolacji, izolowanych czesci czynnych aparatury oraz przewodéw i kabli z certyfikatami ,CE”.
Rezystancja uziemienia R<10 Ohm.

W przypadku wiekszej wartosci niz 10 Ohm zastosowaé prety pomiedziowane. Prety
pomiedziowane wbic¢ na gtebokos¢, ktora zapewni warto$¢ sumaryczng opornosci mniejszg niz
10 Ohm

7.2. Uwagiogdlne

* Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z projektem oraz pozostatymi
uzgodnieniami.

e Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
BHP oraz przepisami przeciwpozarowymi.

e \Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spdojnej
dokumentacji po wykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacja
geodezyjna.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw o rownowaznych
parametrach technicznych.
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

Nazwa realizowanego projektu

Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem
w Ligocie Gérnej — etap lll

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa obiektéw matej architektury i
oswietlenia solarnego

Adres i kategoria obiektu budowlanego

dz. 485/6 k.m.2 Ligota Gérna

Kategoria VIl

Nazwa jednostki ewidencyjnej,

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego,
numery dziatek ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest usytuowany

jednostka: 160402_5 Kluczbork — obszar wiejski
obreb: 0038 Ligota Gorna
dziatki: 485/6 k.m. 2

Imie i nazwisko lub nazwa

inwestora i jego adres

Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1,
46-200 Kluczbork

Wykaz dokumentow

—Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

- Karta katalogowa stupa oswietleniowego

- karta katalogowa fundamentu
prefabrykowanego

- karta techniczna oprawy lampy solarnej

- karta katalogowa lezaka betonowego
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu

Budowa obiektéw matej architektury i oswietlenia solarnego
budowlanego

dz. 485/6 k.m.2 Ligota Gérna

Imie i nazwisko Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1,
lub nazwa inwestora 46-200 Kluczbork

oraz jego adres

Imig i nazwisko mgr inz. Tomasz Ogrodowiak,

oraz adres projektanta,
sporzgdzajacego informacje

ul. Curzydty 30, 46-203 Kluczbork

1. Zakres i kolejnosc realizacji poszczegdlnych robot
e zagospodarowanie placu budowy,
e budowa osSwietlenia autonomicznego,
e ustawienie lezakéw betonowych,
e likwidacja placu budowy

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Plac budowy znajduje sie na o przeznaczaniu rekreacyjnym, na ktdrej znajduje sie plaza i
obiekty matej architektury jak tawki, przebieralnia itp. Sieci uzbrojenia technicznego nie
istnieja.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

- wejscie 0sob postronnych na teren realizacji budowy

— mozliwos¢ wypadku,

- podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania

— mozliwos¢ przygniecenia,

- prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej

- mozliwo$¢ porazenia prgdem operatordow sprzetu oraz ludzi przebywajgcych w poblizu,
- czynny ruch kotowy

— zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych bezposrednio na drodze, -

upadki elementéw z wysokosci
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— upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

- przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

- brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmaéw,

- uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogdlny musi byé
prowadzony przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla
obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba
kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze przeszkolenie
w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy sprzetu budowlanego muszg
posiadac specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna znajdowaé sie osoba
przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz
dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem o0sdb posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i prawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

e W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

® Sprzet ochrony indywidualne;.

* Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajace wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.
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e Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdlnych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznosc¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.

* Robdt nie wykonywa¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg beda prowadzone wg projektu organizacji ruchu
na czas budowy,

* Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.
UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢
planowanych robdét bedzie przekraczaé 500 osobodni. Przy projektowanym obiekcie
wystepujg okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane i Kierownik budowy
jest zobowigzany do sporzgdzenia Planu BIOZ
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