MAJ-BUD Dawid MajewsKi ul. Orzeszkowej 1b/13, 46-250 Wotczyn

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
Nowy kod
45316100-6 Instalowanie urzgdzen o$wietlenia zewnetrznego
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

NAZWA INWESTYCJI: Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Gérnej — etap |lI.
Budowa obiektow matej architektury i oswietlenia solarnego
ADRES INWESTYCJI: dz. 485/6 k.m. 2, Ligota Gdérna

NAZWA INWESTORA: Gmina Kluczbork
ADRES INWESTORA: ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Dawid Majewski

DATA OPRACOWANIA: 24.10.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
24.10.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 6800



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy stupéw oswietleniowych z fundamentami prefabrykowanymi. Na
stupach zostang zamontowane oprawy solarne. Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie plazy wzdtuz Sciezki
pieszo-rowerowe;.

Lokalizacja: Ligota Gérna
Obreb: Kluczbork-obszar wiejski
dz. nr: 485/6 k.m.2

2. Zatozenia projektowe

Ostatnia lampa oswietleniowa uliczna znajduje sie przy ul. Letniskowej przy parkingu, a bezposrednio przy zbiorniku
wzdtuz ciggu prowadzgcego do mostu na zbiorniku. Wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego przy plazy brakuje oswietlenia,
dlatego projektuje sie montaz 6 prefabrykowanych fundamentdéw, do ktdrych zostanie przykrecony stup oswietleniowy
o wysokosci 5m. Na stupach zostang zainstalowane oprawy solarne o mocy Swietlnej 20W wyposazone w panel
fotowoltaiczny 250W i akumulator litowo-jonowy. Ponad to projektuje sie montaz na plazy 10 szt. lezakéw betonowych
z drewnianym siedziskiem.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
3.1. Lampa solarna
e  Wysokos¢ catkowita lampy: 5,5m
e  Wysokos¢ zrodta swiatfa: 4,5m
e Srednica stupa: 120-60mm
e Wymiar podstawy stupa: 200x200mm

Projektuje sie stupy oswietleniowe stalowe, cynkowane, o wysokosci 5m i wymiarach: srednica gédrna 60mm, Srednica
dolna 127mm. Nalezy zastosowac stupy o grubosci scianki 3mm. Waga fundamentu prefabrykowanego 47kg.
Zaprojektowano stupy oswietleniowe wraz z niezbednym osprzetem (fundament i tabliczka stupowa) ustawionych w
odstepach srednio co 30m.

Rozmieszczenie lamp przedstawiono w czesci rysunkowej rys. nr Z-1: ,,Plan sytuacyjny” niniejszego opracowania.

Nalezy zachowac nastepujace odlegtosci stupa: - min. 0,5 m - od granicy sciezki.

Zastosowano oprawy z ledowym zrédtem $wiatta, podtgczone do uktadu wyposazonego w panel fotowoltaiczny, zelowy
akumulator litowo-jonowy 27Ah, 12,8V wraz z niezbednym kontrolerem i osprzetem. Wszelka instalowana aparatura,
osprzet, przewody winny posiadac atesty i dopuszczenie do stosowania na terenie kraju. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw innych producentéw o réwnowaznych parametrach technicznych.

3.2. Lezak betonowy

e Szerokos¢ urzadzenia: 0,7m
e Dtugos¢ urzadzenia: 1,64m
o Wysokos¢ urzadzenia: 0,83m

Lezak betonowy wykonany z betonu klasy C40/50, wibrowanego, zbrojonego stalg oraz mikrozbrojeniem. Lezak
wykonany w technologii "betonu ptukanego" pokrytego kamieniem ptukanym lub mieszanka grysow. Lezak ma
zaokrgglone krawedzie oraz wygodny, ergonomiczny ksztatt. Jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne.

Lezak posiada listwy, ktore wykonane sg z drewna swierkowego o grubosci 2,8 cm, dwukrotnie olejowane na kolor
debowy.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Ntreiﬁﬁc' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Oswietlenie solarne
1] KNR2-01 |SST.01 [ Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie | m3
d.1| 0122-01 réwninnym i nizinnym
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
2| KNR2-01 [SST.02 | Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m w gruncie m3
d.1 0707-02 kat. Il wraz z zasypaniem dla stupow
analogia elektroenergetycznych - wykopy pod stupy
oswietleniowe
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
3] KNR2-01 [SST.02 | Wykopy reczne o gtebokosci do 0,8 m w gruncie m3
d.1 0707-02 kat. Il wraz z zasypaniem - wykop pod skrzynie z
analogia akumulatorami
6*0,5 m3 3,000
RAZEM 3,000
4] KNR5-24 |SST.03 | Fundamenty betonowe prefabrykowane o objetosci [fund.
d.1 0103-04 do 1.5 m3 dla stupdw trakcyjnych w wykopach
wykonywanych mechanicznie i o bezpiecznym
nachyleniu skarp (bez ceny materiatu)
6 fund. 6,000
RAZEM 6,000
5|KSNR 5 1001-|SST.05 | Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie| szt.
d.1 01 do 100 kg (bez ceny materiatu)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000,
6| KNR-W 5-10 |SST.05 | Montaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do 15 kg | szt.
d.1 1002-01 na stupie (bez ceny materiatu)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000,
7|KNNR 5 1004-|SST.05 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na szt.
d.1 02 wysiegniku (bez ceny materiatu)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000,
8|KNNR 5 1004-[SST.05 | Montaz paneli solarnych na stupie (bez ceny szt.
d.1 01 materiatu)
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
9|KNNR 5 1004-|SST.05 | Montaz regulatora z wigcznikiem zmierzchowym szt.
d.1 01 (bez ceny materiatu)
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000,
10| KNR-W 5-10 [SST.05 | Montaz podziemny skrzynek z akumulatorami o szt.
d.1 1001-02 tacznej pojemnosci 200Ah
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
11 SST.05 | Dostawa lamp solarnych kpl.
d.1| kalk. wiasna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
2 Mata architektura
12 SST.04 | Dostawa i montaz betonowych lezakow szt.
d.2| kalk. wtasna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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