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Rozbudowa drogi gminnej nr K202316, K202201 Zabtedz - Piotrkowice w km 0+018 - 1+230
1 Roboty drogowe
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa|km 1.200
d.1.1{03 drogi w terenie rowninnym
2|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do|m?2 5270.000
d.1.1]01 15 cm za pomocg spycharek
3|KNR 2-01 0126- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg |m?2 5270.000
d.1.1/02 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = -1
4/KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 |m 180.000
d.1.1]01 cm
5|/KNR 4-04 0302- |Rozebranie elementéw betonowych m3 25.000
d.1.1]01
analogia
1.2 Roboty ziemne
6|KNNR-W 10 Formowanie i zaggszczanie nasypéw mechanicznie z grun- |m3 610.000
d.1.2|2209-05 tu niespoistego kat. 1lI-IV ztozonego w odktadzie
1.3 Podbudowy
1.31 Podbudowa na poszerzeniu jezdni
7|KNR 2-31 0102- |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1I-|m2 1300.000
d.1.3/01 IV - 10 cm gtebokosci koryta
A
8/KNR 2-31 0102- |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. |l-|m2 1300.000
d.1.3|02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
A Krotnos¢ = 8
9/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru- |m?2 1300.000
d.1.3/01 bosci po zageszczeniu 20 cm
A
10|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za m2 1300.000
d.1.3|02 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
A Krotnos¢ = 10
11|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o gru-  |m2 1300.000
d.1.3|07 bosci po zageszczeniu 8 cm
A
12|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kaz-|m2 1300.000
d.1.3|08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
A Krotnos¢ = 12
1.3.2 Podbudowa wjazdow
13|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru-  |m?2 290.000
d.1.3/07 bosci po zaggszczeniu 8 cm
2
14|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kaz-|m?2 290.000
d.1.3/08 dy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
2 Krotnos¢ =7
1.3.3 Likwidacja przetomow
15|KNR 2-31 0102- |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1I-|m2 200.000
d.1.3/01 IV - 10 cm gtebokosci koryta
3
16|KNR 2-31 0102- |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1I-|m2 200.000
d.1.3|02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
3 Krotnos¢ = 8
17|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru- |m2 200.000
d.1.3]01 bosci po zageszczeniu 20 cm
3
18|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za m2 200.000
d.1.3|02 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 10
19|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o gru-  |m2 200.000
d.1.3|07 bosci po zageszczeniu 8 cm
3
20{KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kaz-|m2 200.000
d.1.3|08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 12
14 Nawierzchnie
21|KNR 2-31 0310- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2 6500.000
d.1.4/01 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze-
niu 2 cm - warstwa profilowa
22|KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 6500.000
d.1.4/07
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23|KNR 2-31 0310- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2 6500.000
d.1.4|02 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu- warstwa profilowa
Krotnos¢ = -2
24|KNR 2-31 0310- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2 6500.000
d.1.4/01 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze-
niu 4 cm
25/KNR 2-31 0310- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2 6500.000
d.1.4/02 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
26|KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 6500.000
d.1.4/07
27 |KNR 2-31 0310- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2 6500.000
d.1.4|05 wych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zagesz-
czeniu 3 cm
28|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2 6500.000
d.1.4|06 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
29|KNR 2-31 0511- [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm |m?2 110.000
d.1.4/03 na podsypce cementowo-piaskowej- nawierzchnia zjazdéw
30{KNR 2-31 0310- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2 100.000
d.1.4|05 wych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zagesz-
czeniu 3 cm- nawierzchnia zjazdéw do pdl
31|KNR 2-31 0310- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2 100.000
d.1.4|06 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
1.5 Roboty wykonczeniowe
32|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa|km 1.200
d.1.5/03 drogi w terenie rowninnym- inwentaryzacja powykonawcza
33|KNR 2-01 0505- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV.~ |m2 5300.000
d.1.5/02
34|KNR 2-01 0510- [Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humu- |m2 5300.000
d.1.5/01 subcm
35|KNR 2-01 0510- |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 5300.000
d.1.5/03
36|KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3 640.000
d.1.5|07 tos¢ do 1 km grunt kat. IV - odwéz na odlegtosc wg wskaza-
nia wykonawcy
37|KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3 640.000
d.1.5|08 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
38|KNR 2-31 1402- |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2 2250.000
d.1.5/05
39|KNR 2-31 1402- |Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm m2 2250.000
d.1.5/06 grub.
Krotnos¢é = -1
40|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru-  |m?2 2250.000
d.1.5/07 bosci po zaggszczeniu 8 cm-utwardzenie pobocza kruszy-
analogia wem
41/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kaz-|m2 2250.000
d.1.5|08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 2
42|KNR 2-31 1002- |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg |m2 2250.000
d.1.5/01 asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/
m2
43|KNR 2-31 0704- |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m |m 126.000
d.1.5/01
44|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 100.000
d.1.5/04 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
45|/KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 8.000
d.1.5/04
46|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na |m 100.000
d.1.5/03 podsypce cementowo-piaskowej
2 Odwodnienie
21 Kanat deszczowy
47|KNR 2-01 0221- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 120.000
d.2.1|04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
48|KNR 2-28 0503- |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuscienne o $r.|m 161.000
d.2.1/09 nom. 400 mm
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49|KNR 2-28 0406- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mmw  |szt. 5.000
d.2.1|03 gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); gtebo-
kos¢ 2 m
50{KNR 2-28 0406- |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1000 mmw  |szt. 5.000
d.2.1|04 gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za
kazde nast. 0.5 m ponad 2 m
Krotnos¢ = -2
51|KNR 2-28 0506- |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm |m 1.000
d.2.1/03
52|KNR 2-18 0625- |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. |szt. 1.000
d.2.1]02 500 mm z osadnikiem bez syfonu
53|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 120.000
d.2.1/09
2.2 Odwodnienie drogi
54 KNR 2-31 1403- |Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowa-|m 1300.000
d.2.2|06 niem skarp rowu - 950m3
55/KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwiro-|m3 9.000
d.2.2/01 wa
56|KNR 2-31 0605- |Przepusty pod zjazdami - rury PP o $r. 50 cm m 120.000
d.2.2/07
57 |KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm |m 6.000
d.2.2/08
58 KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o |$ciank. 26.000
d.2.2/04 $r. 50 cm
59/KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o |$ciank. 2.000
d.2.2|/05 $r. 60 cm
60| KNR 2-31 0606- |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na m 200.000
d.2.2|103 podsypce cementowo-piaskowej
61|KNR 2-31 0605- |tawa fundamentowa zwirowa gr. 20 cm pod korytko betono- |m3 24.000
d.2.2/01 we
analogia
3 Przepusty pod korong drogi
62|KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustoéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 |m 43.000
d.3|03 cm
63|KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa beto- |m3 4.000
d.3/02 nowa gr 15 cm z betonu C12/15 - 30m3
64 |KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o $r. 60 cm m 25.000
d.3/08
analogia
65|KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o |$ciank. 6.000
d.3/05 8r. 60 cm- w przypadku roboty na miejscu -zbrojenie
1200kg stal fi 8-10, beton B-30
66|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociagu (przepustu) kruszywem dowiezionym m3 20.000
d.3|09
analogia
67 |KNR 2-01 0520- [Umocnienie wylotdw przepustéw ptytami prefabrykowanymi |m2 12.000
d.3|01 azurowymi 40x60x8
analogia
68|KNR 2-31 1409- |Remonty obiektéw z betonu o objetosci w jednym miejscu  |m3 0.200
d.3|01 do 0.3 m3- remont $cianek czotowych przepustow 2 szt.
analiza indywi- |[15m2
dualna
4 Przebudowa przepustu dwuotworowego na skrzynkowy
69|KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fawy  |m3 12.000
d.4/04 betonowe
70/KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustoéw rurowych - rury betonowe o $r. 120 |m 18.000
d.4|03 cm
analiza indywi-
dualna
71/KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po  |m?2 25.000
d.4/03 zageszczeniu 12 cm
72|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm |m2 25.000
d.4|04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
73|KNR 2-18 0719- |Jednowarstwowa izolacja papg na lepiku asfaltowym pozio- |m?2 25.000
d.4|01 mych powierzchni betonowych i murowanych
74| KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 1.000
d.4/04 nych budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
75|KNR-W 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy |m3 25.000
d.4/0205-01 do betonu- ptyta fundamentowa
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76|KNR 2-33 0604- |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo- m 8.000
d.4|07 wych skrzynkowych o przekroju zamknietym o wym. 2.5 x 1,
5mi 1 otw.- 8szt.
77|KNR 2-18 0708- |Izolacja zewnetrznej powierzchniprzepustu 2 xabizol R+P  |m 90.000
d.4/16
78/ KNR 2-18 0719- |Jednowarstwowa izolacja papg termozgrzewalng pozio- m2 56.000
d.4|01 mych powierzchni betonowych i murowanych
79|KNR 2-28 0502- |Obetonowanie kanatow - otulina betonowa-wykonanie wars- | m3 25.000
d.4|06 twy ochronnej z chudego betonu gr 10cm na przepuscie
analogia
80|KNR 2-18 0607- |Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. 3 m -|m2 50.000
d.4/02 $cianki czotowe
81|KNR 2-18 0601- |Przygotowanie reczne zbrojenia o $rednicy stali powyzej 8 |t 1.900
d.4|02 do 14 mm - konstrukcje proste-$ciany czotowe
82|KNR 2-18 0611- |Uktadanie mieszanki betonowej pompg Zremb-Stetter - m3 18.000
d.4/02 $ciany proste- $cianki czotowe
83|KNR 2-28 0501- |Zasypanie przepustu pospotka m3 60.000
d.4/09
5 Kanat technologiczny
84 |KNR 2-01 0221- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 400.000
d.5/04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
85|KNR 5-01 0401- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych |stud. 22.000
d.5/03 SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.IV
86|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 160.000
d.5/09
87|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3 160.000
d.5/08
88|KNR 2-28 0506- |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $ér. nom. 150 mm  |m 1220.000
d.5/02 wraz z rurami wewnetrznymi wg projektu

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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