Rozbudowa drogi gminnej nr K202316, K202201 ZabtedzK CEATTKaRYE IMWESTIBRSKRI345 etap-Il v2

Lp. Podstawa Opis Jed llos¢ Cena Wartos¢
n. jedn.
obm.
Rozbudowa drogi gminnej nr K202316, K202201 Zabtedza - Piotrkowice w km 1+230 - 2+345
1 Roboty drogowe
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km 1.150
d.1.|03 nie rowninnym
1
2|KNR 2-01 0126- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2 4370.000
d.1.|01 mocg spycharek
1
3|KNR 2-01 0126- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do- |m2 4370.000
d.1./02 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 Krotnos¢ = -1
4|/KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $ér. 40 cm m 170.000
d.1./]01
1
5|KNR 4-04 0302- |Rozebranie elementéw betonowych m3 28.000
d.1./]01
1|analogia
6|KNR 2-31 0810- |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo- |m?2 20.000
d.1.|02 piaskowej
1
1.2 Roboty ziemne
7|/KNNR-W 10 Formowanie i zaggszczanie nasypdw mechanicznie z gruntu niespoistego |m3 490.000
d.1./2209-05 kat. llI-1V ztozonego w odkiadzie
2
1.3 Podbudowy
1.3. Podbudowa na poszerzeniu jezdni
1
8|KNR 2-31 0102- | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm m2 1100.000
d.1.|01 gtebokosci koryta
3.1
9|KNR 2-31 0102- | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde |m2 1100.000
d.1./02 dalsze 5 cm gtebokosci koryta
3.1 Krotnos¢ = 8
10| KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2 1100.000
d.1.|01 geszczeniu 20 cm
3.1
11/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2 1100.000
d.1./02 cm grubosci po zageszczeniu
3.1 Krotnos¢ = 10
12|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz- |m2 1100.000
d.1.|07 czeniu 8 cm
3.1
13|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2 1100.000
d.1./08 grubosci po zageszczeniu
3.1 Krotnos¢ = 12
1.3. Podbudowa wjazdow
2
14/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz- |m?2 250.000
d.1.|07 czeniu 8 cm
3.2
15/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2 250.000
d.1.|08 grubosci po zageszczeniu
3.2 Krotnos¢ =7
1.3. Likwidacja przetomow
3
16| KNR 2-31 0102- |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm m2 200.000
d.1.|01 gtebokosci koryta
3.3
17|KNR 2-31 0102- |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde |m2 200.000
d.1./02 dalsze 5 cm gtebokosci koryta
3.3 Krotnos¢ = 8
18/ KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2 200.000
d.1.|01 geszczeniu 20 cm
3.3
19/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2 200.000
d.1./02 cm grubosci po zageszczeniu
3.3 Krotnos¢ = 10
20{KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2 200.000
d.1.j07 czeniu 8 cm
3.3
21|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2 200.000
d.1./08 grubosci po zageszczeniu
3.3 Krotnos¢ = 12
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1.4 Nawierzchnie
22|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2 5800.000
d.1./]01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 2 cm - warstwa profilowa
4
23|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 5800.000
d.1.|07
4
24|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2 5800.000
d.1.|02 wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- war-
4 stwa profilowa
Krotnos¢ = -2
25/KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2 5800.000
d.1.|01 wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
4
26|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2 5800.000
d.1./02 wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
4
27|KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 5800.000
d.1.|07
4
28|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2 5800.000
d.1.|05 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
4
29|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2 5800.000
d.1.|06 Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 2
30|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2 250.000
d.1.|03 cementowo-piaskowej- nawierzchnia zjazdow
4
31|/KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2 80.000
d.1.|05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm- nawierzchnia zjaz-
4 doéw do pél
32|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2 80.000
d.1.|06 Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 2
33|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2 20.000
d.1./02 cementowo-piaskowej- kostka z rozbiorki
4|kalk. wiasna
1.5 Roboty wykonczeniowe
34|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km 1.150
d.1.|03 nie rowninnym- inwentaryzacja powykonawcza
5
35|KNR 2-01 0505- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lV m2 4700.000
d.1./02
5
36|KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2 4700.000
d.1./01
5
37|KNR 2-01 0510- |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 4700.000
d.1.|03
5
38|KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3 50.000
d.1.|07 grunt kat. IV - odwoz na odlegtosc wg wskazania wykonawcy
5
39|KNR 4-01 0108- | Wywo&z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 m3 560.000
d.1.|08 km
5 Krotnos¢ = 4
40|KNR 2-31 1402- |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2 2000.000
d.1./05
5
41/KNR 2-31 1402- |Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grub. m2 2000.000
d.1./06 Krotnos¢ = -1
5
42|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz- |m2 2000.000
d.1.|07 czeniu 8 cm-utwardzenie pobocza kruszywem
5|analogia
43|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2 2000.000
d.1.|08 grubosci po zageszczeniu
5 Krotnos¢ = 2
44|KNR 2-31 1002- |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg gry- |m2 2000.000
d.1./01 sem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
5
45|KNR 2-31 0704- |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m 90.000
d.1.]01
5
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46|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun-|m 100.000
d.1.|04 cie kat.Ill-IV
5
47|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 8.000
d.1.|04
5
48| KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m 100.000
d.1.|03 mentowo-piaskowej
5
Razem dzial: Roboty drogowe
2 Odwodnienie
21 Odwodnienie drogi
49| KNR 2-31 1403- | Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m 1100.000
d.2.|06 wu - 950m3
1
50| KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3 4.500
d.2.|01
1
51/KNR 2-31 0605- |Przepusty pod zjazdami - rury PP o $r. 50 cm m 87.000
d.2.|07
1]analogia
52|KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Scian 44.000
d.2.|04 k.
1
53|KNR 2-01 0516- |Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi o wym. 40x60x8 cm |m2 180.000
d.2.|04 na podsypce cementowo-piaskowe;j
1|analogia
Razem dziat: Odwodnienie
3 Przepusty pod korong drogi
54| KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $ér. 60 cm m 7.000
d.3/03
55|/KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa gr 15 cm |m3 0.500
d.3|02 z betonu C12/15 - 30m3
analogia
56| KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o ér. 60 cm m 18.000
d.3|08
analogia
57|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm- w $cian 4.000
d.3|05 przypadku roboty na miejscu -zbrojenie 1200kg stal fi 8-10, beton B-30 k.
analogia
58| KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu (przepustu) kruszywem dowiezionym m3 10.000
d.3|09
analogia
59/KNR 2-01 0520- |Umocnienie wylotéw przepustéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi m2 8.000
d.3|01 40x60x8
analogia
Razem dziat: Przepusty pod korong drogi
4 Kanat technologiczny
60{KNR 2-01 0221- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3 350.000
d.4|04 ktad w gruncie kat.lll
61/KNR 5-01 0401- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuele- |stud. 27.000
d.4|03 mentowych w gruncie kat.IV
62|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 140.000
d.4/09
63|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3 140.000
d.4/08
64|KNR 2-28 0506- |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm wraz z rurami m 1110.000
d.4|02 wewnetrznymi wg projektu

Razem dziat: Kanat technologiczny

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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