EGZ.NR

,PRO-POMIAR” s.c. kontakt:

ul. Legionéw 59, 42-200 Czestochowa . tel/fax 34 361 61 35
NIP 949-17-67-996  IDS 151838275 biuro@propomiar.com.pl

PROJEKT BUDOWLANY

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XII

Projekt hali sportowej na dziatkach nr ewid.

412/1,406,411/1, 413, 414, 415, 518, 519, 521, 522, 534, 535

nazwa, adres obiektu, ] L . ) . .
jedn. ewid., obreb, obreb Miedzylesie , jednostka ewidencyjna Miedzylesie

nr dziatki: w miejscowoséci Miedzylesie

Gmina Miedzylesie , powiat Ktodzko

Miasto i Gmina Migdzylesie
nazwa, Plac Wolnosci 1,

adres inwestora:
57 — 530 Miedzylesie

Budowa budynku hali sportowej wraz z niezbedna

rzedmiot inwestycji: | .
P Ve infrastruktura

czes¢ L. architektoniczno-budowlana

mgr inz. arch Matgorzata = upr. nr : UAN — VIII Podpis:
projektowatl: Gotabek —7342/154/92
cawdzil mgr inz. upr. nr : ZPN - VIII Podpis:
Sprawazit arch. Beata Struzik - 7342/59/98

Czestochowa, czerwiec 2019 r




Budowa budynku hali sportowej w Miedzylesiu na dziatkach nr 412/1,406,411/1,
413,414,415,519,521,534,535 obreb Miedzylesie , jednostka ewidencyjna Miedzylesie

Czestochowa, czerwiec 2019 .

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, Zze projekt budowlany pn.: ,Budowa budynku hali
sportowej w Miedzylesiu na dziafce nr 412/1” zostat wykonany zgodnie z umowa,
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technicznej”.
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CZESC I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Uchwata Rady Miejskiej w Miedzylesiu z dnia 31 maja 2005 r w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Miedzylesie

e Uzgodnienie z Inwestorem

® o 0 0 .

2. Dane ogolne i charakterystyka inwestycji
Inwestycja polega na budowie budynku hali sportowej wraz z niezbedng infrastrukturg :
przytacza energii elektrycznej , wody i kanalizacji sanitarnej , instalacje zasilajgcej kottownie ,
instalacji zasilajgcej kottownie w gaz skroplony LPG , przebudowe odcinka wodociggu
przeciwpozarowego , budowe parkingu wraz z ukladem komunikacyjnym , zjazdu z drogi gminne;j
oraz kolektora odprowadzajgcego wody opadowe do rowu gminnego . Inwestycja realizowana
bedzie na dziatkach ew. nr 412/1,406, 411/1, 413, 414, 415, 518, 519, 521, 522, 534, 535 obreb
Miedzylesie , jednostka ewidencyjna Miedzylesie
W sktad budynku hali sportowej wchodzg dwa powigzane ze sobg funkcjonalnie segmenty:
a) segment wyzszy o wysokosci 11,50 m, w ktérym wydzielono
czesci o nastepujgcych funkcjach:
- hala sportowa z boiskiem o wymiarach 20 x 40 m,
- zaplecze higieniczno-sanitarne (2 zespoty przebieralni i natryskéw),
- widownia na 200 miejsc na antresoli (nad zapleczem sanitarnym);
- kawiarnia z zapleczem na 30 oséb
b) segment nizszy o wysokosci 7,85 m, w ktérym zaprojektowano:
- hall wejsciowy dla widzéw z zapleczem szatniowo — sanitarnym,
- dodatkowg sale ¢wiczen dla max 50 oséb,
- pokoje administracyjne,
- kottownie gazowg
Projektowany budynek zalicza sie pod wzgledem wysokosci do grupy budynkéw
niskich (wysokos¢ do 12 m wigcznie nad poziomem terenu).

3. Warunki wynikajgce z ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Miedzylesie (Uchwafa Rady Miejskiej w Miedzylesiu z dnia 31 maja 2005

r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Miedzylesie :

3.1. W planie zagospodarowania przestrzennego dziatka objeta jest symbolem 1US1-

Na terenie obowigzujg odpowiednio do realizowanej zabudowy ustalenia zawarte w § 10, ust 14.

ustalenia :

Przeznaczenie podstawowe dziatek tereny ustug sportu i rekreacji

Dopuszczalne kierunki przeksztatceh — budowa obiektow dla potrzeb sportu i rekreacji wraz z

urzgdzeniami zwigzanymi z ich obstugg oraz zielenig .(spetnione)

Ustala sie jako przeznaczenie dopuszczalne :

e ustugi komercyjne handlu i gastronomii niezajmujgce wiecej niz 30%terenu , stuzgce obstudze
tego terenu (spetnione)

e urzadzenia towarzyszgce , obiekty administracyjne i sanitarne , infrastruktura techniczna,
tereny komunikacji i parkingéw (spetnione )

e zielen urzadzona (spetnione )

Ustalone lokalne warunki zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu :

e maksymalna wysokos¢ zabudowy mierzona od poziomu terenu (najnizszego ) do okapu dachu
dla obiektéw sportowych i ustugowych — 12m (spetniony)

e powierzchnia zabudowy terenu nie wieksza niz 40% ( spetnione —jest 6,5%)

e powierzchnia biologicznie czynna 60% ( spetniony-jest 89%) )
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3.2. Na terenie , w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowigzujg ustalenia dla strefy ochrony
krajobrazu kulturowego ,K” ustalonej w § 7 : max wys. zabudowy -3 kondygnacje ( spetnione -2
kondygnacje ), dach symetryczny , kryty dachéwkg ceramiczng , architektura wspétczesna
komponowana w nawigzaniu do otaczajgcego jg krajobrazu — spetnione — bryta obiektu nawigzuje
do obiektow zlokalizowanych na terenie kompleksu basenowo-sportowego zlokalizowanego przy
ul. Koscielnej

3.3. Miejsca postojowe : § 5, ust 11, minimalna liczba miejsc postojowych :

obiekty sportowe — 10 miejsc postojowych na 100 uzytkownikow jednoczesnie , kawiarnie - 15
miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni uzytkowej ( spetnione )

3.4. Zaopatrzenie w wode : po uprzednim uzgodnieniu warunkéw

technicznych okreslonych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Miedzylesiu (spetniony)

3.5. Odprowadzenie $ciekdw zgodnie z technicznymi warunkami podtgczenia nieruchomosci do
kanalizacji sanitarnej wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Miedzylesiu(spetniony)
3.6. Zaopatrzenie w energie elektryczna po uprzednim uzgodnieniu warunkow

technicznych okreslonych przez Zaktad Energetyczny w Watbrzychu(spetniony)

3.7. Odprowadzenie wéd deszczowych za pomocg projektowanych kolektorow do istniejgcych
rowow za zgodg ich zarzadcy( spetniony)

3.8. Zaopatrzenie w ciepto : gaz z projektowanych , podziemnych zbiornikdw na gaz ciekly

4, Zagospodarowanie terenu

4.1. Istniejace:

Teren pod projektowang hale sportowag wraz z niezbedng infrastruktura potozony jest w gminie
Miedzylesiu , na dziatkach nr 412/1,406, 411/1, 413, 414, 415, 518, 519, 521, 522, 534, 535 obreb
geodezyjny Miedzylesie , na dziatkach stanowigcych wtasnos¢ gminy .Dziatka 412/1, na ktérej
zlokalizowana bedzie hala sportowa jest niezabudowana , posiada znaczny spadek w kierunku
wschodnim. Od zachodu przylega do ul. Sportowej , od potudniowego-zachodu do ul. Polnej, od
wschodu do niezabudowanych dziatek ,od pétnocy do ul. Koscielnej . W pasie drogowym ul.
Koscielnej zlokalizowana jest studzienka kanalizacyjna i hydrant . Pomiedzy przedmiotowg dziatkag
a dziatkg 411/1 od strony wschodniej przebiega row odwadniajgcy

4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.2.1. Budynek hali zlokalizowany bedzie w czesci pétnocno- wschodniej dziatki, dtuzszym
bokiem zorientowanym w kierunku pétnoc- potudnie , w odlegtosci 30 m od drogi 521. Budynek
krétszym bokiem ,wkopany” bedzie w teren ze wzgledu na znaczny spadek wynoszacy 6,7%.
Uksztattowanie terenu wykorzystano w ten sposéb ,ze wejscie gtdwne do projektowanego
budynku oraz wejscie dla zawodnikéw , usytuowane od strony potnocnej ,zlokalizowane bedg na
poziomie nizszym ,na ktérym znajduje sie strefa wejsciowa dla widzéw ,administracja , ptyta boisk i
zaplecze dla sportowcéw . Na poziomie wyzszym (antresoli )zlokalizowane bedg : widownia dla
widzow , kawiarnia z zapleczem .Wyjscia ewakuacyjne z tego poziomu zlokalizowane od strony
zachodniej bedg prowadzi¢ bezposrednio na teren .Wszystkie dojscia piesze nie przekroczg 5% ,
tak , by kazde wejscie byto dostepne dla niepetnosprawnych bez koniecznosci budowy pochyini
czy platform .

4.2.2. Dojazd do budynku hali sportowej zapewniony bedzie od strony pétnocnej drogg w ksztatcie
petli petnigca jednoczesnie funkcje drogi pozarowej , zlokalizowanej w przepisowej odlegtosci od 5
do 15 m od $cian budynku. Dziatka w przysztosci bedzie miata zapewniony wjazd takze od strony
potudniowej po wybudowaniu drog gminnych oznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego 1KD(D). Od strony potudniowo - wschodniej przewidziano
utwardzenie terenu pod 2 zbiorniki podziemne na ciekly gaz w odlegtosci powyzej 10 m od
budynku oraz powyzej 5m od granicy dziatki sgsiednie;.

4.2.3.Miejsca parkingowe -wzdtuz drogi dojazdowej od strony wschodniej przewidziano 20
miejsc parkingowych dla samochoddéw osobowych dla widzéw ( w tym dwa dla oséb
niepetnosprawnych ). Od strony zachodniej przewidziano 10 miejsc parkingowych dla
samochodow osobowych dla sportowcéw (w tym dwa dla oséb niepetnosprawnych ) oraz dwa dla
autokardw . Istnieje rowniez mozliwos¢ parkowania samochodow na ogolnodostepnych miejscach
postojowych urzadzonych w liniach rozgraniczajgcych okolicznych drog gminnych oraz na
parkingu przy basenie zaprojektowanym w 2012 r na dziatkach 413,414 dla 191 samochodéw
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osobowych , 5 autobuséw , 10 dla os6b niepetnosprawnych . Basen , boisko sportowe i
projektowana hala sportowa majg stanowic jeden kompleks sportowy .

Wokot budynku i na placu wejsciowym zaprojektowano chodniki oraz trawniki.

Dziatka nr 412/1 w Miedzylesiu przeznaczona pod budowe hali sportowej nie posiada uzbrojenia
technicznego i wymaga doprowadzenia do niej wszystkich mediow, jak réwniez odprowadzenia
Sciekéw i wod opadowych i roztopowych.

4.2.4. Zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji wody

Zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 28.08.2018 r. wydanymi przez Burmistrza Miasta
Miedzylesie zaprojektowano podtgczenie odcinka zewnetrznego wewnetrznej instalacji wody na
dziatce nr ewid. 406 poprzez studzienke uliczng do istniejgcej sieci wodociggowej wDA150. W
miejscu wigczenia do istniejgcego wodociggu zaprojektowano zabudowe zasuw odcinajgcych na
istniejgcym oraz projektowanym wodociggu w90. Odcinek instalacji wody zaprojektowano z rur PE
HD 100-RC SDR11 PN16 @90x8,2mm tgczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Uzbrojenie
przewodu stanowi¢ bedzie zasuwa z zeliwa sferoidalnego z gumowanym klinem, wrzecionem ze
stali nierdzewnej i uszczelnieniem bezdtawicowym wyposazona w obudowe teleskopowg i
skrzynke uliczna do zasuw. Projektowany odcinek wodociggu bedacy przedmiotem opracowania
nalezy wigczy¢ do wodociggu @150 mm (PE @ 180/16,4 mm) zlokalizowanego pomiedzy dziatka
drogowg nr 519dr a odchodzacym od niej pasem drogi zwirowej na dziatce nr ewid. 406 w
punkcie oznaczonym w czesci rysunkowej jako (1). Potgczenie z istniejgcym wodociggiem
wykonac nalezy poprzez trojnik i tacznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczony przed wysunieciem i
dedykowany materiatowi istniejgcego wodociggu.

4.2.4. Zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji hydrantowej

Podtagczenie zewnetrznego hydrantu do istniejgcej sieci wodociggowej hydrantowej
wykonac¢ na dziatce nr ewid. 415 w punkcie oznaczonym na planie zagospodarowania jako (12).
Podtaczenie wykonac¢ z rur z PE HD 100-RC SDR11 PN16 @160x14,6mm tgczonych poprzez
zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe. Uzbrojenie przewodu stanowi¢ bedzie zasuwa DN150
z zeliwa sferoidalnego z gumowanym klinem, wrzecionem ze stali nierdzewnej i uszczelnieniem
bezdtawicowym wyposazona w obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng do zasuw. Projektowany
odcinek instalacji hydrantowej bedgcy przedmiotem opracowania nalezy wtgczyé do wodociggu
wA250 mm zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 415
w punkcie oznaczonym w czesci rysunkowej jako (12). Potgczenie z istniejgcym wodociggiem
wykonac nalezy poprzez tréjnik i tgcznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczony przed wysunieciem
dedykowany materiatowi istniejgcego wodociggu. W miejscu wigczenia do istniejgcego wodociggu
zaprojektowano zabudowe zasuwy odcinajgcej DN150 na projektowanym wodociggu.

4.2.5.Zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ks200 podtgczony do istniejgcej sieci
sanitarnej DN200 zlokalizowanej na dziatce nr 414 poprowadzoney poprzez studzienki posrednie
S1, S2 i S3 do istniejgcej studzienki oznaczonej jako S0. Przewody kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z rur PVC rodzaj P typ ciezki S o srednicy @110x3.2, J160x4.7 oraz ©200x5.9
mm (Scianka lita) tgczonych za pomocag uszczelek gumowych. Instalacje wewnetrzng kanalizacji
sanitarnej doprowadzi¢ na zewnatrz budynku do projektowanej studzienki kanalizacyjnej S4, a
nastepnie do studzienki S3. Uktadanie rur kanalizacji sanitarnej nalezy rozpoczg¢ od projektowane;
studzienki rewizyjnej S3 w strone budynku poprzez studzienke S4. Rury uktada¢ w kierunku
budynku i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku. Rury nalezy uktadac¢ kielichem w
gore, a bosym koncem w dot.

4.2.6. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano  kanalizacje  deszczowg  odprowadzajgcg wody opadowe @z
odprowadzeniem wod opadowych do ziemi za posrednictwem wylotu do istniejgcego gminnego
rowu odwadniajgcego zlokalizowanego we wschodniej czesci dziatki. Wody opadowe z
projektowanej hali sportowej zostang ujete rurami spustowymi, wpustami ulicznymi, w a
nastepnie skierowane za posrednictwem zaprojektowanego wylotu do rowu gminnego.
Zaprojektowano przytgcze kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 &@400x11,7mm ze Scianka lita.

6
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Przytagcze od rowu do studzienki D1 o dtugosci 32,2m. Studzienke D1 zaprojektowano z kregéw
betonowych o srednicy @1200mm. Pozostate przewody zaprojektowano jako PVC-U SN8
J160x4,7mm, @200x5,9mm, @250x7,3 oraz @315x9,2mm ze scianka litg. Kanalizacja deszczowa
w otoczeniu budynku o dtugosci 455,4m. Pozostate studzienki zaprojektowano z kregéw
betonowych o $rednicy @1200mm oraz z rur PP o $rednicy 600mm. Studzienki z osadnikami
piasku o gtebokosci 0,5m. Zaprojektowano rowniez wpusty deszczowe liniowe o dtugosci 1,5 i
4,5m.

4.2.7.Instalacja gazu LPG

Dla projektowanego budynku hali projektowana jest instalacja zbiornikowa gazu ptynnego
skladajgca sie z dwoch zbiornikéw podziemnych o poj. 6700dm® kazdy. Do dziatki bedzie
prowadzita utwardzona droga, ktéra stuzyé bedzie jako dojazd do projektowanego zbiornika.
Lokalizacja zbiornikbw gazu ptynnego zgodnie z czescig graficzng opracowania. Przytagcze gazu
bedzie poprowadzone od zbiornikédw do szafki gazowej zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie
budynku. Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na terenie Inwestora, tj. w szerokosci strefy
kontrolowanej odcinka zewnetrznego instalacji gazu prowadzonego ziemig ustalonej na 1,0 m z
linig srodkowg pokrywajgcg sie z osig przewodu tj. po 0,5 m z kazdej strony oraz w promieniu
strefy zagrozenia wybuchem wynoszacym 1,5 m od kréccéw zbiornika. W strefie kontrolowanej
gazociggu nie mogg rosng¢ drzewa w odlegtosci 2,0 m od przewodu gazowego liczagc od osi
rurociggu do pni drzew. Przylgcze gazu od zbiornika do szafki gazowej bedzie wykonane rur PE
DN 50 mm, fgczonych za pomocg muf elektrooporowych. Przytacze utozone w wykopie powinno
mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornikbw gazu. Rury nalezy uktadaé w wykopie z
uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieplnych. Podejscia przytgcza do budynku i zbiornikéw
nalezy zrealizowa¢ za pomocg kolumny z pétsrubunkiem. Kolumna sktada sie z rury stalowej w
aluminiowej ostonie. W odlegtosci 0,5 m od pionowej osi kolumny przy budynku i 0,5 m od
pionowej osi kolumny przy zbiorniku nalezy wykonac potgczenie PE/stal. Obie kolumny powinny
by¢ umocowane w sposoéb trwaty do sciany budynku i wspornika na zbiorniku.

4.2.8.Dane powierzchniowe

Lp. Wyszczegodlnienie Powierzchnia m?

1 pow. zabudowy hali sportowej 1702,74

3 pow. zabudowy dojazdéw z kostki brukowej gr 8 cm 992,86

4 pow. zabudowy ciggi piesze —kostka brukowa gr 6cm 463,09

6 pow. zabudowy parkingdw, dojscia piesze 1481 23
utwardzone kruszywem budowlano-drogowym EHZ '

9 powierzchnie zielone urzgdzone 2973,74

10 powierzchnie zielone istniejgce 20 652,06

Powierzchnia terenu 26 280,00

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
a) ochrona srodowiska i przyrody :

nie przewidziano nasypania ani obnizenia powierzchni terenu dziatek oraz odprowadzania wod

opadowych na sgsiednie dziatki i drogi. Lokalizacja obiektu wykorzystuje naturalny

spadek terenu

Projektowane zamierzenie nie narusza stosunkéw wtasnosciowych i nie zmieni stosunkow

wodnych na sasiednich terenach przylegtych
5.1. Odprowadzenie sciekow.
Scieki sanitarne z budynku hali odprowadzane bedg do sieci kanalizacji miejskiej, a wody opadowe
i roztopowe za pomoca projektowanych kolektoréw do istniejgcych rowéw za zgodg ich zarzadcy
Inwestycja nie powoduje powstawania $ciekéw opadowych wymagajgcych oczyszczania.
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5.2. Odpady state.

Wiata smietnikowa na pojemniki do selektywnego zbierania odpadoéw w postaci zamykanych koszy
umieszczony na dziatce na utwardzonym miejscu. Wiata zamykana oraz zabezpieczona siatkg
przed gryzoniami.

5.3. Emisja halasow oraz wibracji.

Budynek z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem nie wprowadza szczegolnej
emisji hataséw i wibracji.

5.4. Wpltyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Budynek nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadow
korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologiczne;j
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowang.

5.5. Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich
Projektowana inwestycja nie powoduje naruszenia interesow oséb trzecich, w tym:
- pozbawienia dostepu do drogi publicznej,
- pozbawienia mozliwosci korzystania z infrastruktury technicznej,
- pozbawienia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt  ludzi,
- ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie,
- zanieczyszczen powietrza, wody i gleby,
- nie zmienia stanu wody w gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu wody opadowe;.
- dla projektowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji Srodowskowej

6. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania nie wykracza poza teren dziatki o nr. ewid.412/1 obreb Miedzylesie
Sktadajg sie na to nastepujgce uzasadnienia:

A. Oddzialywanie obiektu kubaturowego

1) Oddziatywanie obiektéw kubaturowych w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektow — projektowane ustugi majg charakter nieucigzliwy dla sgsiednich terenéw
ustugowych . Nalezg do ustug komercyjnych, ktére zgodnie z przepisami szczegélnymi i odrebnymi
nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko. Projektowana
inwestycja zachowuje wszelkie ucigzliwosci w granicach wtasnej nieruchomosci.

2) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotycza:

- przestaniania (na podstawie § 13.1. rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie) — projektowana budowa budynku jest
zlokalizowana w bezpiecznych odlegtosciach od istniejgcej zabudowy majgcej pomieszczenia na
pobyt ludzi i nie przestania innych obiektéw , a co za tym idzie umozliwiajg naturalne oswietlenie
tych pomieszczen.

- zacieniania (na podstawie § 60 i § 40 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie) - projektowana budowa nie powoduje zacieniania
pomieszczen na pobyt staty w budynkach, znajdujgcych sie na sgsiednich dziatkach.

B. Oddzialywanie zabudowy i zagospodarowania dziatki

1) Lokalizacja budynku na dziatce spetnia wszystkie warunki wymaganych odlegto$ci:

Sciany z otworami zewnetrznymi oddalone sg od granic dziatek o min 4.00 m ,$ciany bez
otworéw o min 3,0 m — zgodnie z § 12. ust 1., pkt 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065).

Odlegtosci od istniejgcych budynkdéw na dziatkach sgsiednich spetniajg warunki pozarowe — od
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najblizszego budynku mieszkalnego , znajdujgcego sie na dziatce nr 413 odlegtosé wynosi 39,50
m (na podstawie § 271. Ust. 1. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2019 poz. 1065).

Projektowana budowa znajduje sie za nieprzekraczalng linig zabudowy i zaden element
architektoniczny budynku nie przekracza danej linii
2) Lokalizacja projektowanych miejsc postojowych znajduje sie:

W obrebie terenu inwestycji, tj. na obszarze dziatki nr. ewid.412/11 w odlegtosci ponad 6.00 m
od granic dziatki zgodnie z § 18 i§ 19. Ust. 2 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065).

3) Lokalizacja miejsca do gromadzenia odpadéw stalych z mozliwoscig segregowania znajduje
sie:

W obrebie przedmiotowej dziatki- § 22 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.;.
Dz.U. 2019 poz. 1065),w odlegto$ci ponad wymagane 10.00 m od okien i drzwi budowywanego
budynku § 23. Ust.3 —Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) , oraz w odlegtosci 3,00 m od granicy dziatki § 23. Ust.2 ww
rozporzgdzenia

4) Projektowane uksztattowanie dziatki.

Korzystanie z wod obejmuje odprowadzenie wdd opadowych z potaci dachowych oraz z terendw
utwardzonych poprzez rynny i rury spustowe oraz poprzez wpusty do istniejgcego rowu
melioracyjnego

5) Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposoéb nie utrudniajgcy osobom trzecim dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze
Srodkow tgcznosci — art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz.
1186).

6) Projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska w
zakresie hatasu — art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz.
1186).

7) Projektowana budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczem do budynku nie jest
przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac na Srodowisko w mysl w § 2 ust. 1 i nie jest
przedsiewzieciem moggcym potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko w mys$|l § 3 ust. 1
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

8) Projektowana budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przytgczem do budynku nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, bo jej diugosé jest
ponizej 1 km na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 81 ww. Rozporzadzenia ... (Dz.U. 2019 poz. 1839).

9) Projektowana budowa podziemnych zbiornikow gazu ziemnego o tgcznej pojemnosci do 20m3
nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 35 lit. €) ww. Rozporzgdzenia ... (Dz.U. 2019 poz. 1839).

10) Przy budowie przytagcza gazu do budynku nalezy zachowac odlegtosci wymienione w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (dz. U. 2013 poz. 640).

11). Na podstawie par.179 ust.4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z
2019 poz.1065) dopuszczalna odlegtos¢ zbiornikow podziemnych na gaz ptynny o pojemnosci do
10m® powinna wynosi¢ 5m od budynkéw mieszkalnych, budynkéw zamieszkania zbiorowego i
budynkéw uzytecznosci publicznej, natomiast odlegtos¢ od sgsiedniego zbiornika podziemnego nie
mniej niz 1,5m.
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CZESC Il. OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ

1. Opis ogolny projektowanej hali :

Projektowany budynek hali sportowej sktada sie z dwéch segmentéw. Segment wyzszy z

salg sportowa (z boiskiem 19m x 36m) ,zapleczem higieniczno-sanitarnym w parterze i widownig
na antresoli na 200 miejsc oraz kawiarnig zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny, nie
podpiwniczony, z symetrycznym dachem dwuspadowym.

Segment drugi, nizszy, przylegajgcy bezposrednio krotszg $ciang do czesci z salg sportowg
zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, z dachem dwuspadowym ,
przerwanym na $rodku w celu stworzenia przestrzeni dla tarasu kawiarni .Przestrzen ta bedzie
réwniez przekryta dachem dwuspadowym .

Wejscie gtéwne do budynku hali sportowej , przystosowane dla niepetnosprawnych
zaprojektowano od strony pétnocnej , z placu przedwejsciowego.

Wejscie dla zawodnikdw, wymagane przez obowigzujgce wymogi projektowania tego typu
obiektow, znajduje sie rowniez po stronie potnocnej z wejsciem i dojazdem przystosowanym dla
niepetnosprawnych. Poza wejsciem gtéwnym i dla zawodnikow zaprojektowano dwa wyjscia
ewakuacyjne bezposrednio z hali sportowej, po jej wschodniej stronie

Dodatkowe wyjscia ewakuacyjne przewidziano z czesci administracyjnej od strony wschodniej oraz
z zaplecza dla zawodnikéw od strony potudniowe; .

Obiekt dostosowany jest catkowicie do potrzeb osob niepetnosprawnych na kazdej kondygnacji

2. Dane powierzchniowe i kubaturowe:

Szerokosé — 29,85 m.
Dtugosc¢ - 58,03m.
Wysokos¢ - 11,65m.

pow. zabudowy - 1702,74 m?
pow. uzytkowa —2002,10 m?
Kubatura - 15591, 20m3

3. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku:

Program sportowy dla hali jest zgodny z wytycznymi programowo —funkcjonalnymi UKFiT.

Jest to hala o wymiarach boiska gtéwnego 19 m x 36 m brutto, co umozliwia rozgrywki pifki
siatkowej , koszykéwki ,tenisa itp. z wyjgtkiem pitki recznej i pitki noznej (mistrzowskiej ).Wysokos¢
netto nad boiskiem do pitki siatkowej wynosi 7m(do spodu dzwigara ) co zapewnia mozliwosé
rozgrywek pitki siatkowej na poziomie narodowym.

Cze$c¢ zapleczowa sali sportowej, w tym dwa zespoty przebieralni z natryskami i weztami
sanitarnymi, wc, magazyny, tazienki, pokdj masazu oraz pomieszczenie trenera znajdujg sie na
poziomie boiska, z dostepem z holu wejsciowego dla zawodnikéw oraz z ptyty boiska .

Nad czescig zaplecza, na antresoli, znajdujg sie trybuny dla widzéw, z miejscami dla 200 osdb.
Dostep do trybun zapewniono schodami z hollu wejsciowego .

Z poziomu boiska dostepne sg tylko miejsca dla widzow niepetnosprawnych. Na poziomie trybun
Zlokalizowano sanitariaty dla widzéw , pomieszczenie dla spikerow , pomieszczenia techniczne i
wentylatornie .

Bezposrednio z widowni dostepna jest czes¢ gastronomiczna z zapleczem (kawiarnia),
znajdujgca sie nad czescig holu gidwnego ,przylegajgcego do krétszego boku sali sportowej
.Kawiarnia posiada niezalezne wejscie od strony wschodniej poprzez jednobiegowa klatke
schodowg . Jest erowniez dostepna bezposrednio z gtéwnego hollu wejsciowego poprzez schody
wejsciowe dla widzéw . Program gastronomiczny zostat ograniczony do niezbednego minimum,
przewiduje sie jedynie sprzedaz gotowych dan i napojéw w naczyniach jednorazowego uzytku. Za
zapleczem znajduje sie pomieszczenie pracownikdéw z aneksem porzgdkowym i sanitariatem
Dostep do holu glébwnego zapewnia wejscie gtéwne z placu przedwejsciowego . W

czedci parteru, w obrebie holu gtdwnego znajdujg sie pomieszczenia administracyjne ,szatnia ,
wezty sanitarne dla widzéw oraz dodatkowa sala do éwiczen dostepna ze strefy wejsciowej dla
zawodnikow
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4. Dostepnos$é budynku dla oséb niepetnosprawnych:
Budynek hali sportowej dostosowany zostat dla os6b niepetnosprawnych poprzez takie
uksztattowanie terenu, aby wszystkie dojscia nie przekraczaty 5% nachylenia. Przy ptycie boiska
zlokalizowano dwa miejsca dla widzow niepetnosprawnych . W razie potrzeby mozna zapewnic
dodatkowe 4 miejsca z poziomu widowni pod warunkiem wykorzystania wyjs¢ ewakuacyjnych z
poziomu antresoli .

5. Konstrukcja i materiaty:
e Fundamenty
Budynek hali posadowiony na stopach fundamentowych zelbetowych na gtebokosci -1,100 m
ponizej najnizszego poziomu terenu. Sciany murowane oparte na tawach o wymiarach 80x40cm.
tawy oraz stopy fundamentowe zbrojone pretami @12 stalg A-1IIN (B500SP), strzemiona @6 stalg
A-llIN (B500SP), beton C25/30. Pod fundamentami wykonany podktad z betonu lekkiego C8/10
grubosci 10 cm. Fundamenty zabezpieczone przeciwwilgociowo emulsjg. Sciana fundamentowa
dodatkowo zaizolowana na stronie zewnetrznej folig kubetkowg
e Nadproza
Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe L19. W otworach powyzej 2,5m nadproza bedg stanowié
belki zelbetowe zbrojone stalg A-IlIN (34GS).
e Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
Sciany nosne zaprojektowane z pustaka ceramicznego gr. 29cm oraz 25cm. Sciany dziatowe —
pustak ceramiczny gr.12cm.
o  Stropy
Projektuje sie stropy zelbetowe gr. 18 cm, monolityczne, zbrojone dwukierunkowo, pretami @12,
stal A-IlIN (B500SP), beton C25/30.
o Belki zelbetowe
Belki zelbetowe z betonu C25/30, zbrojone stalg A-1lIIN (B500SP), oparte na stupach zelbetowych
oraz na wiencach scian nosnych. Zbrojenie pretami @12 do @16, strzemiona J6.
Stupy oraz trzony zelbetowe
. Stupy zelbetowe wraz z wigzarami drewnianych stanowig gtéwng konstrukcje nosna, sity
pionowe przekazywane sg z wigzaréw poprzez stupy na stopy fundamentowe. Stupy
zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojone stalg A-IlIN (B500SP), pretami @12 oraz J16,
strzemiona @8 zageszczone przy koncach stupow.
o Wience
Zwienczenie scian zewnetrznych i wewnetrznych stanowig wience zelbetowe o wymiarach
25x29cm oraz 25x25cm z betonu C25/30, zbrojone stalg A-IlIN (B500SP), czteroma pretami @12,
strzemiona @6 w rozstawie co 30cm. Wience znajdowac sie bedg w dwoch poziomach, nad
parterem oraz nad pietrem.
e Dach
Gtéwne elementy nosne dachu sali to dzwigary dwuspadowe typu bumerang z drewna klejonego
klasy GL32c 24x160-240-160cm. Schemat statyczny gtéwnych dzwigaréw to belka wolno
podparta. Dzwigary potgczone sg przegubowo za pomocg oku¢ indywidualnych. Dzwigary oparte
sg na stupach i wiencach Zzelbetowych wg odrebnego opracowania. W kierunku poprzecznym
uktady nosne potgczono ptatwiami z drewna klejonego o przekroju 16x32cm. Usztywnienie
konstrukcji stanowig stezenia potaciowe poprzeczne z preta stalowego klasy S355 JR
Z uwagi na przyleganie do budynku wyzszego, w budynku nizszym zageszczono ptatwie do
rozstawu 125cm oraz zmieniono przekroj ptatwii na 14x28cm z drewna klejonego GL32c. Po jednej
stronie, w czesci nizszej budynku dzwigar gtéwny zaprojektowano jako belke wolnopodpartg
jednospadowg o przekroju 16x88 cm. Natomiast w czesci drugiej zaprojektowano wiezbe dachowag
z drewna klasy C24, jednospadowg sktadajaca sie z krokwi o przekroju 10x18 cm opartej na ptatwi
15x20 cm, ktéra przekazuje obcigzenia na stupy o przekroju 15x15 cm.
Rozwigzania poszczegdlnych weztdéw wg czesci rysunkowej dokumentacji wykonawcze;.
e Schody
Schody wewnetrzne wykonac jako zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IlIN (BS00SP)

6. Wykonczenie zewnetrzne:
e Sciany zewnetrzne tynk akrylowy na siatce wg systemu np. ,,Dryvit’,Baumit, Sto
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o schody zewnetrzne — beton, kostka betonowa, gres antyposlizgowy,mrozoodporny,

e okna jednoramowe z profili PCV minimum 3-komorowe o szerokos$ci profilu min.

60 mm ze stalowg wktadkg usztywniajgca, z mikrorozszczelnieniem, w jednym

skrzydle kazdego okna zamontowane nawiewniki, wszystkie okna parteru z szybg i okuciami

antywtamaniowymi, okna sali sportowej i sali kondycyjnej - z mechanizmem umozliwiajgcym

otwieranie z poziomu podtogi

e drzwi zewnetrzne aluminiowe, jak w wykazie, szklenie zestawem z szybg bezpieczng

laminowang, z samozamykaczem i podwdjnym zamkiem

dach kryty dachowka , nad tarasem kawiarni poliweglanem dwukomorowym EI15

balustrady schodowe i przy tarasach z rur i profili stalowych,

kostka betonowa, jako nawierzchnia doj$¢

kominy :

- przewody wentylacji grawitacyjnej z pustakow wentylacyjnych , na ostatniej kondygnacji

obmurowane cegtg petng i otynkowane , ponad potacig dachowg z cegty klinkierowej

- przewody wentylacji mechanicznej blaszane wg projektu wentylacji mechanicznej,

- wyloty przewoddéw wentylacji grawitacyjnej zakonczone kratami z wypetnieniem z siatki stalowej i

przykryte czapkami betonowymi,

- wyloty przewodow wentylacji mechanicznej zakonczone czapkami blaszanymi z okratowaniem

stalowym,

o obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej 0,55 mm; rynny fgczone

na zakfad, mocowane za pomocg uchwytéw rynnowych nie rzadziej niz co 50 cm; spadki rynien

min.0,5%,

e opaska wokot budynku z kostki betonowej lub z kruszywa budowlano-drogowego EHZ.
7. Wykonczenie wewnetrzne:

e drzwi wewnetrzne laminowane, ptytowe wzmocnione, oscieznice metalowe,

¢ tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat. Il malowane farbami

zmywalnymi (np. akrylowymi), pomieszczenia komunikacji —farbalateksowa do wysokosci 1,3 m

okna wewnetrzne w kawiarni i pomieszczeniu spikerow z profili aluminiowych szklone szkiem

bezpiecznym laminowanym, o odpornosci EI15 (obudowa drég ewakuacyjnych)

e podiogi:

- na korytarzach w czesci dostepnej dla zawodnikow i w czesci gastronomicznej wyktadziny

podiogowe kauczukowe np. systemu NORAPLAN i NORAMENT, odporne na scieranie,

antyposlizgowe, ttumigce dzwieki do20 dB,

- w pomieszczeniach administracyjnych — parkiet,

- w przebieralniach i pomieszczeniach natryskowych — gres antyposlizgowy,

- w weztach sanitarnych, w pomieszczeniach gospodarczych, holu wejsciowym, na widowniach i

schodach — gres antyposlizgowy,

- w hali sportowej i w sali kondycyjnej — podtoga systemowa powierzchniowo — elastyczna,

e W wezlach sanitarnych i pomieszczeniach natryskowych — kratki Sciekowe,

e na Scianach weztéw sanitarnych, pomieszczen kuchennych i pomieszczen gospodarczych
glazura do wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m,

e na Scianach pomieszczenh natryskowych glazura na catej wysokosci Scian, tzn.od podtogi do
poziomu sufitu,

e wentylacja:

- pomieszczenie sali sportowej , sali kondycyjnej , kawiarni obstugiwane bedg przez system

wentylacji mechanicznej wg projektu instalacyjnego,

- pomieszczenia sanitarne , pomieszczenia zaplecza gastronomii, magazynowe i techniczne,

trenera, administracyjne posiadajg wentylacje grawitacyjna.

8. lzolacje:

e termiczne

- §ciany zewnetrzne — styropian FS15 gr. 15 cm

- dach — wetna mineralna twarda o gr. 25 cm,

- podfoga na gruncie pod sala gimnastyczna — styropian FS15 gr. 7 cm,

- podfoga na gruncie pod pozostatg czescig budynku — styropian FS15 gr. 6 cm,
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- okna zewnetrzne termoizolacyjne Uk _ 2,3W/m2K,

e akustyczne

- na stropach w pomieszczeniach mokrych i suchych styropian elastyczny dzwiekochtonny gr. 4
cm,

e przeciwwilgociowa

- pionowa — powtokowa bitumiczna, np. firmy Deitermann,

- pozioma na fundamentach i Scianach fundamentowych — 2x papa izolacyjna na lepiku lub folia
fundamentowa PVC o gr. nie mniejszej niz 0,5mm,

- w posadzkach na gruncie — papa termozgrzewalna,

- w dachu nad catym budynkiem — 2x papa termozgrzewalna.

9. Instalacje:

e zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggu gminnego,

e odprowadzenie Sciekdéw — do kanalizacji gminnej,

e zaopatrzenie w ciepto — z wlasnej, projektowanej kottowni gazowej

¢ wentylacja mechaniczna i grawitacyjna,

e instalacja telefoniczna,

e instalacja hydrantow p.poz.,

e wody opadowe odprowadzone zostang do rowu

e zaopatrzenie w energie elektryczna — na zasadach okreslonych przez Zaktad Energetyczny.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zatozenia ogodlne:

Ustalenia przedstawione w niniejszym opracowaniu zostaty oparte na zatozeniach projektowych
zweryfikowanych wedtug potrzeb ochrony przeciwpozarowej i zawierajg warunki ochrony
przeciwpozarowej jako generalne zasady, ktére zostaty uwzglednione w rozwigzaniach projektu
architektoniczno — budowlanego i projektach branzowych instalacyjnych oraz w niniejszym
opracowaniu.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu budowlanego
wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem oraz widownia dla 200 oséb w Miedzylesiu na dziatce
nr ewid. 412/1.

W oparciu o charakterystyke zagrozenia pozarowego budynku oraz przewidywanego scenariusza
rozwoju zdarzeh w czasie pozaru okreslono wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej, a
w szczegolnosci:

- usytuowanie obiektu,

- drogi pozarowe i dostep do obiektu dla strazy pozarnej,

- warunki budowlane, odpornos¢ pozarowsg, podziat budynku na strefy pozarowe,

- drogi ewakuacyjne,

- wytyczne dla projektow branzowych instalacyjnych w tym technicznych zabezpieczen
przeciwpozarowych,

zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru,

wyposazenia budynku w sprzet i state urzgdzenia gasnicze, systemow sygnalizacji pozarowej i
dzwiekowych systemow ostrzegawczych,

oznakowanie budynku znakami bezpieczenstwa.

Cel opracowania

Podstawowym zatozeniem okreslonych w opracowaniu rozwigzan jest zapewnienie dla budynkow i
urzgdzen z nim zwigzanych w razie pozaru:

- nosnos¢ konstrukcji przez zatozony czas,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki i strefy pozarowe,

- mozliwos¢ ewakuaciji ludzi,
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a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

W czesciach tych okreslono niezbedny zakres zabezpieczen przeciwpozarowych dla
projektowanego obiektu, zgodny z wymaganiami przepiséw, polskich norm i wiedzg techniczng
oraz dostosowany do rozwigzan projektu budowlanego.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Ocena zagrozenia pozarowego obiektu wynika z jego przeznaczenia i sposobu uzytkowania,
wysokosci, wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego oraz zagrozenia wybuchem.

W zwigzku z przeznaczeniem obiektu i gtéwng funkcjg uzytkowg — budynek — strefa pozarowa, hali
sportowej dwukondygnacyjny, niski ,N” kwalifikuje sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi.
Podstawowe dane o obiekcie:

powierzchnia zabudowy. — 1702,74 m?,

Powierzchnia wewnetrzna - 2149,48 m?

wysokosc¢ hali sportowej - 11,50 m,

Przewidywana ilo$¢ oséb w pomieszczeniach i na kondygnacjach budynku.

Hala sportowa

maksymalna ilos¢ oséb: 200 osdb na widowni oraz okoto 100 na ptycie hali sportowej, tgcznie
okoto 300 osob.

Parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem. Nie wyznaczono réwniez stref zagrozenia wybuchem. Nie przewidziano sktadowania
materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

W projektowanym budynku, z uwagi na brak systemu sygnalizacji pozaru, czynnosci od momentu
zauwazenia pozaru lub innego zagrozenia, inicjowanie i kontrolowanie poszczegdlnych urzadzen
przeciwpozarowych i technicznych w budynku, ktérych dziatanie lub wstrzymanie pracy w czasie

pozaru jest niezbedne, jest realizowany przez obstuge budynku. Automatycznie realizowane jest

wigczenie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego.

Po zauwazeniu pozaru lub wykryciu innego zagrozenia w budynku nastepuje:

1. Wylgczenie zasilanie elektroenergetycznego poprzez przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
Zlokalizowany przy gtéwnym zasilaniu budynku.

2. Automatyczne zatgczenie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego.

3. Whytgczenie instalacji wentylacji mechanicznej ogdlnej poprzez wytgczenie zasilania
elektroenergetycznego.

4. Odtaczenie gazu zasilajgcego kottownie gazowa.

5. Podjecie dziatan wspomagajacych i kierunkujgcych ewakuacjg ludzi z budynku przez

wyznaczony osoby personelu obstugi i ochrony.

Koncepcja zabezpieczen przeciwpozarowych

W celu zapewnienia nosnosci ogniowej i oddzielenia poszczegodlnych pomieszczen

dobrano odpowiednig do zagrozen pozarowych klase odpornosci pozarowej budynku ,C”. Dla tej
klasy dobrano poszczegdlne klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych budynku. Dobér
ten przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

Celem zapewnienia urzgdzeh stuzgcych do gaszenia pozaru we wstepnej jego fazie przez
uzytkownikéw obiektu zapewniono w budynku:

1. gasnice przenosne do gaszenia pozarow grupy ABC oraz urzgdzen elektrycznych pod
napieciem.

2.instalacja hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym.

Celem zapewnienia dostatecznego oswietlenia drég ewakuacyjnych w warunkach braku zasilania
podstawowego przewidziano o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Dla jednostek ratowniczych strazy pozarnej zapewniono przede wszystkim:

1. zasoby przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego w postaci sieci hydrantow.

2.drogi pozarowe umozliwiajgce dojazd do obiektu.
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3.przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umozliwiajgcy dziatania ratownicze w przypadku koniecznosci
operowania prgdami wody.

WARUNKI W ZAKRESIE BUDOWLANYM

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe i odlegtos¢ od obiektow
sgsiednich

Budynek hali sportowej potozony jest w m. Miedzylesie na dziatce nr ewid . 412/1. Jest to obiekt
wolnostojgcy, najmniejsza odlegto$¢ budynku od granic sgsiednich dziatek wynosi 20 m.

W odlegtosci 15 m od przedmiotowego budynku zlokalizowano dwa zbiorniki gazu LPG do celéw
zasilania kottowni gazowe;.

Wokot budynku zapewniono droge pozarowg obwodowg z wyjazdem na drogi gminne.

Drogi pozarowe

Do omawianego budynku sg wymagane sg drogi pozarowe o utwardzonej i odpowiednio
wytrzymatej nawierzchni umozliwiajagcej dojazd o kazdej porze roku.

Droge pozarowg stanowi droga wewnetrzna obwodowa na terenie obiektu. Droga potgczona jest z
budynkiem utwardzonymi dojSciami o szerokosci min. 1,5 m i dlugosci mniejszej niz. 50 m do
wyjs$¢ ewakuacyjnych z budynku.

Droga pozarowa do omawianego budynku spetnia ponizsze wymagania:

- szerokosc¢ jezdni nie mniejsza niz 4 m.

- odlegtos¢ krawedzi drogi pozarowej od $ciany zewnetrznej przedmiotowego budynku wynosi min.
5m,

- pomiedzy budynkiem a drogg pozarowg nie bedg wystepowac state elementy zagospodarowania
terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m,

- budynek jest potgczony z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m
i dtugosci nie wiekszej niz 50 m, tych wyjs¢é ewakuacyjnych z budynku , poprzez ktére jest mozliwy
dostep , bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej,

- najmniejszy promien zewnetrznych tukow drogi pozarowej bedzie wynosit co najmniej 11 m,

- nacisk na o$ samochodu 100 kN.

Uksztattowanie drogi pozarowej do budynku pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Odpornos¢ pozarowa budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Budynek hali sportowej zaprojektowano w klasie ,C” odpornosci pozarowe;.

Poszczegodlne elementy budowlane spetniajg wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j i
stopnia rozprzestrzeniania ognia wedtug tablicy nr 1.

Klasa Elementy budynku Minimalna Rozprzestrzenia-

odpornosci odpornos¢ nie ognia

pozarowej ogniowa w min.

budynku
Gtoéwna konstrukcja nosna R 60 NRO
Strop1), antresola REI 60 NRO

C Sciana zewnetrzna 1),2) El 30(o-i) NRO
Sciany wewnetrzne 1) El 15 NRO
Sciana wewnetrzna1) El 15 NRO
korytarzowa
Biegi i spoczniki schodow R 60 NRO
Konstrukcja dachu R 15 NRO
Przekrycie dachu3) RE 15 NRO
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Oznaczenia w tabeli:

R nosnos¢ ogniowa ( w min.), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E szczelno$¢ ogniowa (w min.) okre$lona j.w.,

| izolacyjno$¢ ogniowa ( w min.), okreslana j.w.,

(-) nie stawia sie wymagan,

NRO nierozprzestrzeniajgce ognia.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria

nosnosci ogniowej R 60.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze

stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn, i okien potaciowych, jezeli

otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni.

Dach nad budynkiem posiada klase odpornosci ogniowej min. RE 15. Gtéwne dzwigary dachowe z

drewna klejonego posiadajg klase odpornosci ogniowej R60.

Wysokos¢ pasa miedzykondygnacyjnego wynosi powyzej 0,8m, za rownorzedne rozwigzanie

uznaje sie oddzielenie poziome w formie daszkoéw gzymsoéw i balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5

m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe 0 sumie wysiegu i wymiaru pionowego co hajmniej

0,8 m. Elementy te powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych w klasie odpornosci ogniowej

El 30 i spetnia¢ wymagania szczelnosci ogniowej i izolacyjnosci ogniowej rowniez w obrebie

potaczenia ze Scianami zewnetrznymi przez czas 30 minut. Elementy oktadzin elewacyjnych

mocowane sg do konstrukcji budynku w sposdb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku
pozaru w czasie krotszym niz 30 min.

PODZIAL NA STREFY POZAROWE, STREFY DYMOWE | ODDZIELENIA

PRZECIWPOZAROWE

Dla budynku strefy pozarowej zaliczonego do kategorii ZL | zagrozenia ludzi,

dwukondygnacyjnego, niskiego dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi

Fdop. = 8 000 m? i nie jest przekroczona.

Budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowej.

W budynku wydzielono przeciwpozarowo:

o kottownia gazowa o mocy 3 x 90 kW na parterze budynku wydzielona przeciwpozarowo
poprzez sciany i strop w klasie odpornosci ogniowej REI 60,

e wentylatornia poprzez sciany i strop w klasie odpornosci ogniowej REI 60, drzwi w klasie EI 30
odpornosci ogniowej, zastosowano réwniez przeciwpozarowg klape odcinajgca w klasie
odporosci ogniowej EIS 60 w czerpni powietrza przy drodze ewakuacyjnej z widowni hali oraz
przeszklenie przy tej drodze w klasie El 30 odpornosci ogniowej,

e pomieszczenia techniczne nr 1.11 i nr 1.12 przy widowni poprzez Sciany i strop w klasie
odpornosci ogniowej REI 60, drzwi w klasie El 30 odpornosci ogniowe;.

Przepusty instalacyjne w elementach wydzielen przeciwpozarowych posiadajg klase odpornosci

ogniowej réwng klasie odpornosci ogniowej tych oddzieleh.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,

zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Drzwi dla ktérych okreslono klase odpornosci ogniowej, bedg zaopatrzone w samozamykacze.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIE W INNY SPOSOB
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
zapewniono przejscie ewakuacyjne, o dtugosci nieprzekraczajgcej :

w strefie pozarowej ZL — 40 m,

Przejscie nie prowadzi fgcznie przez wiecej niz dwa pomieszczenia.

Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie bedzie mniejsza niz 0,9 m.

Dojscia ewakuacyjne
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Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej ,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi drogi
ewakuacyijnej.

Dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla tablica nr 2.

Dtugos¢ dojscia w m

Rodzaj strefy
pozarowej

Przy jednym dojsciu

ZL 1 102

1) Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100
% od najkrotszego. Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowa
2) W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.
Wystepujgce dtugosci dojsé ewakuacyjnych nie przekraczajg powyzszych wartoSci.
Z hali sportowej zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne o szerokosci 2x90 cm kazde. Wyjscia z
pomieszczenh na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.
Z widowni zapewniono bezposrednie 2 wyjscia ewakuacyjne na zewngtrz budynku.
Pomieszczenie hali sportowej przeznaczone jest dla 200 oséb na widowni i do 100 os6b na ptycie
gtéwne;j.
Maksymalna ilos¢ oséb w budynku hali sportowej wynosi 300 osob.
Na wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych z hali sportowej i z budynku zapewniono drzwi
ewakuacyjne z zamkami antypanicznymi .
Na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych nie bedg wystepowaty funkcje uzupetniajgce
typu drobna sprzedaz, recepcja, itp.
Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie w kierunku na zewnatrz.
Zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.
Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu, nie
zmniejszajg wymaganej szerokosci tej drogi.
Najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wynosi 0,9 m, a z pomieszczen
administracyjnych stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m.
Szerokos$¢ biegéw schoddw wynosi min. 1,2 m, a szerokos¢ spocznika min. 1,5 m.
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych przyjeto proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywac na danej kondygnacji, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na kazde 100 os6b, lecz nie mniej
niz 1,4 m. W czesci szatniowej przeznaczonej dla zawodnikdw szrokos¢ korytarzy wynosi min.
1,45 m.

Sufity w pomieszczeniach wykonano z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych nie kapigcych i
nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
Na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji, w pomieszczeniach dla ponad 50
0s6b oraz w pomieszczeniach strefy pozarowej ZL | stosowanie materiatéw, przegrod, wyktadzin
podiogowych i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniu hali sportowej miejsca do siedzenia posiadaja:
1. Fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania,
okreslanych jako bardzo toksyczne, zgodnie z normg PN dotyczgcg badah wydzielania produktow
toksycznych.
2.Szerokos$c¢ przej$¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza 0,45 m, przy czym odlegtosc ta
ustalona jest biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen.
3.Liczba siedzeh w rzedzie nie wieksza niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie
przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40 i
20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzeh o 1 cm na kazde dodatkowe
siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8.
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4.Szerokosc¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150, a przy
wiekszej ich liczbie szeroko$¢ te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie o 0,6 m na 100 oséb.
Zapewniono przejscie o szerokosci min. 1,5 m.

5.Rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno tgczone ze sobg
w rzedy oraz miedzy rzedami.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 2,2 m natomiast wysokos¢ przejscia, drzwi
lub lokalnego obnizenia 2,0 m.

W pomieszczeniach projektowanego budynku zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi
stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione i nie jest zastosowane.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego
Stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione i nie bedzie stosowane
w budynku

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji, w pomieszczeniach dla ponad 50
0s6b oraz w pomieszczeniach strefy pozarowej ZL | stosowanie materiatéw, przegrod, wyktadzin
podtogowych i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Dotyczy to rowniez materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych w szczegolnosci kurtyn,
zaston, draperii, kotary oraz zaluzje.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktoérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO GASNICZYCH

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
omawianego budynku wynosi 20 dm?/s.

Powyzszg wydajnos¢ wody zapewniono z hydrantéw zewnetrznych DN 80 o wydajnosci 10 dm3/s
kazdy przy cisnieniu min. 0,2 MPa z sieci wodociggowe;.

Hydranty zewnetrzne posiadajg mozliwos¢ ich odtgczania zasuwami od sieci. Zasuwy powinny
znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawac¢ w potozeniu otwartym.
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu od sciany budynku wynosi nie mniej niz 5 m i nie wiecej niz 75 m.
Sie¢ wodociggowa stanowigca zrédto wody do celéw przeciwpozarowych powinna by¢ zasilana z
pompowni przeciwpozarowej, zbiornika wiezowego, studni lub innych ujec¢ urzadzen,
zapewniajgcych wymagang wydajnosc i cisnienie w hydrantach zewnetrznych, nawet tych
niekorzystnie ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny.

Wymagania dla przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. nr 124, poz. 1030).

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN SLUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN
Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Dla omawianego budynku, ze wzgledu na przekroczenie kubatury 1 000 m3, zastosowano
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu odetnie doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem
obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru, jesli nie posiadajg wtasnych zespotow akumulatorowych.

Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu bedzie zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku i
odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze powodowac
samoczynnego zatgczania drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotwérczego.
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Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne bezpieczehstwa i ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zastosowano w ciggach komunikacyjnych korytarzy, w

pomieszczeniach, szatniach, na klatce schodowej oraz w pomieszczeniu hali sportowe;.

Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia min. poziom natezenia o$wietlenia min. 1 lux przy posadzce

oraz 5 lux w miejscu ustawienia sprzetu ppoz. oraz przyciskoéw je uruchamiajgcych oraz przy

wyjsciach z pomieszczen i z budynku.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa - hydranty wewnetrzne

W obiekcie zaliczonym do kategorii ZL | zagrozenia ludzi przewidziano instalacje hydrantéw

wewnetrznych @25 z wezem pétsztywnym.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z sieci wodociggowej zewnetrzne;j

przeciwpozarowej.

Zasieg hydrantow 25 w poziomie obejmie catg powierzchnie chronionych przestrzeni - stref

pozarowych, przy czym przyjeto:

o dlugosc¢ odcinka weza hydrantu wewnetrznego wedtug wymagan okreslonych w normach 30
m dla hydrantow 25,

o efektywny zasieg rzutu praddéw gasniczych w strefach ZL — przyjmowany dla prgdéw
rozproszonych stozkowych - 3m,

e Zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych @25 bedg umieszczone na wysokosci 1,35 m +/-
0,05 m od poziomu podtogi.
Parametry techniczne dla instalacji hydrantowej @25:

¢ minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy — 1,0 dm3/s,

e cisnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewni¢ wydajnos¢ okreslong powyzej z
uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy(stata hydrantu k), min. 0,2 Mpa,

e rownoczesno$c¢ dziatania dwdch sgsiednich hydrantéw najbardziej niekorzystnie potozonych
pod wzgledem hydraulicznym,

e maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno
przekracza¢ 1,2 MPa ,

Przewody w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wykonane bedg z materiatdéw niepalnych —

stalowe.

Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych , w milimetrach, na ktérych zainstalowane beda

hydranty wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmnie;j:

o DN 25 —dla hydrantow 25,

Dopuszcza sie przytaczanie do przewodéw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to

niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.

Pozostate wymagania zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719).

Podreczny sprzet gasniczy

Omawiany obiekt wyposazony bedzie w gasnice przenos$ne w ilosci odpowiadajgcej wskaznikowi

jednej jednostki sprzetu o masie srodka gasniczego co najmniej 2 kg (lub 3 dm 3) na kazde 100

m2 powierzchni stref pozarowych ZL |.

Przy rozmieszczaniu gasnic spetni¢ nastepujgce warunki:

e odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek do najblizszej
gasnicy, nie bedzie wieksza niz 30 m,

e do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Gasnice przenosne bedg zastosowane z tadunkiem proszku gasniczego typu ABC i F o masie

srodka gasniczego co najmniej 4 kg oraz gasnice z tadunkiem dwutlenku wegla o masie srodka

gasniczego 5 kg.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, TAKICH

JAKWENTYLACYJNA, OGRZEWCZA, GAZOWA, ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA |
PIORONOCHRONNA
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Wymagania dla instalacji wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej
ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtosc¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych wynosi
co najmniej 0,5 m.

Elastyczne elementy tgczgce przewodow wentylacyjnych wykonane z materiatow co najmnie;j
trudno zapalnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody instalacji wentylacyjnych przechodzgcych przez oddzielenia i wydzielenia
przeciwpozarowe zaopatrzone w odcinajgce klapy przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej
réwnej klasie odpornosci ogniowej wydzielen.

Wymagania dla instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna wyposazona zostata w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu odcinajgcy doptyw
pradu do wszystkich obwoddw za wyjatkiem tych ktére zasilajg urzgdzenia przeciwpozarowe
dziatajgce w czasie pozaru. Wytgczenie energii poprzez wytgcznik ppoz. nie powoduje
samoczynnego zatgczenia innego zrédta zasilania podstawowego obiektu. Obiekt posiada
jednostronne zasilanie.

Przepusty instalacyjne elektroenergetyczne przechodzace poprzez elementy wydzielen
przeciwpozarowych bedg zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej tych wydzielen.
Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowag wykonac¢ dla budynku zgodnie z Polskimi Normami.

Caly obiekt bedzie wyposazony w ochrone przeciwprzepieciowg (mozliwosé przeniesienia sie
potencjatu wytadowania atmosferycznego na instalacje wewnetrzng budynkoéw oraz przepiecia
taczeniowe).

Znaki bezpieczenstwa

Wykona¢ oznakowanie znakami bezpieczehstwa wg. PN — N- 01256-4 Techniczne srodki
przeciwpozarowe.

Wykona¢ oznakowanie urzadzen przeciwpozarowych jak podreczny sprzet gasniczy, przyciskow
alarmowych ,itp. wg PN-92-N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykona¢ oznakowanie w zakresie drég ewakuacyjnych wg. PN-92/N-01256-2 Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Wyposazy¢ w instrukcje przeciwpozarowg i instrukcje alarmowania na wypadek pozaru lub innego
zagrozenia.

Opracowac Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Certyfikaty i aprobaty techniczne

Urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim urzgdzenia
przeciwpozarowe, muszg deklaracje zgodnosci producenta.

Certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia powinny by¢ wydane przez
uprawnione placéwki naukowo — badawcze, a w szczegolnosci przez Instytut Techniki Budowlanegj
dla materiatow i elementéw budowlanych oraz Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej dla urzadzen i sprzetu przeciwpozarowego.

Opracowat
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfikg projektowanego projektu
budowlanego, ktéra (na podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczng do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem roboét, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgcg specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych poz. 1a pkt.8.

1.1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI:

- Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120, poz 1126)

- Zlecenie Inwestora

1.2.  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla catego obiektu budowlanego obejmuje prace z zakresu robot budowlanych
i konstrukcyjnych. Wszystkie prace bedg wykonane przez specjalistéw z danych branzy.

1.3.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace bedg dotyczy¢ budynku wielofunkcyjnej
hali sportowej z zapleczem oraz widownig statg dla 200 os6b.

1.4.  ELEMANTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWAI ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdza sie zadnych elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogtyby
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.5.  WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWALNYCH MAJACYCH
WYSTAPIC NA BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY | OCENY MOZLIWOSCI ICH
WYSTAPIENIA

- Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia i bezpieczenstwa ludzi, np. przysypania ziemig lub upadku z duze;j
wysokosci — bedg wystepowac.

- Ryzyko upadku pracownikow z wysokosci ponad 5 m - wystepuje.

- Urzadzenia elektryczne bedg podtgczone przez uprawnionego elektryka.

- Robotnicy bedg wyposazeni: w rekawice, okulary ochronne, odziez ochrong w zaleznosci od
potrzeb.

- Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikéw: kontener, toaleta.

- Wszystkie roboty muszg byé przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje.

- Prace, przy ktérych prowadzeniu wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynniki
biologiczne zagrazajgce bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuja.

- Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — nie wystepuija.

- Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie
wystepuja.

- Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw — nie wystepuja.

- Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — nie wystepuja.
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- Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie
wystepuja.

- Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza nie
wystepuja.

- Prace wymagajgce uzycia materiatobw wybuchowych — nie wystepuja.

- Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych —
wystepuja. Zaleca sie szczegodlng ostroznos¢ przy wykonywaniu tego typu prac.

1.6. ZAKRES ROBOT PRZY REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
OBEJMUJE ZADANIA:

- Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie,
zabezpieczenie elementéw nieremontowanych przed zniszczeniem.

- Roboty ziemne - wykop pod ptyte fundamentowg

- Roboty murowe

- Roboty malarskie i impregnacyjne

- Roboty ociepleniowe

- Roboty tynkowe i oktadzinowe.

- Roboty montazowe- obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe, okna,

- Przygotowanie obiektu do odbioru

1.7. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

- Ryzyko upadku z rusztowania.

- Ryzyko przygniecenia ciezkim elementem prefabrykowanym - w trakcie roztadunku ciezkich
materiatébw budowlanych.

- Uderzenie pracownika spadajgcym narzedziem itd.

1.8.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- Dzwig

1.9. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy winien byc¢
przeprowadzony przez kierownika danej grupy robo6t pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego
za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie.

1.10. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH
BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z obstugg urzgdzen
budowlanych takich jak:

- Elektronarzedzia,

- Rusztowanie przestawne inwentaryzowane,

- Maszyny do obrdbki stali/szlifierki, gietarki, nozyce,

- Maszyny i urzgdzenia do mocowania blach (wkretarki, wiertarki),

- Dzwigi samobiezne.

1.11. WYKAZ PRZEPISOW BHP DOTYCZACYCH PROWADZENIA PRAC BUDOWLANO-
MONTAZOWO INSTALACYJNYCH | PRZEPISOW ZWIAZANYCH:
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

- Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych.

1.12. SRODKI TECHNICZNEIORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Nie przewiduje sie robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie. Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem oséb nie zaangazowanych w
procesy budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi.

1.13. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny by¢é wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy winien by¢
przeprowadzony przez kierownika danej grupy robét pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego
za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie. Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym
powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkoleh BHP, zgodnie z przepisami
szczegotowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z
przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:

- Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.7

- Szczegoétowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji
robét zgodnie z punktem 3.10

- Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia

1.14. TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé¢ nastepujace $rodki:

- Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oso6b postronnych

- Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

- Zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie doj$cia pracownikéw, dostawy i
miejsca sktadowania materiatow budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢é ewentualnej ewakuac;ji
0s0b zagrozonych lub poszkodowanych)

- Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych za
dany rodzaj sieci

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i
ewentualne inne szczegbétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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