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Kościerzyna, 30.12.2021r. 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 Zgodnie z  art. 34 ust. 3d  z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że wykonana dokumentacja projektu 

budowlanego została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 

Lokalizacja:    Borowina, 

             dz. nr 295/2, 295/1, 170/3, 174, 185, 173/6, 173/7, 173/20, 298/2, 298/1, 173/17,       

                                    173/5, 268/2, 81/4, 84, 108/2,  
   Obręb Borowina,  

   Gm. Przywidz 

 

Inwestor:   Gmina Przywidz         

  83-047 Przywidz                                                                 

  ul. Gdańsk 7            

                                    

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

 

Opracowanie: Podpis: 

PROJEKTNANT (BR. SANITARNA) 
mgr inż. Piotr Greinke 

upr. nr POM/0041/POOS/09 w spec. sanitarnej 

 

SPRAWDZAJĄCY (BR. SANITARNA 
mgr inż. Marcin Cichowicz 

upr. nr WAM/0121/POOS/09 w spec. sanitarnej 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

PRZEDMIOT INWESTYCJI 
"Rozbudowa sieci wodociągowej."  
 
Inwestor:  Gmina Przywidz 
     ul. Gdańska 7 
     83-047 Przywidz 
 
Lokalizacja: Borowina,  

   dz. nr 295/2, 295/1, 170/3, 174, 185, 173/6, 173/7, 173/20,     
                                 298/2, 298/1, 173/17, 173/5, 268/2, 81/4, 84, 108/2   
                                Obr. Borowina 
     gm. Przywidz 

 

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
  Teren projektowanej inwestycji przebiega po działkach o nr ewid. 295/2, 
295/1, 170/3, 174, 185, 173/6, 173/7, 173/20, 298/2, 298/1, 173/17, 173/5, 268/2, 
81/4, 84, 108/2,  

      w miejscowości Borowina.   
  Najbliższa istniejąca sieć wodociągowa Ø110 mm znajduje się w działce nr 108/1, 
Ø110 mm znajduje się w działce nr 295/2. 

  W granicach opracowania występuje następujące uzbrojenie podziemne: 

• sieć wodociągowa 

• sieć elektroenergetyczna 

• sieć telekomunikacyjna 
 

    Teren projektowanej inwestycji lokalizowany jest całkowicie na działce nr 295/2, 
295/1, 170/3, 174, 185, 173/6, 173/7, 173/20, 298/2, 298/1, 173/17, 173/5, 268/2, 
81/4, 84, 108/2  

 

ZAKRES PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI. 
Zakres opracowania obejmuje: 

• Budowa sieci wodociągowej 
o PE100 dn110 SDR 17 
o PE100 dn90 SDR 17  

 

Projektowane uzbrojenie zlokalizowane jest na dz. o nr ewid.:  

• 295/2, 295/1, 185, 173/6, 173/7, 173/20, 298/2, 84, 173/5 - Gmina Przywidz     

• 170/3, 174 - Skarb państwa 
• 298/1, 173/17, 81/4, 108/2, - Os fizyczna 

• 268/2 - Lasy Państwowe   
 
Rozmieszczenie przewodów sieci wodociągowej należy zlokalizować zgodnie z 

planem zagospodarowania terenu.  (część rysunkowa PZT). 
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UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

 Dla przedmiotowego zadania nie przewiduje się żadnej przebudowy, rozbudowy i 
budowy dróg tymczasowych. 
 

PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU 
 Dla przedmiotowego zadania projektuje się sieć wodociągową zgodnie z 
załącznikami graficznymi. 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 
Nie dotyczy powyższego opracowania 

 

INFORMACJA O WPISIE TERENU DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ OCHRONIE NA 

PODSTAWIE USTALEŃ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU 

PUBLICZNEGO I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i decyzji 
lokalizacji celu publicznego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym 
Borowina projektowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytków, gminnej 
ewidencji zabytków oraz nie jest położona w obszarze objętym ochroną 
konserwatorką.  
 

WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Nie ustala się. 

 

ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I 

ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW I ICH OTOCZENIA  
Inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko, tereny 
sąsiednie i zdrowie użytkowników. 
 

DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA 

OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH  
Projektuje się sieć wodociągową. Projektowane odcinki lokalizuje się na 

głębokości min 1,60. 
Projektowane przewody wodociągowe kolidują z istniejącą siecią teletechniczna i 

elektroenergetyczną.  
Odległość między przewodami sieci wodociągowej, a innymi przewodami powinna 

wynosić, co najmniej 20cm – Odległość ta jest spełniona   
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OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO OBIEKTU:  
1) Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach inwestycji. 

Lp. Podstawa prawna Wpływ 
 i uwagi 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) - 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z 
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. zmianami) 

brak 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) 

brak 

4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące 
obronności państwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z późn. zmianami) 

brak 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2007 r., Nr 86, poz. 579 

brak 

6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81) 

brak 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645) 

brak 

8. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zmianami) brak 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w 
sprawie przepisów techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z 
późn. zmianami) 

brak. 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 43, poz. 430) 

brak 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) 

brak 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące 

do transportu ropy naftowej i produktów naftowy ch i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1853) 

brak 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) 

brak 

14. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z późn. zmianami) 

brak 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów 
techniczno - budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z późn. 
zmianami) 

brak 

16. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. 
2011 nr 118 poz. 687 z późn. zmianami) 

brak. 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie 
określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 

brak 
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52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

18. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) brak 

29. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. 
U. Nr 41, poz. 412 z późn. zmianami) 

brak 

20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 
1689 z późn. zmianami) 

brak 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych 
zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze 
wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie 
art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe 

brak 

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, 
przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji 
obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu 
jądrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025) 

brak 

23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 17, poz. 177 z późn. 
zmianami) 

brak 

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) 

brak 

25. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. 
zmianami) 

brak 

26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrz zakładowym 
oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 163, poz. 1577 z późn. zmianami) 

brak 

27. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) brak 

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) 

brak 

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 
odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) 

brak 

30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na 
podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowiązująca 
do dnia 23 stycznia 2013 r. 

brak 

31. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) brak 

32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) 

brak 

33. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. 
zm.) 

brak 

34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w 
zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów 
ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także 
sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów przeciwpożarowych 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) 

brak 

35. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1446) 

brak 

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i brak 
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higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

37. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) 

brak 

 

2) Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach inwestycji. 

 

Opracowanie: Podpis:  

mgr inż. Piotr Greinke  

upr.  nr   POM/0041/POOS/09 
w specjalności sanitarnej 
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W1184,88
183,22

W2184,88
183,22

W4184,80
183,15

L= 1,2 m110 x 6,6

H1184,88
183,24

W3184,88
183,22

110 x 6,6 L= 12,1 m

L= 1,4 m90 x 5,4

W5185,70
184,04

110 x 6,6 L= 41,5 m

W6185,70
184,04

W8186,10
184,44

110 x 6,6 L= 14,3 m

110 x 6,6 L= 19,6 m

W9186,60
184,94

W10186,90
185,25

W11187,30
185,65

W13187,30
185,65

H2187,30
185,66

110 x 6,6 L= 29,4 m

90 x 5,4 L= 0,7 m

110 x 6,6 L= 1,8 m

110 x 6,6 L= 6,3 m

110 x 6,6 L= 18,8 m

110 x 6,6 L= 19,6 m

W7186,10
184,44

W12187,30
185,65

Zasuwa wodociągowa

Zasuwa wodociągowa

Rura osłonowa L=8,0 m Ø200

W3-W4 Przewiert sterowany

L=12,1m

PE100__SDR17_ZW_110x6,6

W4-W13 Przewiert sterowany

L=142,4m

PE100__SDR17_ZW_110x6,6

NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANO METODĄ

ELEKTRONICZNĄ NA BAZIE MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ, KTÓRA JEST

ZGODNA Z ORYGINAŁEM PRZYJĘTYM DO ZASOBU POWIATOWEGO OŚRODKA
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.

Upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych.

1:500Projekt zagospodarowania terenu

Upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.

Upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych.

1:500Projekt zagospodarowania terenu
W
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Przewiert sterowany

L.P. Odcinek sieci wodociągowej
Długość sieci

wodociągowej
Średnica sieci wodociągowej

1 W3-W4 L = 12,1 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

2 W4-W13 L = 142,4 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

3 W13-W17 L = 93,9 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

4 W17-W19 L = 89,2 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

5 W20 -W21 L = 31,7 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

6 W24 -W27 L = 54,4 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

7 W27 -W33 L = 95,4 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

8 W33 -W35 L = 139,4 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

9 W35 -W41 L = 145,5 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

10 W42 -W45 L = 84,6 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

11 W45 -W48 L = 108,4 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

12 W48 -W49 L = 7,1 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

13 W49 -W50 L = 23,5 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6
PZT.1
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W32195,90
194,25

W33196,40
194,75

110 x 6,6 L= 13,4 m

110 x 6,6 L= 40,3 m

W14188,60
186,94

W16189,70
188,04

W17190,20
188,54

W18190,70
189,04

L= 3,5 m110 x 6,6
110 x 6,6 L= 55,0 m

110 x 6,6 L= 34,2 m

110 x 6,6 L= 24,5 m

110 x 6,6 L= 20,3 m

W15189,00
187,34

110×6,6 L= 19,7 m

W17-W19 Przewiert sterowany

L=89,2m

PE100__SDR17_ZW_110x6,6

W13-W17 Przewiert sterowany

L=93,9m

PE100__SDR17_ZW_110x6,6

W19190,80
189,07

W20190,20
188,54

W21190,60
188,94

W22190,60
188,94

W23190,60
188,94

W24190,60
188,94

W25191,00
189,34

W26193,20
191,54

W28194,30
192,65

W29193,70
192,04

W30193,70
192,04

W31195,00
193,34

110 x 6,6 L= 23,4 m

110 x 6,6 L= 7,7 m

110 x 6,6 L= 53,2 m

110 x 6,6 L= 10,6 m

110 x 6,6 L= 23,3 m

110 x 6,6 L= 24,8 m

110 x 6,6 L= 2,8 m

110 x 6,6 L= 2,6 m

L= 3,3 m110 x 6,6

110 x 6,6 L= 31,7 m

W27193,20
191,54

H3193,20
191,56

90×5,4 L= 1,0 m

W20-W21 Przewiert sterowany

L=31,7m

PE100__SDR17_ZW_110x6,6

W24-W27 Przewiert sterowany

L=54,4m

PE100__SDR17_ZW_110x6,6

W27-W33 Przewiert sterowany

L=95,4m

PE100__SDR17_ZW_110x6,6

185,65

110 x 6,6 L= 29,4 m

NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANO METODĄ
ELEKTRONICZNĄ NA BAZIE MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ, KTÓRA JEST

ZGODNA Z ORYGINAŁEM PRZYJĘTYM DO ZASOBU POWIATOWEGO OŚRODKA
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych.

Upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych.

1:500Projekt zagospodarowania terenu
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ELEKTRONICZNĄ NA BAZIE MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ, KTÓRA JEST

ZGODNA Z ORYGINAŁEM PRZYJĘTYM DO ZASOBU POWIATOWEGO OŚRODKA
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

W
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Upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych.

Upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych.
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PZT.2

13

Przewiert sterowany

L.P. Odcinek sieci wodociągowej
Długość sieci
wodociągowej Średnica sieci wodociągowej

1 W3-W4 L = 12,1 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

2 W4-W13 L = 142,4 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

3 W13-W17 L = 93,9 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

4 W17-W19 L = 89,2 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

5 W20 -W21 L = 31,7 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

6 W24 -W27 L = 54,4 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

7 W27 -W33 L = 95,4 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

8 W33 -W35 L = 139,4 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

9 W35 -W41 L = 145,5 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

10 W42 -W45 L = 84,6 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

11 W45 -W48 L = 108,4 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

12 W48 -W49 L = 7,1 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

13 W49 -W50 L = 23,5 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6



W33196,40
194,75

110 x 6,6 L= 132,0 m

110 x 6,6 L= 13,4 m

W33-W35 Przewiert sterowany

L=139,4m

PE100__SDR17_ZW_110x6,6

W34207,10
205,44

W35207,10
205,44

W36207,90
206,25

W37208,50
206,84

W38208,50
206,84

W39211,20
209,54

W40210,06
208,41

W41210,70
209,04

W42210,70
209,04

H4210,70
209,06

W43214,10
212,44

W44214,10
212,44

W46215,70
214,04

W47215,50
213,84

W48217,00
215,34 W49216,70

215,04
W50219,10

217,44

W51219,10
217,44

110 x 6,6 L= 2,7 m

L= 23,5 m110 x 6,6

110 x 6,6 L= 7,2 m

L= 23,8 m110 x 6,6

110 x 6,6 L= 17,7 m

L= 67,0 m110 x 6,6

110 x 6,6 L= 13,3 m

L= 53,4 m110 x 6,6

L= 7,3 m110 x 6,6

L= 23,0 m110 x 6,6

110 x 6,6 L= 35,8 m

110 x 6,6 L= 8,8 m

110 x 6,6 L= 8,7 m

110 x 6,6 L= 61,9 m

110 x 6,6 L= 7,4 m

W45213,80
212,15

110×6,6 L= 17,9 m

W42-W45 Przewiert sterowany

L=84,6m

PE100__SDR17_ZW_110x6,6

W48-W49 Przewiert sterowany

L=7,10m

PE100__SDR17_ZW_110x6,6

W45-W48 Przewiert sterowany

L=107,8m

PE100__SDR17_ZW_110x6,6

W35-W41 Przewiert sterowany

L=145,5m

PE100__SDR17_ZW_110x6,6

W49-W50 Przewiert sterowany

L=23,5m

PE100__SDR17_ZW_110x6,6

NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANO METODĄ
ELEKTRONICZNĄ NA BAZIE MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ, KTÓRA JEST

ZGODNA Z ORYGINAŁEM PRZYJĘTYM DO ZASOBU POWIATOWEGO OŚRODKA
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

W

H

Upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.

Upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.

1:500Projekt zagospodarowania terenu

PZT.3

14

Przewiert sterowany

L.P. Odcinek sieci wodociągowej
Długość sieci
wodociągowej

Średnica sieci wodociągowej

1 W3-W4 L = 12,1 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

2 W4-W13 L = 142,4 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

3 W13-W17 L = 93,9 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

4 W17-W19 L = 89,2 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

5 W20 -W21 L = 31,7 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

6 W24 -W27 L = 54,4 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

7 W27 -W33 L = 95,4 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

8 W33 -W35 L = 139,4 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

9 W35 -W41 L = 145,5 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

10 W42 -W45 L = 84,6 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

11 W45 -W48 L = 108,4 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

12 W48 -W49 L = 7,1 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6

13 W49 -W50 L = 23,5 m PE100__SDR17_ZW_110x6,6
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298/1, 173/17, 173/5, 268/2, 81/4, 84, 108/2  
OBR BOROWINA,  

GM. PRZYWIDZ. 

IDENTYFIKATOR 

DZIAŁEK 

EWIDENCYJYCH 

220405_2.0001.AR_2.295/2, 220405_2.0001.AR_2.295/1, 220405_2.0001.AR_2.170/3,  

220405_2.0001.AR_2.174 , 220405_2.0001.AR_2.185, 220405_2.0001.AR_2.173/6, 

220405_2.0001.AR_2.173/7, 220405_2.0001.AR_2.173/20, 220405_2.0001.AR_2.298/2, 
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Kościerzyna, 30.12.2021r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 Zgodnie z  art. 34 ust. 3d  z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że wykonana dokumentacja projektu 

budowlanego cz. Architektoniczno – budowlana została sporządzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Lokalizacja     Borowina, 

             dz. nr 295/2, 295/1, 170/3, 174, 185, 173/6, 173/7, 173/20, 298/2, 298/1, 173/17,       

                                    173/5, 268/2, 81/4, 84, 108/2,  
   Obręb Borowina,  

    Gm. Przywidz 

Inwestor:   Gmina Przywidz         

  83-047 Przywidz                                                                 

  ul. Gdańsk 7            

                                    

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

 

Opracowanie: Podpis: 

PROJEKTNANT (BR. SANITARNA) 
mgr inż. Piotr Greinke 

upr. nr POM/0041/POOS/09 w spec. sanitarnej 

 

SPRAWDZAJĄCY (BR. SANITARNA 
mgr inż. Marcin Cichowicz 

upr. nr WAM/0121/POOS/09 w spec. sanitarnej 
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1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
"Rozbudowa sieci wodociągowej." 

1.1 Inwestor 
Gmina Przywidz 
Ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz 

1.2 Adres inwestycji 
Borowina,  

          dz. nr 295/2, 295/1, 170/3, 174, 185, 173/6, 173/7, 173/20, 298/2, 298/1,  173/17, 
 173/5, 268/2, 81/4, 84, 108/2  
   obr. Borowina,   

  gm. Przywidz 

1.3 Cel i zakres opracowania 
  Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego na potrzeby realizacji 
inwestycji pn: "Rozbudowa sieci wodociągowej." 
 

Zakres opracowania: 

• Rozbudowa sieci wodociągowej, 

• Budowa czterech hydrantów zewnętrznych - nadziemnych 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Aktualnie obowiązujące normy, przepisy i katalogi. 
• Warunki techniczne GK.I.7021.86.094.2021 dot. rozbudowy sieci 
wodociągowej w  miejscowości Borowina wydane przez Urząd Gminy w 
Przywidzu 

3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
  Teren projektowanej inwestycji przebiega po działkach o nr ewid. 295/2, 295/1, 
170/3, 174, 185, 173/6, 173/7, 173/20, 298/2, 298/1, 173/17, 173/5, 268/2, 81/4, 84,  
108/2,  które zlokalizowane są w miejscowości Borowina.   
  Najbliższa istniejąca sieć wodociągowa Ø110 mm znajduje się w działce nr 108/2, 
Ø110 mm znajduje się w działce nr 295/2. 
W granicach opracowania występuje następujące uzbrojenie podziemne: 

• sieć wodociągowa 

• sieć elektroenergetyczna 

• sieć teletechniczna 
 

4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

4.1 Przewiert sterowany 

Dla ułożenia przewodu wg. technologii przewiertu sterowanego konieczne jest 
wykonanie wykopu początkowego i końcowego. Zaczynając od wykopu początkowego 
(startowego) wiercony będzie odwiert pilotażowy za pomocą lanc w kierunku wykopu 
końcowego. W trakcie wiercenia ze specjalnych dysz na głowicy pilota wydobywa się 
pod wysokim ciśnieniem ciecz drążąca. Dzięki wypłukiwaniu drobnoziarnistych 
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elementów powstaje odwiert pilotażowy wykonany po zaplanowanej trasie zgodnie z 
profilem (korygowany przy pomocy nadajnika zamontowanego w pilocie oraz  
możliwości trójwymiarowego sterowania głowicą pilotażową). Urobek transportowany 
jest przez ciecz drążącą wzdłuż przewiertu do wykopu startowego.  

Po przewierceniu odwiertu pilotażowego (w wykopie końcowym) do lancy 
zamontowana zostanie głowica rozwiercająca o średnicy odpowiadającej średnicy rury 
ochronnej. Głowica rozwiercająca wciągana będzie z rotacją po wytyczonej trasie (w 
kierunku wykopu początkowego) rozszerzając tunel pilotażowy do pożądanej wielkości. 
Bezpośrednio za głowicą rozszerzającą doczepiona będzie rura ochronna wraz z rurą  
przewodową.  
 

4.2 Wykopy 
  Wykopy należy wykonywać zasadniczo, jako szerokoprzestrzenne nieszalowane. 
Minimalna szerokość wykopu pomiędzy ścianą rury a ścianą wykopu lub jego szalunku 
powinna wynosić 0,25 m. Oś przewodu w wykopie, powinna być wytyczona i 
oznakowana.  
  Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez utrzymanie 
odpowiedniego nachylenia ścian wykopów ze skarpami. 
Jeżeli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana 
odpowiednia obudowa. Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i 
zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej 
powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast 
przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 
Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntów i dane o 
obciążeniach rur wykazują, że nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa 
wyrównawcza, na którą jest położona rura nie jest uważana za wzmocnienie. 
Wzmocnienie wykopu może być zrealizowane przez wykonanie ławy żwirowej z 
odpowiedniego żwiru o wysokości 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi 
zostać wykonane w sytuacji, gdy wykop został wykonany za głęboko.  

 
UWAGA: 
Rur z PE i PVC nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać 
betonem. 

4.2.1 Podsypka 

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
• Nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
• Materiał nie może być zmrożony, 
• Nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop 
do poziomu podsypki. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być 
układane bezpośrednio na nim. Wysokość podsypki powinna normalnie wynosić 0,10 m. 
Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest 
skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m.  

4.2.2 Obsypka 

Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 
wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe 
obciążenia miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i 
zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona 
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aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,20 m (po zagęszczeniu) powyżej 
wierzchu rury. Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z wykopu, jeśli ten 
grunt spełnia powyższe wymagania. Inne materiały takie jak np. glina mogą być użyte, 
jeżeli metody specjalnego wypełniania i zagęszczania są określone w dokumentacji 
wykonawczej. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ 
zniszczeniu lub nie został przemieszczony.  

4.2.3 Zasypka 

Zasypkę wykonać z materiałów i w taki sposób by spełniało wymagania struktury nad 
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część 
wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego jeśli maksymalna 
wielkości cząstek nie przekracza 300 mm. Nie można używać dużych kamieni i głazów 
narzutowych. Zagęszczenie materiału zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane. 

4.2.4 Ubijanie gruntu 

Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według 
rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie 
pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być 
zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. Aby uniknąć osiadania gruntu 
pod drogami zasypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Dla 
przykrycia do 4m, wymagany stopień zagęszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej 
wartości Proctora. Ostatnia warstwa obsypki rurociągu powinna być wykonana z tego 
samego materiału jak obsypka rury, aż do wysokości 0,3 m powyżej powierzchni rury. 

4.2.5 Układanie przewodów 

Rury należy opuszczać do wykopu poprzez otwarty otwór montażowy. Przewody z rur 
PE układać przy temperaturze 0o C do 30o C, warunku optymalne od + 5°C do + 15°C. 
Roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Całość prac 
instalacyjno-montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 
Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.  
Przed przystąpieniem do robót należy wyprzedzająco powiadomić użytkowników 
istniejącego uzbrojenia podziemnego; w razie konieczności – roboty wykonać pod ich 
nadzorem. Ewentualne różnice między rzędnymi rzeczywistymi, a przyjętymi w projekcie 
należy skorygować na miejscu. 

4.2.6 Zginanie na zimno 

Niedozwolone jest formowanie na gorąco łuków z rur PE na budowie. Dopuszcza się 
zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego 
promienia gięcia do temperatury otoczenia: 
 
Tabela 1. Minimalny promień gięcia rur PE na zimno 

Temperatura 
otoczenia [ºC] 

Min. promień 
gięcia rur [m] 

+20 20 x Dn 

+10 35 x Dn 

0 50 x Dn 
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4.3 Sieć wodociągowa 
  Zaprojektowano budowę sieci wodociągowej z rur: 

• dn110 z rur PE100 dn110 SDR 17 (110x6,6mm) o łącznej długości L=651,0 m 

• dn90 z rur PE100 dn90 SDR 17 (90x5,4mm) o długości L= 4,00 m 
 

  Włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej 
DN 90 i DN110 wykonać w węźle W1 i W50. (rys S.3)   
Na włączeniach zamontować trójnik 110/110/110 oraz zasuwę odcinającą o średnicy 
DN100 

 
Projektowaną sieć zaopatrzyć w trzy nadziemne hydranty technologiczne o 

średnicy DN80. Przed hydrantami zamontować zasuwę kołnierzową o średnicy 80mm.  
Zasuwy należy wyposażyć w skrzynkę żeliwną, obudowę teleskopową oraz 

oznakować w terenie. Na trasie prowadzenia sieci wodociągowej, na wysokości 20cm 
nad przewodem umieścić należy taśmę lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego z 
zatopioną wkładką metalową. 
 
 
Tabela 2. Zestawienie przyjętych rozwiązań dla przewodu wodociągowego  

Lp. Długość 
[mb] 

Średnica 
[mm] 

Materiał 

1.  651,0 110 przewód PE100 SDR17 PN10 DN110 (110x6,6mm) 

2.  4,00 90 przewód PE100 SDR17 PN10 DN90 (90x5,4mm) 

3.  2 szt. 110/110/110 Trójnik DN 110/110/110 

4.  3 szt. 110/90/110 Trójnik DN110/90/110 

5.  2 szt. 100 Zasuwa wodociągowa na sieci DN100 

6.  3 szt. 80 Zasuwa wodociągowa na sieci DN80 

7.  655 - Taśma lokalizacyjna 

8.  3 szt. 80 Hydrant o wydajności 10 dm3/s 

9.  2 szt. 110/90 Redukcja PE DN110/90 

 

4.4 HYDRANTY 
 Na projektowanej sieci wodociągowej projektuje się hydranty zewnętrzne 
nadziemne o średnicy nominalnej DN80. 
 Hydranty lokalizuje się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy 
zachowaniu odległości: 

1. Między hydrantami - do 150m, 
2. Od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy – do 15m, 
3. Najbliższemu hydrantu od chronionego obiektu budowlanego – do 75m, 
4. Innych niż wymienione e pkt. 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu 

budowlanego – do 150 m, 
5. Od ściany chronionego budynku – do najmniej 5 m.  

Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być 
dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy.  
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 Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przycienieniu nominalnym 0,2 MPa 
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody w zależności od jego 
średnicy nominalnej (DN) nie może być mnisza niż: 
- dla hydratu nadziemnego DN80 – 10m3/h  

4.5 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych na 
projektowanej sieci wodociągowej zostanie zamontowane hydranty nadziemne DN80 o 
wydajności nominalnej 10 dm3/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa. 
 
Hydranty będą ustawione w pasach komunikacyjnych (istniejących lub projektowanych), 
przy liniach odgraniczających pas drogowy od posesji prywatnych, w miejscach 
nieutrudniających ruchu pieszych. 
 
 
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 lipca 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych, §3. ust 1-3, zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do 
zewnętrznego gaszenia pożaru jest wymagane dla: 
 

1) Jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, 
niestanowiących zabudowy kolonijnej, a także znajdujących się w ich granicach: 
budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów 
budowlanych produkcyjnych i magazynowych — projektowana sieć znajduje 
się w zakresie jednostki osadniczej, w obszarze, w której zlokalizowana jest 
istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa - 2001 - 5000 osób 

2) Budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów 
budowlanych produkcyjnych i magazynowych, znajdujących się poza granicami 
jednostek osadniczych wymienionych w pkt 1, o kubaturze brutto przekraczającej 
2.500 m3 lub o powierzchni przekraczającej 500 m2, z wyjątkiem stacji paliw 
płynnych ze zbiornikami o łącznej pojemności do 200 m3 i stacji gazu płynnego — 
obiekty takie nie występują w zakresie opracowania,  

3) Obiektów budowlanych niebędących budynkami, przeznaczonych na potrzeby 
użyteczności publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w których znajduje się 
strefa pożarowa o powierzchni przekraczającej 1.000 m2 lub przeznaczona do 
jednoczesnego przebywania ponad 50 osób — obiekty takie nie występują w 
zakresie opracowania, 

4) Obiekty budowlane gospodarki rolnej o powierzchni strefy pożarowej 
przekraczającej 1.000 m2— obiekty takie nie występują w zakresie 
opracowania, 

 
 

• Dla pozostałych obiektów budowlanych woda do celów przeciwpożarowych do 
zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniana w ramach ilości wody 
przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niż 10 dm3/s, z 
zastrzeżeniem ust. 3. - patrz ust. 1-4, 

• W przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2.000 wymagana 
ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla 
pozostałych obiektów budowlanych powinna wynosić, co najmniej 5 dm3/s 
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• W przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 25 tyś. wymagana 
ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla 
obiektów budowlanych powinna wynosić, co najmniej 20 dm3/s 

 
 W przypadku niedostatecznej ilości wody, o której mowa w ust. 1 Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 Dz. U. Nr 124 poz. 
1030, dopuszcza się jej uzupełnienie ze źródeł, o których mowa w § 4 ust. 5, przy czym 
w przypadku przeciwpożarowego zbiornika wodnego jego pojemność powinna wynosić 
10 m3 zapasu wody na 1 dm3/s brakującej wydajności wodociągu, jednak nie mniej niż 
50 m3. W związku z tym, po wybudowaniu odcinka wodociągu, należy dokonać pomiaru 
wydajności wypływu wody z hydrantu celem ustalenia sposobu zabezpieczenia w wodę 
do celów przeciwpożarowych dla ochrony istniejącej i planowanej zabudowy 
mieszkalnej. 
 Jak wynika z treści ww. rozporządzenia w przypadku, gdy w jednostce osadniczej 
zasoby wody przeznaczonej dla ludności dostarczanej wodociągiem nie zapewniają 
ilości wymaganych do celów przeciwpożarowych, wykonuje się, w odległości nie 
większej niż 250 m od skrajnej zabudowy jednostki osadniczej lub chronionego obiektu 
budowlanego, co najmniej jedno z następujących uzupełniających źródeł wody: 
1) studnię o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s; 
2) punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym o 
pojemności zapewniającej odpowiedni zapas wody albo na cieku wodnym o stałym 
przepływie wody nie mniejszym niż 20 dm3/s przy najniższym stanie wód; 
3) przeciwpożarowy zbiornik wodny spełniający wymagania Polskiej Normy 
 
 
 

Uwagi dla wykonawcy 

• 14 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić wszystkich użytkowników 
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, 
• drogę i teren doprowadzić do stanu pierwotnego, 

należy uwzględnić wszystkie zalecenia wynikające z uzgodnień z poszczególnymi 
gestorami uzbrojenia lub instytucji podanymi w projekcie. 
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5 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

Nie dotyczy 

 

 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiednie. 
 

• Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu 
odprowadzania 
ścieków: 

 Nie przewiduje się zużycia wody ani odprowadzania ścieków w związku z 

projektowaną inwestycją. 

• Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: 

  Nie dotyczy 

• Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów: 

  W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje się wytwarzania odpadów. 

• Emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego innych zakłóceń, z podaniem 
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania 
się: 

 Projektowana rozbudowa sieci wodociągowej. 

• Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne: 

  Nie przewiduje się. 

• Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach. 

  Nie dotyczy. 

 
          
         Opracował: 
 

mgr inż. Piotr Greinke 
      nr upr. POM/0041/POOS/09 
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Oznaczenie węzłów wodociągowych:

1      Istniejący wodociąg DN90

2      Istniejący wodociąg DN110

3      Projektowany wodociąg DN110 PE

4      Projektowany wodociąg DN90 PE

5      Trójnik 110/110/110 PE

6      Trójnik redukcyjny 110/90/110 PE

7      Zasuwa kołnierzowa DN110

8      Zasuwa kołnierzowa DN80

9      Blok oporowy

10    Wieniec kołnierzowy PE DN80

11    Króciec żel. kołnierzowy FF DN 80 L=200mm

12    Stopa hydrantowa żel. kołnierzowa DN80

13    Hydrant nadziemny ppoż. DN80

14    Redukcja PE DN110/90
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Zakres robót dla zamierzenia budowlanego: 
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowina. 
 
Wykaz istniejących obiektów podlegających rozbudowie: 
- Sieć wodociągowa, 
 
Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 
- Ruch pojazdów mechanicznych,  
 
Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
- Roboty wykonywane przy użyciu elektronarzędzi, 
- Prace wykonywane w wykopach. 
 
Sposób oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych: 
- Miejsce prowadzenia robót należy oznaczyć taśmą sygnalizacyjną i zabezpieczyć 
przed dostępem osób trzecich. 
 
Sposób instruktażu pracowników: 
- W przypadku wykonywania prac budowlanych związanych z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP 
pracowników oraz do zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ. 
- Rozporządzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach 
budowlano-montażowych i remontowych.  
   Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
 

 
 
 
         Opracował: 

 
mgr inż. Piotr Greinke 

      nr upr. POM/0041/POOS/09 
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s�
�7���'!������!�:����!��� ����&�� ��!��"��������'�$������� ����:�!���� "�������%� �4�����%�������"������/������ %���'��$��

� ���,�"%�"#�)����%��������(��!���'���"��������!#"�"�������������"������/���#���-����"�&����$��� ���,�"%�"#���'����,�$��
�����/%���� �'�$�����$��������"� %�!��/�%���!�����������"���������������/����� ��������:��$��������� ������/�������$#,�"�/�)�

s���3�'�4������"��+���#���������/�$������ !��"���/��$ %���"�/������"�� ������"�/��D��)�"�!�������� ���4%:�/�'�� ����:����)H�&�� ���
����%"�$(�%"� %�!�"������� ��#"�� ��'�$,���)�7�� �����!%���� �w������"�� �!���� ��'������� �&#��&%��"'��������������������
� ���4���'�4��$��&��"�$'(����������"�+�'%&�� ��,�4�+������"%������#���-+������/%�� ���4�"�$����,�$���&��� %)�

s�8�3�'�4����&��������+����,�"�"#�������"����"�����#&��� ��������� ���� ����� �����"������ ���� ������'�$����/�"#��
�����"���)�

s�h�* ���!��"����%4��!�"���������$������ �"������� ��%�����/�4�������"�+�G #�,���������������=��'��- ���"��!��"�������
$ %���"�$�)�3�'�4���������"�+���!��� ��"������������������:�������'�$��������� $����������:��&��� ����"����,�+���$ �4����/�
- ���"��!�"�/��� ��������%���������w%�!���)�

s�s�E� ��/�+�/���/�'���� ��������"�� ������&��'�$�����������������5�t)�

s�v�����,�������"��������������&��� ���������!%���"�4�����t���"�����&�+���� �����������'�������������-����&������ ���
��� ���!��"����/������&%���&�������������!� ���� ����� ���������%"��!��/)�

s�{�3�'�4�������"�+��$���������&�"���%����/��� ������/��"� %�!���������������%�����'��$����,��%���"�& ����)��
;������"���� ��"��������� ���!��"����&%��"'����/%��������"��+����$ ������w%�!����/����!����"����"� %�!���!%���������$�����
���&�"���%����/���� /�/�)��

s�|�7� ��-���"����� ��"���������'�$������� ����)�����,�'��-+��"���������$������ !����� �� ��"�/�"�/�$��%�$�����������E �(��/�
</����* ��"���)�

s��

s�}�< %����'�-�����'�4��&��"�$'(������� ���+�� ����������"�+�"�%4��!�"���%������������"�/)�

19



�
�

��
�

��������	
�������
���
	����������������
���������������������������������	�������

������� !"#���$ %&'(#�$)�*+',#�'�,)-'.)/0�0�%"'.#/$1'�2�!*-"*.',#/03�'$1)/$'1 �4.)5�/$1� �1)�.#%*1!*�&-)1*�&'+- 4)67�$)/0',)1�*�

��'/0.'1� 8��

���

��9�:)%)+#�'/0.'1#�'�� !";,�'�,)-'.)/0�0�%"'.#/$1'�2�!*-"*.',#/0<�
��9����/0.'1� �&'+- 4)�0�%"'.#/$1)3�".)+#/#61)��.#()��*+#1!;,3�!%$")("�+)/0*3�5'.=)�)./0�" !"'1�/$1)3�+ ")-�)./0�" !"'1�/$1#�>,�"#=�
,� -!'?@���!%$")("�'",'.;,�+.$,�',#/0���'!� 11#/0�,.)$�$�&'+$�)( =�%"'-).!��'!� 11 6A3�=)" .�)(#��*+',-)1 ���!'-'.#%"#!)�

��9�9�B'&*%$/$)�%�C�&.$ �*+',C3�.'$�*+',C3�. ,)-'.#$)/6C�'.)$�)+)&")/6C3�&'+�,).*1!� =�$)/0',)1�)�5'.=�&'+- 4)67/#/0�
'/0.'1� 3�,#=� 1�'1#/0�,�&!"8��D8E8��

��F����
�����
���G	������������������������
������������
�����
	���	
�H��

�B'&*%$/$)�%�C�-'!)-�$)/6C�'�� !";,���*.$7+$ I�'.)$�,#+$� -)1� �" . 1;,�'�5*1!/6��&*�-�/$1 6�$�$)!. %*��15.)%".*!"*.#�" /01�/$1 6��
��+.'4', 6�'.)$�'4;-1'+'%"C&1 6�$� - 1��*.$7+$'1 68�

����F�����
�����J�
�
������������
�����������

��K���
LMNO�PMQRSTQUVWXY�

ZS[MPMNO�\U]̂RMZS_�

=)̀�E�!'1+#41)/6 �1)+$� =1 �>'%")1�)�,�5'.=� �&'++)%$)A���

a)̀8�,#%'!'?@�$)�*+',#�b=�'+�&'$�'=*�" . 1*�+'�!)- 1�/#�

��K�9��MZ��\U]̂RMZS_� B'�cde�&',8�&'!.#/�)�+$�)(!�8�

��K�f��UVgS�_� B)/0#�+,*%&)+', 8�h7"�1)/0#- 1�)�&'()/��+)/0', 6�Ei
d
�2
��
ji
d�
��

��K�k��[\lUmlMZUQXn�oMpqS�

UpVgXlnPlMQXV\QnW_�
r'.=C�)./0�" !"'1�/$17�1)- s#�!%$")("',)@�,�1),�7$)1�*�+'�".)+#/6��$)/0',*67/�%&;61'?@�+-)�/)( 4'�
$ %&'(*�$)�*+',#�,�'�.C�� �%". 5#�-*��+$�)(!�8�

��K�t��U]̂RMZU�lMZUp\S[\uVU_�B'&*%$/$)�%�C�$)�*+',C�"',).$#%$7/7�>4).)s 3��*+#1!��4'%&'+)./$ A3�$ %&'-'17�$��*+#1!� =�
=� %$!)-1#=�-*��,'-1'%"'67/7�'�,#%'!'?/��+'�D=�'+�&'$�'=*�" . 1*8�B-)�/)( 4'�$ %&'(*�,�'�.C�� �
6 +1 6�&'% %6��'�',�7$*6 �6 +1'-�" �&'!.#/� 3�!'-'.#%"#!)�'.)$�=)" .�)(#8�

K���FUmU�UpVgXlnPl̂pU_� B'&*%$/$)�%�C�,%$ -!� �5'.=#�=)( 6�)./0�" !"*.#�$,�7$)1 6�$�5*1!/67�,�'+7/78�:)!)$�%"'%',)1�)�
'4.'+$ I�s -� "',#/0�&. 5)�.#!',)1#/08�

K��

��K�H��XQXn�\U]̂RMZS_� v)- s#�$)/0',)@�1� &.$ !.)/$)-1 �-�1� �$)�*+',#�w�,4�.#%*1!*�&-)1*x�1� �+'"#/$#�1)+�*+',#�
�*+#1!;,��%"1� 67/#/08�

����
	��
�����������������������
����������������
��������������G	�	
��	
���
�Y�
��������	
�����������
�����y���	
������
����

z��

z�����%$).�$1)6+*6 �%�C�,�$)%�C4*�%". 5#�'/0.'11 6�'�%$).*�4(;,1 4'�$��'.1�!)�,;+�&'+$� =1#/0�{:|}�v.���D�~:��'.1�!�
a�C+$#='. 1',#�{'(C�� ,'�x�'�',�7$*67�,#=)4)1�)�,�$)!. %� �'/0.'1#�?.'+',�%!)�%"),�)1 �'�%$).'=�'/0.'11#=�{:|}x�
1)- s#�$)%"'%',)@�.'$,�7$)1�)�" /01�/$1 3�" /01'-'4�/$1 ���'.4)1�$)/#61 �4,).)1"*67/ �$)� $&� /$ 1� �&.$ +�$)1� /$#%$/$ 1� =�
,).%",#�,'+'1'?1 68�

� z�9�|$+(*s�,%$#%"!�/0�1)&',� ".$1#/0�-�1���� - !".' 1 .4 "#/$1#/0�,#%"C&*6 �'++$�)(#,)1� �&;-� - !".' 1 .4 "#/$1#/08�|$+(*s�-�1���
'�',�7$*6 �$)!)$�$)�*+',#�,�&)%)/0�'�%$ .'!'?/��=�18��D�=�+-)�-�1����v�'.)$���=�+-)�-�1���vv8��, 1"*)-17�='s-�,'?@�$)�*+',#�
'.)$�%&'%;��$)4'%&'+).',)1�)�"#/0�&)%;,�1)- s#�!)s+'.)$','�*$4'+1�@�$�$).$7+/7�%� /�8��%*1�C/� �,%$ -!�/0�!'-�$6��$��%"1� 67/7�
%� /�7� - !".' 1 .4 "#/$17�,�11'�1)%"7&�@�!'%$" =���%").)1� =��1, %"'.;,8�}.'6 !"#�$)4'%&'+).',)1�)�" . 1*�&'+�,$4-C+ =�!'-�$6��
*$4'+1�@�,�$).$7+/7�%� /�8�

��	����������������
�������
��	����
��
�����
�����
���	
�F��	
�

�����B'&*%$/$)�%�C�%/)-)1� �+$�)( !�

���9�B'&*%$/$)�%�C�&'+$�)(�" . 1*�1)�+$�)(!���*+',-)1 �$�$)/0',)1� =�=�1�=)-1 6�&',� .$/01��+$�)(!��w��ddd�=E�>1� �+'"#/$#�+$�)( !�
+-)�-'!)-�$)/6��*.$7+$ I���'�� !";,�$,�7$)1#/0�$��15.)%".*!"*.7�" /01�/$17A8�

���f�}'+$�)(�1� .*/0'='?/��>,#+$� - 1� �4 '+ $#61 �6 +1 6�-*��,�C/ 6�+$�)( !A�='s1)�+'!'1)@�1)�,).*1!)/0�'!. ?-'1#/0�,�*%"8E�)."8�bc�
�%"),#�$�+1�)�E�8d�8b��'�4'%&'+)./ �1� .*/0'='?/�)=��>B$8��8�1.�ED��&'$8�EDdc�$�Eddj���$=�)1#A8�

����

���k�B'&*%$/$)�%�C�,#+$� - 1� �+$�)( !�'.)$�$=�)1C�4.)1�/�5*1!/6��" . 1*�+-)�&'".$ ���15.)%".*!"*.#�" /018���+.;4�>%� /�3�&.$ &'=&',1� 3�
%")/6 �".)1%5'.=)"'.', 3�'%)+1�!���"&8A�'�&).)= ".)/0�,#1�!)67/#/0�$�" /01'-'4�����&.$ &�%;,�%$/$ 4;(',#/08�

��	���������������
���������������
�����������

�����|�'�.C�� �%". 5#�1)- s#�,&.',)+$�@�$� - I�,#%'!7�'$+'�173�$�$)%"'%',)1� =�4)"*1!;,�.'+$�=#/0�1&8�,� .$�)3�'%�!)3�%'%1)3�-�&)3�
!)%$")13��.$'$)3�!-'13�+7�3�4.)�3�4(;43�,�-�/$�� �=�1�=*=���+.$ ,'�1)�cdd=E�&',� .$/01��+$�)(!�8�

���9�|�%". 5)/0�+'&*%$/$)�%�C�-'!)-�$)/6C�*.$7+$ I���'�� !";,��15.)%".*!"*.#�" /01�/$1 6���+.'4', 63�+.;4�, ,1C".$1#/0���/�74;,�&� %$'�w�
6 $+1#/0�>'�=�1�=)-1 6�%$ .'!'?/��=�C+$#�-�1�)=��.'$4.)1�/$)67/#=�<�+-)�+.;4����d=3�+-)�/�74;,�&� %$'�w�6 $+1#/0����=x�+.'4����
/�74��&� %$'�w�6 $+1 �?- & �$)!'I/$#@�$),.'"!7�'�=�18�?. +1�/#����j=A3�'4;-1'+'%"C&1 6�$� - 1��*.$7+$'1 63�%!, .;,3�&-)/;,�
'4;-1'+'%"C&1#/0�'.)$�&).!�14;,8�

���f�|�%". 5� �+'&*%$/$)�%�C�-'!)-�$)/6C�$��'.1�!;,�. " 1/#61#/0�

���k�v)�'�%$).$ �$-'!)-�$',)1#=�,�'�.C�� �%". 5#�'/0.'1#�%)1�").1 6�'+�/= 1").$)�>id�=A3�'$1)/$'1#=�4.)5�/$1� �1)�.#%*1!*�&-)1*3�
'�',�7$*6 �$)!)$�%#"*',)1�)�$)�*+',)I�=� %$!)-1#/03�$)!()+;,�&.'+*!*67/#/0��7+��&.$ /0',*67/#/0�)."#!*(#�s#,1'?/�', �
'.)$�$)!()+;,�s#,� 1�)�$��'.', 4'8�B'&*%$/$)�%�C�-'!)-�$)/6C�,#s 6�,#=� 1�'1#/0�5*1!/6��&'+�,).*1!� =�*$#%!)1�)�'+%"C&%",)�
'+&',� +1�/0�'.4)1;,�)+=�1�%".)/#61#/08�

���t���� !"#��*+',-)1 �&.$#�+.'+$ �&',�)"', 6�1.��dcDc�'.)$�+.'+$ �,'6 ,;+$!� 6�1.�EE����1.�Ecc�1� �$,�7$)1 �$�4'%&'+).!7�+.'4',7�
&',�11#��#@�*%#"*',)1 �,�'+- 4('?/��/'�1)6=1� 6��=�'+�$ ,1C".$1 6�!.),C+$��6 $+1��1)�" . 1� �$)�*+',)1#=�=�)%"���,%��'.)$�/'�
1)6=1� 6�,�'+- 4('?/��Ed=�'+�$ ,1C".$1 6�!.),C+$��6 $+1��&'$)�" . 1 =�$)�*+',#8�

����

�����B-)�'�� !";,�&'('s'1#/0�,�%". 5� �*/�7s-�,'?/��'+�+.'4��,'6 ,;+$!� 6�1.�EE��'.)$�1.�Ecc�1)- s#�$)/0',)@�$4'+1 ��
$�'�',�7$*67/#=��&.$ &�%)=��,).*1!��+'"#/$7/ �+'&*%$/$)-1 4'�&'$�'=*�0)()%*���,��.)/6��> !.)1#�'/0.'11 3�,$='/1�'1)�%"'-).!)�
'!� 11)3��"&8A�

��F��
��	���

�9���B'6)$+�$��%"1� 67/#/0���&.'6 !"',)1#/0�+.;4�&*�-�/$1#/0�-*��, ,1C".$1#/08�

�9�9�}).!�14��$)& ,1�@�,�4.)1�/)/0�,()%1'?/��,��-'?/�<�
=�18�2���=� 6%/ �&).!�14', �����=� %$!)1� �
=�18�2�E�=� 6%/)�&).!�14', �,�&.$#&)+!*�-'!)-�$)/6��*%(*4�,�*+',)1#/0�����=� %$!)1� �

�9�f�v)- s#�+7s#@�+'�'4.)1�/$)1�)��-'?/���%"1� 67/#/0�$6)$+;,�1)�+.'4C�,'6 ,;+$!7�1.�EE��'.)$�1.�Ecc8�
��%(*4)�!'=*1�!)/#61)�" . 1;,�$)�&'?. +1�/", =��%"1� 67/#/0�$6)$+;,�1)�+.'4C�,'6 ,;+$!7�1.�EE��'.)$�1.�Ecc�6 %"�+'&*%$/$'1)�
,#(7/$1� �1)�,).*1!)/0�"#=/$)%','?/�8�|�&.$#&)+!*�&.$ �*+',#�,,8�+.;4�,'6 ,;+$!�/0�-'!)-�$)/6)�'.)$�&).)= ".#�$6)$+;,�
='47�*- /�$=�)1� 8�

�9��

�9�k��*+',C3�&.$ �*+',C�-*��='+ .1�$)/6C�$6)$+;,�$�+.'4��&',�)"', 6�1.��dcDc�1)- s#�*$4'+1�@�$�$).$7+/7�+.;4�&',�)"',#/0�,�
}.*%$/$*�{+)I%!�=3�1)"'=�)%"�$�+.'4��,'6 ,;+$!� 6�1.�EE����1.�Ecc�,�:).$7+$� �B.;4�|'6 ,;+$!�/0�,�{+)I%!*8�}.'6 !"#�$6)$+;,�
,#!'1)@�$4'+1� �$���������b��'$&'.$7+$ 1� �a�1�%".)��.)1%&'."*����{'%&'+).!��a'.%!� 6�$�+1�)�E�=)./)��bb�.8�,�%&.),� �,).*1!;,�
" /01�/$1#/03�6)!�=�&',�11#�'+&',�)+)@�+.'4��&*�-�/$1 ����/0�*%#"*',)1� 8�


���������������f��

�MRU_� :�,'+'/�74*�4=�11 4'8�

20



�
�

��
�

�������	
���

���� ����������������������������������������������������������� ��!�����!������"����#����������$�%�!��
�&������#��&���!�'$���$�%����!���(�������$(��$����(�"����#��!�����$�������������������)������
�$(��������!���������$������������������������������*����%���)��$&�!��������&��������������������
���������������+$����&����,� !����������!���-.����&�������!')��$-�!���������

/�!����������������������������&$-������!������$����!���)�����&��#�����,��������������!�������������
�������������&�!��$���������

��������0�	1�123��4������������� �5�6�������%�������!�����!�������#!�!�������$�%�!����������������!�����������%���!��%��$�%�
�����,����$�%�����������#����������!���$�%��

�5�7�!$����!��������������%��������!���$�%�8!��,�.�������,�.�������(��������5�����+$���!��$"��-���
�����������������)�$(����'��������$(�,�9�����"���$�%����&���)���)�$�%����������%��!�����!���)��
���!����&������%�����#����������%����$�%.��$���(��������������!���������.�!�'#���%'���$�%���&�
�&������#��������$��$�%�

:;
1�3
���4� <$���(�(���!$��!����$(���&��&�����$(�����������������(��$������&�������(��$����=�#!'������'���

>��
;��?�
4� @�����������,��$�������

�

A�?B�1
�C
�20D
0E3�	�
F?�G4� 7$�#������������������$���������!�� &������������$�$������"(����.�����#��,������$����,(�����

HIJ�KL:KMN�OPQRSTK:U>V:�STV:KL:WTX:UTYZT[�AXS\WSTYZT�Z�A]PÔ :UTYZT�
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