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ELEMENT PROIEKTU | pR ) JEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA INWESTYCII | ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

BOROWINA, DZ. NR 295/2, 295/1, 170/3, 174, 185, 173/6, 173/7, 173/20, 298/2,
298/1, 173/17, 173/5, 268/2, 81/4, 84, 108/2

OBR BOROWINA,

GM. PRZYWIDZ.

ADRES INWESTYCII

220405_2.0001.AR_2.295/2, 220405_2.0001.AR_2.295/1, 220405_2.0001.AR_2.170/3,
220405_2.0001.AR_2.174 , 220405_2.0001.AR_2.185, 220405_2.0001.AR_2.173/6,

IDE%E?EE;?(TOR 220405_2.0001.AR_2.173/7,220405_2.0001.AR_2.173/20, 220405_2.0001.AR_2.298/2,
EWIDENCYJYCH 220405_2.0001.AR_2.298/1, 220405_2.0001.AR_2.173/17, 220405_2.0001.AR_2.173/5,
220405_2.0001.AR_1.268/2, 220405_2.0001.AR_1.81/4, 220405_2.0001.AR_1.84,
220405_2.0001.AR_1.108/2
KATEGORIA
OBIEKTU XXVI - sie¢ wodociagowa
BUDOWLANEGO
INWESTOR GMINA PRZYWIDZ
83-047 PRZYWIDZ
ADRES INWESTORA ,
UL. GDANSKA 7

PROJEKTANT | mgr inz. PIOTR GREINKE

upr. nr POM/0041/POOS/09

(br. sanitama) w specjalnosi sanitame

SsPRAWDZAJACY | mgr inz. MARCIN CICHOWICZ
upr. nr WAM/0121/POOS/09

(br. sanitama) w specjalnoéci sanitamej

DATA OPRACOWANIA GRUDZIEN 2021 r.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi
prawami majgtkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904).
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Koscierzyna, 30.12.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z pézniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze wykonana dokumentacja projektu
budowlanego zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Lokalizacja: Borowina,
dz. nr 295/2, 295/1, 170/3, 174, 185, 173/6, 173/7, 173/20, 298/2, 298/1, 173/17,
173/5, 268/2, 81/4, 84, 108/2,
Obreb Borowina,
Gm. Przywidz

Inwestor: Gmina Przywidz
83-047 Przywidz
ul. Gdansk 7

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oSwiadczenia. Klauzula ta
zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych o§wiadczen.

Opracowanie: Podpis:

PROJEKTNANT (BR. SANITARNA)
mgr inz. Piotr Greinke
upr. nt POM/0041/POOS/09 w spec. sanitarnej

SPRAWDZAJACY (BR. SANITARNA
mgr inz. Marcin Cichowicz
upr. nt WAM/0121/POOS/09 w spec. sanitarnej
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Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 39/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./. art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156. poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR TADEUSZ GREINKE

magister inzynier
urodzony dnia 10.10.1982 r. w Koscierzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0041/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
OLkregowej Koplisfi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggopwe) Komisji Kwalifikacyjnej
N

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej KeeMmisji Kwalilikacyjnej

Otrzymuja: /

1.PPan Piotr Tadeusz Greinke

$3-400 Koscierzyna. ul. Dworcowa 24/3
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Ziemowit Suligowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WH6-P6Y-SH7 *

Pan Piotr Tadeusz Greinke o numerze ewidencyjnym POM/IS/0267/09

adres zamieszkania Nowy Klincz ul. Wczasowa 34, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagai
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczn
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pos

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikat
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczeniz
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynie
Budownictwa.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Ne podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art13 ust. 1 pke 1, art. 14 ust I pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane fekst jednoolity
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 17 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. I rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budowniciwie /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z zmJ/ oraz art 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.107]1 zc 2m/

Okr¢gows Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI CICHOWICZOWI
magistrowi inZynicrowi inZynierii frodowiska
ur. diia 2] listopada 1982 r. w Szumie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0121/PO0OS/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

W specjalnodci instslacyjoej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych { kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku 2z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano pa odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zpodnie z art. |2 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestrn Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadezeniem wydanym preez te izbe, z okredlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby InZynierbw
Budownictwa w Warszawie, za posredaictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj Warminsko-Mazurskiej
Okaggowej [zby lm:ynimiw/@d:: ictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1UR-H5V-1A8 *

Pan Marcin Cichowicz o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0041/10

adres zamieszkania ul. Kraricowa 14 B / 19, 82-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sz
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia nz
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCJI
"Rozbudowa sieci wodociggowej."

Inwestor: Gmina Przywidz
ul. Gdanska 7
83-047 Przywidz

Lokalizacja: Borowina,
dz. nr 295/2, 295/1, 170/3, 174, 185, 173/6, 173/7, 173/20,
298/2, 298/1, 173/17, 173/5, 268/2, 81/4, 84, 108/2
Obr. Borowina
gm. Przywidz

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren projektowanej inwestycji przebiega po dziatkach o nr ewid. 295/2,

295/1, 170/3, 174, 185, 173/6, 173/7, 173/20, 298/2, 298/1, 173/17, 173/5, 268/2,
81/4, 84, 108/2,
w miejscowos$ci Borowina.

Najblizsza istniejgca sie¢ wodociggowa @110 mm znajduje sie w dziatce nr 108/1,
@110 mm znajduje sie w dziatce nr 295/2.

W granicach opracowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

» sie¢ wodociggowa

* siec¢ elektroenergetyczna

* sie¢ telekomunikacyjna

Teren projektowanej inwestycji lokalizowany jest catkowicie na dziatce nr 295/2,
295/1, 170/3, 174, 185, 173/6, 173/7, 173/20, 298/2, 298/1, 173/17, 173/5, 268/2,
81/4, 84, 108/2

ZAKRES PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

Zakres opracowania obejmuje:
» Budowa sieci wodociggowej
o PE100dn110 SDR 17
o PE100 dn90 SDR 17

Projektowane uzbrojenie zlokalizowane jest na dz. o nr ewid.:
e 295/2,295/1,185, 173/6, 173/7, 173/20, 298/2, 84, 173/5 - Gmina Przywidz
» 170/3, 174 - Skarb panstwa
e 298/1,173/17,81/4,108/2, - Os fizyczna
e 268/2 - Lasy Panstwowe

Rozmieszczenie przewodow sieci wodociggowej nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z
planem zagospodarowania terenu. (czes¢ rysunkowa PZT).



UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dla przedmiotowego zadania nie przewiduje sie zadnej przebudowy, rozbudowy i
budowy drog tymczasowych.

PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU

Dla przedmiotowego zadania projektuje sie sie¢ wodociggowg zgodnie z
zatgcznikami graficznymi.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Nie dotyczy powyzszego opracowania

INFORMACJA O WPISIE TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO | MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i decyzji
lokalizacji celu publicznego dla obszaru potozonego w obrebie ewidencyjnym
Borowina projektowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkédw, gminnej
ewidencji zabytkébw oraz nie jest potozona w obszarze objetym ochrong
konserwatorka.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Nie ustala sie.

ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW I ICH OTOCZENIA

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na srodowisko, tereny
sgsiednie i zdrowie uzytkownikow.

DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektuje sie sie¢ wodociggowg. Projektowane odcinki lokalizuje sie na
gtebokosci min 1,60.

Projektowane przewody wodociggowe kolidujg z istniejgca siecig teletechniczna i
elektroenergetycznag.

Odlegtos¢ miedzy przewodami sieci wodociggowej, a innymi przewodami powinna
wynosi¢, co najmniej 20cm — Odlegtos¢ ta jest spetniona



OBSZAR ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO OBIEKTU:

1) Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach inwestycji.

Lp.

Podstawa prawna

Wptyw
i uwagi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pdzn. zmianami)

brak

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

brak

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce
obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pdzn. zmianami)

brak

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw|
technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
22007 r., Nr 86, poz. 579

brak

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnoéciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)

brak

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

brak

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pdzn. zmianami)

brak

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie przepisdw techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z
pdzn. zmianami)

brak.

10.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430)

brak

11.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

brak

12.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe
dalekosiezne stuzgce

do transportu ropy naftowej i produktéw naftowy ch i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1853)

brak

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

brak

14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z pdzn. zmianami)

brak

15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow
techniczno - budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pdin.
zmianami)

brak

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U.
2011 nr 118 poz. 687 z pdzn. zmianami)

brak.

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie

okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr|

brak




52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

brak

29.

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz.
U. Nr 41, poz. 412 z pdzn. zmianami)

brak

20.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.
1689 z pdzn. zmianami)

brak

21.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétfowych
zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokoét obiektu jadrowego ze
wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

brak

22.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego,
przypadkéw wykluczajgcych mozliwo$¢ uznania terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji
obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczgcych raportu lokalizacyjnego dla obiektu
jgdrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025)

brak

23.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 17, poz. 177 z pdin.
zmianami)

brak

24.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

brak

25.

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzin.
zmianami)

brak

26.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrz zaktadowym
oraz obrocie materiatéw wybuchowych, w tym wyrobow pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 163, poz. 1577 z pdzn. zmianami)

brak

27.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

brak

28.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

brak

29.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadoéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)

brak

30.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegéfowych
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiada¢ poszczegélne typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na
podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujaca
do dnia 23 stycznia 2013 r.

brak

31.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

brak

32.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

brak

33.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z pdzn.
zm.)

brak

34.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych
(Dz. U.z2014r., poz. 1227)

brak

35.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446)

brak

36.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

brak

10




higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

37. brak

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

2) Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach inwestycji.

Opracowanie: Podpis:

mgr inz. Piotr Greinke

upr. nr POM/0041/POOS/09
w specjalnosci sanitarnej

11
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Koscierzyna, 30.12.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z pézniejszymi zmianami) o$Swiadczam, ze wykonana dokumentacja projektu
budowlanego cz. Architektoniczno — budowlana zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Lokalizacja _Borowina,
dz. nr 295/2, 295/1, 170/3, 174, 185, 173/6, 173/7, 173/20, 298/2, 298/1, 173/17,
173/5, 268/2, 81/4, 84, 108/2,
Obreb Borowina,
Gm. Przywidz
Inwestor: Gmina Przywidz
83-047 Przywidz
ul. Gdansk 7

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oSwiadczenia. Klauzula ta
zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych o§wiadczen.

Opracowanie: Podpis:

PROJEKTNANT (BR. SANITARNA)
mgr inz. Piotr Greinke
upr. nt POM/0041/POOS/09 w spec. sanitarnej

SPRAWDZAJACY (BR. SANITARNA
mgr inz. Marcin Cichowicz
upr. nt WAM/0121/POOS/09 w spec. sanitarne;j




1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
"Rozbudowa sieci wodociggowej."

1.1 Inwestor
Gmina Przywidz
Ul. Gdanska 7

83-047 Przywidz

1.2 Adres inwestycji

Borowina,

dz. nr 295/2, 295/1,170/3, 174, 185, 173/6, 173/7, 173/20, 298/2, 298/1, 173/17,
173/5, 268/2, 81/4, 84, 108/2

obr. Borowina,

gm. Przywidz

1.3 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego na potrzeby realizacji
inwestycji pn: "Rozbudowa sieci wodociggowej."

Zakres opracowania:
* Rozbudowa sieci wodociggowej,
» Budowa czterech hydrantéw zewnetrznych - nadziemnych

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

» Aktualnie obowigzujgce normy, przepisy i katalogi.

 Warunki techniczne GK.1.7021.86.094.2021 dot. rozbudowy  sieci
wodociggowej w  miejscowosci Borowina wydane przez Urzad Gminy w
Przywidzu

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren projektowanej inwestycji przebiega po dziatkach o nr ewid. 295/2, 295/1,
170/3, 174, 185, 173/6, 173/7, 173/20, 298/2, 298/1, 173/17, 173/5, 268/2, 81/4, 84,
108/2, ktdre zlokalizowane sg w miejscowosci Borowina.

Najblizsza istniejgca sie¢ wodociggowa J110 mm znajduje sie w dziatce nr 108/2,
110 mm znajduje sie w dzialce nr 295/2.

W granicach opracowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

» sie¢ wodociggowa

* siec¢ elektroenergetyczna

» sie¢ teletechniczna

4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

41 Przewiert sterowany

Dla utozenia przewodu wg. technologii przewiertu sterowanego konieczne jest
wykonanie wykopu poczgtkowego i kohcowego. Zaczynajgc od wykopu poczgtkowego
(startowego) wiercony bedzie odwiert pilotazowy za pomocg lanc w kierunku wykopu
koncowego. W trakcie wiercenia ze specjalnych dysz na gtowicy pilota wydobywa sie
pod wysokim ciSnieniem ciecz drgzgca. Dzieki wyptukiwaniu drobnoziarnistych

3



elementow powstaje odwiert pilotazowy wykonany po zaplanowanej trasie zgodnie z
profilem (korygowany przy pomocy nadajnika zamontowanego w pilocie oraz

mozliwosci trojwymiarowego sterowania gtowicg pilotazowg). Urobek transportowany
jest przez ciecz drgzgcg wzdtuz przewiertu do wykopu startowego.

Po przewierceniu odwiertu pilotazowego (w wykopie koncowym) do lancy
zamontowana zostanie gtowica rozwiercajgca o $rednicy odpowiadajacej Srednicy rury
ochronnej. Glowica rozwiercajgca wciggana bedzie z rotacjg po wytyczonej trasie (w
kierunku wykopu poczatkowego) rozszerzajac tunel pilotazowy do pozadanej wielkosSci.
Bezposrednio za gtowicg rozszerzajgcg doczepiona bedzie rura ochronna wraz z rurg
przewodowa.

4.2 Wykopy

Wykopy nalezy wykonywaé zasadniczo, jako szerokoprzestrzenne nieszalowane.
Minimalna szeroko$¢ wykopu pomiedzy Sciang rury a sciang wykopu lub jego szalunku
powinna wynosi¢ 0,25 m. O$ przewodu w wykopie, powinna by¢é wytyczona i
oznakowana.

Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez utrzymanie
odpowiedniego nachylenia scian wykopow ze skarpami.
Jezeli wzdiuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana
odpowiednia obudowa. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i
zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej
powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast
przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.
Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntéw i dane o
obcigzeniach rur wykazujg, ze nosnos¢ podioza jest niewystarczajgca. Warstwa
wyréwnawcza, na ktérg jest potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie.
Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie fawy Zzwirowej z
odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi
zosta¢ wykonane w sytuaciji, gdy wykop zostat wykonany za gteboko.

UWAGA:
Rur z PE i PVC nie wolno ukiada¢ na tawach betonowych ani zalewaé¢
betonem.

4.2.1 Podsypka

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

Materiat nie moze by¢ zmrozony,

Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop
do poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢
uktadane bezposrednio na nim. Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub poditoze jest
skalne, wysoko$¢ obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

422 Obsypka

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢é przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona
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az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Wypetnienie dookota rurociggu moze byé gruntem z wykopu, jesli ten
grunt spetnia powyzsze wymagania. Inne materiaty takie jak np. glina mogg by¢ uzyte,
jezeli metody specjalnego wypetniania i zageszczania sg okreslone w dokumentaciji
wykonawczej. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

42.3 Zasypka

Zasypke wykona¢ z materiatdéw i w taki sposéb by spetniato wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostata czesé
wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocag gruntu rodzimego jesli maksymalna
wielkosci czgstek nie przekracza 300 mm. Nie mozna uzywa¢ duzych kamieni i gtazéw
narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.

424 Ubijanie gruntu

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢é wybrana wedtug
rzeczywistych wiasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie
pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna byc¢
zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Aby unikngé¢ osiadania gruntu
pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla
przykrycia do 4m, wymagany stopien zageszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Ostatnia warstwa obsypki rurociggu powinna by¢ wykonana z tego
samego materiatu jak obsypka rury, az do wysokosci 0,3 m powyzej powierzchni rury.

425 Uktadanie przewodéw

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwdr montazowy. Przewody z rur
PE uktada¢ przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od + 5°C do + 15°C.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Cato$¢ prac
instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyprzedzajgco powiadomi¢ uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich
nadzorem. Ewentualne r6znice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie
nalezy skorygowac na miejscu.

4.2.6 Zginanie na zimno

Niedozwolone jest formowanie na goraco tukéw z rur PE na budowie. Dopuszcza sie
zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego
promienia giecia do temperatury otoczenia:

Tabela 1. Minimalny promien giecia rur PE na zimno

Temperatura Min. promien
otoczenia [°C] giecia rur [m]
+20 20 x Dn
+10 35 x Dn
0 50 x Dn



4.3 Sie¢ wodociggowa
Zaprojektowano budowe sieci wodociggowej z rur:
 dn110 z rur PE100 dn110 SDR 17 (110x6,6mm) o tgcznej dtugosci L=651,0 m
e dn90 z rur PE100 dn90 SDR 17 (90x5,4mm) o dtugosci L= 4,00 m

Wigczenie projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcej sieci wodociggowej
DN 90 i DN110 wykona¢ w wezle W1 i W50. (rys S.3)
Na wigczeniach zamontowaé tréjnik 110/110/110 oraz zasuwe odcinajgcg o $rednicy
DN100

Projektowang sie¢ zaopatrzy¢é w trzy nadziemne hydranty technologiczne o
Srednicy DN80. Przed hydrantami zamontowac¢ zasuwe kotnierzowg o srednicy 80mm.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w skrzynke zeliwng, obudowe teleskopowg oraz
oznakowac w terenie. Na trasie prowadzenia sieci wodociggowej, na wysokosci 20cm
nad przewodem umiesci¢ nalezy tasme lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego z
zatopiong wktadkg metalowa.

Tabela 2. Zestawienie przyjetych rozwigzan dla przewodu wodociggowego

Lp. Dlugosé Srednica Materiat
[mb] [mm]

1. 651,0 110 przewdéd PE100 SDR17 PN10 DN110 (110x6,6mm)
2. 4,00 90 przewdéd PE100 SDR17 PN10 DN90 (90x5,4mm)
3. 2 szt. 110/110/110 | Tréjnik DN 110/110/110
4, 3 szt. 110/90/110 | Tréjnik DN110/90/110
5. 2 szt. 100 Zasuwa wodociggowa na sieci DN100
6. 3 szt. 80 Zasuwa wodociggowa na sieci DN80
7. 655 - Tasma lokalizacyjna
8. 3 szt. 80 Hydrant o wydajnosci 10 dm®/s
9. 2 szt. 110/90 Redukcja PE DN110/90

4.4 HYDRANTY

Na projektowanej sieci wodociggowej projektuje sie hydranty zewnetrzne
nadziemne o $rednicy nominalnej DN8O.

Hydranty lokalizuje sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy
zachowaniu odlegtosci:
Miedzy hydrantami - do 150m,
Od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15m,
Najblizszemu hydrantu od chronionego obiektu budowlanego — do 75m,
Innych niz wymienione e pkt. 3 hydrantéw wymaganych do ochrony obiektu
budowlanego —do 150 m,
Od sciany chronionego budynku — do najmniej 5 m.
Poza obszarami miejskimi odlegtos¢ miedzy hydrantami powinna byé
dostosowana do gestosci istniejgcej i planowanej zabudowy.
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Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przycienieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody w zaleznosci od jego
Srednicy nominalnej (DN) nie moze by¢ mnisza niz:

- dla hydratu nadziemnego DN80 — 10m*/h

4.5 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych na
projektowanej sieci wodociggowej zostanie zamontowane hydranty nadziemne DN80 o
wydajno$ci nominalnej 10 dm®/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa.

Hydranty bedg ustawione w pasach komunikacyjnych (istniejgcych lub projektowanych),
przy liniach odgraniczajacych pas drogowy od posesji prywatnych, w miejscach
nieutrudniajgcych ruchu pieszych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych, §3. ust 1-3, zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane dla:

1) Jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw przekraczajgcej 100 o0sob,
niestanowigcych zabudowy kolonijnej, a takze znajdujgcych sie w ich granicach:
budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektow
budowlanych produkcyjnych i magazynowych — projektowana sie¢ znajduje
sie w zakresie jednostki osadniczej, w obszarze, w ktérej zlokalizowana jest
istniejaca i projektowana zabudowa mieszkaniowa - 2001 - 5000 oséb

2) Budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektow
budowlanych produkcyjnych i magazynowych, znajdujacych sie poza granicami
jednostek osadniczych wymienionych w pkt 1, o kubaturze brutto przekraczajgce;j
2.500 m® lub o powierzchni przekraczajacej 500 m?, z wyjatkiem stacji paliw
ptynnych ze zbiornikami o tgcznej pojemnosci do 200 m® i stacji gazu ptynnego —
obiekty takie nie wystepuja w zakresie opracowania,

3) Obiektéw budowlanych niebedacych budynkami, przeznaczonych na potrzeby
uzytecznosci publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w ktdrych znajduje sie
strefa pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1.000 m? lub przeznaczona do
jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b — obiekty takie nie wystepuja w
zakresie opracowania,

4) Obiekty budowlane gospodarki rolnej o powierzchni strefy pozarowej
przekraczajgcej 1.000 m°— obiekty takie nie wystepuja w zakresie
opracowania,

» Dla pozostatych obiektéw budowlanych woda do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach ilosci wody
przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niz 10 dm3/s, z
zastrzezeniem ust. 3. - patrz ust. 1-4,

W przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow do 2.000 wymagana
ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
pozostatych obiektéw budowlanych powinna wynosié, co najmniej 5 dm®/s
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* W przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow do 25 ty$. wymagana
ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
obiektéw budowlanych powinna wynosié, co najmniej 20 dm®/s

W przypadku niedostatecznej ilosci wody, o ktérej mowa w ust. 1 Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 Dz. U. Nr 124 poz.
1030, dopuszcza sie jej uzupetnienie ze zrédet, o ktdrych mowa w § 4 ust. 5, przy czym
w przypadku przeciwpozarowego zbiornika wodnego jego pojemnos¢ powinna wynosi¢
10 m® zapasu wody na 1 dm®s brakujacej wydajnosci wodociagu, jednak nie mniej niz
50 m®. W zwigzku z tym, po wybudowaniu odcinka wodociggu, nalezy dokonaé pomiaru
wydajnosci wyptywu wody z hydrantu celem ustalenia sposobu zabezpieczenia w wode
do celéw przeciwpozarowych dla ochrony istniejacej i planowanej zabudowy
mieszkalnej.

Jak wynika z tresci ww. rozporzgdzenia w przypadku, gdy w jednostce osadniczej
zasoby wody przeznaczonej dla ludnosci dostarczanej wodociggiem nie zapewniajg
ilosci wymaganych do celéw przeciwpozarowych, wykonuje sie, w odlegtosci nie
wiekszej niz 250 m od skrajnej zabudowy jednostki osadniczej lub chronionego obiektu
budowlanego, co najmniej jedno z nastepujacych uzupetniajgcych zrédet wody:

1) studnie o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm?/s;

2) punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym o
pojemnosci zapewniajgcej odpowiedni zapas wody albo na cieku wodnym o statym
przeptywie wody nie mniejszym niz 20 dm3/s przy najnizszym stanie wod;

3) przeciwpozarowy zbiornik wodny spetniajgcy wymagania Polskiej Normy

Uwagi dla wykonawcy

14 dni przed rozpoczeciem rob6t powiadomié wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
droge i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajgce z uzgodnien z poszczegoinymi
gestorami uzbrojenia lub instytucji podanymi w projekcie.



5 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Nie dotyczy

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.

. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania
sciekow:

Nie przewiduje sie zuzycia wody ani odprowadzania sciekbw w zwigzku z
projektowang inwestycja.

. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy

. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wytwarzania odpadéw.

. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegodlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie:

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowe;.

. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie przewiduje sie.
. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Greinke
nr upr. POM/0041/POQOS/09
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Oznaczenie weztdw wodociggowych:

Istniejacy wodocigg DN90

Istniejgcy wodocigg DN110
Projektowany wodocigg DN110 PE
Projektowany wodociag DN90 PE
Trojnik 110/110/110 PE

Trojnik redukcyjny 110/90/110 PE
Zasuwa kotnierzowa DN110

Zasuwa kotnierzowa DN80

Blok oporowy

Wieniec kotnierzowy PE DN80

Krociec zel. kotnierzowy FF DN 80 L=200mm
Stopa hydrantowa zel. kotnierzowa DN80
Hydrant nadziemny ppoz. DN80
Redukcja PE DN110/90
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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:
- Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Borowina.

Wykaz istniejgcych obiektéw podlegajacych rozbudowie:
- Sie¢ wodociggowa,

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- Ruch pojazdéw mechanicznych,

Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
- Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi,
- Prace wykonywane w wykopach.

Sposoéb oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych:
- Miejsce prowadzenia robo6t nalezy oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjng i zabezpieczy¢
przed dostepem o0sob trzecich.

Sposob instruktazu pracownikow:
- W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia
na budowe, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP
pracownikow oraz do zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ.
- Rozporzagdzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

Opracowat:

mgr inz. Piotr Greinke
nr upr. POM/0041/POOS/09
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WARUNKI TECHNICZNE NA ROZBUDOWE SIECI WODOCIAGOWE)

1. Obiekt i jego charakterystyka
1.1. Nazwa obiektu: gminna sie¢ wodociggowa
1.2.  Adres obiektu: obreb Borowina
1.3. Inwestor: Gmina Przywidz

2. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej.

2.1. Miejsce i rodzaj wcinki: istniejagcy wodocigg @110 zlokalizowany na dz. nr 108/2 obreb Borowina oraz
potaczenie z istn. wodociggiem gminnym @ 90 w dz. nr 295/2 ul. Wesota (na wysokosci dz. nr 280) obreb
Borowina.

2.2. Rodzaj: rozbudowa wodociagu z rur PVC @ 110, minimalna gtebokos¢ uktadania rur 1,60 m.

2.3. Zasypke wykopdw dokonac gruntem piaszczystym warstwami wraz z jego zageszczeniem.

2.4. Zabezpieczenia i pomiar wody: nie dotyczy

3. Wytyczne organizacyjne.

3.1.  Napowyisze roboty nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowa rozbudowy sieci wodociggowe;j.

3.2. Opracowang dokumentacje nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Gminy w Przywidzu.

3.3. Inwestycje zgtosi¢ na 21 dni przed rozpoczeciem robdt/uzyskaé pozwolenie na budowe w Starostwie
Powiatowym w Pruszczu Gdariskim, ul. Wojska Polskiego 16.

3.4. Inwestor zobowigzany jest uzyskac¢ pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych od wiascicieli dziatek,
przez ktdre przebiegac bedzie siec.

3.5. Wykonanie robét montazowych zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do wykonywania instalacji
sanitarnych.

3.6. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wycinkach roboty ziemne
wykonac tylko recznie.

3.7. Teren po zakoriczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.8. Po dokonaniu robét montazowych, przed zasypaniem, nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz
zgtosic¢ do odbioru przez uprawnionego pracownika Urzedu Gminy Przywidz.

3.9. Przed rozpoczeciem uzytkowania z urzadzer nalezy zbada¢ wode pod wzgledem bakteriologicznym oraz
zawrze¢ umowe z Urzedem Gminy Przywidz odnosnie jej poboru.

3.10. Niniejsze warunki przylaczenia do sieci wodociggowej sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Otrzymuija: i
1. Whnioskodawca Z up. Wo]
2, =8 Dari
Kiferoxt"

Urzad Gminy Przywidz ul. Gdariska 7 83-047 Przywidz
tel. 58 682-51-46 fax: 58 682-52-25 email: sekretariat@przywidz.pl www.przywidz.pl
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o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego %

Na podstawie art. 104 KPA (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 4, art.
52 art. 53 pkt. 11 3 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko z dnia 09 listopada 2010 r. (Dz. U.
z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.),

na wniosek Gminy Przywidz z dnia 08.07.2016 r.

Wéjt Gminy Przywidz

ustala lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajaca na modernizacji hydroforni
w Gminie Przywidz, etap Il - budowa ujecia wody i stacji wodociagowej w miejscowosci
Piekto Gérne oraz sieci wodociggowej Pieklo Gorne — Sucha Huta — Borowina — Trzepowo
na dziatkach 11/7, 81/4, 84, 108/1, 108/2, 109/2, 115/3, 129/2, 137/1, 137/10, 137/5, 138/2, 147/4,
17213, 172/4, 267/1, 268/2, 268/3, 268/4 potozonych w obrebie ewidencyjnym Borowina, na
dziatkach 9/2, 9/3, 12/1, 13/2, 15/2, 15/3, 18/1, 18/2, 60, 61, 62/1, 62/2, 63, 65/1, 72, 74/2, 74/3,
78/10, 78/12, 78/13, 78/4, 78/5, 78/6, 78/8, 78/9, 83/1, 83/2, 89/7, 89/8, 93/1, 93/2, 93/3, 94/1,
94/2, 9716, 98/1, 98/8, 99/2, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115 w obrebie ewidencyjnym Kierzkowo
oraz na dziatkach nr 96, 110, 138, 126/2, 137, 146/3 potozonych w obrebie ewidencyjnym
Piekto Gorne, gmina Przywidz

1.0. Rodzaj zabudowy:
Obiekty infrastruktury techniczne;j

2.0. Funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:
Inwestycja liniowa — budowa sieci wodociggowej o $rednicy od @ 40 - @ 160 PE.
Przebudowa stacji podnoszenia ci$nienia na sieci wodociggowe;.
Budowa budynku stacji uzdatniania wody.

3.0. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania fadu przestrzennegqo:

— linie zabudowy — nie ustala sie,

— odlegtosci od granicy sgsiednich dziatek zgodnie z przepisami odrebnymi,

- makszymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy budynku stacji uzdatniania wody -
50 m%;

— szeroko$¢ elewacji frontowej budynku — nie okresla sie szerokosci frontowej elewac;ji
pod warunkiem zachowania odlegtosci od granic sasiednich dziatek, zgodnie
z przepisami odrebnymi,

— maksymalna wysoko$¢ budynku stacji uzdatniania wody — 5,0 m,

— geometria dachu: dach ptaski lub dwukondygnacyjny, kierunek gtéwnej kalenicy
budynku: nie ustala sie.

4.0. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1. Inwestycje nalezy realizowa¢ bez kolizji z zielenig: w przypadku zaistnienia kolizji
drzewostanu z planowanym przebiegiem sieci wodociggowej i w przypadku braku
mozliwosci zastosowania innych rozwigzan (np. przewiertu sterowanego, recznego
wykonania prac) nalezy przedfozy¢ inwentaryzacje kolidujacej zieleni wraz
z gospodarkg drzewostanem celem uzgodnienia wycinki drzew,
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poza granicami Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
4.3. W ramach inwestycji na terenach lesnych (fragmenty dziatek 267/1, 268/2, 268/3
i 268/4, obreb Borowina) nie przewiduje sie lokalizacji urzadzen innych niz liniowa
infrastruktura podziemna

5.0. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz ochrony dobr

kultury wspotczesnej

Nie ustala sie.

6.0. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

6.1. Wszelkie kolizje z istniejgcg infrastrukturg nalezy eliminowac¢ na warunkach
i w uzgodnieniu z jej gestorami

6.2. Wszelkie prace w pasach drogowych nalezy uzgodni¢ z ich zarzgdcami
(wtascicielami)

7.0. Ustalenia wymagan dotyczacych ochronv intereséw 0s6b trzecich:

7.1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie
istniejacych na terenie dziatek sieci infrastruktury technicznej,

7.2. Przebudowa sieci mozliwa jest na warunkach okreslonych przez gestora sieci,

7.3. Wejscie na teren nieruchomosci wymaga porozumienia z jego wiascicielami,
uporzadkowania i przywrécenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyptacenia
ustalonych umowg odszkodowan,

7.4. \Wnioskowana inwestycja nie moze powodowa¢ utrudnienia w dojsciach i dojazdach
do sasiednich posesiji, jak réwniez nie moze pogorszy¢ warunkow technicznych tych
posesiji.

8.0 Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych:

Planowana inwestycja winna byé projektowana i realizowana zgodnie z przepisami:

Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.260 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz.430),

Ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U z 2012 r. poz. 145 ze zm.)

Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.),

innych obowigzujacych aktéw prawnych wynikajacych ze specyfiki inwestycji,

9.0 Wymagane uzgodnienia projektu budowlanego z:

Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Pruszczu Gdanskim,

Zarzadem Droég Wojewodzkich w Gdansku,

lokalizacje inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej nalezy uzgodni¢ z Zarzgdca
drogi,

gestorami sieci w przypadku kolizji z dang siecia,

inne wynikajgce z przepiséw szczegdtowych

Decyzja niniejsza wydana jest bezterminowo

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja obejmuje fragmenty terenu planowanej inwestycji pn. modernizacji hydroforni
w Gminie Przywidz, etap Il — budowa ujecia wody i stacji wodociggowej w miejscowosci Piekto
Gérne oraz sieci wodociaggowej Piekto Gorne — Sucha Huta — Borowina — Trzepowo znajdujace sie
w obrebach ewidencyjnych Borowina, Pieklo Gorne, Kierzkowo, nie objete obowigzujgcym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwatg Rady Gminy
Przywidz Nr X/98/07 z dnia 26.10.2007 dla obszaru potozonego w obrebie ewidencyjnym
Borowina, na terenie gminy Przywidz (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 16 z dnia 29.02.2008kr., poz.405)
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Dec')fz'f)ali’ﬁrli)j{(j'({j’t)cj\[i‘\fagna zostata zgodnie z art. 50, art. 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. z 2016, poz. 778 ze zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

srodowiska (Dz.U. z 2013 poz. 1232 ze zm.), w mys$| rozporzadzenia Rady Ministréow w sprawie

przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko z dnia 09.11.2010 r. (Dz. U. z 2010

r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Zgodnie z w/w przepisami planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania

W sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko, ani nie jest przedsiewzieciem, dla ktérego

wymagane jest sporzgdzenie raportu z uwagi na znaczace oddziatywanie na $rodowisko (§ 3.1 art.

68 oraz 70 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r.)..

Decyzje przygotowano stosownie do trybu okreslonego w powotanej na wstepie ustawie

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydanie decyzji zostato poprzedzone analizg

dokonang zgodnie z art. 53 ust. 3 powotane;j ustawy.

Niniejsze warunki decyzji uzgodniono ze:

W trakcie postepowania poprzedzajgcego wydanie niniejszej decyzji dwie strony postepowania

pismami z dnia 21.07.2016 r. wniosty odmowe przejscia wodociggu przez ich dziatki. Na pisma

zostata udzielona odpowiedz pisemna dnia 19.08.2016 r.

Niniejsze warunki decyzji uzgodniono ze:

-  Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdanskim — postanowienie R0OS.673.167.2016.JL
z dnia 02.08.2016 .,

- Zarzadem Drég Wojewédzkich w Gdafsku — postanowienie WZPD.4480.69.2016.1J z dnia
29.07.2016 r. w zakresie terenu przylegtego do pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 233,

- Zarzgdem Powiatu Gdanskiego z siedzibg w Pruszczu Gdarnskim — postanowienie
IN.671.2.10.2016.KS z dnia 01.08.2016 r.,
- Regionalng  Dyrekcja Laséw  PanAstwowych w  Gdansku - postanowienie

Z2S.224.4.99.2016.AWJ z dnia 01.08.2016 . —_—
Majgc na uwadze powyzsze postanowiono jﬁkWﬁenZF jil.
s NV
-~ )

Od niniejszej decyzji przystuguje strqr’i_@m";prfat”" wq'\é ienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Gdarisku za' moim osrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. | = P

!

Zataczniki:
1. zatgeznik graficzny od nr 1 do nr 9 do decyzji w skali 1:2000

2. zatgcznik nr 10 - analiza funkgji terenu.

Ot uje:
/1/Strony postepowania

2. ala

Projekt decyzji sporzadzita: mgr inz. arch. Dorota Adamska (uprawnienia urbanistyczne nr 1654) -~
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ANALIZA

warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, stanu faktycznego
i prawnego terenu dla zamierzenia obejmujgcego modernizacje hydroforni w Gminie
Przywidz, etap Il — budowa ujecia wody i stacji wodociggowej w miejscowosci Piekto
Gorne oraz sieci wodociggowej Pieklo Gérne — Sucha Huta — Borowina — Trzepowo na
dziatkach 11/7, 81/4, 84, 108/1, 108/2, 109/2, 115/3, 129/2, 137/1, 137/10, 137/5, 138/2,
14714, 17213, 172/4, 267/1, 268/2, 268/3, 268/4 polozonych w obrebie ewidencyjnym
Borowina, na dziatkach 9/2, 9/3, 12/1, 13/2, 15/2, 15/3, 18/1, 18/2, 60, 61, 62/1, 62/2, 63,
651, 72, 7412, 74/3, 78/10, 78/12, 78/13, 78/4, 78/5, 78/6, 78/8, 78/9, 83/1, 83/2, 89/7, 89/8,
93/1, 93/2, 93/3, 94/1, 94/2, 9716, 98/1, 98/8, 99/2, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115 w obrebie
ewidencyjnym Kierzkowo oraz na dziatkach nr 96, 110, 138, 126/2, 137, 146/3
potozonych w obrebie ewidencyjnym Piekto Gérne, gmina Przywidz

Zgodnie z § 3.1 rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie sposobu
ustalenia warunkoéw dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowama przestrzennego przeprowadzona zostata analiza w my$| art. 61
pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 201o poz. 199 ze zm.) dla
terenu, ktérego granice okreslono na zatgcznikach graficznych.

A. ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM
1. Whioskowana inwestycja: modernizacja hydroforni w Gminie Przywidz, etap Il — budowa
ujecia wody i stacji wodociggowej w miejscowosci Piekio Goérne oraz sieci wodociggowe;j

Piekto Gérne — Sucha Huta — Borowina — Trzepowo na dziatkach 11/7, 81/4, 84, 108/1,

108/2, 109/2, 115/3, 129/2, 137/1, 137/10, 137/5, 138/2, 14714, 172/3, 172/4, 267/1, 268/2,

268/3, 268/4 potozonych w obrebie ewidencyjnym Borowina, na dziatkach 9/2, 9/3, 12/1,

13/2, 15/2, 15/3, 18/1, 18/2, 60, 61, 62/1, 62/2, 63, 65/1, 72, 74/2, 74/3, 78/10, 78/12,

78/13, 78/4, 78/5, 78/6, 78/8, 78/9, 83/1, 83/2, 89/7, 89/8, 93/1, 93/2, 93/3, 94/1, 94/2,

97/6, 98/1, 98/8, 99/2, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115 w obrebie ewidencyjnym Kierzkowo

oraz na dziatkach nr 96, 110, 138, 126/2, 137, 146/3 potozonych w obrebie ewidencyjnym

Piekto Gérne, gmina Przywidz

2. Wnioskodawca: Gmina Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz
3. Wilasnos¢ terenu dziatek objetych decyzjg wg informacji z rejestru gruntéw Starostwa

Powiatowego w Pruszczu Gdanskim z dnia 07.07.2016 r.:

- 115/3, 84, 129/2 (obreb Borowina), 60, 63, 65/1, 72, 93/3, 114/2 (obreb Kierzkowo),
110, 126/2, 137, 138 (obreb Piekto Gérne) — wtasnosé Gminy Przywidz,

- 138/2, 137/1, 147/4 (obreb Borowina), 18/1, 78/8, 83/1, 83/2, 78/10, 9/2, 74/2, 113/1,
115, 93/1, 99/2, 114/1, 98/1, 113/2, 89/7, 94/1, 93/2 (obreb Kierzkowo), 96, 146/3
(obreb Piekto Gérne) — wlasnosé Skarbu Panstwa

- 9/3, 13/2, 12/1 (obreb Kierzkowo) — wiasnos¢ Skarbu Panstwa - Agencja
Nieruchomosci Rolnych,

- 268/4, 268/2, 267/1, 268/3 (obreb Borowina) — witasno$¢ Skarbu Panstwa —
Nadlesnictwo Kolbudy,

- 172/4,108/1, 109/2, 137/5, 108/2, 172/3, 11/7, 81/4, 137/10 (obreb Borowina), 78/4, 61,
15/2, 15/3, 78/6, 78/5, 62/2, 78/9, 78/13, 78/12, 18/2, 62/1, 74/3, 89/8, 94/2, 98/8 (obreb
Kierzkowo) — wtasnosé lub wspétwtasnosé oséb prywatnych,

4. Zakres przedsiewziecia obejmuje budowe ujecia wody i stacji wodociggowej

w miejscowosci Piekto Gdérne oraz sieci wodociggowej Piekto Gérne — Sucha Huta —

Borowina — Trzepowo.

B. ANALIZA WARUNKOW ORAZ ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH w zakresie:

1. Warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego — budowa budynku stacji
uzdatniania wody na dziatce nr 138 w obrebie ewidencyjnym Piekto Gérne. Budynek
jednokondygnacyjny, budowany w technologii tradycyjnej, przykryty dachem
dwuspadowym, kryty dachéwkg lub blachodachéwkg o powierzchni zabudowy do 50 m?,
ogrzewanie obiektu — elektryczne, przewidywane przylgcza wodociggowe, kanalizacyjne,
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= |Bbiek Iszostanle w catosci wykorzystana przez urzgdzenia technologiczne.
2 Ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze
zm.)

- teren inwestycji potozony jest poza granicami Przywidzkiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu,

- projektowana inwestycja nie moze wptywac¢ szkodliwie na srodowisko, a zwtaszcza
na zanieczyszczenie wod, gleby, powietrza, niszczy¢ flore i faune, stanowié zrédta
niebezpiecznych odpadéw, ponadnormatywnego hatasu lub szkodliwych natezen
pola elektromagnetycznego,

b) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i (Dz.U.2014 r. poz. 613 ze zm.) -
planowana inwestycja nie wymaga sporzgdzenia dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej,

c) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U z 2012 r. poz. 145 ze zm.) -
planowana inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,

d) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z 2013 r.,

poz. 1205 ze zm.) planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nieleSne.

3. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej (ustawa
z dnia 23 lipca 2003 r. o zabytkach i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2014 r. poz. 1446) -
teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

4. Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

a)

b)

planuje sie budowe sieci wodociggowej o $rednicy od @ 40 - @ 160 PE o dtugosci
okoto 6,8 km,

planowane jest wytgczenie z eksploatacji istniejgcego ujecia wody na dziatce nr 118/5
w miejscowosci Borowina (poza granicami niniejszej decyzji, w obszarze objetym
obowigzujgcym mpzp) i na dziatce nr 60 w miejscowosci Kierzkowo,

planuje sie przebudowe stacji podnoszenia ci$nienia na sieci wodociggowej,
projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi sieci magistralnej w my$l § 3.1 art. 68
rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢é mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko z dnia 09.11.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze
zm.) — od poczatku swojego wigczenia bedzie miata charakter sieci rozdzielczej, :
wszelkie kolizjie z istniejacg infrastrukturg nalezy eliminowaé na warunkach
i w uzgodnieniu z jej gestorami.

5. Wymagan dotyczgcych ochrony intereséw oséb trzecich:

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy zachowanie istniejgcych
na terenie dziatek sieci infrastruktury technicznej,

wejscie na teren nieruchomosci wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzgdkowania i przywrocenia poprzednich walorow gruntu oraz wyptacenia
ustalonych umowg odszkodowan.
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KOMUNIKACJA

12.1 Dojazd z istniejacych i projektowanych drég publicznych lub wewnetrznych.

12.2 Parkingi zapewni¢ w granicach wtasnosci w ilosci:
min. - 1 miejsce parkingowe / 1 mieszkanie
min. - 2 miejsca parkingowe w przypadku lokalizacji ustug wbudowanych / 1 mieszkanie

12.2 Nalezy dazy¢ do ograniczania ilo$ci istniejacych zjazdéw na droge wojewoédzka nr 221 oraz nr 233.

Obstuga komunikacyjna terenéw za posrednictwem istniejacych zjazdéw na droge wojewddzka nr 221 oraz nr 233 jest dopuszczona
wytacznie na warunkach tymczasowosci. W przypadku przebudowy ww. drég wojewddzkich lokalizacja oraz parametry zjazdéw
moga ulec zmianie.

12.3 Budowe, przebudowe lub modernizacje zjazdéw na droge wojewoddzka nr 221 oraz nr 233 nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Droég
Wojewodzkich w Gdansku. Projekty zjazdéow wykonaé zgodnie z § 77 i 79 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1991r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430 z pézniejszymi zmianami).

13. | INFRASTRUKTURA

Woda: Z wodociggu gminnego.

Scieki sanitarne Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do
zbiornikow bezodptywowych z udokumentowanym wywozem $ciekéw do oczyszczalni jako rozwigzanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwilg wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej nalezy je bezwzglednie zlikwidowac, a obiekt podtaczy¢ do sieci.

Budowa sieci kanalizacji winna by¢ prowadzona wyprzedzajaco lub réwnolegle w stosunku do realizacji
planowanej zabudowy terenu.

Scieki deszczowe : 1) Powierzchniowe odprowadzenie wéd deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych

ekologicznych oraz terenéw nieutwardzonych.
2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) nalezy podczysci¢ w
stopniu zapewniajacym spetnienie wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach odprowadzajac
je do pobliskich ciekdw powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dotéw chtonnych lub
zbiornikéw retencyjnych

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne zrédta ciepta.

Energetyka: Z sieci energetyczne;j.

Utylizacja odpadéw statych: Wywoéz przez specjalistyczne przedsiebiorstwa na wysypisko $mieci, z ktérego korzysta gmina.

14. | SPOSOB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA
Nie ustala sie.
15. | STAWKA PROCENTOWA
30 %
16. | INNE USTALENIA
16.1 Dopuszcza sig lokalizacje ustug wbudowanych zwigzanych z funkcja mieszkaniowg oraz zawodem wiasciciela lub najemcy (np.
gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, ustugi krawieckie, itp.). Ucigzliwo$¢ ustug nalezy ograniczy¢ do granic
wiasnosci.

16.2 Dopuszcza sig do 2 lokali mieszkalnych w obrebie jednej nieruchomosci.

16.3 Istniejaca zabudowe o funkcjach innych niz w ustaleniach planu dopuszcza sie pozostawi¢, uzytkowaé i remontowac.

16.4 Istniejaca zabudowe o gabarytach innych niz w ustaleniach planu dopuszcza sig pozostawi¢, remontowa¢ lub przebudowac.

Rozbudowa istniejgcych obiektéw winna by¢ realizowana zgodnie z ustaleniami planu.
KARTA TERENU Nr 3 wies$ Borowina, gmina Przywidz 1/807-02-06/PP/I|
2, PRZEZNACZNIE TERENU
MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Nr STREFY
6.MN 7.MN S8MN 9MN 10.MN 11.MN
POWIERZCHNIA 0,33 3,97 ha 2,46 ha 3,66 ha 0,77 ha 4,42 ha
3. Nr STREFY
12.MN 13.MN 14.MN 15.MN 16.MN
POWIERZCHNIA 2,29 ha 0,42 ha 0,64 ha 6,96 ha 0,09 ha
4. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA £tADU PRZESTRZENNEGO
Dziatania inwestycyjne realizowa¢ w sposob identyfikujacy przestrzen poprzez ksztattowanie zabudowy okreslone szczegétowo
w pkt. 8.
5. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

5.1 Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegaja ochronie, konserwacji i udroznieniu z zapewnieniem nienaruszalnego
przeptywu wéd. Dopuszcza sig¢ skanalizowanie ciekdw wodnych z zapewnieniem spojnosci swobodnego przeptywu woéd dla catego
systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczeg6towymi.

5.2 Nalezy zapewni¢ spojny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenazu, melioracji, itp.) biorac
pod uwage uwarunkowania terenéw przylegtych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robét budowlanych na istniejacy
drenaz nalezy go bezwzglednie zachowac¢ lub przetozy¢ zachowujac sp6jnosé systemu drenazowego catego obszaru.

5.3 Nalezy zabezpieczy¢ odptyw wdéd opadowych w sposéb chronigcy teren przed erozjg wodng oraz przed zaleganiem wod
opadowych.

5.4 Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie moze stanowi¢ zrédta zanieczyszczen dla $rodowiska wodno —
gruntowego. Nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziata¢ zagrozeniom
$rodowiskowym z racji dopuszczonej funkcji.

5.5 Utrzyma¢ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej — 30%.

5.6 Dzialania inwestycyjne na obszarze o spadku powyzej 15% powinny by¢ poprzedzone analizg statecznos$ci zbocza oraz
zaprojektowaniem sposobu zabezpieczenia skarp przed erozjg i osuwiskiem.

5.7 Nalezy zachowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami warunki dotyczace dopuszczalnego hatasu i wibracji.
Zastosowane rozwigzania projektowo — budowlane musza zapewni¢ na granicy funkcji mieszkaniowych warunki akustyczne zgodne
z obowigzujacymi normami.

5.8 Wartosciowe zadrzewienia podlegajg ochronie. Dziatalno$¢ zwigzana z gospodarka starodrzewem wymaga uzgodnienia z Urzgdem
Gminy Przywidz.

5.9 Grunty le$ne nalezy bezwzglednie chroni¢ oraz pozostawi¢ w uzytkowaniu dotychczasowym.
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6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

6.1 Obiekty i zespoty zabudowy o walorach historyczno - kulturowych, oznaczone graficznie na rysunku planu podlegajg zachowaniu
i ochronie.

6.2 Zasady ochrony obiektéw o walorach historyczno - kulturowych:

6.2.1 Ochronie podlega historyczna, tradycyjna bryta budynkéw, ksztatt dachu, forma architektoniczna, detal architektoniczny (w tym
wielko$¢ i ksztatt otworéw drzwiowych i okiennych wraz z podziatem stolarki okiennej), materiaty budowlane i kolorystyka
6.2.2 Dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe, rewaloryzacje oraz adaptacje, pod warunkiem zachowania form podlegajacych
ochronie, wymienionych w pkt. 6.2.1

7. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza sie lokalizacje obiektow i urzadzen oraz wydzielanie terendw o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej
i drogowej oraz ogdélnodostepnej zieleni urzadzonej.

8. PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY

8.1 llos¢ kondygnacji, max 2 kondygnacje nadziemne (ostania w formie poddasza)
wysokos¢ zabudowy: Max. wysoko$¢ zabudowy 9m od poziomu terenu do kalenicy

8.2 Pow. zabudowy: Do 30% pow. pokrycia dziatki.

8.3 Dachy: Dachy dwuspadowe. Kat nachylenia potaci dachowej 25° - 45°

8.4 Ksztaltowanie formy Forme architektoniczng nalezy ksztattowa¢ w nawigzaniu do tradycji zachowujac spéjnosc¢ dla catego
architektonicznej: zespotu zabudowy w obrebie strefy lub dziatki.

8.5 Zabudowa towarzyszaca: Dopuszcza si¢ zabudowe towarzyszaca (garaze, budynki gospodarcze), zespolong z budynkiem
mieszkalnym lub wolnostojacg o wysokosci do 6m od poziomu terenu. Dla catego zespotu w obrebie
jednej posesji obowigzuje jednolite pokrycie, kolorystyka oraz materiaty.

8.6 Mata architektura: Dopuszcza sie wszelkie formy matej architektury zwiazanej z funkcja wiodaca. Zakaz stosowania
ogrodzen zelbetowych prefabrykowanych.

8.7 Linie zabudowy: Nalezy zachowaé¢ nieprzekraczalne linie zabudowy — wg rysunku planu; nie dotyczy nadbudowy
budynkéw istniejgcych.

9. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW

9.1 Obszar znajduje sie w zasiegu strefy ochronnej obszaru gtéwnego zbiornika wod podziemnych GZWP Nr 116 ,Zbiornik
Migdzymorenowy Gotgbiewo”; obowigzuja wymagania w zakresie ochrony $rodowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP;
nalezy zastosowac rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujgce zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
warstwy wodono$ne;.

9.2 Wzdtuz wszystkich napowietrznych linii elektroenergetycznych wystepuje oddziatywanie pol elektroenergetycznych. Wzdtuz linii
obowigzuje zakaz zabudowy w pasach o szeroko$ci min. 16 m dla linii SN oraz 8 m dla linii NN. Ewentualng mozliwo$¢ zabudowy
oraz spos6b zagospodarowania tych paséw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z zarzadcg sieci. Usunigcie wszelkich kolizji z istniejaca
siecig elektroenergetyczng winno nastapi¢ kosztem i staraniem inwestoréw. Projekty zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji
uzgodni¢ w zarzadca sieci.

10. | SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI

10.1 Dopuszcza sig scalanie dziatek

10.2 Dopuszcza sig¢ podziat terenu na dziatki budowlane z zachowaniem minimalnej powierzchni dziatki — 1000 m? (nie dotyczy dziatek
dla lokalizacji urzadzen i obiektéw zwigzanych z infrastrukturg techniczna).

10.3 Podziat nieruchomosci (wydzielenie geodezyjne jednej lub wiecej dziatek) mozna dokona¢ na warunkach okreslonych w ust.2 art. 93
Ustawy z dnia 21.08.97 o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. nr 261 poz. 2603 z 2004 + zmiany).

10.4 Dopuszcza sig¢ wydzielenie dziatek oraz zmiane granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i drég (sieci, przepompownie,
stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikajacych z technologii i przepiséw szczegétowych.

11. | SZCZEGOLOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

11.1 W obrebie strefy nalezy wprowadzi¢ zielen wysoka ozdobna, z zastosowaniem gatunkéw rodzimych np. wierzba, osika, sosna, lipa,
kasztan, brzoza, klon, dab, grab, gtég, w liczbie minimum 1 drzewo na 300m? powierzchni dziatki.

11.2 W strefach dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej i drogowej, drég wewnetrznych i ciggéw pieszo —
jezdnych (o minimalnej szeroko$ci miedzy liniami rozgraniczajacymi: dla drég = 10m, dla ciagdw pieszo — jezdnych = 8m; drogi i
ciggi pieszo — jezdne $lepe zakonczy¢ zawrotkg o min. $rednicy = 14m), ogdinodostepnej zieleni urzadzonej, skwerdw, placéw
ogélnodostepnych oraz parkingéw.

11.3 W strefie dopuszcza sig lokalizacje zbiornikdw retencyjnych

11.4 Na obszarze zlokalizowanym w obrebie strefy ochrony sanitarnej od cmentarza (50 m), oznaczonym graficznie na rysunku planu,
obowigzuje zakaz sytuowania zabudowan mieszkalnych, zaktadéw produkujacych badz przechowujgcych artykuty Zzywnosciowe
oraz zaktadéw zywienia zbiorowego. Dopuszcza si¢ lokalizacje wyzej wymienionych funkcji pod warunkiem uzyskania odstgpstwa
odpowiednich organéw administracyjnych.

11.5 Obiekty budowlane przy drodze powiatowej nr 10363 oraz drodze wojewddzkiej nr 221 i nr 233 nie zwigzane z gospodarkg drogowg
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 8m od zewnetrznej krawedzi jezdni na terenie zabudowanym miast i wsi oraz co
najmniej w odlegtosci 20m od zewngtrznej krawedzi jezdni poza terenem zabudowy.

11.6 Dla obiektéw potozonych w strefie ucigzliwosci od drogi wojewddzkiej nr 221 oraz nr 233 nalezy zachowa¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami warunki dotyczace dopuszczalnego poziomu hatasu i wibracji (ekrany ochronne, wzmocniona stolarka
okienna, itp.)

12. | KOMUNIKACJA

12.1 Dojazd z istniejacych i projektowanych drég publicznych lub wewnetrznych.

12.2 Parkingi zapewni¢ w granicach wtasno$ci w ilosci:
min. - 1 miejsce parkingowe / 1 mieszkanie
min. - 2 miejsca parkingowe w przypadku lokalizacji ustug wbudowanych / 1 mieszkanie

12.3 Nalezy dazy¢ do ograniczania ilo$ci istniejacych zjazdéw na droge wojewddzka nr 221 oraz nr 233.

Obstuga komunikacyjna terenéw za posrednictwem istniejacych zjazdéw na droge wojewddzka nr 221 oraz nr 233 jest dopuszczona
wytacznie na warunkach tymczasowos$ci. W przypadku przebudowy ww. drég wojewodzkich lokalizacja oraz parametry zjazdéw
moga ulec zmianie.

12.4 Budowe, przebudowe lub modernizacje zjazdéw z drogi powiatowej nr 10363 nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drég powiatowych w
Pruszczu Gdanskim, natomiast z drogi wojewddzkiej nr 221 i nr 233 w Zarzadzie Drég Wojewodzkich w Gdansku. Projekty zjazdow
wykona¢ zgodnie z § 77 i 79 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1991r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

13. | INFRASTRUKTURA
Woda: Z wodociggu gminnego.
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Scieki sanitarne Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do
zbiornikow bezodptywowych z udokumentowanym wywozem $ciekéw do oczyszczalni jako rozwigzanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwilg wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej nalezy je bezwzglednie zlikwidowac, a obiekt podtaczy¢ do sieci.

Budowa sieci kanalizacji winna by¢ prowadzona wyprzedzajaco lub réwnolegle w stosunku do realizacji
planowanej zabudowy terenu.

Scieki deszczowe : 1) Powierzchniowe odprowadzenie wod deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych

ekologicznych oraz terenéw nieutwardzonych.
2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) nalezy podczysci¢ w
stopniu zapewniajgcym spetnienie wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach odprowadzajac
je do pobliskich ciekéw powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dotéw chionnych lub
zbiornikéw retencyjnych

Ogrzewanie: Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne zrédta ciepta.

Energetyka: Z sieci energetycznej.

Utylizacja odpadéw statych: Wywoéz przez specjalistyczne przedsiebiorstwa na wysypisko $mieci, z ktérego korzysta gmina.

14. | SPOSOB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA
Nie ustala sie.
15. | STAWKA PROCENTOWA
30 %
16. | INNE USTALENIA
16.1 Dopuszcza sie lokalizacje ustug wbudowanych zwigzanych z funkcjg mieszkaniowg oraz zawodem wiasciciela lub najemcy (np.
gabinet lekarski, biuro projektowe, biuro rachunkowe, ustugi krawieckie, itp.). Ucigzliwo$¢ ustug nalezy ograniczy¢ do granic
wiasnosci.
16.2 Dopuszcza sig do 2 lokali mieszkalnych w obrebie jednej nieruchomosci.
16.3 Istniejaca zabudowe o funkcjach innych niz w ustaleniach planu dopuszcza sig¢ pozostawi¢, uzytkowac¢ i remontowac.
16.4 Istniejaca zabudowe o gabarytach innych niz w ustaleniach planu dopuszcza sig pozostawi¢, remontowa¢ lub przebudowac.
Rozbudowa istniejacych obiektdw winna byé¢ realizowana zgodnie z ustaleniami planu.
KARTA TERENU Nr 4 wie$ Borowina, gmina Przywidz 1/807-02-06/PP/II
2. PRZEZNACZNIE TERENU
MN,U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug
Nr TERENU
17.MN,U 18.MN,U19.MN,U20.MN,U21.MN,U 22.MN,U
POWIERZCHNIA 6,86 ha 1,31 ha 0,11 ha 4,14 ha 1,58 ha 2,33 ha
3. Nr TERENU
23.MN,U 24.MN,U25.MN,U26.MN,U27.MN,U 28.MN,U
POWIERZCHNIA 0,86 ha 3,56 ha 4,43 ha 0,46 ha 1,3 ha 23,27 ha
4. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA £tADU PRZESTRZENNEGO
Dziatania inwestycyjne realizowa¢ w sposéb identyfikujacy przestrzen poprzez ksztattowanie zabudowy okreslone szczegoétowo
w pkt. 8.
5. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

5.1 Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegajg ochronie, konserwacji i udroznieniu z zapewnieniem nienaruszalnego
przeptywu wod. Dopuszcza sig skanalizowanie ciekéw wodnych z zapewnieniem spéjnosci swobodnego przeptywu wéd dla catego
systemu hydrologicznego i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami szczegétowymi.

5.2 Nalezy zapewni¢ spdjny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenazu, melioracji, itp.) biorac
pod uwage uwarunkowania terenéw przylegtych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robét budowlanych na istniejacy
drenaz nalezy go bezwzglednie zachowaé lub przetozy¢ zachowujac spojnosé systemu drenazowego catego obszaru.

5.3 Nalezy zabezpieczy¢ odptyw woéd opadowych w sposob chronigcy teren przed erozjg wodng oraz przed zaleganiem wod
opadowych. Wody opadowe nalezy zagospodarowa¢ w granicach wtasnosci, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

5.4 Zasieg ucigzliwosci dla $rodowiska prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej winien by¢ bezwzglednie ograniczony do granic
wiasnosci obszaru, do ktérego inwestor posiada tytut prawny, a znajdujace sie¢ w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi,
winny by¢ wyposazone w techniczne $rodki ochrony przed tymi ucigzliwosciami.

5.5 Uciazliwo$¢ zwigzana z dziatalno$cig ustugowa nie moze stanowi¢ ucigzliwosci dla zabudowy mieszkaniowo — ustugowej
przeznaczonej na pobyt ludzi w zakresie ochrony klimatu akustycznego powietrza, wody, gleby, itp.

Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie moze stanowi¢ zrédta zanieczyszczen dla $rodowiska wodno —
gruntowego. Nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziata¢ zagrozeniom
$rodowiskowym z racji dopuszczonej funkcji.

5.6 Utrzymac¢ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej — 30%.

5.7 Dziatania inwestycyjne na obszarze o spadku powyzej 15% powinny by¢ poprzedzone analizg stateczno$ci zbocza oraz
zaprojektowaniem sposobu zabezpieczenia skarp przed erozjg i osuwiskiem.

Nalezy zachowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami warunki dotyczace dopuszczalnego hatasu i wibracji.
Zastosowane rozwigzania projektowo — budowlane musza zapewni¢ na granicy funkcji mieszkaniowych warunki akustyczne zgodne
z obowigzujgcymi normami.

5.8 Wartosciowe zadrzewienia podlegaja ochronie. Dziatalno$¢ zwigzana z gospodarka starodrzewem wymaga uzgodnienia z Urzedem
Gminy Przywidz.

5.9 Grunty le$ne nalezy bezwzglednie chroni¢ oraz pozostawi¢ w uzytkowaniu dotychczasowym.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

6.1 Obiekty i zespoty zabudowy o walorach historyczno - kulturowych, oznaczone graficznie na rysunku planu podlegaja zachowaniu
i ochronie.

6.2 Zasady ochrony obiektéw o walorach historyczno - kulturowych:

6.2.1 Ochronie podlega historyczna, tradycyjna bryta budynkéw, ksztatt dachu, forma architektoniczna, detal architektoniczny (w tym
wielko$¢ i ksztatt otwordéw drzwiowych i okiennych wraz z podziatem stolarki okiennej), materiaty budowlane i kolorystyka

6.2.2 Dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe, rewaloryzacje oraz adaptacje, pod warunkiem zachowania form podlegajacych
ochronie, wymienionych w pkt. 6.2.1

6.3 Czes¢ obszaru, oznaczona graficznie na rysunku planu, znajduje sie w obrebie strefy ochrony archeologicznej. Wszelkie dziatania
podlegaja uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w Gdansku.

7. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Dopuszcza sie lokalizacje obiektdéw i urzadzen oraz wydzielanie terenéw o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej
i drogowej oraz ogolnodostepnej zieleni urzadzone.
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Dopuszcza sig lokalizacje obiektdéw i urzadzen oraz wydzielanie terendw o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej i

drogowej
8. PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY

8.1 llos¢ kondygnaciji, 2 kondygnacje nadziemne
wysokos¢ dla zabudowy Wysoko$¢ zabudowy max. 9,0 m (max 12m dla duzych budynkéw gospodarczych zwigzanych z
o funkcji wiodacej: produkcja rolng np.: stodota, obora itp.) od poziomu terenu do kalenicy, wysoko$¢ posadzki parteru do

0,6m od poziomu terenu przy wejsciu do budynku.

8.2 Pow. zabudowy: Do 30% powierzchni pokrycia dziatki.

8.3 Dachy Dachy dwuspadowe, kat nachylenia potaci dachowe;j 25°- 45°

8.4 Ksztaltowanie formy Forme architektoniczng nalezy ksztattowa¢ w nawiazaniu do tradycji zachowujgc spéjnos¢ dla catego
architektonicznej: zespotu zabudowy w obrebie strefy.

8.5 Zabudowa o funkcji Dopuszcza sie¢ zabudowe towarzyszaca (garaze, budynki gospodarcze), zespolong z budynkiem
towarzyszacej: mieszkalnym lub wolnostojacg o wysokosci do 6m od poziomu terenu. Dla catego zespotu w obrebie

jednej posesji obowigzuje jednolite pokrycie, kolorystyka oraz materiaty.

8.6 Mata architektura: Dopuszcza sie wszelkie formy matej architektury zwiazanej z funkcjg wiodaca. Zakaz stosowania

ogrodzen zelbetowych prefabrykowanych.

8.7 Linie zabudowy: Nalezy zachowaé nieprzekraczalne linie zabudowy — wg rysunku planu; nie dotyczy budynkéw

istniejacych oraz ich przebudowy i nadbudowy.
9. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH ZAPISOW

9.1 Obszar znajduje sie w zasiegu strefy ochronnej obszaru gtéwnego zbiornika woéd podziemnych GZWP Nr 116 ,Zbiornik
Migdzymorenowy Gotgbiewo”; obowigzujg wymagania w zakresie ochrony $rodowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP;
nalezy zastosowac rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujgce zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
warstwy wodono$ne;.

9.2 Wzdtuz wszystkich napowietrznych linii elektroenergetycznych wystepuje oddziatywanie pol elektroenergetycznych. Wzdtuz linii
obowiagzuje zakaz zabudowy w pasach o szeroko$ci min. 16 m dla linii SN oraz 8 m dla linii NN. Ewentualng mozliwo$¢ zabudowy
oraz spos6b zagospodarowania tych paséw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z zarzadcg sieci. Usunigcie wszelkich kolizji z istniejaca
siecig elektroenergetyczng winno nastapi¢ kosztem i staraniem inwestoréw. Projekty zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji
uzgodni¢ w zarzadca sieci.

10. | SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI
10.1 Istniejace podziaty wlasnosciowe do zachowania.
10.2 Dopuszcza sig¢ wydzielenie dziatek oraz zmiane granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i drég (sieci, przepompownie,
stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikajacych z technologii i przepiséw szczegétowych.
11. | SZCZEGOLOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
11.1 W obrebie strefy nalezy wprowadzi¢ zielen wysoka ozdobna, z zastosowaniem gatunk(’)w rodzimych np. wierzba, osika, sosna, lipa,
kasztan, brzoza, klon, dab, grab, gtég, itp. w liczbie minimum 1 drzewo na 300m* powierzchni dziatki.
11.2 W strefie dopuszcza sie lokalizacje zbiornikéw retencyjnych.
12. | KOMUNIKACJA
Dojazd z istniejgcych i projektowanych drég publicznych lub wewnetrznych.
13. | INFRASTRUKTURA
Woda: Z wodociggu gminnego
Scieki sanitarne : Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si¢ odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do
zbiornikow bezodptywowych z udokumentowanym wywozem $ciekéw do oczyszczalni jako rozwigzanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwila wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej nalezy je bezwzglednie zlikwidowac, a obiekt podtaczy¢ do sieci.
Budowa sieci kanalizacji winna by¢ prowadzona wyprzedzajaco lub réwnolegle w stosunku do realizacji
planowanej zabudowy terenu.
Scieki deszczowe : 1) Powierzchniowe odprowadzenie wéd deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych
ekologicznych oraz terenéw nieutwardzonych.
2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) nalezy podczysci¢ w
stopniu zapewniajagcym spetnienie wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach odprowadzajac
je do pobliskich ciekdw powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dotéw chtonnych lub
zbiornikéw retencyjnych
Ogrzewanie: Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne zrodta ciepta.
Energetyka: Z sieci energetyczne;j.
Utylizacja odpadéw statych: Wywoéz przez specjalistyczne przedsiebiorstwa na wysypisko $mieci, z ktérego korzysta gmina.
14. | SPOSOB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA
Nie ustala sie.
15. | STAWKA PROCENTOWA
0%
16. | INNE USTALENIA PLANU
16.1  Dopuszcza sie do dwdch budynkéw mieszkalnych w obrebie jednego siedliska.
KARTA TERENU Nr 9 wie$ Borowina, gmina Przywidz 1/807-02-06/PP/II
2. PRZEZNACZNIE TERENU
KZ tereny drog zbiorczych (droga wojewodzka nr 233)
3. Nr STREFY 01 KZ
POWIERZCHNIA 6,18 ha
4. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO
nie ustala sie
5. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

5.1 Nalezy zapewni¢ spojny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenazu, melioracji, itp.) biorac
pod uwage uwarunkowania terenéw przylegtych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robét budowlanych na istniejacy drenaz
nalezy go bezwzglednie zachowac¢ lub przetozy¢ zachowujac spojnosé systemu drenazowego catego obszaru.

5.2 Zabezpieczy¢ odptyw wéd opadowych w sposéb chroniacy teren przed erozjg wodna oraz przed zaleganiem wéd opadowych.
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5.3 Wartosciowe zadrzewienia podlegajg ochronie. Wszelka dziatalno$¢ zwigzana z gospodarkg starodrzewem podlega uzgodnieniu z
Urzedem Gminy Przywidz.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystepuja.

7. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza sig lokalizacje obiektéw i urzadzen oraz wydzielanie terenéw o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej i
drogowej na warunkach i w uzgodnieniu z Zarzadcg Drogi.

8. PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urzadzeniami infrastruktury techniczne;j.

9. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH ZAPISOW

9.1 Obszar znajduje si¢ w zasiegu strefy ochronnej obszaru gtéwnego zbiornika woéd podziemnych GZWP Nr 116 ,Zbiornik
Migdzymorenowy Gotgbiewo”; obowigzuja wymagania w zakresie ochrony $rodowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP;
nalezy zastosowac rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujace zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
warstwy wodonosnej.

9.2 Wzdluz wszystkich napowietrznych linii elektroenergetycznych wystepuje oddziatywanie poél elektroenergetycznych. Usunigcie
wszelkich kolizji z istniejaca siecig elektroenergetyczng winno nastgpi¢ kosztem i staraniem inwestoréw. Projekty zagospodarowania
terenu pod wzgledem kolizji uzgodni¢ w zarzadca sieci.

10. | SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI
W strefie dopuszcza sie wydzielenie dziatek oraz zmiang granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i drég (sieci,
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikajacych z technologii i przepiséw szczegétowych.
11. | SZCZEGOLOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
1.szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: - zmienna —od 12m do 24m, wg rysunku planu; nie dotyczy naroznych $cie¢
2.parametry jezdni: - jezdnia 2 x 3,5m
3.chodniki: - minimalna szerokos¢ — 1,5m;
4. Dopuszcza sie miejscowe zawezenia lub poszerzenia parametrow okreslonych w pkt.: 1,2,3 na terenach zainwestowanych w
zaleznosci od lokalnych warunkéw.
5. W obrebie projektowanych linii rozgraniczajacych dopuszcza sie lokalizacje wszelkich rodzajow infrastruktury technicznej.
6. Przebieg i lokalizacja sieci, obiektdw i urzadzen inzynierskich nalezy podporzadkowaé obowiazujacym przepisom szczegétowym
oraz uzgodniona z zarzadcami lub wtascicielami.
12. | KOMUNIKACJA
Drogi zbiorcze powigzane sg z uktadem drég publicznych.
13. | INFRASTRUKTURA
Scieki deszczowe : Powierzchniowo pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w obowiazujacych przepisach
14. | SPOSOB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA
Nie ustala sie
15. | STAWKA PROCENTOWA
0%
16. | INNE USTALENIA
16.1  Nie wystepuja
1. KARTA TERENU Nr 10 wie$ Borowina, gmina Przywidz 1/807-02-06/PP/II
2. PRZEZNACZNIE TERENU
KL tereny drog lokalnych ( droga powiatowa nr 10636)
3. Nr STREFY 02 KL
POWIERZCHNIA 0,78 ha
4. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA £tADU PRZESTRZENNEGO
nie dotyczy
5. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

5.1 Nalezy zapewni¢ spojny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenazu, melioracji, itp.) biorac
pod uwage uwarunkowania terenéw przylegtych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robét budowlanych na istniejacy drenaz
nalezy go bezwzglednie zachowac lub przetozy¢ zachowujac spojnosé systemu drenazowego catego obszaru.

5.2 Zabezpieczy¢ odptyw wéd opadowych w sposéb chroniacy teren przed erozjg wodng oraz przed zaleganiem wéd opadowych.

5.3 Wartosciowe zadrzewienia podlegajg ochronie. Dziatalno$¢ zwigzana z gospodarka starodrzewem wymaga uzgodnienia z Urzedem
Gminy Przywidz.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystepuja.

7. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza si¢ lokalizacje obiektéw i urzadzen oraz wydzielanie terendw o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej i
drogowej na warunkach i w uzgodnieniu z Zarzgdcg Drogi.

8. PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urzadzeniami infrastruktury technicznej.

9. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH ZAPISOW

9.1 Obszar znajduje si¢ w zasiegu strefy ochronnej obszaru gtéwnego zbiornika wéd podziemnych GZWP Nr 116 ,Zbiornik
Miedzymorenowy Goftebiewo”; obowigzuja wymagania w zakresie ochrony $rodowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP;
nalezy zastosowac¢ rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujace zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
warstwy wodonosnej.

9.2 Wzdluz wszystkich napowietrznych linii elektroenergetycznych wystepuje oddziatywanie pél elektroenergetycznych. Usuniecie
wszelkich kolizji z istniejaca siecig elektroenergetycznag winno nastgpi¢ kosztem i staraniem inwestoréw. Projekty zagospodarowania
terenu pod wzgledem kolizji uzgodni¢ w zarzadca sieci.

10. | SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI
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