
Cel wiercenia

Projektowana głębokość wiercenia

Działka ewidencyjna 

Miejscowość

Gmina

Powiat

Województwo

Inwestor:

Projektowana rzędna wiercenia

Sposób wiercenia

Część geologiczna

S
ka

la
 g

łę
b

o
ko

śc
i

S
tr

a
ty

g
ra

fia

G
ra

fic
zn

ie

Profil 
litologiczny

W
sp

ó
łc

zy
n
n
ik

 f
ilt

ra
cj

i

P
rz

e
p
u
sz

cz
a
ln

o
ść

i

G
ra

d
ie

n
t 

sz
cs

e
lin

o
w

a
n
ia

P
rz

e
w

id
yw

a
n

e
 p

o
m

ia
ry

,
b

a
d

a
n

ia
, 

p
ró

b
y

Projektowana
konstrukcja otworu

(zarurowanie,
zafiltrowanie,

uszczelnienie rur)  
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rury wiertnicze, stalowe
f 508 mm (po zafiltrowaniu

wyciągnąć z otworu)

rury wiertnicze, stalowe
f 457 mm (po zafiltrowaniu

wyciągnąć z otworu)
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luźna obsypka żwirowa

filtr siatkowy na rurze PVC, 
f 280 mm, długości 15,0 m

rura podfiltrowa, PVC, 
f 280 mm długości 3,0 m

rura nadfiltrowa, PVC, 
f 280 mm, 

wyprowadzona do terenu
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138 (obręb 0012 Piekło Górne)

Piekło Górne

Przywidz

gdański

pomorskie

Gmina Przywidz

ul. Gdańska 7

83-047 Przywidz

udarowy

zaopatrzenie w wodę
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235,5 m n.p.m.
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