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Koscierzyna, 30.12.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z pézniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze wykonana dokumentacja projektu
budowlanego zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Lokalizacja: Borowina,
dz. nr 80/1, 192
Obreb Borowina,
Gm. Przywidz

Inwestor: Gmina Przywidz
83-047 Przywidz
ul. Gdansk 7

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oSwiadczenia. Klauzula ta
zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych o§wiadczen.

Opracowanie: Podpis:

PROJEKTNANT (BR. SANITARNA)
mgr inz. Piotr Greinke
upr. nt POM/0041/POOS/09 w spec. sanitarne;j
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Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 39/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156. poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt I, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/t.j. Dz 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR TADEUSZ GREINKE
magister inzynier
urodzony dnia 10.10.1982 r. w Koscierzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0041/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Pomorskie) Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO
Okrggowej Ko

ICZACY

isfi Kwalifikacyjne)

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggopwe] Komisji Kwalifikacyjnej
N

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej keamisji Kwalilikacyjne)

Otrzymujg: /

1.Pan Piotr Tadeusz Greinke

83-400 Koscierzyna, ul. Dworcowa 24/3
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Ziemowit Suligowski



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WH6-PEY-SH7 *

Pan Piotr Tadeusz Greinke o numerze ewidencyjnym POM/1S/0267/09

adres zamieszkania Nowy Klincz ul. Wczasowa 34, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymaga
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczm
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pos

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikati
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczeni:
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzyniel
Budownictwa.

Podpis jes




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCJI
"Rozbudowa sieci wodociggowej."

Inwestor: Gmina Przywidz
ul. Gdanska 7
83-047 Przywidz

Lokalizacja: Borowina,
dz. nr 192, 80/1
Obr. Borowina
gm. Przywidz

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren projektowanej inwestycji przebiega po dziatkach o nr ewid. 192, 80/1

w miejscowosci Borowina.

Najblizsza istniejaca sie¢ wodociggowa @110 mm znajduje sie w dziatce nr 108/1,
@110 mm znajduje sie w dziatce nr 295/2.

W granicach opracowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

» sie¢ wodociggowa

» siec elektroenergetyczna

» sie¢ telekomunikacyjna

Teren projektowanej inwestycji lokalizowany jest catkowicie na dziatce nr 192, 80/1

ZAKRES PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

Zakres opracowania obejmuije:

» Budowa sieci wodociggowej
o PE100dn110 SDR 17
o PE100dn90 SDR 17

Projektowane uzbrojenie zlokalizowane jest na dz. o nr ewid.:
e 192, 80/1 - Skarb Panstwa

Rozmieszczenie przewodow sieci wodociggowej nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z
planem zagospodarowania terenu. (czes¢ rysunkowa PZT).

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dla przedmiotowego zadania nie przewiduje sie zadnej przebudowy, rozbudowy i
budowy drog tymczasowych.



PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU

Dla przedmiotowego zadania projektuje sie sie¢ wodociggowg zgodnie z
zatgcznikami graficznymi.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Nie dotyczy powyzszego opracowania

INFORMACJA O WPISIE TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN DECYZJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: ,Uchwata Nr
X/98/07 Rady Gminy Przywidz z dnia 26.10.2007 w sprawie uchwalenia:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w
obrebie ewidencyjnym Borowina, na terenie gminy Przywidz” — karta terenu nr 9 —
przeznaczenie terenu KZ — 01.KZ projektowana inwestycja nie jest wpisana do
rejestru zabytkdéw, gminnej ewidencji zabytkdw oraz nie jest potozona w obszarze
objetym ochrong konserwatorka.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Nie ustala sie.

ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW I ICH OTOCZENIA

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na $rodowisko, tereny
sgsiednie i zdrowie uzytkownikow.

DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektuje sie sie¢ wodociggowg. Projektowane odcinki lokalizuje sie na
gtebokosci min 1,60.

Projektowane przewody wodociggowe kolidujg z istniejgca siecig teletechniczna i
elektroenergetyczna.

Odlegtos¢ miedzy przewodami sieci wodociggowej, a innymi przewodami powinna
wynosic, co najmniej 20cm — Odlegtosc ta jest spetniona



OBSZAR ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO OBIEKTU:

1) Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach inwestycji.

Lp.

Podstawa prawna

Wptyw
i uwagi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pdzn. zmianami)

brak

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

brak

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce
obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pdzn. zmianami)

brak

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw|
technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
22007 r., Nr 86, poz. 579

brak

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnoéciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)

brak

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

brak

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pdzn. zmianami)

brak

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie przepisdw techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z
pdzn. zmianami)

brak.

10.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430)

brak

11.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

brak

12.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe
dalekosiezne stuzgce

do transportu ropy naftowej i produktéw naftowy ch i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1853)

brak

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

brak

14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z pdzn. zmianami)

brak

15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow
techniczno - budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pdin.
zmianami)

brak

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U.
2011 nr 118 poz. 687 z pdzn. zmianami)

brak.

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie

okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr|

brak




52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

brak

29.

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz.
U. Nr 41, poz. 412 z pdzn. zmianami)

brak

20.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.
1689 z pdzn. zmianami)

brak

21.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétfowych
zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokoét obiektu jadrowego ze
wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

brak

22.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego,
przypadkéw wykluczajgcych mozliwo$¢ uznania terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji
obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczgcych raportu lokalizacyjnego dla obiektu
jgdrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025)

brak

23.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 17, poz. 177 z pdin.
zmianami)

brak

24.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

brak

25.

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzin.
zmianami)

brak

26.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrz zaktadowym
oraz obrocie materiatéw wybuchowych, w tym wyrobow pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 163, poz. 1577 z pdzn. zmianami)

brak

27.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

brak

28.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

brak

29.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadoéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)

brak

30.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegéfowych
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiada¢ poszczegélne typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na
podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujaca
do dnia 23 stycznia 2013 r.

brak

31.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

brak

32.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

brak

33.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z pdzn.
zm.)

brak

34.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych
(Dz. U.z2014r., poz. 1227)

brak

35.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446)

brak

36.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

brak




higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

37. brak

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

2) Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach inwestycji.

Opracowanie: Podpis:

mgr inz. Piotr Greinke

upr. nr POM/0041/POOS/09
w specjalnosci sanitarnej
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Koscierzyna, 30.12.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z pézniejszymi zmianami) o$Swiadczam, ze wykonana dokumentacja projektu
budowlanego cz. Architektoniczno — budowlana zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Lokalizacja _Borowina,
dz. nr 192, 80/1
Obreb Borowina,
Gm. Przywidz
Inwestor: Gmina Przywidz
83-047 Przywidz
ul. Gdansk 7

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oSwiadczenia. Klauzula ta
zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych o§wiadczen.

Opracowanie: Podpis:

PROJEKTNANT (BR. SANITARNA)
mgr inz. Piotr Greinke
upr. nt POM/0041/POOS/09 w spec. sanitarne;j

SPRAWDZAJACY (BR. SANITARNA
mgr inz. Marcin Cichowicz
upr. nt WAM/0121/POOS/09 w spec. sanitarnej
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Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 39/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156. poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt I, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/t.j. Dz 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR TADEUSZ GREINKE
magister inzynier
urodzony dnia 10.10.1982 r. w Koscierzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0041/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Pomorskie) Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO
Okrggowej Ko

ICZACY

isfi Kwalifikacyjne)

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggopwe] Komisji Kwalifikacyjnej
N

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej keamisji Kwalilikacyjne)

Otrzymujg: /

1.Pan Piotr Tadeusz Greinke

83-400 Koscierzyna, ul. Dworcowa 24/3
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Ziemowit Suligowski



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WH6-PEY-SH7 *

Pan Piotr Tadeusz Greinke o numerze ewidencyjnym POM/1S/0267/09

adres zamieszkania Nowy Klincz ul. Wczasowa 34, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymaga
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczm
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pos

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikati
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczeni:
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzyniel
Budownictwa.

Podpis jes




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

N podstawie art. 24 ust.] pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierdw budownictwa oraz urbanisiéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art13 ust 1 pke I, art. 14 ust I pkt 4 ustawy z driia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Hekst jedoolity
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 1] ust.1 pht 1, § 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budowniciwie /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 z zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t . Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.107]1 zc 2m/

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI CICHOWICZOWI
magistrowi inZynicrowi inZynierii rodowiska
ur. diia 21 listopadz 1982 r. w Sziumie

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewid. WAM/ 0121/POOS/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

W specjalnodci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowyceh { kapalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catofei 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzesadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie :

1. Zpodnie z art. |2 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc — podstawe do wykotywania samodzielnych funkeji
tecimicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okredlonym w nim terminem wazmosci.

2. Od decyzji ninigjszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj lzby InZynierbw
Budownictwa w Warszawie, za podredaictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskdej
Olaggowej [zby ln?.ynim’sw’ydo ictwa w Olsziynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

e i KE '-’-'?5.,'

+ <
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1UR-H5V-1A8 *

Pan Marcin Cichowicz o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0041/10

adres zamieszkania ul. Kraricowa 14 B / 19, 82-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sz
réownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia nz
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
"Rozbudowa sieci wodociggowej."

1.1 Inwestor
Gmina Przywidz
Ul. Gdanska 7

83-047 Przywidz

1.2 Adres inwestycji
Borowina,

dz. nr 192, 80/1

obr. Borowina,

gm. Przywidz

1.3 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projekiu budowlanego na potrzeby realizacji
inwestycji pn: "Rozbudowa sieci wodociggowe,j."

Zakres opracowania:
» Rozbudowa sieci wodociggowej,
* Budowa hydrantu zewnetrznego - nadziemnego

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

» Aktualnie obowigzujgce normy, przepisy i katalogi.

e Warunki techniczne GK.1.7021.86.094.2021 dot. rozbudowy  sieci
wodociggowej w  miejscowosci Borowina wydane przez Urzad Gminy w
Przywidzu

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren projektowanej inwestycji przebiega po dziatkach o nr ewid. 192, 80/1, ktoére
zlokalizowane sg w miejscowosci Borowina.

Najblizsza istniejgca sie¢ wodociggowa J110 mm znajduje sie w dziatce nr 108/2,
@110 mm znajduje sie w dziatce nr 295/2.
W granicach opracowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

» sie¢ wodociggowa

* siec¢ elektroenergetyczna

» sie¢ teletechniczna

4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

41 Przewiert sterowany

Dla utozenia przewodu wg. technologii przewiertu sterowanego konieczne jest
wykonanie wykopu poczgtkowego i kohcowego. Zaczynajgc od wykopu poczgtkowego
(startowego) wiercony bedzie odwiert pilotazowy za pomocg lanc w kierunku wykopu
koncowego. W trakcie wiercenia ze specjalnych dysz na gtowicy pilota wydobywa sie
pod wysokim ciSnieniem ciecz drgzgca. Dzieki wyptukiwaniu drobnoziarnistych
elementéw powstaje odwiert pilotazowy wykonany po zaplanowanej trasie zgodnie z
profilem (korygowany przy pomocy nadajnika zamontowanego w pilocie oraz

7



mozliwosci trojwymiarowego sterowania gtowicg pilotazowg). Urobek transportowany
jest przez ciecz drgzacg wzdtuz przewiertu do wykopu startowego.

Po przewierceniu odwiertu pilotazowego (w wykopie koncowym) do lancy
zamontowana zostanie gtowica rozwiercajgca o $rednicy odpowiadajacej Srednicy rury
ochronnej. Glowica rozwiercajgca wciggana bedzie z rotacjg po wytyczonej trasie (w
kierunku wykopu poczatkowego) rozszerzajac tunel pilotazowy do pozadanej wielkosSci.
Bezposrednio za gtowicg rozszerzajgcg doczepiona bedzie rura ochronna wraz z rurg
przewodowa.

4.2 Wykopy

Wykopy nalezy wykonywaé zasadniczo, jako szerokoprzestrzenne nieszalowane.
Minimalna szeroko$¢ wykopu pomiedzy Sciang rury a sciang wykopu lub jego szalunku
powinna wynosi¢ 0,25 m. O$ przewodu w wykopie, powinna byé wytyczona i
oznakowana.

Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez utrzymanie
odpowiedniego nachylenia scian wykopow ze skarpami.
Jezeli wzdluz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana
odpowiednia obudowa. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i
zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej
powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast
przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.
Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntéw i dane o
obcigzeniach rur wykazujg, ze nosnos¢ poditoza jest niewystarczajgca. Warstwa
wyréwnawcza, na ktérg jest potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie.
Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie fawy Zzwirowej z
odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi
zosta¢ wykonane w sytuaciji, gdy wykop zostat wykonany za gteboko.

UWAGA:
Rur z PE i PVC nie wolno ukiada¢ na tawach betonowych ani zalewaé
betonem.

4.2.1 Podsypka

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

Materiat nie moze by¢é zmrozony,

Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop
do poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢
uktadane bezposrednio na nim. Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub poditoze jest
skalne, wysokos$¢ obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

422 Obsypka

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢é przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona
az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Wypetnienie dookota rurociggu moze byé gruntem z wykopu, jesli ten
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grunt spetnia powyzsze wymagania. Inne materiaty takie jak np. glina mogag by¢ uzyte,
jezeli metody specjalnego wypetniania i zageszczania sg okreslone w dokumentaciji
wykonawczej. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

42.3 Zasypka

Zasypke wykona¢ z materiatow i w taki sposéb by spetniato wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostata czesé
wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocag gruntu rodzimego jesli maksymalna
wielkosci czgstek nie przekracza 300 mm. Nie mozna uzywa¢ duzych kamieni i gtazéw
narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.

4.2.4 Ubijanie gruntu

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢é wybrana wedtug
rzeczywistych wiasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie
pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna byc¢
zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Aby unikngé¢ osiadania gruntu
pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla
przykrycia do 4m, wymagany stopien zageszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Ostatnia warstwa obsypki rurociggu powinna by¢ wykonana z tego
samego materiatu jak obsypka rury, az do wysokosci 0,3 m powyzej powierzchni rury.

425 Uktadanie przewodéw

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwér montazowy. Przewody z rur
PE uktada¢ przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od + 5C do + 15°C.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Catos$¢ prac
instalacyjno-montazowych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyprzedzajgco powiadomi¢ uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich
nadzorem. Ewentualne r6znice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie
nalezy skorygowac na miejscu.

4.2.6 Zginanie na zimno

Niedozwolone jest formowanie na goraco tukéw z rur PE na budowie. Dopuszcza sie
zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego
promienia giecia do temperatury otoczenia:

Tabela 1. Minimalny promien giecia rur PE na zimno

Temperatura Min. promien
otoczenia [°C] giecia rur [m]
+20 20 x Dn
+10 35 x Dn
0 50 x Dn



4.3 Sie¢ wodociggowa
Zaprojektowano budowe sieci wodociggowej z rur:
* dn110 z rur PE100 dn110 SDR 17 (110x6,6mm) o tgcznej dtugosci L=449,10 m
e dn90 z rur PE100 dn90 SDR 17 (90x5,4mm) o dtugosci L= 0,70 m

Wigczenie projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcej sieci wodociggowej
DN 90 i DN110 wykonac¢ w wezle W1 i W50. (wg. odrebnego opracowania)
Na wigczeniach zamontowaé tréjnik 110/110/110 oraz zasuwe odcinajgcg o Srednicy
DN100

Projektowang sie¢ zaopatrzy¢ w nadziemny hydrant technologiczny o $rednicy
DNB80. Przed hydrantem zamontowa¢ zasuwe kotnierzowg o srednicy 80mm.

Zasuwe nalezy wyposazy¢ w skrzynke zeliwng, obudowe teleskopowg oraz
oznakowac w terenie. Na trasie prowadzenia sieci wodociggowej, na wysokosci 20cm
nad przewodem umiesci¢ nalezy tasme lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego z
zatopiong wktadkg metalowa.

Tabela 2. Zestawienie przyjetych rozwigzan dla przewodu wodociggowego

Lp. Dlugosé Srednica Materiat
[mb] [mm]

1. 44910 110 przewéd PE100 SDR17 PN10 DN110 (110x6,6mm)
2. 0,7 90 przewdéd PE100 SDR17 PN10 DN90 (90x5,4mm)
3. 1 szt. 110/90/110 | Tréjnik DN110/90/110
4. 1 szt. 80 Zasuwa wodociggowa na sieci DN80
5. 449,80 - Tasma lokalizacyjna
6. 1 szt. 80 Hydrant o wydajnosci 10 dm®/s
7. 8,0 200 Rura ostonowa

4.4 HYDRANTY

Na projektowanej sieci wodociggowej projekiuje sie hydranty zewnetrzny
nadziemny o srednicy nominalnej DN8O.

Hydrant lokalizuje sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy
zachowaniu odlegtosci:
Miedzy hydrantami - do 150m,
Od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy —do 15m,
Najblizszemu hydrantu od chronionego obiektu budowlanego — do 75m,
Innych niz wymienione e pkt. 3 hydrantéw wymaganych do ochrony obiektu
budowlanego —do 150 m,
Od sciany chronionego budynku — do najmniej 5 m.
Poza obszarami miejskimi odlegtos¢ miedzy hydrantami powinna byé
dostosowana do gestosci istniejgcej i planowanej zabudowy.

N~

o

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przycienieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody w zaleznosci od jego
$rednicy nominalnej (DN) nie moze by¢é mnisza niz:

- dla hydratu nadziemnego DN80 — 10m%/h
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4.5 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych na
projektowanej sieci wodociggowej zostanie zamontowane hydranty nadziemne DN80 o
wydajnosci nominalnej 10 dm®/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa.

Hydranty bedg ustawione w pasach komunikacyjnych (istniejgcych lub projektowanych),
przy liniach odgraniczajacych pas drogowy od posesji prywatnych, w miejscach
nieutrudniajgcych ruchu pieszych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych, §3. ust 1-3, zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane dla:

1) Jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw przekraczajgcej 100 o0sob,
niestanowigcych zabudowy kolonijnej, a takze znajdujgcych sie w ich granicach:
budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektow
budowlanych produkcyjnych i magazynowych — projektowana sie¢ znajduje
sie w zakresie jednostki osadniczej, w obszarze, w ktérej zlokalizowana jest
istniejaca i projektowana zabudowa mieszkaniowa - 2001 - 5000 oséb

2) Budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektow
budowlanych produkcyjnych i magazynowych, znajdujacych sie poza granicami
jednostek osadniczych wymienionych w pkt 1, o kubaturze brutto przekraczajgce;j
2.500 m® lub o powierzchni przekraczajacej 500 m? z wyjatkiem stacji paliw
ptynnych ze zbiornikami o tgcznej pojemnosci do 200 m® i stacji gazu ptynnego —
obiekty takie nie wystepuja w zakresie opracowania,

3) Obiektéw budowlanych niebedacych budynkami, przeznaczonych na potrzeby
uzytecznosci publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w ktérych znajduje sie
strefa pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1.000 m? lub przeznaczona do
jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b — obiekty takie nie wystepuja w
zakresie opracowania,

4) Obiekty budowlane gospodarki rolnej o powierzchni strefy pozarowej
przekraczajacej 1.000 m?>— obiekty takie nie wystepuja w zakresie
opracowania,

» Dla pozostatych obiektéw budowlanych woda do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach ilosci wody
przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niz 10 dm3/s, z
zastrzezeniem ust. 3. - patrz ust. 1-4,

W przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow do 2.000 wymagana
ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
pozostatych obiektéw budowlanych powinna wynosié, co najmniej 5 dm®/s

W przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow do 25 ty$. wymagana
ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
obiektéw budowlanych powinna wynosié, co najmniej 20 dm®/s

11



W przypadku niedostatecznej ilosci wody, o ktérej mowa w ust. 1 Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 Dz. U. Nr 124 poz.
1030, dopuszcza sie jej uzupetnienie ze zrédet, o ktérych mowa w § 4 ust. 5, przy czym
w przypadku przeciwpozarowego zbiornika wodnego jego pojemnos$¢ powinna wynosic
10 m® zapasu wody na 1 dm®s brakujacej wydajnosci wodociggu, jednak nie mniej niz
50 m®. W zwigzku z tym, po wybudowaniu odcinka wodociggu, nalezy dokonaé pomiaru
wydajnosci wyptywu wody z hydrantu celem ustalenia sposobu zabezpieczenia w wode
do celow przeciwpozarowych dla ochrony istniejacej i planowanej zabudowy
mieszkalnej.

Jak wynika z tresci ww. rozporzgdzenia w przypadku, gdy w jednostce osadniczej
zasoby wody przeznaczonej dla ludnosci dostarczanej wodociggiem nie zapewniajg
ilosci wymaganych do celdéw przeciwpozarowych, wykonuje sie, w odlegtosci nie
wiekszej niz 250 m od skrajnej zabudowy jednostki osadniczej lub chronionego obiektu
budowlanego, co najmniej jedno z nastepujacych uzupetniajgcych zrédet wody:

1) studnie o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm?/s;

2) punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym o
pojemnos$ci zapewniajgcej odpowiedni zapas wody albo na cieku wodnym o statym
przeptywie wody nie mniejszym niz 20 dm3/s przy najnizszym stanie wod;

3) przeciwpozarowy zbiornik wodny spetniajgcy wymagania Polskiej Normy

Uwagi dla wykonawcy

14 dni przed rozpoczeciem rob6t powiadomié wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
droge i teren doprowadzic¢ do stanu pierwotnego,
nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajgce z uzgodnien z poszczegoinymi
gestorami uzbrojenia lub instytucji podanymi w projekcie.

12



5 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Nie dotyczy

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.

. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania
sciekow:

Nie przewiduje sie zuzycia wody ani odprowadzania sciekbw w zwigzku z
projektowang inwestycja.

. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy

. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wytwarzania odpadéw.

. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegodlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie:

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowe;.

. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie przewiduje sie.
. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Greinke
nr upr. POM/0041/POQOS/09
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INFORMACJA DOTCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:
Rozbudowa sieci wodociggowej

Inwestor:
Gmina Przywidz
Ul. Gdanska 7
83-400 Koscierzyna

Lokalizacja:
Borowina,
dz. nr192, 80/1
Obr. Borowina
gm. Przywidz

Opracowat:
mgr inz. Piotr Greinke
Nowy Klincz,
Wczasowa 34,
83-400 Koscierzyna



Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:
- Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Borowina.

Wykaz istniejgcych obiektéw podlegajacych rozbudowie:
- Sie¢ wodociggowa,

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- Ruch pojazdéw mechanicznych,

Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
- Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi,
- Prace wykonywane w wykopach.

Sposoéb oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych:
- Miejsce prowadzenia robo6t nalezy oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjng i zabezpieczy¢
przed dostepem o0sob trzecich.

Sposob instruktazu pracownikow:
- W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia
na budowe, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP
pracownikow oraz do zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ.
- Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

Opracowat:

mgr inz. Piotr Greinke
nr upr. POM/0041/POOS/09



D &z Przywidz 30.11.2021 r.
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83 — 047 Przywidz

WARUNKI TECHNICZNE NA ROZBUDOWE SIECI WODOCIAGOWE)

1. Obiekt i jego charakterystyka
1.1. Nazwa obiektu: gminna sie¢ wodociggowa
1.2.  Adres obiektu: obreb Borowina
1.3. Inwestor: Gmina Przywidz

2. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej.

2.1. Miejsce i rodzaj wcinki: istniejagcy wodocigg @110 zlokalizowany na dz. nr 108/2 obreb Borowina oraz
potaczenie z istn. wodociggiem gminnym @ 90 w dz. nr 295/2 ul. Wesota (na wysokosci dz. nr 280) obreb
Borowina.

2.2. Rodzaj: rozbudowa wodociagu z rur PVC @ 110, minimalna gtebokos¢ uktadania rur 1,60 m.

2.3. Zasypke wykopdw dokonac gruntem piaszczystym warstwami wraz z jego zageszczeniem.

2.4. Zabezpieczenia i pomiar wody: nie dotyczy

3. Wytyczne organizacyjne.

3.1.  Napowyisze roboty nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowa rozbudowy sieci wodociggowe;j.

3.2. Opracowang dokumentacje nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Gminy w Przywidzu.

3.3. Inwestycje zgtosi¢ na 21 dni przed rozpoczeciem robdt/uzyskaé pozwolenie na budowe w Starostwie
Powiatowym w Pruszczu Gdariskim, ul. Wojska Polskiego 16.

3.4. Inwestor zobowigzany jest uzyskac¢ pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych od wiascicieli dziatek,
przez ktdre przebiegac bedzie siec.

3.5. Wykonanie robét montazowych zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do wykonywania instalacji
sanitarnych.

3.6. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wycinkach roboty ziemne
wykonac tylko recznie.

3.7. Teren po zakoriczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.8. Po dokonaniu robét montazowych, przed zasypaniem, nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz
zgtosic¢ do odbioru przez uprawnionego pracownika Urzedu Gminy Przywidz.

3.9. Przed rozpoczeciem uzytkowania z urzadzer nalezy zbada¢ wode pod wzgledem bakteriologicznym oraz
zawrze¢ umowe z Urzedem Gminy Przywidz odnosnie jej poboru.

3.10. Niniejsze warunki przylaczenia do sieci wodociggowej sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Otrzymuija: i
1. Whnioskodawca Z up. Wo]
2, =8 Dari
Kiferoxt"

Urzad Gminy Przywidz ul. Gdariska 7 83-047 Przywidz
tel. 58 682-51-46 fax: 58 682-52-25 email: sekretariat@przywidz.pl www.przywidz.pl




Uchwala Nr X/98/07
Rady Gminy Przywidz
z dnia 26.10.2007
w sprawie uchwalenia:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru polozonego w
obre¢bie ewidencyjnym Borowina, na terenie gminy Przywidz

Na podstawie art. 20, w zwiazku z art.3, ust. 1, art.15, art.17, art.29 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717
z pozniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt.5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z pdzniejszymi
zmianami), na wniosek Wojt Gminy Przywidz,

Rada Gminy Przywidz uchwala co nastepuje:

Rozdzial 1
Postanowienia ogélne

§1
Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w
obrgbie ewidencyjnym Borowina, na terenie gminy Przywidz
Plan obejmuje czg$¢ obszaru wsi Borowina w granicach okre§lonych na rysunku planu
stanowiacego zalacznik Nr 1 do niniejszej uchwaty.

§3
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenéw na okreslone cele oraz
ustalenie zasad ich zagospodarowania 1 zabudowy, przyjmujace lad przestrzenny
1 zrbwnowazony rozw9j za podstawe tych ustalen.
2.  Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sktadaja sig z:
1) czesci tekstowej ogolnej zawartej w Rozdziale II niniejszej uchwaty —
Ustalenia ogolne
2) czesci tekstowej szczegdtowe] zawartej w Rozdziale III niniejszej uchwaty —
Ustalenia szczegotowe
3) czesci graficznej w formie rysunku planu stanowiacego zatacznik Nr 1 do niniejszej
uchwaly — rysunek planu w skali 1:2000
3.  Osznaczenia graficzne na rysunku planu stanowia integralng czg$¢ planu w zakresie
okreslonym jako ustalenia planu. Pozostale oznaczenia maja charakter informacyjny.

Rozdzial 11
Ustalenia ogo6lne

§4
Ustala si¢ nastepujace definicje uzytych poje¢ w ustaleniach planu:
1) Strefa funkcyjna — fragment obszaru objgtego granicami opracowania planu,

ograniczony liniami rozgraniczajacymi, charakteryzujacy si¢ okreslong funkcja
ijednolitymi zasadami zagospodarowania oraz oznaczony wlasnym symbolem literowo-
cyfrowym.

2) Karta terenu — zapis stowny ustalen szczegdlowych planu dla jednej lub kilku stref
funkcyjnych

3) Powierzchnia biologicznie czynna — czg$¢ terenu dziatki lub strefy okre§lona w %,
pokryta roslinno$cia lub wodami powierzchniowymi



4) Linia zabudowy — linia oznaczona na rysunku planu, oznaczajaca obowiazujaca lub
nieprzekraczalng lini¢ lokalizacji §cian zewngtrznych budynkow. Linie te nie dotycza
wykuszy, balkonow, ryzalitow, schodow wejsciowych, podestow itp., ktore moga by¢
wysuni¢te przed lini¢ zabudowy do 1,5 m, chyba ze ustalenia szczegélowe planu
stanowig inaczej.

5) Powierzchnia zabudowy — maksymalna dopuszczalna wielko$¢ powierzchni zabudowy
okreslona w % wyrazajaca stosunek powierzchni wszystkich budynkéw (mierzona po
obrysie $cian zewngtrznych) zlokalizowanych na dzialce lub w obrebie strefy funkcyjne;j
do powierzchni tej dziatki lub strefy funkcyjne;j.

6) Wysokos¢ zabudowy — dopuszczalna lub obowiazujaca wysokos¢ zabudowy budynku
mierzona od powierzchni terenu w rejonie wejscia gtdéwnego do najwyzszego punktu
kalenicy lub stropodachu (nie dotyczy masztow, anten, komindéw, attyk, murdéw
ogniowych, dominant architektonicznych o kubaturze stanowiacej max 15% kubatury).

7) Zabudowa o funkcji wiodacej — zabudowa o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu
okreslonym dla danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w punkcie 3.0. §5 niniejszej
uchwaty.

8) Zabudowa o funkcji towarzyszacej — zabudowa o funkcji uzupetniajacej, towarzyszaca
zabudowie wiodacej, wg klasyfikacji w punkcie 3.0. § 5 niniejszej uchwaty.

9) Dachy dwuspadowe lub wielospadowe — dachy sktadajace si¢ z kilku dwuspadowych
lub wielospadowych potlaci o takich samych spadkach, ktore zajmuja powierzchnig
minimum 70% powierzchni rzutu budynku (zapis o stosowaniu dachow dwuspadowych
nie dotyczy wykuszy, lukarn, werand, taraséw itp.)

10) Zapewnienie parkingéw — znaczy to, ze w granicach dzialki lub strefy nalezy zapewnié
minimalng ilo$¢ miejsc postojowych na parkingach naziemnych, podziemnych lub
w garazach w liczbie okreslonej w ustaleniach szczegdtowych.

11) Pas techniczny — wydzielony pas terenu biegnacy rownolegle do istniejacych lub
projektowanych drog, do istniejacych lub projektowanych tras sieci magistralnych lub
biegnacy wzdtuz linii brzegowych wod otwartych. Pas techniczny moze by¢ wlaczony do
istniejacego pasa drogowego. Pas techniczny moze by¢ rdéwniez przeznaczony dla
przebiegu infrastruktury technicznej, drogowej, ciagow pieszych, chodnikéw itp.

12)  Przepisy szczegdlne — nalezy przez to rozumie¢ obowiazujace przepisy prawne ustaw
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw przywolane w ustaleniach szczegétowych
planu. W przypadku uchylenia lub zmiany przepisu szczegdtowego w planie miejscowym
obowiazuje przepis przywolany w ustaleniach szczegdétowych.

13) Tereny komunikacji — tereny w liniach rozgraniczajacych, shuzace dostepowi do
nieruchomosci.

§5
1. Ustala si¢ podziat terenu objgtego granicami planu na poszczeg6élne strefy funkcyjne
oddzielone liniami rozgraniczajacymi wyznaczajacymi tereny o réznych funkcjach lub
réznych zasadach zagospodarowania terenu.
2. Strefy funkcyjne oznacza si¢ symbolami cyfrowo-literowymi, okre$lajacymi
w kolejnosci:
1)  Tereny komunikacji i pasow technicznych
a) symbol pierwszy — cyfra arabska (z kropka) oznaczajaca kolejny numer terenu
komunikacji wydzielonego liniami rozgraniczajacymi. Kolejny numer terenu
poprzedza cyfra 0 (bez kropki)
b) symbol drugi — jedna lub kilka duzych liter alfabetu (bez kropki) okreslajacych
klasyfikacje terenu komunikacji
2) Tereny zieleni
a) symbol pierwszy — jedna duza litera alfabetu (bez kropki) okreslajaca jednostke
strukturalng planu



3)

b) symbol drugi — cyfra arabska (z kropka) oznaczajaca kolejny numer terenu
wydzielonego liniami rozgraniczajacymi. Kolejny numer terenu poprzedzaja
dwie cyfry 00

¢) symbol trzeci — jedna lub kilka duzych liter alfabetu (bez kropki) okreslajaca
rodzaj funkcji terenu

Pozostate tereny funkcyjne

a) symbol pierwszy — jedna duza litera alfabetu (bez kropki) okreslajaca jednostke
strukturalng planu

b) symbol drugi — cyfra arabska (z kropka) oznaczajaca kolejny numer terenu
wydzielonego liniami rozgraniczajacymi.

¢) symbol trzeci — jedna lub kilka duzych liter alfabetu (bez kropki) okreslajacych
rodzaj funkcji terenu.

. Dla obszaru objetego planem okresla sig¢ nastgpujace ustalenia ogdlne dla poszczegodlnych

grup funkcji.
Funkcje okreslone w ustaleniach szczegdtowych, inne niz w ustaleniach ogdélnych, sa
obowiazujace.

1)

2)

3)

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
a) Obowiazujace lub wiodace funkcje i obiekty oraz formy uzytkowania
1 zagospodarowania terenu:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (wg ustalen szczegétowych)
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- obiekty matej architektury i budowli zwiazanych z zagospodarowaniem terenu
- sieci 1 obiekty infrastruktury technicznej i drogowe;j
- lokalizacja drog wewngtrznych
- lokalizacja zbiornikow retencyjnych
- lokalizacja garazy, budynkéw gospodarczych, wiat itp.
-w 1 budynku dopuszcza si¢ lokalizacje do dwoch lokali mieszkalnych
-dopuszcza si¢ lokalizacje ustug wbudowanych zwiazanych zzawodem
wiascicieli (lekarz, adwokat, architekt, krawiec itp.) Powierzchnia ustug do

100m’.
¢) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja warsztatow i wustug samochodowych, mechanicznych,

elektrycznych, stolarni itp.
MN,U - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug
a) Obowiazujace lub wiodace funkcje 1 obiekty oraz formy uzytkowania
1 zagospodarowania terenu:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
- ushlugi wbudowane lub zespolone z budynkiem mieszkalnym lub jako obiekty
wolnostojace (hotele, pensjonaty, biura itp.)
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- obiekty matej architektury i budowli zwiazanych z zagospodarowaniem terenu
- sieci 1 obiekty infrastruktury technicznej i drogowe;j
- lokalizacja drég wewngtrznych
- lokalizacja zbiornikoéw retencyjnych
- lokalizacja garazy, budynkéw gospodarczych, wiat itp.
¢) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja warsztatow zwiazanych z naprawami samochodoéw, stolarskich,
slusarskich itp.
U,P - Tereny zabudowy uslugowej, rzemiosta, skladéw i magazynow
a) Obowiazujace lub wiodace funkcje 1 obiekty oraz formy uzytkowania
1 zagospodarowania terenu:
- lokalizacja zabudowy ustugowej



4)

5)

6)

b)

¢)

- sktady, magazyny

- rzemiosto

- produkcja

Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- budynki lub lokale mieszkalne (w liczbie 2 budynki jednorodzinne lub 2 lokale
w obre¢bie nieruchomosci)

- obiekty matej architektury i budowle zwiazane z zagospodarowaniem terenu

- lokalizacja drég wewngtrznych

- lokalizacja zbiornikow retencyjnych

- sieci 1 obiekty infrastruktury technicznej i drogowe;j

- garaze, budynki gospodarcze, wiaty itp.

Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- nie wystgpuja

UO - Tereny zabudowy ustug o$wiaty

a)

b)

US
a)

b)

Obowiazujace lub wiodace funkcje 1 obiekty oraz formy uzytkowania

1 zagospodarowania terenu:

- lokalizacja obiektow o$wiaty (szkoty, przedszkola itp.)

- ustugi publiczne (sala wiejska, biblioteka, sala gimnastyczna, itp.)

Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- boiska

- obiekty matej architektury i budowle zwiazane z zagospodarowaniem terenu

- sieci 1 obiekty infrastruktury technicznej i drogowe;j

- drogi wewngtrzne

-zabudowa towarzyszaca zwiazana z funkcja wiodaca (budynki gospodarcze,
wiaty itp.)

Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- lokalizacja warsztatow mechanicznych, lakierniczych, stolarskich,
slusarskich itp.

- lokalizacja budynkéw mieszkalnych (za wyjatkiem funkcji mieszkaniowe;j
zwiazanej z dozorem lub zarzadem obiektu)

- Tereny sportu i rekreacji

Obowiazujace lub wiodace funkcje 1 obiekty oraz formy uzytkowania

1 zagospodarowania terenu:

- lokalizacja urzadzen i obiektéw sportowych

Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- obiekty matej architektury i budowle zwiazane z zagospodarowaniem terenu

- sieci 1 obiekty infrastruktury technicznej i drogowe;j

- obiekty towarzyszace zwiazane z funkcja wiodaca (budynki gospodarcze itp.)

Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

-lokalizacja ~ warsztatbw  mechanicznych,  lakierniczych,  stolarskich,
$lusarskich itp.

- lokalizacja budynkow mieszkalnych (za wyjatkiem funkcji mieszkaniowe;j
zwigzanej z dozorem obiektu)

ZC- Tereny cmentarza

a)

b)

Obowiazujace lub wiodace funkcje 1 obiekty oraz formy uzytkowania
1 zagospodarowania terenu:

- ochrona i rewaloryzacja dawnego cmentarza ewangelickiego

- ochrona uktadow kompozycyjnych istniejacego drzewostanu

- ochrona w max. stopniu rzezby terenu

Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przebieg infrastruktury technicznej nie kolidujacej z miejscami pochdwkow
-realizacja $ciezek oraz elementéw matej architektury



1.
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9)

¢) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
-realizacja zabudowy poza obiektami i urzadzeniami zwiazanymi
z odtworzeniem i rewaloryzacja cmentarza oraz urzadzeniami infrastruktury
techniczne;j
RM - Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych
a) Obowiazujace lub wiodace funkcje i obiekty oraz formy uzytkowania
i zagospodarowania terenu:
- zabudowa zagrodowa zwiazana z dzialalno$cia rolnicza: mieszkaniowa
1 gospodarcza
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja max dwoch budynkéw mieszkalnych w obrgbie siedliska
- lokalizacja obiektow i urzadzen zwiazanych z produkcja rolng indywidualng
- lokalizacja  obiektow matej architektury 1 budowli zwiazanych
z zagospodarowaniem terenu
- lokalizacja sieci i obiektow infrastruktury technicznej
- lokalizacja garazy, budynkow gospodarczych, inwentarskich, wiat itp.
- realizacja uslug agroturystycznych
¢) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- lokalizacja  warsztatbw  ustug ~ samochodowych, = mechanicznych,
elektrycznych, stolarni itp.
ZL - Lasy

a) Obowiazujace lub wiodace funkcje i obiekty oraz formy uzytkowania
1 zagospodarowania terenu:
- tereny les$ne
- tereny do zalesien
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja sieci i obiektow infrastruktury technicznej i drogowe;j
- lokalizacja rowow i urzadzen melioracyjnych
- lokalizacja drég lesnych
- lokalizacja obiektéw zwigzanych z gospodarka lesna (pasniki, wieze
obserwacyjne itp.)
¢) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja wszelkich form zabudowy nie zwiazanych z gospodarka lesna
- likwidacja rowow i urzadzen melioracyjnych
Tereny komunikacji, ciagow pieszo-jezdnych, oraz infrastruktury technicznej:
KZ - tereny drog zbiorczych

KL - tereny drog lokalnych

KD - tereny drog dojazdowych

KDW - tereny drog dojazdowych wewngtrznych

W - tereny infrastruktury technicznej wodociagowe;j

§6

Ustalenia planu odnosza si¢ do nowych podziatdéw geodezyjnych, do inwestycji

noworealizowanych, do zmian wprowadzanych droga rozbudéw i przebudow oraz do
zmian przeznaczenia terenow i obiektow, chyba ze ustalenia szczegélowe stanowia
inaczej.

Obiekty o gabarytach oraz tereny o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych

z ustaleniami planu moga by¢ uzytkowane i poddawane remontom do czasu realizacji
zamierzen zgodnych z planem, chyba ze ustalenia szczegdtowe stanowia inaczej.

Linie rozgraniczajace stref funkcyjnych moga ulega¢ korektom, jezeli konieczno$¢ taka

wyniknie z rozwiazan technicznych lub ochrony istniejacych waloréw, o ile nie naruszy



to innych ustalen planu. W strefach funkcyjnych dopuszcza si¢ rowniez wydzielanie
dziatek dla potrzeb infrastruktury (stacje trafo, przepompownie itp.) oraz drog
wewngtrznych (chyba, ze ustalenia szczegdtowe stanowia inaczej) po uzyskaniu zgody
0s0b, ktorych interes prawny moze by¢ naruszony.

4.  Dopuszcza si¢ zmiang funkcji stref przeznaczonych na cele infrastruktury techniczne;j
(stacje transformatorowe, przepompownie itp.) i wlaczenie ich do przylegtej innej strefy
funkcyjnej, jezeli na etapie rozwiazan technicznych lokalizacja tych funkcji okazataby
si¢ zbedna (chyba, Ze ustalenia szczegdlowe stanowig inaczej).

5.  Zakres uciazliwo$ci dla srodowiska prowadzonej dzialalnosci musi by¢ ograniczony do
granic obszaru, dla ktérego inwestor posiada tytut prawny.

Rozdzial 111
Ustalenia szczegolowe

§7
W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostalo wyodrgbnionych
61 stref funkcyjnych, ujetych w 15 kartach terenu.
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Dopuszcza sig lokalizacje obiektdéw i urzadzen oraz wydzielanie terendw o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej i

drogowej
8. PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY

8.1 llos¢ kondygnaciji, 2 kondygnacje nadziemne
wysokos¢ dla zabudowy Wysoko$¢ zabudowy max. 9,0 m (max 12m dla duzych budynkéw gospodarczych zwigzanych z
o funkcji wiodacej: produkcja rolng np.: stodota, obora itp.) od poziomu terenu do kalenicy, wysoko$¢ posadzki parteru do

0,6m od poziomu terenu przy wejsciu do budynku.

8.2 Pow. zabudowy: Do 30% powierzchni pokrycia dziatki.

8.3 Dachy Dachy dwuspadowe, kat nachylenia potaci dachowe;j 25°- 45°

8.4 Ksztaltowanie formy Forme architektoniczng nalezy ksztattowa¢ w nawiazaniu do tradycji zachowujgc spéjnos¢ dla catego
architektonicznej: zespotu zabudowy w obrebie strefy.

8.5 Zabudowa o funkcji Dopuszcza sie¢ zabudowe towarzyszaca (garaze, budynki gospodarcze), zespolong z budynkiem
towarzyszacej: mieszkalnym lub wolnostojacg o wysokosci do 6m od poziomu terenu. Dla catego zespotu w obrebie

jednej posesji obowigzuje jednolite pokrycie, kolorystyka oraz materiaty.

8.6 Mata architektura: Dopuszcza sie wszelkie formy matej architektury zwiazanej z funkcjg wiodaca. Zakaz stosowania

ogrodzen zelbetowych prefabrykowanych.

8.7 Linie zabudowy: Nalezy zachowaé nieprzekraczalne linie zabudowy — wg rysunku planu; nie dotyczy budynkéw

istniejacych oraz ich przebudowy i nadbudowy.
9. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH ZAPISOW

9.1 Obszar znajduje sie w zasiegu strefy ochronnej obszaru gtéwnego zbiornika woéd podziemnych GZWP Nr 116 ,Zbiornik
Migdzymorenowy Gotgbiewo”; obowigzujg wymagania w zakresie ochrony $rodowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP;
nalezy zastosowac rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujgce zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
warstwy wodono$ne;.

9.2 Wzdtuz wszystkich napowietrznych linii elektroenergetycznych wystepuje oddziatywanie pol elektroenergetycznych. Wzdtuz linii
obowiagzuje zakaz zabudowy w pasach o szeroko$ci min. 16 m dla linii SN oraz 8 m dla linii NN. Ewentualng mozliwo$¢ zabudowy
oraz spos6b zagospodarowania tych paséw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z zarzadcg sieci. Usunigcie wszelkich kolizji z istniejaca
siecig elektroenergetyczng winno nastapi¢ kosztem i staraniem inwestoréw. Projekty zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji
uzgodni¢ w zarzadca sieci.

10. | SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI
10.1 Istniejace podziaty wlasnosciowe do zachowania.
10.2 Dopuszcza sig¢ wydzielenie dziatek oraz zmiane granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i drég (sieci, przepompownie,
stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikajacych z technologii i przepiséw szczegétowych.
11. | SZCZEGOLOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
11.1 W obrebie strefy nalezy wprowadzi¢ zielen wysoka ozdobna, z zastosowaniem gatunk(’)w rodzimych np. wierzba, osika, sosna, lipa,
kasztan, brzoza, klon, dab, grab, gtég, itp. w liczbie minimum 1 drzewo na 300m* powierzchni dziatki.
11.2 W strefie dopuszcza sie lokalizacje zbiornikéw retencyjnych.
12. | KOMUNIKACJA
Dojazd z istniejgcych i projektowanych drég publicznych lub wewnetrznych.
13. | INFRASTRUKTURA
Woda: Z wodociggu gminnego
Scieki sanitarne : Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si¢ odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do
zbiornikow bezodptywowych z udokumentowanym wywozem $ciekéw do oczyszczalni jako rozwigzanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwila wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej nalezy je bezwzglednie zlikwidowac, a obiekt podtaczy¢ do sieci.
Budowa sieci kanalizacji winna by¢ prowadzona wyprzedzajaco lub réwnolegle w stosunku do realizacji
planowanej zabudowy terenu.
Scieki deszczowe : 1) Powierzchniowe odprowadzenie wéd deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych
ekologicznych oraz terenéw nieutwardzonych.
2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) nalezy podczysci¢ w
stopniu zapewniajagcym spetnienie wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach odprowadzajac
je do pobliskich ciekdw powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dotéw chtonnych lub
zbiornikéw retencyjnych
Ogrzewanie: Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne zrodta ciepta.
Energetyka: Z sieci energetyczne;j.
Utylizacja odpadéw statych: Wywoéz przez specjalistyczne przedsiebiorstwa na wysypisko $mieci, z ktérego korzysta gmina.
14. | SPOSOB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA
Nie ustala sie.
15. | STAWKA PROCENTOWA
0%
16. | INNE USTALENIA PLANU
16.1  Dopuszcza sie do dwdch budynkéw mieszkalnych w obrebie jednego siedliska.
KARTA TERENU Nr 9 wie$ Borowina, gmina Przywidz 1/807-02-06/PP/II
2. PRZEZNACZNIE TERENU
KZ tereny drog zbiorczych (droga wojewodzka nr 233)
3. Nr STREFY 01 KZ
POWIERZCHNIA 6,18 ha
4. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO
nie ustala sie
5. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

5.1 Nalezy zapewni¢ spojny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenazu, melioracji, itp.) biorac
pod uwage uwarunkowania terenéw przylegtych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robét budowlanych na istniejacy drenaz
nalezy go bezwzglednie zachowac¢ lub przetozy¢ zachowujac spojnosé systemu drenazowego catego obszaru.

5.2 Zabezpieczy¢ odptyw wéd opadowych w sposéb chroniacy teren przed erozjg wodna oraz przed zaleganiem wéd opadowych.
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5.3 Wartosciowe zadrzewienia podlegajg ochronie. Wszelka dziatalno$¢ zwigzana z gospodarkg starodrzewem podlega uzgodnieniu z
Urzedem Gminy Przywidz.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystepuja.

7. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza sig lokalizacje obiektéw i urzadzen oraz wydzielanie terenéw o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej i
drogowej na warunkach i w uzgodnieniu z Zarzadcg Drogi.

8. PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urzadzeniami infrastruktury techniczne;j.

9. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH ZAPISOW

9.1 Obszar znajduje si¢ w zasiegu strefy ochronnej obszaru gtéwnego zbiornika woéd podziemnych GZWP Nr 116 ,Zbiornik
Migdzymorenowy Gotgbiewo”; obowigzuja wymagania w zakresie ochrony $rodowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP;
nalezy zastosowac rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujace zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
warstwy wodonosnej.

9.2 Wzdluz wszystkich napowietrznych linii elektroenergetycznych wystepuje oddziatywanie poél elektroenergetycznych. Usunigcie
wszelkich kolizji z istniejaca siecig elektroenergetyczng winno nastgpi¢ kosztem i staraniem inwestoréw. Projekty zagospodarowania
terenu pod wzgledem kolizji uzgodni¢ w zarzadca sieci.

10. | SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI
W strefie dopuszcza sie wydzielenie dziatek oraz zmiang granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i drég (sieci,
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikajacych z technologii i przepiséw szczegétowych.
11. | SZCZEGOLOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
1.szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: - zmienna —od 12m do 24m, wg rysunku planu; nie dotyczy naroznych $cie¢
2.parametry jezdni: - jezdnia 2 x 3,5m
3.chodniki: - minimalna szerokos¢ — 1,5m;
4. Dopuszcza sie miejscowe zawezenia lub poszerzenia parametrow okreslonych w pkt.: 1,2,3 na terenach zainwestowanych w
zaleznosci od lokalnych warunkéw.
5. W obrebie projektowanych linii rozgraniczajacych dopuszcza sie lokalizacje wszelkich rodzajow infrastruktury technicznej.
6. Przebieg i lokalizacja sieci, obiektdw i urzadzen inzynierskich nalezy podporzadkowaé obowiazujacym przepisom szczegétowym
oraz uzgodniona z zarzadcami lub wtascicielami.
12. | KOMUNIKACJA
Drogi zbiorcze powigzane sg z uktadem drég publicznych.
13. | INFRASTRUKTURA
Scieki deszczowe : Powierzchniowo pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w obowiazujacych przepisach
14. | SPOSOB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA
Nie ustala sie
15. | STAWKA PROCENTOWA
0%
16. | INNE USTALENIA
16.1  Nie wystepuja
1. KARTA TERENU Nr 10 wie$ Borowina, gmina Przywidz 1/807-02-06/PP/II
2. PRZEZNACZNIE TERENU
KL tereny drog lokalnych ( droga powiatowa nr 10636)
3. Nr STREFY 02 KL
POWIERZCHNIA 0,78 ha
4. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA £tADU PRZESTRZENNEGO
nie dotyczy
5. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

5.1 Nalezy zapewni¢ spojny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenazu, melioracji, itp.) biorac
pod uwage uwarunkowania terenéw przylegtych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robét budowlanych na istniejacy drenaz
nalezy go bezwzglednie zachowac lub przetozy¢ zachowujac spojnosé systemu drenazowego catego obszaru.

5.2 Zabezpieczy¢ odptyw wéd opadowych w sposéb chroniacy teren przed erozjg wodng oraz przed zaleganiem wéd opadowych.

5.3 Wartosciowe zadrzewienia podlegajg ochronie. Dziatalno$¢ zwigzana z gospodarka starodrzewem wymaga uzgodnienia z Urzedem
Gminy Przywidz.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystepuja.

7. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza si¢ lokalizacje obiektéw i urzadzen oraz wydzielanie terendw o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury technicznej i
drogowej na warunkach i w uzgodnieniu z Zarzgdcg Drogi.

8. PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urzadzeniami infrastruktury technicznej.

9. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,

USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH ZAPISOW

9.1 Obszar znajduje si¢ w zasiegu strefy ochronnej obszaru gtéwnego zbiornika wéd podziemnych GZWP Nr 116 ,Zbiornik
Miedzymorenowy Goftebiewo”; obowigzuja wymagania w zakresie ochrony $rodowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP;
nalezy zastosowac¢ rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujace zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
warstwy wodonosnej.

9.2 Wzdluz wszystkich napowietrznych linii elektroenergetycznych wystepuje oddziatywanie pél elektroenergetycznych. Usuniecie
wszelkich kolizji z istniejaca siecig elektroenergetycznag winno nastgpi¢ kosztem i staraniem inwestoréw. Projekty zagospodarowania
terenu pod wzgledem kolizji uzgodni¢ w zarzadca sieci.

10. | SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI
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