SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,BUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ Z
MIEJSCOWO SCI PIEKLO GORNE -
BOROWINA"

Koscierzyna, marzec 2022r.



STWIORB ,Budowa sieci wodosggiowej z miejscowéri Pieklio Gdérne - Borowina”

SPIS TRECI
1. R AT I =1 2T PUUT 3
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIH TECHNICZNEJ «uvvvveeeeeesiuutereeeseeasiusseseeessaaasssasesasseesseasssssessesssessssssssessassssssessesesnnsssnnes 3
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACH TECHNICZNE.veeeeieieurrreeeeeeeeaittereeeeeeseassseeeseseseeasasssssssesesasssssssesssesasssseeeens 3
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA TECHNICZNA . uuvvvtreeeeeeseitereeeeessssusseeesesesassssssnsseesessssssssneessessnssssneeees 3
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
2. MATERIALY oo
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW. ......uvvvereeeeeennnnenen.
2.2. RUROCIAGI CISNIENIOWE DO PRZESYtU ZIMNEJ WODY. ........cevvveeennne.
2.2. 1. RUROCIAGI . eeeeeeetttieeeeeeeeeeettuaaeeeeessessaseaseeessssenaaeeessssssstnnasessssssssnnnsesessssssssnnnesesssssnnnesesssssssssnnnseeessssssnnnnn
2.2.2.  KSZTALTKI I ARMATURA ... .utttvtteeeeeeeeseresesesesesesessssssssssessssssssssssssssssssesesessessesseeeeereeeteeeeetesesessmererereremereremeeeren 6
2.3. 15723 o | PP PPRRRPNE 6
2.4, ZAPRAWA CEMENTOWA ...tetieeeieittieeeressessuutsestesssssusseeeeessesssassssssessesssssssseesesssassssssessessssssssnsssseesesssssssssseeees 6
2.5. IMATERIALY NA PODSYPKE | OBSYPKE RUR ..ceeeetieiuurrureeeseessusseeeeesessusseeesesssesssssssssessesssasssssesesssssssssssessessssnnnnens 6
2.6. IVIATERIALY 1ZOLACYINE ... uutttteeeeeeseereteeeeesseasuereeesesssassensssseesesesasseneeesssssasssnseeessessnsseseeesssesssnssnssnneesssnnssnes 6
2.7. SKEADOWANIE MATERIALOW.......uiuiiiieeeeeeeiiutteeeeeeeeeistaeseeessesaanssnsseseaassasasssasssessensstseseeassesssssssssesesessenssssneees
2.7. 1. RURY WODOCIAGOWE ....cevvvvtuunieeeeereressnniaeeeesssssssnnesesessssnaseessssssssssnsseeesssssssssnmaessssssssssnnnesesssssnanesessssssssnnnns
2.7.2.  ZEACZKI I ARMATURA ....ccvvvvrrneennns
2.7.3.  KRUSZYWO ....covvcrrrrrreeeeeirrreeneeenns
2.7.4.  1ZOLACIATERMICZNA ..coveeeeereniereeeeeeenerrnreeaeaens
2.8. ODBIOR MATERIALtOW NA BUDOWIE
3. ] 24 2V = TSP
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ..uuuuuuuuuusssunsssssssssssssssssssssssssssssssssanssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 8
4, TRANSP O RT ...ttt ettt e e ettt e e e e e e e etaeeeeeeee s e bbaaeeaeeeaaaataaseaeeaaassssassaeaeaeesassaeesaseseaansasseeseeesansranneaaens 9
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU. ...uueeeeeeieiuureeeeeeesauurseeseeesaassssessseessesssssssssesseesassssssesssenssssssssessannnns 9
5. WYKONANIE ROBOT ...vivivieieieiieeeeeetete ettt sttt sttt s sttt as et et et et ettt tesessss et tetetetesesessas s s s asans 9
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.....uuuvvieeeeeeeasutreeeessssssunteeeeesssassssssssessessssssssseessesssssssssessesssssssssenssesseesns 9
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE ..vveeeeeeieetereeeeeeaseutrnreesesesssrsseeesesesssssssssnssesssasssssesssesssssssssessesssssssssessseessssssnnnes 10
5.2.1.  WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH....eeeeeeeeieuerereeeeeesienrrnreesesesasreneeesseesssssssssseeessssssssssseesssnnnns 10
5.2.2.  LOKALIZACJA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA ....uvveeeeeeiurereeeeeeaiitseseeeesasassssseeseeassaasssssssesssesasssessesssensssssssessennnn
5.2.3.  OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKOW
5.3. ROBOTY ZIEMNE ..vvvvvvvriiirieeerenereresereresererereeeeeeeenns
5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA (PODSYPKI)...................
5.5. ROBOTY MONTAZOWE ....uuvtvtieeeeeesetteteeeesessutaseeesssesssssnssassesssasssssaeeesssssssssseesessssssssseeeseesssessnsssseeesssnsnnnes
5.5.1.  SPADKI | GLEBOKOSC POSADOWIENIA ....uuvvvreeeeeeesuerereessssssnssseeeesssassnssensseseessssssnssanesessssssssessessssssnsseseseseseess
5.5.2.  METODA BEZWYKOPOWA ...oooitvieieteieeeetteeeeeteeeeeeteseseseee s sessesessssesesassneesssesssassesesssseesssssesesssesseseesnns
5.5.3.  UKLADANIE WODOCIAGU W WYKOPIE ...uuvvrrreeseeesuerereeesssssssseseesssasonssesssessessssssnssesesesssssssssessessssssssssnesesssnsss
5.5.4.  IMIETODY tACZENIA RUR ... .uutriieeeeeeeiutteeeeeeeeaiusseeseessaaasaansssaeseaaesaassssssssasssanssssesseessansssssessesesesanssssseesenannn
6. ZMIANY KIERUNKU RUROCIAGU ...ceeitriiieeeeeeeittteeeeeesaisaseessesesaasnnnssasesessesanssasssesesssansssssesssesasssssssessesssanssssssses
7. ARMATURA ....itittteeeeeeeeiittteeeeeeeettaeeeeeeeasaste s taesaaassaasassaeasaesaasssseaeaaesaassasssasaeaseesaasssaseaeeeesassaaeeaseesaansranaaaens
8. 70 11 o |3 PPPPPP Rt

9. PROBA SZCZELNOSCI
10.  ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE
11. PRZEtACZENIE CZYNNYCH RUROCIAGOW DO NOWOBUDOWANYCH

11.3.  KONTROLA JAKOSCIROBOT ...covieieieiectcteteteeeeeaete et esae e es sttt es s sttt s s s sttt ses s nasssasasaeaesnas
11.3.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ....iiiiiieieeeeeiiitteeeeeeseeitsseeseeeesessnnsssseesesesassssssessessansssnessssanns
11.3.2. LABORATORYJNE BADANIA KONTROLNE....cititiiiiiteteeieieieieieeeeeeeeeeeeeseseseiesaeeaeaeaaaaeaaaeaeaeaeaeeeeeeseseseseensnseseanan
11.3.3. BADANIA SZCZELNOSCI «.uvvveeeeeeeeitteeeeeeeeeituteeeeesesaastasseeseaeesaaastaeseaasaassssesasassassssssessesesnsssnnssssessesanannsen
11.4. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt ettt et et et e s e s e st et etetete et et es et esenesesnen s s s ananaes
11.4.1. SYSTEM RUR CISNIENIOWYCH....uvvvetereiesuereeeeesessussseesessssssssseesseesssssassssseeesesssansssseesssssssssssssesssssssnssssenees
11.5.  ODBIOR ROBOT ...ouetieitcete ettt sttt bbbttt bbbt b et enae s
11.5.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT .....uuuviieeeeeieiiirieeeeeeeeusteeesesesessssssssseesseesasssssssesseasassesessssenssssesseessenesnn
11.5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT ....uveiieeeieiuiiereeeeeeaiusrereeeesesiussesessesaessasssssssssesssasssssssssessnsssseesens
9. e A o RN ATV 2 2N 1N N



STWIORB ,Budowa sieci wodosggiowej z miejscowéri Pieklio Gdérne - Borowina”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwizanych z budowwodochgu w ramach zadania pn.

»,R0zbudowa rozdzielczej sieci wodoagowej z miejscowéci Piekto Gorne - Borowina”
Przedsjwzigcie prowadzone zgodnie z opracowanymi projektandoldano-wykonawczymi
bedacymi w posiadaniu Zamawigego i obejmowa bedzie budow sieci wodocigowej
DN160:

L on160)= 1863,00 m

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i realizaciji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacp techniczmg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem wodogigu. W zakres tych robo6t wchagdz

v roboty przygotowawcze,
v odwodnienie wykopéw,

v roboty montaowe sieciowe,
v' zabudowa armatury,

v' proba szczelnai,

v proby cknieniowe,

v ochrona przed korogj

v kontrola jakdci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe ayte w niniejszej specyfikacji zgodney 2 odpowiednimi Polskimi
normami.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze oklienia podstawowe. Wymienione paej okr&lenia naley
rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Sie¢ wodocihgowa - przewody wodoggowe wraz z uzbrojeniem i wdzeniami, ktérymi
dostarczana jest wodagdace w posiadaniu przedsiorstwa wodogigowo-kanalizacyjnego
Sie¢ wodochgowa przeciwpaarowa - sie€ wodocggowa wyposzona w hydranty zewgtrzne,
z ktérej pobiera giwode do gaszenia paru

Przewod magistralny - przewod wodoagowy stzacy, jako gtowny rurocig dystrybucyjny na
obszarze zaopatrzenia w wodwykle bez bezpgmedniego przydczenia odbiorcéw

Przewadd rozdzielczy- przewdd wodoaigowy, ktory czy magistral z przyhczami
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Przytacze wodocagowe - odcinek przewoduatzacego sié wodocigowa z wewrgtrzng
instalacy wodocigowa w nieruchomii odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gtéwnym

Rura - element o jednolitegrednicy, zwykle prosty w kierunku osiowym, z dadwkami
kielichowymi, kotnierzowymi lub bosymi kacami

Urzadzenia wodocagowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie |mzine,
urzadzenia stagce do magazynowania i uzdatniania woéd, sieci waegoeie, uradzenia
regulugce cknienie wody

Armatura - element odcinagy lub regulujcy przeptyw i cénienie, tj. zasuwa odcirgja,
zasuwa regulacyjna, zawor reduday cisnienie, zawOr odpowietrzgy, zawor zwrotny,
hydrant.

Wodomierz gtowny - przyrzd pomiarowy miergcy ilos¢ pobranej wody, znajdagy si na
kazdym przyhczu wodocigowym

Hydrant zewnetrzny - zawor wbudowany w stevodocigows przeciwpaarows, przeznaczony
do pobierania z tej sieci wody do celéw przecisgrowych

t(szta%tki - wszelkie §czniki stuzace do zmian kierunkéwrednic, rozgaizien, itp. sieci
Srednica zewretrzna (OD) - srednia warté&¢ srednicy zewgtrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym

Srednica wewretrzna (ID)- érednia wartéé¢ srednicy wewstrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym

Srednica nominalna (DN) - liniowe oznaczenie wielkoi elementu, ktory jest liczbcatkowity
w przyblizeniu réwr wymiarowi rzeczywistemu w milimetrach. Wymiar terozna odnosi do
srednicy zewngtrznej lub wewaetrznej

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaugbur
pojazdow obstugapych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaymmizeana do usugcia
po jego zakaczeniu

Dziennik budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawe&jo prowadzony
przez Wykonawg na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 kielyo Prawa
Budowlanego

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumangwi stronami stescy
do wpisywania przez Wykonawobmiaru wykonanych robét w formie wyliazeszkicow i
ewentualnie dodatkowych zaknikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleggjotwierdzeniu
przez Inspektora.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - uprawniona osoba reprezentg Zamawigcego na
budowie.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez kits@e niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badgprob zwhzanych z ocenjakaosci materiatow oraz robot
Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robot, zgodne z dokumegtacj
projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio wtrana do
przeprowadzenia oktnego ruchu publicznego na okres budowy

Odpowiednia (bliska) zgodndéé¢ - zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oleny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdldowlanych
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Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod kanalizagj lub wodocagiem do gébokasci
przemarzania

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej

Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagndarzp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rusggiitp.

Rekultywacja - roboty majce na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlahego

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggwai drogowymi, awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony

Przedmiar rob6t / wykaz cen- wykaz robot, ktére majby¢ zrealizowane z podaniem ich §t
(przedmiar) i odpowiednimi cenami jednostkowymi

Zadanie budowlane - czs¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyge odebrg calas¢
konstrukcyjr lub technologiczsg, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-aytkowych. Zadanie me polegéa na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochremwodocigu lub jej elementu

Plan BIOZ - plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia spaydzony zgodnie z Rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

1.5. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

Wykonawca zobowgzany jest:

v dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji paajevej i specyfikacii
technicznej,

v' powiadomé Inspektora o proponowany¢hbdtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptaej

Zaleca s}, o ile jest to megliwe, stosowanie materialtdbw tej samej grupy pochogeh od
jednego producenta

2.2. Rurociagi cisnieniowe do przesytu zimnej wody.

2.2.1. Rurociagi

Do budowy przewodow &mieniowych uy¢ nalezy rur:
v’z polietylenu wysokiej gstasci PE160 w zakresig&ednic — 160,

Rury winny posiadaodpowiedm wytrzymata¢ wynikajgca z miejsca ich zabudowania. Dla
rozciggow uktadanych pod drogami, placami itp. aylu natzeniu ruchu oraz stosowaalezy
rury typu cezkiego.
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2.2.2. Ksztattki i armatura

Ksztaltki i armatug nalezy wykona zgodnie ze szczegotowymi rozmaniami projektowymi
oraz zgodnie z Polskimi Normami.

Na zalomach trasy wodagu naley wykona z ksztaltek tego samego rodzaju materiatu jak
rurocigi.

Dla zapewnienia wody do celow fmrowych zaprojektowano hydranty podziemne wraz z
zasuwami, ktére nalg wykona zgodnie z DokumentagjProjektove oraz zaleceniami
producenta.

Dla wykonania zmiany kierunku, zmiasyednicy rurocigu, pohczenia z istniejca siech oraz
podhiczenia projektowanych wodagiéw stosowéa nalezy m.in. takie elementy z¢zne:

v  redukcje,
v’ ksztattki tukowe,
v trojniki,

v' opaski do nawiercania,

z materiatéw, z ktérych wykonane sury wodocigowe. Naley stosowa elementy ziczne tego
samego producenta, ktérego ruriyte s do budowy wodogigu. Dobdér elementow gtznych
winien by dokonany przez Wykonawc na podstawie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych. Niezaieie jednak od postanowietych dokumentéw zasadniczym
kryterium doboru winny b¥ zalecenia producenta.

2.3. Beton

Do wykonania blokow oporowych dla rurggdw cgnieniowych w miejscach ich zatlomow i
odgatzien oraz ptyt fundamentowych i fundamentéw podadezenia stosowanalery beton
klasy okrglonej w dokumentacji technicznej. Zasadniczo s®sij beton klas B>15 zgodny z
wymaganiami Polskich Norm.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa stosowana przy robotach powidpavaad& wymaganiom PN-B-14501.

2.5. Materialy na podsypke i obsypke rur
Na podsypk i obsypk rur stosowa nalezy:
v’ piasek o granulacji 0,06 <d <2 mm,
v’ zwir o granulacji 20 < d < 60 mm.
materiaty te winny odpowiadavymaganiom polskich
norm.
Dopuszcza siuktadanie ruroaigu bez podsypki piaskowej z niesieciowanego PE owdjgm na
zarysowania i zadrapania zgodnie z zaleceniamiymeata rur.

2.6. Materialy izolacyjne
Przy budowie systemu wodggowego stosowanalezy nastpujace materiaty izolacyjne:
v’ kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - spigljgce co najmniej wymagania normy
BN-85/6753-02.
v lepik asfaltowy spetniagy wymagania normy N-74/B-

26640
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v papa izolacyjna - powinna spetéiavymagania PN-90/B-
0415

v inne materialy izolacyjne okéne w dokumentacji technicznej (np. wetna minealn
2.7. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby naley uktada wedtug poszczegolnych grup, wieliod i gatunkow w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajagcy dostp do poszczegoélnych stoséw lub
pojedynczych rur zgodnie z zaleceniami produceRtay o r@nych srednicach i grubgciach
powinny by skiadowane oddzielnie, asjeto jest niemaliwe, rury najsztywniejsze powinny
znajdow& sie na spodzie. Powierzchnia sktadowania powinna udyvardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniemesivod sanitarnych i opadowych, pozbawiona wszelkiahieczyszcae
szczegOlnie kamieni i innych ostrych materiatéw goygh uszkodzi materiaty.

2.7.1. Rury wodociagowe

Rury naley skiadowa& na powierzchniach. Rury w zwojach ma skiadowé& w pozycji
pionowej lub poziomej w stosie, uktadajkolejne kegi na sobie, zapewnigj rurom ochroa
przed ekstremalnymi temperaturami. Zwoje rur @kszychsrednicach i DN90 powinny by
sktadowane w pozycji pionowej, w specjalnie zbudoyeh do tego celu stojakach.

Rury w odcinkach prostych ma skiadowé bezpdrednio na powierzchnigdz w stojakach,
ktérych konstrukcja zapewnia odpowiednie podparciapobiegajce powstawaniu trwatych
odksztalcé.

Rur z PE nie wolno nakrywa w sposOb uniemiiwiajacy swobodne
przewietrzanie. W kalym przypadku naley stosowé sie do zalecé producenta

rur.

Nie naley umieszczé& rur w bezpérednim gsiedztwie paliw, rozpuszczalnikow, olejow,
smarow, farb lulzrédet ciepta.

Zalecany maksymalny czas sktadowania rur niezabezpnych przed oddziatywaniefwiatta
stonecznego zgodnie z zaleceniami producenta.

2.7.2. Ztaczkiiarmatura

Wszelkie elementy z&zne oraz armatura, podobnie jak inne drobne elgnmaeznaczone do
budowy wodocigu, sktadow& naley w opakowaniach fabrycznych, w miejscach
zabezpieczonych przed beZzpnim oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych a@p
atmosferyczne, promienie stoneczne), np. w magaryramkngtych. Ksztattki i zhczki nie
powinny mi& kontaktu z zadnym innym materialem, ktéry mogtby uszkddzivorzywo
sztuczne.

Nalezy scisle przestrzega zalec& producenta dotygrych sktadowania tych materiatow.
Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdzina szczelng.

2.7.3. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczeay
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngaEajami i frakcjami kruszyw.

2.7.4. lzolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powintby¢ skladowane w sposéb
zabezpieczagy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem ongzezeniem.
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2.8. Odbiér materiatdw na budowie

Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, ap@iatechnicznymi i deklaracjami zgodico
Materiaty dostarczone na miejsce budowy malsprawdzt pod wzgédem kompletnéci i
zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowad@ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdaemiad lub
powstania wtpliwosci, co do ich jakéci, przed wbudowaniem nalg materialy podda
badaniom okrdonym przez Inspektora. Materialy, ktére nie uzygkakceptacji Inspektora
nalezy wymienik na inne, pozbawione wad.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycgce sprztu

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,daagodnéé z dokumentagj projektovg
wymaganiami specyfikacji technicznych, programermpezenienia jakéci, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramiz¢dnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nasnpe przez Inspektora. Napstwa
jakiegokolwiek b¢du spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysok@rzez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialgoi za ich dokiadn&. Decyzje Inspektora dotygze akceptaciji
lub odrzucenia materiatow i elementow robétidboparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfijgdh technicznych, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor gigdni wyniki bada materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wysgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéwswiadczenia z
przesztdci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsage na rozwzams kweste.
Polecenia Inspektoractlh wykonywane nie piniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Specyfikacja Techniczna nie yegpetni wyczerpujca, gdy nie mae
obja¢ wszystkich szczegotow projektéw i Wykonawca winigm wzié pod uwag przy
planowaniu budowy, realizag roboty czy kompletgr dostawy sprtu oraz wyposzenia.
Wykonawca nie mze wykorzystywa biedoéw lub opuszczew Dokumentach Przetargowych, a
o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadaimilnspektora, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnfelub interpretaciji.

3.2. Sprzet do wykonania wodocagu.
Do wykonania robot zwzanych z budow wodochgu Wykonawca winien dysponowa
nastpujacym sprztem:
v" zuraw budowlany samochodowy,
koparki i koparko-tadowarki,
spycharki kotowe lub ggsienicowe,

urzadzenie do zgrzewania rur,

SRNERNERN

sprzt do zagszczania gruntu,
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wciggarka gczna,

wciggarka mechaniczna,
samochdéd skrzyniowy,
samochdd samowytadowczy,
maszyna do wierg¢epoziomych,

NN N NN

beczkowozow.

Do wykonywania wykopdéw wsko-przestrzennych o niewielkiejetokasci (np. pod przydcza)
dopuszczalne jest stosowanie niewielkich koparekgtosowanych do wykonywania wykopow
liniowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takigtodkow transportu, ktére pozwplnikngé
uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatdbw. Materialy na budewpowinny by
przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BRiBzaj oraz liczbarodkow
transportu, powinna gwarantowaprowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach techniezmyi wskazaniami Inspektora, oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewaone materialy powinny Il rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczonedprz
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury vinkdch powinny by uktadane w pozyciji
poziome;.

Pierwsz warstwe rur naley uklad& na podkiadach drewnianych, z zadaiem klinbw pod
skrajne rury. Przy wielowarstwowym ueniu rur, gérna warstwa nie i przewysz& $cian
srodka transportu wcej niz 1/3 srednicy zewntrznej rury. Poszczeg6lne warstwy rur rgle
przektadé materiatem wyciotkowym (np. tektura falista) w miejscach stykarsic wyrobow.
Przy przewaeniu rur PEgrodki transportu powinny méepowierzchnie gtadkie bez gwdzi lub
innych ostrych krawdzi. Rury naley chront przed wptywem temperatury powsgj 30°C i
Swiattem stonecznym. Pod fauchy spinace burty pojazdy naky podiazy¢é materiat
wysciotkowy (np. tektura falista) zapobiegeay uszkodzeniu rur. Rury w odcinkach powinny by
transportowane na samochodach o odpowiedniej étugdlie dopuszcza siprzewaenia i
roztadunku rur samochodami samowytadowczymi. Zala#tu roztadunek rur winien odbywa
sig przy wyciu specjalnych zawiesi zapewnieych podparcie rur, co najmniej w dwoch
miejscach.

Ksztaltki oraz armatgrnalezy przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Wytadunek rur w wgzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belly uniemaliwiajaca zaciskanie gizawiesi w wgzce. Nie wolno stosowazawiesi z
lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury $ wyladowywane pojedynczo moa je zdejmowa
recznie lub z uyciem podnénika widtowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t,ctaagodné¢ z dokumentagj projektovg
wymaganiami specyfikacji technicznych, programemexanienia jakéci, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora



STWIORB ,Budowa sieci wodosggiowej z miejscowéri Pieklio Gdérne - Borowina”

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramiz¢dnymi okré&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nasnpe przez Inspektora. Nagtwa
jakiegokolwiek btdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysok@rzez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn&. Decyzje Inspektora dotygze akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementow rob@tdoparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfij@h technicznych, a ta& w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor gigdni wyniki badaé materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wysgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéwswiadczenia z
przesztdci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsage na rozwzamg kweste.
Polecenia Inspektoractla wykonywane nie pfniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Specyfikacja Techniczna nie yegpetni wyczerpujca, gdy nie mae
obja¢ wszystkich szczegotow projektéw i Wykonawca winigm wzié pod uwag przy
planowaniu budowy, realizag roboty czy kompletgr dostawy sprtu oraz wyposzenia.
Wykonawca nie mze wykorzystywa biedoéw lub opuszczew Dokumentach Przetargowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadaimilnspektora, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnfelub interpretaciji.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokdciowych
Podstaw wytyczenia trasy wodoggu stanowi dokumentacja projektowa i prawna.
Wytyczenie w terenie osi ruragju, z zaznaczeniem usytuowania trojnikow za panwalgitych
w grunt kotkdw osiowych z gwalziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalewbié¢ kotki - swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu ufieienia odtworzenia osi rurogju po rozpoczciu
robot ziemnych. Wytyczenie trasy wodgmi w terenie przez, posiade¢ wymagane polskimi
przepisami prawnymi uprawnienia, shy geodezyjne Wykonawcy. Naleustalt state repery, a
w przypadku niedostatecznej ichsitdo wbudowa repery tymczasowe zgdnymi sprawdzanymi
przez uprawnione stby geodezyjne. W miejscach, gdzie zmazachoddi niebezpieczestwo
wypadkow, budow nalery zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeks@gaowego ogrodZi
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznéadéeyattami.

5.2.2. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia
Bezparednio przed przyspieniem do robot ziemnych Wykonawca dokona w teremiaz
odkrywki istniepcego uzbrojenia w miejscach kolizji.

5.2.3. Ocena stanu technicznego budynkéw
Przed rozpocxiem robot Wykonawca kdorazowo dokona oceny stanu technicznego
budynkow i budowli potéonych w odlegtéci mniejszej nt 20 m od granicy wykopdéw. Ocena
stanu technicznego winna dyudokumentowana odpowiednim protokotem 1 poparta
dokumentacja fotografican W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpdwe
zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inspektorem.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skraywan z urzdzeniami podziemnymi natg wykona recznie,
poza miejscami kolizji z usdzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z duutacy
projektowy.

10
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5.4. Przygotowanie podiaga (podsypki)

Podiaze naley wykona zgodnie z dokumentacjprojektows przy uwzgédnieniu rodzaju
gruntu.

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paein
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturzewlyleopu.

Dopuszcza si utozenie wodocigu bez podsypki piaskowej, w gruncie rodzimynzgjegrunty
lokalne spetniaj powyzsze wymagania lub przy zaeniu wykorzystania materiatbw o
zwiekszonej odporngei, zgodnie z zaleceniami i wytycznymi produceniaociagu, co naley
uzgodné z Inspektorem.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiae naley wykona z warstwy
zwiru z piaskiem o mzszaci od 15 do 20 crmgEznie z utagonymi ggczkami odwadniacymi. W
przypadku, gdy dno rurcggu znajduje si poniej zwierciadta wody gruntowej, wedalezy
obnizy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowej.

Fundament betonowy - blok oporowy na trasie waoglpciw miejscach zatamarasy, powinien
by¢ wykonany zgodnie z dokumentagjrojektows lub specyfikagj techniczg. W gruntach
gliniastych lub stanowtych zbite ity naley wykona podtaze z piaskuzwiru lub ttucznia o
grubaici od 15 do 20 cm.

5.5.Roboty montazowe

5.5.1. Spadki i glebokosé posadowienia

Spadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggdéw powinny spetni@ warunki okrélone w
dokumentacji projektowej dla odcinkow pagdiy weztami. Rurocigi nalezy uktad& odcinkami
wynikajacymi z fabrycznych diug@i rur gdz wynikajacymi z koniecznéci zastosowania
armatury, zgodnie z projektem technicznym. Wyrowagie spadkow rury przez podktadanie
pod rug kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopmaftee; rura winna kiyoparta na
podsypce na catej dtugm i co najmniej nak swego obwodu Po uteniu rury naley podbi
podsypk do wymaganego stopnia zsgczenia tj. min 85% wg zmodyfikowanej proby Proato
Giebokai¢ posadowienia powinna bygodna z dokumentacprojektowy.

5.5.2. Metoda bezwykopowa
Utozenie sieci wodoggowej naley wykon& metoda bezwykopoy - metod przewiertu
sterowalnego (wiertnichoryzontalg).
Proces wykonywania przewiertu sktada skilku etapow:

* wiercenia pilotowego,

* poszerzania otworu,

* czyszczenia i kalibracji otworu,

* instalacji rurocigu,

» przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.
Po przygotowaniu stanowiska wiertnicy, rozpoczyraveykonywanie wiercenia pilotowego, a
nastpnie jego poszerzanie do odpowiedrigdnicy i instalacja ruroggu lub kabla. Jedynie na
etapie wiercenia pilotowego istnieje aizvos¢ sterowania gltowig wiergcg. Sterowanie jest
mozliwe dzigki specjalnie skonstruowanej gtowicy wiecej i elektronicznym sensorom
umieszczonym w obudowie sondy. Element ten umiesgczjest pomgdzy zerdziami
wiertniczymi a nargdziem urabigicym - glowig wiercaca. Informacje pozyskiwane przez
sensory s stale przekazywane na stanowisko operatora wegrtdizeki czemu mana na bieaco
kontrolowa i korygow& kierunek i gébokas¢ wiercenia. Korekty magokaza& sie konieczne w
przypadku wysipienia kolizji z instalacjami podziemnymi lub innyprzeszkodami terenowymi.
Po osagnigciu punktu zakaczenia przewiertu (punkt wigia), zostaje zdemontowana obudowa
sondy wraz z natzlziem wiergcym, a zamontowane w jej miejsce zostaje ¢dae stizace do

11
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poszerzania otworu. W procesie poszerzaniacdam, urabia grunt twosz przestrzé dla
instalowanego ruroggu. Po poszerzeniu otworu do wymagamegnicy nasfpuje instalacja.

W przypadku instalacji ruroggow o mategrednicy lub na krotkim dystansie proces poszerzania
instalacji rurocagu czsto zostaje wykonywany w tym samym czasie. Nadien etapie prac
wiertniczych, przezzerdzie wiertnicze tloczona jest ptuczka na bazietdr@tu lub polimeru,
ktora wyptywajic przez dysze umieszczone w ra@zach wiertniczych urabia grunt, transportuje
urobek, stabilizujesciany otworu wiertniczego, jak rowriezapobiega przegrzewaniug Si
narzdzi, a podczas instalacji zmniejsza tarcie powienzmve na styku grunt.

5.5.3. Ukfadanie wodochgu w wykopie

Rurochgi nalezy uktada i uszczelnid zgodnie z instrukgjproducenta.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego rurocigu przed zamuleniem.

Rury PE powinny by uktadane tak, by ich podparcie byto jednolite agldne na dnie wykopu w
ten sposoéb, aby 1aly rowno podparte na podsypce, na catej swej deigRury wodocigowe
musz by¢ utozone i pozostawione w takim paleniu, aby trzymaty si linii spadkow
okreslonych w projekcie. Sity fdace rezultatem énienia, temperatury i pdkosci przeptywu
musz by¢ absorbowane przez rury lub ich otocznie bez nezez rur i podczer. Dzigki
zastosowaniu podsypce i obsypce oraz zastosowargadnie z projektem blokami oporowymi,
podparcie rur wodoggowych jest wystarczgge.

Kolejne utazone rury, po uprzednim sprawdzeniu spadku, powioydy unieruchomione przez
obsypanie piaskiem pmdku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita peioia
podczas wykonania proby szczeioo

Uszczelnienia zczy rur wodocigowych zeliwnych naley wykona specjalnymi fabrycznymi
pierscieniami gumowymi.

Rury naley uklada& w temperaturze powgj 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszej zni+8° C. Ukladanie i gczenie rur PE w
temperaturach nszych ni 0° C jest meliwe, lecz nie zalecane. W przypadku koniecono
uktadania ruroaigu w niskich temperaturach najeokry¢ stanowisko do zgrzewania namiotem.
Rury naley taczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5.4. Metody taczenia rur
Rury PE mog by¢ taczone mgdzy sola oraz z innymi materiatami z wykorzystanienimgch
technik, z ktérych podstawowe to:

v’ zgrzewanie doczotowe,

v polaczenia zaciskowe,

v’ pofgczenia kotnierzowe.

Przy wykonywaniu wodoggu naley kazdorazowo stosowazalecenia projektu oraz producenta
rur.

Rury zeliwa sferoidalnego powinny bBytaczone poprzez pgtzenia kielichowe, a z armagur
poprzez paiczenia kotnierzowe zgodnie z zaleceniami producenta

12
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6. Zmiany kierunku ruroci agu

Zmiany kierunku ruro@igu mog by¢ realizowane poprzez @iie rur na zimno przy promieniu
tuku nie mniejszym i 50 DN (do DN90) lub z wykorzystaniem ksztattek dgrzewania
doczotowego, zawsze jednak zgodnie z zaleceniaodiymenta rur.

7. Armatura

Armatur nalezy wykona zgodnie z polskimi normami.
Lokalizacja i wymiary armatury powinny Bygodne z dokumentacprojektows. Przy montau
armatury nalgy przestrzegaustalés dokumentacji projektowej oraz negtijacych zasad:

v/ armatue nalezy taczy¢ o§ w os lub zgodnie z zaleceniami producenta,

v' armatug nalezy zasadniczo montowav wykopie szeroko-przestrzennym o bezpiecznym
nachyleniu skarp, Zaw trudnych warunkach gruntowych (przy wysbwaniu wody
gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

v naley zapewnt mazliwos¢ dojscia do armatury,
v’ zaleca sj zapewnienie mdiwosci dojazdu do armatury.

Przegcia rur wodocigowych przezsciany komory nalgy obudowa i uszczelni materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

8. Izolacje

Montaz i uszczelnianie patzen nalery wykon& scisle zgodnie z instrukgjmontau producenta.

9. Préba szczelnéci

Przed zasypaniem wykopdw nafevykona proke szczelnéci wodochgu przy okrélonym
cisnieniu wody wewatrz przewodu, zgodnie z nognPN-B-10725:1997.
Przy prébach szczeléa rur cnieniowych naley zachowywd nastpujace zasady:

v' rurociggi dtuzsze nk 800 m naley probowa odcinkami, odpowiednie diugo odcinkdw
mieszcz sie w granicach 300 do 500 m,

v' tuki, trgjniki, zaslepki i zamontowana armatura mys®s/¢ odkryte podczas proby,

v’ proste odcinki ruroggu (pomedzy zhczami) powinny by przysypane i zagzczone, a
proba szczeln@i maze odby sie najwczeéniej 48 godzin po zasypaniu,

v" maksymalna temperatura wodgmgil nie mae by wyzsza n 20° C,

proke szczelnéci nalezry przeprowadzi po catkowitym zakaczeniu montau i
wzrokowym sprawdzeniu pgizen,

\

\

rurocigg winien by poddany wyszemu dinieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi nomami, nie dhej niz 24 godziny,

po zakdiczeniu proby énienie naley zmniejszé powoli w sposob kontrolowany,
miejsca odpowietrzepowinny znajdowéasic we wszystkich najwiszych punktach sieci,

napetnienie ruroggu musi odbywaésie bardzo powoli w najiszym punkcie sieci,
po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurgni naley pozostawé go na kilka
godzin do ustabilizowania,

AN
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v po prébie nalgy catkowicie oprani¢ wodocig, aby zapobiec ewentualnemu
zamarzngciu wody w rurach.

10. Zasypanie wykopdw i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie mioa rozpocgé po pozytywnym wyniku proby szczelw i
nalezy je prowadzt warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powiniendgownomiernie
uktadany i zagszczany po obu stronach przewodu. WskKazag:szczenia powinien ldyzgodny

z okra&lonym w specyfikacji technicznej. Rodzaj gruntu zsypywania wykopow Wykonawca
uzgodni z Inspektorem.

11. Przetaczenie czynnych rurocagéw do nowobudowanych

Przehczenia odcinkébw wodoggéw czynnych do nowobudowanych nalewykona z
zatlazeniem, ¥ dokonane &dzie po wykonaniu catego odcinka nowego woglggi Do tego czasu
mieszkacy beda zaopatrywani w wog przez istnigjce przyhcza wodocigowe podczone z
istniejpcym wodocigiem. Przedczenia nalgy wykona zgodnie z dokumentacja projektgpw

11.3. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

11.3.1.0g0Ine zasady kontroli jakaci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za g&bntrok robot i jakaéé uzytych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i sptzlo badania jaki rob6t (zgodnie z Planem Zapewnienia
Jakdaci) na placu budowy i poza nim.

Wszystkie badania i pomiary wykonywangdip zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

11.3.2.Laboratoryjne badania kontrolne

Laboratoryjne badania mgjna celu sprawdzenie podstawowych detvosci materiatow
wymienionych w tej specyfikacji, odpowiednich norhai aprobatach technicznych, ich
czestotliwos¢ powinna pozwoli na uzyskanie rzetelnych i reprezentatywnych wywikiada
dla materiatéw wbudowanych i zgromadzonych. Wykoceywowinien dostarczywyniki bada
do akceptacji Inspektora w czasie ckoaym Planie Zapewnienia Jadab.

11.3.3.Badania szczelnéci

Nalezy przeprowadzi badania szczeldoi zgodnie z postanowieniami punktu 5.5.8. Wyniki
bada nalery umiesci¢c w protokole, ktory powinien zostapodpisany przez Wykonawci
Inspektora.

11.4. OBMIAR ROBOT

11.4.1.System rur c&nieniowych

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokntacy

projektowg w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiahétralokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie olwaigych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmidkrda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimach podanych w przedmiarze robot /
wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach tachnych nie zwalnia Wykonawcy od
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obowigzku ukaiczenia wszystkich robo6t. Bine dane zostgnpoprawione wedtug instrukcji
Inspektora na pmie. Obmiar gotowych robothzie przeprowadzony z ¢ztcécia wymagan do
celu mies¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez WykonawcInspektora.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej momez lzda a jednostkach pokazanych w
przedmiarze robot.

llos¢ wykonanych robot oké&ona jest na podstawie pomiarow geodezyjnych wykgoa w
terenie.

Uzyty sprzt i urzadzenia pomiarowe mugzposiadd wazne swiadectwo legalizacji. Wyniki
obmiaru wpisywanedula do rejestru obmiaru.

11.5. ODBIOR ROBOT

11.5.1.09g0Ine zasady odbioru robot

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczigi@ wykonanych robot pod wzglem ich ilgci,
jakosci i wartcci.

Wykonawca zgtasza gotowd do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada
dokumenty potwierdzage wykonanie robo6t Inspektora do akceptacii.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania rob6t zgodni®ntraktem i obovgzujacymi normami.

11.5.2.Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbior techniczny ruroggu

Zakres odbioru ggciowego (dla odcinka):

» sprawdzenie zgoddoi wykonanego odcinka z dokumentapyojektovs, w szczegdlnsi
pod kgtem zabudowanych materiatow,

» sprawdzenie jak@i wykonanych robot ziemnych, w szczegdleigyrubaci podsypki,
obsypki i zasypki wodoggu,

» sprawdzenie jak@i montau, w szczegolngi liniowosci, spadkow, zmian kierunkéw trasy i
pofaczen,

» sprawdzenie zabezpiegzrirochgu, w szczegolnei w miejscu wysfpowania przeszkod,

* przeprowadzenie baflaa przenikanie i préb szczekod Zakres odbioru technicznego

koncowego:

» sprawdzenie usugtia wad i usterek wymienionych w protokotach odbwrczsciowych,

» sprawdzenie aktualizacji dokumentaciji technicznej,

» sprawdzenie zgodgoi wykonania studni i elementow poker z dokumentagj projektowy.

Odbiory techniczne g#ciowe i kaicowe powinny by przeprowadzane komisyjnie w obeécio

Wykonawcy, Inwestora i inspektorow nadzoru. Procadpowinna by potwierdzono

odpowiednim protokotem. Usterki i niedagnigcia wraz z dat ich usungcia powinny by

zapisane w protokole.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy.

PN-B-01700:1999 Wodogyi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN-1074 1-6:2002 Armatura wodggowa.

PN-EN-805:2002 Zaopatrzenie w wodNVymagania dotyege systemow zewtrznych i ich
czesci sktadowych.
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PN-EN-805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wod/ymagania dotyce systemow zewgtrznych
i ich czsci sktadowych.

PN-10725:1997 Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN -B - 10736 Wykopy otwarte dla przedd wodocagowych i kanalizacyjnych.
BN-62/638-D3 Beton hydrotechniczny.&ldiki betonu. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRwdziat, nazwy i okrdenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwnie. Betonowe izelbetowe.
Nazwy i okrélenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okégenie srodowiska.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichloinylu. Wymiary.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne jaley i poliestyrenowy.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanpgbchlorku winylu.

PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-10703:1991 Przewody z ruteliwnych i stalowych uktadanych w ziemi. Ochrona
katodowa. Wymagania i badania.

PN-B-1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczysdaepmen wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyre urzdzen zapobiegajcych
zanieczyszczeniu przez przeptywa zwrotny.

Inne dokumenty

Instrukcja montaowa uktadania w gruncie rur@gow z PE oraz rury i ksztattki z PE - odposéioa
transportowane ptyny.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budmwd-montaowych. Tom |Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych; Warszawa 1996 r.

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatabiektow i uradzen wodno-sciekowych
w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Tdghmudownictwa Komunalnego w
Warszawie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t maotaych, tom I, Instalacje przemystowe i
sanitarne, ag¢ 3 Zewrgtrzna instalacja sanitarna - Arkady 1988

Warunki techniczne dla rur z tworzyw sztucznychrelksem - Rozdziat 3, Wodag - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowdjmatyzacji, Warszawa 1996

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w specyfikacji techniczrgpwinny by wykonane zgodnie z
obowigzujagcymi aktualnie normami.
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