;ﬁw 804_' 09 ( dgnsk

ﬂ ul. prof Romualdai:m&rtdmza 18[19

Zadanie:

Nazwa i adres
obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna,
obreb, nr dziatki:

Inwestor:

Nr projektu:
Nr tomu::
Stadium / ZawartoSc:

Nazwa i adres
Jednostki projektowey:

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt architektoniczno-budowlany
Branza konstrukcyjno-budowlana

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Piekto Gérne, gmina Przywidz.

Stacja uzdatniania wody
Pieklo Gérne
83-047 Przywidz

XXX

jedn. ewid.: 220405_2
dziatka nr 138, 126/2, 137 obreb: 0012 Piekto Gérne

Gmina Przywidz
ul. Gdanska 7
83-047 Przywidz

PB-01/20
Tom 2.2
Branza konstrukcyjno-budowlana

SUW PROJEKT Piotr Czescik
ul. prof. R. Cebertowicza 18/19
80-809 Gdansk

Projektant:
mgr inz. Stawomir Golonka

uprawnienia budowlane nr POM/0091/PWOK/14
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy:
inz. Edward Komorowski

uprawnienia budowlane nr ZGP-I11-630/258/78
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Data opracowania: 20.11.2020 r. Egzemplarz:
B : i e e —
| pleksbwa obfhfga Iniynlerskaw  uzdat Iaw il CEST o M-
*f{ pfejektowank.rstae]fuzdmtanla pelhva - 7H: @) i <
5. doradztwo techniczne, konsultacje, P B | TR LI 1y
v nadzory lnwstorskie, operatywodnopmwne l A \ S e sy L
e e v all mﬁ’i i o




Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Piekto Goérne, Tom 2.2

gmina Przywidz Branza konstrukcyjno-budowlana

Projekt architektoniczno-budowlany Nr projektu: PB-01/20

Projekt budowlany PB-01/20 — spis zawartosci:

Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu

Tom 2 Projekt architektoniczno-budowlany

Tom 2.1 Branza technologiczno — sanitarna
Tom 2.2 Branza konstrukcyjno - budowlana
Tom 2.3 Branza elektryczna i AKPiA
Lp. Wykaz zatacznikow
1. | Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
5 Decyzje o nadaniu uprawnien projektowych i zaswiadczenia POIIB
" | projektanta i sprawdzajgcego.
3 Opinia geotechniczna dot. dz. nr 138, zlokalizowanej w m. Piekto Gérne,

Gmina Przywidz, woj. pomorskie. ,|IZOWIERT”




Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Piekto Goérne, Tom 2.2
gmina Przywidz Branza konstrukcyjno-budowlana
Projekt architektoniczno-budowlany Nr projektu: PB-01/20

Spis tresci
1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego .............coiiiiiiiiiiii 4
2 Przeznaczenie i program UZYIKOWY ..........ccooiiiiiiiiieiiiiiie e 4
3 Forma i funkcja ObIeKU........covviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e 4
4 Dane techniczne budynKu............coiiiiiiiiiiiiii e 4
5  Warunki geoteChniCzne .............ooiiiiiiii i 5
6 Wptyw obiektu Na STOAOWISKO...........uuuuuiieiiiiiiiiiiiiiiiieiiieie e 5
7 Charakterystyka energetyczna budynku...........ccccoooeeiiiiiiiiiiiiiiiiiieeees 5
8 Projektowane rozwigzania budynku technicznego.............cccccoooeeennnnnn. 6
O WeNtYlacja ....cooviiiiiiieiiiieeeei e 7
10 Fundamenty ZEWNELIZNE.........coooeiiiiiiiiiiiiee e 8
11 Ochrona przeCiwpOZarOWa. .........cccceeeeeeuriuiiieeeeeeeeeeeeeeieee e e e e e eeeeeennannes 8
12 UWAGI ket 9
Rysunki skala
1. Elewacje 1:50
2. Rzut fundamentow 1:50/25
3. Razut przyziemia 1:50/25
4. Przekréj A-Ai B-B 1:50
5. Rzut dachu 1:50
6. Stolarka okienna i drzwiowa -
7. Fundamenty zewnetrzne 1:50/25




Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Piekto Gorne, Tom 2.2
gmina Przywidz Branza konstrukcyjno-budowlana

Projekt architektoniczno-budowlany Nr projektu: PB-01/20

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budynek stacji uzdatniania wody
oraz fundamenty urzgdzen technicznych projektowanych na terenie inwestyciji.
Jednokondygnacyjny budynek stacji, wykonywany metodg tradycyjng, zalicza
sie do XXX kategorii obiektéw budowlanych.

2 Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek przeznaczony na potrzeby technologiczne projektowanej infrastruktury
wodociggowej, opisanej szerzej w branzy technologicznej. W obiekcie
zaprojektowano jedno pomieszczenie przeznaczone w catosdci dla urzgdzen
technicznych. Budynek wraz ze =zbiornikiem retencyjnym, agregatem
prgdotwérczym oraz sieciami zewnetrznymi, tworzg catos¢ funkcjonalno-
uzytkowa.

3 Forma i funkcja obiektu

Murowany budynek parterowy, bez podpiwniczenia i poddasza uzytkowego.
Przekrycie symetrycznym, drewnianym dachem dwuspadowym o Kk3acie
nachylenia 25°. Funkcja obiektu - budynek techniczny.

Wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji:
e cokoét budynku tynk elewacyjny RAL7024,

e Sciany tynk elewacyjny RAL9010, RAL7004
e dach blacha dachowa RAL7024,
e orynnowanie PVC RAL7024,
e drzwi wejsciowe PVC RAL7024,
e okno PVC RAL7024.

4 Dane techniczne budynku

Wymiary charakterystyczne:

e kubatura 166,8 m?
e pow. zabudowy 40,05 m?
e pow. uzytkowa 30,78 m?
e wysokosc¢ 4,74 m

e dlugosc 6,48 m

e szerokos¢ 6,18 m

¢ liczba kondygnacji 1
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5 Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne w obrebie projektowanych obiektéw okreslono
na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez firme ,IZOWIERT”.
Charakter inwestycji oraz rodzaj projektowanych obiektéw inzynierskich,
pozwalajg na przyjecie | kategorii geotechnicznej oraz prostych warunkéw
gruntowych.

Badania geotechniczne wykonane w miejscu posadowienia budynku
technicznego oraz zbiornika retencyjnego, wskazujg na wystepowanie gruntow
rodzimych w postaci piaskéow gliniastych i glin piaszczystych o stopniu
plastycznosci 1L=0,25-0,35 zdolnych do przejecia obcigzen od projektowanych
obiektow.

UWAGA:
Nalezy pamietaC aby w trakcie prac ziemnych nie pogorszy¢ stanu gruntéw,
a ewentualnie naruszone partie odpowiednio zagescic.

Dla projektowanych obiektéw przewiduje sie posadowienie bezposrednie
na warstwach podbudowy w postaci betonu i/lub podsypki zwirowo-piaskowe;.

6 Wplyw obiektu na srodowisko

Nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania obiektu na s$rodowisko.
Parametry charakterystyczne opisane w branzy technologiczne;.

7 Charakterystyka energetyczna budynku

Z uwagi na charakter i sposéb uzytkowania projektowanego budynku
technicznego, nie wystepuje zapotrzebowanie na energie potrzebng
do wentylacji i klimatyzacji. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia ciggtosci
pracy urzadzen technologicznych, zaprojektowano awaryjne zrédto zasilania
w postaci agregatu prgdotworczego.

Przegrody i wyposazenie techniczne budynku spetnia minimalne wymagania
izolacyjnosci cieplnej, okreslonych w rozporzgdzeniu w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Szacowane srednie zapotrzebowanie na energie pierwotng z uwagi na zasilanie
urzgdzen technologicznych oraz oswietlenie obiektu wynosi 3087 kWh/(m?rok).




Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Piekto Gorne, Tom 2.2
gmina Przywidz Branza konstrukcyjno-budowlana

Projekt architektoniczno-budowlany Nr projektu: PB-01/20

8 Projektowane rozwigzania budynku technicznego

Fundamenty

tawy fundamentowe o wym. 50x30cm z betonu C25/30, zbrojone pretami
klasy A-IlIN. Pod fawami wykona¢ podktad z betonu C12/15 gr.10cm.
oraz podsypke zwirowo-piaskowg gr. 20cm zageszczong do Is > 0,98.

Stopy fundamentowe filtréw o wym. 130x130x30cm z betonu C25/30, zbrojone
pretami klasy A-1lIIN. Pod stopami wykona¢ podktad z betonu C12/15 gr.10cm.
oraz podsypke zwirowo-piaskowg gr. 30cm zageszczong do Is > 0,98.

tawy zabezpieczone warstwg izolacji bitumiczne;j.

Na obwodzie stop fundamentowych utozy¢ tasme dylatacyjna.

s

Sciany

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B-20 szer.24cm uktadane
na zaprawie murarskiej M5. Sciany no$ne powyzej poziomu terenu z bloczkéw
gazobetonowych M500 szer.24cm, uktadane zgodnie z wytycznymi producenta.

Wience i nadproza

Wience i nadproza Zzelbetowe, wykonywane na budowie z betonu C25/30,
zbrojone pretami klasy A-IIIN.

Podtoga na gruncie

Wylewka betonowa zbrojona siatkg @6 150x150mm gr.8cm z betonu C25/30,
utozona na warstwie foli budowlanej 0.2mm, izolacji termicznej w postaci
styropianu EPS-60 gr.10cm, izolacji przeciwwilgociowej z foli budowlanej
0.2mm, warstwie betonu podktadowego C12/15 gr.10cm oraz podsypce
zwirowo-piaskowej gr.30cm zageszczonej do Is > 0,98. Na obwodzie wylewki
betonowej utozy¢ tasme dylatacyjna.

Dach

Wiezba dachowa drewniana w uktadzie jetkowym o nachyleniu 25° z drewna
klasy C24. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone wielofunkcyjnym
preparatem do drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej (np. Fobos M-4).

Elementy wiezby dachowej:

e murtaty 14.0x14.0 cm
e krokwie 5.0x16.0 cm
o jetki 5.0x16.0 cm
e Kkontrtaty 6.0x4.0 cm

o flaty 5.0x2.5 cm
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Na krokwiach utozy¢ ptyty OSB gr. 1.8cm, folie paroprzepuszczalng, kontrtaty
i faty oraz blache dachowg zabezpieczong antykorozyjnie poprzez powlekanie.
Obrobki  blacharskie w rozwigzaniu systemowym dostawcy pokrycia
dachowego.

Sufit

W budynku wykonaé systemowy, samonosny ruszt stalowy z poszyciem z ptyt
gipsowo-kartonowych, odpornych na dziatanie korozyjnosci atmosfery C3,
oddzielony folig paroizolacyjng od warstwy wetny mineralnej gr.15cm.
Wszelkie materiaty uzyte do wykonania i wykonczenia konstrukcji sufitow
stosowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Izolacje termiczne

Sciany zewnetrzne - styropian EPS gr. 15cm.
Sciany fundamentowe - styropian EPS gr. 10cm.

Stolarka okienna i drzwiowa

Do pomieszczenia budynku zainstalowaé ocieplane (U=1,3W/m?K)
dwuskrzydtowe drzwi, wyposazone w atestowane zamki antywtamaniowe oraz
dwuskrzydtowe okno (U=1,4W/m?K). Stolarka PVC w kolorze RAL7024.

Elementy wykonczeniowe

Posadzka — powierzchnie posadzki wraz z cokotem na scianie wysokosci 10cm,
wykona¢ z ptytek terakotowych o nasigkliwosci do 3%. Do spoinowania
zastosowac fuge silikonowsa.

Sciany — do wysokosci 3.0m utozy¢ ptytki ceramiczne o nasigkliwosci < 3%.

Sufit - powierzchnie pomalowac¢ dwukrotnie farbg akrylowg zawierajgcg srodki
grzybobojcze, przeznaczong do pomieszczen mokrych.

Tynki zewnetrzne - systemowy cienkowarstwowy silikonowy tynk strukturalny.
Wykonanie zgodnie z wytycznymi dostawcy producenta.

Rynny systemowe PVC o s$rednicy @100 z rurami spustowymi @80 w kolorze
RAL7024, zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Dach — blacha dachowa montowana na rgbek stojgcy oraz systemowa podbitka
wentylowana w kolorze RAL7024.

9 Wentylacja

W pomieszczeniu wykona¢ kanat wentylacyjny @110 z rury PVC, wyposazony
w sufitowg kratke oraz wywiewke dachowa.
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10 Fundamenty zewnetrzne

Piyte fundamentowg pod projektowany zbiornik retencyjny, o srednicy 465cm
i grubosci 50cm, wykona¢ z betonu C30/37 i zazbroi¢ stalg klasy A-IIIN.
Podbudowe stanowi beton C12/15 gr. 10cm oraz podsypka zwirowo-piaskowa
gr.60cm zageszczona do wskaznika 1s>0,98. Na powierzchni gornej ptyty
zastosowac izolacje wg wytycznych producenta zbiornika.

Fundament agregatu o wym. 160x300x30cm wykona¢ z betonu C30/37
i zazbroi¢ stalg klasy A-IlIN. Podbudowe stanowi beton C12/15 gr. 10cm
oraz podsypka zwirowo-piaskowa gr.20cm zageszczona do wskaznika 1S>0,98.

Ptyte zelbetowg pod obudowe studni gteinowej o wym. 130x190x20cm wykonac
z betonu C30/37 i zazbroi¢ stalg klasy A-IlIN. Podbudowe stanowi beton C12/15
gr. 10cm oraz podsypka zwirowo-piaskowa gr.30cm zageszczona do wskaznika
1s>0,98.

11 Ochrona przeciwpozarowa.

Parametry obiektu.

Wymiary charakterystyczne:

e kubatura 166,8 m?
e pow. zabudowy 40,05 m?
e pow. uzytkowa 30,78 m?
e wysokosc¢ 4,74 m

e dtugosé 6,48 m

e szerokosc¢ 6,18 m

e liczba kondygnacji 1

Obiekt zalicza sie do grupy wysokosci jako niski (N).
Budynek petni funkcje wytgcznie technologiczna.

Zagrozenie pozarowe.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, ani zagrozen wynikajgcych z procesu technologicznego.

Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek zakwalifikowano do kategorii PM. Nie przewiduje sie pobytu ludzi
w obiekcie, poza czasem wymaganym na obstuge techniczna.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?.
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Ocena zaqrozenia wybuchem.

Nie wystepuje.

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,E".

Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt zalicza sie do jednej strefy pozarowej.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

Najblizsze zabudowania znajdujg sie w odlegtosci powyzej 25,0m.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Obiekt wyposazony w gasnice proszkowg ABC 6-kilogramowa.

Warunki ewakuaciji i dziatania gasnicze

Projektowany dojazd o szerokos$ci 3.0m oraz ciggi pieszo — jezdne umozliwiajg
prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Na terenie stacji znajduje sie hydrant o minimalnym zaopatrzeniu
Q=10 dm?/s w rejonie projektowanego obiektu.

12 Uwagi

¢ Nalezy stosowaé wytgcznie urzgdzenia, materiaty i technologie posiadajgce
odpowiednie atesty i certyfikaty, dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

o Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i Inwestorem.

e Opis techniczny musi by¢ rozpatrywany fgcznie z czescig rysunkowa.
Wszystkie systemy i urzgdzenia wyszczegolnione tylko w opisie, a nie
przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowaé
petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu czesciach.

e Decyzje w sprawie elementow wykonczeniowych nalezy podejmowac
po uzgodnieniu z Inwestorem.

Opracowat:

Stawomir Golonka
upr. nr POM/0091/PWOK/14
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Biuro projektowe: B
SUW PROJEKT Piotr Czescik
" " ul. prof. Romualda Cebertowicza 18/19
WI EN I EC W1 ZESTAWIENIE STALI: WIENIEC "W1" SCH EMAT POLACZEN IA 80-809 Gdarnsk
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A B D E Biuro projektowe: "
. . SUW PROJEKT Piotr Czescik
blacha dachowa tynk elewacyjny 1,5cm plytki gresowe 1cm stopa fundamentowa 30cm ul. prof. Romualda Cebertowicza 18/19
tata 2,5x5 cm styrodur 10cm beton C25/30 8cm beton C12/15 10cm 80-809 Gdarisk
kontrtata 6x4 cm bloczki gazobetonowe 24cm folia budowlana 0,2mm podsypka zwir.-piask. 30cm Stawomir Golonka
folia paroprzepuszczalna tynk wewnetrzny 1,5cm styropian EPS 60 10cm TOTAL PROIECT e-mail: biuro@totalproject.eu
ptyta OSB 1,8 cm glazura 1,5cm folia budowlana 0,2mm F tel. 512-346-689
szczelina wentylacyjna 3cm beton C12/15 10cm blacha dachowa Nazwa obiektu:
wetna mineralna 15cm C podsypka zwir.-piask. 30cm lata 2 5x5 cm Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Piekto Gérne, gmina Przywidz.
ol Zolacyi
c: |ta ;g\r}c()lzo acyjna — tynk elewacyjny * 1.5cm kontrtata 6x4 cm Branza: konstrukcyjna Etap: Projekt budowlany
piyty - ,2Cm - - i
ocieplenie 15cm folia paroprzepuszczaina Funkeja: Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawinier Podpis
tynk wewnetrzny 1,5cm - plyta OSB 18cm
bloczki betonowe 24cm — 1’6 Projektant; Stawomir Golonka | konstrukcyjna | POM/0091/PWOK/14
. ) rokiew cm
tynk tylko nad poziomem terenu sodbitka Sprawdzajacy: | Edward Komorowski | konstrukcyjna ZGP-11-630/258/78
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KONSTRUKCJA DACHU

RZUT DACHU
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Oznaczenie Ol
Szerokos$¢ otworu So 2000
Wysokos¢ otworu Ho 1500
. [mm]
Szeroko$¢ w swietle Sw 1900
Wysokos¢ w §wietle Hw 1400
Tlo$¢é [szt] 1
Materiat PVC
Uwagi -
ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWIOWEJ :ﬁ ET
Oznaczenie D1
Szeroko$¢ otworu 1800
Wysokos¢ otworu 2500

: [mm]

Szeroko$¢ w Swietle 1700
Wysokos¢ w swietle 2450
Ilo$é [szt] 1
Uwagi zewnetrzne
Uwaga:

Wszystkie wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy potwierdzi¢ na budowie.
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TOTAL PROJECT 515 26680

Nazwa obiektu:

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Piekto Gérne, gmina Przywidz.

Branza: konstrukcyjna Etap: Projekt budowlany
Funkcja: Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawinien Podpis
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Schemat zbrojenia fundamentu zbiornika

warstwa gorna i dolna
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Przekroj poprzeczny
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Uwagi:

- beton ptyty C30/37,

- zbrojenie ze stali A-l1lIN (fyk=500MPa),
- grubos¢ ptyty 50cm,

- rzedna posadowienia 235,35m n.p.m.
- otulina 5cm.

ZESTAWIENIE STALI: FUNDAMENT ZBIORNIKA

Fundament agregatu
warstwa gorna i dolna
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ZESTAWIENIE STALI: FUNDAMENT AGREGATU

. | sTaL |gmm ILOSC|Dt. ELEM.| Dt. CAEK. [mm] Uwagi
[szt.] [mm] ol0
1 A-llIN 10 32 1500 48000
2 A-llIN 10 16 3200 51200
3 A-llIN 10 3 1140 3420
4 A-llIN 10 48 390 18720
Dlugo$é [m] 121,3
Masa 1m preta [kg/m] 0617
Masa wg $rednic [kg] 74,9
Masa tacznie [kg] 74,9
Uwagi:

- beton ptyty C30/37,

- zbrojenie ze stali A-llIN (fyk=500MPa),

- grubos¢ ptyty 30cm,
- otulina 5cm.

Posadowienie:

- beton podktadowy C12/15 gr.10cm
- podsypka zwirowo-piaskowa 1s>0,98 gr.25cm
- nosny grunt rodzimy

Wykonczenie:
- powierzchnie zewnetrzng fundamentu
zabezpieczy¢ masg bitumiczng.

Posadowienie

- beton podktadowy C12/15 gr.10cm

- podsypka zwirowo-piaskowa 1s>0,98 gr.60cm

- grunt no$ny w postaci piasku gliniastego |, < 0,25

Izolacja
- powierzchnie zewnetrzng ptyty fundamentowej zabezpieczy¢ masg

bitumiczna.

Rysunek nalezy rozpatrywac¢ razem z czes$cig technologiczng.
Na schemacie zaznaczono strefy wyciecia pod gniazda rurociggow.

Lp. STAL | gmm) ILOSC| Dt. ELEM. Dt. CALK. [mm] Uwag
[szt.] [mm] L0 ¢l2
1 A-llIN 12 24 2425 0 58208  |Lsr; 8kpl. po 3 szt. (1750 2502 3024 )
2 A-llIN 12 32 3829 0 122536  |Lsr; 8kpl. po 4 szt. (3421 3734 3983 4179)
3 A-llIN 12 32 4456 0 142502 |L&r; 8kpl. po 4 szt. (4320 4439 4510 4546)
4 A-llIN 10 12 1530 18360 0
5 A-llIN 12 40 628 0 25120
Dlugosé [m] 18,4 348,5
Masa 1m preta [kg/m] 0,617 0,888
Masa wg $rednic [kd] 11,3 309,4
Masa tacznie [kg] 320,8

Schemat zbrojenia ptyty
pod obudowe studni gtebinowej

warstwa gorna i dolna
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ptyta zelbetowa gr.20cm
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ZESTAWIENIE STALI: PLYTA OBUDOWY STUDNI GLEBINOWEJ

tp. | sTAL |gmm ILOSC|Dt. ELEM.| Dt. CAEK. [mm] Uwagi
[szt.] [mim] 012
1 A-lIN 12 6 1650 9900
2 A-lIN 12 7 1100 7700
3 A-lIN 12 2 600 1200
4 A-IIN 12 4 1200 4800
5 A-lIN 12 4 850 3400
Diugoéé [m] 27,0
Masa 1m preta [kg/m] 0,888
Masa tacznie [kg] 24,0

Uwagi:

1. Beton C30/37, zbrojenie ze stali A-llIN (fyk=500MPa),

2. Wymiary podano w mm,

3. Otulina - 5¢cm,

4. Ptyta wykonywana na placu budowy,

5. Plyte posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr.10cm
i gruncie wymienionym na pospotke 1s>0,97 gr.30cm
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Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Piekto Gérne, gmina Przywidz.
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