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1. Wstep
1.1 Przedmiot STWIOR.

Przedmiotem ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdot” (STWIOR)
s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét otworu nr 3 wraz
z urzadzeniami do poboru wody na terenie ujecia wody podziemnej w miejscowosci

Piekto Gérne, gmina Przywidz.

1.2 Zakres stosowania STWIOR.

Specyfikacja techniczna nazywana dalej STWIOR, jest dokumentem przetargowym
i jednym z elementdéw Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia Publicznego.

Zawiera ona zakres wymagan zwigzanych z realizacjg studni nr 3 na terenie ujecia
wody podziemnej w Piekle Gérnym.

W szczegdlnosci wymagania te dotycza:

- wykonania i oceny prawidtowosci realizacji prac,

- zakresu prac i robdt ujetych w przedmiarze robét,

- materiatéw uzytych do realizacji zadania.

1.3 Zakres prac objetych STWIOR

Obejmujg one wszystkie prace zwigzane z:

- przygotowaniem placu budowy do rozpoczecia robdt geologicznych,
- wykonaniem otworu nr 3,

- wykonaniem urzadzen do poboru wody otworu 3.

Szczegotowy zakres prac przedstawiono w rozdziale nr 3.



1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w STWIOR uzywane sg okreslenia techniczne z branzy geologiczno —

wiertniczej oraz wodociggowej, to oznaczaja:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

otwdr — wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi i filtrem
studnia — otwor studzienny wyposazony w obudowe oraz armature,
przewdd ttoczny pompe i armature niezbedng do poboru wody

kolumna filtrowa — rura stalowa, PVC lub z innego materiatu, sktadajaca sie
z czesci podfiltrowej, czynnej, miedzyfiltrowej oraz rury nadfiltrowej

rura podfiltrowa — osadnik pod czescig czynng filtra

czesc¢ czynna — perforowana rura, umozliwiajgca doptyw wody do otworu
rura nadfiltrowa — rura nad czescig czynng filtra, kolumna rur
eksploatacyjnych

rury eksploatacyjne — kolumna rur posiadajgca bezposredni kontakt
z woda w ktdérej zamontowany jest agregat pompowy

rury pomocnicze — uzywane do wiercenia rury ostonowe usuwane
po zafiltrowaniu otworu

wycigganie rur z terenu — wycigganie rur po zakonczeniu wiercenia
kolumnowe wycigganie rur — wycigganie rur z zarurowanego otworu
obsypka zwirowa — opuszczony w strefe wokotfiltrowg zwir lub piasek
gruboziarnisty o S$rednicy ziaren umozliwiajgcej doptyw wody lecz
zatrzymujgcej ziarna warstwy wodonosnej. Granulacje okresla
nadzorujgcy prace geolog

bentonit lub kompaktonit — materiaty uszczelniajgce zapobiegajace
taczeniu warstw wodonosnych i przedostawaniu sie zanieczyszczen
pompowanie oczyszczajgce — pompowanie wody celem oczyszczenia
strumienia wody z zawiesin

pompowanie pomiarowe — pompowanie majgce na celu ustalenie

parametréw eksploatacyjnych ujecia



15) wiertnica — urzadzenie stuzgce wraz z wiezg wiertniczg oraz dzwignikami
hydraulicznymi do prowadzenia procesu wiercenia otworu studziennego
lub jego likwidacji

16) dZzwigniki hydrauliczne — urzadzenie do mechanicznego weciskania
lub wyciggania rur wiertniczych

17) pompa gfebinowa — urzadzenie do poboru wody i tloczenia
na powierzchnie terenu oraz do hydroforni

18) wodomierz — urzgdzenie wskazujgce i rejestrujgce ilos¢ wody ttoczonej
do hydroforni lub sieci wodociggowej

19) zasuwa — urzadzenie regulujace przeptyw wody w wodociggu

20) zawor zwrotny — urzadzenie zapewniajgce jeden kierunek przeptywu
wody, zabezpieczajgce przed zrzutem wody do studni z rurociggu
ttocznego

21) skrzynka elektryczna — zespdt urzadzen elektrycznych sterujgcych praca

agregatu pompowego

2. Warunki ogdlne wykonania i odbioru robot

2.1 0golne wymagania dotyczgce robot

Zostaty okreslone w ,Projekcie robét geologicznych na wykonanie otworu nr 3
ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych na terenie dziatki nr 138
w miejscowosci Piekto Goérne”. Za zgodnos$¢ realizacji prac i robdot z projektem,
odpowiada Wykonawca, Nadzor Geologiczny oraz Inspektor Nadzoru.

Zakres prac zwigzanych z montazem urzadzen do poboru wody dla otworu nr 3
zostat okreslony w ,Operacie wodnoprawnym na wykonanie urzgdzen wodnych
otworu nr 3, ktéry bedzie zlokalizowany na dziatce o numerze ewidencyjnym 138,
w miejscowosci Piekto Gérne".

Prace i roboty zwigzane z wykonaniem otworu nr 3 bedg sie odbywaty na
podstawie projektu robdt geologicznych oraz decyzji zatwierdzajacej ten projekt

wydanej przez Staroste Powiatu Gdanskiego.



Wykonanie urzadzen wodnych wraz z obudowa studni nr 3 odbywac sie bedzie na
podstawie operatu wodnoprawnego oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego

wydanej przez Staroste Powiatu Gdanskiego.

2.1.1 Przekazanie placu budowy

Placem budowy bedzie wydzielona przez Wykonawce czes¢ ujecia wody
podziemnej, potozonego na terenie dziatki nr 138, obreb 0012 Piekto Gérne, gmina
Przywidz. Wykonawca przed przystgpieniem do ztozenia oferty na wykonanie robot
geologicznych okreslonych w projekcie winien dokonaé wizji lokalnej terenu
projektowanych robét wiertniczych celem oszacowania kosztéw przygotowania placu
budowy z drogg dojazdowg. Na placu budowy zostanie wyznaczone miejsce do
ustawienia wiertnicy oraz barakowozu, a takze tymczasowe miejsce do sktadowania
materiatow. Wykonawca ma obowigzek dbaé o stan placu budowy i zwrdcié
Inwestorowi w stanie niepogorszonym. Uwagi odnosnie uszkodzen ogrodzenia lub
obiektéw w otoczeniu lub na terenie placu budowy, nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru placu budowy. Dotyczy
to takze obiektu hydroforni, jesli zaistnieje potrzeba dostepu oséb zatrudnionych przy
pracach geologicznych.

Zajety teren nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

2.1.2 Lokalizacja prac

Inwestor przekaze Wykonawcy plac budowy. Ponadto wskaze miejsce
przeznaczone na wykonanie otworu nr 3, zlokalizowane na planie sytuacyjnym
dotaczonym do STWIOR (zat. nr 1). Wszelkie zmiany lokalizacji winny posiadaé
akceptacje Nadzoru Geologicznego oraz Inspektora Nadzoru.

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg projektu robét geologicznych nie podlegaja
przepisom o prawie autorskim, a ich korekta w dostosowaniu do napotkanych
warunkéw hydrogeologicznych pozostaje w gestii Nadzoru Geologicznego i uzgodnien

z Inspektorem Nadzoru.



2.1.3 Dokumentacja projektowa
Projekt robdt geologicznych przedstawiajgcy zakres catosci prac i rob6t stanowi
zatgcznik do SIWZ. Projekt geologiczno —techniczny otworu nr 3 stanowi zatgcznik nr 2.
Operat wodnoprawny zawierajgcy zakres prac zwigzanych z wykonaniem urzgdzen
do poboru wody stanowi zatgcznik do SIWZ. Schemat obudowy projektowanego

otworu nr 3 przedstawiono na zat. nr 3.

2.1.3.1 Zgodnosc robot z projektem i STWIOR

Projekt robot geologicznych, operat wodnoprawny, STWIOR oraz pozostate
elementy bedgce zatgcznikami do SIWZ, stanowig integralng czes¢ umowy,
a wymagania w nich stawiane bedg obowigzywaty Wykonawce.

W przypadku rozbieznosci jako najistotniejszy nalezy traktowaé projekt robdt
geologicznych oraz zalecenia zawarte w decyzji zatwierdzajace;j.

Wykonawca nie moze  wykorzystywaé btedow lub  niedomdéwien
w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego. Zakres prac okreslony w dokumentacji przetargowej traktowac nalezy
jako docelowy, lecz mozliwy do korekt w granicach okreslonych decyzjg zatwierdzajgca
lub uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, umotywowanych efektami pracy.
Wprowadzone korekty mogg miec réwniez wptyw na dobdr urzadzen zwigzanych z
poborem wody okreslone w operacie wodnoprawnym.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia prac dodatkowych lub zmiany
projektowanych w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, jesli bedg one
wynikaty z rozbieznosci w stosunku do:

- budowy geologicznej stwierdzonej w trakcie wiercenia

- konstrukcji otworu okreslonej w projekcie robét geologicznych,

- napotkania obcych przedmiotéw w otworze utrudniajgcych proces

wiercenia

- realizacje prac zgodnie z projektem i STWIOR

Warunkiem pozwalajgcym na wprowadzenie zmian jest prawidtowa technologia

prowadzenia prac i robét oraz uzywanie odpowiedniego sprzetu.



W zaleznosci od zakresu tych zmian, Wykonawca uzgadnia je réwniez z organem
zatwierdzajgcym, jesli wymog ten wynika z Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze.
Materiaty dostarczone na plac budowy nieodpowiadajgce wymogom projektu lub

STWIOR, zostang usuniete z placu budowy na koszt Wykonawcy.

2.1.4 Zabezpieczenie placu budowy

W obrebie wygrodzonego placu budowy Wykonawca dokona olinowania
i oznaczenia tasmg ostrzegawczg. Prace bedy prowadzone w catosci poza ruchem
ulicznym i drogowym. Wykonawca winien prowadzi¢ prace z uwzglednieniem
wytycznych zawartych w projekcie robét geologicznych, a dotyczacych bezpiecznego
prowadzenia prac. Wykonawca odpowiada bezposrednio za szkody wynikajgce z
wypadkdéw przy pracy, jakie wynikaé beda z niestosowania sie do ww. zalecen lub
wytycznych Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gorniczych wydobywajgcych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961 ze zmianami).

Koszt przygotowania i zabezpieczenia placu budowy zaktada sie, iz jest wtgczony w
cene umowng. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice informacyjna

wskazujgcg rodzaj prac oraz nazwe i adres Wykonawcy.

2.1.5 Ochrona Srodowiska w czasie realizacji prac
Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszystkich przepisow dotyczgcych
ochrony $rodowiska, w tym szczegdlnie realizowaé wytyczne zawarte w projekcie,

a dotyczgce ochrony srodowiska.

2.1.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Dostarczy
i zamontuje na placu budowy niezbedny sprzet zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki wymienione w punkcie 2.1.4



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robdt, albo przez pracownikow Wykonawcy

2.1.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Nie beda stosowane w ramach realizowanych prac. Wykonawca winien
przygotowac sprzet, wykluczajac wycieki olejéw oraz paliwa. Kazda awaria i jej skutki

w tym zakresie winna by¢ usuwana natychmiast na koszt i przez Wykonawce.

2.1.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Prowadzone prace w zwigzku z realizacjg otworu studziennego nr 3 wraz
z montazem urzgdzen nie naruszg wtasnosci prywatnej. Teren ujecia stanowi wtasnos$é
Gminy Przywidz, podlega ochronie zgodnie z pkt. 2.1.1.

Wszystkie uszkodzenia powstate w wyniku prowadzonych robdét Wykonawca
naprawi na wtfasny koszt, dotyczy to takze uzbrojenia podziemnego i infrastruktury
nadziemnej.

O kazdym fakcie uszkodzenia nalezy powiadomi¢ niezwtocznie Inspektora Nadzoru.

2.1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bezpieczedstwa i higieny pracy,
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gorniczych wydobywajgcych kopaliny

otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961 ze zmianami)

2.1.10 Ochrona placu budowy i obiektu

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone sprzetu znajdujgcego sie na placu

budowy oraz ztozonych tam materiatow do czasu koricowego odbioru ostatecznego.
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2.1.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca bedzie prowadzit prace i roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem
robét geologicznych oraz decyzjg pozwolenia wodnoprawnego wydang na podstawie
operatu wodnoprawnego. Nalezy stosowac sie réwniez do przepisow :

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1566 ze
zmianami);
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn. Dz. U.
2011 Nr 163 poz. 981 ze zmianami);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U.
2016, poz. 672);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2015,
poz. 1651 ze zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.

Dz.U. 2015, poz. 1422);

2.2. Materiaty i urzgdzenia.

Do wykonania przedmiotu zamdwienia bedg uzyte:

- rury pomocnicze ¢ 508 mm, dt. 25,0 m, potaczenie gwintowane;

- rury pomocnicze ¢ 457 mm, dt. 50,0 m, pofgczenie gwintowane;

- rury pomocnicze ¢ 406 mm, dt. 100,0 m, potaczenie gwintowane;

- rury eksploatacyjne (nadflitrowa) PVC ¢ 280 mm x 13,4 PN 12,5, dt. 83 m,
potaczenie gwintowane;

- rura podfiltrowa PVC ¢ 280 mm x 13,4 PN 12,5, df. 3,0 m, potgczenie gwintowane;

- filtr siatkowy na perforowanej szczelinowo rurze PVC ¢ 280 mm x 13,4 PN 12,5, df.
14,0 m, potaczenie gwintowane;

- obsypka zwirowa o granulacji okreslonej przez nadzér geologiczny;

- bentonit;
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- chloramina;
- cement (beton), kostka betonowa;
- termoizolacyjna obudowa naziemna wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego

(wraz z wyposazeniem m in. ze skrzynkg elektryczng)- 1 sztuka;

- gtowica studzienna stalowa, o srednicy dostosowanej do rury eksploatacyjnej

-1 sztuka;

- rurka piezometryczna stalowa, @ 32 mm, dt. 78,0 m, potgczenie gwintowane;
- pompa gtebinowa- 1 sztuka;

- rurocigg ttoczny @ 80 mm,

- przepustnica zwrotna ¢ 80 mm,

- przepustnica zaporowa ¢ 80 mm,,

- wodomierz prosty ¢ 80 mm,

- zawor czerpalny,

- manometr.

Nie przewiduje sie montazu urzadzen stanowigcych wyroby gotowe innych
producentéw niezaleznych od Wykonawcy poza wymienionymi wyzej.

Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow réwnowaznych ujetym
w projekcie jest spetnieniem warunku zgodnosci z projektem.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia proponowanych
do uzycia materiatéw, bedg oparte na normach, wytycznych umowy, projekcie robot
geologicznych, operacie wodnoprawnym lub STWIOR.

Magazynowanie materiatdow na placu budowy winno zapewni¢ warunki
do utrzymania wysokiej jakosci w trakcie i po zabudowie w otworze. Miejsce

magazynowania nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

2.3. Sprzet

Wykonawca winien dysponowaé sprzetem zapewniajgcym realizacje prac,

stanowigcych przedmiot zamédwienia.
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Sprzet wiertniczy :

- wiertnica typu W — 150, US 100, US 250, UP-200, lub innych o parametrach
odpowiednich do realizacji prac,

- wieza wiertnicza lub maszt o udZzwigu min 6000 kg

- dzwigniki hydrauliczne z pompa o cisnieniu roboczym 150 - 200 atm,

Wymienione elementy sprzetowe winny posiada¢ dokumentacje techniczng urzadzen

i atesty wytrzymatosciowe.

Zaplecze techniczne :

- do wykonywania prac wiertniczych (osprzet wiertniczy)

- do wykonywania prac specjalistycznych (np. ciecie, spawanie)

- do wykonywania prac ziemnych i budowlanych (koparka, dzwig)

- do transportu sprzetu i materiatdw na teren budowy (pojazdy dostawcze

i ciezarowe)

2.4. Wykonanie robdt

Roboty bedg realizowane w oparciu o :

- Projekt robot geologicznych na wykonanie otworu nr 3 ujecia wéd podziemnych
z utworéw czwartorzedowych na terenie dziatki nr 138 w miejscowosci Piekto
Goérne;

- Operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzen wodnych otworu nr 3, ktory bedzie
zlokalizowany na dziatce o numerze ewidencyjnym 138, w miejscowosci Piekto
Goérne;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1566 ze
zmianami);

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn. Dz. U.
2011 Nr 163 poz. 981 ze zmianami);

- wymagania okreslone w umowie oraz STWIOR,

- zasady wykonania i odbioru okreslone przez Polskg Norme PN-G-02318 z dnia 22
grudnia 1994 r.
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Nad przebiegiem robdt czuwa Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje oceny prac
wpisem do dziennika budowy. Wszystkie polecenia nalezy realizowa¢ w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie koszty

z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

2.5. Kontrola jakosci robot geologicznych

Kontrole jakosci realizowanych prac bedg prowadzili:

- nadzér geologiczny (uprawniony geolog),
- nadzér inwestorski (Inspektor Nadzoru).

Nadzér Geologiczny odpowiada za zgodno$¢ realizacji prac z zatwierdzonym
projektem robot geologicznych i operatem wodnoprawnym, zas wszelkie odstepstwa
uzasadnione warunkami robot przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Przebieg prac winien by¢ notowany na biezgco w dzienniku budowy przez Kierownika
Robot, zas$ uwagi i polecenia beda wpisywane przez Inspektora Nadzoru oraz Nadzér

Geologiczny.

2.6. Odbior robot geologicznych i montazowych

Roboty podlegajg odbiorom cze$ciowym lub koncowym. Ten ostatni odbior
stanowi potwierdzenie realizacji prac zgodnie z decyzjami oraz obowigzujgcymi
przepisami, a uzyskane efekty realizujg zatozenia projektowe.

Odbidr czesciowy dotyczy :

- pomiaru gtebokosci otworu nr 3 przed zafiltrowaniem;

- kolumny filtrowej dostarczonej na budowe wraz z obsypka;

- prébnego pompowania;

- obudowy naziemnej wraz z wyposazeniem;

- pompy gtebinowej z przewodem energetycznym,;

- rurociggu ttocznego i piezometrycznego;

- materiatu do wykonania uszczelniania przestrzeni miedzyrurowej komuny rur

pomocniczych.

Odbior koricowy dotyczy petnej realizacji przedmiotu zamowienia.
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2.7. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci beda realizowane na podstawie zawartej umowy. Cena oferty stanowigca
kwote ryczattowg, winna obejmowaé wszystkie czynnosci wchodzace
w sktad zamdwienia zwigzanego z robotami geologicznymi obejmujgcymi wykonanie
otworu studziennego nr 3 wraz z montazem urzadzen do poboru wody. Cena oferty
winna zawierac réwniez cene obudowy naziemnej wykonanej z laminatu poliestrowo-
szklanego.

W przypadku niepetnej realizacji zakresu prac lub jego szerszego zakresu kwota
umowna moze by¢ korygowana w granicach wzrostu nie wiekszego niz 20 %. Podstawg
do wprowadzonych zmian bedzie kosztorys prac sporzadzony na bazie cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie i wartosci materiatéw wykorzystanych

w trakcie robdt

3. Warunki szczegétowe wykonania i odbioru robét

3.1. Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia

Obejmuje roboty zawarte w projekcie robdét geologicznych i operacie
wodnoprawnym.

Wykonanie otworu nr 3 bedzie polegato na:

- odwiercie otworu do gtebokosci 100 m przy uzyciu rur pomocniczych ¢ 508 mm, @
457 mm oraz @ 406 mm. Do wiercenia nalezy uzy¢ Swidréw, dtuta i szlamowki
stosownie do projektowanych srednic rur wiertniczych;

- zafiltrowaniu otworu przy uzyciu kolumny filtrowej zawierajacej:

e rure podfiltrowg PVC ¢ 280 mm x 13,4 PN 12,5, df. 3,0m;
e cze$¢ czynna — filtr siatkowy na perforowanej szczelinowo rurze PVC ¢ 280
mm x 13,4 PN 12,5, dt. 14,0 m;
- rure nadfiltrowg PVC ¢ 280 mm x 13,4 PN 12,5, dt. 83,0 m;
- odstonieciu czesci czynnej filtra poprzez podciggniecie rur pomocniczych

@ 406 mm przy réwnoczesnym wykonaniu obsypki zwirowej wokét filtra;
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- przeprowadzeniu probnego pompowania wg schematu przedstawionego
w przedmiotowym projekcie robét geologicznych;

- wyciagnieciu z otworu rur pomocniczych;

- usunieciu urobku z placu budowy lub jego rozplanowanie na terenie budowy;

- wykonaniu obudowy oraz urzadzen do poboru wody w oparciu o operat
wodnoprawny i udzielone pozwolenie wodnoprawne;

- wykonaniu przytagcza wodociggowego (rurociggu ttocznego) ¢ 80 mm

do hydroforni wraz z zasuwg odcinajgcg — w zaleznosci od umowy.

Montaz urzadzen do poboru wody otworem nr 3 (w tym obudowy naziemnej
wykonanej w laminatu poliestrowo-szklanego) zostanie wykonane w oparciu
o uzyskane pozwolenie wodnoprawne wydane przez Staroste Powiatu Gdanskiego

na podstawie wniosku i zatgczonego operatu wodnoprawnego.

3.2. Przedmiar robot

Stanowi zafacznik do SIWZ i nalezy traktowac jako podstawe do obliczenia ceny
oferty. Przywotane w przedmiarze podstawy obliczania naktadéw czasowych realizacji
prac, majg charakter pomocniczy do opisu poszczegdlnych elementéw robot.
Wykonawca jest obowigzany bowiem do sprawdzenia tresci przedmiaru i jego

zgodnosci z zaleceniami projektu i operatu wodnoprawnego.

3.3. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robdt wyszczegdlniono w rozdziale 2.2. tego
opracowania. Z wyszczegolnionych materiatow ze wzgledu na ich przeznaczenie, atest
musi posiadac filtr i pozostata cze$é kolumny filtrowej oraz elementy wyposazenia

obudowy i urzadzenia majace bezposredni kontakt z woda.

3.4. Sprzet

Zostat oméwiony w rozdziale 2.3.
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3.5. Transport

Transport sprzetu do prowadzenia prac winien by¢ prowadzony zgodnie
z przepisami BHP w oparciu o pojazdy posiadajgce szczelne uktady i zbiorniki
paliwowo-olejowe.

Materiaty do zabudowy w ramach zamodwienia publicznego wymagaja
szczegdlnych warunkéw transportu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Urzadzenia
i materiaty nalezy w miare mozliwosci przewozi¢ w opakowaniach producenta
odpowiednio zabezpieczone na platformie pojazdu przewozgcego. Na placu budowy
nalezy je potozy¢ na folii, matach lub paletach unikajac bezposredniego kontaktu
z podtozem. Winny by¢ takze chronione przed wptywem czynnikdéw zewnetrznych oraz

kontaktem ze zwierzetami.

3.6. Wykonanie robdt

3.6.1. Wykonanie studni nr 3

3.6.1.1. Montaz urzqdzen.

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg bezpiecznego prowadzenia prac,
zawartg w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002r. (Dz. U. Nr 109, poz.
961 ze zmianami).

Przed roboczym uruchomieniem sprzetu, kierownik robét dokonaé winien
kolaudacji dopuszczajgcej do ruchu. Wpis do dziennika budowy oraz ksigzki kontroli
sprzetu, pozwoli na rozpoczecie procesu wiercenia.

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ zamiar przystgpienia
do robdét whasciwemu organowi administracji geologicznej, wdjtowi (burmistrzowi,

prezydentowi miasta), zgodnie z wymaganiami Ustawy — Prawo Geologiczne i GOrnicze

3.6.1.2. Wiercenie otworu.

Nalezy prowadzi¢ do gtebokosci 100,0 m przy uzyciu rur o Srednicy poczgtkowej

@ 508 mm oraz koricowej ¢ 406 mm.
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Zaktada sie:
- wiercenie kolumng rur ¢ 508 mm do gtebokosci 25,0 m, a nastepnie kolumnowe
opuszczenie rur @ 457 mm;
- wiercenie kolumng rur ¢ 457 mm do gtebokosci 50,0 m, a nastepnie kolumnowe
opuszczenie rur @ 406 mm,
- wiercenie kolumng rur @ 406 mm do gtebokosci 100,0 m

Przed opuszczeniem filtra nalezy dokonaé¢ szlamowania, oczyszczenia otworu

z drobniejszych frakcji.

3.6.1.3. Filtrowanie otworu

Po doktadnej kontroli stanu technicznego kolumny filtrowej, nalezy opuscic
jg do otworu kontrolujac gteboko$é posadowienia.

W trakcie wykonywania obsypki zwirowej nalezy stopniowo odstania¢ filtr,
dokonujgc pomiaréw kontrolnych wysokosci obsypki. Po catkowitym odstonieciu filtra
nalezy uzupetni¢ stan obsypki aby siegata gtebokosci ok. 58,0 m p.p.t.

Przestrzerh miedzy rurami pomocniczymi w strefe gtebokosci od 58,0 m p.p.t. do
powierzchni terenu nalezy wypetni¢ zaczynem bentonitowym.

Rury pomocnicze ¢ 508 mm, @ 457 mm oraz ¢ 406 mm nalezy usungé z otworu.

3.6.1.4. Prébne pompowanie.

Po uprzednim zachlorowaniu i zattoczeniu wodg S$rodka dezynfekujacego,
pozostawic¢ otwor na okres 24 h.

Pompowanie oczyszczajgce nalezy prowadzié zgodnie z projektem robdt
geologicznych oraz wskazan Nadzoru Geologicznego. Dotyczy to takze pompowan

pomiarowych oraz stabilizacji zwierciadta wody.

3.6.1.5. Wycigganie rur pomocniczych z otworu.
Po dokonaniu odbioru prébnych pompowan i uznaniu otworu za prawidtowo
zafiltrowany mozna przystgpi¢ do wyciggania rur pomocniczych z otworu. W trakcie

wyciggania z gruntu rur pomocniczych ¢ 508 mm, ¢ 457 mm oraz @ 406 mm, nalezy
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przestrzen miedzyrurowg wypetni¢ zaczynem bentonitowym. Zastosowanie zaczynu
bentonitowego odizoluje warstwe wodonosng od zanieczyszczen powierzchniowych.
Przed przystgpieniem do wyciggania rur pomocniczych, nalezy zabezpieczy¢ wlot rury

nadfiltrowej PVC ¢ 280 mm.

3.6.1.6. Montaz obudowy i urzgdzen do poboru wody studni nr 3

Uzbrojenie otworu zgodnie z wytycznymi operatu wodnoprawnego stanowic
bedzie ostatni element realizacyjny ujecia przed wigczeniem do eksploatacji.
Urzadzenia dostarczone do montazu, winny by¢ starannie opakowane i posiadaé
niezbedne atesty i gwarancje do stosowania w warunkach kontaktu ze Srodkami
konsumpcyjnymi. Elementy obudowy dostarczone od producenta winny by¢
sprawdzone pod wzgledem stanu technicznego, kompletnosci, ewentualnych
uszkodzen mechanicznych i otar¢.

Wykonanie obudowy nalezy rozpoczag¢ od prac ziemnych. Zostanie wykonana
betonowa podstawa obudowy o wymiarach dt. ok. 1,9 m x szer. ok. 1,3 m x wys. ok.
0,2 m. Przy realizacji podstawy nalezy rozplanowac przejscia technologiczne przytaczy
wodociggowego i elektrycznego uwzgledniajgc rozmiary i srednice urzadzen. Prace
nalezy wykonaé z duzg precyzjg i starannoscig. Do przygotowanej podstawy nalezy
zamontowac¢ obudowe naziemng a nastepnie uzbroi¢ w urzadzenia do poboru i
armature wodociggowa.

Wewnatrz otworu zostanie zamontowana rurka piezometryczna do gtebokosci
78,0 m. Wyjscie rurki piezometrycznej zamontowane w gtowicy studziennej stuzyé
bedzie do pomiaru zwierciadta wody oraz przeprowadzenia zabiegu chlorowania bez
koniecznosci demontazu zestawu pompowego.

Wokdt betonowej podstawy obudowy nalezy utozy¢ opaske z kostki brukowej ze

spadkiem 2% w kierunku zewnetrznym, o szerokosci min. 1,0 m.
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3.6.2. Transport powrotny sprzetu
Bedzie dotyczyt sprzetu i urzgdzen wiertniczych, rur pomocniczych oraz sprzetu do
probnego pompowania. Nalezy takze w uzgodnieniu z Inwestorem, wykorzystac¢

urobek z wiercenia lub wywiez¢ poza plac budowy.

3.6.3. Prace konserwacyjne
Na terenie poza obrukiem wykonanym wokét obudowy studni nr 3 w obrebie
wyznaczonego placu budowy nalezy rozplantowad zebrang glebe i dokonaé wysiewu

trawy.

3.7. Kontrola jakosci robot oraz ich odbior

Kontrola bedzie dotyczyta:
- aktualnosci atestéw maszyn i urzgdzen na wiertni, odnotowanych w ksigzce kontroli
wiertni,
- prowadzenia dziennika budowy pod katem petnego dokumentowania,
- odbioru poszczegdlnych elementéw robdt,
- kornicowego odbioru catosci prac i robét bedgcych przedmiotem zaméwienia.
Warunkiem odbioru prac bedzie:
- w odniesieniu do projektowanego otworu nr 3 odbidr filtra przed opuszczeniem
go do otworu oraz odbior obsypki i zasypki zwirowe], udokumentowane protokotem,
- protokdt pomiaru gtebokosci otworu nr 3 przed opuszczeniem kolumny filtrowej
i po prébnym pompowaniu,
- odbidr dostarczonych materiatéw i urzadzen,
- montaz obudowy i urzgdzen do poboru wody,
- przekazanie placu budowy w stanie przejetym przed rozpoczeciem prac,

- przekazanie kopii dziennikow budowy oraz protokotéw odbioru.
4. Przepisy zwigzane

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

a w szczegolnosci w oparciu o:
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— Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1566 ze

zmianami);
— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn. Dz. U.

2011 Nr 163 poz. 981 ze zmianami);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U.
2016, nr 0 poz. 672);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2015, nr
0 poz. 1651 ze zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.

Dz.U. 2015, poz. 1422);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1566 ze
zmianami);

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn. Dz. U.
2011 Nr 163 poz. 981 ze zmianami);

e Ustawe z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016
poz. 290);

e Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.
Dz.U. 2016, poz. 672);

e Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004r. — o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2015,
poz. 1651);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.

Dz.U. 2015, poz. 1422);
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Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajgce
rozporzqdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamdwier;

Polskag Norme PN-G-02318:1994 Studnie wiercone — Zasady projektowania,
wykonania i odbioru;

Polskg Norme PN-88/B-06715 Studnie wiercone — Piaski i zwiry filtracyjne.
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