"GreCAD" PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. A. MICIEWICZA 18A, 83-400 KO SCIERZY-
PIOTR GREINKE NA

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ - BOROWINA
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggéw km
d.1./0119-03
1/analogia
19 km 1,900
RAZEM 1,900
1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.|0215-04 odktad w gruncie kat.lll
2
0,9*82,56 m3 74,304
RAZEM 74,304
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
2
0,1*82,56 m3 8,256
RAZEM 8,256
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
2
poz.2+poz.3 m3 82,560
RAZEM 82,560
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
2
poz.4 m3 82,560
RAZEM 82,560
1.3 Roboty monta zowe
6/KNR 2-28 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej 110 mm m
d.1.|0402-02
3|analogia
1100,1 m 1100,100
RAZEM 1100,100
7|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm
3
4,7 m 4,700
RAZEM 4,700
8/KNR-W 2-18 |Zasuwy z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociggach PVC i PE kpl.
d.1.|0213-02
3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
9|KNR-W 2-18 |Zasuwy z obudowg o0 $r.100 mm montowane na rurociggach PVC i PE kpl.
d.1./0213-03
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
10 KNR-W 2-18 |Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 100/100/80 mm kpl.
d.1.|0214-03
3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR-W 2-18 |Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 100/100/100 mm kpl.
d.1.|0214-03
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./0219-03
3
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
13/KNR-W 2-18 |Montaz blokéw oporowych kpl.
d.1.|0214-03
3|analogia
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
14/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.|prob.
d.1.|0802-02 nom. 150 mm
3
12 prob. 12,000
RAZEM 12,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0803-01 200m
3
6 odc. 6,000
200m
RAZEM 6,000
16| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0708-01 200m
3
6 odc. 6,000
200m
RAZEM 6,000
17/KNR 2-01 Roboty pomiarowe powykonawcze - trasa rurociggow km
d.1./0119-03
3|analogia
poz.1l km 1,900
RAZEM 1,900
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