SCHEMAT OBUDOWY

STUDNI GLEBINOWEJ NR 3
UJECIA WODY W PIEKLE GORNYM
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Podtoze z betonu (wystajace ponad powierzchnie terenu do 10,0 cm)
. Podstawa obudowy z laminatu

. Pokrywa obudowy

Kominek wentylacyjny

Wilot powietrza

. Zamek pokrywy

. Uszczelka pokrywy

. Zawiasy wewnetrzne

. Gtowica studni gtebinowej

10. Manometr

11. Wodomierz prosty ¢ 80 mm

12. Odcinek rurociggu ttocznego, prosty ¢ 80 mm
13. Kolano ¢ 80 mm

14. Zawor czerpalny/odpowietrzajacy
15. Zawor zwrotny ¢ 80 mm

. Zasuwa ¢ 80 mm

. Wspornik kotwigcy

. Ostona otworu, przez ktéry wprowadzana jest rura wodociggowa
. Skrzynka elektryczna

. Ocieplenie rury wodociggowej

21. Wspornik pokrywy

. Kolano PE

. Bloczek oporowy

. Rura ttoczna pompy gtebinowej ¢ 80 mm

. Rura nadfiltrowa studni ¢ 280 mm

. Kabel zasilajgcy agregat pompowy

. Podejscie rury wodociggowej PE

. Pompa gtebinowa

. Ztaczka rur stalowych i PE

. Rurocigg PE DN 90

31. Wilot rurek piezometrycznych (otwor piezometryczny)
. Rurki piezometryczne, stalowe ¢ 32 mm

. Czujnik cluwo

. Przewdd czujnika cluwo

OBJASNIENIA:
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Schemat obudowy opracowano na podstawie materiatéw dostepnych na stronie: http://lange.nazwa.pl/
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Zalacznik nr 3
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