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1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Gmina Przywidz
ul. Gdanska 7
83-047 Przywidz

1.2. Zamawiajacy i eksploatator

Gmina Przywidz
ul. Gdanska 7
83-047 Przywidz

1.3. Nazwa opracowania

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Piekto Gérne, gmina Przywidz.
Branza technologiczno-sanitarna.

1.4. Lokalizacja inwestycji, stosunki wlasnosciowe

Projektowane budynek stacji uzdatniania wody, zbiornik retencyjny oraz
przynalezna instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i elektryczna zlokalizowane
beda na dziatkach 138, 126/2 i 137 obreb 0012, w miejscowosci Piekto Gérne,
gmina Przywidz, powiat gdanski, wojewddztwo pomorskie.

Wiascicielem dziatek jest Gmina Przywidz.

Dziatki nr 138, 126/2 i 137 nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, na potrzeby inwestycji zostata wydana decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

1.5. Cel i zakres opracowania

Dokumentacje projektowg zrealizowano w zakresie branz:
Tom 1: Projekt zagospodarowania terenu.

Tom 2: Projekt architektoniczno-budowlany”

2.1. branza technologiczno-sanitarna (niniejsze opracowanie),
2.2. branza konstrukcyjno-budowlana,

2.3. branza elektryczna i AKPIA,
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Budowa stacji uzdatniania wody jest konieczna ze wzgledu na:

- projektowang (w ramach odrebnego opracowania) rozbudowe ujecia wody,

- planowane zwiekszenie udziatu ujecia wody w Piekle Goérnym w
zaopatrzeniu w wode gminy Przywidz poprzez podifgczenie do niego
miejscowosci Piekto Gdérne, Trzepowo, Borowina, Sucha Huta, Kierzkowo,
Bliziny oraz Mitowo; w zwigzku z tymi planami projektowany jest wodocigg
(odrebne opracowanie) zaopatrujgcy wymienione miejscowosci,

- potrzebe zapewnienia stabilnej, zgodnej z wymaganiami, jakosci wody
podawanej do sieci gminnej,

- potrzebe obnizenia awaryjnosci systemu wodociggowego gminy Przywidz,

- potrzebe petnej automatyzacji i wizualizacji pracy SUW.

Celem niniejszego tomu opracowania jest przedstawienie technicznego

rozwigzania budowy czesci technologicznej stacji uzdatniania wody z ujecia

Piekto Goérne zapewniajgcej zasilanie wodociggu zaopatrujgcego okoliczny

obszar wiejski — 7 miejscowosci, w wode pithg o skftadzie zgodnym z

obowigzujgcymi wskaznikami sanitarnymi okreslonymi Rozporzgdzeniem

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294) izatozonymi potrzebami

produkcyjnymi.

Zaprojektowana stacja uzdatniania bedzie pracowata w petni automatycznie, z

monitoringiem stanu urzgdzen i przesylem danych do systemu wizualizaciji

komputerowej w siedzibie Gminy Przywidz.

Nie przewiduje sie statego pobytu obstugi na terenie staciji.

Zakresem swym niniejsze opracowanie obejmuje:

e rozwigzanie techniczne i technologiczne uzdatniania wody w projektowanym
budynku stacji uzdatniania wody,

e zbiornik retencyjny wody uzdatnionej,

e tloczenie wody uzdatnionej do sieci — zestaw pompowy w budynku SUW,

e rurociggi zewnetrzne wod-kan, w obrebie dziatek 138, 126/2, 137,

1.6. Podstawa wykonania projektu

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce dane i materiaty:

e Umowa z Inwestorem.

e Uzgodnienia z Inwestorem / Eksploatatorem.

e Decyzja ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego dla planowanego
przedsiewziecia budowlanego wydana przez Waéjta Gminy Przywidz.

e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Waéjta Gminy
Przywidz.

e Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,Modernizacja hydroforni w gminie
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Przywidz, etap Il — budowa ujecia wody i stacji wodociggowej w miejscowosci
Piekto Gérne oraz sieci wodociggowej Piekto Gérne — Sucha Huta — Borowina
— Trzepowo” wykonany w pazdzierniku 2019 r.

e Aktualna mapa do celéw projektowych.

e Aktualny wypis z rejestru gruntéw.

e Decyzja zatwierdzajgca ,Projekt robot geologicznych wykonania otworu
studziennego nr 2 na ujeciu wéd podziemnych w miejscowosci Piekto Gorne”
wydana przez Staroste Gdanskiego.

e Decyzja zatwierdzajgca ,Projekt robdt geologicznych wykonania otworu
studziennego nr 3 gminnego ujecia wéd podziemnych w miejscowosci Piekto
Gérne” wydana przez Staroste Gdanskiego.

¢ Wyniki analiz fizykochemicznych wody studziennej.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 12.2017, poz. 2294).

¢ Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja obiektow (szkicowa i fotograficzna).

e Literatura przedmiotu, przepisy prawa.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Ujecie wody

Eksploatacjg ujecia wody podziemnej w Piekle Gornym zajmuije sie bezposrednio
Gmina Przywidz.

Ujecie wody sktada sie z dwéch studni zlokalizowanych na dziatce 138:

- nr 1 - aktualnie eksploatowana,

- nr 2 —otwér wykonano w 2016, nie jest podtgczony, nie eksploatowany.

W 2019 roku zaprojektowana zostata studnia nr 3, projekt robét geologicznych
zostat zatwierdzony decyzjg Starosty Gdanskiego.

Docelowo, jako zrodio wody podlegajgcej uzdatnianiu w projektowanej SUW,
planowane sg pracujgce naprzemiennie studnie nr 2 i 3.

Studnia nr 1 bedzie eksploatowana do czasu wybudowania SUW i uruchomienia
studni nr 2. Pézniej, ze wzgledu na niskie parametry hydrogeologiczne, bedzie
zlikwidowana.

Uzdatnianie wody z obecnie eksploatowanej studni nr 1 odbywa sie na
pojedynczym filtrze piaskowo-zwirowym umieszczonym bezposrednio w
obudowie studziennej.

Dane studni gtebinowych

Studnia nr 1 ma niskie parametry wydajnosciowe i nie moze by¢ brana pod
uwage do pracy z projektowang SUW.

Studnia nr 2 ma gtebokos$¢ 100 m, zwierciadto wody w otworze jest zwierciadtem
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napietym, nawierconym na poziomie 58,0 m p.p.t., ktére stabilizuje na poziomie

55,6 m p.p.t.

Wydajnos¢ eksploatacyjna studni wynosi 50 m3/h przy depresiji S=1,9 m, zostata
zatwierdzona decyzjg Starosty Gdanskiego, nr ROS.6531.1.2016.JL.

Wedtug zatwierdzonego projektu robodt geologicznych wykonania studni nr 3
analogiczne warunki hydrogeologiczne sg spodziewane w tym otworze.

2.2. Jakos¢ wody surowej

Dla doboru technologii uzdatniania wody wykorzystano wyniki badan wody
wykonanych w 2015 2016 r.

Tabela 1. Jakos¢ wody surowej z ujecia wody w Piekle Gérnym.

Studnia

Studnia

Najwyzsze
Parametr ;;r?;(;séﬁ% nrl nr2 doleJsgczglne
01.09.2015 | 05.02.2016 | Stezenie
Zapach akc. akc.
Barwa mg Pt/ 5,0 5,0 akec.
Metnos¢ NTU <0,2 1,24 1
Odczyn pH 7,5 7,5 6,5-9,5
Twardos¢ ogolna mg CaCOs4l/l - 280,0 60-500
Zasadowos¢ ogolna mmoll/| - 43
Zelazo ug Fell 175,0 395,0 200
Mangan Mg Mn/I 2.9 90,0 50
Waph mgCa/l - 87,0
Magnez mgMg/I - 13,0 30
Sad mgNa/l - 5,8 200
Potas mgK/I - 2,3
Chlorki mgCl/I - 8,0 250
Siarczany mgSOJ/I - 47,0 250
Jon amonowy mgNH./| <0,06 <0,06 0,5
Azotyny mgNO2/I 0,08 <0,01 0,5
Azotany mgNO3/I 4.4 0,2 50
Sucha pozost. ogdlna mg/l - 385
Fluorki mgF/I| - 0,27 1,5
Przew. elekt.wt. pNS/cm 583 521 2500
Liczba bakterii z grupy coli | jtk/200 ml 0 0 0
Enterokoki jtk/200 ml - 0 0
Liczba Escherichia coli jtk/100 mi 0 0 0
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Woda ze studni charakteryzuje sie dobrg jakoscig, notowane sg nieznaczne
przekroczenia zawartosci zwigzkow zelaza, manganu i pochodzgcej od nich
metnosci.

Zawartosci wymienionych zanieczyszczen powinny by¢ w procesie uzdatniania
obnizone do jak najnizszych stezen.

Czystos¢ mikrobiologiczna wody z ujecia nie budzi zastrzezen.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
TECHNICZNYCH

3.1. Zapotrzebowanie na wode, wydajnos¢ stacji i pompowni

Ujecie wod podziemnych i projektowana stacja uzdatniania wody w miejscowosci
Piekto Gérne bedg podstawowym Zrédiem wody dla wodociggu zaopatrujgcego
w wode miejscowosci Pieklo Gorne, Trzepowo, Borowina, Sucha Huta,
Kierzkowo, Bliziny.

Zapotrzebowanie na wode oraz konieczna wydajnosc stacji uzdatniania wody, w
tym czesci technologicznej oraz zestawu pompowego dystrybuujgcych wode do
sieci, zostata okre$lona na podstawie:

e Bilansu zapotrzebowania wody zawartego w programie Funkcjonalno-
Uzytkowym dotyczgcym budowy SUW i sieci wodociggowe;j.

e Bilansu zapotrzebowania na wode wyliczonego na podstawie norm zuzycia
jednostkowego z uwzglednieniem ilo$ci mieszkancoéw pobierajgcych wode z
sieci wodociggowej wodociggow zasilanej z ujecia w Piekle Gérnym.

e Dyskusji z Zamawiajgcym na temat rozbiorow historycznych oraz
perspektywy rozbiorow wody w konteks$cie rozwoju sieci wodociggowe;.

Na podstawie powyzszego okreslono wartosci:

Maksymalna wydajno$¢ godzinowa czesci technologicznej stacji — 30 m3/h.
Wydajno$¢ dobowa stacji — 690 m3/d.

Wydajnos¢ zestawu pompowego tloczgcego do sieci gminnej — 60 m3h pod
cisnieniem ttoczenia 40 mH20.

Zasoby eksploatacyjne ujecia sg wystarczajgce dla pokrycia potrzeb odbiorcéw
wody i projektowanej SUW.

Petne wykorzystanie mozliwosci projektowanej SUW bedzie wymagato zmiany
aktualnego pozwolenia wodnoprawne na pobor wod podziemnych.
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3.2. Pojemnosc¢ zbiornika retencyjnego

Do okreslenia pojemnosci zbiornika retencyjnego wykorzystano i uwzgledniono:

e Metode analityczng polegajgcg na zbilansowaniu wielkosci doptywow wody
do zbiornika i jej odptywow w ciggu doby; rozktad rozbioréw wody zatozono
jako zgodny z otrzymanym dobowym histogramem godzinowych rozbioréow
wody.

e Potrzeby technologiczne SUW — zapotrzebowanie wody na cele ptukania
ztoz filtracyjnych.

e Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym (Eksploatatorem).

Ostatecznie zaprojektowano jeden zbiornik retencyjny o pojemnosci 100 m3.
3.3. Podstawowe zalozenia do projektu

W oparciu o podstawe opracowania przyjeto nastepujgce, podstawowe zatozenia

do projektu:

e Maksymalna godzinowa wydajnos¢ czesci technologicznej stacji uzdatniania
wody — 30 m3/h.

e Woda uzdatniona gromadzona bedzie w jednym zbiorniku retencyjnym o
pojemnosci V=100 m3.

e Woda ze zbiornikow bedzie dystrybuowana do sieci zestawem pompowym o
godzinowej wydajnosci ok. 60 m3/h przy ci$nieniu ttoczenia 0,40 MPa.

e Woda bedzie dezynfekowana promieniami UV, awaryjnie podchlorynem sodu

e Jakos¢ wody uzdatnionej — zgodna z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z grudnia 2017, poz. 2294).

e Technologia uzdatniania wody oparta bedzie na procesach naturalnych —
napowietrzaniu i filtracji, bez dozowania chemikaliow i silnych utleniaczy,

e Optymalizacja doboru urzgdzenh w aspekcie techniczno — ekonomicznym,

e Pelna automatyzacja pracy SUW, wizualizacja proceséw technologicznych, z
ich zdalnym monitorowaniem i sterowaniem oraz mozliwoscig rejestrowania i
archiwizowania wybranych danych i zdarzen.

e Oszczednos¢ wody i energii w pracy SUW.

3.4. Technologia uzdatniania wody
Wyniki analiz wody surowej (Tabela 1) wskazujg, ze uymowana woda w zakresie

zanieczyszczeh chemicznych nie spetnia wymagan Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, z dnia

10
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7 grudnia 2017 (Dz. U. z grudnia 2017 poz. 2294). Notowane sg przekroczenia
zawartosci zwigzkow zelaza (395 pg/dm3), manganu (90 ug/dm?3) oraz metnosé
wody.

W oparciu o podane powyzej dane i zatozenia oraz podstawe opracowania

zaprojektowano nastepujgcy cigg technologiczny:

e tloczenie wody surowej ze studni gtebinowych, naprzemiennie, do filtrow w
budynku SUW,

» npapowietrzanie wody w poduszce powietrzne;j filtrow,

= filtracja wody w filtrach cisnieniowych na ztozu katalityczno-kwarcowym — w
celu usuniecia gtownie zwigzkéw zelaza, manganu i pochodzgcej od nich
metnosci,

e retencja wody w projektowanym zbiorniku wody czystej V=100 m3,

e zasysanie wody ze zbiornika retencyjnego i ttoczenie jej do sieci wiejskiej,
przy pomocy zestawu pomp |l stopnia z uktadem utrzymania wyréwnanego
cisnienia ttoczenia,

e dezynfekcja wody promieniami UV,

e ewentualna, awaryjna dezynfekcja wody uzdatnionej przy uzyciu zestawu
dozujgcego roztwor podchlorynu sodowego do wody uzdatnione.

3.5. Gtebinowy agregat pompowy, obudowy studzienne
3.5.1. Studnia 21 3 - pompa glebinowa, rury ttoczne

Docelowo woda surowa pobierana bedzie naprzemiennie ze studni gtebinowych
nr2i3.

W oparciu o dostepne zasoby eksploatacyjne studni, dane geologiczno —
techniczne oraz projektowany uktad pracy SUW zatozono, ze w studniach
zostang zamontowane agregaty pompowe o wydajnosci 30 m3/h.

Dane do doboru pomp gtebinowych:

a. rzedne:

terenu przy studninr 2: 235,8 m n.p.m.

terenu przy studninr 3: 235,5m n.p.m.

poziomu maksymalnego wody w zbiorniku retencyjnym: ~ 242,0 m n.p.m.
b. spodziewany poziom statycznego zwierciadta wody, depresja
studnianr 2: 58,0 m p.p.t. , depresja s=2,4 m

studnianr 3: 58,0 m p.p.t. , depresjas=2,5m

d. suma opordw na dtugosci rurociggéw i armaturze oraz rezerwa — ewentualne
zwiekszenie depresji: 13 mH20

Wysokosci podnoszenia pomp powinny wynosic:

Studnianr2: 58,0+ 2,4+ 6,2+ 10,0=79,6 mH20 (przy Q=30 m?%nh)
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Studnia nr 3: 58,0 + 2,5+ 6,5+ 10,0 = 80,0 mH20 (przy Q=30 m3/h)
Dla ww. warunkow przyjeto pompy (2 szt.) o wymaganych parametrach:
Wymagane parametry agregatu pompoweqo:

e Punkt pracy: Q=30 m3%h przy H=80 mH-O.

e Silnik: 9,2 kW, napiecie: 3x380 V, 50Hz, $rednica 6”,

¢ Silnik wyposazony w czujnik temperatury,

e Liczba stopni: 11

e Wszystkie elementy stalowe agregatu wykonane ze stali nierdzewnej,
e Predko$¢ obrotowa: 2900 obr/min

e Krociec ttoczny — Rp3.

np. SP 30-11 produkcji Grundfos.

Wstepna wysokos$é zawieszenia pomp w studniach:
66 m p.p.t.

Uwagal!

Glebokos¢ zawieszenia pompy nalezy zweryfikowa¢ poprzez wykonanie
pomiaréw poziomu lustra wody statycznego i dynamicznego po wykonaniu
prac studziennych.

Ptaszcz chtodzacy

Predkos¢ wody optywajgcej silnik agregatu pompowego powinna wynosi¢
Vmin=0,20 m/s — wg wytycznych producenta pompy.

Srednica (d) silnika agregatu pompowego: 139,5 mm.

Srednica (D) rury eksploatacyjnej studni: 250,0 mm

Predkos¢ optywu silnika pompy gtebinowe;j:

V=Q /[2826 (D?-d?)] [m/s]

V=0,247 m/s > 0,20 m/s

Ptaszcz chtodzacy nie jest konieczny.

Rury ttoczne

Przewidziano montaz pionowego przewodu ttocznego w studniach 2 i 3
wykonanego z rury DN100 ze stali nierdzewnej, o dtugosci 66 m, w odcinkach
po 6 m, obustronnie kotnierzowe PN16. W Kkotnierzach piondéw ttocznych
wykonaé wyciecia do przeprowadzenia kabla zasilajgcego pompe. Rury ttoczne
wyposazy¢ w dwie stalowe rurki piezometryczne D32, przebiegajace ,przez”
kotnierze, dla sondy i dla pomiaréw swistawka.

3.5.2. Obudowy studzienne, armatura w obudowach

Zaprojektowano  wykonanie  naziemnych, termoizolacyjnych  obudow
studziennych, z laminatu poliestrowo szklanego wraz z osprzetem ze stali
nierdzewnej.
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Wymagana charakterystyka obudow:

podtoze betonowe wykonane zgodnie z projektem branzy konstrukcyjno-
budowlanej. Niedopuszczalne jest zastosowanie obudowy z przenosng
podstawg betonowg posadawiang na gruncie!

podstawa obudowy studni wykonana z azurowej konstrukcji stalowej,
obudowanej szczelng powtokg z laminatu poliestrowo-szklanego w catosci
wypetniona kompozytem o zwiekszonej wspoétczynniku odpornosci cieplnej,

pokrywa obudowy studni z laminatu poliestrowo-szklanego — wersja wysoka,
dwuelementowa z wypetnieniem wewnetrznym pomiedzy laminatem z
kompozytu o zwiekszonej wspotczynniku odpornosci cieplnej,

grubosc izolacji termicznej min. 70mm

gorna koputa wypukta ze spadkami na 2 dtuzsze boki nie powodujgca
zalegania wody i $niegu

armatura, elementy wyposazenia, zamek obudowy, zawiasy, Sruby, nakretki,
podkfadki, wewnetrzne ograniczniki kgta otwarcia obudowy wykonane ze
stali odpornej na korozje AIS1304,

otulina ocieplajgca przytgcze wodociggowe o grubosci 100mm, o chtonieciu
wilgoci 3%,

ogrzewanie radiatorowe o0 mocy min 250W z automatycznym ogranicznikiem
temperatury,

uchwyt do podnoszenia obudowy,

odbojniki zabezpieczajgce przed uszkodzeniem przy niekontrolowanym
opuszczenia koputy,

podwdjne zabezpieczenie obudowy przed niepowotanym otwarciem, wraz z
czujnikiem aktywujgcym alarm,

zawiasy wspomagane sprezynami gazowymi o mocy 1400N,

uktad grzewczy ze skrzynkg elektryczng i przytgczem elektrycznym 5 x
35 mm2,

oswietlenie led,

wymagany atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
PZH oraz certyfikat CE,

kompletna gtowica studni ze stali nierdzewnej: z kroccem kotnierzowym
DN100 od dotu, dla zamocowania rurociggu DN100 i pompy gtebinowej; od
gory z kré¢cem kotnierzowym DN100 z obrotowym kotnierzem. W gtowicy
wykona¢ dwa otwory do montazu rurek 17" w gtgb studni - dla urzadzen
pomiarowych: sondy poziomu i piezometru,

kompletne orurowanie ze stali nierdzewnej, z uzbrojeniem w zasuwe krotkg
DN100 z koétkiem (zamiast standardowej przepustnicy) do regulacji
wydajnosci, przeptywomierz elektromagnetyczny DN100, zawdr zwrotny
grzybkowy, kotnierzowy DN100, kurek dla odpowietrzenia i poboru prébek (z
wylewka do opalania), kurek manometryczny i manometr kontrolny,
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— komplet wyposazenia: 2 elementowe tupki z pianki poliuretanowej do
ocieplenia przewodu wyjsciowego.

Poza obudowami studni zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 oraz w

weztach W1 i W2 zasuwy odcinajgce DN80 i DN100 umozliwiajgce ptukanie

studni np. po jej dezynfekciji.

3.6. Napowietrzanie wody

Zaprojektowano filtry z poduszkg powietrzng w ktérej prowadzone bedzie
napowietrzanie wody. Zrédtem podawanego do gérnej dennicy filtréw powietrza
bedzie kompresor srubowy. Filtry wyposazone sg fabrycznie w mechaniczny,
ptywakowy ukfad utrzymania poduszki powietrznej w filirze, gwarantujgcy
skuteczne napowietrzanie wody.

3.7. Filtracja wody

Zaprojektowano filtracje jednostopniowg przez kwarcowe ztoze filtracyjne.
Przyjeto liniowg predkosc filtracji ok. 8,5 m/h. Potrzebna powierzchnia filtraciji

Wynosi:
Q =30 m¥h,
Vi ~ 8,5 m/h,

Fr =30m3h / 8,5m/h=3,53m?

Przyjeto dwa kompletne, rownolegle potgczone filtry ciSnieniowe np. typu FTF-25
(producent: UNITEX/Eurowater), o tgcznej powierzchni filtraciji:

Fr =2x1,76 m?2=3,53 m?

Zaprojektowano filtry skonstruowane sg do pracy pod obcigzeniem dwoma
mediami roboczymi: wodg i sprezonym powietrzem. Wymagane jest aby filtry
posiadaty fabryczne uzbrojenie w urzgdzenie do wytwarzania w filtrze poduszki
powietrznej i nadgznego odgazowywania oraz kolektor DN80 z czterema
przepustnicami DN80 z centralnym napedem pneumatycznym (sitownik, uktad
dzwigni).

Wymagane parametry filtrow:

1. Filtr pionowy, ciSnieniowy.

2. Filtr wyposazony w kontrolowang wewnetrzng poduszke powietrzng,
napowietrzanie wody nastepuje wewnatrz filtra.

3. Filtr wyposazony w automatyczny, mechaniczny, uktad regulacji wielkosci
poduszki powietrznej bez uzycia urzgdzenh elektrycznych i elektronicznych.

4. Certyfikacja: wymagane oznaczenie CE zgodnie z Dyrektywg Cisnieniowg
(PED), atest PZH do stosowania do wody przeznaczonej do celow
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spozywczych; dokumenty UDT w tym paszport kompletny.

5. Materiat filtra: stal.

6. Srednica wewnetrzna walczaka — 1500 mm

7. Wysokos¢ czesci walcowej — 2000 mm

8. Woysokosc¢ catkowita — 3140 mm

9. Cisnienie robocze po=7,3 bar

10. Wyposazone we wtaz boczny min. DN400, gorny, oraz dolny w osi dennicy.

11. Wyposazony w drenaz ptytowy, grzybkowy, dysze z PP

12. Krdciec gorny - wlot z boku - kotnierz DN80, dolny - z boku -kotnierz DN80.

13. Krociec napowietrzajgcy oraz odpowietrzajgcy w gornej pokrywie.

14. Kurek spustowy w dolnej dennicy.

15. Zbiornik podparty na trzech nogach z rur, podpory nie wychodzgce poza obrys
filtra.

16. Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne:
Powierzchnia zbiornika przygotowana wedtug PN-EN ISO 8501-1,2,3 i PN-
EN ISO 12944-4 do stopnia czystosci Sa 2 V2.
Grubos¢ zewnetrznych powtok malarskich oraz liczba warstw przyjeta
zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-5, kategoria korozyjnosci powierzchni:
C5-1.

17. Orurowanie filtra dostarczane wraz z filtrem.

18. Materiat orurowania: stal czarna malowana analogicznie jak zbiornik.

19. Tryb pracy filtra: automatyczny.

20. Napiecie sterujgce: 24 V DC

21. Sterowanie: binarne, pojedynczym sygnatem 24 V DC

22. Wyposazenie pojedynczego filtra: przepustnice automatyczne DN80mm (4 szt.)
zintegrowane na wspoélnym sitowniku.

23. Rodzaj napedu przepustnic: pojedynczy sitownik pneumatyczny z uktadem
dzwigni.

24. Na orurowaniu dwa kurki probiercze zintegrowane z manometrami, montowane
w gornej i dolnej czesci filtra.

Schemat wypetnienia filtréw (ilosci na jeden filtr):
warstwa podtrzymujgca:

- zwir filtracyjny o granulacji 4-8 mm -0,10 m tj. 300 kg
- zwir filtracyjny o granulacji 2-4 mm -0,10 m tj. 300 kg
warstwa filtracyjna:

- Ztoze katalityczne Demantex -0,40 m tj. 1350 kg

- piasek filtracyjny o granulacji 0,8-1,4 mm -0,90 m tj. 2500 kg
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Wymagania dla kwarcowych zt6z filtracyjnych
a. Ztoze kwarcowe, ptukane oraz suszone, gatunek | wg normy PN-EN 12904
,Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia, piasek i zwir.”

b. Zawartos¢ SiO2: min 96 %
c. Zawartosc Al20s: <3%
d. Zawarto$¢ Fe20s: <2%
e. Zawartos¢ CaO: <15%
f. Zawartos¢ Kz0: <2%
g. Zawartos¢ Na20: <15%
h. Gesto$¢ nasypowa: 1500 - 1600 kg/m?
i. Zawartosc podziarna:
- dla piasku filtracyjnego 0,71 — 1,25 mm: <5%

- dla zwirdw filtracyjnych (wszystkie wymienione granulacje): <10 %

j. Zawartos¢ nadziarna:

- dla piasku filtracyjnego 0,71 — 1,25 mm: <5%

- dla zwirdw filtracyjnych (wszystkie wymienione granulacje): <10 %

Opakowanie: worki po 25 kg

Wspdtczynnik jednorodnosci (dla wszystkich granulaciji) WR=d60/d10 < 1,5
. Atest PZH dla zastosowania do uzdatniania wody do picia.

Analiza przesiewu dostarczonego ztoza dla kazdej granulacji.

537 5

Wymagania dla ztoza braunsztynowego (Demantex prod. Unitex):

a. Pochodzenie — jedynie ztoze Moanda w Gabonie,
b. Uziarnienie: 1-3mm,

c. Ciezar wtasciwy: 4,1 - 4,3t/m3,

d. Ciezar nasypowy: 2,0 —2,2 t/m3,

e. Powierzchnia wiasciwa: 33,1 m?/g,

f.  Wilgotnosé: <9 %,

g. Zawarto$¢ MnO:z: nie nizsza niz 75 %.

h. Wspodtczynnik réznoziarnistosci U=d60 / d10 ok.1,4.

3.8. Regeneracja ztéz filtracyjnych

Regeneracje ztoz filtracyjnych projektuje sie prowadzi¢ w nastepujgcych etapach:
- spust cisnienia - wyréwnanie cisnienia w filtrze z atmosferycznym,

- wzruszanie zt6z filtracyjnych powietrzem,

- ptukanie zt6z wodg uzdatniong, w kierunku od dotu do gory,

Pomiedzy poszczegdlinymi etapami przerwy na wyrdéwnanie cisnien.

Projektuje sie regeneracje przebiegajgcg automatycznie, wyzwalang na
podstawie zadanych przez uzytkownika systemu zmiennych:
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- czasu i/lub przeptywem od poprzedniego ptukania danego filtra,
- przedziatu godzinowego, w ktérym moze dojs¢ do ptukania,

- minimalng przerwg miedzy regeneracjami dwdch réznych filtrow,
- minimalnym poziomem wody w zbiornikach retencyjnych,

- wymaganym zapasem pojemnosci w zbiorniku poptuczyn.

Przyjeto nastepujace, gwarantujgce uzyskanie co najmniej 25% ekspansji zt6z
filtracyjnych, intensywnosci przeptywu mediéw ptuczacych:

powietrze — 60 m3/h / m?,

woda w przeciwpradzie 30 m3/h / m2.

3.8.1. Wazruszanie zloza filtracyjnego powietrzem

Proces bedzie prowadzony z intensywnos$cig przeptywu powietrza przez ztoze
filtracyjne ok. 105,0 m3/h w ciggu 3-5 minut.

Powietrze do regeneracji podawane bedzie z dmuchawy pod cisnieniem ok.
350 mbar.

3.8.2.  Plukanie przeciwpradowe ztoza woda

Ptukanie prowadzone bedzie wodg uzdatniong pobierang ze zbiornika
retencyjnego przez zaprojektowang do tego celu pompe ptuczacg, z
intensywnoscig przeptywu ok. 53,0 m3/h w czasie ok. 8 minut.

Na rurociggu ttocznym tej pompy zaprojektowano kolejno, od strony pompy:
kompensator gumowy DNG65, zawor zwrotny grzybkowy DN80, przepustnice
odcinajgcyg DN80 z napedem pneumatycznym, przeptywomierz
elektromagnetyczny DN80, zasuwe DN80 do ustawienia wtasciwego natezenia
przeptywu wody ptuczgce.

Zuzycie wody do regeneracji ztoza jednego filtra wyniesie:

V = (53 m%h * 8 min) / 60min = 7,07 m3

Wody poptuczne odprowadzane bedg do skrzyni przelewowej pomiedzy filtrami i
dalej do projektowanego zbiornika wod poptucznych.

Uwaga! Czas trwania kazdego z etapow ptukania ztdz filtracyjnych powinien by¢
zweryfikowany na etapie rozruchu technologicznego

3.8.3.  Cykl filtracyjny, ilos¢ wéd poptucznych

Orientacyjng dtugos¢ cyklu filtracji obliczono ze wzoru:

Te=Vz [ (Z*Vy)  [h]

V: - pojemno$¢ ztoza filtracyjnego na zanieczyszczenia — 2 500 g/m?,
Z - zawarto$¢ zawiesin w wodzie [g/m?],

Vi - predko$c filtracji — 8,5 m/h,

Cre - stezenie zelaza w wodzie surowej, przyjeto 0,39 g/m?3,
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Cwmn - stezenie manganu w wodzie surowej, przyjeto 0,09 g/m?3

Zre=1,91* Cre = 1,91 *0,39 = 0,74 g/m?

Zvn = 1,58 * Cvn= 1,58 * 0,09 = 0,14 g/m?

Dtugosc cyklu filtraciji filtrow wyniesie:

Ts=2500 / (0,74 +0,14) *8,5 =334 h ~ 14 dob

Wyliczone wartosci odnoszg sie do pracy stacji przez catg dobe, w rzeczywistosci
filtry bedg pracowaty znacznie krocej. Zatozono ptukanie zt6z filtracyjnych filtra
odzelaziacza dwa razy w miesigcu.

Zoptymalizowana dtugosc¢ cyklu filtracyjnego powinna zostaé wyznaczona w
czasie rozruchu technologicznego.

Miesieczna ilos¢ wody poptucznej wyniesie:

Vpm = 7,07 m® * 2 razy * 2 odzelaziacze = 28,3 m3/miesigc
Roczna ilo$¢ poptuczyn: 340 m3

Srednia dobowa ilo$é poptuczyn wyniesie:

Qérd poptuczyn = 340 m3/ 365 dni = 0,93 m3/d

Wody poptuczne odprowadzane bedg do projektowanych studni kanalizacyjnych
— zbiornika wéd poptucznych. Jest to zbiornik bezodptywowy, oproézniany przez
woz asenizacyjny.

3.9. Sprezone powietrze

3.9.1. Zapotrzebowanie na sprezone powietrze

Sprezone powietrze wykorzystywane bedzie do napowietrzania wody w filtrach,
do wzruszania ztoza w procesie jego regeneracji oraz do napedéw zaworéw
klapowych.

Zrédtem sprezonego powietrza do aeracji i napedéw zaworéw klapowych bedzie
sprezarka srubowa natomiast zrodtem powietrza do wzruszania bedzie
dmuchawa bocznokanatowa.

3.9.2. Sprezarka powietrza, zbiornik sprezonego powietrza

Konieczng ilos¢ powietrza do aeracji i sitownikbw zawordw zapewni
przemystowa, cicha, przystosowana do pracy ciggtej, Srubowa sprezarka np. typu
SX3 produkcji Kaeser Kompressoren oraz stacjonarny zbiornik sprezonego
powietrza.

Wymagane parametry sprezarki i zbiornika powietrza:

Sprezarka $rubowa,

Wydajnosé: 0,34 m3/min tj. 20,4 m3/h,

Cisnienie robocze: 7,5 bar

Moc silnika: 2,2 kW
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e Poziom hatasu: nie wigkszy niz 59 dB wg ISO 2151.

e Montowana w obudowie dzwiekochtonnej,

e Napiecie: 400 V,

e Z zintegrowanym sterownikiem,

e Z przylgczem elastycznym.

Zbiornik sprezonego powietrza:

e Pojemnos¢ 500 dm?,

e Po=1,0MPa,

e Spust kondensatu z dotu zbiornika z zaworem kulowym DN15.
e Fabryczny zawér bezpieczenstwa p=1,0 MPa oraz manometr,
e Z dokumentacjg dla UDT.

3.9.3. Dmuchawa powietrza

Zdecydowanie najwieksze zapotrzebowanie powietrza wystgpi podczas operacji

wzruszania ztoza. Wobec powyzszego dla pokrycia tego zapotrzebowania

przewidziano dmuchawe np. Becker SV300/1-DSF.

Wymagane parametry dmuchawy:

- wydajnosé - 1,75 m3/min,

- Ap = 350 mbar,

- silnik tréjfazowy, IE3, o mocy 4,0 kW, 50 Hz, obroty 2930 obr/min,

- wyposazona w zintegrowany filtr wlotowy, zawér nadmiarowy cisnienia
(bezpieczenstwa), zawor zwrotny, przytgcze elastyczne.

Na ttoczeniu dmuchawy zaprojektowano dedykowany do pracy z dmuchawa,

gwarantujgcy poprawne parametry pracy dmuchawy, czuty zawor zwrotny typu

GNV80.

Na rurociggu powietrza z dmuchawy zaprojektowano takze lewar

zabezpieczajgcy dmuchawe na wypadek awarii zaworu zwrotnego, a takze

przepustnice z dzwignig reczng. Dodatkowo przed lewarem od strony rurociggu

wody ptuczgcej zaprojektowano spust wody/powietrza zakonczony zaworem

elektromagnetycznym normalnie otwartym. Zawor ma zamykac sie kilka sekund

po uruchomieniu dmuchawy utatwiajgc jej rozruch przy wypetnionych wodag

rurociggu wody ptuczgcej i ptukanym filtrze.

3.9.4. Instalacja sprezonego powietrza, rozdzielnia pneumatyczna
Przebieg instalacji sprezonego powietrza wykona¢ zgodnie z rysunkami, z rur i
ksztattek ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304 lub 316. Rurociggi o srednicy
DN15, przytgcza gwintowane armatury %2".

Jedynie na odcinku sprezarka — zbiornik powietrza wykonac instalacje o srednicy
DN20 - tacznikiem elastycznym. Przewdd zasilajgcy zbiornik podtgczy¢ do
dolnego, a przewdd wylotowy do wyzszego z kréécdw zbiornika.

19



Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Piekto Gérne, Tom 2.1
gmina Przywidz Branza technologiczno-sanitarna

Projekt architektoniczno-budowlany Nr projektu: PB-01/20

Do bezposredniego podtgczenia napedow pneumatycznych zastosowac wezyki
8x1,25 BL.

Nalezy zastosowal rozdzielnie pneumatyczng w wykonaniu fabrycznym

dostawcy filtréw, w konfiguracji zgodnej ze schematem technologicznym i

przekrojem. Elementy rozdzielni powinny by¢ tgczone ksztaltkami ze stali

nierdzewnej. Srednica przewoddw w rozdzielni powinna wynosi¢ '%”. Wszystkie

elementy rozdzielni powinny by¢ zamontowane na jednej ptycie a poszczegdine

odejscia powinny by¢ na niej opisane.

Wymagane armatura rozdzielni pneumatyczne;j:

- filtry powietrza 2", z wktadami 40 i 5 ym, z automatycznymi spustami
kondensatu,

- regulatory cisnienia powietrza, 2 szt., na rurociggu powietrza do napedow
(filtroreduktor) i na rurociggu powietrza do aeracji,

- manometry M100 0-1,0 MPa na rurociggu powietrza do napedoéw i 0-0,6 MPa
na powietrzu do aeracji,

- presostaty, 2 szt., do sygnalizacji zbyt niskiego cisnienia powietrza,

- zawor bezpieczenstwa (ZB) typ AW-08 o nadcisnieniu poczgtku otwarcia
ponizej 0,6 MPa, na rurociggu powietrza do aeracji,

- rotametry powietrza kierowanego do aeracji - 2 szt.

- zawory elektromagnetyczne z cewkg 24VDC, 2 szt.

- zawory zwrotne do powietrza, 72" — 4 szt.,

- zawory kulowe odcinajgce V%", 7 szt.

3.10. Dezynfekcja wody

3.10.1.  Sterylizator UV

Przewidziano sterylizacje wody ttoczonej do sieci poprzez zastosowanie

sterylizatora dobranego na nominalny przeptyw 50 m3/h, dawke promieniowania

400 J/m? i transmisje wody 90% np. Protec 4400 EW prod. Probiko-Aqua.

Sterylizator montowany na by-passie z przepustnicami, pozwalajgcy na

okresowe lub state odciecie przeptywu przez urzgdzenie.

Wymagane parametry sterylizatora UV:

- reaktor wykonany ze stali 316L polerowanej,

- cisnienie pracy do 10 bar,

- promienniki niskocisnieniowe, amalgamatowe o mocy minimalnej 300W
kazdy,

- zywotnosc¢ promiennikéw 16000h,

- minimalna ilos¢ promiennikéw: 2 szt.,

- minimalna catkowita moc urzgdzenia 610 W,

- reaktor w ksztatcie litery ,L” dla osiggniecia optymalnych warunkow
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hydraulicznych,

- czujnik promieniowania UV, i monitoring UV,

- szafa zasilajgca wyposazona w wyswietlacz z panelem dotykowym
wskazujgcy stany pracy urzadzenia, w tym aktualny odczyt intensywnosci
promieniowania UV,

- menu sterowania w jez. polskim,

- stopien ochrony szafy min. IP54,

- wyjscie sygnatowe 4020mA

- mozliwos$¢ komunikacji Profibus / Modbus

3.10.2. Dozowanie podchlorynu sodu

W celach awaryjnych lub dla okresowej eksploatacyjnej dezynfekcji sieci
przewidziano mozliwo$¢ zastosowania w SUW przenosnego uktadu dozujgcego
roztwor podchlorynu sodu sktadajgcego sie z pompy dozujgcej z lancg ssaca z
handlowego zbiornika podchlorynu o pojemnosci 30 dm3. Zestaw ten nie jest
przewidziany do statej pracy i moze by¢ dowozony przez Eksploatatora w
przypadku koniecznosci chlorowania wody. Natomiast w SUW przygotowane
bedg punkty witryskowe podchlorynu z wezykami co umozliwi szybkie
uruchomienie zestawu dozujgcego. Zestaw dozujgcy jest urzgdzeniem
kompaktowym, ktére moze by¢ uzyte do awaryjnej dezynfekcji wody zaréwno w
stacji jak i innym miejscu sieci podczas sytuacji awaryjnej lub planowej okresowej
dezynfekcji odcinka sieci. Urzgdzenie posiada wtasng instrukcje uzytkowania
wraz z instrukcjg bezpieczenstwa przy stosowaniu podchlorynu sodowego.

Ze wzgledu na awaryjny charakter chlorowania, a takze krétkg (ok. 4 tygodnie)
trwatos¢ handlowego roztworu podchlorynu sodu nie przewiduje sie
magazynowania podchlorynu sodu w pomieszczeniu stacji. Roztwér podchlorynu
bedzie dowozony w przypadku koniecznosci dozowania.

W zwigzku z powyzszym nie majg w tym przypadku zastosowania przepisy o
sktadowaniu srodkéw chemicznych.

Zestaw dozujgcy bedzie sie sktadat z pompy membranowej np. DDE 6-10 P-
PVIVIC z silnikiem krokowym oraz lancy ssawnej przystosowanej do ssania z
typowego zbiornika na roztwdr podchlorynu sodowego o pojemnosci 30 dm?
dostarczanego przez dostawce dezynfektanta. Lanca ssawna wyposazona
bedzie w dwie sondy poziomu: awaryjna o niskim poziomie roztworu oraz ponizej
sonda suchobiegu wylgczajgca pompke dozujgcy.

Handlowy zbiornik podchlorynu bedzie ustawiany na wannie wychwytowe;.
Pojemnos$¢ wanny ok. 60 dm?® bedzie w stanie przechwyci¢ catg zawarto$¢
zbiornika w przypadku jego rozszczelnienia. Wanna stuzy takze do wykonania
neutralizacji podchlorynu sodu np. tiosiarczanem sodowym — zgodnie z instrukcjg
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i kartg charakterystyki substancji niebezpiecznej — podchlorynu sodu.

Zneutralizowana ciecz moze byC spuszczona z wanny poprzez jej zawor
spustowy do kanalizacji poptuczyn — zasyfonowang rurg spustowa.

W sgsiedztwie miejsca przewidzianego dla zestawu dozujgcego zaprojektowano
punkt czerpalny wody ze ztgczkg do weza wraz zaworem antyskazeniowym
EA251, V2"

W pomieszczeniu stacji zaprojektowano takze umywalke ze stali nierdzewnej
oraz podgrzewacz wody z baterig.

Punkt dozowania roztworu podchlorynu sodowego — krociec z zaworem %" i
zaworem wtryskowym podchlorynu bedzie zamontowany na state w dwoch
miejscach ciggu technologicznego, a mianowicie na rurociggu wody uzdatnionej
do zbiornika retencyjnego oraz na rurociggu wody uzdatnionej podawanej do
sieci. Doprowadzenie podchlorynu do punktéw wtrysku wykonac¢ nalezy jako
instalacje statg, wezykiem 6/9 mm PEHD, poprowadzonym w rurce ostonowej
PVC d20. Przetgczenie miejsca dozowania umozliwi trojnik i dwa oznakowane
zaworki reczne odcinajgce z PVC. Ze wzgledu na zaprojektowane automatyczne,
proporcjonalne do przeptywu dozowanie podchlorynu sodu w przypadku wyboru
punktu dozowania nalezy na panelu operacyjnym wybra¢ odpowiednig opcje, aby
chlorator  wspotpracowat z  przeptywomierzem  wody  surowej lub
przeptywomierzem wody uzdatnionej do sieci.

Wymagane parametry zestawu dozujgcego:

1. Zestaw powinien sktadac sie z pompy dozujgcej, lancy ssawnej z dwiema
sondami poziomu.

2. Pompa dozujgca:

- maksymalna wydajnos¢ — 6,0 I/h,

- maksymalne cisnienie — 10 bar,

- wyposazona w silnik krokowy,

- ustawialna czestotliwos¢ skoku,

- ustawialna dtugosc¢ skoku,

- mozliwos¢ wyboru trybu pracy zewnetrznej lub recznej,

- gtowice pomp i zawory wykonane z PGC lub PVDF, przewdd ttoczny PE.

- wyposazone w zawor wtryskowy, zawor stopy ssgcej, kabel sterujgcy

3. Wanna wychwytowa

- w postaci prostopadtosciennego zbiornika z PEHD lub stali AISI 316,
przykryta gretingiem — kratg pomostowg z tworzywa sztucznego.

- pojemno$¢ — 60 dm3,

- wyposazona w zawor spustowy 17,

W przypadku koniecznosci dezynfekciji wody zatozono dawke chloru 0,3 gCl2/m3,
zatem godzinowe zapotrzebowanie chloru przy maksymalnych rozbiorach wody
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uzdatnionej wynosi:

Dciz = 0,3 g Cl2/m3® * 60 m3h = 18,0 g/h

Obliczona ilos¢ wolnego chloru Cl2 odpowiada dawce 14,5 % - owego roztworu
podchlorynu sodowego:

Dnaoci = 18,0 g/h / 0,145 =124,1 g = 0,12 kg/h

3.11. Pompa ptuczaca

Pompa ptuczaca bedzie zasysata wode uzdatniong ze zbiornika retencyjnego i

ttoczyta do filtrow w etapie ich przeciwpragdowego ptukania. Pompa podtgczona

do wspdolnego z zestawem pompowym kolektora ssgcego DN150 wody

uzdatnionej ze zbiornikdw retencyjnych.

Wydajno$¢ pompy ptuczacej powinna wynosi¢ 53 m?/h, cisnienie ok. 16 mH20.

Dobrano pompe np. typu NB 65-200/219 A-F2-AE-BQQE, 50 Hz, produkcji

Grundfos.

Wymagane parametry pompy:

- wydajnosé - 53 m3/min, przy p=16 mH20,

- predkos¢ obrotowa — 1460 obr/min,

- korpus pompy z zeliwa szarego, wirnik zeliwo szare,

- uszczelnienie watu — BQQE,

- krociec ssawny DN80,

- kréciec ttoczny DNG5,

- silnik o mocy 4,0 kW, klasa sprawnosci IE3, 3 x 380, 1460 obr/min, 4-
biegunowy.

Pompe nalezy zamontowaé na podstawie ze stali nierdzewnej ustawionej na

czterech wibroizolatorach, ssanie pompy bedzie podigczone do kolektora

ssgcego zestawu pomp sieciowych.

3.12. Osuszanie powietrza

Dla ograniczenia probleméw zwigzanych z wilgocig - korozja, wptyw na elementy

elektroniczne - nalezy zastosowac osuszacz powietrza.

Zaprojektowano zamontowanie osuszacza w pomieszczeniu SUW.

Dobrano osuszacz kondensacyjny (1 szt.).

Wymagane parametry osuszacza:

- wydajnos$¢ osuszania — 15,0 dm3/d przy 27°C i RH=60%,

- przeptyw powietrza — do 220 m¥/h,

- czynnik chtodniczy — R134A,

- maksymalny pobér mocy — 550 W, przystosowany do ciggtej pracy,

- wyposazony w elektroniczny czujnik wilgotnosci, filtr powietrza, alarm
petnego zbiornika, automatyczne odszranianie.
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3.13. Przepustnice, napedy, zawory zwrotne

Zaprojektowano zawory odcinajgce na instalacji hydraulicznej - przepustnice

klapowe.

Wymagane parametry przepustnic:

e Przepustnice centryczne, miekko uszczelniane do zabudowy miedzy
kotnierzami wg PN, DIN, ANSI.

e Dtugosc¢ zabudowy EN 558, ISO 5752,

e Kotnierz do zabudowy napedu wg EN/ISO 5211.

e Korpus z zeliwa sferoidalnego lub GG25,

e Dysk ze stali AISI 316.

e Uszczelnienie EPDM.

Napedy reczne przepustnic

e dzwignia z zapadka, od srednicy DN200 — przektadnia slimakowa,

Naped pneumatyczny przepustnicy (poza filtrami).

e dwustronnego dziatania,

e z zaworem pilotowym z cewkg 24 VDC,

e z blokiem dtawigcym,

Napedy pneumatyczne przepustnic (filtry):

e jeden sitownik obstugujgcy 4 przepustnice zabudowane na kazdym filtrze z
dwoma zaworami pilotowymi 24 VDC.

Zawory zwrotne
Zaprojektowano zawory zwrotne, grzybkowe, kotnierzowe.
Na ttoczeniu dmuchawy zawor zwrotny typu GMV3.

3.14. Wewnetrzne instalacje technologiczne | sanitarne,
armatura, konstrukcje wsporcze

Zaprojektowano nastepujgce wykonania materiatowe instalacji wewnetrznych:
Rurociggi

Podstawowe rurociggi w hali technologicznej — instalacja wodociggowa -
zaprojektowano ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (AISI 304) lub 1.4401
(AISI316). Potgczenia kotnierzowe: na rurociggu spawana wywijka jako
podparcie dla kotnierza obrotowego ze stali nierdzewnej. Sruby, podkiadki,
nakretki do potgczen kotnierzowych wytgcznie ze stali nierdzewne;.

Rozmiary rur i ksztattek ze stali nierdzewnej 1.4301 wg norm DIN:

DN32 — 34 mm,

DN40 — 43 mm,
DN50 — 54 mm,
DN65 — 70 mm,
DN80O — 84 mm,

DN100 — 104 mm,

24



Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Piekto Gérne, Tom 2.1
gmina Przywidz Branza technologiczno-sanitarna

Projekt architektoniczno-budowlany Nr projektu: PB-01/20

DN125 -129 mm,

DN150 — 154 mm.

Kurki probiercze

Do poboru probek wody przewidziano kurki z zamknieciem grzybkowym i z
prostym, przystosowanym do opalania wylewem.

Kurki nalezy zamontowac¢ w nastepujgcych miejscach:

- w obudowie studninr 2 3,

- na wejsciu wody surowej z kazdej studni, w budynku SUW (2 szt.),

- na kazdym filtrze po 2 szt. — wyposazenie fabryczne filtra,

- na tloczeniu zestawu pompowego 1 szt.

Kompensatory

Zaprojektowano kompensatory gumowe, kotnierzowe (ze stali nierdzewnej).
Kompensatory nalezy zamontowa¢ w nastepujgcych miejscach:

- DNG65 na ttoczeniu pompy ptuczacej,

- DN150 na kolektorze ssgcym zestawu pompowego,

- DN125 na kolektorze ttocznym zestawu pompowego.

Konstrukcje wsporcze rurociggow

Rurociggi wodociggowe mocowane bedg za pomocg stalowych, nierdzewnych
obejm. Obejmy montowane bedg na konstrukcjach wsporczych ze stali
nierdzewnej wykonanych z profili zamknietych spawanych o przekroju 40x40x2
mm, w postaci bramek lub bedg mocowane do elementéw konstrukcyjnych
budynku.

Odstepy pomiedzy podporami nalezy wykonywaé $cisle wg wytycznych
producentow rur i ksztattek.

Umywalka

W budynku SUW zaprojektowano umywalke wykonang ze stali nierdzewnej oraz
przeptywowy podgrzewacz wody, 3,7kW, 230V. Doprowadzenie wody wykonac
z kolektora ttocznego zestawu pompowego rurg ze stali nierdzewnej d15.

Punkt czerpalny ze ztgczkg do weza

Zaprojektowano na ttoczeniu sieciowego zestawu pompowego punkt czerpalny
wody ze ztgczka do weza wraz zaworem antyskazeniowym 2" , do np. zmywania
posadzek.

Przewody sprezonego powietrza do sitownikow

Przewody sprezonego powietrza do sitownikow przepustnic nalezy wykonac z
wezyka 8 x 1,25 mm.

Instalacja wentylacji

W budynku SUW zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Wg opracowania
branzy konstrukcyjno-budowlane.
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3.15. Pomiary parametrow pracy

3.15.1. Pomiary przeptywu

Pomiary natezenia przeptywu i objetosci sumarycznych przewidziano prowadzi¢
za pomocg przeptywomierzy elektromagnetycznych z wyswietlaczem np. Sitrans
FM Magflo 5100W z przetwornikami MAG6000, z modutem Modbus, produkcji
Siemens.

Zastosowane bedg przeptywomierze o Srednicach:

- DN8O0 — na rurociggu wody do ptukania,

- DN100 — na rurociggu ttocznym wody do sieci, za zestawem pompowym,
Dodatkowo, w obudowach studni 2 i 3 docelowo bedg zastosowane analogiczne
przeptywomierze DN100.

Wartosci chwilowego natezenia przeptywu i sumarycznych objetosci
przeptywajgcej wody bedg mozliwe do odczytania na wyswietlaczu
przeptywomierza, na panelu operacyjnym montowanym na szafie
technologicznej oraz bedg transmitowane do centralnego stanowiska
monitorowania i wizualizacji pracy stacji uzdatniania wody.

Wymagane parametry przeptywomierzy:

wersja kotnierzowa DIN2501,

— zakres pomiaru minimum v=0,1 do 10 m/s,

— materiat wyktadziny: guma, obudowa: stal epoksydowana

— wyjscie: pragdowe 4...20 mA, impulsowe, Modbus,

— zasilanie: 24V DC.

3.15.2. Pomiary cisnienia

SUW nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia do pomiaru cisnienia pozwalajgce na
kontrole prawidtowosci pracy staciji.

Kazdy filtr wyposazony bedzie fabrycznie w dwa manometry umozliwiajgce
kontrole straty cisnienia na ztozu filtracyjnym. Na kolektorach ssgcym i ttocznym
zestawu pompowego przewidziano odpowiednio manowakuometr i manometr.
Poza tym manometry zaprojektowano na zbiorniku sprezonego powietrza i na
rozdzielni sprezonego powietrza 2 szt.

Dodatkowo projektuje sie montaz dwdch analogowych przetwornikéw cisnienia
na ttoczeniu zestawu pompowego, ktore przekazywac bedg sygnat do sterownika
i umozliwig odczyt cisnienia na ekranie rozdzielni sterowniczej, a takze przestanie
tej informacji do stacji dyspozytorskiej Inwestora.

3.15.3. Pomiar napetnienia zbiornikéw, poziomy pracy pomp

W zbiorniku retencyjnym zaprojektowano montaz przetwornika hydrostatycznego
do ptynnego odczytu napetnienia i ustawienia pracy pompy gtebinowej,
zabezpieczenia przed suchobiegiem zestawu pompowego oraz pompy
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ptuczagcej. Dodatkowo przewidziano montaz pieciu zwieszakowych sond
konduktometrycznych do sterowania pracg pomp gtebinowych przy
uszkodzonym przetworniku.

W osadniku poptuczyn zaprojektowano montaz sondy hydrostatycznej
zapewniajgcej monitoring napetnienia tego zbiornika oraz dwa wytgczniki
ptywakowe: sygnalizacji pustego zbiornika i przelewu.

3.16. Retencja wody uzdatnionej, zasilanie sieci wodociagowej

Uzyskanie wydajnosci szczytowej w godzinach najwigkszych rozbiorow bedzie
mozliwe dzieki zapasowi wody w projektowanym zbiorniku retencyjnym oraz
zestawowi pomp sieciowych Il stopnia pompowania. Zbiornik pozwoli na pokrycie
ewentualnego deficytu wody powodowanego mniejszg wydajnoscig studni od
szczytowego zapotrzebowania oraz bedzie stanowit zabezpieczenie zrodta wody
do celow p.poz.

3.16.1.  Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej

Konieczng retencje okreslono w pkt. 3.2. i uzgodniono z Zamawiajgcym na
V=100 m3.

Dobrano zbiornik typu np. ZRP3, wykonanie A, produkcji Kottorembud.

Wymagana budowa kazdego zbiornika:

e wykonany z elementow ze stali weglowej,

e pionowy, jednokomorowy,

e sktadajgcy sie z ptaszcza w ksztafcie pionowego walca zamknietego od otu
ptaskim dnem, a od goéry stozkowym dachem,
wyposazony w :

e dwa wtazy rewizyjne,

e drabiny zewnetrzna ze stali ocynkowanej i wewnetrzna,

e wewnetrzne orurowanie,

o wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika malowane dwukrotnie farbg
podktadowg oraz lakierem asfaltowym,

e zbiornik izolowany termicznie wetng mineralng zabezpieczong ptaszczem z
powlekanej blachy trapezowej, o barwie z palety RAL, wskazanej przez
Zamawiajgcego,

¢ komin wentylacyjny na dachu zabezpieczony siatka,

e wewnatrz zbiornik malowany farbg z atestem PZH na kontakt z wodg
przeznaczong do spozycia,

e zbiornik dostarczany na plac budowy przez producenta jako produkt gotowy,
w kilku elementach, posadawiany na fundamencie, spawany w jedng catosc,
sprawdzany na szczelnos¢ i nastepnie izolowany termicznie,
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Podstawowe dane techniczne zbiornika:

e objetos¢ zbiornika — 100 m3

e Srednica nominalna — 4500 mm

e Srednica zewnetrzna z izolacjg — 4740 mm

e wysokosc¢ catkowita — 7300 mm

o wysokosc¢ przelewu — 6100 mm

e wysokosc nalewu — 6200 mm

e wysokos¢ ptaszcza — 6300 mm

e masa z izolacjg — 7400 kg

Srednice kroécow:

e nalew — DN100,

spust — DN50,

przelew — DN200,

ssanie — DN150,

e sonda-17%",

Rozmieszczenie kro¢cow zgodne z dokumentacjg rysunkowg. W ramach
opracowania branzy konstrukcyjno-budowlanej zaprojektowano fundament pod
zbiornik retencyjny.

Dno zbiornika retencyjnego musi by¢ posadowione na wysokosci okoto 0,2 m
powyzej rzednej posadzki w budynku.

3.16.2.  Zestaw pompowy Il stopnia pompowania

Wymagane nominalne parametry pracy zestawu, zgodnie z pkt. 3.1.:
Wydajnos$¢ : Qnpomp = 60 m3/h, H = 40 m H20.

Dobrano zestaw, np.:

ZHU.3.CR15-4+ NB 65-200/219.

producent: Unitex, pompy Grundfos

Wydajnos$¢ zestawu 0 - 72 m3/h, przy wysokosciach podnoszenia odpowiednio H
= 30 - 57 mH20. Przy zatozonej wysokosci podnoszenia zestawu H=40 m H20
zestaw osigga Q=60 m3/h. Zestaw trzypompowy + pompa ptuczgca.

Wymagane parametry pojedynczej pompy sieciowe;:

- Pompa pionowa wielostopniowa, odsrodkowa, in-line, np. CR 15-4 A-F-A-E-
HQQE,

- wydajnos$é — 20 m¥h, przy p=40 mH20,

- predkos¢ obrotowa pompy 2917 rpm,

- ilos¢ wirnikow: 4,

- kod uszczelnienia watu: HQQE,

- krdciec ssawny, przytgcze rurowe, kotnierz DN50,

- kréciec ttoczny, przytgcze rurowe, kotnierz DNS50,

- wirniki i komory posrednie wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301,
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- gtowica i podstawa pompy wykonane z zeliwa szarego EN-JL 1030,
- przeniesienie napedu sprzegtem tubkowym,

- klasa sprawnosci IE3,

- 400V, czestotliwos¢ 50 Hz,

- moc 4,0 kW,

- 2 biegunowy,

- Klasaizolacji F.

Wymagane wyposazenie zestawu:

Zestaw wyposazony w trzy pompy pionowe z silnikami o mocy 3 x 4,0 kW oraz
jedng pompe ptuczacg z silnikiem o mocy 5,5 kW.

Pompy posadowione sg na wspolnej ramie podpartej na wibroizolatorach UC-1,
spiete kolektorami ssawnym DN150 i ttocznym DN125.

Przytgcza do kolektoréw przez kompensatory gumowe. Rama i kolektory
wykonane ze stali nierdzewnej. Kazda pompa w zestawie wyposazona jest w
miedzykotnierzowg armature odcinajgcg i zwrotng (zawory zwrotne grzybkowe
kotnierzowe Socla 402, DNG65, przepustnice miedzykotnierzowe odcinajgce
DN50 (ssanie) i DN65 tloczenie — Uwaga — srednice (DN65) muszg byé
zwiekszone w stosunku do srednic kroccow pomp DN5SO.

W zestawie zastosowany jest zbiornik cisnieniowy, ttumigcy uderzenia
hydrauliczne — Reflex D25 — 2 szt.

Na kolektorze ttocznym zamontowaC¢ manometr z kurkiem manometrycznym,
kurek probierczy oraz dwa przetworniki ciSnienia z wyjsciem sygnatowym
4...20mA. Na kolektorze ssgcym manowakuometr.

Sterowanie zestawem odbywac sie bedzie poprzez rozdzielnie sterowniczg,
zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej. Elementem zarzgdzajgcym pracg
uktadu bedzie sterownik, a ptynna regulacja obrotow pomp, realizowana bedzie
poprzez trzy przetwornice czestotliwosci — po jednej dla kazdej z pomp.
Zastosowanie przetwornic pozwoli na utrzymanie stabilnego cisnienia na wyjsciu
z zestawu, niezaleznie od cisnienia w kolektorze ssgcym oraz zmiennego
zapotrzebowania na wode.

Na rozdzielni sterujgcej odbywac sie bedzie sygnalizacja stanéw pracy, awarii, a
takze zabudowany bedzie wytgcznik gtdwny oraz przetgczniki uktadu sterowania
recznego co umozliwi prace nawet przy uszkodzonym sterowniku.

3.17. Gospodarka wodami poptucznymi
Stacja uzdatniania wody bedzie usuwata z wody podziemnej przede wszystkim

zwigzki zelaza i manganu, w tym pochodzgcg od tych zwigzkow metnosé wody.
W czasie procesu uzdatniania do wody nie bedg dodawane zadne substancje
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chemiczne. W zwigzku z powyzszym wody poptuczne zawieraty bedg
praktycznie tylko trudno rozpuszczalng zawiesine wodorotlenkow zelaza i
manganu w formie Fe(OH)z, MnO(OH)2.

Wody poptuczne bedg retencjonowane w bezodptywowym zbiorniku — zespole
studni kanalizacyjnych i wywozone wozem asenizacyjnym do gminnej
oczyszczalni sciekéw w Przywidzu.

llos¢€ wod poptucznych

Zgodnie z wyliczeniem w pkt 3.8.3:

Z jednego ptukania: 7,07 m3.

Srednio miesiecznie: 28,3 m3/miesigc

Zrzut i retencja wod poptucznych — rozwigzanie projektowane

Wody poptuczne bedg gromadzone w zespole studni kanalizacyjnych —
odstojnikéw poptuczyn (S2, S3, S4).

W trakcie ptukania ztoza filtracyjnego poptuczyny bedg kierowane z filtra do
skrzyni przelewowej ze stali nierdzewnej, posadowionej na projektowanym
odptywie D200 PVC wyprowadzonym, w rurze ostonowej, pod fundamentem
budynku, do studzienki S1 (d1000) i dalej do S2. Na odptywie w S1 nalezy
zamontowac¢ klape burzowg koncowa, odptyw z S1 w S2 zasyfonowad.
Studzienka S2 bedzie potgczona z projektowanymi analogicznymi studzienkami
S3 i S4. Wszystkie trzy studzienki bedg potgczone rurg D200 w ich dolnych
czesciach, razem stanowigc zbiornik wod poptucznych.

Dodatkowo do S2 skierowana jest kanalizacja spustu przelewu zbiornika
retencyjnego, rurocigg D160PE. Na wlocie tego rurociggu do S2 zamontowac
klape burzowg korncowas.

Szczegoty zawarte sg na profilach.

Zespot zbiornikdw poptuczyn

Zespot bedzie sie sktadat z projektowanych trzech studni kanalizacyjnych (S2,

S3, S4).

Wymagane parametry studni S2, S3, S4.

e studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zzelbetowych o
przekroju kotowym,

e wykonane z betonu wibroprasowanego klasy min. C35, o klasie
wodoszczelnosci W8,

e Kkregi uszczelniane zaprawg wodoszczelng lub systemowymi uszczelkami,

e Srednica wewnetrzna 2000 mm,

e Srednica zewnetrzna 2300 mm,

o wszystkie studnie wyposazone w:
- podstawe - krgg denny o wysokosci catkowitej 600 mm i 450 mm od dna,
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- kregi posrednie o wysokosciach 1000 mm (2 szt.), oraz 500 mm (1 szt.),
- ptyta przykrywowa o srednicy 2300 mm i Srednicy otworu 600 mm,

- wiaz zeliwny @600 klasy B125 oraz wywietrzak,

- stopnie ztazowe,

- przejscia szczelne,

- wywietrzaki systemowe stalowe D110,

e wysokos¢ wewnetrzna od dna do pokrywy — 2950 mm,

e pojemnos$¢ catkowita studni S2, S3iS4 — 27,8 m3,

e pojemnos$¢ catkowita zespotu zbiornikdw poptuczyn (z S1) — 29,1 m3,

e studnie potgczyC szeregowo rurg D200PVC, z wykorzystaniem przytgczy
uszczelkowych, potgczenie wykonac¢ przy dnie tak aby mozliwe byto
catkowite wypompowanie wody z czterech studni.

Studzienka S1.

Wymagane parametry wykonania studzienki osadnikowej analogiczne jak dla

studni S2, $rednica studni D1000, wysokos¢ wewnetrzna 2000 mm, przejscia

rurociggow zgodnie z profilem.

Zespot zbiornikow poptuczyn zostat zaprojektowany tak aby w przysztosci, w
przypadku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut odstatych wod
poptucznych do odbiornika naturalnego i wykonaniu stuzgcego temu rurociggu,
mogt by¢ w ftatwy sposob przystosowany do montazu pompowni wod
nadosadowych i koniecznego osprzetu.

Odwodnienie posadzki w budynku

Zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjno-budowlanej zaprojektowano
liniowe odwodnienie posadzki. Odptyw z odwodnienia oraz z umywalki wigczy¢
do projektowanego odptywu kanalizacji poptuczyn spod skrzyni przelewowe.

3.18. Sieci zewnetrzne miedzyobiektowe

Szczegdtowy przebieg rurociggéw zawarto na planie sytuacyjnym (Rys. 1/T),
oraz szczego6towych profilach rurociggéw.

UWAGA!

W trakcie wykonywania robét w pierwszej kolejnosci nalezy zweryfikowaé
glebokos¢ utozenia istniejagcych rurociagow w miejscach ich skrzyzowan i
potaczen z sieciami projektowanymi.

3.18.1. Rurociagi projektowane

Rurociggi wody

Rurociagi nalezy wykonac¢ z materiatu HDPE, PE 100, z typoszeregu SDR17.
Potgczenia rur wykonaé poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

31



Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Piekto Gérne, Tom 2.1
gmina Przywidz Branza technologiczno-sanitarna

Projekt architektoniczno-budowlany Nr projektu: PB-01/20

Tylko na odcinkach od obudéw studni do hydrantu przy studni rurociagi wykonac

z zeliwa.

Zaprojektowano:

- rurocigg wody surowej ze studni nr 2, DN100 z Zeliwa, do zeliwnego trojnika
w wezle hydrantowym W1 i dalej rurocigg D110PE do budynku stacji; w wezle
W1 wykona¢ odejscie na hydrant, z dwiema zasuwami (DN80O i DN100),
stuzacy do zrzutu wody ze studni np. po jej dezynfekciji,

- rurocigg wody surowej ze studni nr 3, DN100 z zeliwa, do zeliwnego tréjnika
w wezle hydrantowym W1 i dalej rurocigg D110PE do budynku stacji; w wezle
W1 wykonac odejscie na hydrant, z dwiema zasuwami (DN80 i DN100),
stuzacy do zrzutu wody ze studni np. po jej dezynfekciji,

- rurocigg nalewowy wody uzdatnionej D110PE z budynku SUW do zbiornika
retencyjnego, z zasuwg odcinajgcg DN100 przy zbiorniku,

- rurocigg ssgcy wody uzdatnionej D160PE ze zbiornika retencyjnego do
budynku SUW, z zasuwg odcinajgcg DN150 przy zbiorniku,

- rurocigg wody uzdatnionej D140PE — wyjscie z budynku SUW - ttoczenie do
sieci wiejskiej, z potgczeniem w wezle W3 z istniejgcym rurociggiem w90.
Zasuwy montowane w ziemi podeprze¢ blokami oporowymi i wyposazyC w

skrzynki do zasuw:

- Wykonanie — korpus z tworzywa PA+,

- Wieczko zeliwne z wtopiong wktadkg stalowg lub tworzywowe (PA+).

Rurociggi kanalizacyjne

Projektowane rurociggi kanalizacyjne, zewnetrzne grawitacyjne nalezy wykonaé

z rur litych z PVC-U, sztywnos¢ SN8, tgczone kielichowo, lub z PE100 (spust i

przelew ze zbiornikéw retencyjnych do S2) — zgodnie z oznaczeniami na planie i

profilach.

Zaprojektowano:

- rurocigg D200PVC z wpustu pod skrzynig przelewowg w budynku SUW do
studzienki S1, w studzience zaprojektowano klape burzowg kohcowa,

- rurocigg D200PVC ze studzienki S1, do studni kanalizacyjnej S2, w S2
zaprojektowano zasyfonowanie,

- rurociag D160PE ze zbiornika retencyjnego do S2 — przelew zbiornika
retencyjnego, w studzience S2 zakonczy¢ rurocigg klapg burzowg koncowg
jako zabezpieczenie przed przedostawaniem sie np. gryzoni do zbiornika
retencyjnego.

- rurocigg D63PE ze zbiornika retencyjnego do wigczenia do rurociggu
przelewu w W4 — spust ze zbiornika retencyjnego, z zasuwg DNS50,

- rurocigg D200PVC tgczacy studzienki S2, S3, S4.

3.18.2.  Rurociagi unieczynniane
Rurociggi wodne o $rednicach 32 i 50 zaznaczone na planie sieci.
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3.19. Posadowienie rurociagéw

Rurociggi cisnieniowe i grawitacyjne

Rurociggi posadawia¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Srednie
zagtebienie rurociggéw 1,7 m p.p.t. — zgodnie z profilami.

Bloki oporowe na sieci nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach oraz pod
zasuwami, hydrantami, trojnikami i kolanami. Blok oporowy powinien byc tak
ustawiony aby swg tylng sciang opierat sie o grunt nienaruszony.

Na wykonanym wodociggu przed zasypaniem, na gtebokosci 40 cm od terenu
utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wktadkg metalows.

Kolizje z kablami

W miejscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne nalezy wykonac recznie.
Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu naktadajgc na nie dwudzielne rury.
Ewentualne odwodnienie wykopow

Odwodnienie nalezy wykona¢ stosujgc ciggte pompowanie wody pompa
szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie.

W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy
szczelnie umocni¢ stosujgc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w
takim wypadku wykonywac przy pomocy igtofiltrow.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy w obrebie drég nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob sygnalizujgcy
niebezpieczenstwo. Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w porecze na
wysokosci 110 cm. W strefie zblizenia do budowli lub istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy stosowac wykopy o scianach pionowych - szalowane.
Préba i dezynfekcja sieci wodociggowej

Prébe cisnienia przewodow nalezy przeprowadzi¢ dla cisnienia 10 kG/cm2 wg
PN-B-10725:1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

Po pozytywnie zakonczonej probie nalezy sie¢ przeptukac i podda¢ dezynfekciji.
Przed oddaniem rurociggdbw do eksploatacji nalezy wykona¢ badanie
bakteriologiczne wody. Pozytywne wyniki badan bakteriologicznych umozliwiajg
ostateczne przekazanie sieci do eksploatacji.

Roboty ziemne

W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie. Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami
nalezy ustali¢ szczegétowo wykonujgc przekopy kontrolne.

Oprocz naniesionych kolizji mogg wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym.

Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowacé jako czynne.

Wykopy pod rurociagi do gtebokosci 1 m mozna wykonywac jako nieszalowane
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o skarpach pionowych. O gtebokosci wieksze]j nalezy wykonywac¢ jako

szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1 : 2 w terenie niezurbanizowanym i

szalowane o skarpach pionowych w ulicach, przy zblizeniu do istniejgcej

zabudowy. Zabezpieczenie scian wykopow wykonywac¢ zgodnie z normg PN —

68/B — 06050.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania.

Nalezng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach. Przyjeto jako

obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach:

- pod drogami 95 %,

- w pozostatym terenie 90 %.

Uwagi

o Tam gdzie to mozliwe maksymalnie sieci uktada¢ w jednym wykopie.

o Trasa rurociggéow powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robét a przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac¢ inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia rur i armatury.

o Nalezy zachowac szczego6lng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

o Przed przystgpieniem do robdt zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego, zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

o Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

o Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw, uzgodnic
Z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.

o Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie
wykonawstwa robot, bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce.

o Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami BHP oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

o Dokona¢ powykonawczego pomiaru geodezyjnego wykonanych elementéw
robot sanitarnych a 1 egz. dostarczy¢ do Gminy Przywidz.

o Siecizgtosi¢ do Gminy Przywidz, do odbioru wstepnego w otwartym wykopie.

3.20. Bilans mocy zaprojektowanych urzadzen

Zestawienie mocy projektowanych urzgdzen:
1) pompa gtebinowa studnia nr 2: 9,2 kW
2) pompa gtebinowa studnia nr 3: 9,2 kW
3) pompa ptuczgca: 4,0 kW

4) dmuchawa: 4,0 kW

5) sprezarka: 2,2 kW
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6) lampa UV: 0,6 kW

7) zestaw dozujacy - 0,05 kW

8) zestaw pomp sieciowych 3 x 4,0 kW = 12,0 kW

9) osuszacz powietrza: 0,55 kW

10) sterowanie, zasilanie urzgdzen pomiarowych — 1,2 kW

Razem: = 43,0 kW

Bilans nie obejmuje zapotrzebowania mocy instalacji elektrycznych ogdlnych
wynikajgcego z projektu branzy elektrycznej (ogrzewanie, oswietlenie SUW i
terenu itd.).

4. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Stacja uzdatniania wody nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko.
Wody z ptukania filtréw odprowadzane bedg do bezodptywowego zbiornika i
okresowo wywozone do oczyszczalni sciekow.

Ze wzgledu na to, ze projektowana stacja uzdatniania wody bedzie bazowata na
naturalnych procesach uzdatniania, bez dozowania chemikaliéw i utleniaczy
powstajgce ilosci osadow bedg niewielkie, pochodzgce od zwigzkdéw zelaza i
manganu.

Chlorowanie wody podchlorynem sodu o matym stezeniu, zaprojektowano jako
dezynfekcje awaryjng prowadzong zestawem ustawionym na wannie
wychwytowej. Ewentualna neutralizacja bedzie przebiegata z uzyciem
tiosiarczanu sodowego.

5. WYTYCZNE

e Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane w SUW muszg uzyska¢ ocene
higieniczng zgodnie z § 24 i 25 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z dnia 11 grudnia 2017, poz. 2294),

e W trakcie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng prac.

e Po wykonaniu SUW Wykonawca zgtosi w imieniu eksploatatora w Urzedzie
Dozoru Technicznego zamontowane urzgdzenia cisnieniowe.

e Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy bezwzglednie uzgodnié¢ z
Projektantem i Inwestorem,

e W trakcie wykonywania robét nalezy stosowac przepisy BHP,

o Wszystkie, wymagajgce tego elementy, muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i stosowne dokumenty UDT,

e Stosowac sie do aktualnych instrukcji i DTR producenta,

Projektowat:
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6.

ZESTAWIENIE URZADZEN

Zastosowanie w dokumentacji nazw wtasnych poszczegdélnych urzadzen i
materiatlow nalezy traktowac¢ jako podanie propozycji materialowych, ktére
kazdorazowo nalezy czyta¢ z dopiskiem ,lub inne rownowazne o nie
gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw materialowych stanowi
wyznacznik koniecznego standardu i jakosci materialéw, ktére zostanag
zastosowane do realizacji zamowienia. Ewentualne urzadzenia i materialy
zamienne muszg spetnia¢ wszystkie podane w dokumentacji technicznej
parametry jakosciowe.

L Wvszczeaslnienie Liczba | Producent /
P- y 9 sztuk | Dostawca
l. Urzadzenia i armatura w budynku
Filtr ciSnieniowy FTF-25, zbiornik wodno-powietrzny, z
automatycznym uktadem napowietrzania wody w
1. |poduszce powietrznej, orurowaniem i osprzetem. 2 UNITEX
Wypetniony z katalityczno-kwarcytowym ztozem
filtracyjnym
5 Zestaw pompowy ZHU.3.CR15-4+ NB 65-200/219, 1 UNITEX
" |z petnym projektowanym wyposazeniem Grundfos
3 Pompa ptuczgca NB 65-125/127, w ramach zestawu 1 Grundfos
pompowego
Sprezarka srubowa SX3, w obudowie, z indywidualnym Kaeser
4. L o 1
sterownikiem, silnik 2,2 kW Kompressoren
5 Zbiornik sprezonego powietrza V=500 dm?3, z 1 Kaeser
" | manometrem, spustem kondensatu Kompressoren
Dmuchawa powietrza SV300/1-DSF, silnik 4,0 kW 1 Becker
Osuszacz powietrza kondensacyjny DHK28 1 BeDry
g Zestaw (.102u1.acy DDE 6-10, z lancg ssawng z dwiema 1 Grundfos
sondami poziomu, z wanng wychwytowg
9. |Sterylizator UV, Q=50 m?h, 400 J/cm? 1 | ProbikoAqua
Skrzynia przelewowa ze stali nierdzewnej,
10. : 1 UNITEX
wymiary 600 x 900 x 600 mm, z odptywem D200
11. Przepiywomlerz elgktromagnetyczny, z Modbus, 1 Siemens
DN80, miedzykotnierzowy
12. Pr.zepiyworr.uerz elektromagnetyczny, z Modbus, DN100, 1 Siemens
miedzykotnierzowy
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Przepustnica DN80, korpus GG25, dysk AISI316, z Ebro

13. |napedem pneumatycznym 1 Armaturen
ttoczenie pompy ptucz.
Przepustnica DN80, korpus GG25, dysk AISI316, Ebro

14. |z dzwignig reczng 4 Armaturen
lampa UV x 2, dmuchawa, ssanie PP
Przepustnica DN100, korpus GG25, dysk AISI316, Ebro

15. L

5. |z dzwignig reczng 3 Armaturen

woda surowa x 2, do ZR,
Przepustnica DN125, korpus GG25, dysk AISI316, Ebro

16. L

6. |z dzwignig reczng 2 Armaturen

ttoczenie x 2
Przepustnica DN150, korpus GG25, dysk AISI316, Ebro

17. zwigni 1
z dzwgma rgczna Armaturen
ssanie pompowni

18, Zasuwa kotnierzowa krotka, DN80 1 AVK
na wodzie ptuczgcej

19, Zawor zwrotny MV, DN80 1 Grundfos
ttoczenie dmuchawy

20. Zawor zwrotny grzybkowy typ 402, kotnierzowy, DN80 1 Socla
Woda ptuczgca

21, Zawor zwrotny grzybkowy typ 402, kotnierzowy, DN100 5 Socla
woda surowa x 2

29, Kompensator gumowy, kotnierze ze stali nierdz., DN65 1 Sobtrade
ttoczenie pompy ptucz.

23, Kompensator gumowy, kotnierze ze stali nierdz., DN125 1 Sobtrade
ttoczenie zestawu pomp

24, Kompensator gumowy, kotnierze ze stali nierdz., DN150 1 Sobtrade
ssanie zestawu pomp

25. | Zawoér elektromagnetyczny, 72", 24V DC, NO 1 Asco

26, Roz.d2|eln|a sprezonego. poywetrza, Z petnym 1 Unitex
projektowanym wyposazeniem

27. |Kurek do opalania z wlutowang rurkg mosiezng 3 Beulco

28, Umywalka ze stali nierdzewnej VK-44 z syfonem, z 1 INTRA
wylewkag

29. | Przeptywowy podgrzewacz wody 3,7kW, 230V 1 Biawar
Zestaw profili, kgtownikow, wspornikow, stop, obejm z

30. |wkfadkg gumowsg itd., wszystko ze stali nierdzewnej, do 1 kpl. | Stal nierdz.
wykonania podpar¢ pod rurociggi
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Sruby stalowe nierdzewne do potgczen kotnierzowych i do

31. N
konstrukcji wsporczych

1 kpl. -

32. |Rury, ksztattki do powietrza, stal nierdzewna 1 kpl. -

Przewody do sprezonego powietrza, do zasilania
33. |sitownikoéw pneumatycznych typ PUN-H rozm 8x1,25 BL, | 1 kpl. Festo
taczniki wtykowe T — QST-8, zlgcza wtykowe QS-1/4-8 itd.

II.  Zbiorniki retencyjne

40. |Zbiornik retencyjny ZRP3, wykonanie A, V=100 m?3 1 Kottorembud

lll. |Zbiornik wéd poptucznych

Studnia kanalizacyjna EU1000, $r. wewn. 1000 mm, z

41. |wyposazeniem 1 EcolUnicon
S1
Studnia kanalizacyjna EU2000, $r. wewn. 2000 mm, z

42. |projektowanym wyposazeniem 3 EcolUnicon
S2, S3, S4

IV. Sieci zewnetrzne

Zasuwa kotnierzowa krotka, DN50, montowana w ziemi,
43. |ze skrzynkg do zasuw i obudowg 1 AVK
W4 przy ZR - spust

Zasuwa kotnierzowa krotka, DN80, montowana w ziemi,

44. |ze skrzynkg do zasuw i obudowg 2 AVK
W1, W2
Zasuwa kotnierzowa krotka, DN100, montowana w ziemi,

45. |ze skrzynkg do zasuw i obudowg 3 AVK

Przy ZR nalew, W1, W2

Zasuwa kotnierzowa krotka, DN125, montowana w ziemi,

45a | ze skrzynkg do zasuw i obudowg 1 AVK
w3
Zasuwa kotnierzowa krotka, DN150, montowana w ziemi,

46. |ze skrzynkg do zasuw i obudowg 1 AVK
Przy ZR ssanie

47. |Hydrant nadziemny 87/30, DN80 2 AVK

48, Kolano zeliwne kotnierzowe ze stopg DN80 5 )

do zabudowy w ziemi, hydrant

49 Kolano zeliwne kotnierzowe DN100 5 )

do zabudowy w ziemi, od studni do hydrantu
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50 Kréciec zeliwny kotnierzowy DN80, L=0,5m 5 ]
' do zabudowy w ziemi, hydrant
51 Krociec zeliwny kotnierzowy DN100, L=1,0m 5 )
" |do zabudowy w ziemi, hydrant
50 Trojnik zeliwny kotnierzowy, redukcyjny Dn100/Dn80 5 ]
' odejscie na hydrant
53, Klapa burzowa koncowa, D160 1 ]
w S2
54, Klapa burzowa koncowa, D200 1 )
w S1
55. |tacznik rurowo kotnierzowy DN125 1 -
V. Studnia gtebinowanr2i3
56. |Agregat pompowy gtebinowy, SP30-11, silnik 9,2 kW 2 Grundfos
: o . 2 X 66 .
57. |Pionowa rura ttoczna DN100 ze stali nierdzewnej m Waterline
55, Term0|zoIaF:yjna obudowa studz.lenlna, Z ogrzewaniem, z 2 Waterline
petnym projektowanym wyposazeniem
59, Zasuwa kotnierzowa krotka, DN100 2 AVK
w obudowie studni
60. Zawor z_wrotn.y grzybkowy typ 402, kotnierzowy, DN100 5 Socla
w obudowie studni
61 Manom(_atr seria 111.20, 100 mm, 0-1,0 MPa, z kurkiem 2 Wika
dwudroznym
62. |Kurek do opalania z wlutowang rurkg mosiezng 2 Beulco
63. | Komplet ksztattek kotnierzowych stalowych 2 -
64. Pr.zep%yworr.nerz elektromagnetyczny, z Modbus, DN100, 2 Siemens
miedzykotnierzowy
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7. ZESTAWIENIE KSZTALTEK | RUR

Lp. Wyszczegolnienie / producent J.m. llos¢
| Rurociagi cisnieniowe ze stali nierdzewnej AISI 304

lub 316, w budynku SUW, spawane
1. Rura przewodowa stal nierdz. Dn125 4,0
2. Rura przewodowa stal nierdz. Dn100 7,2
3. Rura przewodowa stal nierdz. Dn80 22,9
4 Rura przewodowa stal nierdz. D22 m 36.0
odpowietrzenia, sprezone powietrze

5. Wywijka kotnierzowa stal nierdz. Dn150 szt. 3
6. Wywijka kotnierzowa stal nierdz. Dn125 szt. 6
7. Wywijka kotnierzowa stal nierdz. Dn100 szt. 7
8. Wywijka kotnierzowa stal nierdz.Dn80 szt. 22
9. Kotnierz stal nierdz., luzny Dn150 szt. 3
10. |Kotnierz stal nierdz., luzny Dn125 szt. 6
11. |Kotnierz stal nierdz., luzny Dn100 szt 7
12 |Kotnierz stal nierdz., luzny Dn80 szt 29
13. | Tréjnik rownoprzelotowy stal nierdz. Dn125 szt. 2
14. | Tréjnik rownoprzelotowy stal nierdz. Dn100 szt. 3
15. | Tréjnik rownoprzelotowy stal nierdz. Dn80 szt. 4
16. |Kolano 90° stal nierdz. Dn125 szt. 5
17. |Kolano 90° stal nierdz. Dn100 szt. 4
18. |Kolano 90° stal nierdz. Dn80 szt. 15
19. |Zwezka stal nierdz. Dn125/80 szt. 2
20. |Zwezka stal nierdz. Dn100/80 szt. 2
21. |Zwezka stal nierdz. Dn80/65 szt. 2
22. |Rura przewodowa PVC D40 - transparentna m
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Rurociagi zewnetrzne HDPE, PE100 - woda

23. |Rura przewodowa D160 PE100 PN10, SDR17 12,0
24. |Rura przewodowa D140 PE100 PN10, SDR17 55,0
25. |Rura przewodowa D110 PE100 PN10, SDR17 42,0
26. | Tuleja kotnierzowa D160, PE100 i kotnierz stalowy szt. 4
27. | Tuleja kotnierzowa D140,PE100 i kotnierz stalowy szt. 2
28. | Tuleja kotnierzowa D110, PE100 i kotnierz stalowy szt. 8
29. |Kolano D160, PE100 PN10 szt. 4
30. |Kolano D140, PE100 PN10 szt. 4
31. |Kolano D110, PE100 PN10 Szt. 8
. Rurociagi zewnetrzne PE i PVC-U - kanalizacyjne
30, Zti?uizvzyivzi(::iowa D160 PE100 PN10, SDR17 m 75
33, Rura przewodowa D63 PE100 PN10, SDR17 m 25
do zabudowy w ziemi
34. |Rura przewodowa PVC - kielichowa D200 m 16,0
35. |Kolano PVC kielichowe D200 szt.
36. |Kolano 90° PE, D160 szt. 1
37. |Kolano 90° PE, D63 szt. 1
38. | Tréjnik PE redukcyjny D160/D63 Szt. 1
39. |Tuleja kotnierzowa PE D160 + kotnierz Szt. 1
40. |Tuleja kotnierzowa PE D63 + kotnierz szt. 3
4l Iﬂgarfr?h;?:;ﬁokﬁ; D160 PE szt. 1
42. Tﬂgar;?hp:?::vjolg;t;; D200 PVC szt. !
V. Przejscia rurociaggéw, rury ostonowe, inne
43, Rura ostonowa, stalowa L=0,6m i L=0,3 m kpl. 1
Dla rur przewodowych D160
44, Rura ostonowa, stalowa L=0,3m i L=0,3 m kpl. 1
Dla rur przewodowych D140
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45 Rura ostonowa, stalowa L=0,3m i L=0,3 m kol 3
" |Dla rur przewodowych D110 P

46 Rura ostonowa, stalowa L=0,3m i L=0,3 m kol 1
" | Dla rur przewodowych D200PVC P

47. |Ptozy do rur ostonowych dla rury D200, D160 kpl. 2

48. | Ptozy do rur ostonowych dla rury D140, D110 kpl. 4

49. |Manszety do rur ochronnych dla rury D200, D160 szt. 2

50. |Manszety do rur ochronnych dla rury D140, D110 szt. 1

51. |Bloki oporowe, betonowe szt. 18
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