PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociaggowej
w miejscowosci BOROWINA, Obrgb Borowina, gm. Przywidz,
z wykonaniem przejscia projektowanej sieci wodociggowej z rur PE160

pod drogg wojewd6dzka Nr 233 w miejscowosci BOROWINA

INWESTOR:

Gmina Przywidz
ul. Gdanska 7
83-047 Przywidz

ZAKRES LOKALIZACJI ROBOT:
Kategoria robot XXVI
II. Lokalizacja robot:

- Gmina Przywidz — jednostka ewidencyjna 220 405_2

- dz. Nr 114/1 i droga wojewodzka Nr 233 — wlasciciel Zarzad Drog
Wojewddzkich w Gdansku

£

Sprawdzajacy: Projektant:
Jan Minasiewicz techn. Jerzy Proszowski
upr. 503/Gd/74

upr. 548/Gd/81
Rej. IIB-POM/IS/3991/01

Gdansk, grudzien 2020 rok



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Opis techniczny i zakres roboét

Orientacja 1 : 25000

Plan sytuacyjny 1 : 500 (rys. Nr 2)

Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/500 (rys. Nr 3)

wnm AW N

Rysunek konstrukcyjny przejscia sieci wodociggowej pod droga
wojewodzka Nr 233
6. Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej wydane przez
U.G. Przywidz
7. Decyzja Wéjta Gminy o ustaleniu Inwestycji celu publicznego
8. Informacja dotyczgca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
9. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu
10. Uzgodnienia branzowe i RUDP

11. O$wiadczenie projektanta



OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora, Gminy Przywidz
rozbudowy wczesniej zaprojektowanej rozdzielczej sieci wodociggowej
PE 160 od istniejgcego ujecia wody na dziatce Nr 138 w miejscowosci
Pieklo Goérne, Obreb Pieklo Gorne, gm. Przywidz do istniejgcej sieci
wodociggowej z rur PE 110 przebiegajacej na dz. Nr 114/3 wzdluz drogi
wojewo6dzkiej Nr 233 Trzepowo-Borowina-Mierzeszyn w miejscowosci

Borowina, gm Przywidz.

. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wczesniej zaprojektowana rozbudowe
rozdzielczej sieci wodociggowej z rur PE 160 na odcinku od wiejskiego
ujecia wody na dz. Nr 138 w miejscowosci Pieklo Gérne do istniejgcej
sieci wodociggowej z rur PE 110 przebiegajacej na dz. Nr 114/3 wzdluz
drogi wojewddzkiej Nr 233 o nawierzchni asfaltowej w miejscowosci

Borowina, Obreb Borowina, gm. Przywidz.

. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

— plan sytuacyjny w skali 1 : 500

— wizje lokalne i pomiary w terenie

— warunki techniczne wykonania wydane przez U.G. Przywidz

— decyzja U.G. Przywidz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

— uzgodnienie Zarzagdu Drég Wojewddzkich w Gdansku

. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

Zaprojektowano przejscie prostopadie do osi drogi wojewoddzkiej Nr 233
o nawierzchni asfaltowej w miejscowosci Borowina gm. Przywidz.
Wykonanie przewiertu kierowanego rurg ostonowg HD PE Dz250 SDR17
PN10 o diugosci 23,0m dla rury przewodowej PE Dz160 PN10.

Przejscie pod drogg wykonaé metoda bezwykopowg.

Konficowki rur oslonowych z obu stron, po wyprowadzeniu rury

przewodowej i wykonaniu proby szczelnos$ci, nalezy uszczelni¢ piankg



poliuretanowg i za$lepi¢ manszeta z opaska zaciskowg.

Lokalizacje i szczegélowe rozwigzanie pokazano na  planie
zagospodarowania terenu rys. Nr 2 oraz profile rys. Nr 3 i rysunek
konstrukcyjny przejscia pod droga.

Polaczenie poszczegélnych odcinkéw rurociaggu PE Dz160 metoda
zgrzewania doczolowego.

Zainstalowang na sieci armatur¢ nalezy obrukowaé¢ w promieniu 0,5m i
oznakowaé tabliczkami informacyjnymi zamocowanymi na slupkach lub
stalych elementach ogrodzenia.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ minimalne

odlegtosci od n/w urzadzen :

— kabli - 1,0m
— stup6w energetycznych - 1,0m
— drzew - 1,5m
— budynkéw - 3,0m
— gazociagu - 1,0m

Przy wykonywaniu wykopdw sprz¢tem mechanicznym nalezy zachowac
min. 10,0m odleglo$ci od linii energetycznych i telefonicznych.

Przewody wodociggowe mogg by¢ uktadane w temp. 5 - 30°C.

5. UWAGI I WSKAZOWKI DLA INWESTORA I WYKONAWCY ROBOT

5.1.W trakcie wykonywania robét nalezy zachowaé szczegdlng uwage i
ostrozno$é w miejscach przewidywanych kolizji z kablami
energetycznymi, telekomunikacyjnymi, siecig kanalizacji sanitarnej
oraz przewodami uziemiajgcymi stupy energetyczne. Wykopy w
tych miejscach wykonywaé zgodnie z warunkami podanymi w
uzgodnieniach branzowych.

5.2. W trakcie wykonywania sieci wodociggowej w przypadku
uszkodzenia podziemnych urzadzen uzbrojenia terenu, nalezy
niezwlocznie doprowadzi¢ je do stanu poprzedniego.

5.3. Po zakonczeniu robét, przed wilgczeniem sieci do eksploatacji
nalezy ja przechlorowaé i przeplukaé¢ oraz uzyskaé¢ pozytywne
wyniki badania wody pobranej przez TSSE.

5.4. Z wykonanych robdt sporzadzi¢ geodezyjny operat powykonawczy,



ktory nalezy przekazaé¢ do Urz¢du Gminy w Przywidzu.
5.5. Przed przystagpieniem do wykonania robo6t nalezy w Starostwie

Powiatowym w Pruszczu Gdanskim uzyska¢ pozwolenie na budowe.
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Projektant:
techn. Jerzy Proszowski
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DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubhcznego-

Na podstawie art. 104 KPA (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i 4, art.
52 art. 53 pkt. 1i 3 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzigc¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko z dnia 09 listopada 2010 r. (Dz. U.
22010 r: Nr 213 poz. 1397 ze zm.),

na wniosek Gminy Przywidz z dnia 08.07.2016 r.

Woajt Gminy Przywidz :

ustala lokalizacje inwestycji celu publlcznego polegajch na modernizacji hydroform
w Gminie Przywidz, etap Il — budowa ujecia wody i stacji wodociggowej w miejscowosci
Pieklo Gérne oraz sieci wodociggowej Pieklo Gérne — Sucha Huta — Borowina — Trzepowo
na dziatkach 11/7, 81/4, 84, 108/1, 108/2, 109/2, 115/3, 129/2, 137/1, 137/10, 137/5, 138/2, 1474,
17213, 17214, 267/1, 268/2, 268/3, 268/4 potozonych w obrebie ew:dencyjnym Borowma, na
dziatkach 9/2, 9/3, 12/1, 13/2, 15/2, 15/3, 18/1, 18/2, 60, 61, 62/1, 62/2, 63, 65/1, 72, 74/2, 74/3,
78/10, 78/12, 78/13, 78/4, 78/5, 7816, 78/8, 78/9, 83/1, 83/2, 89/7, 89/8, 93/1, 93/2, 93/3, 94/1,
94/2, 9716, 98/1, 98/8, 99/2, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115 w obrebie ewidencyjnym Kierzkowo
oraz na dziatkach nr 96, 110, 138, 126/2, 137, 146/3 potozonych w obrebie ewidencyjnym
Piekto Gorne, gmina Przywidz

1.0. Rodzaj zabudowy:
Obiekty infrastruktury technicznej

2.0. Funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:
Inwestycja liniowa — budowa sieci wodocxagowej o Srednicy od @ 40 - @ 160 PE.
Przebudowa stacji podnoszenia ci$nienia na sieci wodoquowej
Budowa budynku stacji uzdatniania wody

3.0. Ustalenia dotyczace warunkow i wymaqaﬁ ksztattowania tadu przestrzennego:

- linie zabudowy — nie ustala sie,

— odlegtosci od granicy sgsiednich dziatek zgodnie z przepisami odrebnymi,

- maks 2ymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy budynku stacji uzdatniania wody -
50 m%

— szerokos¢ elewacji frontowej budynku — nie okresla sie szerokosci frontowej elewadji
pod warunkiem zachowania odlegtosci od granic sasnednlch dziatek, zgodnie
z przepisami odrebnymi,

— maksymalna wysokos$¢ budynku stacji uzdatniania wody — 5,0 m,

— geometria dachu: dach ptaski lub dwukondygnacyjny, kierunek gtéwnej kalenicy
budynku: nie ustala sie.

4.0. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1. Inwestycje nalezy realizowaé bez kolizji z zielenig: w przypadku zaistnienia kolizji
drzewostanu z planowanym przebiegiem sieci wodociggowej iw przypadku braku
mozliwosci zastosowania innych rozwigzan (np. przewiertu sterowanego, recznego
wykonania prac) nalezy przediozy¢ inwentaryzacje kolidujgcej zieleni wraz
z gospodarkg drzewostanem celem uzgodnienia wycinki drzew,




URZAD GMINY w PRZYWIDZU
Referat Rolniciwa. Gospodarki Nieruchomosciam
i Planowania Przesjrzennego

8'(‘3-047 Przywidz, ul. Gdanska 7

(" NIPZIIDARRIBEzywotane w decyzji, na ktorych prowadzona bedzie inwestycja potozone sg
poza granicami Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

4.3. W ramach inwestycji na terenach lesnych (fragmenty dziatek 267/1, 268/2, 268/3

i 268/4, obreb Borowina) nie przewiduje sig lokalizacji urzadzen innych niz liniowa
infrastruktura podziemna

5.0. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ochrony dobr
kultury wspoiczesnej
Nie ustala sie.

6.0. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
6.1. Wszelkie kolizje z istniejgcg infrastrukturg nalezy eliminowa¢ na warunkach
i w uzgodnieniu z jej gestorami
6.2. Wszelkie prace w pasach drogowych nalezy uzgodnic z ich zarzgdcami
(whascicielami)

7.0. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:

7.1. Roboty budowlane nalezy prowadzic w sposob zapewniajgcy zachowanie
istniejacych na terenie dziatek sieci infrastruktury technicznej,

7.2. Przebudowa sieci mozliwa jest na warunkach okreslonych przez gestora sieci,

7.3. Wejscie na teren nieruchomos$ci wymaga porozumienia z jego wiascicielami,
uporzadkowania i przywrécenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyptacenia
ustalonych umowg odszkodowanj,

7.4. Whnioskowana inwestycja nie moze powodowa¢ utrudnienia w dojsciach i dojazdach
do sasiednich posesji, jak réwniez nie moze pogorszy¢ warunkow technicznych tych
posesji. .

8.0 Warunki wynikajace z przepisdw odrebnych:

Planowana inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

— Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.260 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz.430),

- Ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U z 2012 r. poz. 145 ze zm.)

- Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.),

- innych obowigzujgcych aktéw prawnych wynikajacych ze specyfiki inwestycji,

9.0 Wymagane uzgodnienia projektu budowlanego z:
- Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Pruszczu Gdanskim,
- Zarzgdem Drég Wojewodzkich w Gdansku,
- lokalizacje inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej nalezy uzgodni¢ z Zarzgdcy
drogi,
- gestorami sieci w przypadku kolizji z dang siecia,
- inne wynikajgce z przepiséw szczegotowych

Decyzja niniejsza wydana jest bezterminowo

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja obejmuje fragmenty terenu planowanej inwestycji pn. modernizacji hydroforni
w Gminie Przywidz, etap Il — budowa ujecia wody i stacji wodociggowej w miejscowosci Piekio
Gérne oraz sieci wodociggowej Piekto Gérne — Sucha Huta — Borowina — Trzepowo znajdujgce sig¢
w obrebach ewidencyjnych Borowina, Piekio Gorne, Kierzkowo, nie objete obowigzujacym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwatg Rady Gminy
Przywidz Nr X/98/07 z dnia 26.10.2007 dla obszaru potozonego w obrebie ewidencyjnym
Borowina, na terenie gminy Przywidz (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 16 z dnia 29.02.2008r., poz.405)
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Referat Roinictwa. Gospodarki Nieruchomoseiami
| Planowania Przesirzennego

83-047 Przywidz, ul. ‘Gdanska 7

2) 10 501-12-90-435 . - .
DeCVZJa prz-}ggtoﬁlana zostata zgodnie z art. 50, art. 54 ustawy o planowaniu I zZagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2016, Poz. 778 ze zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

wymagane jest sporzadzenie raportu z uwagi na znaczace oddziatywanie na $rodowisko (§ 3.1 art.

68 oraz 70 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r.)..

Decyzjge przygotowano stosownie do trybu okreslonego w powotanej na wstepie ustawie

0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydanie decyzji zostafo poprzedzone analizg

dokonang zgodnie z art. 53 ust. 3 powotanej ustawy.

Niniejsze warunki decyzji uzgodniono ze:

W trakcie postepowania poprzedzajgcego wydanie niniejszej decyzji dwie strony postepowania

pismami z dnia 21.07.2016 r. wniosty odmowe przejscia wodociggu przez ich dziatki. Na pisma

zostata udzielona odpowiedz pisemna dnia 19.08.2016 r.

Niniejsze warunki decyzji uzgodniono ze: :

-  Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdarskim — Postanowienie ROS.673.167.2016.JL
z dnia 02.08.2016 r.,

- Zarzadem Drég Wojewddzkich w Gdarisku — postanowienie WZPD.4480.69.2016.1J z dnia
29.07.2016 r. w zakresie tereny przylegtego do pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 233,

- Zarzadem Powiatu Gdanskiego z siedzibg w Pruszczu Gdarnskim — postanowienie
IN.671.2.10.2016.KS z dnia 01.08.2016 r.,
- Regionalng Dyrekcjg  Laséw Panstwowych w  Gdarisku — postanowienie

ZS.224.4.99.2016.AWJ z dnia 01.08.2016 r.
Majac na uwadze powyzsze postanowiono j KW BeniERgji.
’)Q/ﬁ
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom praw, .wm‘ﬁesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Gdansky’ za'moi $rednictwem w terminie 14 dni od daty jej

i {a |
doreczenia. \ i ';
% /o
\\,‘/\ @5 /.‘ 143 / . / - /
N "/ ZufVW)ETA
\/’H - J
el orota Adamska
Kierownik Referaiu
DINICv NOMOSCIaT:
Hanowamz Przestizennego
Zataczniki:

1. zatgcznik graficzny od nr 1 do nr 9 do decyzji w skali 1:2000
2. zatgeznik nr 10 - analiza funkcji terenu.

Otrzymuje: '
/i&Strony postepowania

2. ala

Projekt decyzji Sporzgdzifa: mgrinz. arch. Dorota Adamska (uprawnienia urbanistyczne nr 1 654) —




URZAD GMINY w PRZYWIDZU

Referat Roinictwa. Gospodarki Nieruchomosciami Zatacznik nr 10
i Planowania Przestrzennego do decyzji Wéjta Gminy Przywidz
% idz, ul. Gdanska 7
%? 047 ng»;; 1?12‘-192—435 GN.P.6733.2.2016.DA
- ANALIZA

warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, stanu faktycznego
i prawnego terenu dla zamierzenia obejmujacego modernizacje hydroforni w Gminie
Przywidz, etap Il — budowa ujecia wody i stacji wodociggowej w miejscowosci Piekio
Gorne oraz sieci wodociggowej Pieklo Gorne — Sucha Huta — Borowina — Trzepowo na
dziatkach 11/7, 81/4, 84, 108/1, 108/2, 109/2, 115/3, 129/2, 137/1, 137/10, 137/5, 138/2,
14714, 172/3, 172/4, 267/1, 268/2, 268/3, 268/4 potozonych w obrebie ewidencyjnym
Borowina, na dziatkach 9/2, 9/3, 12/1, 13/2, 15/2, 15/3, 18/1, 18/2, 60, 61, 62/1, 62/2, 63,
65/1, 72, 74/2, 74/3, 78/10, 78/12, 78/13, 78/4, 78/5, 7816, 78/8, 78/9, 83/1, 83/2, 89/7, 89/8,
93/1, 93/2, 93/3, 94/1, 94/2, 97/6, 98/1, 98/8, 99/2, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115 w obrebie
ewidencyjnym Kierzkowo oraz na dziatkach nr 96, 110, 138, 126/2, 137, 146/3
potozonych w obrebie ewidencyjnym Pieklo Gérne, gmina Przywidz

Zgodnie z § 3.1 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie sposobu
ustalenia warunkéw dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeprowadzona zostata analiza w mysl art. 61
pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 2015 poz. 199 ze zm.) dla
terenu, ktorego granice okreslono na zatgcznikach graficznych. :

A. ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM
1. Whnioskowana inwestycja: modemnizacja hydroforni w Gminie Przywidz, etap Il — budowa
ujecia wody i stacji wodociggowej w miejscowosci Piekio Goérne oraz sieci wodociggowej

Piekio Gérne — Sucha Huta — Borowina — Trzepowo na dziatkach 11/7, 81/4, 84, 108/1,

108/2, 109/2, 115/3, 129/2, 137/1, 137/10, 137/5, 138/2, 147/4, 172/3, 172/4, 267/1, 268/2,

268/3, 268/4 potozonych w obrebie ewidencyjnym Borowina, na dziatkach 9/2, 9/3, 12/1,

13/2, 15/2, 15/3, 18/1, 18/2, 60, 61, 62/1, 62/2, 63, 65/1, 72, 74/2, T4/3, 78/10, 78/12,

78/13, 78/4, 78/5, 78/6, 78/8, 78/9, 83/1, 83/2, 89/7, 89/8, 93/1, 93/2, 93/3, 94/1, 94/2,

9716, 98/1, 98/8, 99/2, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115 w obrebie ewidencyjnym Kierzkowo

oraz na dziatkach nr 96, 110, 138, 126/2, 137, 146/3 potozonych w obrebie ewidencyjnym

Piekto Gorne, gmina Przywidz

2. Whnioskodawca: Gmina Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz
3. Wiasnos¢ terenu dziatek objetych decyzjg wg informacji z rejestru gruntéw Starostwa

Powiatowego w Pruszczu Gdanskim z dnia 07.07.2016 r.;

- 115/3, 84, 129/2 (obreb Borowina), 60, 63, 65/1, 72, 93/3, 114/2 (obreb Kierzkowo),
110, 126/2, 137, 138 (obregb Piekto Gérne) — wtasnosé Gminy Przywidz,

- 138/2, 137/1, 147/4 (obreb Borowina), 18/1, 78/8, 83/1, 83/2, 78/10, 9/2, 74/2, 113/1,
115, 93/1, 99/2, 114/1, 98/1, 113/2, 89/7, 94/1, 93/2 (obreb Kierzkowo), 96, 146/3
(obreb Piekio Gdrne) —witasnosé Skarbu Panstwa

- 9/3, 13/2, 12/1 (obrgb Kierzkowo) — wiasnos¢ Skarbu Panstwa - Agencja
Nieruchomosci Rolnych,

- 268/4, 268/2, 267/1, 268/3 (obrgb Borowina) — wiasno$é¢ Skarbu Panstwa —
Nadlesnictwo Kolbudy,

- 172/4,108/1, 109/2, 137/5, 108/2, 172/3, 11/7, 81/4, 137/10 (obreb Borowina), 78/4, 61,
15/2, 15/3, 7816, 7815, 62/2, 78/9, 78/13, 78/12, 18/2, 62/1, 74/3, 89/8, 94/2, 98/8 (obreb

" Kierzkowo) — wtasnosé lub wspotwtasnosé osdb prywatnych,

4. Zakres przedsiewziecia obejmuje budowe ujecia wody i stacji wodociggowe;j

w miejscowosci Pieklo Gérne oraz sieci wodociggowej Piekto Gérne — Sucha Huta -

Borowina — Trzepowo.

B. ANALIZA WARUNKOW ORAZ ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH w zakresie:

1. Warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego — budowa budynku stacji
uzdatniania wody na dziatce nr 138 w obrebie ewidencyjnym Piekio Gérne. Budynek
jednokondygnacyjny, budowany w technologii tradycyjnej, przykryty dachem
dwuspadowym, kryty dachéwkg lub blachodachéwkg o powierzchni zabudowy do 50 m?,
ogrzewanie obiektu — elektryczne, przewidywane przytacza wodociaggowe, kanalizacyjne,




GMINY w PRZYWIDZU
Pl:’erf:éggmclwa. Gospodarki NienuchomosCiar
i Planowania l?’rzestrzemeﬁ)0k 5
83-047 Przapsid Jordg _fg;ﬂéit%ie przewidziany na staty i czasowy pobyt ludzi; powierzchnia uzytkowa
@ NIBGigkitf Zostanie w catosci wykorzystana przez urzgdzenia technologiczne.
2. Ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze
zm.)

- teren inwestycji potozony jest poza granicami Przywidzkiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, A

- projektowana inwestycja nie moze wptywac szkodliwie na Srodowisko, a zwtaszcza
na zanieczyszczenie wod, gleby, powietrza, niszczy¢ flore i faune, stanowié zrédta
niebezpiecznych odpaddéw, ponadnormatywnego hatasu lub szkodliwych natezen
pola elektromagnetycznego,

b) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i (Dz.U.2014 r. poz. 613 ze zm.) -
planowana inwestycja nie wymaga sporzadzenia dokumentacji geologiczno -—
inzynierskiej,

c) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U z 2012 r. poz. 145 ze zm.) -
planowana inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,

d) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1205 ze zm.) planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i lenych na cele nierolnicze i nielegne.

3. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej (ustawa

z dnia 23 lipca 2003 r. o zabytkach i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2014 r. poz. 1446) -

teren nie jest objety ochrong konserwatorskg.

4. Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

a) planuje sie budowe sieci wodociggowej o $rednicy od @ 40 - @ 160 PE o dtugosci
okoto 6,8 km,

b) planowane jest wylgczenie z eksploatagiji istniejgcego ujecia wody na dziatce nr 118/5
W miejscowosci Borowina (poza granicami niniejszej decyzji, w obszarze objetym
obowigzujacym mpzp) i na dziatce nr 60 w miejscowosci Kierzkowo,

c) planuje sie przebudowe stacji podnoszenia cisnienia na sieci wodociggowe;j,

d) projektowana sieé wodociggowa nie stanowi sieci magistrainej w mysl § 3.1 art. 68
rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zZnaczaco
oddziatywaé na $rodowisko z dnia 09.11.2010 r. (Dz. U. z2010r. Nr 213, poz. 1397 ze
zm.) — od poczgtku swojego wigczenia bedzie miata charakter sieci rozdzielczej,

e) wszelkie kolizie z istniejgcg  infrastrukturg nalezy eliminowaé na warunkach

i w uzgodnieniu z jej gestorami.
5. Wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w Sposob zapewniajgcy zachowanie istniejgcych
na terenie dziatek sieci infrastruktury technicznej,
- wejscie na teren nieruchomosci wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzadkowania i przywrdcenia poprzednich walorow gruntu oraz wyptacenia
ustalonych umowg odszkodowan.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociggowej w miejscowosci

Borowina, Obreb Borowina, gm. Przywidz.

2. INWESTOR;:
Gmina Przywidz
ul. Gdanska 7
83-047 Przywidz

3. ZAKRES ROBOT
- Przewiert sterowany pod drogg wojewédzka Nr 233 Trzepowo-

Mierzeszyn w miejscowosci Borowina gm. Przywidz.

4. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na terenie objetym opracowaniem dominuje zabudowa jednorodzinna
parterowa i pietrowa. W rejonie planowanej budowy wystepuje
istniejgca sieé wodociggowa, kable eN i telefoniczne. Nawierzchnia

drogi dojazdowej do dziatek — grunt rodzimy (utwardzony).

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH ZE WSKAZANIEM ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA KTORYCH DOTYCZA:

Ustalenia art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” oraz

§ 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r,

/ Dz.U. Nr 120, poz. 1126 / - zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzij

stanowig;

a/ Roboty wykonywane przy pomocy dzwigu lub wysiegnika koparki,
przestawianie szalunkéw prefabrykowanych i przebywanie w zwigzku
z tym w zasiggu pracy dzwigu podczas ich transportu poziomego i
pionowego.

b/ Roboty wykonywane pod lub w poblizu  przewodéw

elektroenergetycznych o w odlegtosci liniowej poziomo od



skrajnych przewodéw mniejszej niz 3,0m - wykopy w miejscach

kolizji i zblizen projektowanych przewodow wodociggowych.
Wykopy liniowe przyjete w technologii, wykonywane z rozkopem 1:0,6
wedlug w/w podstawy prawnej nie stwarzajg szczegélnie wysokiego
ryzyka powstanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi / ryzyko
przysypania ziemig /. Prace te /wykopy i roboty montazowe w wykopie/
nalezy wykonywaé nalezyta uwaga i staranno$cia - zgodnie z

przepisami BHP i zasadami wiedzy technicznej.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robét
niebezpiecznych powinien ustali¢ ich wykaz, opracowaé instrukcje
bezpiecznego wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikéw.

Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP wg. obowiazujacych
przepis6w. Wskazany jest biezacy instruktaz stosowania odpowiedniego
sprzgtu  ochronnego zgodnie z wczesniejszym  przeszkoleniem

dotyczgcym prawidlowego stosowania.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
® Przeprowadzenie kompleksowych szkolef pracownikéw
* Sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
°* Wyposazenie pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony / kaski,

odziez ochronna, okulary ochronne, rekawice i.t.p./
® Zagospodarowanie placu budowy w uktad komunikacyjny dla maszyn

cigzkich / koparki, spycharki /, $rodki transportu poziomego i

pionowego, skladowiska i magazyny, oswietlenie placu budowy,

zasilenie w wodg i energie, $rodki p.pozarowe, apteczke.

° Ogrodzenie placu budowy i o$wietlenie, wygrodzenie i oznakowanie
niebezpiecznych odcinkéw robét: np. wykopéw w miejscach kolizji,
wykopy otwarte przy ciggach komunikacyjnych.

* Roboty ziemne w obrebie kabli energetycznych wykonywaé recznie.

Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami energetycznymi wykonywaé




zgodnie z normami PN/E-05100 i PN/E-05125.

Opracowal:
techn. Jerzy Proszowski
upr. 548/Gd/81

Rej. IIB-POM/IS/3991/01




INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

I. TYTUL

1. Podstawa prawna: art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt Ic i art. 34 ust. 3 pkt5
Prawa budowlanego.

2. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociagowej PE 160 w miejscowosci Pieklo
Goérne - Borowina, gm. Przywidz.

3. Inwestor:

Gmina Przywidz
ul. Gdanska 7
83-047 Przywidz

4. Projektant sporzadzajacy ‘informacje’:

techn. Jerzy Proszowski
ul. Podhalanska 10/4
80-322 Gdansk

II. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét:
a) sie¢ wodociagowa PE 160 o dlugosci L=1852,0m
b) przejscie sieci wodociggowej pod droga wojewddzkg Nr 233 przewiertem
kierowanym w rurze ostonowej PE HD250 L=23,0m

2. Istniejace obiekty budowlane:
Droga wojew6dzka Nr 233 o nawierzchni asfaltowej.
Drogi lokalne o nawierzchni gruntowe;j.
Zabudowa jednorodzinna — rozproszona.

3. Polozenie obiektu:
Projektowana sie¢ wodociggowa PE 160 potozona bedzie na dz. Nr 138, 146/3, 110,
115/3, 114/3, 114/2 1 114/1.
Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej zamyka si¢ na terenie tych
dziatek.

4. Obszary podlegajace ochronie:

4.1. Bezposrednie otoczenie:
Brak negatywnego wplywu lub zagrozenia dla sasiednich nieruchomosci a w
szczegolnoscei jesli chodzi o ograniczenia wynikajgce z rozporzadzenia w Sprawie
warunk6w technicznych, lokalizacji i usytuowania obiektéw.



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
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Ochrona $rodowiska:

Planowana budowa i eksploatacja sieci wodociaggowej ze wzgledu na jej wielkosé,
lokalizacje i zagrozenia, nie bedzie oddziatywaé szkodliwie na srodowisko.
Nadmiar ziemi oraz odpady materiatow instalacyjnych przewidziane do utylizacji
zostang wywiezione na gminne wysypisko.

Ochrona przyrody:

Na terenie prowadzenia inwestycji, brak chronionych obiektéw przyrody jak: park
krajobrazowy lub pomniki przyrody. Inwestycja prowadzona bedzie w pasach
drogowych i nie bedzie kolidowata z roslinnoscia i istniejgcym drzewostanem.

Ochrona zabytkéw:
Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja obiekty podlegajace ochronie
zabytk6w ani obszary ochrony archeologiczne;j.

Prawo wodne:

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuja srodowiska wodne, ktére
wymagatyby ochrony lub specjalnych uwarunkowan co do prowadzenia
powyzszych rob6t budowlanych.

5. Whnioski:

Z powyzszej analizy wynika, ze projektowana sieé wodociggowa nie stanowi
zagrozenia dla otoczenia i nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na obszar,

w ktérym bedzie wybudowana.
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Gdansk, grudzieri 2020 .

OSWIADCZENIE

Niniejszym os$wiadczam, ze ,Projekt budowlano-wykonawczy
rozbudowy sieci wodociggowej PE 160 2z przejsciem przewiertem
kierowanym pod droga wojewddzka Nr 233 w miejscowosci Borowina gm.
Przywidz zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej i spelnia wymogi
Ustawy z dnia 07.07.1994r. / art.20, ust.4 / ,Prawo Budowlane” wraz z
pozZniejszymi zmianami.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

PROJEHKT
W spedj. instalacljnfo-i Zﬁe,r\y'jn-;}
U LAz Aveki
‘ . byd, 1 /81
80'322 bddfeK - i
ul.Podaska 105'/\:3
Sprawdzajacy: Projektant:
Jan Minasiewicz techn. Jerzy Proszowski
upr. 503/Gd/74 upr. 548/Gd/81

Rej. IIB-POM/IS/3991/01
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POLSKA
I Z B A

2 INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PKH-94U-KFD"*

Pan Jan Minasiewicz o numerze ewidencyjnym POM/IS/3220/01

adres zamieszkania Grunwaldzka 607A/24, 80-337 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDCOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-QH8-G3E-DUU *

Pan Jerzy Proszowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/3991/01
adres zamieszkania ul.Podhalariska 10/4, 80-322 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby'Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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| ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU |

) 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
N Sekretariat tel. (58) 320-20-28; tel. / fax. (58) 320-20-25
wwiw.zdwgdansk.pl email: sekretariat@@zdwedansk pl

- R —
[URZAD CMINY w PRZYWID/

(G WPEYNELO
, " TYNELO

WZPD.4481.61.2021.AS i Gdansk, 15 luty 2021 r.
L.dz. 1/233 b 2021 -02- 7 4 f
s T a— POLECONY
LG _’_\_"DLY,SL_“; ;ﬁ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, ust 1a oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.), art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (jt. Dz. U. z2018 r. poz. 2096
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Gmina Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz,

I. Zezwalam

Inwestorowi na zlokalizowanie w pasie drogi wojewoddzkiej nr 233 urzgdzen infrastruktury
technicznej zgodnie z Projektem rozbudowy rozdzielczej sieci wodociggowej. Pieklo Girne —
Borowina, gm. Przywidz. . Prrejscie wodociqgu przez droge wojewédzkq nr 233 T rzepowo —
Mierzeszyn w miejscowosgiy Borowina, tj. jednego przejécia poprzecznego wodociggu pod drogg
W granicach pasa drogowego (dz. nr 114/1), pod nastepujacymi warunkami:

1. Prace w pasie drog@vym ograniczy¢ do niezbgdnego minimum,

2. Przejscia poprzeczne wodociggu nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa.

3. Komory przewiertowe zlokalizowaé poza granicg pasa drogowego.

4. Planowania robt w sprzyjajacych warunkach pogodowych (dodatnich temperatur),
Opieczgtowany przez ZDW projekt — (zal. nr 1+2) stanowi graficzna cz¢S¢ niniejszego
rozstrzygniecia.

II. Uzgadniam

ww. projekt.

Uzasadnienie
Z uwagi na to, ze niniejsze orzeczenie jest zgodne z wnioskiem Strony, zgodnie z art. 107 §4

Kpa, odstgpuje od uzasadnienia Decyzji.

Dodatkowo informuje, ze:

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia o posiadanym prawie
dysponowania czescig gruntu pasa drogowego (w zakresie wynikajacym z uzgodnionego
Projektu) na cele budowlane.

2. Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robét na gruncie pasa drogowego. Po uzyskaniu
pozwolenia na budowe lub zgloszeniu robét budowlanych, Inwestor powinien, zgodnie
z obowigzkiem okreslonym w art. 40 ustawy o drogach publicznych, wystapié z wnioskiem
0 udzielenie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym do Rejonu Drég Wojewddzkich
w Gdansku w Trabkach Wielkich, ul. Gdanska 29, 83-034 Trabki Wielkie, tel. (58) 303 66 00.
W zezwoleniu na zajecie pasa drogowego Kierownik RDW okresli szczegoly wykonawstwa robét
oraz wysokos¢ oplaty corocznej za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym i oplaty
za zajecie pasa drogowego na czas robét, zgodnie z Uchwatg Nr 209/XVI/19 Sejmiku
Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalania wysokosci stawek
opfat za zajecie pasa drogowego drég wojewddzkich wojewodztwa pomorskiego. Kierownik
RDW moze odméwié udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego jezeli realizacja robét
nie bedzie zaplanowana w sposéb ograniczajgcy do minimum utrudnienia w ruchu pojazdéw oraz
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[1 Rura wodociggowa PVC

Wyszczegélnienie

| D290 | DzﬂojDzmo/Dzzzﬂ

’ 2 Rura osfonowa stal. ze szwem "cigzka” ‘ /

G235 (wg. PN=79/H~74244) lub stal. wiert, (PN=75/H-74233)

0 6°/37 ¢ 75/570 103/4’] b 16 I

188.3x5.8(7.3) | 193.7x5.6(7.6) | 273.0x8.0(7.1) 406.4x10.0(9.5)

' B P{ozy poslizgowe typu ”AKWEDUKT”

Manszeta—rekaw obkurczliwy z opaska zaciskowg na rurze PVC

'hmin:25mm l hmi.r}:—‘40mmj

Uszczelnienie—pianka poliuretanowa

|

!-Rurc stal. ocynk. 5 |=~1.30m

Skrzynka zeliwna do zasuw

|
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Wyszczeg

Rura wodociggowa pye |

Rura osfonowa staql, ze szwem "ciezkq” d) 5/8’ d) 75/8:
G235 (wg. PN~=79/H—74244) 1ub stal, wiert, (PN—75/H—

168.3x5.5(7.3) | 1 93.7x5.6(7.6

74233)

N

105,76 16
73.0x8.0(7.1) | 406.4x10.0(9.5

Pfozy poslizgowe typy "AKWEDU

Skriynko zeliwna do zasuw




