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Opis techniczny
do stanu istniejacego usytuowania obiektu na dzialce

Lokalizacja: - Dalachow 185, dz. nr 359, 46-325 Rudniki
Inwestor: - Gmina Rudniki

1. Podstawa opracowania

Umowa nr 16/09/2022 z dnia 01.09.2022r.

Mapa syt.-wys. w skali 1:1000

Wizja na nieruchomosci i ustalenia z inwestorem
Obowiazujace akty prawne
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2. Dane o stanie istniejacym zagospodarowania dziatki

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek po bylym przedszkolu potozony w
Dalachowie 185 na terenie dziatki nr 359, ktory ma zosta¢ poddany rozbidrce.

Przedmiotowy budynek od okoto dziesieciu lat nie jest uzytkowany.

Budynek przewidziany do rozbiorki jest obiektem wolno stojagcym stanowigcym konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢. Gabaryty zewnetrzne budynku wynosza 10,50m x 22,25m x 7,38m (szer. x
dt. x wys.)

Budynek to obiekt murowany z dachem dwuspadowym 1 czg¢sciowo jednospadowym
zlokalizowany jest na dziatce nr 359 w odlegtosci:

o przy granicy z dzialkg sgsiada nr 358 - ze strony zachodniej,

o 13,15m od granicy z dziatkg sgsiada nr 360- ze strony wschodniej,

o 6,40m od granicy z droga publiczng- ze strony pdinocnej, tak jak pokazano na szkicu
usytuowania obiektu.

Oprocz przedmiotowego budynku przeznaczonego do rozbiorki na dzialce nie wystepuja inne
budynki.

W zakresie infrastruktury technicznej budynek podlegajacy rozbiorce podlaczony jest do sieci
energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej oraz telefoniczne;.

Wjazd na teren dziatki odbywa si¢ z drogi publicznej od strony pdtnocne;.

Wiascicielem nieruchomos$ci jest Gmina Rudniki, ktéra wykazala prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Z wnioskiem o rozbiorke budynku wystagpuje jego wiasciciel ze wzgledu brak uzytecznosci
obiektu i jego zly stan techniczny.

Teren na ktorym znajduje si¢ budynek przeznaczony do rozbiorki lezy poza granicami strefy
ochrony konserwatorskiej. Obszar wolny od szkdéd gorniczych. Teren dziatki wokét budynku
uksztaltowany jest ptasko.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Po dokonaniu rozbiorki budynku inwestor planuje na przedmiotowej dzialce budowe budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wg odrgbnego opracowania projektowego.

4. Wplyw inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Inwestycja nie wptynie ujemnie i nie stworzy zagrozenia dla §rodowiska naturalnego w zakresie
drzewostanu, wod powierzchniowych i podziemnych na terenie przedmiotowej dzialki ani w jej
sasiedztwie. Mechaniczna rozbiorka budynku bedzie miata minimalnie szkodliwy wpltyw na
srodowisko z uwagi na powstaty hatas pracy sprzetu, chwilowe zapylenie 1 zanieczyszczenie.

Projektant:

Jaworek, 10.10.2022r.



Opis techniczny
robét rozbiérkowych

Lokalizacja: - Dalachow 185, dz. nr 359, 46-325 Rudniki
Inwestor: - Gmina Rudniki

1) Dane techniczne budynku

Budynek bytego przedszkola przeznaczony do rozbiorki zlokalizowany jest w Dalachowie 185 na
dz. nr 359. Jest to budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony, przykryty dachem dwu i1
jednospadowym. Pokrycie dachu dwuspadowego stanowig ptyty azbestowo-cementowe (eternit).
Dach jednospadowy pokryty jest z kolei papa asfaltowa. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej, wzniesiony w 1979r.

Wymiary zewnetrzne budynku wynoszg 10,50m x 22,25m x 7,38m (szer. x di. x wys.).

Budynek przeznaczony do rozbidrki jest obiektem wolno stojacym, nie potaczony konstrukcyjnie
z innym obiektem i nieuzytkowanym od okoto 10-ciu lat.

Fundamenty
Fundamenty budynku wylewane- betonowe w polaczeniu z kamieniem.

Sciany

Sciany budynku murowane w wigkszosci z cegly pelnej, nie wyklucza si¢ rowniez pustaka i
kamienia. Sciany zewngtrzne parteru ocieplone styropianem. Wewnetrzne $ciany parteru
posiadaja znaczne §lady zawilgocenia, plesni i zagrzybienia.

Strop
Nad piwnica i parterem wystepuje strop betonowy.
Strop nad parterem w znacznej cz¢$ci zawilgocony i zagrzybiony.

Dach, pokrycie dachowe

Dach budynku dwuspadowy kryty ptytami azbestowo - cementowymi oraz jednospadowy kryty
papa. Uklad kalenicy dachu dwuspadowego réwnolegly do elewacji frontowej. Konstrukcja
dachu dwuspadowego drewniana o ustroju krokwiowo -platwiowym. Dach jednospadowy
-krokwiowy. Wszystkie elementy konstrukcyjne dachu wykonane sg z drewna iglastego.
Pokrycie dachu wykazuje znaczne nieszczelnosci co spowodowato zalewanie stropow
betonowych wodami opadowym w konsekwencji doprowadzajac do zagrzybienia sufitow i §cian
budynku .

Przy dachu budynku wstepuje system rynnowy - stalowy.

Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa w przedmiotowym budynku wykonana jako drewniana. Stolarka
niekompletna, stan og6lny stolarki okiennej 1 drzwiowej zty.

Infrastruktura techniczna
Budynek jest podtaczony do sieci energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej i telefonicznej.
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy odlaczy¢ budynek od wszystkich mediow.



2) Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem podanym ponizej.
Zakres robot rozbidrkowych do wykonania:
- odlaczenie budynku od mediow (sieci energetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej),
- wyniesienie z budynku wyposazenia i sprzgty,
- demontaz stolarki drzwiowej 1 okiennej w budynku,
- rozbidrka pokrycia oraz konstrukcji dachu,
- rozbiorka $cian szczytowych oraz $cian kolankowych na strychu
- rozbiorka stropow nad parterem,
- rozbiorka Scian parteru,
- rozbiorka stropu nad piwnic,
- rozbiorka $cian piwnic,
- rozbidrka fundamentow.

Wykop po piwnicy i fundamentach budynku nalezy zasypywac piaskiem / zwirem warstwami o
grubosci nie wigkszej niz 20cm 1 zageszcza¢ mechanicznie.

Opis_sposobu prowadzenia robé6t rozbidérkowych

Roboty rozbidorkowe prowadzi¢, tak aby nie naruszy¢ terenu sasiednich dzialek, a w razie
koniecznosci uzyskac¢ zgode sasiadow, a po zakonczeniu rozbiorki tereny sgsiednie doprowadzi¢
do stanu pierwotnego. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu robot
rozbiorkowych w poblizu granicy z sagsiadem od strony zachodnie;.

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy zabezpieczyé teren wokot budynku podlegajacego
rozbiorce przed dostgpem osob trzecich oraz wystgpieniem zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
lub mienia.

Materialy pochodzace 2z rozbiorki nalezy posegregowaé, elementy drewniane mozna
przeznaczy¢ na opal, elementy metalowe i ztom odda¢ do punktu skupu, material nie nadajacy si¢
do wykorzystania usung¢ z miejsca rozbiorki np. na wysypisko gminne lub w inne miejsce
wskazane przez Urzad Gminy Rudniki. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ przestrzegajac
przepisy BHP. Roboty rozbiorkowe nalezy przeprowadzi¢ za pomocg maszyn wyburzeniowych
oraz r¢cznie uzywajac np miotow pneumatycznych. Nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy nie
istnieja czynne przylacza z mediami np. prad elektryczny, woda, kanalizacja, telefon. Roboty
demontazowe nalezy rozpocza¢ od demontazu wyposazenia, nast¢pnie nalezy przeprowadzié
demontaz pokrycia dachu z konstrukcji dachu, rozbidrka S$cian strychu, rozbidrka stropu,
wyburzenia $cian wewnetrznych a nastepnie rozbidrke Scian konstrukcyjnych parteru. Na koncu
rozebra¢ strop nad piwnicg, $§ciany piwnic i1 fundamenty.

Wykop po piwnicy i fundamentach zasypa¢ piaskiem lub zZwirem i dobrze zagesci¢
mechanicznie.

Elementy konstrukcje nalezy tak podzieli¢, aby po zatadunku na $rodki transportowe nie
powodowaty przekroczenia skrajni drogowej. Teren po rozbidrce uporzadkowac.

Narzedzia i maszyny stosowane przy rozbiorce.

Do prowadzenie prac rozbiorkowych przewiduje si¢ stosowanie nastgpujacych maszyn i
narzedzi:

- zsypy do pionowego transportu gruzu,

- koparka $redniej wielkos$ci /tadowanie gruzu/, przewracanie $cian,

- samochdd cigzarowy - samowyladowczy,

- mioty elektryczne, elektronarzedzia

- lekkie rusztowanie wewnetrzne.



3) Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Ogolne zasady bezpieczenstwa przy prowadzeniu prac rozbiorkowych

1. Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbidrki budowle, stupy, przewody i ros§liny powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone.

2. Srodki zabezpieczajace pracownikow i narzedzia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
urzadzenia ochronne, jak hetmy, rekawice 1 okulary ochronne, maski przeciwpylowe a narzedzia
rgczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w
dobrym stanie. Kierownik robot zobowigzany jest dokladnie poinformowaé robotnikow o
sposobie wykonywania rob6t i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy.
Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac¢ kierownik rob6t lub majster.
W trakcie rozbidrki nalezy stosowa¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn.
14.10.2005 r. (Dz.U. nr 216, poz. 1824).

3. Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robdt rozbidorkowych nalezy uwzglednia¢é wplyw na nie warunkow
atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢
robot na $cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyz moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo zawalenia si¢ tych konstrukcji w wyniku silnych porywow wiatru.

4. Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robdt rozbidrkowych
powinny by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone. Przed przystgpieniem do robot
rozbiorkowych wykonawcy maja obowiagzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach
zagrozonych, nie ma os6b postronnych.

5. Rozbiorka reczna i mechaniczna.

Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zaopatrzeni w szelki na
linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie
rozbieranych, oraz posiada¢ stosowne badania lekarskie, oraz §rodki ochrony osobistej. Zrzucanie
wystajacych lub zwisajacych czgsci budynku powinno by¢ wykonywane szczegdlnie ostroznie
pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika robot. Miejsca zrzucania gruzu  powinny
by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy stosowac
pochylnie lub zsypy ( rynny). Zabrania si¢ przebywania jakichkolwiek os6b w poblizu
pracujacych maszyn i urzadzen. Nie zezwala si¢ na gromadzenie gruzu na stropach, schodach 1
innych konstrukcjach budynku.

Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

» Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych teren objety robotami rozbidrkowymi
nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich;

» W widocznym miejscu wywiesi¢ tablice ostrzegawcza, informujaca o prowadzonych
robotach 1 zagrozeniu;

» Czeg$¢ terenu przylegajaca bezposrednio do dziatek sasiadow oznakowaé tasma
ostrzegawcza,

» Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
(rozbiorki);



» Przy prowadzeniu robot przestrzega¢ obowiazujace przepisy BHP;
» Wykonawstwo robodt rozbiorkowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie zatrudniajacej
przeszkolonych 1 wykwalifikowanych pracownikow.

Projektant:

Jaworek, dn. 10.10.2022y.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: -Rozbidrka budynku przedszkola

Obiekt: -Budynek przedszkola

Lokalizacja: -Dalachéw 185, dz. nr 359, 46-325 Rudniki
Inwestor: -Gmina Rudniki

Projektant:  -mgr inz. Marcin Cybinski

1. Zakres robdt oraz kolejnosé ich realizacji.
Przewiduje si¢ nastgpujaca kolejnos¢ wykonywania robot:
v' odfgczenie budynku od mediow (sieci energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej,
telefonicznej),
wyniesienie z budynku wyposazenia i sprzgty,
demontaz stolarki drzwiowej i okiennej w budynku,
rozbidrka pokrycia oraz konstrukeji dachu,
rozbidrka $cian szczytowych oraz $cian kolankowych na strychu
rozbiorka stropéw nad parterem,
rozbidrka $cian parteru,
rozbiorka stropu nad piwnic,
rozbidrka $cian piwnic,
rozbidrka fundamentow.
zasypanie, zaggszczenie mechaniczne oraz wyréwnanie dotu po piwnicy i fundamencie.
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2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Budynek przeznaczony do rozbiorki jest obiektem wolno stojagcym, nie przylegajacym do innych
obiektéw, stanowigcym samodzielng konstrukcje. Dziatka jest ogrodzona od terenow sasiednich
co zapewnia bezpieczenstwo osob, ktore znajdg si¢ w bezposrednim sgsiedztwie budynku.

Brak jest innych budynkéw na dziatce.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Oprécz zabezpieczenia i oznakowania terenu robdt od reszty dziatki, szczeg6lnie istotne jest
zwrdcenie uwagi na zabezpieczenie 1 oznakowanie robot od strony drog i dziatek sgsiednich.
Dotyczy to okresu poprzedzajacego rozpoczecie robot jak i wykonywania prac budowlanych.
Zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych przy granicy z dziatka
sgsiada od strony zachodnie;j.

Wazne: W pierwszej kolejnosci nalezy odiaczy¢ budynek podlegajacy rozbiorce od wszystkich
mediow.

4. Przewidywane zagroZenia wystepujqgce podczas realizacji robot budowlanych, ich skala i
rodzaje oraz miejsce i czas wystgpienia.

Nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowy demontaz, transport i utylizacj¢ elementow z rozbiorki.
Szczegbdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé rowniez przy demontazu $cian, stropu, konstrukeji i
pokrycia dachu. Charakter robot budowlanych prowadzonych przy rozbidrce tego obiektu
budowlanego stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefstwa 1 zdrowia ludzi, a w
szczeg6lnosci: upadku z wysoko$ci, przygniecenia cig¢zarem materiatdw pochodzacych z
rozbidrki.



5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do prowadzenia robot i
w trakcie realizacji rozbiorki obiektu.

Przy wykonywaniu prac rozbidrkowych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz.U. nr47 poz.401 rozdzial 18- Roboty
rozbidrkowe.

Roboty przy demontazu pokrycia dachu z plyt zawierajacych azbest (plyty eternitowe),
wymagajg zatrudnienia wyspecjalizowanej firmy. Przy pracach tych musza by¢ uwzglednione
wszystkie warunki okreslone w Rozporzadzeniach Ministra Gospodarki: z dnia 02.04.2004r. ,,w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyroboéw zawierajacych
azbest” 1 z dnia 14.10.2005r ,,w sprawie zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow”.

Przy pracach budowlanych (roboty rozbiorkowe, praca przy obstludze budowlanego
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony
wylacznie pracownik, ktory :

— posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska,

— uzyskal orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

— posiada wstepne przeszkolenie stanowiskowe w przypadku pracownika nowego,

— posiada przeszkolenie stanowiskowe i przeszkolenie okresowe w przypadku pracownika o

dhuzszym stazu oraz posiada dopuszczenie do pracy na wysokosci.

Instrukta; pracownikow winien zawierac¢: imienny podzial pracy, kolejnos¢ wykonywania
zadan, wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy poszczegdlnych robotach.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg 1 ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni
na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia i zatrucia, wibracje oraz
inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzgt ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat. Na budowie
powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obslugiwany przez wyszkolonego w tym
zakresie pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym 7z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagroZen.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy zapewni¢ $rodki techniczne 1 organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
(Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r.
(Dz.U. Nr 118, poz. 1263). Srodki bezpieczenstwa winny byé przewidziane w dokumentacji
techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci nalezy pamigta¢ o wygradzaniu stref niebezpiecznych,
stosowaniu zabezpieczen terenu i osobistym przy pracach na wysokosci. Prowadzi¢ roboty
zgodnie z ich technologia oraz w oparciu o aktualne przepisy bhp, a w szczegdlnosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. z dnia 19.06.2003r.).



Przy prowadzeniu robot budowlanych rozbiorkowych nalezy:

- Ogrodzi¢ 1 oznakowac¢ teren budowy (rozbiorki);

- Oznakowa¢ wyjazd z terenu budowy (rozbiorki) na droge¢ publiczna;

- Wyznaczy¢ drogi dojazdowe i miejsca przeznaczone do skltadowania materialow z
rozbiodrki, ktore zostaty posegregowane do wykorzystania oraz do wywozu;

- Przy robotach rozbidrkowych budynku zachowaé szczegdlne $rodki ostroznos$ci — w
przypadku zasilania budynku w wodg¢/ prad/ kanalizacje¢/ telefon, przed rozpoczeciem rozbiorki
nalezy odciag¢ zasilanie do budynku;

- Przy robotach rozbiérkowych budynku zachowaé szczegdlne $rodki ostroznosci z uwagi
na lokalizacje w sasiedztwie drogi publicznej;

- Zachowac¢ szczegblng ostroznos$¢ przy robotach rozbiorkowych prowadzonych w poblizu
dziatki sgsiedniej od strony zachodniej;

- Wydzieli¢ strefy bezposredniego zagrozenia na okres prowadzenia robot rozbiorkowych;
- Przy pracy na wysokos$ci stosowac rusztowania posiadajace atest;

- Oznakowac¢ 1 wydzieli¢ strefy szczegdlnego zagrozenia na budowie;

— Zapewnic¢ stosowanie przez pracownikdéw zabezpieczen i sSrodkdw ochrony osobistej;

- Zapewni¢ nadzor nad budowg (rozbiorka) przez osobe uprawniong;

- Zachowa¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

Projektant:

Jaworek, dn. 10.10.2022r.



OSWIADCZENIE

Obiekt: - Budynek przedszkola

Temat: - Rozbidrka budynku przedszkola
Lokalizacja: - Dalachow 185, dz. nr 359, 46-325 Rudniki
Jednostka ewid.: - Rudniki

Obreb: - Dalachéw

Identyfikator dzialki: - 160806 _2.0004.AR 1.359

Inwestor: - Gmina Rudniki

Adres inwestora: - Rudniki ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki
Branza: - Konstrukcyjna

Projektant: - mgr inz. Marcin Cybinski

Nr uprawnien: - OPL/1050/ZHOK/14

Oswiadczam, ze dokumentacja rozbiorki budynku j/w =zostala  opracowana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Jaworek, dn.10.10.2022r.



(dane wiasciciela)

ZGODA WLASCICIELA OBIEKTU NA JEGO ROZBIORKE

Na podstawie art. 30b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, jako wtasciciel
budynku przedszkola zlokalizowanego na dziatce nr 359 w miejscowos$ci Dalachow 185, 46-325
Rudniki wyrazam zgodg na jego rozbiorke.

(podpis wiasciciela)
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