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SUW-Maciejéw-Rozbud-S3

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

[y

Przewody wodociggowe
Dz160 mm

1.1/Roboty ziemne

1.2/ Zasypka wykop6w

1.3|Roboty montazowe

1.4|Proby i ptukanie

N

STUDNIA S3

2.1/Obudowa studni

2.2|Uzbrojenie studni

3|/ODTWORZENIE TERENU

RAZEM

Stownie:

SUW-Maciejéw-Rozbud-S3
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1 Przewody wodociggowe Dz160 mm
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -|m 65,00
d.1./01 trasa rurociggu
1
2|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 94,48
d.1./03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3
1 w gr.kat. -1V
3/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci | m3 4,97
d.1./04 do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych
1 kat. 11l
4/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg w | m2 221,00
d.1./01 gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gle-
1 bokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Zasypka wykopow
5/KNNR 11 Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego m3 31,45
d.1./0501-05
2
6|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz.mecha- |m3 66,69
d.1./02 z.0.2.11.4. |nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
2(9911-02 cm) - kat.gr. -1V - wspotczynnik zageszczenia Js=0.
98)
7|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |m3 32,76
d.1./02 mi 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-11l w ziemi uprzed-
2 nio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.
samowytad.
8/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 32,76
d.1./02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
2 ni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
Razem dziat: Zasypka wykopow
1.3 Roboty montazowe
9/KNNR 4 1009- |Montaz rurociggéw z rur PE HD o $r.zewnetrznej 160 |m 68,67
d.1.|06 mm
3
10/ KNNR 4 1010- | Potgczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego o $r. |zigcz. 6
d.1.|06 zewn. 160 mm
3
11/KNNR 4 1010- | Potgczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego o $r. |zigcz. 6
d.1.|06 zewn. 160 mm - kolana
3
12|KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy |szt. 2,00
d.1./0103-03 150 mm
3
13|KNNR 4 1012- | Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz. o $r.zewnetrznej |szt. 6,00
d.1.|02 160 mm
3
14/KNNR 4 1430- |Bloki oporowe pod uzbrojenie rurociggdéw m3 1,50
d.1./01
3
15/KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o otw. 1,00
d.1./0204-12 $rednicy do 300 mm w $cianach betonowych o grubos-
3 ci do 20 cm
16/ KNNR 4 2017- |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 30-40 cm | przejscie 1,00
d.1./16 dla rurociggéw o $r. 250 mm, wypetnienie tancuchy
3
17\KNR 9-22 Weinka w istniejacy rurocigg PE HD o $rednicy 160  |szt. 1,00
d.1./0202-03 mm za pomocy ksztattek zeliwnych kotnierzowych
3
18/KNR 9-22 Weinka w istniejacy rurocigg PE HD o $rednicy 160  |szt. 1,00
d.1./0202-03 mm za pomocy ksztattek zeliwnych kotnierzowych
3

Razem dziat: Roboty montazowe
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Prdéby i ptukanie
19/KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur -~ |200m -1 0,34
d.1./02 typu PE HD o ér. 160 mm préb.
4
20/KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.no- |odc.200m 0,34
d.1./01 minalnej do 150 mm
4
21/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nomi- |odc.200m 0,34
d.1./01 nalnej do 150 mm
4
Razem dziat: Proby i ptukanie
Razem dziat: Przewody wodociggowe Dz160 mm
2 STUDNIA S3
2.1 Obudowa studni
22/KNNR 2 1201- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i |m3 1,15
d.2.|03 posadzki - na gruncie
1
23|KNNR 11 Umocnienie wtokning syntetyczng m?2 3,84
d.2./0702-01
1
24/ KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskow-zwirowe zageszczane |m2 2,42
d.2.|02 recznie o gr.5 cm
1
25/KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono- |m2 0,95
d.2.|01 z.sz. 5.5. wych lub zelbetowych - objetos¢ nieprzekraczajgca 1
1 m3 w jednym miejscu
26| KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 0,02
d.2.|04 wymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
1
27/KNNR 2 0107- |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w de- |m3 0,36
d.2.|03 z.sz. 5.5. skowaniu tradycyjnym - objetos¢ nieprzekraczajgca 1
1 m3 w jednym miejscu
28/ KNNR 7 0703- |Obudowy studni gtebinowych z tworzyw sztucznych | kpl. 1,00
d.2.|01 otwierane z wyposazeniem /w tym przepustnica, mano-
1/analogia metr, zawdr zwrotny/
29/KNR 7-08 Dodatkowo montaz "awaryjnego" elektrycznego ogrze- |ukt. 1,00
d.2./0201-03 wania obudowy studni gtebinowej
1
30|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 20 cm wykonywane recznie w gruntach kat. |m2 6,33
d.2.|02 1-1v
1
31|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz-|m2 6,33
d.2.|01 nie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
1 wierzchni
32|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x30 |m 12,00
d.2.|06 cm bez taw na podsypce piaskowej
1
33|KNNR 6 0502- | Nawierzcnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 |m? 6,33
d.2.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wy-
1 petnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: Obudowa studni
2.2 Uzbrojenie studni
34|KNNR 4 1011- |Potaczenie rur PE HD za pomocg ksztattek elektroopo- |ztgcz. 1,00
d.2.|05 rowych o $r. zewn. zwezka 125/160 mm
2
35/KNNR 4 1012- | Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz. o $r.zewnetrznej |szt. 1,00
d.2.|02 125 mm
2
36| KNNR 11 Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. szt. 1,00
d.2./0102-03 zewn. 400 mm (16")
2
37|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych o $r. 125mm tgczonych |m 2,20
d.2.|2207-07 na kotnierze stal kwasoodporna
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- los¢ Cena Wartos¢
ceny ry z# z#
(715)
1 2 3 4 5 6 7
38| KNZ-15 20-09 |lzolacja rurociggdw prefabrykowanymi otulinami ter- |m 1,10
d.2. moizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o
2 $r. 80 mmii gr. izolacji 80 mm
39|KNNR 4 1014- |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 125  |szt. 1,00
d.2.|04 mm - kolano stopowe
2
40(S 215 0600-03 |Rurociggi inspekcyjne z rur polipropylenowych o $r.  |m 4,00
d.2.|analogia zewn. 32 mm
2
41/KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z kpl. 1,00
d.2./0103-03 elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody -
2 opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o $r. 125 mm
42|KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z m 15,50
d.2./0103-07 elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - do-
2 datek za kazdy 1 m roznicy dtugosci rury ttocznej o $r.
125 mm
43|KNR-W 7-07  |Podwodne agregaty pompowe o masie do 0.125.t, do- |kpl. 1,00
d.2./0204-01 z.0.3. |starczane w kompletach (posadowienie na poziomie
2|7. ponad +/- 5 m od poziomu posadzki)
Razem dziat: Uzbrojenie studni
Razem dziat: STUDNIA S3
3 ODTWORZENIE TERENU
44| KNNR 6 0804- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm  |m2 17,50
d.3|02 na podsypce cementowo-piaskowej
45/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m? 17,50
d.3/02 nicznie
46| KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z chudego betonu gr. 10cm  |m? 17,50
d.3/04 mechanicznie
47|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 0,98
d.3/0812-03
48| KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz-|m2 17,50
d.3|01 nie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
49|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr. |m2 17,50
d.3/01 10 cm
50| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,05
d.3/0402-04
51| KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 |m 14,00
d.3|05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
52|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 17,50
d.3|06 bo$ci po zageszczeniu 15 cm
53| KNNR 6 0109- |Podbudowy z chudego betonu o grubosci po zageszcze- |m? 17,50
d.3|01 niu 10 cm pielegnowane piaskiem i woda
54| KNNR 6 0502- |Naw. z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cmna |m2 17,50
d.3|03 podsypce cementowo-piaskowej lub z odsiewek ka-
miennych z wypetnieniem spoin piaskiem
55/KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy zie- |m2 100,00
d.3|01 + KNNR 1 |mi urodzajnej 10 cm.
0507-02
56| KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze |m3 6,19
d.3/1103-01 na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadow-
cze
57|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 6,19
d.3/1103-04 1103- |nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-

05

wytadowczym na odlegto$é 10 km

Razem dziat: ODTWORZENIE TERENU

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stow

nie:
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SUW-Maciejéw-Rozbud-S3

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm los¢ Cena jedn. Warto$¢
1.|Robaocizna - roboty inzynieryjne - region +6dzki - LD - poza stolicg |r-g 489,7000
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Warto$¢
1.|Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu fi kg 20,1200
12-14 mm
2.|blacha stalowa czarna StOS kg 3,1300
3.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 150,2800
4.|Podchloryn sodowy kg 0,1700
5./|Masa uszczelniajaca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,1500
6.|pianka poliuretanowa kg 0,1000
7.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,0500
8./ Tlen sprezony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,2800
9.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 0,2502
10.|Kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm t 5,5650
11.|Piasek naturalny kopany m3 43,7831
12.|Pospo6tka uziarnienie 0-31,5 mm m3 1,3681
13.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM 1 32,5 workowany t 0,3260
14.|Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 cm Kkl. 10 szt 2,0000
15.| Kraweznik drogowy betonowy prostokatny - 100x25x10 ¢cm, sza- |m 26,5200
ry
16.|Kostka brukowa z betonu grub. 8 cm, szara lub z odzysku m?2 24,3066
17.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 2,6670
18.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,3654
19.|Mieszanka betonowa Rm = 6,0 - 9,0 MPa (chudy beton) m3 1,7762
20.|Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 0,0100
21.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, Kkl. 1l m3 0,1883
22.|Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, Kl. 1l m3 0,0291
23.|Geowtdknina o wytrzymatosci na rozciaganie ponad 16 do 25 kN/|m2 4,9920
m
24./Woda z rurociggéw m3 9,0007
25.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,0028
26.|Stupek drewniany iglasty - niekorowany o $rednicy 7-11 cm, dt. |m3 0,0072
20m
27.|ziemia urodzajna (humus) m3 10,4000
28.|Nasiona - Trawa super trawnik 2 kg kg 1,2000
29.|Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana fi 50mm m 1,0200
30.|Rura stalowa 1.4301ze szwem, przewodowa, z kotnierzem, o m 33,3540
$rednicy zewnetrznej 127mm
31.|Rura stalowa ze szwem S$rednia, czarna z kofcami gtadkimi, fi m 0,4200
273,0/5,6 (250) mm
32.|£acznik rurowo-kotnierzowy RK sfero, DN 150 szt 2,0000
33.|Krdciec z zeliwa przejsciowy jednokotnierzowy FW, do rur z szt 0,0340
tworzyw sztucznych, fi 150mm
34.|Tréjnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego, typ 9203, fi szt 2,0000
150x150 mm
35.|0brzeze zasuwy wym. 50x50x7 cm, otwor 22x22 c¢cm (nr kat. szt 2,0000
6004a)
36.|Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wo- |m 70,0434
dy fi 160/14,6mm
37.|Rura z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa fi 32/5,4mm m 4,3200
38.|Ksztattka elektrooporowa PE100 SDR11, zwezka 125/160 mm  |szt 1,0000
39.|Kolano 90 st. bose z PE100, SDR 11, fi 160mm szt 6,0000
40.|Tuleja kotnierzowa z PE100, SDR11 (bez luznego kotnierza) fi szt 1,0000
125 mm
41.|Tuleja kotnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotnierza) fi szt 6,0680
160mm
42.|uchwyty do rur o $r.zewn. 20 mm szt. 1,6000
43.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. zewnetrznej 125 mm szt. 1,0000
44. kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. zewnetrznej 160 mm szt. 6,0680
45.|Zasuwa klinowa kotnierzowa, zeliwo sferoidalne - 1,6MPa, nr szt 2,0000

kat. 2111(111), fi 150 mm
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SUW-Maciejéw-Rozbud-S3

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm los¢ Cena jedn. Wartos¢
46.|Kolano dwukotnierzowe ze stopka N z zeliwa sferoidalnego, typ |szt 1,0000
9202, fi 125 mm
47.|Obudowa do studni gtebinowej np.typu HG-Lange z armaturg szt 1,0000
48.|0Obudowa do zasuw stata nr kat. 9010 fi 40-150 mm, gt. zabudo- |szt 2,0000
wy 2,0 m
49.|Skrzynka uliczna stosowana w instalacjach wodnych H270 (4056 | kpl. 2,0000
/ 38), (fi 270 x 270)
50.|pompa gtebinowa np. SP-77-4, Q=70 m3/h, N=15 kW szt 1,0000
51. | gtowice studzienne stalowe do rur wiertniczych stalowych i PCW |szt. 1,0000
52.|montaz "awaryjnego" elektrycznego ogrzewania obudowy studni |szt. 1,0000
gtebinowej
53.|0Otulina z pianki PU o grubosci 80 mm, z ostong, o $rednicy wew-|m 1,1770
netrznej 133 mm
54.|$ruby z podktadkami i nakretkami M 16 kg 41,2626
55. hydrostat sonda z przewodem dt. 12m TZ-12 EVE szt 1,0000
56.| Sygnalizator poziomu wody typu "Cluwo" szt 1,0000
57.|przewody oponowe do silnikdw gtebinowych typu OGL m 31,7200
58. kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 6,1000
59.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 m3 (1) m-g 0,8852
2.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-g 7,5828
3.|Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,9369
4.|Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,1382
5.|Spycharka gasienicowa 110 kW (150 KM) (1) m-g 1,5846
6.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0682
7.|Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0,1382
8.|Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,6790
9.|Walec wibracyjny, jednoosiowy 0,60 t m-g 0,9457
10.| Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,8800
11.| Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 15,0508
12.| Zuraw samochodowy 7-10 t (1) m-g 4,2850
13.|Wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym 0,50-0,75 t m-g 0,0560
14.|Ciagnik siodtowy z naczepa skrzyniowa 16 t (1) m-g 2,2455
15.|Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 3,8247
16.|Samochéd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 3,1237
17.|Samochéd skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 1,8000
18.|Samochéd samowytadowczy do 5 t (1) m-g 10,2003
19.|Samochéd samowytadowczy pow. 5-10 t (1) m-g 2,7518
20.|Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 3,0979
21.|Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm m-g 0,0960
22.|Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 0,1160
23.|Prosciarka do pretow (prosciarka do pretow - automatyczna) fi 4- |m-g 0,0860
10 mm
24.|Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 5,8200
25.|Zgrzewarka elektrooporowa do rur z tworzyw sztucznych fi 63-225 |m-g 0,4400
mm
26.|Zgrzewarka hydrauliczno-doczotowa do rur z tworzyw sztucznych |m-g 8,7600
(terenowa) fi 63-225 mm
27.|Zespbt pradotworczy tréjfazowy, przewozny 5 KVA m-g 9,2000
28.|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min. (1) m-g 1,7444
RAZEM
Stownie:
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SUW-Maciejéw-Rozbud-S3

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Przewody wodociggowe Dz160 mm
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu m
d.1.1/0111-01
fi 160 PE wl- (42,70 m 42,70
w6
fi 160 PE w2- (22,30 m 22,30
w8
RAZEM 65,00
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.1.1/0210-03 tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [11-1V
42,70*1,70*0,90 m3 65,33
22,30*1,70*0,90 m3 34,12
A (sumaczesciowa) ] e
m3 99,45
-99,45*0,05 m3 -4,97
RAZEM 94,48
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowychw | m3
d.1.1|/0307-04 gruntach suchych kat. I11
4,97 m3 4,97
RAZEM 4,97
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka w gruntach suchych ; wykopy.o szero-| m2
d.1.1/0313-01 kosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
42,70*1,70*2 m2 145,18
22,30*1,70*2 m2 75,82
RAZEM 221,00
1.2 Zasypka wykopdéw
5/KNNR 11 Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego m3
d.1.2|0501-05
65,0*(0,1+0,16+0,30)*0,90 m3 32,76
-3,14*0,16*0,16/4*65,0 m3 -1,31
RAZEM 31,45
6|KNNR 1 Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w | m3
d.1.2|0214-02 z.0.2. |stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I11-1V - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
11.4.9911-02
99,45 m3 99,45
pod+obsypki  |-32,76 m3 -32,76
RAZEM 66,69
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I- | m3
d.1.2|0206-02 111 w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
32,76 m3 32,76
RAZEM 32,76
8|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro- |m3
d.1.2|0208-02 gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotno$¢ = 4
32,76 m3 32,76
RAZEM 32,76
1.3 Roboty montazowe
9 KNNR 4 Montaz rurociagéw z rur PE HD o $r.zewnetrznej 160 mm m
d.1.3/1009-06
fil60 PE 42,70+2,07+22,30+1,60 m 68,67
RAZEM 68,67
10|KNNR 4 Potaczenie rur PE metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm zhacz.
d.1.3/1010-06
68,67/12,0 zicz. 6
RAZEM 6
11|KNNR 4 Potaczenie rur PE metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - kolana zhacz.
d.1.3/1010-06
4+2 zhacz. 6
RAZEM 6
12|KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 150 mm szt.
d.1.3/0103-03
w2 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13|KNNR 4 Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz. o $r.zewnetrznej 160 mm szt.
d.1.3/1012-02
podejscie 2 szt. 2,00
wl 1 szt. 1,00
w2 3 szt. 3,00
RAZEM 6,00
14|KNNR 4 Bloki oporowe pod uzbrojenie rurociggéw m3
d.1.3/1430-01
0,50*0,30*1,0*%(2+6+2) m3 1,50
RAZEM 1,50
15|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w $cianach beto- |otw.
d.1.3|0204-12 nowych o grubosci do 20 cm
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
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16|KNNR 4 Przejscia przez Sciane betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurociagdw o $r. 250 mm, wy- | przej-
d.1.3|2017-16 petnienie faricuchy scie
1 przej- 1,00
Scie
RAZEM 1,00
17|KNR 9-22 Wcinka w istniejacy rurociag PE HD o $rednicy 160 mm za pomoca ksztattek zeliwnych |szt.
d.1.3|0202-03 kotnierzowych
wl 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18| KNR 9-22 Wcinka w istniejacy rurociag PE HD o $rednicy 160 mm za pomoca ksztattek zeliwnych |szt.
d.1.3|0202-03 kotnierzowych
w2 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 Préby i ptukanie
19|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE HD o $r. 160 mm 200m -1
d.1.4/1606-02 prob.
68,67/200 200m -1 0,34
préb.
RAZEM 0,34
20/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.4(1611-01 200m
68,67/200 odc. 0,34
200m
RAZEM 0,34
21/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.4(1612-01 200m
68,67/200 odc. 0,34
200m
RAZEM 0,34
2 STUDNIA S3
2.1 Obudowa studni
22|KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.2.1{1201-03
(1,86+0,20*2)*(1,30+0,20*2)*0,30 m3 1,15
RAZEM 1,15
23|KNNR 11 Umaocnienie wkdkning syntetyczng m2
d.2.1/0702-01
(1,86+0,20*2)*(1,30+0,20*2) m2 3,84
RAZEM 3,84
24/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskow-zwirowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.2.1/0105-02
1,86*1,30 m2 2,42
RAZEM 2,42
25/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych - objetos¢ nie- |m2
d.2.1|/0101-01 z.sz. |przekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
5.5.
(1,86+1,30)*2*0,15 m2 0,95
RAZEM 0,95
26| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. |t
d.2.1/0104-04 do 14 mm
22,66/1000 t 0,02
RAZEM 0,02
27|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objetos¢ nie- |m3
d.2.1|/0107-03 z.sz. |przekraczajagca 1 m3 w jednym miejscu
5.5.
1,86*1,30*0,15 m3 0,36
RAZEM 0,36
28/ KNNR 7 Obudowy studni gtebinowych z tworzyw sztucznych otwierane z wyposazeniem /w tym  |kpl.
d.2.1|/0703-01 przepustnica, manometr, zawor zwrotny/
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29/KNR 7-08 Dodatkowo montaz "awaryjnego” elektrycznego ogrzewania obudowy studni gtebinowej |ukt.
d.2.1/0201-03
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
30/ KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane recznie w gruntach kat. 11-1V m2
d.2.1/0102-02
(3,50*2,50-1,86*1,30) m2 6,33
RAZEM 6,33
31/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 11-1V pod warst- | m?2
d.2.1/0103-01 wy konstrukcyjne nawierzchni
6,33 m2 6,33
RAZEM 6,33
32/|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x30 cm bez faw na podsypce piaskowej |m
d.2.1/0401-06
(3,50+2,50)*2 m 12,00
RAZEM 12,00
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33/KNNR 6 Nawierzcnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko- | m2
d.2.1|/0502-03 wej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
6,33 m2 6,33
RAZEM 6,33
2.2 Uzbrojenie studni
34/KNNR 4 Potaczenie rur PE HD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. zwezka 125/ zHacz.
d.2.2|1011-05 160 mm
1 zhacz. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNNR 4 Tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz. o $r.zewnetrznej 125 mm szt.
d.2.2|1012-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36/ KNNR 11 Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 400 mm (16") szt.
d.2.2|/0102-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|/KNR 7-09 Montaz rurociagéw stalowych o $r. 125mm taczonych na kotnierze stal kwasoodporna m
d.2.2|2207-07
2,20 m 2,20
RAZEM 2,20
38| KNZ-15 20-09 | Izolacja rurociggdw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliureta- |m
d.2.2 nowej dla ruroc. o ér. 80 mmi gr. izolacji 80 mm
1,10 m 1,10
RAZEM 1,10
39/KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 125 mm - kolano stopowe szt.
d.2.2|1014-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40|S 215 0600-03 | Rurociagi inspekcyjne z rur polipropylenowych o $r.zewn. 32 mm m
d.2.2|analogia
2*2,0 m 4,00
RAZEM 4,00
41/ KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami pozio- | kpl.
d.2.2|/0103-03 mu wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o $r. 125 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami pozio- |m
d.2.2|0103-07 mu wody - dodatek za kazdy 1 m r6znicy dtugosci rury ttocznej o $r. 125 mm
30,50-15,0 m 15,50
RAZEM 15,50
43| KNR-W 7-07 |Podwodne agregaty pompowe 0 masie do 0.125.t, dostarczane w kompletach (posadowie- | kpl.
d.2.2|/0204-01 z.0.3. |nie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki)
7.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 ODTWORZENIE TERENU
44/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m?2
d.3/0804-02
~ 17,50 m2 17,50
RAZEM 17,50
45/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3/0801-02
17,50 m2 17,50
RAZEM 17,50
46/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z chudego betonu gr. 10 cm mechanicznie m2
d.3/0801-04
17,50 m2 17,50
RAZEM 17,50
47 /KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3/0812-03
(5,0+2,0*2+2,0*2)*(0,35+0,15)*0,15 m3 0,98
RAZEM 0,98
48/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 11-1V pod warst- | m?2
d.3/0103-01 wy konstrukcyjne nawierzchni
~ 17,50 m2 17,50
RAZEM 17,50
49/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3/0104-01
~ 17,50 m2 17,50
RAZEM 17,50
50 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
(0,35+0,15)*0,15*14,0 m3 1,05
RAZEM 1,05
51/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3/0401-05 wej
14,0 m 14,00

-10-
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RAZEM 14,00
52| KNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw ftamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.3/0113-06
~ 17,50 m2 17,50
RAZEM 17,50
53/KNNR 6 Podbudowy z chudego betonu o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i | m?2
d.3/0109-01 woda
~ 17,50 m2 17,50
RAZEM 17,50
54/ KNNR 6 Naw. z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub |m2
d.3/0502-03 z odsiewek kamiennych z wypetnieniem spoin piaskiem
kostka z 5,0%1,50 7,50
odzysku
5,0%2,0 10,00
A (obliczenia pomocnicze) =========
17,50
~ 17,50 m2 17,50
RAZEM 17,50
55/KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej 10 cm. m2
d.3/0507-01 +
KNNR 1
0507-02
~ orient. 100,0 m2 100,00
RAZEM 100,00
56| KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samo- | m3
d.3/1103-01 chody samowytadowcze
kruszywo 17,50*0,15 m3 2,62
stabiliz. 17,50*0,10 m3 1,75
kraweznik 14,0%0,30*0,20 m3 0,84
fawa bet. 0,98 m3 0,98
A (sumaczesciowa) ] e
m3 6,19
RAZEM 6,19
57 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.3/1103-04 1103-|samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
05
6,19 m3 6,19
RAZEM 6,19
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