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UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY ZAPOZNAC SIE

Z CALOSCIA DOKUMENTACJI.

PRACE BUDOWLANO-INSTALACYJNE NALEZY PROWADZIC
Z ROWNOLEGtA KOORDYNACJA MIEDZYBRANZOWA,

Ist. budynek szkoly- sala gimnastyczna
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WYKONCZENIE DACHU:

okapu hakami co 50 cm,

zastosowac¢ dodatkowg warstwe folii "GLOBE",

przy ociepleniu dachu eliminuje powstawanie
mostkow termicznych w krokwiach.

1. Blachodachéwka -montaz wg wskazoéwek producenta,
Rynny z blachy stalowej powlekanej lub z PCV mocowane do

. Rury spustowe pcv mocowane do $ciany hakami co 100 cm,
. Zastosowac¢ wywietrzniki kalenicowe i nawiewy okapowe,
. W miejscach newralgicznych (kosze, krawedzie, kalenice)

Zastosowanie uktadu dwuwarstwowego wetny mineralnej
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Neze S BUDOWA SIEOWNI WEWNETRZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARADYZU
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26-333 Paradyz

GMINA PARADYZ z siedziba: ul. Konecka 4
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