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1. CZESC OPISOWA
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa silowni wewnetrznej w Szkole Podstawowej w
Paradyzu wraz z infrastrukturg techniczng i wyposazeniem wg projektu indywidualnego.

Projektowang inwestycje, wg ustawy Prawo Budowlane, zalicza si¢ do IX kategorii
obiektu budowlanego.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dzialce inwestycyjnej 309/1, obreb

Paradyz, gm. Paradyz.

1.2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt, ktory jest przedmiotem opracowania to projektowana sitownia wewnetrzna w
Szkole Podstawowej w Paradyzu. Budynek bedzie przeznaczony do korzystania przez dzieci i
mtodziez szkolna.

W budynku wygospodarowano: sitownig, toalete, magazyn i wiatrotap. Obiekt w
catosci zostal przystosowany do korzystania poprzez osoby niepetnosprawne.

W pomieszczeniach budynku silowni wewngtrznej prowadzone beda ¢wiczenia w

ramach zaje¢ wychowania fizycznego.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek sitowni wewnetrznej, przewidziano jako obiekt parterowy o konstrukcji
tradycyjnej, murowanej z pustaka ceramicznego. Wymiary rzutu poziomego 8,0 m x 14,0 m,
wysoko$¢ budynku w najwyzszym punkcie nad poziom terenu: 5,32 m.

Projektowana bryta budynku poprzez zastosowanie tradycyjnej formy, w zasadniczych
rozwigzaniach nawigzuje do istniejacej zabudowy i jest dostosowana skalg do istniejacego
terenu.

Projektowang budowe budynku $wietlicy wiejskiej, zaprojektowano zgodnie ze sztuka
budowlang i z zasadami wiedzy techniczne;j.

Uktad konstrukcyjny stanowig:

* lawy fundamentowe betonowe;

* slupy zelbetowe;

e $ciany nos$ne spigte wiencami zelbetowymi;

e pilastrami zelbetowymi;

= dach jednopotaciowy wykonany z dzwigaréw kratowych o konstrukcji

drewnianej.
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Konstrukcja budynku prosta, nieskomplikowana. Odno$nie uktadu funkcjonalnego to
przewidziano wewngtrzne polaczenie z istniejacym budynkiem Szkoty Podstawowej przez
wejscie z sali gimnastycznej. Ponadto sitownia bedzie posiada¢ bezposrednie wyjscie na
zewnatrz budynku z utwardzonym dojs$ciem.

Planowana inwestycja obejmuje nastepujacy zakres prac budowlanych:

= wykonanie rob6t demontazowych w rejonie potgczenia budynku Szkoty Podstawowe;]
z projektowang sitownig;

* wykonanie dodatkowych przebi¢ dla otworéw drzwiowych wewngtrznych;

* wykonanie nadprozy prefabrykowanych nad powyzszymi przebiciami otworow;

* przetarcie istniejacych tynkéw i wykonanie nowych powtok malarskich, w rejonie
polaczenia istniejgcego budynku z projektowang budowa sitowni;

* wykonanie przebudowy istniejacej instalacji elektrycznej i wodno — kanalizacyjnej i
centralnego ogrzewania wraz z instalacjg wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej;

* wyposazenie budynku w dodatkowe wurzadzenia zabezpieczajagce  obiekt
przeciwpozarowo;

* wykonanie ocieplenia ze styropianu i welny mineralnej;

* montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej;

* wykonanie rob6t adaptacyjnych;

* wykonanie prac zewngtrznych (utwardzenie terenu, réwnanie terenu
humusem z jednoczesnym sianiem trawy);

* zakup i montaz wyposazenia silowni.

Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiatébw budowlanych,
zarowno konstrukcyjnych jak i wykonczeniowych, posiadajacych odpowiednie atesty i
oznaczonych symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie “B” i ,,CE” oraz
wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z technologia i w odpowiedniej kolejnosci,
zapewnia:

a. Spelnienie wymagan podstawowych takich jak:
= Bezpieczenstwo konstrukcji;
= Bezpieczenstwo pozarowe;
» Bezpieczenstwo uzytkowania;
» Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony §rodowiska;
* Ochrony przed hatasem 1 drganiami;

= Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd;
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» Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie zaopatrzenia w
media.
b. Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.

c. Warunki BHP.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu

Charakterystyczne parametry techniczne budynku zostaty okreslone na podstawie

Polskiej Normy PN— ISO 9836 “Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie”.

Projektowana
Powierzchnia zabudowy: 112,0 m?
Powierzchnia uzytkowa: 93,43 m’
Kubatura: 517,30 m’
Wysokos¢ budynku: 5,32 m
Szerokos$¢ elewacji frontowej 8,0 m
Dlugos$¢ budynku 14,0 m
Ilos$¢ kondygnacji 1
Geometria dachu jednospadowa
Kat pochylenia potaci dachowej 10°

Zestawienie poszczegolnych powierzchni parteru z wykazaniem rodzaju
posadzki/podlogi, opisano w dalszej tresci opisu technicznego oraz rysunkach rzutu
parteru i przekrojach.

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Budowa sitowni wewngtrznej w Szkole Podstawowej, zaliczona zostata do pierwszej
kategorii geotechnicznej — konstrukcja prosta, posadowienie na fundamentach bezposrednich.
Na podstawie badan przeprowadzonych przy okazji wykonywania inwestycji zwigzanej z
budowg gruntowej pompy ciepta okreslono, ze na przedmiotowej dzialce wystepuja gleby
wytworzone na piaskach ze zwirem oraz piaskach gliniastych. Sa to pseudobielice, gleby
brunatne wlasciwe, brunatne wylugowane i kwasne oraz gleby piaszczyste roznej genezy.

Na podstawie w/w zalicza si¢ projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii
geotechnicznej, gdyz cechuje si¢ statycznie wyznaczalnymi schematami obliczeniowymi i

prostymi warunkami gruntowymi.

Uwaga:
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W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od zatozonych warunkow

gruntowych nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomic projektanta w celu dostosowania

fundamentow do zaistniatych warunkow gruntowych.

1.6.

1.7.

1.8.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych: 0.

. Liczba lokali uzytkowych: 0.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Zaprojektowano obiekt dostepny i1 przystosowany dla os6b niepetnosprawnych na

poziomie parteru. Dostep do obiektu zapewniono bezposrednio z budynku szkoly majace;j

zapewniajacej dostep osobg niepelnosprawnych na poziomie parteru. Wewnatrz obiektu

przystosowano szeroko$¢ korytarzy i przej$¢ komunikacji wewngtrzne;.

1.9.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

Projektowana inwestycja jest zaopatrzona w wode z wodociggu gminnego. Woda w
projektowanym budynku jest wykorzystywana do celéw socjalno — bytowych.
Maksymalne okresowe dobowe zapotrzebowanie na wodg¢ — ok. 50 dm’,
Odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacji gminnej poprzez istniejace przytacze,
Woda opadowa — odprowadzana na teren zielony dziaiki,

Odpady komunalne wytwarzane w ilosci 1 000 kg/rok.

Obiekt ogrzewany — nie bedzie wystepowata emisja CO, w zwigzku z systemem
ogrzewania budynku szkoly — gruntowa pompa ciepta,

Zastosowane w projekcie silowni wewnetrzne] w Szkole Podstawowej w Paradyzu
materiaty i rozwigzania techniczne nie sg zwigzane z emisja hatasu oraz wibracji, a
takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego pola magnetycznego ani innych
zaktocen.

Projektowana budowa nie bedzie miata negatywnego wplywu na istniejacy

drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.
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1.10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Potrzeby energetyczne budynku:

- przygotowanie cieptej wody uzytkowej — TAK

- ogrzewanie budynku — TAK

- cieplo technologiczne — NIE

- wentylacja mechaniczna — NIE

- chtodzenie — NIE

Mozliwo$¢ realizacji:

Zrédto ciepta: Mozliwos¢: | Uwagi:

Gaz ziemny NIE Brak mozliwosci podiaczenia

Gaz ptynny TAK Konieczno$¢ wykonania instalacji zbiornikowej

Olej opalowy TAK Konieczno$¢ wykonania kottowni i magazynu oleju

Cieplo z cieplowni NIE Brak mozliwosci podiaczenia

Energia elektryczna TAK Mozliwe — ekonomicznie nieuzasadniona.

Energia stoneczna TAK Konieczno$¢ wykonania instalacji paneli fotowoltaicznych.

Energia wiatrowa TAK Konieczno$¢ wykonania przydomowej elektrowni
wiatrowej

Pompa ciepta gruntowa TAK Konieczno$¢ wykonania odwiertéw i instalacji zewnetrzne;j
pompy ciepta

Pompa ciepta powietrza TAK Projektowana instalacja powietrznej pompy ciepta

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq do ogrzewania i podgrzania c.w.u
Szacowana warto$¢ zapotrzebowania na energie: 1 000 kWh/m? - rok.

Podane dane orientacyjne moga ulec zmianie — zweryfikowane zostang w dokumentacji
technicznej.
Konwencjonalne zrédlo zaopatrzenia w energie uzytkowa do ogrzewania i

przygotowania cieplej wody uzytkowej

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie ogrzewanie z instalacji pozyskujacej energic ze zrédet
odnawialnych, ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w podgrzewaczu
pojemnosciowym i podgrzewaczach przeptywowych.

Instalacja wentylacji: mechaniczna 1 grawitacyjna.

Alternatywne zrodlo zaopatrzenia w energi¢ uzytkowa do przygotowania cieplej wody
uzytkowej

Istnieje mozliwos¢ zastosowania alternatywnego zrodla energii przez prace projektowanego,
konwencjonalnego zZrédta ciepta w systemie biwalentnym kolektoréw stonecznych i energii

elektryczne;j.
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Analiza poréwnawcza

Pod wzgledem uwarunkowan srodowiskowych istnieja mozliwosci wykonania instalacji w
oparciu o kolektory stoneczne jako zrddio ciepta. Jednak z uwagi na niska, mozliwg do
uzyskania efektywno$¢ systemu, inwestycja jest ekonomicznie nieuzasadniona. Wysokie
koszty alternatywnych zrédet energii uniemozliwiajg ekonomiczne ich zastosowanie. Projekt
przewiduje wykorzystanie do ogrzewania i przygotowania c.w.u. istniejgcej gruntowej pompy
ciepta, jako jedynego racjonalnego zrdédia ciepta. W budynku bedacym przedmiotem
inwestycji zastosowanie rozbudowy istniejgcej instalacji jest najbardziej ekonomicznym

rozwigzaniem.

1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10
i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Regulacja temperatury w pomieszczeniach. Mozna wyr6zni¢ dwa systemy:
= sterowanie reczne w uktadzie zamknietym,

» regulacja automatyczna (zamknigty uktad sterowania automatycznego).

Sterowanie reczne w ukladzie zamknietym

Uktad posiada obiekt podlegajacy sterowaniu, w tym wypadku jest to instalacja c.o.,
ktéry jest jednoczesnie centralnym elementem uktadu. Element ten podlega procesowi
zmiany, w ktorym manipuluje si¢ co najmniej jednym parametrem. Parametr ten jest
mierzony i przetwarzany na standardowy sygnal pomiarowy przez zespét (uktad) pomiarowy.
Wartos¢ wtornego sygnatu pomiarowego jest wskazywana przez miernik wyjsciowy zespotu.
Cztowiek sterujgcy procesem porodwnuje warto$¢ sygnatu z wartoscig ustalong wczesniej jako
optymalng i w przypadku wystepowania réznicy, odpowiednio oddzialuje na obiekt
sterowania za posrednictwem urzadzenia wykonawczego. Proces sterowania jest
komplikowany przez wystgpowanie zaktécen wptywajacych na sterowany parametr. Gdyby
nie bylo zakiécen, mozna by jednorazowo ustali¢ optymalne ustawienie urzadzenia
wykonawczego i sterowanie bytoby zbedne.

Regulacja automatyczna (zamkniety uklad sterowania automatycznego)

Jezeli w wyzej opisanym, zamknietym uktadzie sterowania recznego, czynnosci
cztowieka polegajace na ocenie réznicy migdzy wartoscig wielkoSci sterowanej, a wartoscig
ustalong jako optymalng oraz na zwrotnym oddziatywaniu na obiekt sterowania w celu

zmniejszenia tej réznicy zastgpimy dziataniem urzadzenia automatycznego, otrzymamy
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zamkniety uktad sterowania automatycznego. Uktad taki nosi nazwe uktadu automatycznej
regulacji, a urzadzenie automatyzujace nazywa si¢ regulatorem.

Warto wspomnie¢ o regulacji pogodowej. Jest to sposéb sterowania urzgdzeniem
grzewczym, dzigki ktéremu dostosowuje ono temperatur¢ wody w obiegu c.0. w zaleznos$ci
od zmian temperatury zewng¢trznej — dzieki temu, temperatura pokojowa pozostaje na stalym
poziomie (dla uzyskania optymalnych efektéw, zaleca si¢ stosowanie pokojowego regulatora
temperatury). W okresach ochlodzenia urzadzenie grzewcze automatycznie zwieksza moc i
temperatur¢ wody grzewczej, natomiast w czasie poprawy pogody - samodzielnie zmniejsza
temperature¢ wody grzewczej i zuzywa wowczas mniej energii. Taka regulacja pozwala wigc
na lepsze dostosowanie ogrzewania do zmian zewngtrznych oraz oszczg¢dniejsza prace
urzadzenia. Do zastosowania regulacji pogodowej niezbedna jest automatyka pogodowa oraz
sensor zewngtrzny. Aby odpowiednio dostosowa temperatur¢ pomieszczen nalezy
wykorzysta¢ krzywa grzewcza. Obrazuje ona relacj¢ pomigdzy temperaturg zewnetrzng i
temperaturg wody w obiegu (im zimniej, tym musi by¢ cieplejsza), oraz to przy jakiej
temperaturze ogrzewanie w ogole musi zosta¢ uruchomione. Istniejg uktady, w ktérych
stosuje si¢ zaréwno czujnik zewnetrzny, jak 1 wewnegtrzny. Dzigki temu poprawnos¢
ustawienia krzywej grzewczej jest na biezaco korygowana.

Najprostszym sposobem dla uzyskania autonomicznej temperatury w pomieszczeniach
jest zastosowanie glowic termostatycznych na wszystkich grzejnikach. Poza zaworami
termostatycznymi mogg to by¢ réwniez bardziej zaawansowane gtowice elektroniczne,
ktérych nastawy mozna programowa¢ lub zmienia¢ zdalnie. W przypadku zastosowania
ogrzewania podtogowego réwniez mozna uzyskaé okre§long temperatur¢ w wybranym
pomieszczeniu.

Ponizej wymieniono niektére urzadzenia:

= sterownik sitownikoéw termostatycznych — centralny panel sterujacy pracg urzadzen
sterowniczych zamontowanych w konkretnych pomieszczeniach,
* sitowniki termoelektryczne do sterowania zaworami termostatycznymi = w

rozdzielaczach. Otwieraja one lub zamykaja doptyw wody do petli grzewczych w

zaleznosci od sygnatu przesytanego przez sterowniki.

W zaleznosci od tego, czy temperatura w pomieszczeniach jest zbyt niska, czy zbyt
wysoka, regulator temperatury wysyta sygnat do listwy sterujacej. Modut gtéwny uruchamia
sifowniki termoelektryczne, ktére sg zamontowane na rozdzielaczu. W ten sposéb nastepuje
zamknigcie lub otwarcie pe¢tli ogrzewania. Panel sterujacy zapewnia efektywnos$¢ i wydajnos$¢

pracy calej instalacji. Gdy temperatura zostaje osiggnigta, regulator wylacza urzadzenie
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grzewcze, przez co nie powstajg nadmierne straty ciepta i energii. R6znicowanie temperatury
w réznych pomieszczeniach w budynku wpisuje si¢ w zalozenie rozwaznego gospodarowania
cieplem 1 zmniejszania naktadow na ogrzewanie, przy zachowaniu komfortu na co dzien.

Decydujac si¢ na réznicowanie temperatury w pomieszczeniach, niezaleznie od
rodzaju tej regulacji, nalezy zainwestowa¢ w dodatkowe elementy wyposazenia
instalacji w zawory termostatyczne o dzialaniu P1- z funkcjami adaptacyjna i
optymalizacyjna. Mimo zwiekszonych kosztow jest to rekomendowane dzialanie,
gdyz pozwala na bardziej ekologiczng i ekonomiczng prace instalacji.

1.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Rozwigzania architektoniczno — konstrukcyjne

1) Uklad konstrukcyjny

Budowe sitowni wewngtrznej w Szkole Podstawowej w Pradyzu zaprojektowano w
technologii tradycyjnej, czg¢sciowo uprzemystowionej. Dach budynku nad salg gléwna
jednospadowy o kacie nachylenia 10°, wykonany z dzwigaréw drewnianych wspartych na
wiencu zelbetowym. Obiekt posadowiono na tawach fundamentowych zbrojonych.
2) Fundamenty

Zaprojektowano tawy fundamentowe z betonu towarowego. Glebokos¢ posadowienia
faw fundamentowych - wedlug przekroju pionowego i rzutu fundamentéw projektu
technicznego branzy budowlanej. Pod fundamentami nalezy zastosowaé warstwe
wyréwnawczg z chudego betonu grubosci 10 cm. W tawach zastosowac zbrojenie — zgodnie z
projektem technicznym.

Elementy konstrukcyjne zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej.

3) Sciany budynku

Sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano, jako dwuwarstwowe ocieplone w
systemie BSO z zastosowaniem styropianu i welny mineralnej — jako $ciana oddzielenia
p.poz. Sciany murowane z pustakéw w systemie na piéro i wpust, pozioma spoina na
zaprawie cementowo-wapiennej. Od wewnatrz §ciany tynkowane (tynk cem. - wap., kategorii
1.

a. Sciany zewnetrzne, zaprojektowano z pustakéw ceramicznych poryzowanych,
drazonych gr. 25,0 cm; a na zaprawie cementowo - wapiennej; z izolacjg termiczng gr.

20,0 cm — styropian na fasady, dla paséw 1 $ciany p.poz. izolacja termiczna gr. 20,0 cm

- wetna mineralna, klasyfikacja ogniowa wetny: Al.

b. Sciany fundamentowe, z bloczkéw betonowych odpowiednio do grubosci $ciany

konstrukcyjnej, gr. 25 cm; na zaprawie cementowo -wapiennej; z izolacjg termiczng z
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izolacyjnych ptyt fundamentowych, styropian XPS o grubosci 20,0 cm; S$ciany

fundamentowe zabezpieczyC izolacjg przeciwwilgociowg x 2 warstwy (obustronnie) +

folia kubetkowa - zabezpieczenie systemowe wg wytycznych producenta.

c. Sciany wewnetrzne

= Sciany wewnetrzne dzialowe, z pustakéw ceramicznych poryzowanych,
drazonych, gr. 11,5 cm, na zaprawie zwyklej cementowo -wapiennej;

= Sciany wewnetrzne konstrukcyjne, zaprojektowano z pustakéw ceramicznych
poryzowanych, dragzonych gr. 25,0 cm;

Elementy konstrukcyjne zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej.

4) Nadproza

Nadproza prefabrykowane, strunobetonowe o wym. 72x115 mm - dwa elementy
prefabrykowane nad §cianami no$nymi i jeden element nad $ciang dzialowa (nad otworami
okiennymi i drzwiowymi). Oparcie nadproza nad §cianami konstrukcyjnymi wg wytycznych
producenta nadprozy.

Elementy konstrukcyjne zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej.

5) Wentylacja pomieszczen

Kominy z przewodami wentylacyjnymi systemowymi. Kominki wentylacyjne zakonczy¢
systemowym daszkiem - prefabrykowanym wg wytycznych danego producenta.

Kominy i kanaly wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg zgodnie z norma PN -
89/B — 10425 oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, na
wysoko$¢ zabezpieczajaca wylot przed zdmuchiwaniem przez wiatr. Przewody wentylacyjne
z bocznymi otworami wylotowymi. W obiekcie projektuje si¢ instalacje wentylacji

mechanicznej i grawitacyjnej — zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej.

6) Nadproza, stupy, pilastry, wience, podciagi zelbetowe

a. Nadproza prefabrykowane - nadproze nad otworami okiennymi i drzwiowymi
strunobetonowe o wym. 72x115 mm - dwa elementy prefabrykowane nad $cianami
nosnymi 1 jeden element nad $ciang dzialowg (nad otworami okiennymi i
drzwiowymi). Oparcie nadproza nad $cianami konstrukcyjnymi wg wytycznych
producenta nadprozy.

b. Nadproze zelbetowe — elementy konstrukcyjne zgodnie z projektem technicznym

branzy konstrukcyjne;j.
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C.

d.

€.

Pilastry zelbetowe - elementy konstrukcyjne zgodnie z projektem technicznym branzy

konstrukcyjnej.

Stupy zelbetowe - elementy konstrukcyjne zgodnie z projektem technicznym branzy

konstrukcyjnej.

Wieniec zelbetowy - elementy konstrukcyjne zgodnie z projektem technicznym branzy

konstrukcyjnej.
Elementy konstrukcyjne zgodnie 2z projektem technicznym branzy

konstrukcyjnej.

7) Posadzki

Wszystkie posadzki wykona¢ wg rysunkow:

a.

Ptytki ceramiczne, antyposlizgowo$¢ min. R9, klasa $cieralnosci 3 lub 4. Plytki

nienasigkliwe.

b. Cokoty - wykonane z ptytek ceramicznych, gresowych lub alternatywnie z gotowych

C.

listew z tworzywa sztucznego mocowanych za pomocg kotkéw rozporowych.
Na sitowni posadzke wykonczy¢ nawierzchnig sportowa przeznaczong na tego typu

obiekty — zgodnie z zapisami w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej.

8) Stolarka okienna i drzwiowa

a.

Drzwi zewngetrzne - przeszklone na profilach aluminiowych cieptych, szklenie szktem

bezpiecznym, U(max)=1,3 W/(m2/K), z wktadkami antywlamaniowymi.

. Okna zewnetrzne - systemie PCV na profilach cieptych, o wspétczynniku przenikania

dla calego okna U(max)=0,9 W/(m2/K). Okna montowa¢ w warstwie styropianu, wg
wytycznych wybranego producenta, zastosowujagc kotwy termiczne, profile
podparapetowe oraz poszerzenia podprogowe. Okna przeciwpozarowe wykonane z

aluminium, o klasie EI30, wg wytycznych producenta.

. Drzwi wewnetrzne - drewniane pelne i przeszklone zgodnie z zestawieniem stolarki.

Szkto bezpieczne. W weztach sanitarnych dodatkowo drzwi muszg posiada¢ otwory
wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2, w dolnej czesci
drzwi.

Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne p-poz - aluminiowe pelne i przeszklone zgodnie z

zestawieniem stolarki. Szklenie szklem bezpiecznym.
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9) Okladziny $cian i sufitow w pomieszczeniach
Sciany wykonczyé tynkiem cem. - wap. kat. III. W pomieszczeniu sanitarnym do

wysokosci 2,0 m ptytki ceramiczne.

10) Izolacje przeciwwilgociowe
a. na tawach fundamentowych i1 murach fundamentowych, zastosowa¢ 2 x papa
asfaltowa podktadowa na lepiku asfaltowym - z naddatkiem do wewnatrz obiektu 15
cm, dla polaczenia jej z izolacja pozioma podiogi.
b. podloga przy gruncie — 1x folia paroszczelna budowlana gr. 0,2 mm.
c. izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa fundamentow:
* na fawach 1 murach fundamentowych — lepik 2xR + 1xP — na wczesniej

wykonanym na murach tynku cementowym kat. 1.

11) Wykonczenia zewnetrzne

a. tynk zewnetrzny — silikonowy lub silikonowo - silikatowy, barwiony w masie

cienkowarstwowy na systemowej siatce podtynkowej, struktura tynku — baranek, ,
kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji w projekcie technicznym oraz ustaleniami z
Inwestorem.

b. oktadzina cokotu — tynk silikonowy lub silikonowo - silikatowy, wg opisu w pkt. a.

c. schody - konstrukcja z kostki betonowej, na podsypce cementowo - piaskowej i
podbudowie, zaggszczonej mechanicznie. Kolorystyka kostki do ustalenia z
Inwestorem.

d. obrébki blacharskie, kominy, okapniki — z blachy powlekane;.

e. rynny i rury spustowe — systemowe ze stali powlekanej. Grubo$¢ rdzenia stalowego.

Stal dwustronnie cynkowana, pokryta ochronng powtoka organiczng. powlekanej w
kolorze, wg ustalenia z inwestorem.

f. balustrady zewnetrzne — balustrady ze stali nierdzewnej polerowanej, wypelnienie z

pretow stalowych.

g. wycieraczka wejsciowa - zamontowana przed wejsciem gtéwnym, ruszty kratowy —
szt. 1.

h. opaska wokét budynku - wykona¢ opaske z kostki betonowej na podsypce cementowo

- piaskowej 1 podbudowie, zageszczonej mechanicznie, ograniczong obrzezem
betonowym, na podsypce z piasku stabilizowanego cementem. Kolorystyka do

ustalenia z inwestorem.
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i. elementy zewnetrzne, wykonczeniowe, tj. odbojniki do drzwi - typowe, stal

ocynkowana, odbojniki guamowe mocowane do podioza.
J- technologia — budynek zostal przewidziany do prowadzenia ¢wiczen w ramach zajes$¢

wychowania fizycznego prowadzonych w Szkole Podstawowe;.

12) Roboty malarskie

a. sciany wewnetrzne - malowac farbami emulsyjnymi w jasnych, pastelowych kolorach.

b. elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym i p.poz.

c. elementy konstrukcji stalowe] - elementy stalowe zabezpieczy¢ farbg miniowg i

pomalowac farba p.poz. - wg wytycznych zastosowanego producenta.

13) Pokrycie dachu

a. pokrycie dachu — blacha dachéwkowa, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem,

ulozona na tatach i kontrtatach.

14) Dach

Dach nad salg gtéwng — cato$¢ konstrukcji wykonana z wolnopodpartych dzwigaréw
dachowych w rozstawie zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjne;j.
Zaprojektowano dzwigar w formie kratownicy drewnianej, drewno Kkonstrukcyjne,

zabezpieczone p.poz. Warstwy dachowe — wg przekroju.

15) Wyposazenie w instalacje

Budynek wyposazony zostanie w nastgpujace wewnetrzne instalacje:
= wodno-kanalizacyjna;
= elektryczna;
= wentylacji mechanicznej/grawitacyjnej;
= centralnego ogrzewania;
= budynek wyposazony dodatkowo bedzie:
» w przeciwpozarowy wytacznik pradu,
» drogi ewakuacyjne (facznie z Kkorytarzami o$wietlonymi $wiatlem
naturalnym) w oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
Pomieszczenia sanitarne bedg posiadaty wentylacje mechaniczng lub grawitacyjno-
mechaniczna (wlaczang automatycznie razem z oswietleniem).

Szczegotowy opis poszczegolnych instalacji znajduje si¢ w czesci instalacyjnej projektu

technicznego.

38



1.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1.13.1. Podstawy prawne i formalne obowigzujace w trakcie realizacji inwestycji

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. /Dz.U. z 2022 r. poz.
1225/.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.
/Dz. U. nr 109 poz. 719 z pézniejszymi zmianami/.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych. /Dz. U. nr 124
22009 r. Poz. 1030/.

5. Dla pozostatych instalacji aktualne polskie normy.

6. Wytyczne Inwestora.

7. Zasady wiedzy techniczne;j.

1.13.2. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek sitowni

Powierzchnia wewngtrzna 95,6 m”
Wysoko$¢ budynku 5,31 m
Liczba kondygnacji podziemnych 0

Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Klasyfikacja wysokos$ci budynek Niski N

1.13.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych,
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéow projektowych

Projektowany obiekt bedzie petnit funkcje szkolnej sitowni.

W sitowni zagorzenie pozarowe bardzo niskie charakterystyczne dla tego typu budynkow,
wynikajace gtéwnie z uzytkowania sprzetu elektrycznego — bieznie rowerki itp.

Zabronione jest sktadowanie, przechowywanie czy magazynowanie materialéw
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym z wyjatkiem warunkéw okreslonych
w § 8 ust. 1 rozporzadzenia [2].

Na obecnym etapie nie przyjmowano pozarow projektowych, poniewaz nie przyjmowano

zatozen w oparciu o symulacje CFD.

1.13.4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Sitownia ze wzgledu na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania zakwalifikowane do budynkéw

uzytecznosci publicznej — ZL.
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1.13.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz

pomieszczenia.

Charakterystyka w zakresie opracowania

Kondygnacja Ilos¢ Uwagi
Nr strefy pozarowej Klasyfikacja PM/ZL .
0s0b
Brak pomieszczen, w ktérych drzwi
SP1 ZL 111 Parter 10 . .
powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz

Podzial na strefy pozarowe

Budynek szkoty stanowi w catosci jedng stref¢ pozarowa, sitownia bedzie odrebng strefa w
stosunku do istniejgcego budynku szkoty, z uwagi na fakt, iz istniejagcy budynek szkoty nie
spelnia obecnie obwiazujacych przepisow ppoz.

Ponizej tabela z podziatem budynkéw na strefy pozarowe:

Charakterystyka dla catego obiektu

Na ktorych Klasyfikacja
Nr strefy kondygnacjach Powierzchnia strefy Klasyfikacja do
. & . Przeznaczenie y'g ! Klasyfikacja PM/ZL . & . Mikacj
pozarowej zlokalizowane: 0 strefy [m2] pozarowej do ZL
— parter, wysokosci
SP1 Sitownia 0 ZL 95,6 Niski N ZL 11

1.13.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego stref pozarowych PM wraz

z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

. . , Klasyfikacja o .
Nr strefy pozarowej Przeznaczenie PMIZL Gestosé obcigzenia ogniowego Qd [MJ/m2]
SP1 sifownia ZL1II Nie wyznacza si¢

1.13.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej elementow
budowlanych, stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowalne, klasa reakcji
na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drog

ewakuacyjnych

Ustalenie klas odpornosci pozarowej dla budynkéw i stref pozarowych:

Nr strefy Klasyfikacja Gestosé Liczba Kwalifikacja do Klasa
pozarowej PM/ZL obciazenia kondygnacji wysokosci odpornosci
ogniowego Qd pozarowej
[MJ/m2] pierwotna
SP1 ZL 1 - 1 N niski D

Wymagania dla elementéw budowlanych w poszczegdlnych klasach:
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Elementy budowalne nalezy wykonywa¢ zgodnie z podang nizej klasyfikacja pozarowa wg
§ 216 rozporzadzenia [1]:
1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny

spetniad, (...), co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku >
odpornosci  o}5wna konstrukcja strop” $ciana $ciana przekrycie
pozarowe]  onstrukcja |dachu zewnetrzna? 'wewnetrzna”  |dachu ¥

budynku nosna

"D" R 30 ) REI 30 EI 30 (0i) |(-) )

Oznaczenia w tabeli:

- ---- nie stawia si¢ wymagan

R — no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornos$ci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nos$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej
powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ EI 60, a dla drzwi komor zsypu - EI 30. (nie dotyczy)
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ziaczy i

dylatacjami.

Uwagi:

- Nalezy stosowac¢ wszystkie elementy budowlane nierozprzestrzeniajgce ognia w rozumieniu
rozporzadzenia [1]

- Obudowa drég ewakuacyjnych nie nizej niz EI 15 (dotyczy réwniez przeszklen statych

w Scianach), nie dotyczy drzwi do pomieszczen niewydzielanych pozarowo.
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- Elementy okladzin elewacyjnych (jesli wystapig) powinny by¢ mocowane do konstrukcji
budynku w spos6b uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym
niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewngtrznej, okreslonej
w § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1], odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w
ktérym sa one zamocowane.

- Drzwi, bramy i inne zamknig¢cia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajagce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania
drzwi stluzacych do ewakuacji. Na drzwiach wieloskrzydlowych nalezy zamontowac

regulatory kolejnosci zamykania (RKZ).

1.13.8. Wystepowanie materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
Nie przewiduje si¢ w budynku pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz materiatow

wybuchowych oraz przestrzeni zagrozonych wybuchem.

1.13.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposo6b,

uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie

W budynku szkoty zaktada si¢ ewakuacje jednoetapowa, caly budynek bedzie ewakuowany
jednoczesnie.

W projekcie w zakresie opracowania zachowano dtugosci doj$¢ i1 przej$¢ ewakuacyjnych
zgodne z kwalifikacjg stref pozarowych. Szerokos¢ drzwi 1 drég ewakuacyjnych zapewnia

szeroko$¢ minimalng okres$lang w rozporzadzeniu [1].

1.13.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji

i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich

stosowania
. Ppoz. wylacznik X . .
L. Awaryjne . Klapy ppoz. Zabezpieczenie
Nr strefy Oddymianie Hydranty | Hydranty . . pradu, urzadzenia . .
. . . os$wietlenie . wentylacji przeciwwybuch
pozarowej | grawitacyjne |52 25 . ppoz. zasilane zawsze .
ewakuacyjne bytowej owe
sprzed PWP
Tak na drogach
ewak.
Oswietlonych
SP1 NIE NIE NIE . NIE NIE NIE
wylacznie
$wiattem
sztucznym

Objasnienie: Tak- urzqdzenie/instalacja przeciwpozarowa jest wymagana i musi zostac¢
zrealizowana w oparciu o projekt techniczny lub projekt urzgdzenia przeciwpozZarowego.
4




1.13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dzialan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach shluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwig dla ekip ratowniczych i

prowadzacych do nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku sifowni wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewngetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10 dm’/s. Nalezy to zapewni¢ hydrantu o $srednicy 80 mm. Powyzsze
bedzie zapewnione z istniejagcego hydrantéw DN80 w odlegtosci do 75m od budynku sitowni.
Wydajno$§¢ nominalna hydrantu zewnegtrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
w zaleznosci od jego $rednicy nominalnej (DN), powinna wynosi¢ co najmniej: dla hydrantu
nadziemnego DN 80 — 10 dm’/s.

Drogi pozarowe

Droga pozarowa dla budynku sitowni nie jest wymagana.

1.13.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odleglos$ci

Budynek projektowany Sciany i dach NRO. Elewacje z przeszkleniem ponizej 35%. Budynek
sifowni usytuowany na terenie szkolnym jedng $ciang przylegajacy do sali gimnastyczne;j.
Pomiedzy sala gimnastyczng a budnikiem sitowni zaprojektowano Scian¢ oddzielenia ppoz.
Sciany w zblizeniu ponizej 8m od istniejacego budynku szkoty réwniez sa S$cianami
oddzielenia ppoz. REI120 docieplonymi materialem niepalny. Otwory w $cianie oddzielenia

ppoz. zamykane oknami/drzwiami EI60.

1.13.13. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno — budowlanym.

Brak rozwigzan zamiennych
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SPECJALNOSC I NUMER

ZESPOL IMIE : ZAKRES DATA
AUTORSKI | I NAZWISKO BI}JI;) (l){\?v‘]_‘,,El{IF%\éH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA HODES
mgr inz. arch. | do projektowania bez ograniczen
Projektant Danuta w specjalnosci architektonicznej Architektura MARZEC 2023 r.
Katarasinska nr uprawnien 69/DSOKK/2017
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy vag;;?;;::;ff:ka W sped allrlliss;?;’svh;::rl;tomcznej Architektura MARZEC 2023 r.
UAN.IN.7342/53/92
do projektowania bez ograniczen
. mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno - .
Projektant Grzegorz Rudzki - budowlanej nr uprawnien Konstrukcja MARZEC 2023 r.

NB.IV.7342/22/98
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2. CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
— czes¢ rysunkowa

P-AB-01 — Lokalizacja sitowni wzgledem istniejagcych budynkéw — skala 1:50
. P-AB-02 — Rzut przyziemia — skala 1:50
. P-AB-03 - Rzut dachu — skala 1:100
. P-AB-04 — Przekr6j A-A — skala 1:50
. P-AB-05 - Elewacja 1 — skala 1:50
. P-AB-06 - Elewacja 2 — skala 1:50
. P-AB-07 - Elewacja 3 — skala 1:50
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