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W1 Wieniec zelbetowy
wym. 25x25 cm

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY ZAPOZNAC SIE

Z CALOSCIA DOKUMENTACJI.

PRACE BUDOWLANO-INSTALACYJNE NALEZY PROWADZIC
Z ROWNOLEGtA KOORDYNACJA MIEDZYBRANZOWA,

W1 Wieniec Zzelbetowy
wym. 25x25 cm

NZ1 Nadproze zelbetowe

wym. 25x57 cm

148

w* +]3.07

I s

|25 730 25, 2 o

1 1 ™

1 T}

. Al O o o

. | ™M ™ ol N N

| o 5 @

. N

£/0.00 3 ]

H O kel 045 | 2
© RS N
‘ B 5

v -r | m

< 4[] e

. 60 678 vka ;

tF1 tawa fund. zelbet,

wym. 60x40cm

Chudy beton C8/10
gr. 10 cm

A

- ptyty gumowe (2,5 cm)

- szlichta cementowa zbrojona (10 cm)
- styropian (20 cm)

- folia PE przeciwwilg. (0.20 mm)

- podktad betonowy C12/15 (15 cm)

- podsypka piaskowa (20 cm)

B

- folia kubetkowa

- siatka zatopiona w kleju

- izolacja termiczna styrodur (20 cm)

- 2 x Dysperbit

- rapoéwka (1,5 cm)

- $ciana fundamentowa z bloczkéw
betonowych (25 cm)

- rapoéwka (1,5 cm)

- 2 x Dysperbit

C

- tynk zewnetrzny silikonowy (1 mm)

- podktad korygujaco wzmachniajgcy

- siatka z witokna szklanego zatopiona
w zaprawie klejgco szpachlowe;j

- wetna mineralna (20cm)

- pustak ceramiczny (24cm)

- tynk maszynowy, gipsowy (1cm)

D

- blachodachéwka

- taty (4x5 cm)

- kontriaty (2,5x5 cm)

- folia wiatroizolacyjna

- kratownica drewniana

- wetna mineralna (30 cm)

- folia paroizolacyjna (0,15 mm)
- ptyta GK na ruszcie

Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejow ul. Géra Strzelecka 18

Nezweobe BUDOWA SIEOWNI WEWNETRZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARADYZU

Inwestor:

GMINA PARADYZ z siedziba: ul. Konecka 4

26-333 Paradyz
Adres: obiektu:

dz. nr ewid. 309/1 obr. Paradyz
gm. Paradyz

Nazwa rysunku:

Przekréj A-A

Konstrukcja:

mgr inz. Grzegorz Rudzki
NB.IV.7342/22/98

Skala: Data: Nrrys.:
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