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7 ; ; 1 - pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu min. 10 cm,
_ - zatozono posadowienie na gruntach $r. spoistych,
_ - w przypadku stwierdzenia gorszych parametréw geologicznych
| napodioza gruntowego niz przyjeto do obliczen, posadowienie
| budynku nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow,
| - osie $cian tyczy¢ geodezyjnie,
7 ; ; _ - wykopy chroni¢ przed zalaniem wodg,
|
|
I
I
I
I
_

- podany poziom posadowie nia: wierzch chudego betonu,
- sciany fudamentowe wykonane z bloczkéw betonowych na
S zaprawie cementowej marki 5 do wysokosci izolacji poziome;j.
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Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie

1825, 305 25, 643 25, 312 25, GRZEGORZ RUDZKI
1395 T T 97-330 Sulejéw ul. Géra Strzelecka 18

30 998 | 337 .30, teza bt BUDOWA SIEOWNI WEWNETRZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARADYZU

GMINA PARADYZ z siedziba: ul. Konecka 4
26-333 Paradyz

7 ; ; Inwestor:

dz. nr ewid. 309/1 obr. Paradyz
gm. Paradyz

7 ; ; Adres: obiektu:

Nazwa rysunku:

Rzut fundamentdéw

Konstrukdia: | mgr inz. Grzegorz Rudzki
NB.IV.7342/22/98

Skala: Data: Nrrys.:
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