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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

Piotrkéw Tryb.1998.07.09

NB.IV.7342/22/98

Decyz=zja nr 22/98

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, ust.2, 4 i art.14 ust.1
pkt 2, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowla-
ne (Dz.U. nr 89, poz.414 z péZniejszymi zmianami), oraz par.$
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budow-
nictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkecji
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1895r., poz.38), po
ustaleniu, na podstawie ztoZonych przez Pana Grzegorza Tadeusza
Rudzkiego dokumentéw, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawniefh bu-
dowlanych oraz po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaije

Panu Grzegorzowi Tadeuszowi Rudzkiemu - mgr inz.budownictwa
ur. dnia 25 maja 1967r. w Piotrkowie Trybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Uzasadnienie

W zwiazku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjna do
spraw postgpowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzaminéw
na uprawnienia budowlane, powotana Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/95 z dnia 14 lipca 1995r., na podstawie z%1pzo-
nych dokumentéw, Zze wnioskodawca Pan Grzegorz Rudzki spetnit wa-
runki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do ubiega-
nia sie o uprawnienia budowlane w w/w specjalnos$ci i uzyskatl po-
zytywna ocene z egzaminu na uprawnienia budowlane, z%Yozonego w
dniu 20 czerwca 1998r., orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotranie do Gtéwnego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzyma-
nia, za posrednictwem Wojewody Piotrkowskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Grzegorz Tadeusz Rudzkiiz
ul.Géra Strzelecka 18

: 97-330 Sulejdw

2. G¥éwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a o e

Za zgodnos¢ z oryginatem:
mgr inz. Grzegorz Rudzki
NB.IV.7342/22/98




1.2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéow wszystkich specjalnosci

do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

1 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-33K-LF2-18D *

Pan Grzegorz Tadeusz RUDZKI o numerze ewidencyjnym tOD/BO/3369/03
adres zamieszkania ul. Gdra Strzelecka 18, 97-330 Sulejow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v4




1.3. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Kwiecien, 2023 r.

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127 , 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 7 p6z. zm.)

OSWIADCZAM, ze projekt techniczny pod nazwa:

BUDOWA SILOWNI WEWNETRZNE]J W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W PARADYZU, NA DZIALCE NR EWID. 309/1,
OBR. PARADYZ, GM. PARADY?Z,

POW. OPOCZYNSKI, WOJ. EODZKIE

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
) IMIE SPECJALNOSC I
ZESPOL I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
do projektowania bez
ograniczen w
mgr inz. specjalnosci
. Grzegorz konstrukeyjno - Konstrukcja Kwiecien 2023 r.
Projektant Rudzki - budowlanej nr
uprawnien
NB.IV.7342/22/98




2. CZESC OPISOWA

2.1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa silowni wewnetrznej w Szkole Podstawowej w
Paradyzu wraz z infrastrukturg techniczng i wyposazeniem wg projektu indywidualnego.
Projektowang inwestycje, wg ustawy Prawo Budowlane, zalicza si¢ do IX kategorii
obiektu budowlanego.
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dzialce inwestycyjnej 309/1, obreb
Paradyz, gm. Paradyz.
Podstawy opracowania:
1) - Projekt architektoniczny opracowany przez mgr inz. arch. Danut¢ Katarasinska.
2) - Normy i instrukcje:
*  PN-EN 1990:2004+A1:2008 Eurokod O - Podstawy projektowania konstrukcji
e PN-EN 1991 (cz.1-1:2004, cz.1-2:2006, cz.1-3:2005, cz.1-4:2008, cz.1-5:2005, cz.1-
6:2007, cz.1-7:2008, cz.3:2009 ) Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje.
*  PN-EN 1992 (cz.1-1:2008, cz.1-2;2008) Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z
betonu.
PN-EN 1993 ( c¢z.1-1:2006, cz.1-2:2007, 02.1-3:2008, czI-5:2008, cz.1-8:2006,
¢z.6:2009 ) Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych.
e PN-EN 1995 ( cz. 1-1:2010, cz. 1-2:2008) Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji
drewnianych.
e PN-EN 1996 ( cz.1-1:2010, cz.1-2:2010, ¢z.2:2010, ¢z.3:2010) Eurokod 6 -
Projektowanie konstrukcji murowych.
e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne.
Zasady og6lne konstrukcyjnych
*  PN-EN 1090-1+A1:2012 - Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.
Czes¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych
e PN-EN 1090-2+Al;2012 - Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.
Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych
e PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu.
e PN-EN 13369:2005 - Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.
e PN-EN 14991: 2007 - Prefabrykaty z betonu, elementy fundamentéw
Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dzial V warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez



spetnienie wymagan zawartych w polskich Normach zgodnie z par 204 ust. 4 wyzej

wymienionych warunkéw. Podstawowe obcigzenia dzialajagce na konstrukcje budynkow

przyjeto w oparciu o:

=  PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

=  PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
= PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

= PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne Technologiczne
=  PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie budowli

=  PN-B—03150:2000. Konstrukcje drewniane

= PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe i sprezone.

* Przyjeto zalozenia:

— I strefa wiatrowa — charakterystyczne ci$nienie pr¢dkosci wiatru gk=0,30 kPa

— I strefa Sniegowa — obcigzenie charakt. $niegiem gruntu Qk=0,90 kPa

— umowna glteboko$¢ przemarzania Hz=1,0 m.

2.1.1. Uktad konstrukcyjny

Budynek sitowni wewngtrznej, przewidziano jako obiekt parterowy o konstrukcji

tradycyjnej, murowanej z pustaka ceramicznego. Wymiary rzutu poziomego 8,0 m x 14,0 m,

wysoko$¢ budynku w najwyzszym punkcie nad poziom terenu: 5,32 m.

Projektowana bryta budynku poprzez zastosowanie tradycyjnej formy, w zasadniczych

rozwigzaniach nawigzuje do istniejacej zabudowy i jest dostosowana skalg do istniejacego

terenu.

Projektowang budowe silowni wewnetrznej, zaprojektowano zgodnie ze sztuka

budowlang i z zasadami wiedzy techniczne;j.

Uktad konstrukcyjny stanowig:

lawy fundamentowe betonowe;

slupy zelbetowe;

sciany nosne spigte wiencami zelbetowymi;
pilastrami zelbetowymi;

dach jednopotaciowy wykonany z dzwigar6w kratowych o konstrukcji

drewnianej.

Konstrukcja budynku prosta, nieskomplikowana. Odnosnie uktadu funkcjonalnego to

przewidziano wewnetrzne polaczenie z istniejacym budynkiem Szkoty Podstawowej przez

wejscie z sali gimnastycznej. Ponadto silownia bedzie posiada¢ bezposrednie wyjscie na

zewnatrz budynku z utwardzonym dojs$ciem.



Planowana inwestycja obejmuje nastepujacy zakres prac budowlanych:

wykonanie rob6t demontazowych w rejonie potaczenia budynku Szkoty Podstawowe;j
z projektowang sitownig;

wykonanie dodatkowych przebi¢ dla otworéw drzwiowych wewnetrznych;

wykonanie nadprozy prefabrykowanych nad powyzszymi przebiciami otwordw;
przetarcie istniejacych tynkéw i1 wykonanie nowych powlok malarskich, w rejonie
polaczenia istniejgcego budynku z projektowang budowa sitowni;

budowe budynku sitowni wewnetrznej;

wykonanie przebudowy istniejacej instalacji elektrycznej i wodno — kanalizacyjnej i
centralnego ogrzewania wraz z instalacjg wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej;
wyposazenie budynku w dodatkowe urzadzenia zabezpieczajace obiekt
przeciwpozarowo;

wykonanie ocieplenia z welny mineralnej;

montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej;

wykonanie robét adaptacyjnych;

wykonanie prac zewnetrznych (utwardzenie terenu, rownanie terenu

humusem z jednoczesnym sianiem trawy);

zakup 1 montaz wyposazenia sitowni.

Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiatébw budowlanych,

zarowno konstrukcyjnych jak i wykonczeniowych, posiadajacych odpowiednie atesty i

oznaczonych symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie “B” i ,,CE” oraz

wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z technologia i w odpowiedniej kolejnosci,

zapewnia:

a. Spelnienie wymagan podstawowych takich jak:

= Bezpieczenstwo konstrukcji;

= Bezpieczenstwo pozarowe;

» Bezpieczenstwo uzytkowania;

= Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska;

* Ochrony przed hatasem i drganiami;

= Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod;

» Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie zaopatrzenia w

media.

b. Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.

c. Warunki BHP.



Charakterystyczne parametry techniczne budynku zostaty okreslone na podstawie

Polskiej Normy PN— ISO 9836 “Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie”.

Projektowana
Powierzchnia zabudowy: 112,0 m>
Powierzchnia uzytkowa: 93,43 m’
Kubatura: 517,30 m’
Wysokos¢ budynku: 5,32 m
Szerokos$¢ elewacji frontowej 8,0 m
Dlugos$¢ budynku 14,0 m
Ilo$¢ kondygnacji 1
Geometria dachu jednospadowa
Kat pochylenia potaci dachowej 10°
2.1.2. Zastosowane schematy statyczne
Lawy fundamentowe — fundament pasmowy posadowiony bezposrednio na

gruncie, jako osrodku sztywnym. Ftawy fundamentowe zelbetowe. Nadproza
monolityczne oraz prefabrykowane obiektu zostaty zalozone, jako belki jedno -, dwu i
wieloprzestowe, obcigzone cigzarem opartych na nich $cian i elementéw konstrukcji

dachu o konstrukcji z drewnianych dzwigar6w.

2.1.3. Elementy technologii robot budowlanych - sposob wykonania fundamentow

W ramach robét ziemnych wykonane zostana wykopy pod lawy
fundamentowe projektowanej budowy silowni wewnetrznej, ktoérych obszar
oddzialywania nie wykracza poza granice terenu inwestycji.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych podczas budowy sitowni nalezy najpierw
wykonac¢ roboty przygotowawcze, ktére polegaja na:

= zorganizowaniu placu budowy inwestycji,

= sprawdzeniu zgodnosci z projektem inwestycji (mapg z geodezyjng inwentaryzacja
urzagdzen podziemnych) oraz urzadzen podziemnych sieci i urzadzen statych lub
tymczasowych,

= wytyczeniu projektowanego obiektu, stabilizacja w terenie nowej osnowy geodezyjnej

w stosunku do stalej osnowy,



Nastgpnymi czynno$ciami, jakie nalezy dokona¢ jest usuniecie ziemi urodzajnej
(humusu), ktérg przeprowadza si¢ przed wlasciwymi robotami ziemnymi. Ziemi¢
urodzajng nalezy odspoi¢ za pomoca koparko — tadowarki na odktad w poblizu
rozbudowy obiektu. Humus nalezy zebra¢ warstwa grubosci 20 — 30 cm pod obiektem
na powierzchni odpowiadajacej obrysowi zewnetrznemu projektowanego obiektu.
Odktad humusu nalezy usytuowa¢ w postaci nasypu poza budowa, w dalszej czesci
dziatki.

Wykopy podczas budowy projektowanej budowy silowni wewnetrzej beda
miaty glebokos¢ do 1,00 m uwzgledniajac dodatkowe wykonanie chudego betonu
ogr.0,1 m.

Wykonanie wykopéw pod lawy nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia
geodezyjnego prac fundamentowych. Wykop trzeba zabezpieczy¢ za posrednictwem
deskowania pelnego poprzez rozparcie rozpdérkami $cian pionowych. W trakcie
wykonywania wykopu pod taw¢ fundamentowa mozna zastosowa¢ metode czotowa.

Prace zaleca si¢ prowadzi¢ w okresie suchym.

Z uwagi na nieduzy zakres robot ziemnych i obnizenie kosztow zastosowac
powinno si¢ koparke wyposazong w zespot roboczy przeznaczony do odspojenia
i przemieszczenia gruntu na podwoziu kotowym. Jako koparke nalezy wybrac
podsigbierng o pojemnosci naczynia roboczego 0,4 m’. Podczas wykonywania
wykopu pod fundamenty budynku transport odspojonego gruntu odbywat si¢ begdzie
samochodem skrzyniowy samowytadowczy na miejsce odkladu wyznaczone poza
placem budowy. Przy wykonywaniu wykopéw sposobem mechanicznym nalezy
zatrzymac¢ kopanie na poziomie okoto 30 cm powyzej zadanej rzgdnej posadowienia
budynku celem ochrony struktury gruntu w dnie wykopu.

Pozostawiong warstweg gruntu usungé nalezy recznie bezposrednio przed
rozpoczeciem robot fundamentowych lub montazowych. W sytuacji przekopania
wykopu o glebokosci wigkszej niz zaktadana nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki
pozwalajace na przeniesienie obcigzen przekazywanych od budynku. W takiej sytuacji
powinno si¢ wypetni¢ przekopany wykop spoiwem np. podsypka zwirowo — piaskowa
lub wykona¢ stabilizacj¢ chudym betonem.

Wykop nalezy zacza¢ od po dtuzszym boku tawy fundamentowej pami¢tajac
o koniecznosci zabezpieczenia wykopu deskowaniem. Nastgpnie wykona¢ lawy
szczytowe 1 frontowg oraz tawe usytuowang w $rodku budynku. Po wykonaniu
wszystkich taw mozna przystapi¢ do robo6t ciesielskich, zbrojarskich i betoniarskich, a

nastepnie do murowania scian fundamentowych do poziomu zero.
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Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem zageszczenia,

wykonczenia i1 ksztattu odpowiada on wymogom, oraz czy doktadno$¢ wykonania nie

przekracza norm.

Zasypanie i zageszczenie wykopow

Po wykonaniu wykopéw pod fundamenty nastgpng czynnoscig jaka nastepuje
w robotach ziemnych jest zasypanie wykopow i ich zageszczenie. Do zasypania
wykopoéw zastosowac¢ nalezy czesciowo grunt rodzimy sktadowany na odklad oraz
grunt sypki (piasek, zwir) w goérnej warstwie wykopu. Nie mozna zasypywac
wykopéw gruntem zmarznigtym, torfem czy pospotka. Zaggszczanie wykopu
uzaleznione jest od gruntu, jakim bedziemy stosowa¢ do jego zasypania. Nalezy
przestrzega¢ podczas zaggszczania nastepujacych warunkow:

» rdwnomiernosci zageszczenia kazdej warstwy gruntu;

= grunt powinno uktada¢ si¢ warstwami poziomymi o rdwnomiernej grubosci na
catej szerokosci wykopu;

= Slady przej$¢ sprzetu powinny na siebie nachodzi na szerokos$¢ okoto 5-10 cm;

= warstwy gruntow powinny by¢ zageszczane mozliwie szybko, aby nie doszto
do nadmiernego nawilgocenia lub przesuszenia gruntu.

W trakcje rob6t ziemnych przestrzega¢ nalezy zasad bezpieczenstwa i higien
pracy. W wykopach nie wolno rozluznia¢ gruntu sposobem podkopu.

Nad wykopem nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw ani gruntu
w odlegtosci min. 1,00 m od krawedzi wykopu.

Nie wolno wchodzi¢ lub schodzi¢ do wykopéw po rozporach deskowania.
Wykopy nalezy zawsze zabezpiecza¢ od wod opadowych oraz nalez zawsze
wykonywac¢ ogrodzenia wokét wykopu w miejscach ogélnodostepnych przez ludzi.

Do obstugi maszyn lub urzadzen stuzacych do robdét ziemnych mozna
dopuszcza¢ osoby przeszkolone lub posiadajace odpowiednie uprawnienia do ich

obstugi.

PODSTAWOWE WYTYCZNE TECHNICZNE WYKONANIA

1.

TOLERANCJE WYMIAROWA.

Tolerancje wymiarowe dotycza pomiaréw kontrolnych zaréwno robét wykonanych
przez poszczegllnych podwykonawcow, jak 1 dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajace z usytuowania, deformacji

szalunkéw, zmiennosci wymiar6w w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane.

Wartosci te skumulowane muszg obowigzkowo miesci¢ si¢ w granicach normowych.
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Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw
podanych na rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegétowymi
rysunkami oraz opisem technicznym. Wykonawcy sprawdza na miejscu mozliwos¢
zachowania podanych wymiaréw i rzgdnych, sygnalizuja wszystkie pomytki lub
uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktérzy w razie potrzeby dokonajg
uscislen lub wykonaja niezbedne modyfikacje. Wykonawcy beda wytacznie
odpowiedzialni za pomylki oraz zmiany w ich zestawie robd6t, wywotane

zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

. BADANIA I KONTROLA BETONOW I MATERIALOW
Wykonawca zapewnia przeprowadzenie préb i kontroli wymaganych normami
branzowymi. Badania sg realizowane przez uprawnione laboratoria. Na jedno pobranie

przypadaja 3 prébki.

. BETON GOTOWY DO UZYTKU

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla
wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien si¢ odbywaé w
betoniarkach samochodowych. Beton powinien by¢ zgodny z normami polskimi.

Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu jest zakazane.

. BETONOWANIE - PIELEGNACJA BETONU

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi by¢
wilgotna, ale nie zmoczona. Beton nie moze spada¢ z wysokosci wigkszej od 3,0 m.
Musi by¢ uktadany warstwami nieduzej grubosci (20-30 cm). Przerwa w betonowaniu
dwoéch kolejnych warstw nie moze by¢ wigksza od 15 min. Drganie zbrojenia, i za
posrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane. Wykonawca zobowigzany jest do
wypelnienia kart betonowania, z podaniem daty, godziny 1 warunkéw
atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu. W przypadku zatrzymania
betonowania, beton jest utrzymywany siatka metalowg o drobnych oczkach,

mocowang do zbrojenia.

. BETONOWANIE - W NISKICH I WYSOKICH TEMPERATURACH

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od -5° C jest
zabronione, chyba ze Kierownik Projektu wyrazi na to zgod¢ na piSmie. Gdy

temperatura miesci si¢ w granicach + 5°C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod
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warunkiem zastosowania skutecznych srodkéw zapobiegajacych szkodliwym skutkom
zimna. W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25
% C, wykonawca przekaze Inwestorowi i pracowni projektowej, w ramach programu

betonowania, proponowane dziatania.

6. STAL ZBROJENIOWA
Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z karta homologacyjna. Zbrojenie w momencie
jego montowania i betonowania nie moze nosi¢ sladéw rdzy kruchej, smaru lub btota.

Uformowanie zbrojenia powinno by¢ zgodne z normami.

7.SZALOWANIE - ROZSZALOWANIE
Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymaé bez wyraznego
odksztatcenia obcigzenie i naciski, ktéorym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia w
czasie wykonywania rob6t. Muszg by¢ dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach,
by unikng¢ wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed betonowaniem muszg by¢
oczyszczone ze wszystkich obcych materiatéw. Rozszalowanie musi by¢ dokonane
dopiero gdy beton wystarczajaco stwardnieje, by moéc przenie$¢ napre¢zenia, ktérym
zostanie poddany, bez nadmiernego odksztalcenia oraz przy zapewnieniu

dostatecznych warunkéw bezpieczenstwa.

Projekt techniczny nie jest projektem wykonawczym i nie zawiera rysunkow warsztatowych.
Wszystkie opracowania warsztatowe lezg po stronie wykonawcy Prace projektowe (obliczenia
statyczne) poprzedzone zostaly analizqg warunkow geotechnicznych przedmiotowego terenu
(jesli dotyczy) oraz analizg rozwiqzan projektowych przyjetych na etapie projektu

budowlanego.

2.2.  Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

Budowa sitowni wewngtrznej w Szkole Podstawowej, zaliczona zostata do pierwszej
kategorii geotechnicznej — konstrukcja prosta, posadowienie na fundamentach bezposrednich.
Na podstawie badan przeprowadzonych przy okazji wykonywania inwestycji zwigzanej z
budowg gruntowej pompy ciepta okreslono, ze na przedmiotowej dzialce wystepuja gleby
wytworzone na piaskach ze zwirem oraz piaskach gliniastych. Sa to pseudobielice, gleby

brunatne wlasciwe, brunatne wylugowane i kwasne oraz gleby piaszczyste roznej genezy.

13



Na podstawie w/w zalicza si¢ projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii

geotechnicznej, gdyz cechuje si¢ statycznie wyznaczalnymi schematami obliczeniowymi i

prostymi warunkami gruntowymi.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od zatozonych warunkow

gruntowych nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomic projektanta w celu dostosowania

fundamentow do zaistniatych warunkow gruntowych.

2.3.

24.

2.4.1.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych

Fundamenty

a. projektowane - zaprojektowano lawy fundamentowe z betonu towarowego.
Gleboko$¢ posadowienia faw fundamentowych — wedtug przekroju pionowego i
rzutu fundamentéw. Pod stupami projektuje si¢ stopy fundamentowe. Pod tawami i
stopami fundamentowymi nalezy zastosowa¢ warstwe wyréwnawczg z chudego

betonu klasy C8/10 grubosci 10 cm.
UWAGA

Przed przystapieniem do prac ziemnych Kkonieczne jest opracowanie sposobu
zabezpieczenia S$cian wykopu. Zaleca si¢ wykonywaé prace ziemne i
fundamentowe w porze suchej. Dno wykopu natychmiast pokry¢ betonem
podkladowym.

Po wykonaniu fundamentéw oraz $cian fundamentowych, wykopy nalezy zasypac
starannie zaggszczanym urobkiem, warstwami do 30 cm. Powierzchni¢ terenu dookota
budynku nalezy splantowac ze spadkami od $cian.

Wykonywane roboty ziemne 1 budowlane oraz obiekty budowlane nalezy
zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wody. Nalezy wykona¢ ujecia i
odprowadzenie wdéd powierzchniowych naptywajacych w miejsce wykonywanych
robdt oraz, jesli to potrzebne, odwodnienie wglebne podioza gruntowego. Jezeli
konieczne jest obnizenie zwierciadta wody gruntowej (np. gdy jego poziom utrudnia
posadowienie projektowanych konstrukcji 1 urzadzen lub wykonanie wykopu
stosowanymi na budowie maszynami), to nalezy je przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby

nie zostala naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej konstrukcji, a takze w
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2.4.2.

podiozu sgsiednich obiektéw, i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystgpity
nadmierne osiadania podloza istniejagcych w sasiedztwie budowli. System
odwodnienia powinien spelnia¢ nastepujace warunki:
utrzymanie bez znaczacych wahan pozioméw wody i cisnien w porach gruntu
przewidzianych w projekcie;
zapewnienie statego odptywu okreslonej ilosci wodys;
catkowite wydalenie wody usuwanej z wykopu poza obszar wykopow;
zapewnienie niezawodno$ci odwodnienia.
Nadz6r nad robotami ziemnymi (gruntowymi) zwigzanymi z wymogami
geotechnicznymi prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujaca normg. W szczegdlnosci
dotyczy to:

0 odbioru wykopéw fundamentowych w zakresie rodzaju i stanu gruntéw,

0 odbioru gruntéw w wykopie po ich wymianie (ewentualnej),

0 dozoru nad odwodnieniem wykopu,

o odbioru nasypéw, zasypek i obsypek, w zakresie rodzaju i stanu uzytego

gruntu,

o sktadowania gruntu,
Do umocnienia skarp wykopéw (oprocz przepiséw BHP),

o wszelkich sytuacji zwigzanych z gruntami na budowie.
Lawy wykorzystuje si¢ do wykonania uzioméw elektrycznych ,,UZ" Rozmieszczenie

uzioméw wg projektu instalacji elektrycznych.

Sciany budynku

Sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano, jako dwuwarstwowe ocieplone w

systemie BSO z zastosowaniem welny mineralnej. Sciany murowane z pustakow w systemie

na pioéro i wpust, pozioma spoina na zaprawie cementowo-wapiennej. Od wewnatrz Sciany

tynkowane (tynk cem. - wap., kategorii III).

a.

Sciany zewnetrzne, zaprojektowano z pustakéw ceramicznych poryzowanych,
drazonych gr. 25,0 cm; klasa wytrzymatosci 15 MPa na zaprawie cementowo -
wapiennej marki M-5; z izolacjg termiczng gr. 20,0 cm - wetna mineralna, klasyfikacja
ogniowa weiny: Al.

Sciany fundamentowe, bloczkéw betonowych odpowiednio do grubosci $ciany
konstrukcyjnej, gr. 25 cm; na zaprawie cementowo -wapiennej; z izolacjg termiczng z

izolacyjnych ptyt fundamentowych, styropian XPS o grubosci 20,0 cm; S$ciany
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fundamentowe zabezpieczyC izolacjg przeciwwilgociowg x 2 warstwy (obustronnie) +
folia kubetkowa - zabezpieczenie systemowe wg wytycznych producenta.

c.  Sciany wewnetrzne
= Sciany wewnetrzne dzialowe, z pustakéw ceramicznych poryzowanych,

drazonych, gr. 11,5 cm, na zaprawie zwyklej cementowo -wapiennej;

2.4.3. Nadproza

Nadproza prefabrykowane strunobetonowe, dwa elementy prefabrykowane nad
$cianami no$nymi o wym. 72x115 mm - jeden element nad $ciang dziatowg (nad otworami
okiennymi i drzwiowymi). Oparcie nadproza nad $cianami konstrukcyjnymi wg wytycznych

producenta nadprozy.

2.4.4. Wentylacja pomieszczen

Zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarne;j.

2.4.5. Pilastry, wience, podciqgi Zelbetowe

a. Nadproza prefabrykowane - nadproze nad otworami okiennymi i drzwiowymi

strunobetonowe o wym. 72x115 mm - dwa elementy prefabrykowane nad $cianami
nosnymi 1 jeden element nad $ciang dzialowa (nad otworami okiennymi i
drzwiowymi). Oparcie nadproza nad $cianami konstrukcyjnymi wg wytycznych
producenta nadprozy.

b. Nadproze zelbetowe — elementy konstrukcyjne zgodnie z czgscig rysunkowg projektu

technicznego branzy konstrukcyjne;j.

c. Pilastry zelbetowe - elementy konstrukcyjne zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu

technicznego branzy konstrukcyjne;j.

d. Wieniec zelbetowy - elementy konstrukcyjne zgodnie z czg¢$cig rysunkowa projektu

technicznego branzy konstrukcyjne;j.

2.4.6. Posadzki
Wszystkie posadzki wykona¢ wg rysunkow.
Wykonczenie posadzek w pomieszczeniach 01 - wiatrotap, 02 - WC 1 04 - Magazyn :
a. Plytki ceramiczne, antyposlizgowos¢ min. R9, klasa $cieralnosci 3 lub 4. Plytki
nienasigkliwe.
b. Cokoty - wykonane z ptytek ceramicznych, gresowych lub alternatywnie z gotowych

listew z tworzywa sztucznego mocowanych za pomocg kotkéw rozporowych.
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Wykonczenie posadzek w pomieszczeniu sitowni:

Nawierzchnia sportowa amortyzujagca wstrzasy - zabezpieczajaca podloge przed
uszkodzeniami podczas wykonywania treningu z obcigzeniami. Nawierzchnia z
granulatu gumowego SBR i kleju poliuretanowego. Powierzchnia antyposlizgowa
posiadajgca wlasciwosci antygrzybiczne, antybakteryjne i antyplesniowe - kolor do

uzgodnienia z Inwestorem.

2.4.7. Stolarka okienna i drzwiowa

a. Drzwi zewnetrzne - przeszklone na profilach aluminiowych, szklenie szklem

bezpiecznym, U(max)=1,3 W/(m2/K), z wktadkami antywlamaniowymi. Zgodnie z
zestawieniem stolarki w cze$ci rysunkowej.

b. Okna - na profilach aluminiowych, o wspdtczynniku przenikania dla catego okna
U(max)=0,9 W/(m2/K). Okna montowa¢ w warstwie izolacji, wg wytycznych
wybranego producenta, zastosowujac kotwy termiczne, profile podparapetowe oraz
poszerzenia podprogowe.. Zgodnie z zestawieniem stolarki w czesci rysunkowe;.

c. Drzwi wewnetrzne - drewniane pelne i przeszklone zgodnie z zestawieniem stolarki.

Szkto bezpieczne. W weztach sanitarnych dodatkowo drzwi muszg posiada¢ otwory
wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2, w dolnej czesci
drzwi.

d. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne p-poz - aluminiowe petne i przeszklone zgodnie z

zestawieniem stolarki. Szklenie szklem bezpiecznym. Zgodnie z zestawieniem stolarki
w czesci rysunkowej. Drzwi przeciwpozarowe wykonane z aluminium, o klasie

EI60, wg wytycznych producenta

2.4.8. Oktadziny Scian i sufitow w pomieszczeniach

Sciany wykonczyé tynkiem cem. - wap. kat. IIl. W pomieszczeniu sanitarnym do petne;
wysokosci ptytki ceramiczne. Ponadto we wszystkich pomieszczeniach sufity wykonczone
zabudowg z ptyt gipsowo — kartonowym w klasie EI 30. W pomieszczeniu sitowni na czesci
scian wykonczenie lustrami przeznaczonymi do tego typu obiektéw montowanymi 2,0 m nad
posadzka. Ponizej luster i na pozostatych S$cianach projektuje si¢ wykonczenie matg

ochronno-dekoracyjna.
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2.4.9.

Izolacje przeciwwilgociowe
na lawach fundamentowych i murach fundamentowych, zastosowa¢ 2 x papa
asfaltowa podktadowa na lepiku asfaltowym - z naddatkiem do wewnatrz obiektu 15
cm, dla polaczenia jej z izolacja pozioma podiogi.
podioga przy gruncie — 1x folia paroszczelna budowlana gr. 0,2 mm.
izolacja pionowa 1 pozioma przeciwwilgociowa fundamentow:

* na tawach i1 murach fundamentowych — abizol 2xR + IxP — na wczesniej

wykonanym na murach tynku cementowym kat. 1.

2.4.10. Wykonczenia zewnetrzne

a.

tynk zewnetrzny — silikonowy, silikatowy lub SISI, barwiony w masie

cienkowarstwowy na systemowej siatce podtynkowej, struktura tynku — baranek,
wielkos$¢ ziarna 1,5 mm, kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji. Tynk dopasowac
do wyprawy na cze¢sci istniejgce;j;

oktadzina cokotu — tynk silikonowy, silikatowy lub SISI, wg opisu w pkt. a.

. schody - konstrukcja z kostki betonowej, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr.

3 cm 1 podbudowie z tlucznia utozonej na warstwie odsgczajacej z piasku,
zageszcezonej mechanicznie. Obrzeza pochylni z palisady betonowej, kwadratowej, na
tawie betonowej C12/15, gr. 10 cm. Kolorystyka opornika i kostki do ustalenia z
inwestorem.

obrobki blacharskie, kominy, okapniki — z blachy powlekanej, min. gr. 0,55 mm.

. rynny i rury spustowe — systemowe ze stali powlekanej. Grubo$¢ rdzenia stalowego

min. 0,6 mm. Stal dwustronnie cynkowana, pokryta ochronng powltoka organiczng.
powlekanej w kolorze, wg ustalenia z inwestorem.

balustrady zewngtrzne — balustrady ze stali nierdzewnej polerowanej, wypelnienie z

pretéow stalowych.

wycieraczka wejsciowa - zamontowana przed wejsciem gléwnym o wym. 100x50cm,

ruszty kratowy z oczkiem 30/10mm z odptywem — szt. 1.

. opaska wokot budynku - wykona¢ opaske z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce

cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa tamanego 0/0,31, gr.
15 cm, zageszczonej mechanicznie, ograniczong obrzezem betonowym o wym. 6x25
cm, na podsypce z piasku stabilizowanego cementem. Kolorystyka do ustalenia z
inwestorem.

elementy zewnetrzne, wykonczeniowe, tj. odbojniki do drzwi - typowe, stal

ocynkowana, odbojniki guamowe mocowane do podioza.
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j. technologia — budynek zostal przewidziany do prowadzenia ¢wiczen w ramach zajes¢

wychowania fizycznego prowadzonych w Szkole Podstawowe;.

24.11. Roboty malarskie

a. $ciany wewnetrzne - malowa¢ farbami emulsyjnymi w jasnych, pastelowych kolorach,

lamperia w wiatrotapie i pomieszczeniu magazynowym pokryta lakierem bezbarwnym
do wysokosci 1,60 m.

b. elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym i p.poz.

c. elementy konstrukcji stalowe] - elementy stalowe zabezpieczy¢ farbg miniowg i

pomalowa¢ farbg p.poz. - wg wytycznych zastosowanego producenta. Przed

malowaniem nalezy oczys$ci¢ stal do 1I-go stopnia czystosci.

2.4.12. Pokrycie dachu

a. pokrycie dachu — blacha dachéwkowa, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem, blacha

matowa, ulozona na tatach i kontrtatach, grubos¢ powtoki dla blachy 35um - 50um.

2.4.13. Dach

Dach - calo$¢ konstrukcji wykonana z wolnopodpartych dzwigaréw dachowych.
Zaprojektowano dzwigar w formie kratownicy drewnianej, drewno Kkonstrukcyjne,
zabezpieczone p.poz.. Warstwy dachowe — wg przekroju
Opis konstrukcji dachu:

1. Elementy konstrukcyjne projektuje si¢ z drewna klasy C-24, suszonego do wilgotnosci

18%, zabezpieczonego przed ogniem, grzybami i owadami preparatem np. ,,Fobos M4”.

2. Potaczenia elementéw wigzara projektuje si¢ na plytki kolczaste.

3. Potaczenia elementéw projektuje si¢ na ocynkowane taczniki do drewna.

4. Wigzary gléwne mocowane sg do wienca zelbetowego za pomocg 2 katownikéw z
przetloczeniem KP-1 oraz kotwy rozpreznej do betonu. Katownik mocowany jest do
wigzara za pomocg $ruby M10x60 kl. min. 4.8 lub preta gwintowanego M10 kl. min.
4.8 oraz min. 2 gwozdzi ciesielskich Anchor 4x40 mm w ramig¢ tacznika.

5. Zaprojektowano nastgpujace stgzenia montazowe i konstrukcyjne:

GP — podtuzne pasa gérnego,

- DP — podtuzne pasa dolnego,

- KP — podtuzne krzyzulcéw,

- KU - ukos$ne krzyzulcow,

Stezenia GP, DP, KP, KU, zaprojektowano z elementéw drewnianych o przekroju
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25x100 mm. Stezenia montowane sg do elementéw stezanych za pomocg

min. 3 gwozdzi pierscieniowych 3x70 mm w kazdym wezZle elementu st¢zajacego.

Stezenie potaciowe GU zaprojektowane zostalo ze stalowej tasmy perforowane;j

2x40 mm. Mocowane jest za pomocg 20 gwozdzi ciesielskich 4x40 mm na

koncach stgzenia. Catkowite st¢zenie potaci dachu otrzymuje si¢ poprzez przybicie tat
lub petnego deskowania.

6. Zaprojektowano rowniez st¢zenia dachu z poziomych kratownic drewnianych typu SP
usytuowanych w potaci dachu i mocowanych do wigzaréw G za pomoca gwozdzi
pierscieniowych 4,5x125 mm w rozstawie co 33 cm.

7. W polach stezen potaciowych SP zaprojektowano knagi SW, ktére mocowane s3:

- do wigzara giéwnego G za pomoca katownika z przettoczeniem KP-1 w wezle knagi,

mocowanego za pomocg 6 gwozdzi ciesielskich 4x40 mm w kazde ramig¢ tagcznika.

- do wienca za pomocg 2 katownikéw z przettoczeniem KP-1 mocowanych za pomoca

kotwy rozpreznej do betonu. Katowniki z przetloczeniem KP-1 mocowane sg do
wigzaréw za pomocg 6 gwozdzi ciesielskich 4x40 mm w ramig¢ tacznika.

- kratownica wiatrowa SP mocowana jest do knagi za pomoca 10 gwozdzi

pierscieniowych 4,5x125 mm.

Wytyczne wykonawstwa

1. W chwili rozpoczecia montazu konstrukcji dachu elementy stanowiace podpore dla tej
konstrukcji muszg mie¢ pelng wytrzymato$¢ przewidziang w projekcie.

2. Wigzary nalezy montowa¢ dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego
zawiesia.

3. Montaz wigzaréw nalezy rozpocza¢ od dwoch wigzaréw usztywnionych poprzecznie
stezeniem montazowym. Nastepne wigzary montowa¢ 13aczac je stezeniami z
poprzednimi.

4. W miejscach styku elementéw drewnianych z elementami betonowymi lub murowymi
nalezy utozy¢ izolacjg.

5. Stgzenia GU wykonane z tasmy perforowanej nalezy montowa¢ po zamontowaniu

pozostatych stezen oraz nalezy je wstepnie napiac.

6. W czasie wykonywania pokrycia nalezy zapewni¢ prawidlowa wentylacj¢ przestrzeni
konstrukcji dachowej w wielkosci 1/300 — 1/200 powierzchni dachu.

Nie dopuszcza si¢ obcigzania elementéw konstrukcji dachu w trakcie realizacji i

uzytkowania ponad warto$ci podane w zestawieniu obcigzen.
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8. Montaz pokrycia dachowego nalezy wykonywa¢ symetrycznie z obu stron potaci
dachowych.

9. Inwestor jest zobowigzany do niezwlocznego zabezpieczenia wigzby dachowej przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silne nastonecznienie, opady deszczu,

itp.) przez zafoliowanie lub wykonanie pokrycia.

2.5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

2.5.1. Dane ogolne

Na dziatce inwestycyjnej o nr ewid. 309/1, obreb Paradyz, w jednostce
ewidencyjnej gminy Paradyz, zaplanowano budowe¢ silowni wewnetrznej w Szkole
Podstawowe;.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego, planuje si¢:
budowe sitowni wewnetrznej w Szkole Podstawowe;;

. rozebranie istniejgcych utwardzen terenu kolidujacych z projektowang inwestycja;
przebudowe przylacza kanalizacyjnego kolidujacego z projektowang inwestycjg —
wedlug odrebnego opracowania w oparciu w warunki techniczne nr 16/2023 wydane
przez Wojta Gminy Paradyz;

Projektowana inwestycja usytuowana jest zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego na terenach oznaczonych symbolami UO oraz US,
przeznaczonych pod tereny uslug o$wiaty oraz ustug sportu. Realizacja nowej zabudowy
projektowana jest w gabarytach niezaktdcajacych istniejgcej zabudowy.

Projektowany obiekt bedzie posiadal instalacje wodociggowo — kanalizacyjna,
wentylacje¢ z klimatyzacjg oraz instalacj¢ elektryczng. Nieczysto$ci state gromadzone bedg w
istniejacych przenosnych pojemnikach o pojemnosci 1000 I, ktére aktualnie usytuowane sg na
terenie utwardzonym nieruchomosci, aby umozliwi¢ jego dobre opréznianie.

Energia elektryczna oraz woda pitna, dostarczane sg do budynku Szkoty z istniejacych
sieci (wodociggowej i elektroenergetycznej) poprzez istniejgce przylacza. Projektowany
obiekt bedzie zasilany w energi¢ elektryczng 1 wode pitng z wykorzystaniem istniejacych
instalacji.

Obiekt bedzie ogrzewany za pomocg indywidualnego zrédta ciepta zlokalizowanego
w budynku Szkoty Podstawowe;.

Budynek przewidziano jako jednokondygnacyjny, parterowy, niepodpiwniczony.

W ramach budowy sitowni wewnetrznej w Szkole Podstawowej w Paradyzu projektuje sie

wykonanie doj$cia - chodnika z kostki betonowej oraz opaski wokoét elewacji budynku
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2.5.2. Zakres przewidywanej dziatalnosci
Obiekt, ktory jest przedmiotem opracowania to projektowana sitfownia wewnetrzna w

Szkole Podstawowej w Paradyzu. Budynek bedzie przeznaczony do korzystania przez dzieci i
mtodziez szkolna.

W budynku wygospodarowano: sitowni¢, toalet¢, magazyn i wiatrotap. Obiekt w
calosci zostal przystosowany do korzystania poprzez osoby niepetnosprawne.

W pomieszczeniach budynku silowni wewng¢trznej prowadzone beda ¢wiczenia w

ramach zaje¢ wychowania fizycznego.

2.6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw
terenu wystepujace wzdluz trasy obiektu
Wedtug projektéw branzowych.

2.7. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i
urzadzen budowlanych

Wedtug projektéw branzowych.

2.8. Sposdb powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zaloZzeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielko$ci urzadzen

Wedtug projektéw branzowych.

2.9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych calo$¢ techniczno-
uzytkowa

Wedlug projektéw branzowych.

2.10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

2.10.1. Podstawy prawne i formalne obowiazujace w trakcie realizacji inwestycji

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. /Dz.U. z 2022 r. poz.
1225/.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
/Dz. U. nr 109 poz. 719 z pézniejszymi zmianami/.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych. /Dz. U. nr 124

z 2009 r. Poz. 1030/.
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5. Dla pozostatych instalacji aktualne polskie normy.
6. Wytyczne Inwestora.

7. Zasady wiedzy techniczne;.

2.10.2. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek sitowni

Powierzchnia wewng¢trzna 95,6 m”
Wysokos¢ budynku 5,31 m
Liczba kondygnacji podziemnych 0

Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Klasyfikacja wysokosci budynek Niski N

2.10.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych,
charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych

Projektowany obiekt bedzie petnit funkcje szkolnej sitowni.

W sitowni zagorzenie pozarowe bardzo niskie charakterystyczne dla tego typu budynkow,
wynikajace gtéwnie z uzytkowania sprzetu elektrycznego — bieznie rowerki itp.

Zabronione jest sktadowanie, przechowywanie czy magazynowanie materialéw
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym 2z wyjatkiem warunkéw okreslonych
w § 8 ust. 1 rozporzadzenia [2].

Na obecnym etapie nie przyjmowano pozarOw projektowych, poniewaz nie przyjmowano

zatozen w oparciu o symulacje CFD.

2.10.4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Sitownia ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowane do budynkéw

uzytecznos$ci publicznej — ZL.

2.10.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz

pomieszczenia.

Charakterystyka w zakresie opracowania

Kondygnacja llos¢ Uwagi
Nr strefy pozarowej Klasyfikacja PM/ZL .
0s0b
Brak pomieszczen, w ktérych drzwi
SP1 ZL 111 Parter 10 . .
powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
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Podzial na strefy pozarowe

Budynek szkoty stanowi w catosci jedng stref¢ pozarowa, sitownia bedzie odrebng strefa w
stosunku do istniejagcego budynku szkoty, z uwagi na fakt, iz istniejgcy budynek szkoty nie
spetnia obecnie obwigzujacych przepisOw ppoz.

Ponizej tabela z podziatem budynkéw na strefy pozarowe:

Charakterystyka dla catego obiektu

Na ktorych Klasyfikacja
Nr stre kondygnacjach Powierzchnia stre, Klasyfikacja do
. fy. Przeznaczenie yg ! Klasyfikacja PM/ZL . fy. Mikacy
pozarowej zlokalizowane: 0 strefy [m2] pozarowej do ZL
— parter, wysokosci
SP1 Sitownia 0 7L 95,6 Niski N ZL 11

2.10.6. Maksymalna gesto$S¢ obcigzenia ogniowego stref pozarowych PM wraz

z warunkami przyjetymi do jej okre§lenia

. . Klasyfikacja . .
Nr strefy pozarowej Przeznaczenie PM/ZL Gestosé obcigzenia ogniowego Qd [MJ/m2]
SP1 sifownia ZL 11 Nie wyznacza si¢

2.10.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej elementéw
budowlanych, stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowalne, klasa reakcji
na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i dréog

ewakuacyjnych

Ustalenie klas odpornosci pozarowej dla budynkéw i stref pozarowych:

Nr strefy Klasyfikacja Gestosé Liczba Kwalifikacja do Klasa
pozarowej PM/ZL obciazenia kondygnacji wysokosci odpornosci
ogniowego Qd pozarowej
[MJ/m2] pierwotna
SP1 ZL 1 - 1 N niski D

Wymagania dla elementéw budowlanych w poszczegélnych klasach:

Elementy budowalne nalezy wykonywa¢ zgodnie z podang nizej klasyfikacja pozarowg wg
§ 216 rozporzadzenia [1]:
1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny

spetniad, (...), co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku >
odpornosci  otgwna konstrukcja strop” $ciana $ciana przekrycie
pozarowe]  onstrukcja |dachu zewnetrzna? 'wewnetrzna”  |dachu ¥
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budynku  nosna
nDll R 30 (-) REI 30 EI 30 (0<_)i) (') (-)

Oznaczenia w tabeli:

- ---- nie stawia si¢ wymagan

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagahn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej
powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ EI 60, a dla drzwi komor zsypu - EI 30. (nie dotyczy)
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i

dylatacjami.

Uwagi:

- Nalezy stosowa¢ wszystkie elementy budowlane nierozprzestrzeniajgce ognia w rozumieniu
rozporzadzenia [1]

- Obudowa drég ewakuacyjnych nie nizej niz EI 15 (dotyczy réwniez przeszklen statych
w $cianach), nie dotyczy drzwi do pomieszczen niewydzielanych pozarowo.

- Elementy okladzin elewacyjnych (jesli wystapia) powinny by¢ mocowane do konstrukcji
budynku w spos6b uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym
niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewngtrznej, okreslonej
w § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1], odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w
ktérym sa one zamocowane.

- Drzwi, bramy 1 inne zamknig¢cia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajagce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania
drzwi stluzacych do ewakuacji. Na drzwiach wieloskrzydtowych nalezy zamontowac

regulatory kolejnosci zamykania (RKZ).
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2.10.8. Wystepowanie materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
Nie przewiduje si¢ w budynku pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz materialow

wybuchowych oraz przestrzeni zagrozonych wybuchem.

2.10.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb,

uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie

W budynku szkoty zaklada si¢ ewakuacje jednoetapowa, caly budynek bedzie ewakuowany
jednoczesnie.

W projekcie w zakresie opracowania zachowano dtugosci doj$¢ i1 przej$¢ ewakuacyjnych
zgodne z kwalifikacjg stref pozarowych. Szerokos¢ drzwi 1 drég ewakuacyjnych zapewnia

szeroko$¢ minimalng okreslang w rozporzadzeniu [1].

2.10.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji

i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich

stosowania
. Ppoz. wylacznik . .
L. Awaryjne . Klapy ppoz. Zabezpieczenie
Nr strefy Oddymianie Hydranty | Hydranty X . pradu, urzadzenia . .
. . . . os$wietlenie X . wentylacji przeciwwybuch
pozarowej grawitacyjne | 52 25 . Ppoz. zasilane zawsze .
ewakuacyjne bytowej owe
sprzed PWP
Tak na drogach
ewak.
Oswietlonych
SP1 NIE NIE NIE . NIE NIE NIE
wytacznie
$wiatlem
sztucznym

Objasnienie: Tak- urzqdzenie/instalacja przeciwpozarowa jest wymagana i musi zostac¢

zrealizowana w oparciu o projekt techniczny lub projekt urzgdzenia przeciwpozZarowego.

2.10.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dzialan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach shluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwig dla ekip ratowniczych i

prowadzacych do nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla budynku sifowni wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10 dm’/s. Nalezy to zapewni¢ hydrantu o $rednicy 80 mm. Powyzsze

bedzie zapewnione z istniejagcego hydrantéw DN80 w odlegtosci do 75m od budynku sitowni.
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Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewng¢trznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
w zaleznosci od jego Srednicy nominalnej (DN), powinna wynosi¢ co najmniej: dla hydrantu
nadziemnego DN 80 — 10 dm’/s.

Drogi pozarowe

Droga pozarowa dla budynku sitowni nie jest wymagana.

2.10.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odleglosci

Budynek projektowany Sciany i dach NRO. Elewacje z przeszkleniem ponizej 35%. Budynek
sifowni usytuowany na terenie szkolnym jednag $ciang przylegajacy do sali gimnastyczne;j.
Pomiedzy sala gimnastyczng a budnikiem sitowni zaprojektowano s$cian¢ oddzielenia ppoz.
Sciany w zblizeniu ponizej 8m od istniejacego budynku szkoty réwniez sa $cianami
oddzielenia ppoz. REI120 docieplonymi materialem niepalny. Otwory w $cianie oddzielenia

ppoz. zamykane oknami/drzwiami EI60.

2.10.13. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno — budowlanym.

Brak rozwigzan zamiennych

2.11. Charakterystyka energetyczna budynku
W zalaczeniu.

) IMIE SPECJALNOSC I
ZESPOL I NUMER ; ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
do projektowania bez
ograniczen w
mgr inz. specjalnosci
. Grzegorz konstrukceyjno - Konstrukcja Kwiecien 2023 r.
Projektant Rudgzki - budowlaz.:aj nr !
uprawnien
NB.1V.7342/22/98
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3. CZESC RYSUNKOWA

* PT-01 — Rzut fundamentéw
e PT-02 — Rysunek zbrojeniowy fundamentéw
* PT-03 — Rzut przyziemia
*  PT-04 — Przekrg) A-A
PT-05 — Rysunek zbrojeniowy elementoéw zelbetowych

e PT-06 — Konstrukcja dachu

* PT-07 — Zestawienie stolarki

* PT-08 — Elewacja potudniowa

* PT-09 — Elewacja wschodnia

e PT-10 — Elewacja zachodnia
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SPIS ZALACZNIKOW

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

GMINA PARADYZ
INWESTOR z siedziba: ul. Konecka 4
26-333 Paradyz
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SILOWNI WEWNETRZNEJ
BUDOWLANEGO W SZKOLE PODSTAWOWE]J W PARADYZU
Adres: .
ADRES I KATEGORIA M. PARADYZ, GM. PARAQYZ,
OBIEKTU BUDOWLANEGO POW. OPOCZYNSKI, WOJ. LODZKIE
Kategoria obiektu budowlanego: IX
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: GMINA PARADYZ
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: OBREB PARADYZ
Numery dziatek ewidencyjnych: 309/1
1. Charakterystyka energetyczna budynku,
SPIS ZAWARTOSCI

2. Obliczenia konstrukcyjne,
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