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I. DOKUMENTACJA FORMALNO-
PRAWNA



1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

Zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam o sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, projektem zagospodarowania terenu, projektem

Sulejow, dnia 03.06.2023r.

OSWIADCZENIE

architektoniczno- budowlanym oraz normami i zasadami wiedzy technicznej.

Dotyczy:
Branza Sanitarna
Instalacja cieptej i zimnej wody, instalacja kanalizacji sanitarne;j,
Zakres: ogrzewanie, wentylacja, rozbudowa instalacji wodociggowej,
zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
S:rf]‘i”efzenia BUDOWA SILOWNI WEWNETRZNE
.| WSZKOLE PODSTAWOWEJ W PARADYZU
budowlanego:
. GM. PARADYZ, POW. OPOCZYNSKI, WOJ. Lt ODZKIE
Lokalizacja -~
: Dz. nr ewid.: 309/1
obiektu L :
budowlanego: Obreb ewid.: Earadyz
" | Jednostka ewid.: gm. Paradyz
Inwestor: GMINA PARADYZ
Adres Paradyz ul. Konecka 4,
inwestora 26-333 Paradyz

Projektowat:

mgr inZ. Rafat Wyszkowski
Upr. bud. do projektowanial k)eruwama_mb. _
béz ograniczef W Spec. inst. W zakresie siecl,
instalacji i ur.a:_dzeh c - ka\alv::/‘nym
azowych, wodock i kan |
@ Nr ewid.: LOD/3400/PW as/?




2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

tédzka Okregcwa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d% ul. Péhmocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 5dz, dni i
NIP 725-1849-050, REGON 473043690 NSRRI S
Lo6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3400/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze

Pan Rafal Jozef Wyszkowski

inzynier
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzony dnia 19 marca 1974 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3400/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem %Lddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska i




Pan Rafal Wyszkowski jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB &
mgr inz. Wiktor Jakubowski N
G l;“*f.n.““‘:{",/

e, il

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska /'/

Otrzymuja:

1

R b

Rafat Wyszkowski

Wiodzimierzéw, ul. Kolejowa 18

97-330 Sulejéw;

Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

ektowania i k‘;erovma_mq. bu¢
i wspec.ir@sthakmmsaecl,
instalacj i urzdzed ciepinych, wem.
gezowych wodoc i kanalizacy
Nr ewid.: LOD/3400/PWESHT



3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego

i 2 B &
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DIF-MTF-E2X *

Pan Rafat Jozef WYSZKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/1S/0043/18
adres zamieszkania Wtodzimierzow ul. Kolejowa 18, 97-330 Sulejow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikewanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.




II. CZESC OPISOWA



1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- obowigzujgce normy i przepisy
- projekt zagospodarowania terenu
- projekt architektoniczno —budowlany
- Warunki techniczne COBRTI INSTAL

2. ZaKres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny:
- instalacji ciepltej i zimnej wody uzytkowe;j
- instalacji kanalizacji sanitarnej
- ogrzewania
- wentylacji i klimatyzacji
- rozbudowe zewngtrznej instalacji wodociagowej
- zewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej

3. Wewnetrzna instalacja zimnej wody uzytkowej

Obliczenia hydrauliczne instalacji wodociggowej
Przeptyw obliczeniowy okre§lono w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 — ,,Instalacje wodociggowe -
wymagania w projektowaniu’:

q = 0,4(Zqn)"**+ 0,48 [dm3/s]

gdzie: qn - normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych [dm?/s]

Zapotrzebowanie na wode
laczny
Normatywny wyplyw wody z pkt czerpalnego normatywny
Rodzaj punktu Hos¢ wyplyw wody
czerpalnego n woda zimna Ciepla (nzwiewu o= Qnzw+ewu™
Qzw [dm’/s] Qewu [dm’/s] [dm?/s] [dm?/s]
Umywalka 1 0,07 0,07 0,14 0,14
Miska ustgpowa 1 0,13 0,13 0,13
Zawor ze zt. do weza 1 0,15 0,15 0,15
RAZEM 3 Xqn0,42

Zgodnie z norma obliczeniowy przeplyw wody wynosi:

q= 10,698 (Zqn) * — 0,12 [dm’/s]

q= 0,698 (0,42) ** — 0,12 [dm?/s]

q= 10,33 [dm*/s]= 1,19 [m’/h]

Zaopatrzenie obiektu w zimng wodg¢ uzytkowa odbywac¢ si¢ bedzie z pom. technicznego istniejacego
budynku szkoty za posrednictwem zewngtrznej instalacji wodociggowej. Z istniejacego budynku szkoty
z pomieszczenia technicznego nalezy zapewni¢ wydajnoéé instalacji wodociggowej 1,19 [m’/h]

Rurociggi wody zimnej

Instalacje wewnetrzng wody zimnej projektuje si¢ z zastosowaniem rur polipropylenowych PP PN16
w zakresach $rednic @20 — 25 mm. Polaczenie rur zostanie wykonane poprzez zgrzewanie polifuzyjne.
Przewody poziome prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej podilogi. Podejscia pod punkty czerpalne
prowadzi¢ w bruzdach $Sciennych. Przejscia przewodoéw wodociggowych przez $ciany konstrukcyjne
wykona¢ w tulejach ochronnych z wypelnieniem elastycznym, o srednicy o dwie dymensje wigkszych
od przewodu. Kompensacja wydtuzen realizowana bedzie za pomocg naturalnych zmian kierunku.
Catos¢ instalacji wykona¢ $cisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewodow.



4. Wewnetrzna instalacja cieplej wody uzytkowej

Ciepta woda do umywalki przygotowywana bedzie przy zastosowaniu przeptywowego podgrzewacza
wody typ EPS 2-3,5 o parametrach podanych w ponizszej tabeli:

Nr Typ llos¢ | Moc znamionowa | Zasilanie [V] | Nominaty pobor | Min. przekroj przewodu
pomieszczenia | podgrzewacza | szt. | [kW] pradu [A] elektrycznego [mm?]
2 EPS 2-3,5 1 3,5 230, 1-faz | 15,2 3x1,5

Lokalizacja podgrzewacza wody zgodnie z czgscig rysunkowa projektu (rys S-02)

Izolacja rurociggowwodociggowych
Instalacje cieptej wody 1 cyrkulacji izolowa¢ otuling o grubosciach zgodnych z wytycznymi zawartymi
w zalgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz.
1065, z p6zniejszymi zmianami):

- przewody o $rednicy wewnetrznej do 22mm — grubos¢ izolacji min. 20mm

- przewody o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm-— grubosc¢ izolacji min. 30mm

- przewody prowadzone w posadzkach - 6mm

Podejscia instalacji wodociggowej pod przybory sanitarne
- podejécia do umywalki - 60-65c¢m nad podloga
- zawor katowy do miski ustegpowej kompaktowej 700-900 mm ($rednio 800 mm)
- zawor ze zlaczka do weza na wysokosci 0.50 m nad posadzka.

Plukanie instalacji, proba cisnieniowa

Instalacje wodociggowa po wykonaniu ale przed zakryciem iprzed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
przeptukac i poddac¢ probie cisnieniowej. Plukanie nalezy prowadzi¢ pelnym ci$nieniem dyspozycyjnym
zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych (Cobrtilnstal zeszyt 7).Nastepnie
przeprowadzi¢ probg szczelnosci woda zimng o cisnieniu probnym w wysokosci 1,5 ci$nienia
roboczego.

Dla rur z tworzyw sztucznych wykona¢ badanie wstepne i gtdwne oraz badanie uzupehiajgce (jezeli
takie badanie jest wymagane przez producenta przewodoéw z ktérych wykonano instalacj¢). Badanie
szczelnosci przeprowadzi¢ cisnieniem probnym 1,0 MPa (10bar).

Badanie wstgpne — trzykrotne podnoszenie ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego, co 10 minut i
obserwacja instalacji, nastgpnie podniesienie ci$nienia do warto$ci ci$nienia probnego obserwacja
instalacji przez 30 minut (dopuszczalny spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar)

Badanie gtowne - podniesienie ci$nienia do ci$nienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny
(dopuszczalny spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar)

Badanie uzupekiajace - wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta przewodow z tworzywa.

Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach (Scianach, posadzkach, podtogach), podczas
ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawaé pod zalecanym przez producenta
ci$nieniem 6 bar.

3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przeplyw obliczeniowy sciekow

Obliczenie catkowitego przeptywu $ciekow w instalacji wykonano w oparciu o PN-EN 12056-2
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie
ukfadu i obliczenia

Przeptyw obliczono na podstawie wzoru:

Oww =K o JE DU [I/5]
gdzie:
Qww - natezenie przeptywu $ciekow [I/s],
K = wspoétczynnik czgstosci,
K=1 (Korzystanie zbiorowe, np. publiczne toalety i natryski)
¥DU = suma odplywow jednostkowych.



Zalozenia projektowe:

System pionu kanalizacyjnego z podejsciami czeSciowo wypelionymi.Urzadzenia sanitarne sg
podiaczone do podejs¢ czesciowo wypetionych. Podejscia te sa projektowane przy stopniu wypehienia
0,5 (50 %) i sa poditaczone do pojedynczego pionu kanalizacyjnego.

e Liczba’ ) Odptyw Suma’
punktow jednostkowy DU odptywow
Umywalka 1 0,5 0,5
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 9,0 | 1 2,5 2,5
Wpust podtogowy DN100 1 2 2
Suma odptywoéw jednostkowych DU = 5,00
Wspétczynnik czestosci K= 1
Natezenie przeptywu $ciekow Qww = 2,24 I/s
Qww = 8,05 m3/h
Obliczenie catkowitego przeptywu sciekéw w nstalacji:
Qtot = Qww + Qc + Qp
gdzie:
Qtot = catkowite natezenie przeptywu (l/s)
Qww = natezenie przeptywu sciekdw (lI/s) Qww = 2,24 I/s
Qc = ciggte natezenie przeptywu (I/s) Qc = 0 I/s
Qp = natezenie przeptywu wéd przettaczanych (I/s) Qp = 0 I/s
Catkowity przeptyw sciekdw w instalacji wynosi: Qtot = 2,24 I/s
Qww = 805 mi/h
Dobrany kanat odptywowy PVC160 mm
Minimalny spadek kanatu: i= 1,5 %
Projektowany spadek kanatu: i= 2 %

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane beda grawitacyjnie do zewnetrznej instalacji sanitarnej DN160. Piony i
podejscia pod armature wykonac z rur szarych PP, poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone
w ziemi wykona¢ z rur PVC-U Kkl.S, SDR 34.Polfaczenia rur i ksztattek — kielichowe za pomoca
fabrycznie wmontowanych uszczelek. Przy przejsciu rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy
zastosowac tuleje ochronne.

Rurociagi poziome prowadzone w gruncie pod posadzka nalezy uktada¢ na podsypcez piasku grubosci
min. 20 cm.Podej$cia odptywowe taczace wyloty przyborow sanitarnych z pionem prowadzone
nascianach w stropach i pod posadzka nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 2%.

Rurociagi pionowe nalezy wyprowadzi¢ nad dach, zakonczajac rurg wywiewng i wywiewka dachowa

PP$110. U podstawy piondéw k.s. zainstalowal rewizje kanalizacyjne zapewniajace prawidtowa
eksploatacje instalacji.PrzejScia pionéw przez strop nalezy wykona¢ w tulejach ognioszczelnych.
Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejmo Srednicy
odpowiadajacej srednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmuja obwodd rury. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami. Zaleca si¢ stosowanie skrecanych obejm rurowych z wktadkami
z materialu izolujacego akustycznie, ktore mocowane sg do bryly budynku za pomoca $rub i kotkow
z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkow jest dopuszczalne, ale nie zapewniaja one
jednak tak dobrej izolacyjnosci akustycznej. Uchwyty mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych
budynku o duzej masie wlasciwe;.

We wszystkich pomieszczeniach stosowaé wpusty podlogowe w catosci wykonane ze stali nierdzewne;.



Srednice podejs¢ kanalizacyjnych pod przybory
- umywalka DN 32-40 mm (DN 50 jesli na podejsciu sa wigcej niz dwa kolana)
- miska ustgpowa DN 100

Montaz typowej armatury
- umywalki — 75-85cm od podiogi
- Dbateria umywalkowa $cienna — 100-120 cm od podlogi
- miska ustgpowa podwieszana - 40-42 cm nad podtoga

Proba szczelnosci

Szczelno$¢ kanalizacji sanitarnej podposadzkowej przeprowadzi¢ przed zasypaniem i wykonaniem
posadzki. Po zakonczeniu robot montazowych instalacje kanalizacji wyptuka¢, zakorkowaé wylot
kanalizacji w pierwszej studni kanalizacyjnej za $Sciang budynku. Probe przeprowadzi¢ ci$nieniem
hydrostatycznym poprzez catkowite wypetienie woda kanatow podposadzkowych. Czas trwania proby
— 30 minut. Probe nalezy uzna¢ za pozytywna jesli po uptywie 30 min nie nastgpi ubytek wody.
Szczelnos¢ podejsc i piondw odprowadzajacych Scieki sanitarne przeprowadzi¢ obserwujac swobodny
przeptyw wody odprowadzanej z przyborow sanitarnych.

4. Ogrzewanie

Wspétczynnik przenikania ciepta
Na podstawie projektu w branzy budowlanej oraz przyjetych norm przenikania ciepta budynkow
uzyteczno$ci publicznej i zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.
2022 poz. 1225, z pézniejszymi zmianami) wspotczynnik przenikania ciepla przy temperaturze powyzej
16 °C wynosi:

- $ciana zewnetrzna U < 0,18 [W/m**K],

- dach U<0,15 [W/m**K],

- podtoga na gruncie U < 0,30 [W/m?*K],
Wspotezynnik przenikania ciepta montowanych okien U < 0,9 W/(m?*xK)
Wspotezynnik przenikania ciepta montowanych drzwi zewnetrznych U < 1,3 W/(m?xK).

Obliczenie zapotrzebowania na cieplo

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto dla budynku objetego projektem przeprowadzono w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianamiw sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (temperatury
ogrzewanych pomieszczen w budynkach, izolacyjnos¢ cieplna przegrod i podldég na gruncie) oraz
norme¢ PN-EN 12831-2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

strefa klimatyczna: III strefa

temperatura zewng¢trzna: —20 °c.

rodzaj ogrzewania: ogrzewanie konwekcyjne i elektryczne,

zrodto ciepta konwekcyjnego: istniejaca kottlownia w bud. szkoty

zrodio ciepla elektrycznego: grzejniki elektryczne, rewersyjna pompa ciepta

powietrze-powietrze
projektowe temperatury wewnetrzne: opisano na rzucie rysunku inst. grzewczej.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng wyliczone za pomoca programu komputerowego dla
budynku wynosi 3,671kW.Bilans mocy cieplnej instalacji c.o. dla przedmiotowego obiektu
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Powierzchnia ogrzewana: 93,43 m?
Kubatura ogrzewana 280,29 m’
Zapotrzebowanie na m? pow. ogrzewanej 39,3 W/m?
Zapotrzebowanie na m® kubatury ogrzewanej 13,1 W/m?
Temperatura wody grzewczej zasilania i powrotu dla instalacji grzejnikowej 55/45 °C
Obliczeniowe zapotrzebowanie ogrzewanych pomieszczen budynku na moc 3671 W
cieplng instalacji c.o
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Laczna moc grzewcza dobranych grzejnikow ptytowych 3586W
Lacznamoc grzewcza dobranych grzejnikow elektrycznych 1250 W
Laczna min. maksymalna moc grzewcza pompy ciepta powietrze- powietrze 0.9~5.1 kW

Rodzaj ogrzewania

W pomieszczeniu sitowni zaprojektowano ogrzewanie wodne, dwururowe, pompowe o parametrach
wody grzewczej 55/45 °C. Instalacja pracujaca w ukladzie pompowym, w systemie zamknigtym
zasilana z istniejacego budynku szkoty. Wiaczenie projektowanej instalacji grzewczej do istniejacej
instalacji grzewczej przewidziano jako odgalezienie od przewoddéw prowadzonych do istniejacych
grzejnikow znajdujacych si¢ w sali gimnastycznej. Na odgatezieniu od instalacji zamontowac zawory
odcinajace kulowe.

Rurociggi instalacji c.o.

Rurociagi poziome wykona¢ z rur PP stabi, alternatywnie rur stalowych w systemie Kan term Steel
Przewody zasilajace i powrotne prowadzi¢ po $cianach wewnatrz budynku ze spadkiem min. 2%o, lub
w posadzkach. Przewody przechodzace przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
z wypelnieniem masg elastyczng.

Podejscia do grzejnikow dolne za pomocg zintegrowanej armatury przylaczeniowe;.

Izolacje
Przewody montowa¢ w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej. Instalacje centralnego ogrzewania
izolowa¢ otuling o grubosciach zgodnych z wytycznymi zawartymi w zalaczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz. 1225, z p6zniejszymi
Zmianami):

- przewody o $rednicy wewnetrznej do 22mm — grubos¢ izolacji min. 20mm

- przewody o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm-— grubosc¢ izolacji min. 30mm

- przewody prowadzone w posadzkach - 6mm

Przejscia przez przegrody p.poZ.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, §234 Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang
dla tych elementow. (...). Do zabezpieczenia ppoz. rur palnych (alternatywnie rur niepalnych w izolacji
palnej) zastosowac produkty posiadajace wktady peczniejace np. w systemie Alfaseal.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne przewiduje si¢ stalowe grzejniki ptytowe typ CV.

Grzejniki plytowe montowac na wysoko$ci 12 cm od podtogi oraz 6 cm od lica $ciany wykonczone;j,
lokalizacje pokazano na rysunkach. Zestawienie grzejnikow wg ponizszej tabeli

W celu mozliwosci regulacji temperatury w pomieszczeniu nalezy zastosowaé zawory termostatyczne
dla regulacji grzejnikow.

Uzupelieniem ogrzewania konwencjonalnego w pomieszczeniu silowni stanowi zastosowanie
dodatkowo ogrzewanie rewersyjna pompa ciepta powietrze — powietrze.

W pomieszczeniu WC oraz w pomieszczeniu magazynowym przewidziano zastosowanie grzejnikow
elektrycznych o nastepujacych parametrach:

Zestawienia grzejnikow podano w ponizszych tabelach.

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW PLYTOWYCH
. . nv
b | e | eeon | |
CVv22-30 Sitownia 20x2 0,300 2,600 0,102 1293,
03 CVv22-30 20x2 0,300 2,600 0,102 1293,
Dopuszcza sie zmiane podanych w wykazie grzejnikéw przy zachowaniu
porownywalnych parametrow > 3586
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ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW ELEKTRYCZNYCH
by . Typ G Napiecie/prad | llosé Wymiary grzejnika
pom. | Lokalizacja grzejnika grzewcza znamionowy | szt. wys. wysi[m] gteb.
W) [m] i [m]
2 | CWM500P wcC 500 230V/2,2A 1 0,450 0,348 0,100
4 | CWM750P Magazyn 750 230V/3,3A 1 0,450 0,426 0,100

Sterowanie ogrzewaniem

Grzejniki ptytowe wyposazy¢ w zawory termostatyczne umozliwiajace regulacje temperatury
Grzejniki elektryczne powinny by¢ wyposazone w termostat temperatury i sond¢ pomiaru temperatury
oraz przetgcznik trybow prac wraz ze wskaznikiem

Sterowanie rewersyjng pompa ciepla typu powietrze — powietrze (grzanie/chtodzenie) przy
uzyciu pilota.

Badania instalacji, proba szczelnosci

Badania wykona¢ zgodnie z WTWIO Instalacji grzewczych (Wymagania Techniczne Cobrti Instal
zeszyt 6).

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3 — krotne ptukanie przy zachowaniu predkosci wody w
rurociggach 1,5 m/s. Nastepnie instalacj¢ centralnego ogrzewania podda¢ poddaniu szczelno$ci woda
zimng.

Dla rur z tworzyw sztucznych wykona¢ badanie wstgpne i gtoéwne oraz badanie uzupetiajace (jezeli
takie badanie jest wymagane przez producenta przewodow z ktorych wykonano instalacj¢ c.o.) Badanie
szczelnos$ci przeprowadzi¢ cisnieniem probnym wody nie mniejszym niz 0,4 MPa (4bar) dla instalacji
grzejnikowej. Dla instalacji ptaszczyznowej (podtogowej) badanie szczelno$ci wykonaé przed zalaniem
jastrychem cisnieniem probnym wody nie mniej niz 0,9 MPa (9bar).

Badanie wstepne — trzykrotne podnoszenie ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego co 10 minut i
obserwacja instalacji, nastgpnie podniesienie ci$nienia do warto$ci ci$nienia probnego obserwacja
instalacji przez 30 minut (dopuszczalny spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar)

Badanie gléwne - podniesienie ci$nienia do cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny
(dopuszczalny spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar)

Badanie uzupetniajgce - wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta przewoddéw z tworzywa.

W przypadku zastosowania rur stalowych w systemie Kan —term Steel_badanie szczelno$ci wykonaé
poprzez podniesienie ci$nienia wody w instalacji do wartosci ci$nienia probnego, lecz nie mniejszym
niz 0,4 MPa (4bar) i obserwacja instalacji przez 30min. W przypadku rur spawanych lutowanych
zaciskanych i1 komierzowych wynik pozytywny jest w przypadku braku spadku ci$nienia na
manometrze. Dla rur gwintowanych dopuszczalny spadek ci$nienia podczas proby nie wigkszy niz 2%

5. Wentylacja

ZalozZenia projektowe
W projektowanym budynku przewidziano wentylacje:

- mechaniczng nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta dla pomieszczenia sitowni

- mechaniczng wywiewng i grawitacyjna nawiewng dla pomieszczenia WC i magazynu
Zadaniem projektowanej wentylacji mechanicznej jest:

- zapewnienie prawidlowej wentylacji pomieszczen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i
Opieki Spotecznej z dnia 22.06.2000r.

- zapewnienie odzysku ciepta w przypadku wydajno$ci powietrza wentylacyjnego wentylacji
mechanicznej wywiewnej > 500m3/h zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z p.z.)

- odzyskac¢ ciepto z powietrza ‘zuzytego’ w rekuperatorze o sprawno$ci nie mniejszej niz 75%
- zredukowac¢ zapotrzebowanie na ciepto i moc cieplng budynku.

Bilans powietrza wentylacyjnego
Wymagang ilo$¢ powietrza wentylacyjnego okreslono na podstawie
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z p6zn. zmianami

- PN-EN 15251:2012 parametry wejsciowe srodowiska wewnetrznego dotyczace projektowania
i oceny charakterystyki energetycznej budynkow, obejmujace jako$¢ powietrza wewnetrznego,
srodowisko cieplne, o$wietlenie i akustyke. Bilans powietrza wentylacyjnego wg ponizszych

zestawien
Wentylacja nawiewno - wywiewna
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@ o —_ R a8 — — —
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E| g 0 . E 5 ges 8 - objetosci objetosci | wymian
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suma 71,4 214,2 700 700
Wentylacja mechaniczna wywiewna
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2 1x miska ustep, Went.
g 2 |WC 4,68 14,04 1x umywalka, - 50 grawit. 50 3,56
IS
N1 4 | Magazyn 12,51 | 37,53 13 | — et 100 2,66

grawit.
suma 17,19 51,57 150

Wentylacja pomieszczenia sitowni

Projektuje si¢ wentylacje ogdlna nawiewno-wywiewng w oparciu o rekuperator Mistral 800 EC firmy
Frapol (sprawnos¢ odzysku do 76%, Vmax = 800 m3/h). W sktad centrali wchodzi filtr powietrza klasy
G4, wentylator nawiewny, automatyka zabudowana wewngtrz urzadzenia, ( sterowana napig¢ciem
bezpiecznym 12 V DC). Zasilanie rekuperatora 1-fazowe ze stykiem ochronnym 230 V AC.

Srednica kroéécow wentylacyjnych 250mm, Wymiary (wys./szer./gt) 620/820/590mm, masa 40kg
Powietrze Swieze pobierane bedzie za pomoca czerpni $ciennej (szczegdlty w czesci rysunkowej — rys.
S-04) umiejscowionej na §cianie na wys. ok. +4,5m nad terenem. Przewidziano zastosowanie czerpni
okraglej o Srednicy 355mm. Z uwagi na §cian¢ p.poz., w przegrodzie budowlanej w ktorej znajduje si¢
czerpnia powietrza nalezy zamontowac klap¢ p.poz z wyzwalaczem topikowym o $rednicy 355mm.

Po obrdbce na centrali wentylacyjnej powietrze poprzez sie¢ kanatéw bedzie rozprowadzone do
pomieszczenia sitowni. Kanaly wentylacyjne zakonczone bgda anemostatami nawiewnymi. Wywiew
bedzie realizowany poprzez kratki lub zawory wywiewne do rekuperatora, skad powietrze ‘zuzyte’
bedzie kierowane na wyrzutni¢ umiejscowiong na dachu projektowanego budynku.

Elementy do regulacji hydraulicznej wentylacji w pom. sitowni:

Instalacje wentylacji nawiewno — wywiewnej pomieszczenia sitowni wyposazy¢ w:
- przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe,

- anemostaty nawiewne,

- anemostaty wywiewne,
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- sterowanie regulacjg wydajnosci rekuperatora,
Po uruchomieniu instalacji i wstepnym ustawieniu anemostatow nalezy wyregulowaé przeptywy
zgodnie z tabelg ilosci powietrza wymienianego, za pomocg miernika przeptywu powietrza.

Wentylacja pomieszczenia WC

Projektuje si¢ wentylacje mechaniczng wywiewng oraz grawitacyjna nawiewna.

Wywiew realizowany bedzie przy zastosowaniu wentylatora o $rednicy ¢100 i wydajnosci min. 50 m*/h.
Montaz wentylatora wywiewnego bezposrednio na zakonczeniu kanatu w pom. WC w suficie
podwieszanym. Wlaczanie wentylatora zintegrowane z wigcznikiem $wiatta.

Nawiew powietrza odbywac¢ si¢ bedzie poprzez nawietrzak Scienny NOG 110A o s$rednicy ¢110
wyposazony w anemostat i filtr powietrza oraz grzatke elektryczng wraz z termostatem. Termostat
zapewnia automatyczng pracg grzalki: jest odpowiedzialny za wiaczenie jej, gdy wptywajace powietrze
ma temperatur¢ nizszg niz 4°C i wylaczenie, gdy jego temperatura wzrasta powyzej ok 10-15°C

Wentylacja pomieszczenia magazynowego

Dla pomieszczenia magazynu zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng wywiewna.

Wywiew realizowany bedzie przy zastosowaniu wentylatora o $rednicy @100 i wydajnos$ci min. 100
m’/h. Wentylator podlaczyé do proj, kanatu wentylacyjnego @100 typu Spiro. Przebieg kanatu
wentylacyjnego zgodnie z czg¢écig rysunkowa. Wyrzut powietrza wyrzutnig dachowa.

Nawiew powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez infiltracje¢ za posrednictwem czerpni powietrza
umieszczone w dolnej czesci drzwi lub poprzez zainstalowanie drzwi z podcigtym skrzydtem.

Izolacja kanalow wentylacyjnych
Izolacja przewodow wentylacyjnych utozonych w cze$ci ogrzewanej budynku o grubosci 40 mm.
Izolacja przewodow wentylacyjnych ulozonych w czesci nieogrzewanej budynku o grubosci 80 mm

Czerpnia i wyrzutnie powietrza

Czerpni¢ powietrza zaprojektowano w miejscu, w ktorym nie istnieje niebezpieczenstwo naptywu
powietrza wywiewanego z wyrzutni. Czerpni¢ i wyrzutnie powietrza zabezpiecza¢ przed opadami
atmosferycznymi. Powinno si¢ je rowniez zabezpiecza¢ przed dziataniem wiatru.

Przejscia przez przegrody p.poZ.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, §234 Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagana
dla tych elementow. (...).Z uwagi na $ciang p.poz., w przegrodzie budowlanej w ktorej znajduje sig
czerpnia powietrza nalezy zamontowac klap¢ p.poz z wyzwalaczem topikowym o $rednicy 355mm.
Klape p.poz nalezy zainstalowa¢ w przegrodzie budowlanej zgodnie z wytycznymi producenta klapy
zachowujac warunki ww. rozporzadzenia.

Badania i sprawdzenie wentylacji

Po zakonczeniu robot instalacji wentylacji wykona¢ pomiar wentylacji mechanicznej w celu
sprawdzenia, czy wykonana instalacja spelnia wymagania stawiane w polskich normach oraz czy jest
zgodna z zalozeniami projektu. Kontroli podlegaja wydajno$¢ wentylacji nawiewnej oraz wentylacji
wyciggowej a takze poziom emitowanego hatasu. Badania wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 12599
»Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji
wentylacji i klimatyzacji”. Po przeprowadzeniu badan nalezy sporzadzi¢ protokot z przeprowadzonego
pomiaru.

Wytyczne branzowe instalacji wentylacji
Wytyczne dla branzy architektoniczno-budowlane;:
- wykona¢ przebicia w $cianach oraz stropach dla poprowadzenia kanatow wentylacyjnych oraz
przejsé p.poz. .
- piony z kanatami wentylacyjnymi obudowac¢ ptytami g-k.
Wytyczne dla branzy instalacji sanitarnej:
- odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej wykona¢ z zasyfonowaniem i odprowadzi¢
do odptywu kanalizacyjnego
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Wytyczne dla branzy instalacji elektrycznych:
zapewnic zasilanie rekuperatora - napigcie zasilania 230V, pobor mocy wentylatorow max
460W
- zapewni¢ zasilanie nawietrzaka §ciennego - napiecie zasilania 230V, pobor mocy max 270W
- zapewni¢ zasilanie wentylatora w pom. magazynu i WC - napigcie zasilania 230V, pobor
mocy wentylatorow max 25W

6. Klimatyzacja split

ZaloZenia projektowe

Klimatyzacja split (bedzie miata za zadanie chlodzenie pomieszczenia w okresie letnim oraz jako
dodatkowe zrodto grzewcze — ogrzewanie pomieszczenia w okresie zimowym. Jednostki wewnetrzne
stanowi¢ bedg klimatyzatory $cienne w pomieszczeniu sitowni. Kazda jednostka powinna by¢
wyposazona w sterowanie (sterownik $cienny) pozwalajacym na bardziej optymalne wykorzystywanie
dla calego uktadu klimatyzacji. Od kazdej jednostki wewnetrznej nalezy odpowiednio poprowadzic¢
instalacje chtodnicza do jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na $cianie budynku zgodnie z czeScia
rysunkowa.

Jednostki wewnetrzne

Dla pomieszczenia sitowni projektuje si¢ jednostki wewnetrzne Scienne - montaz na $cianie, tak aby
wymiar pomi¢dzy gorg jednostki wewnetrznej a sufitem nie byl mniejszy niz 100 mm. Jednostki
wewnetrzne pracujag w recyrkulacji, zapewniajgc regulacje temperatury w pomieszczeniach poprzez
regulacje ilosci czynnika chlodniczego. Dla kazdego klimatyzatora projektuje si¢ jeden sterownik
przewodowy.

Moc chtodnicza dla pomieszczenia sitowni wynosi 7 kW. Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji wskazanych
w dokumentacji rysunkowej jednostek wewnetrznych wylacznie za zgoda Inwestora.

Jednostki zewnetrzne

Kazdy skraplacz (jednostka zewngtrzna) bedzie potaczona z jednostkami wewngetrznymi za pomoca
przewodow chtodniczych, kabli zasilajacych i sterowniczych. Jednostki zewngetrzne rozmiesci¢ nalezy
na $cianie budynku na poziomie nie nizszym niz 50cm. nad poziomem gruntu.

Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych realizowaé nalezy rurami z tworzywa sztucznego.
Skropliny odprowadzane bgda za pomocg pompek skroplin, do kanalizacji sanitarnej. Przewody
odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC o $rednicy % taczonych przez klejenie lub wezykiem
gumowym 6/9 mm. Dla kazdej jednostki wewnetrznej przewiduje si¢ zastosowanie pompki skroplin.

Przewody chiodnicze

Wszystkie przewody chlodnicze rozpatrywanego ukfadu klimatyzacji nalezy wykona¢ z rur
miedzianych, rury faczy¢ lutem twardym. Uzywaé tylko rur bez szwu do celow chtodniczych
odtluszczonych i odtlenionych. Instalacj¢ chtodniczg nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pomigdzy sufitem
podwieszanym a dachem. Wraz z instalacja chtodniczg nalezy prowadzi¢ przewody sterujace i
zasilajace. Przewody freonowe nalezy zaizolowac¢ paroszczelng izolacja chtodnicza typu AF/Armaflex
lub réwnowazng o grubosci $cianki min. 9 mm.

Zapotrzebowanie na moc chlodniczq, dobor urzgdzen

Najwickszy udziat w sumie zyskow, maja zyski pochodzace od promieniowania stonecznego
przenikajgcego przez powierzchnie przeszklone (okna), oraz od o0sob przebywajacych w
pomieszczeniu. Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego 30°C, w sitowni 16-20 °C. Min.
Zapotrzebowanie na moc chtodnicza z uwzglednieniem zyskow ciepta — 7,0 kW Caty projektowany
system sklada si¢ z 2 jednostek wewnetrznych. Jednostki te wspotpracujg z agregatami skraplajacymi
umieszczonymi na $cianie budynku sitowni.

Wytyczne elektryczne

Na potrzeby agregatow chtodniczych (zewnetrznych) nalezy doprowadzi¢ instalacje zasilajace z
rozdzielni elektrycznej. Przewody zasilajace nalezy ulozy¢ w korytach maskujacych lub rurkach
instalacyjnych. Zapewni¢ zasilanie wszystkich urzadzen klimatyzacyjnych w budynku tj. agregaty
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chtodnicze, jednostki wewngtrzne, pompki skroplin. Przewody sterowania poprowadzi¢ pomi¢dzy
jednostkg zewnetrzng i wewnetrzng wzdhuz linii freonowych.

Jako podstawowg ochron¢ od porazen pradem elektrycznym nalezy zastosowac izolacje¢ roboczg i
ochronng kabli, przewodow i urzadzen. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewni¢ poprzez system
szyn i przewodow wyréwnawczych polaczonych z uziemieniem.

Proby i rozruch

Przed napelieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym. Po montazu nalezy wykona¢ 24 — godzinng probe szczelnosci instalacji chtodniczej pod
ci$nieniem minimum 40 bar oraz sprawdzi¢ poprawng prac¢ pompek skroplin i szczelnos¢ instalacji
chlodniczej. Po 24 godzinach sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewod cieczowy 1 gazowy.
Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiang ci$nienia testowego o 0,07 MPa. Test
szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob, instalacje napeic
czynnikiem chtodniczym R-32 i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Ci$nienie robocze wynosi 2,5 MPa.
Wykonawca instalacji powinien posiada¢ certyfikat F-gazy. Z przeprowadzonej proby szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokol. Rozruch urzadzen tylko przez autoryzowany serwis producenta
potwierdzony protokotem rozruchu.

7. Wytyczne wykonania robot

Normy i przepisy
Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z:
- Ustawg ,,Prawo budowlane” z dn.07.07.1994r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553,967.z pozn.
zm),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(tj. Dz.U. 2022 poz.
1225, z pézn. zm.)
- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych” tom II
instalacje sanitarne i przemystowe;
- WTWiO wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych Cobrti Instal, zeszyt 12
- WTWiO wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Cobrti Instal, zeszyt 6
- WTWiO wykonania i odbioru instalacji wodociggowych Cobrti Instal, zeszyt 7

BHP
Przy budowie nalezy przestrzegac przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 2003r.
z poézn. zm.),
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401 z 2003r.).

8. Uwagi i postanowienia koncowe

Wykonanie rob6t budowlanych powierzy¢ wylacznie wykonawcom posiadajacym odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

Do budowy uzywac¢ tylko materialty posiadajace odpowiednie atesty i aprobaty techniczne oraz
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu bezwzglednie zglosi¢ przed ich zakryciem do odbioru
kierownikowi robot oraz shuizbom geodezyjnym celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;j.

Urzadzenia zamontowa¢ wg wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta.

Zespot  (Imie i Specjalnos¢ i numer uprawnien Zakres  |Data opracowania,

autorski  |nazwisko budowlanych opracowania| sprawdzenia | | °0PIS

do projektowania i kierowania rob. bud. bez
ograniczen w spec. inst. w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, went. Gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr uprawnien: LOD/3400/PWBS/17

Branza
sanitarna

Rafat

Wyszkowski Czerwiec 2023r

Projektant
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III. CZESC RYSUNKOWA
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