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ZESTAWIENIE URZADZEN WCHODZACYCH W SKLAD
PROJEKTOWANEGO WYPOSAZENIA SILOWNI

Zamieszczone ponizej ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg

forme, wzornictwo, ksztalt, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen,

ktére majg si¢ znalez¢ na terenie inwestycji. Zaleca si¢ aby wszystkie zainstalowane

urzadzenia sifowni pochodzily od jednego dostawcy i stanowily spdéjny wizualnie i

stylowo ukilad.

ROWER POWIETRZNY

Przyktadowe dane techniczne urzadzenia:

Kolor

Malowanie
Mechanizm korbowy
Siodetko

Regulacja siodetka

Naped

Miejsca obrotowe
Waga

Dtugos¢
Wysokos¢
Szerokos¢
Funkcje

czarny
proszkowe
kuta stal chromowo-molibdenowa
ergonomiczne i odporne na pot
* w pionie: 10
* w poziomie: 4
tancuchowy
z uszczelnionymi tozyskami maszynowymi
ok. 56 kg
ok.130 cm
ok.124 cm
ok. 61 cm
* predkos¢
* dystans
* kalorie

(wizualizacja przyktadowego urzgdzenia)



> TRENAZER ELIPTYCZNY PROGRAMOWANY

Przykladowe dane techniczne urzadzenia:

Programy
treningowe
Regulacja oporu
Funkcje
Liczba profili
uzytkownikow
Waga kota
zamachowego
Nachylenie
Ptozy
Uchwyty

Transmisja danych
Puls

Klawisze szybkiego
dostepu

Wentylator
Dodatkowe
wyposazenie
Wymiary sprzetu
Wymiar opakowania
Waga produktu
Maksymalna waga
uzytkownika

profilowe, oparte o puls docelowy, szybki start, fitness test, recovery
test, uzytkownika

25 poziomOw oporu magnetycznego zarzgdzane z poziomu konsoli
czas, dystans, kalorie, puls, nachylenie, opor

4 (mozliwo$¢ porownywania wynikow, rywalizowania, definiowania
celow, zdobywania osiggnig¢ 1 nagréd)

ok.10 kg

10 stopniowa regulacja elektroniczna

szerokie, antyposlizgowe

wyprofilowane, statyczne z sensorami pulsu i ruchome umozliwiajace
wiele rodzajéw chwytu

Bluetooth (BLE 4.0)

pomiar przez czujniki na uchwytach oraz bezprzewodowo przez pas
telemetryczny (pas do dokupienia oddzielnie)

umozliwiajg szybka i wygodng zmiang¢ poziomu oporu i nachylenia
rampy w trakcie treningu

3 poziomy regulacji nat¢zenia nawiewu

port USB z mozliwoscig tadowania urzadzen, kétka transportowe, tacka
na akcesoria, uchwyt na bidon, gto$niki, wejscie MP3, zasilacz sieciowy
ok. 177,8 x 180,3 x 71 cm (dt. x szer. x wys.)

0k.130 x 86,4 x 56 cm (dt. x szer. x wys.)

0k.78,6 kg

ok.136 kg

(wizualizacja przyktadowego urzgdzenia)



> BIEZNIA ELEKTRYCZNA

Przykladowe dane techniczne urzadzenia:

Konsola

Silnik

Funkcje konsoli
Predkos¢

Rolki

Pas biezni
Nachylenie biezni
Wymiary biezni
Wymiary ztoZonej biezni
Waga produktu
Maksymalna waga
uzytkownika

7" kolorowy, dotykowy komputer z mozliwoscig lekkiej regulacji
konta nachylenia

3.00 CHP statej mocy silnik

predkos¢, czas, dystans, kalorie, nachylenie biezni, tgtno
0-22 km/h

ok. 1,97

ok. 51 cm x 152 cm, nierozciagliwy

0-12%

ok. 187 x 91 x 151 cm

ok. 110 x 91 x 178 cm

ok. 96 kg

ok. 125 kg

Klawisze szybkiego dostepu zmiany predkosci oraz nachylenia

Wbudowane
Pomiar pulsu

Wentylator

glosniki i klucz bezpieczenstwa

poprzez sensory na uchwytach oraz pas telemetryczny na klatke
piersiowa (pas do dokupienia osobno)

z mozliwoscig kilku ustawien predkosci

(wizualizacja przyktadowego urzgdzenia)



> WISLARZ MAGNETYCZNY

Przykladowe dane techniczne urzadzenia:

Waga

Catkowita dtugos¢
Szerokos¢
Wysokos¢ siedzenia
Dtugos¢ szyny
Lancuch

Obudowa
tancucha/przewodu
Pomiar pulsu

Maksymalna waga
uzytkownika

Budowa
Kolor
Przechowywanie

Wymagania przestrzenne

Wymiary brutto

ok.28 kg

ok.244 cm

ok.61 cm

Ze standardowymi nogami ok. 36 cm lub wysokimi nogami ok. 51 cm.
ok. 137 cm

stal niklowana

Czesciowo zamknigty

Monitor bedzie odbierat dane o wysokosci pulsu bezposrednio z
opaski Bluetooth.

ok. 135 kg zgodnie z europejska norma testowania stacjonarnego
sprzetu fitness EN 20957-7.

aluminiowe przednie nogi, stalowe tylne nogi.
Czarny
Moze by¢ rozdzielona na dwie czgsci, dla tatwiejszego
przechowywania

* Zmontowany: ok. 244 cm x 61 cm

e Z przestrzenia do uzytku: ok. 274 cm x 122 cm

* Do przechowywania: ok. 63.5 cm x 83.8 cm x 137.2 cm
0k.120 x 57 x 160

(wizualizacja przyktadowego urzgdzenia)



» ATLAS FITNESS

Przykladowe dane techniczne urzadzenia:

Kolor konstrukcji Czarny Mat

Tapicerka
Oparcie
Siedzisko
Suwnica
Linka
Akcesoria

Stos
Cwiczenia

Wymiary
Waga

Max. waga
Uzytkownika
Konstrukcja

Czarna
Regulowane 8 pozycji
Regulowane 4 pozycje
Regulowane 5 pozycji
Elastyczna nylonowa 6mm
* Drazek
* 2 x Uchwyty
* Drazek do ciagniecia z dotu
* Uchwyt na brzuch i kostki
* Lancuch
* Haki x 3
* Uchwyt na bidon
ok. 80 kg
* Wyciag z géry: Triceps, Biceps, Migsnie grzbietu
* Wyciag Brzuch
* Wyciskanie: Migsnie klatki piersiowej oraz ramion
* Wyciag Free Motion: Mig$nie klatki piersiowej oraz plecow, Biceps
* Czworogtowy uda
* Dolny wyciagg: Wiostowanie siedzac oraz stojac, Biceps, Mig$nie
ramion, Przywodzenie/Odwodzenie
* Stacja VKR: Mig$nie brzucha
* Suwnica
ok. 189 x 207 x 204 cm
ok. 313 kg
ok. 150 kg

Stalowa

(wizualizacja przyktadowego urzgdzenia)



» LAWKA DO WYCISKANIA W SKOSIE DODATNIM

Przykladowe dane techniczne urzadzenia:

Wysokos¢ ok. 141 cm
Szerokos¢ ok. 121 cm
Dtugosc¢ ok. 110 cm
Waga ok. 67 kg
Maksymalne obcigzenie ok. 400 kg
Kqt oparcia ok. 35°
Zajmowana powierzchnia ok. 1,32 m2
Profile ok. 100 x 50 x 3 mm
Kolor tapicerki czarny
Kolor ramy czarny
Regulacja siedziska 3 pozycje
Rozstaw stojakow ok. 119 cm

(wizualizacja przyktadowego urzgdzenia)



> PORECZ Z DRAZKIEM

Przykladowe dane techniczne urzadzenia:

Wysokos¢

Szerokos¢

Dtugosc

Waga

Maksymalne obcigzenie
Profile

Kolor tapicerki

Kolor ramy

Regulacja siedziska
Rozstaw stojakow

ok. 208 cm

ok. 119 cm

ok. 119 cm

ok. 58,90 kg

ok. 400 kg

ok. 100 x 50 x 3 mm

czerwony

czarny

3 pozycje

Pompki szwedzkie

Unoszenie n6g w zwisie

Pompki na uchwytach

Podciaganie na drazku w waskim nachwycie
Podcigganie na dragzku w szerokim nachwycie
Podciaganie na drazku w waskim podchwycie

(wizualizacja przyktadowego urzgdzenia)



> ZESTAW ZELIWNYCH ODWAZNIKOW KETTLEBELL

Przyktadowe dane techniczne urzadzenia:

Tworzywo zeliwo

Oznaczenie wagi na kuli kgilb

Sktad zestawu 6 kg - $rednica uchwytu: 31 mm
8 kg - $rednica uchwytu: 33 mm
10 kg - Srednica uchwytu: 33 mm
12 kg - $rednica uchwytu: 36 mm
16 kg - Srednica uchwytu: 38 mm
20 kg - $rednica uchwytu: 38 mm
24 kg - Srednica uchwytu: 38 mm
28 kg - $rednica uchwytu: 38 mm
32 kg - srednica uchwytu: 40 mm

Lgczna waga zestawu ok. 156 kg

Spod ptaski

Logo XMOR na przedniej cze$ci odwaznika

Malowanie proszkowe

(wizualizacja przyktadowego urzgdzenia)



» ZESTAW HANTLI

Przykladowe dane techniczne urzadzenia:

Szerokosc¢ stojaka
Wysokos¢
Gtebokos¢

Profil ramy
Stojak zawiera
Potka na hantle

W zestawie

Waga stojaka wraz z
opakowaniem

Stojak w petni miesci
zestaw hantli

ok. 133 cm
ok. 89,5 cm
ok. 60 cm
ok.7cm x 5 cm
3 poiki na hantle hex pokryte gumowym zabezpieczeniem
* Dlugos$¢ potki ok. 120 cm
* Dlugo$¢ miejsca do odktadania hantli (gumowej wyktadziny) ok.
112,5 cm
* Szerokos¢ poétki: ok. 25,5 cm
* Minimalna szeroko$¢ czesci chwytnej hantli ok. 12 cm
sruby montazowe
ok. 33 kg

2x 1-20kg (2x 1 kg,2x2kg,2x3kg,2x4kg, 2x5kg, 2x6kg,2x
Tkg, 2x8kg,2x9kg,2x10kg, 2x 12.5kg, 2x 15kg,2x 17.5kg1
2 x 20 kg)

(wizualizacja przyktadowego urzgdzenia)



» STOJAK + ZESTAW SZTANG PROSTYCH OGUMOWANYCH
Przykladowe dane techniczne urzadzenia:
Sztangi 10 kg,15kg,20kg,25kg,30kg,35kg,40kg,45kg,50kg,55kg
Dtugosé 92 cm
Profil konstrukcyjny 60 mm x 40 mm

Waga stojak 55 kg, sztangi 325 kg
Wysokos¢ 142.5 cm
Wytrzymatosé 400 kg

- malowanie proszkowe
- gumowe nézki

- ilo$¢ uchwytéw poétek 10 szt.

(wizualizacja przyktadowego urzqdzenia)



> POMOST CIEZAROWY OLIMPIJSKI

Przyktadowe dane techniczne urzadzenia:

Wymiary powierzchni treningowej: 300x200 cm

Antyposlizgowa, drewniana plyta, pomagajaca zwigkszac¢ precyzje ¢wiczen
Guma o grubosci 45 mm

Stalowa rama

Waga catkowita: ok. 220 kg

(wizualizacja przyktadowego urzgdzenia)



> STOJAK DO PRZYSIADOW

Przykladowe dane techniczne urzadzenia:

Wysokos¢

Podstawa

Waga

Maksymalna waga treningowa
Profil stalowy

W zestawie

Mozliwos¢ zawieszenia gryfu

ok. 184 cm

ok. 120 cm x 120 cm
ok. 62 kg

ok. 200 kg
ok.7,5cm x 7,5 cm
2 sztuki J-cups

na wysokosci 30 - 160 cm

(wizualizacja przyktadowego urzgdzenia)



> ZESTAW CIEZAROW OLIMPIJSKICH

Przykladowe dane techniczne urzadzenia:

W sktad tego zestawu wchodza:

« talerz 20 kg — 2 sztuki

« talerz 10 kg — 2 sztuki

« talerz 5 kg — 2 sztuki

« talerz 2.5 kg — 2 sztuki

 talerz 2 kg — 2 sztuki

« talerz 1.5 kg — 2 sztuki

 talerz 1 kg — 2 sztuki

« talerz 0.5 kg — 2 sztuki

« gryf olimpijski 220 cm / 20 kg

« stojak na talerze max. 300 kg
 zaciski na gryf olimpijski — 2 sztuki:
waga gryfu: 20 kg

dtugos¢ catkowita: 220 cm
dtugos¢ czesci chwytnej: 131 cm
srednica czesci chwytnej: 28 mm
dtugos¢ rekawow: 44,5 cm
srednica rekawow: 50 mm
maksymalne obcigzenie: 400 kg

O 0O 0O 0O 0O O O

(wizualizacja przyktadowego urzgdzenia)



