Wieniec zelbetowy W1 Nadproze zelbetowe NZ1
wym. 25x25 cm wym. 25x57 cm
L=71,10 m L=11,10 m
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Pilaster zelbetowy P1

wym. 25x25 cm
L=3,54 m
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wym. 25x50 cm

L=3,54 m x 2
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Pilaster zelbetowy P2

Zestawienie stali zbrojeniowej

Pilaster zelbetowy P3
wym. 25x80 cm
L=3,54 m
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Masa jednost. _“_6\3”_ 0.222 0.395 0.617 0.888 1.579
Masa [ka]l | 115.9 | #i## #H 522.1 #HH#
Masa razem [kq] 638.1
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(1) 45912 1=1200 cm
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Beton C20/25 (B25)
Stal RB500W
Otulina Cnom =30 mm

ZALECENIA MONTAZOWE:

Wieniec W1 o przekroju 25x25 cm zbroi¢ 4#12 (2 géra i 2 dolem), strzemiona ©6 co 25 cm.
Nalezy pamig¢taé by z wiencéw wystawié startery zbrojenia trzpieni P1

W celu zachowania ciaglosci zbrojenia w naroznikach oraz na polaczniu prostopadlym wiencéw nalezy stosowa¢ min.

4 katowniki z pretak # 12 w ksztalcie litery L 60x60 cm

W podciagach i nadprozach rozstaw strzemion @6 co 20 cm w doleglosci %5 L zagesci¢ do rozstawu = 8 cm

Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejow ul. Géra Strzelecka 18

tee et BUDOWA SIEOWNI WEWNETRZNEJ
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Inwestor

GMINA PARADYZ z siedziba: ul. Konecka 4
26-333 Paradyz
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