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1. Czes¢ ogodina.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdélne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji dla zmiany sposobu uzytkowania budynku na cele
obstugi targowiska miejskiego ,Méj Rynek” w Budziszewicach.

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

CPV 45321000-3 Izolacje cieplne

CPV 45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej
jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegbtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji iprocedur towarzyszacych jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zroédta szczegétowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci
poczynajac od najwazniejszego kryterium:

» Dokumentacja Projektowa.

+ Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te Normy.

+ Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZz usuniecia sprzecznosci jakie moga
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji
Projektowe;j powinny byc¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego
i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie
Wykonawce Robét.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji wentylacji w budynku, jej uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla

wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.




1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — zespd6t urzadzen, elementow i przewoddéw
stuzacych do:
- wytwarzania czynnika chiodniczego i powietrza wentylacyjnego 0 wymaganej temperaturze,
cisnieniu i wilgotnosci lub przetwarzania tych parametrow (centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne,
wentylatory, klimatyzatory, agregaty chtodnicze skraplajace),
- rozdzialu i rozprowadzenia czynnika chtodniczego i powietrza w klimatyzowanym i wentylowanym budynku
i przekazania chtodu i powietrza do pomieszczenia (elementy i urzadzenia nawiewne i wywiewne).
Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — urzadzenia stuzace do:
- przekazywania energii cieplnej,
- przekazywania energii chtodniczej,
- hawilzania i osuszania powietrza wentylacyjnego,
- przetwarzania temperatury i cisnienia powietrza wentylacyjnego,
- filtracji powietrza wentylacyjnego
- pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia powietrza wentylacyjnego,
- ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci,
- zabezpieczeniem instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem i spadkiem cisnienia i temperatury.
Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu
usuniecie zuzytego i zanieczyszczonego powietrza oraz wprowadzenie powietrza swiezego.
Rozdziatl powietrza w pomieszczeniu — rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni
z zastosowaniem nawiewnikdw i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkoéw -—
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, predkosci ruchu powietrza, poziomu
hatasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowane;j
przestrzeni lub z tej przestrzeni, z zastosowaniem przewoddw.
Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgce na celu zmiane
jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza.
Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego temperatury.
Chtodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury.
Nawilzanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego wilgotnosci
Osuszanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego wilgotnosci
Wentylator — Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.
Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajagce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych.
Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci — wykorzystywanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z procesow
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i
wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.
Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.
Filtr powietrza — zespét oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.
Chiodnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie osuszania

powietrza.




Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci — urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta
lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.
Odkraplacz — Element przeznaczony do zatrzymywania kropel wody unoszonych przez strumien powietrza
z nawilzacza lub z powierzchni chfodnicy.

Przewod wentylacyjny — Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez kt6rg przeptywa powietrze.

Przepustnica, regulator — Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

Tilumik hatasu — Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik — Element lub zespét, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — Element lub zespo6t, przez kitéry powietrza wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Okap — Element instalacji odciggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zrédtem wydzielania
zanieczyszczen powietrza.

Klapa pozarowa — Zesp6t umieszczony w sieci przewodoéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszenia sie ognia lub dymu z jednej strefy do drugie;j.
Nosnik ciepta (czynnik grzejny) — czynnik, za posrednictwem ktorego transportowane jest ciepto ze zrodta
ciepta do nagrzewnic central wentylacyjnych.

Nosnik chtodu (czynnik chtodniczy) — czynnik, za posrednictwem ktérego transportowany jest chtod
z agregatéw chtodniczych skraplajgcych do chtodnic central wentylacyjnych wzglednie klimatyzatoréw.
Spadek przewoddéw — nachylenie przewoddéw w stosunku do poziomu.

Podpora stata — element mocujgcy uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie przewoddw.

Podpora ruchoma — element mocujacy przejmujacy sity prostopadte do osi przewodu i umozliwiajgca jego
przemieszczanie sie.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegélne parametry
w ustalonych miejscach instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

Odpowietrzenia miejscowe — zespét urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji zasilajgcej nagrzewnice central wentylacyjnych.

Instalacja klimatyzacji - instalacje klimatyzacji stanowi uktad potgczonych przewoddéw napetnionych
czynnikiem chfodniczym, wraz z armaturg, klimatyzatorami, agregatem zewnetrznym, przewodami
odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilania elektrycznego.

Klimatyzator - jednostka wewnetrzna schtadzajgca powietrze przettaczane przez urzgdzenie przy pomocy
wentylatora.

Odwodnienie instalacji — uktad przewodéw i armatury do oprézniania instalacji z wody.

Instalacja chtodnicza - Stanowi jg ukfad potaczonych przewoddéw napetnionych wodg chtodnicza, wraz
z armaturg, pompami obiegowymi oraz agregaty wody chfodnicze;.

Instalacja chtodnicza systemu zamknietego -Instalacja chfodnicza w ktorej przestrzeh wodna (ztad) nie
ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Woda instalacyjna (czynnik chtodniczy)- Roztwér glikolu etylenowego 35 % napetniajgcy instalacje
chtodnicza.

Zrodto chtodu -Agregat chtodniczy wraz z freonowym skraplaczem.

Cisnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia
czynnika chtodniczego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci

instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.




Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza wartosc¢ cisnienia statycznego czynnika chtodniczego (przy
braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzgdzenia
w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie
spodu zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy cisnieniu roboczym instalaciji.

Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona

w zadnym jej punkcie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWIiO [2.1] dla instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzaciji, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogéine

wymagania dotyczace robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja techniczna.
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji wentylacji mechanicznej stanowig:

— projekt architektoniczno-budowlany,
— projekt zagospodarowania terenu,
— projekt techniczny,
— specyfikacja techniczna (szczeg6towa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
z pOzniejszymi zmianami),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi
zmianami),
— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych  wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa =z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),
— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt. 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegbtowej) wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.




2. Materiaty.

2.1.Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 2. Ponadto:

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do montazu wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub:

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub:

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wediug
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
wydano oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami
i obowigzujacymi normami.

Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowigzany do

przechowywania w/w o$wiadczen oraz udostepniania ich przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.1.1.Wymagania ogolne dla instalacji wentylacji

Wszystkie materialy, dla ktéorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia
0 jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Materiatly, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej.

Stopien  zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co
najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny byé gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi
i uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementow wentylacyjnych z  przewodami powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw.
Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen [ elementéw  wentylacyjnych powinno  byé  wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie 2z instrukcjg
producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.




2.2.Wymagania szczegodtowe dla instalacji wentylacji.

2.2.1.Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Komisji Unii Europejskiej
z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE.
Wstep

Specyfikacja dotyczy central wentylacyjnych w wykonaniu wewnetrznym i zewnetrznym. Zawiera ona
zestawienie podstawowych informacji i zalecen dotyczacych budowy, montazu, uruchomienia i eksploataciji,
ktorych przestrzeganie zapewni prawidtowa i bezawaryjng prace centrali.

Instrukcja obstugi powinna by¢ tatwo dostepna dla stuzb serwisowych.
Przeznaczenie

Centrale przeznaczone sg do obrébki powietrza w celu zapewnienia wentylacji. Wyposazenie funkcjonalne,
wchodzace w sktad central, zapewnia mozliwos¢ realizacji obrobki powietrza nawiewanego: filtracja,
ogrzewanie wodne lub elektryczne, odzysk ciepta, chtodzenie oraz nawilzanie.

Budowa

Obudowe central stanowig szkielet z profili aluminiowych i tworzywa sztucznego oraz ostony state
i wyjmowane. Ostony skiadajg sie z blachy zewnetrznej oraz wewnetrznej i wypetnienia z wetny mineralnej.
Od strony obstugowej znajdujg sie panele zdejmowane, montowane na zaciski. Centrale standardowo
wyposazone sg w skrecang rame wykonang z ksztattownikéw z blachy ocynkowanej lub ksztattownikow
hutniczych. Rama posiada otwory utatwiajgce transport i zakotwiczenie centrali. Centrale wentylacyjno -
klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane w konstrukcji szkieletowej. Szkielet wykonany z odpornego na
korozje aluminium anodowanego, narozniki i fgczniki z wysokojako$ciowego tworzywa sztucznego. Sciany
centrali wykonane z paneli o grubosci 50mm (blacha ocynkowana grubosci min. 0,7 mm - grubos¢ powtoki
ochronnej min. 275g/m2).

Wszystkie funkcje obrébki powietrza realizowane przez centrale oznakowane sg za pomocg opiséw
umieszczonych na ptytach rewizyjnych i ostonowych od strony obstugowej. Wieloptaszczyznowe
przeciwbiezne przepustnice regulacyjno-odcinajgce montowane sg na wlocie central. W miejscach wlotéw
i wylotow powietrza montowane sg potaczenia elastyczne. Wszystkie centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
powinny by¢ w wykonaniu higienicznym.

Strona wykonania

Centrale produkowane sga w wykonaniu lewym i prawym. Strony wykonania okresla sie
w zaleznosci od kierunku przeptywu powietrza w stosunku do strony obstugi.

Transport i przechowywanie

Wszelkie uszkodzenia wynikte z niewtasciwego sposobu transportu i roztadunku nie sg objete gwarancija
i roszczenia z tego tytutu nalezy kierowac¢ do spedytora.

Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych:

- maksymalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 20°C

- temperatura otoczenia ksztattuje sie w granicach od -15°C do + 35°C

- do urzadzeh nie powinny mie¢ dostepu pyty, gazy i pary zrgce oraz inne substancje chemiczne dziatajgce

korodujgco na wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.




Podtaczenie przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy faczyé z centrala za posrednictwem potgczen elastycznych
zapobiegajgcych przenoszeniu sie drgan i eliminujacych niewielkie odchytki  wspdtosiowosci
kanatu i okna wylotowego centrali. Potgczenia elastyczne zakonczone sg kotnierzami uzbrojonymi
w uszczelke. Kotnierze potgczen i kanatbw wentylacyjnych nalezy skrecié za pomocag Srub
w naroznikach. W przypadku wiekszych przekrojéw nalezy zastosowac¢ dodatkowe zapinki na profilach
kotnierzy niewchodzace w zakres dostawy.

Prawidtowe funkcjonowanie potgczenia elastycznego jest zapewnione po rozciggnieciu rekawa na
dlugos¢ ok. 110 mm. Potgczenia elastyczne wyposazone sg w przewody uziemiajgce, taczgce mase
obudowy centrali z masa sieci wentylacyjne;.

Kanaly podtgczone do centrali muszg by¢é podparte Ilub podwieszone na witasnych
elementach wsporczych.

Sposéb prowadzenia kanatow wraz z ksztattkami powinien eliminowa¢ mozliwos¢ wzrostu poziomu

hatasu w instalacji wentylacyjne;j.

Podtaczenia elektryczne

Potaczenia elekiryczne elementow wyposazenia centrali powinny byé wykonane przez osobe
o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposéb zgodny z odpowiednimi normami
i przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju, w ktérym zamontowane jest urzgdzenie. Przed przystgpieniem
do podtgczania nalezy sprawdzi¢ czy napiecie robocze, czestotliwos¢ i zabezpieczenia sg zgodne
z informacjami na tabliczkach znamionowych urzadzen. Jesli wystepujg niezgodnosci, urzadzen nie nalezy

poditgczaé. W przypadku uzycia dtugich potgczen kablowych nalezy sprawdzi¢ przekroje uzytych przewodow.

2.2.2.Wentylatory

Wentylatory powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:
- charakterystyki techniczne wentylatorow powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi
w dokumentaciji technicznej;
- dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie mogg przekraczac 5%;
- zapotrzebowanie na moc wentylatora w zalozonym punkcie pracy nie moze przekraczac
nominalnej mocy silnika elektrycznego,
- wentylatory powinny byé dostarczone w stanie ztozonym,
- zespoty majgce silniki elektryczne nalezy uziemic,

- wentylatory dachowe powinny byé wyposazone w wytgczniki serwisowe.

2.2.3. Kratki wentylacyjne, anemostaty i dysze

- Kratki wentylacyjne nawiewne
- Kratki wentylacyjne wywiewne
- Anemostaty
- Dysze nawiewne

Kratki wentylacyjne, anemostaty i dysze stuzg do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach
wentylacyjnych. Nawiewnik dziata poprawnie, gdy uksztattowanie przewodu przed nim umozliwia catkowite
wypetnienie (bez oderwania od scianek) tego przewodu strumieniem naptywajgcego powietrza. Zapewnia to
uzyskanie symetrycznego profilu predkosci strumienia nawiewnego i pozwala oczekiwa¢ ze rzeczywista
charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniowa. Kratki wentylacyjne skiadajg sie

z profili stalowych lub aluminiowych, z ktérych wykonana jest ramka i kierownice tgcznikbw naroznych oraz
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tulejek nylonowych dla osadzenia czopdéw kierownic w ramkach. Elementy ruchome nawiewnikow
i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone
powinno by¢ utrzymywane w sposoéb trwaty.

Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie moga wykazywa¢ wgniecen i uszkodzen mechanicznych.
Wykonczone powierzchnie elementéw kratki powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, odpryskéw i ztuszczen oraz
zaciekow.

Powinny by¢ pakowane w sposéb zapewniajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki wentylacyjne
oraz nawiewniki nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi.

2.2.4. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej za wyjatkiem kanatéw
wskazanych na projekcie do wykonania w innej technologii.

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdw, peknieé
i tym podobnych wad.

Wymiary, szczelnosé, wykonanie oraz potgczenia przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505, PN-EN 1506, PN-EN 1507, PN-B-03434, PN-EN 12220 oraz
PN-EN 12237.

Elastyczne elementy  stuzgce do potagczenia  sztywnych przewodéw  wentylacyjnych
z nawiewnikami lub wywiewnikami powinny by¢ wykonane 2z materiatbw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ diugosé nie wiekszg niz 1,5 m, przy czym nie mogg by¢ prowadzone przez przegrody
budowlane.

Kanaty wentylacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazy¢ w klapy ppoz. zgodnie z projektem. W przypadku lokalizacji klapy ppoz. poza przegroda
oddzielenia pozarowego odcinek kanatu pomiedzy klapa, a przegroda nalezy
obudowac¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j
Prostokatne typu A/l o:

- obwodzie do 1000 mm
- obwodzie do 1400 mm
- obwodzie do 1800 mm
- obwodzie do 4400 mm
- obwodzie do 8800 mm
Przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywac z blach lub tasm stalowych ocynkowanych wg. norm:
PN-B-03434:1999, PN-EN 1505:2001, PN-EN 1507:2006, PN-EN 12220:2001, PN-EN 10142:2002 -Blachy
i tasmy ocynkowane.
Do wykonywania przewodow wentylacyjnych uzywa sie cienkosciennej blachy walcowanej na zimno lub na
goraco.

Stosowanie w  produkcji blach o minimalnych grubosciach mozliwe jest wytgcznie
z rownoczesnym  stosowaniem technologii usztywnien ptaszcza zapewniajgcej wymagang
sztywnos$¢ i szczelnos¢ oraz nieobnizajgcej warunkoéw przeptywu powietrza i akustyki przewoddw.
Potaczenia blach w przewodach prostokatnych nalezy wykonywa¢ zamkami blacharskimi na
zakfadke.
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Przewody powinny by¢ z materiatéw niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawia¢ maty opér dla
przeptywu powietrza, by¢ szczelne i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng, mie¢ estetyczny wyglad
zewnetrzny.

Zasadnicze czesci - prostki i ksztattki - sieci przewoddw wentylacyjnych mozna zestawi¢ w nastepujgcych
grupach:

- prostki o danej srednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz dtugosci,

- dyfuzory (zwezki) stanowigce przejscie z przekroju kotowego na kotowy, z kotowego na prostokatny lub
z prostokatnego na prostokatny lub z prostokatnego na prostokatny o danych sSrednicach (mniejszej
i wiekszej) lub wymiarach przekrojéw oraz wysokosci; dyfuzory mogg by¢ osiowe proste lub ukosne.

- kolana,

- tuki 0 danej srednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, kacie zmiany
kierunku,

- odsadzki, czyli potgczenia dwdéch pottukdw,

- tréjniki o danych $rednicach lub wymiarach przekrojow poprzecznych przewodu gtéwnego, przelotu
i odgatezienia, o danej dtugosci korpusu, o danym Kkacie zbieznodci $cianek korpusu
i kacie odgatezienia.

Materiat i sposéb wykonania poszczegdlnych czesci przewoddw wentylacyjnych powinny zapewniaé
tatwos¢ ich montazu i konserwaciji.

Mocowanie akcesoriéw dodatkowych lub elementow usztywniajgcych powinno byé wykonane metodami
nieniszczacymi powtoki ochronne;.

Scianki kanatéw prostokgtnych pod wptywem réznicy ci$nien w przewodzie i otoczeniu nie mogg uginaé¢

sie wiecej niz o 20mm. W celu zwiekszenia sztywno$ci $cianek nalezy stosowaé kopertowanie albo
przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych.
Przy produkcji maszynowej przewody i ksztattki o przekroju prostokatnym o obwodzie do okoto 700 mm
wykonuije sie z jednym szwem naroznym kgtowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami kgtowymi
potozonymi na przeciwlegtych naroznikach, a przy obwodzie wiekszym od 1400 mm - z czterema szwami
katowymi.

Dla trojnikéw kat miedzy przewodem gtdwnym i odgatezieniem moze wynosi¢ 15, 30, 45, 60 lub 90°.
Promien krzywizny tukéw przyjmuje sie réwny 1,5 do 2,0 Srednic przewodu kotowego lub 1,5 do 2,0
szerokosci boku, ktérego ptaszczyznie wystepuje zagiecie przewodu.

Dtugos$¢ odcinkéw przewoddw prostokatnych wykonanych z blachy stalowej okreslona jest warunkami ich
transportu, lecz nie dluzsza niz 2m.

Scianki przewodéw blaszanych nie mogg mie¢ widocznych zataman i wgniecen.

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed odpadami
atmosferycznymi.

Przewody muszg byé wykonane z materiatu 0 odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem. Zmian

dotyczacych materiatu mozna dokonac jedynie za zgodg projektanta i Inwestora.
Poszczegolne prostki, ksztattki i inne elementy przewoddw znakuje sie farbg szybko schnaca, aby utatwi¢ ich
kompletowania na miejscu montazu. Znakowanie elementow nalezy przeprowadzaé bardzo starannie
i czytelnie, aby znaki i symbole zachowaly sie w czasie transportu, skladowania
i montazu.

Przed wystaniem na miejsce montazu przygotowane w warsztacie elementy podlegajg doktadnemu
sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby uniknaé¢ trudnosci przy taczeniu ich w trakcie montazu. Wymiary
elementéw sprawdza sie korzystajagc z szablonu lub przez wstepne skompletowanie odcinkéw instalacji.
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Kotowe typu Spiro
- 0 $rednicy 100 mm
- 0 $rednicy 125 mm
- 0 $rednicy 160 mm
- 0 $rednicy 200 mm
- 0 srednicy 250 mm
- 0 $rednicy 315 mm
Kanaty typu Spiro (ze szwem spiralnym) tgczone na nyple.
Dtugos$c¢ odcinkow przewoddw Spiro okreslona jest warunkami ich transportu, lecz nie diuzsza niz 6m.
Scianki przewodéw blaszanych nie mogg mieé¢ widocznych zataman i wgniecen.
Przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed
odpadami atmosferycznymi.
Przewody muszg byé wykonane z materiatu 0 odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem. Zmian
dotyczacych materiatu mozna dokona¢ jedynie za zgodg projektanta i Inwestora.
Kotowe typu SONODUCT

- 0 $rednicy 100 mm

o $rednicy 125 mm

o $rednicy 160 mm

o $rednicy 200 mm

o $rednicy 250 mm

o $rednicy 315 mm
Kanaly elastyczne typu SONODUCT stosuje sie jedynie przy podejsciach do nawiewnikéw

i wywiewnikéw. Dtugos¢ odcinka kanatu elastycznego nie powinna przekraczac 1,5 mb.
W instalacjach wymagajacych izolacji termicznej nalezy stosowac kanaty preizolowane wetng mineralng bez
perforacji wykonane z materiatéw niepalnych lub trudnozapalnych.

Kanaly elastyczne w instalacjach niewymagajacych izolacji termicznej typu ALUMFLEX (bez izolaciji
wykonane z aluminium).

Przy montazu kanatdbw nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie dopuszczalnych promieni
giecia i zachowanie kotowego przekroju kanatu.

2.2.5. Izolacja cieplna i przeciwwilgotnosciowa oraz okfadzina ogniochronna przewodow
wentylacyjnych

Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna by¢é wykonana
w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Izolacja kanatdw powinna charakteryzowac sie
paroszczelnoscia  oraz  odpowiednig  izolacyjnoscia. Nalezy  stosowa¢ izolacje  zgodnie
z wytycznymi zawartymi w projekcie. Kanaly muszg by¢ izolowane razem =z kotnierzami dla
wyeliminowania powstawania mostkéw termicznych.

Oktadzina ogniochronna kanatéw  wentylacyjnych z blachy stalowej winna zapewni¢

odpowiednig klase odpornosci ogniowej potwierdzong odpowiednim atestem ITB.

2.2.6. Pozostate elementy instalacji wentylacyjnej
Przepustnice regulacyjne i odcinajgce do przewodow stalowych.
Przepustnice skiadajg sie z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarne;.
Poszczegdlne czesci przepustnicy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez producenta.

Przepustnice nalezy pakowac¢ w kartony i nalezy je przechowywaé w miejscach zabezpieczonych przed
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opadami atmosferycznymi. Przepustnice wieloptaszczyznowe na wlocie $wiezego powietrza sg
zamontowane na wlocie centrali przed filtrem wstepnym.
Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Czerpnie i wyrzutnie wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej-obudowa, zaluzje, listwy. Urzadzenia
w zaleznosci od miejsca i sposobu ich lokalizacji dzielg sie na terenowe, Scienne i dachowe. Czesci

roztgczne skrecane srubami i nakretkami wg dokumentacji technicznej producenta.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢  robdt, zarbwno w  miejscach ich  wykonania, jak tez przy  wykonywaniu
czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢é pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatow.

4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne”

4.2.Sktadowanie ksztattek.

Kanaty wentylacyjne dla instalacji wewnetrznych nalezy przechowywa¢ w pozycji lezacej,
jedno lub wielowarstwowej, na ptaskim, réwnym, utwardzonym podiozu zabezpieczonym przed
gromadzeniem wod opadowych. Pierwszg warstwe nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych. Kanaty
nalezy sktadowa¢ wg poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw, w sposdb umozliwiajgcy dostep do
poszczegdblnych stoséw lub poszczegoinych kanatdow.

Armature nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi
i czynnikami powodujacymi korozje. Urzgdzenia o gabarytowo wiekszych wymiarach nalezy dostarczac
przed montazem na budowie.

4.3.Sktadowanie armatury.

Armature nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi

i czynnikami powodujgcymi korozje.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

5.1. Wymagania ogalne.

Instalacie  wentylacyjne  powinny  zapewnia¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym  zostaty
wykonane mozliwosc¢ spetnienia podstawowych wymagan dotyczacych w szczegdlnosci:

» bezpieczenstwa konstrukciji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

+ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» ochrony przed hatasem i drganiami,

» 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
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Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, przy spetnieniu we wtasciwym zakresie, wymagan
zawartych w rozporzadzeniu [4.1] a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Instalacje powinny by¢ projektowane i wykonywane stosownie do wskazan ekspertyz i opinii technicznych
rzeczoznawcdw budowlanych, Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Inspektora Sanitarnego.

Instalacje wentylacyjne powinny by¢é wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania w sposob umozliwiajacy ich prawidtowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagan
przepisébw techniczno — budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow

budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy:

wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow,

wyznaczyé miejsca usytuowania urzgdzen w pomieszczeniach i na dachu.

5.3.Montaz instalacji.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego
montazu kanatéw i ksztattek

Przed przystgpieniem do montazu kanatbw i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw, ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami i by¢ wolne od innych wad powierzchniowych.

Wymiary przewodoéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm [1.1]i [1.2].

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamontowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Przejscia kanatéw przez przegrody budynku nalezy wykonac
w otworach ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm od wymiarédw zewnetrznych przewoddéw (tgcznie
z izolacjg). Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng Ilub innym
materiatem o podobnych wilasciwosciach. Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w spos6b nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd,
zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenie wzdiuzne | poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana na catej powierzchni izolaciji,
odpornosé na przenikanie wilgoci.

Materiat podpdér i podwieszen kanatdw wentylacyjnych powinna charakteryzowa¢ odpowiednia
odpornos¢é na korozje. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami (podwieszeniami)
powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie
przewodow nie wptywato na ich szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji.

Sposéb zamontowania wentylatoréw, central wentylacyjnych, powinien zabezpiecza¢ przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych. Otwory wlotowe i wylotowe powinny byé zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢

zamocowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosé przejscia przez pota¢ dachowa.
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Trasy przewoddw nalezy zinwentaryzowacé i naniesé w dokumentacji powykonawczej.

5.4. Pofaczenia.
Szczelnosé przewoddéw wg normy PN-EN 1507. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek powinno

odpowiada¢ wymaganiom norm. Potgczenia przewoddw wentylacyjnych wg normy PN-EN 12220.

6. Kontrola, badania i odbiory robot.

W warunkach technicznych [2.1] okreslone sa szczegotowe zasady dotyczgce przeprowadzania odbiorow
technicznych czesciowych, odbioréw koncowych.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji i w szczegdlnosci powinny podlega¢ jej prace,
ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne
z projektem wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé¢ szczegdlnie,
jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiér techniczny czesciowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obejmuje te czesci instalacji,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Odbiér ten przeprowadza @ sie
w trybie odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protok6t nie powinien zawiera¢ zadnych
postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach tego
odbioru nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy w okresie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
uszkodzeniu spowodowanemu np. zamarznieciem wody, korozjg lub z innych przyczyn.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wentylacji
mechanicznej. Szczeg6towy zakres badan powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy
Inwestorem i Wykonawcg z tym, ze powinny one obejmowaé, co najmniej badania wyrywkowe szczelnosci
potaczen przewoddw, sprawdzenie wykonania i zachowanie zgodnie z projektem $rednic, kanatéw
wentylacyjnych i ksztattek.

Kontrola wykonania instalacji wewnetrznej obejmuje:

* zachowanie tras prowadzenia instalacji wewnetrznych,

* wykonanie i zachowanie zgodnie z projektem srednic kanatéw wentylacyjnych

e szczelnosé przewodow,

e zabezpieczenie przed korozja,

* wyniki ptukania i dezynfekcji przewoddw,

* wyniki préb szczelnosci poszczegoinych instalaciji.

Wykonanie i odbioru robét nalezy dokonaé na podstawie wymagan norm, oraz ,Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” Zeszyt 5 [2.1].

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi), w jednostkach ustalonych

w przedmiarze.
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8. Podstawa rozliczenia robot.

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu rob6t i ich kohncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t Ilub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty montazowe

instalacji uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,

— wykonanie robét pomocniczych okreslonych,

— montaz central wentylacyjnych,

— montaz kanatéw i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

UWAGA:

Wszelkie normy i przepisy techniczne przywolane w projekcie okreslajg jedynie standardy
i wymagania dotyczace wykonania robot, badz zastosowanych do realizacji zadania rozwigzan
i materiatéw. Zgodnie z zasadami obowigzujacymi w zamowieniach publicznych dopuszczalne jest
zastosowanie norm, przepisow, materialdow, rownowaznych nie obnizajacych standardu i wymagan

i nie zmieniajacych zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. Rownowaznos¢

techniczng , po weryfikacji, musi potwierdzi¢ Projektant i przedstawiciel Inwestora

Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do nich miato na celu
informowa¢ wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen, i w zadnym przypadku
nie jest obowigzkowe.
Dopuszcza sie zastosowanie produktow jakosciowo réwnowaznych, spetniajgcych rownowazne do
opisanych parametry. Przez produkty rownowazne rozumie sie¢ produkty o parametrach takich

samych lub wyzszych w stosunku do pozycji wskazanych w opisie.

Opracowat:
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Dokumenty odniesienia.

Normy.
[1.1]1 PN-EN 1505:2001

[1.2] PN-EN 1506:2007

[1.3] PN-EN 12792:2004

[1.4] PN-73/B-03431

[1.5] PN-83/B-03430/Az3

[1.9] PN-B-03434:1999

[1.10] PN-EN 1507:2007

[1.11]PN-EN 12220:2001

[1.12] PN-EN 12599:2013

[1.13] PN-EN 1751:2014

[1.14] PN-EN 1886:2008

[1.15] PN-EN 12097:2007

[1.16] PN-EN 12599:2013

[1.17] PN-EN 12236:2003

[1.20] PN-B-02421:2000

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym - Wymiary.

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym - Wymiary.

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia.

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

Wentylacjia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania

i badania.

Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.
Wentylacja budynkoéw -- Sie¢ przewodoéw -- Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogolne;j.

Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Wentylacja budynkdéw -- Urzadzenia wentylacyjne koncowe -- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne.

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow.
Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe.

Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen

Inne dokumenty, instrukcje, przepisy.

Dokumenty i instrukcje.
[2.1] Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania

i odbioru instalacji wentylacyjnych. Warszawa 2002.

[2.2] Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogdélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Ustawy.

[3.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

[8.2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z

pbdzniejszymi zmianami).

[3.3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi

zmianami).
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[3.4]

[3.5]

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pOzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia.

[4.1]

[4.2]

[4.3]

[4.4]

[4.5]

[4.6]

[4.7]

[4.8]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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1. Czes¢ ogolna.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji oraz instalacji kanalizaciji
sanitarnej dla zmiany sposobu uzytkowania budynku na cele obstugi targowiska miejskiego ,M6j Rynek”
w Budziszewicach.

Zakres robot budowlanych (klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien):

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332200-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

CPV 45321000-3 Izolacje cieplne

CPV 45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej
jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegbtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji iprocedur towarzyszacych jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zroédta szczegédtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci
poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

+ Dokumentacja Projektowa.

» Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te Normy.

+ Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZz usuniecia sprzecznosci jakie moga
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentaciji
Projektowe;j powinny byc¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego
i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie

Wykonawce Robét.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, jej uzbrojenia i armatury, a takze

niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.




Zakres robot opisanych w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej obejmuje wykonanie:
- Instalacji wody uzytkowej,

- Instalacji kanalizacji sanitarnej,

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.
Atest higieniczny — dokument potwierdzajgcy przydatnosé wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie
z wodg pitng lub w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest higieniczny wydaje Panstwowy
Zaktad Higieny.
Bezpieczenstwo pozarowe — stan eliminujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez
funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz
prowadzonych dziatan zapobiegawczych przed pozarem.
Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze
by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalaciji.
Cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementéw przewoddw i urzadzen)
warto$¢ cisnienia charakteryzujgca wytrzymato$¢ elementu cisnieniowego w temperaturze odniesienia;
cisnienie nominalne jest liczbowo réwne wartosci cisnienia roboczego.
Cisnienie probne — cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy przewodéw,
urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.
Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krazenia wody.
Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej

rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja wodociagowa wody cieptej i cyrkulacji — uktad potgczonych przewodéw, armatury i urzadzen,
zasilanych z wymiennikéw cieptej wody, stuzacych do zaopatrzenia budynku w cieptg wode, spetniajgca
wymagania jakosciowe okreslone w odrebnych przepisach. Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Instalacja wody uzdatnionej - woda, ktérej wiasnosci zostaly w wyniku proceséw technologicznych

dostosowane do postawionych wymagan, majgcych zapobiec tworzeniu sie kamienia oraz zjawiskom korozji.

Urzadzenie zabezpieczajgce — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce

wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Instalacja kanalizacyjna - uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami

odprowadzajgcymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Kanalizacja podcisnieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastepuje w skutek
podcisnienia wytworzonego w przewodach. Energia potrzebna do wytworzenia podcisnienia powstaje
w wyniku réznicy wysokosci pomiedzy poziomem, na ktérym znajduje sie wpust dachowy, a poziomem, na

ktérym woda odptywa do zbiornika lub przewodu kanalizacji grawitacyjnej o swobodnym zwierciadle wody.




Przybor sanitarny - urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczehn ptynnych

powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem

odptywowym.

Przewod spustowy (pion) - przewod stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien

lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do przykanalika lub

innego odbiornika.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng
Srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztaltek — Srednicy wewnetrznej)

wyrazonej w milimetrach.
Ksztattki —s3 to elementy pozwalajgce na potaczenia przewodow z armaturg i urzadzeniami.

Nominalna grubos¢ scianki (en) — grubos¢ scianki, ktora jest dogodnie zaokragglong liczbg w przyblizeniu

réwna rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest

bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

Znormalizowany wspoétczynnik wymiaréw (SDR) dla rur z tworzywa sztucznego — liczbowe oznaczenie
szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej $rednicy do

nominalnej grubosci scianki.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace

wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych

w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Woda do picia — woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy.

Wpust - urzadzenie stuzgce do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do

instalacji kanalizacyjne;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robo6t oraz zgodno$é¢ z dokumentacjag
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wewnetrznych wodociggowych
oraz zeszycie nr 12 WTWIO dla instalacji wewnetrznych kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng
(szczegbtowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja techniczna.
Dokumentacje rob6t montazowych stanowia:
— projekt architektoniczno-budowlany,
— projekt zagospodarowania terenu,

— projekt techniczny,




— specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi
zmianami),
— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),
— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajagcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pOzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegbtowej) wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci materiatow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do montazu instalacji powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wediug
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
wydano oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami
i obowigzujacymi normami.

Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowigzany do

przechowywania w/w o$wiadczen oraz udostepniania ich przedstawicielom uprawnionych organéw.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos¢ robédt, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
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oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robd6t, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

4. Wpymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatow.
Materiaty stosowane do wykonania robét montazowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t montazowych instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej:
- rury stalowe ocynkowane i ksztattki z zeliwa ciggliwego ocynkowanego,

— rury i ksztattki z polipropylenu,

— rury i ksztattki z polietylenu,

- rury i ksztattki z polichlorku winylu (PVC)

- przepustnice, zawory antyskazeniowe,

— armatura odcinajgca, zwrotna, regulacyjna, czerpalna,

- rury ostonowe (ochronne) stalowe,

- materialy izolacyjne: otuliny z pianki polietylenowej lub poliuretanowe;.

Na zastosowanie innego typu rur i armatury, nalezy uzyska¢ zgode wszystkich zainteresowanych stron,

a w szczegolnosci: Inwestora, przysztego Eksploatatora oraz Autora projektu.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu witasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji

technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem:

— spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, Atesty, dopuszczenia do
stosowania),

— uzyskaniu akceptacji Projektanta, Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w
art. 10 ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003r Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatbw dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce

odpowiednig jakos¢ materiatdw.

Rury stalowe ocynkowane

Instalacje wody hydrantowej nalezy wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych wg PN-74/H-74200
i ZN-72/0640-01, typ Sredni, tgczonych na gwint za pomocg ksztattek zeliwnych gwintowanych (potaczenia
uszczelni¢ uzywajgc przedzy konopnej i pasty uszczelniajgcej lub tasmy teflonowej) lub lutospawanych.

Niedopuszczalne jest giecie rur zarbwno na zimno, jak i na goraco.

Zakres stosowanych srednic rur: DN32 + DN80.




Skiadowanie:

1. Jako zasade nalezy przyjac, ze rury powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym

opakowaniu.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wiagzki mozna skiadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci nie przekraczajgcej 2,0m, w taki
sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej.

4. Gdy rury sg skitadowane (po rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie
rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur powinna spoczywaé¢ na drewnianych tatach o szerokosci
min. 0,5m. Rozstaw podp6r nie wigkszy niz 2m.

5. Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze nalezy utozy¢ na spodzie. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz
nie wyzej niz 1,5 m.

6. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0°C

i nizszej z uwagi na kruchos¢ materiatu w tych temperaturach.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur polipropylenowych tgczonych za pomocg potgczen
zgrzewanych,

Instalacje kanalizacji wykonac z rur z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U), faczonych za pomoca

potaczen kielichowych tj. na wcisk, (instalacja kanalizacji sanitarnej — cata).

4.1. Wymagania dotyczgce przewozu armatury i urzadzen.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

Urzadzenia o gabarytowo wiekszych rozmiarach nalezy dostarczaé na budowe przed

montazem.

4.2. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem.

Rury przewodowe nalezy przechowywa¢ w pozycji lezacej, jedno Ilub wielowarstwowej, na
ptaskim, réwnym, utwardzonym podtozu zabezpieczonym przed gromadzeniem wéd opadowych.

Pierwsza warstwe nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych
0 szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokosc
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.

Rury nalezy skltadowa¢ wg poszczegllnych grup, wielkosci i gatunkéw, w sposob
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub poszczegdinych rur.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgca
40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem

Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia




nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtoka ochronna, aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

4.3.Sktadowanie armatury.
Armature nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed  wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

5.1. Wymagania ogaine.

Instalacje wod-kan powinny zapewnia¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym zostaty wykonane mozliwo$é
spetnienia podstawowych wymagan dotyczacych w szczegélnosci:

» bezpieczenstwa konstrukgciji,

» bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» ochrony przed hatasem i drganiami,

» oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacje wod-kan powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie, wymagan zawartych w rozporzadzeniu [4.1] a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Instalacje wod-kan powinny by¢ projektowane i wykonywane stosownie do wskazan ekspertyz i opinii
technicznych rzeczoznawcow budowlanych, Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Inspektora Sanitarnego.

Instalacje wod-kan powinny byé wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania wspos6b umozliwiajacy jego prawidtowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem
obiektu, wymagan przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych

uzytkowania obiektow budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wod-kan nalezy:

wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykonac bruzdy w $scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw,

wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow,

— wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzadzen i armatury.

5.3.Montaz instalacji.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi moga byé mocowane bezposrednio na Scianach, w bruzdach $cian Ilub
warstwach podtogowych w rurach ostonowych. Przewody prowadzone w bruzdach sciennych lub w szlichcie
podtogowej powinny byé uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy
przewodow nalezy zinwentaryzowac i nanies¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Przewody poziome powinny by¢é prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych punktach zataman
przewodoéw  byto  mozliwe  odwodnienie  instalacji, a w  najwyzszych, odpowietrzenie

instalacji. Dopuszcza sie prowadzenie odcinkow przewodéw bez spadku, jezeli predkos¢
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przeptywu wody w rurach zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznienie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody powinny spoczywa¢ na podporach statych i przesuwnych usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego sg wykonane.

Przewody nalezy prowadzic w sposOb umozliwiajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow
bez mozliwosci kompensacji wydtuzen.

Prowadzenie przewodéw powinno umozliwia¢ wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej.

Przewody zasilajgcy i powrotny prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przy prowadzeniu przewodéw pionowych, dopuszczalna odchytka od pionu nie powinna przekraczaé
1cm na kondygnacije.

Przewody pionu nalezy ukiada¢ zachowujgc statg odlegtosé pomiedzy osiami 8cm (x0,5cm) przy
Srednicy pionu, nieprzekraczajgcej DN40. Odlegto$¢ miedzy osiami przewoddéw o wiekszych $rednicach
powinna by¢ taka, aby umozliwiata dogodny montaz przewodéw.

Podprowadzenie cieptej wody uzytkowej do przyborédw powinno zosta¢ wykonane z lewej strony
przyboru, patrzac stojgc przed przyborem.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i przesuwnych powinno by¢ zgodne z projektem
technicznym. Zmiana lokalizacji podpér musi by¢ kazdorazowo uzgadniana =z projektantem
instalaciji.

Konstrukcja i montaz podp6r powinny zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz przewodéw
a konstrukcja irozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnia¢é swobodny poosiowy przesuw
przewodow.

Maksymalny rozstaw pomiedzy podporami podano w warunkach technicznych [2.1].

Przy przejsciach przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) nalezy stosowac tuleje
ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu,
0 CO najmniej:

= 2cm przy przejciu przez przegrode pionowa,

= 1cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm. Przy przejsciu przez
strop, tuleja powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy tuleja ochronng a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym,
niedziatajgcym korozyjnie na rure, zapewniajacej i€j swobodne wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgce powstawanie w niej naprezen scinajacych.

Przepust instalacyjny w przegrodzie stanowigcej element oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé
wykonany w sposOb zapewniajgcy odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej I) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczeg6towym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przepusty w scianach zewnetrznych powinny zapewnia¢ odpowiednig gazo i wodoszczelnos¢ zgodnie z
rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Tuleja ochronna nie moze stanowic¢ podpory przesuwne;.
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5.4. Pofaczenia.
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie

rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

5.4.1.Pofgczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:
- zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich kocowek do
wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,
- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztaltki zawierajg jeden lub wiecej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elekirycznej w ciepto, w celu
uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpic
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka
nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowac
zwarcie podczas fgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

5.4.2.Potaczenia kielichowe
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w Kielich z osadzonag
uszczelka (pierscieniem elastomerowym) do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujgcego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie konca

rury w kielich.

5.4.3.Pofaczenia gwintowane
Potaczenia gwintowane rur stalowych wykonuje sie za pomocg tgcznikéw, ktore nalezy uszczelnia¢ przy
uzyciu tasmy teflonowej, przedzy z konopi i past uszczelniajgcych.

5.4.4.Potgczenia z przyborami i urzgdzeniami
Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzadzehn nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu

uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO cz. Il
»Instalacje sanitarne i przemystowe”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentow
okreslonych przyboréw i urzadzen.

Kontrola jakosci wykonanych rob6t bedzie dokonywana poprzez pordéwnanie wykonanych robét

z dokumentacjg techniczng oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi.

6. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w specyfikacji — Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne" pkt 6.

6.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01
i PN-81/B-10700/00.

Badania szczelnosci urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C.
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Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi

oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Jezeli postep robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zamontowano cze$c
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie

szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci w ramach odbioréw czesciowych.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworow nalezy napetni¢é wodg wodociggowa lub z innego zrodta,
doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzgdzenia,
zwracajac szczegdlng uwage czy potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Instalacja wodociagowa
przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie
powinna wykazywac¢ przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania instalaciji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz
wodg o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow

statych i przesuwnych.
Probe szczelnosci na goraco przeprowadzié¢ na cisnienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu préby szczelnosci:

- napetnienie instalacji wodg zimng

- podigczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potgczeh i dtawic

- spuszczenie wody

- napetnienie instalacji wodg goracag

- badanie szczelno$ci instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja cisniehn odbiorczych

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz
2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pofaczenie nie wykazujg
przeciekdéw to wynik badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic¢ protoko6t badania szczelnosci.

Catos¢ Robét nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robét budowlano -

montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i wodne”.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania (Instalacja wodociggowa):

— odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku).

Podczas odbioréw czesciowych instalacji w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalaciji
lub spowodowania nadmiernej jej korozji dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym

powietrzem. Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne jest brak spadku
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ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednak jest to badanie dosé¢ niebezpieczne i nalezy Scisle
przestrzega¢ wymogéw okreslonych w w/w punktach WTWiO.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosé

cisnienia prébnego.

6.2. Proba szczelnosci rurociggow

- Nalezy odpowietrzy¢ system i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.

- Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci.
Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

— W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

- Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwtaszcza potgczen. W przypadku wystgpienia przeciekéw
podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od

poczatku.

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt Nr 7).

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku
cisSnienia (moze wystgpi¢ wytacznie spowodowane elastycznoscig przewodoéw ztworzyw sztucznych)
obserwuje sie instalacje jeszcze V2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz
spadek cisnienia nie jest wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci ci$nienia prébnego i obserwac;ji instalacji przez
2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekdw i roszenia
oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana
w sposob prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewodow
z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjg¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji
technicznej i WTWIO. W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania préby szczelnosci

nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzic¢ catg prébe od poczatku.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym ci$nieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacje

nalezy napetni¢ woda filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica

temperatury nie powinna przekraczac = 3K) a pogoda nie powinna byc¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajgcy cisnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy

jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Ponadto nalezy przeprowadzic:
- Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji;
— Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej;

— Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalaciji;
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- Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych;
- Badania armatury przy odbiorze instalaciji;

- Badania armatury automatycznej regulacji.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

6.1.1 Proba szczelnosci instalacji wodociagowej

Do instalacji nalezy podigczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona
w zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm)
o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wody mozna rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej

gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.
6.1.2 Proba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Kontrole instalacji kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. I
snstalacje sanitarne i przemystowe" oraz w PN-B-10700-01:1981 i PN-B-10700-00:1981. Badanie
szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw. Pionowe wewnetrzne

przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz
2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie

swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazuja przeciekdw to wynik badania szczelnosci nalezy
uznaé za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi), w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

»  Diugosc¢ rurociggédw:
— nalezy liczy¢ od zaworow odcinajgcych w miejscu wtgczenia do istniejacej instalaciji
— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajow rur
i ich srednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania diugosci tgcznikdbw oraz armatury fgczonych na gwint,
nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,
— podejscia do urzgdzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug srednic rurociggdéw i rodzajow podejsc.
— dtugosc¢ rurociggdéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdinej dlugosci rurociggow,
— dtugos¢ rurociggdbw w kompensatorach wlicza sie do ogdinej diugosci rurociggow.

» Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug

Srednic.
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8. Podstawa rozliczenia robot.
Rozliczenie robdt montazowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez

zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robdét,
— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych,
— montaz rurociggdw i armatury,
— wykonanie préb cisnieniowych,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

UWAGA:

Wszelkie normy i przepisy techniczne przywotane w projekcie okreslaja jedynie standardy
i wymagania dotyczace wykonania robot, badz zastosowanych do realizacji zadania rozwigzan
i materiatéw. Zgodnie z zasadami obowigzujagcymi w zamowieniach publicznych dopuszczalne jest
zastosowanie norm, przepisow, materialdw, rownowaznych nie obnizajacych standardu i wymagan

i nie zmieniajacych zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. Rownowaznos¢

techniczng , po weryfikacji, musi potwierdzi¢ Projektant i przedstawiciel Inwestora

Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do nich miato na celu
informowa¢ wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen, i w zadnym przypadku
nie jest obowigzkowe.
Dopuszcza sie zastosowanie produktéw jakosciowo réownowaznych, spetniajacych rdwnowazne do
opisanych parametry. Przez produkty réwnowazne rozumie sie produkty o parametrach takich
samych lub wyzszych w stosunku do pozycji wskazanych w opisie.

Opracowat:

Dokumenty odniesienia

Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 .

z pézniejszymi zmianami).
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(Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pozniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).

Rozporzadzenia

1.

10.

11.

12.

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 po0z.1321 z pOzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 po0z.1229 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.1138)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz. U. Nr 55 poz.362).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;
(Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 817)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu sciekédw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 168, poz. 1763),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. Nr 169 poz.1650 z 2003 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zakfadu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p6z. 690 wraz ze zmiang
opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., p6z, 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r, p6z. 1156).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U.
Nr 75z 2005 r., p6z. 664).

Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania.

PN-B-10700-02:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10700-04:1983 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 7-1 :1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1 :1995 Gwinty rurowe potagczen ze szczelnosciag nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO-4064-2+AdI:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wymagania instalacyjne.

PN-B-01701:1984 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach.

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
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PN-B-10420:1971
PN-H-04651:1971

PN-B-10420:1971
PN-EN 10224:2006

PN-EN 1717:2003

PN-B-02151-01:1987

PN-B-02151-02:1987

PN-B-02440:1976
PN-N-01270-01:1970
PN-N-01270-03:1970

PN-N-01270-14:1970
PN-EN 806-1:2004

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-M-75144:1980
PN-H-74200:1998
PN-EN ISO 22391-1:2010

PN-EN ISO 22391-2:2010

PN-EN ISO 22391-3:2010

PN-EN ISO 22391-5:2010

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

Srodowisk.

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow
wodnych. Warunki techniczne dostawy.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

Woytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogéine

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesc¢ 1: Postanowienia ogélne.
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc¢ 2: Armatura zaporowa.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc¢ 3: Armatura zwrotna.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Czesc¢ 1:
Postanowienia ogélne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Czesc¢ 2:
Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Czesc¢ 3:
Ksztattki

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Czesc¢ 5:

Przydatnos¢ systemu do stosowania
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PN-EN ISO 15874-1:2005

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej

i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN ISO 15874-1/A1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej

PN-EN ISO 15874-2:2005

i zimnej. Polipropylen (PP). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepte;j
i zimnej. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15874-2/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej

PN-EN ISO 15874-3:2005

PN-EN ISO 15874-5:2005

PN-B-10725:1997
PN-B-10700-00:1981

PN-B-10700-01:1981

PN-B-12635:1981
PN-B-75704-01:1986

PN-C-89206:2005
PN-EN 32:2000
PN-EN 33:2004
PN-EN 111:2004
PN-EN 251:2005
PN-EN 476:2001

PN-EN 681-2:2003

PN-EN 695:2005

PN-EN 773:2002

PN-EN 997:2005
PN-EN 1253-1:2005
PN-EN 1253-5:2005

PN-EN 1329-1:2001

i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepte;j
i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnosé systemu do stosowania
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania
i badania.

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U).
Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

Stojgca miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczacym. Wymiary przytaczeniowe.
Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytagczeniowe.

Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialtowe dotyczgce uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery

termoplastyczne.

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji cisnieniowej.

Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

Wopusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania.

Wopusty sciekowe w budynkach. Czesé 5: Wpusty Sciekowe z oddzielaniem

cieczy lekkich.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci

i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
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Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce

rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 2: Zalecenia

dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1453-1:2001 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach

strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek

winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu.

PN-ENV 1566-2:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukciji
budowli. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Cze$¢ 2: Zalecenia

dotyczace oceny zgodnosci (oryg.)

PN-ENV 13801:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukciji
budynku. Tworzywa termoplastyczne. Zalecana praktyka instalowania

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes$¢ 1:

Postanowienia og6lne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czesé 2: Kanalizacja

sanitarna. Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 3: Przewody

deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 4: Pompownie

Sciekow. Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw. Czes$¢ 5: Montaz

i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

Inne

1.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych”.
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne

i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.
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1. Czes¢ ogolna.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania dla zmiany sposobu uzytkowania budynku
na cele obstugi targowiska miejskiego ,M6j Rynek” w Budziszewicach.

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

CPV 45321000-3 Izolacje cieplne

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej
jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegbtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji iprocedur towarzyszacych jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zroédta szczegétowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci
poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

» Dokumentacja Projektowa.

+ Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te Normy.

+ Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZz usuniecia sprzecznosci jakie moga
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentaciji
Projektowe;j powinny byc¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego
i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie

Wykonawce Robét.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji centralnego ogrzewania, jej uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla

wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.




1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.
Atest higieniczny — dokument potwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie
z wodg pitng lub w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest higieniczny wydaje Panstwowy
Zaktad Higieny.
Bezpieczenstwo pozarowe — stan eliminujacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez
funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz
prowadzonych dziatan zapobiegawczych przed pozarem.
Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze
by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalaciji.
Cisnienie nhominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementéw przewoddw i urzadzen)
wartos¢ cisnienia charakteryzujgca wytrzymato$¢ elementu cisnieniowego w temperaturze odniesienia;
cisnienie nominalne jest liczbowo rowne wartosci cisnienia roboczego.
Cisnienie prébne — cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy przewodéw,
urzgdzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.
Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢é nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krazenia wody.
Instalacja centralnego ogrzewania — zesp6t urzadzen, elementéw i przewoddw stuzgcych do:
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych parametréw
(zrédto ciepta),
- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czes¢ zewnetrzna instalaciji),
- rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta
w pomieszczeniu (czes¢ wewnetrzna instalaciji).
Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca przestrzen
wodng podprzestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.
Nosnik ciepta (czynnik grzejny) — czynnik, za posrednictwem ktérego transportowane jest ciepto ze zrodta
ciepta do weztéw cieplnych.
Odpowietrzenia miejscowe — zespét urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewania.
Odwodnienie instalacji — uktad przewodéw i armatury do oprézniania instalacji z wody.
Podpora ruchoma — element mocujacy przejmujacy sity prostopadte do osi przewodu i umozliwiajgca jego
przemieszczanie sie.
Podpora stata — element mocujgcy uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie przewoddw.
Przewdd powrotny — przewod, ktorym przesytany jest nosnik ciepta od wezta cieptowniczego do zrédta
ciepta.
Przewdd zasilajacy — przewdd, ktérym przesytany jest nosnik ciepta ze zrédia ciepta do wezia
cieptowniczego.
Samokompensacja — odpowiednie uksztattowanie przewoddw umozliwiajgce przejmowanie zmian diugosci
przewodow spowodowanych zmianami temperatury (bez stosowania wydtuzek).

Spadek przewoddéw — nachylenie przewodéw w stosunku do poziomu.




Strefa pozarowa — przestrzen wydzielona w taki sposdb, aby w okreslonym czasie pozar nie przeniost sie
na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.

Urzadzenia alarmowe - urzgdzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny, akustyczny lub optyczno
- akustyczny osiggniecie parametréw granicznych (dopuszczalnych).

Urzadzenia kontrolno - pomiarowe — urzgdzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegblne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacji ogrzewania wodnych
w okreslonych granicach

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, kitére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur lub tylko cisnien.

Wydtuzka (kompensator) — urzadzenie umozliwiajgce przejmowanie zmian dtugosci przewodow
spowodowanych zmianami temperatury.

Zrodto ciepta — wezet ciepiny lub kottownia.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWIiO dla instalacji wewnetrznych c.o.,
specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg
budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja techniczna.

Dokumentacje rob6t montazowych stanowia:
— projekt architektoniczno-budowlany,
— projekt zagospodarowania terenu,
— projekt techniczny,
— specyfikacja techniczna (szczego6towa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi
zmianami),
— dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),
— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pézniejszymi zmianami).




Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegbtowej) wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci materiatow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do montazu instalacji powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wediug
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
wydano oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami
i obowigzujacymi normami.

Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowigzany do

przechowywania w/w o$wiadczen oraz udostepniania ich przedstawicielom uprawnionych organéw.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc¢ robédt, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatow.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogag by¢ dtuzsze niz 1 m,
— jezeli przewozone s3g luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos$¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1 m,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byc¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch

spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,




— podczas transportu rury powinny by¢é zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

— rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ przewozone przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu armatury i urzadzen.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

Urzadzenia o gabarytowo wiekszych rozmiarach nalezy dostarczaé na budowe przed

montazem.

4.3. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem.

Rury przewodowe nalezy przechowywa¢ w pozycji lezacej, jedno Ilub wielowarstwowej, na
ptaskim, réwnym, utwardzonym podtozu zabezpieczonym przed gromadzeniem wod opadowych.

Pierwsza warstwe nalezy uktadaé na podktadach drewnianych.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych
0 szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.

Rury nalezy skltadowa¢ wg poszczegllnych grup, wielkosci i gatunkéw, w sposéb
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub poszczegdinych rur.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgca
40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtoka ochronna, aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

4.4. Sktadowanie armatury.
Armature nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

5.1. Wymagania ogalne.

Instalacje c.o. powinny zapewnia¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym zostaly wykonane mozliwos¢
spetnienia podstawowych wymagan dotyczacych w szczegdlnosci:

» bezpieczenstwa konstrukciji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

+ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» ochrony przed hatasem i drganiami,

» 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.




Instalacje c.o0. powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, przy spetnieniu we wiasciwym zakresie,
wymagan zawartych ~w  rozporzadzeniu [4.1] a takze zgodnie z zasadami  wiedzy
technicznej.

Instalacje c.o. powinny byé projektowane i wykonywane stosownie do wskazan ekspertyz i opinii
technicznych rzeczoznawcoéw budowlanych, Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Inspektora Sanitarnego.

Instalacje c.0. powinny by¢é wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania wspos6b umozliwiajacy jego prawidiowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem
obiektu, wymagan przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych

uzytkowania obiektoéw budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji c.o. nalezy:

wyznaczyé miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykonac bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw,

wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow,

— wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzadzen i armatury.

5.3.Montaz instalacji.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi mogga byé mocowane bezposrednio na Scianach, w bruzdach Scian Ilub
warstwach podtogowych w rurach ostonowych. Przewody prowadzone w bruzdach sciennych lub w szlichcie
podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy
przewodow nalezy zinwentaryzowac i nanies¢ w dokumentacji powykonawczej.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych punktach zataman
przewodéw  byto  mozliwe  odwodnienie  instalacji a w  najwyzszych, odpowietrzenie
instalacji. Dopuszcza sie prowadzenie odcinkow przewodéw bez spadku, jezeli predkos¢
przeptywu wody w rurach zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznienie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody powinny spoczywa¢ na podporach statych i przesuwnych usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego sa wykonane.

Przewody nalezy prowadzic w sposOb umozliwiajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow
bez mozliwosci kompensacji wydtuzen.

Prowadzenie przewodoéw powinno umozliwia¢ wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplne;.

Przewody zasilajgcy i powrotny prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przy prowadzeniu przewoddéw pionowych, dopuszczalna odchytka od pionu nie powinna przekraczaé
1cm na kondygnacije.

Przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé zachowujgc statg odlegto$¢ pomiedzy osiami 8cm
(x0,5cm) przy srednicy pionu, nieprzekraczajacej DN40. Odlegtos¢ miedzy osiami przewodoéw o wiekszych
Srednicach powinna by¢ taka, aby umozliwiata dogodny montaz przewodow.

Dla patrzacego na pion, przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowaé sie

Z prawej strony.




Rozwigzanie i rozmieszczenie podp6ér statych i przesuwnych powinno by¢ zgodne z projekiem
technicznym. Zmiana lokalizacji podpér musi by¢ kazdorazowo uzgadniana =z projektantem
instalaciji.

Konstrukcja i montaz podpér powinny zapewniaé tatwy i trwaly montaz przewoddéw
a konstrukcja irozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewniaé swobodny poosiowy przesuw
przewodow.

Maksymalny rozstaw pomiedzy podporami podano w warunkach technicznych [2.1].

Przy przejsciach przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) nalezy stosowac tuleje
ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu,
0 COo hajmniej:

= 2cm przy przejciu przez przegrode pionowa,

= 1cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm. Przy przejsciu przez
strop, tuleja powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy tuleja ochronng a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym,
niedziatajgcym korozyjnie na rure, zapewniajacej i€j swobodne wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgce powstawanie w niej naprezen scinajagcych.

Przepust instalacyjny w przegrodzie stanowigcej element oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé
wykonany w spos6b zapewniajgcy odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przepusty w scianach zewnetrznych powinny zapewnia¢ odpowiednig gazo i wodoszczelnos¢ zgodnie z
rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Tuleja ochronna nie moze stanowic¢ podpory przesuwne;.

5.4. Pofaczenia.
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie

rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

5.4.1. Potaczenia za pomoca zigczek zaciskowych

Rury nalezy ucig¢ prostopadle do osi rury i wykalibrowaé. Nastepnie nalezy zamontowac i przykrecic
recznie ztgcze. Tulejki wyposazone sg w przektadke stanowigca izolacje elekiryczng miedzy nimi a rurg
zespolong z wktadka aluminiowa.

Aby utatwi¢ dokrecanie mozna nasmarowaé elementy zitgcza ( stozek gwintowany, pierscien
zaciskowy). Dopuszczalne jest stosowanie $rodkéw smarnych na bazie silikonu lub teflonu. Nie wolno
stosowaé smaréw zawierajgcych oleje mineralne lub weglowodory, poniewaz niszczg one elementy

uszczelniajace.

5.4.2.Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:




- zgrzewanie doczotowe, ktére polega na fgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich kocéwek do

wilasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztaltki zawierajg jeden lub wiecej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elekirycznej w ciepto, w celu
uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka
nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé

zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic¢ pofatdowanie.

5.4.3. Pofaczenia za pomoca zlgczek zaprasowanych

Rury zaprojektowane w opracowaniu mozna tgczy¢ za pomocg ztgczek zaprasowanych. wykonane sg
z mosigdzu odpornego na odcynkowanie, tulei ze stali szlachetnej oraz podwdéjnych O-ringdw
uszczelniajgcych.

Rury nalezy ucig¢ prostopadle do osi rury i wykalibrowaé. Nastepnie nalezy oczysci¢ rure z zadziordw.
Usunag¢ opitki z zakonczenia rury. Jesli kalibrator zamocowany jest w wiertarce, maksymalna predkosé
obrotowa nie moze przekracza¢ 10 obr/min. Przy natozeniu ztgczki na rure sprawdzi¢ wiasciwe usytuowanie
rury przez otwory w tulei, rura musi by¢ wsunieta w ztgczke do oporu, tak by byta widoczna w otworach.
Nastepnie zaprasowaé ztgczke za pomocag przyrzadu do zaprasowywania lub recznej zacisk arki. Rury
muszg by¢ wolne od naprezen. Zigczka jest zaprasowana gdy szczeki zacisk arki zacisng sie catkowicie.
Ztacza za pomoca zigczek zaprasowanych, mozna instalowac réwniez pod tynkiem. Aby nie dopusci¢ do
korozji ztgczki, nalezy oddzieli¢ je galwanicznie od betonu lub muru za pomoca izolacji przeciwwilgociowe;.

Izolacje te mozna wykonaé np. z wykorzystaniem materiatow termokurczliwych lub tasm antykorozyjnych.

5.4.4.Pofgczenia spawane.
Potaczenia spawane stosuje sie dla rur o wiekszych srednicach, przy czym spawanie rur o grubosciach
Scianek do 5mm moze byé gazowe lub elektryczne, natomiast rury o grubosciach Scianek wiekszych od

5mm zaleca sie spawac elektrycznie.

6. Kontrola, badania i odbiory robot.

W warunkach technicznych [2.2], [2.3] okreslone sg szczeg6towe zasady dotyczace przeprowadzania
odbiorow technicznych czesciowych, odbioréw koncowych.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét, poprzedzajgcych wykonanie instalaciji
grzewczych i w szczegdblnosci powinny podlegac jej prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalaciji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem
wykonanie elementow tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze
roboty beda wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbior techniczny czesciowy instalacji grzewczej obejmuje te czesci instalacji, do ktorych zanika dostep
w wyniku postepu robét. Odbidr ten przeprowadza sie w trybie odbioru technicznego koncowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalaciji do uzytkowania, wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét nie powinien zawiera¢ zadnych postanowien

warunkowych.
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W  przypadku zakonczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalaciji.
W ramach tego odbioru nalezy dodatkowo sprawdzic czy w  okresie  pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty uszkodzeniu spowodowanemu np. zamarznieciem wody, korozjg lub
z innych przyczyn.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji grzewczej. Szczego6towy
zakres badan powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem
i Wykonawcg ztym, ze powinny one obejmowaé, co najmniej badania odbiorcze szczelnosci
instalacji, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia
i temperatury, zabezpieczenia przed korozja wewnetrzna, zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego
zanieczyszczenia wody wodociggowe;j.

Sposéb wykonania badan odbiorczych wymienionych powyzej a w szczegdlnosci:

» badania odbiorcze szczelnosci,

* badania odbiorcze dziatania na zimno,

* czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda,

» badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,

» badania odbiorcze odpowietrzenia,

« badania odbiorcze oznakowania,

+ badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci

ci$nienia i temperatury,

» badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco, zostaty oméwione w warunkach

technicznych [2.2], [2.3].

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa
i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi), w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

»  Diugos¢ rurociggédw:
— nalezy liczy¢ od zaworow odcinajgcych w miejscu wtgczenia do istniejacej instalaciji
— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajow rur
i ich $rednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania  dtugosci  tacznikbw  oraz
armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,
— podejscia do urzgdzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug srednic rurociggdéw i rodzajow podejsc.
— dtugosc rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdinej dlugosci rurociggdw,
— dtugos¢ rurociggébw w kompensatorach wlicza sie do ogdinej diugosci rurociggow.

» Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug

Srednic.

8. Podstawa rozliczenia robot.

Rozliczenie robdt montazowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru koricowego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartosc¢ tych rob6t obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
— wykonanie robét pomocniczych okreslonych,
— montaz rurociagow i armatury,
— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

UWAGA:

Wszelkie normy i przepisy techniczne przywolane w projekcie okreslaja jedynie standardy
i wymagania dotyczace wykonania robot, badz zastosowanych do realizacji zadania rozwigzan
i materiatéw. Zgodnie z zasadami obowigzujagcymi w zamowieniach publicznych dopuszczalne jest
zastosowanie norm, przepisow, materialow, rownowaznych nie obnizajacych standardu i wymagan

i nie zmieniajacych zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. Rownowaznos¢

techniczng , po weryfikacji, musi potwierdzi¢ Projektant i przedstawiciel Inwestora

Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do nich miato na celu
informowa¢ wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen, i w zadnym przypadku
nie jest obowigzkowe.

Dopuszcza sie¢ zastosowanie produktow jakosciowo rownowaznych, spetniajacych rownowazne
do opisanych parametry. Przez produkty rownowazne rozumie si¢ produkty o parametrach takich

samych lub wyzszych w stosunku do pozycji wskazanych w opisie.

Opracowat:
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Dokumenty odniesienia.

Ustawy

1.

»

© © N o o

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pozniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

Rozporzadzenia

1.

10.

Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z pOzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz.1229 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 121, poz.1138)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz. U. Nr 55 poz.362).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;
(Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 817)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu sciekédw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 168, poz. 1763),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. Nr 169 poz.1650 z 2003 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zakfadu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985 z pdzn. zm.).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p6z. 690 wraz ze zmiang
opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., p6z, 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r, p6z. 1156).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6éz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U.
Nr 75z 2005 r., p6z. 664).

Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesc¢ 1: Postanowienia ogdélne.

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania.

PN-B-10700-02:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10700-04:1983 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 7-1 :1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1 :1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnosciag nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia.
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PN-1SO-4064-2+Adl: 1997

PN-B-01701:1984
PN-B-01706:1992
PN-B-10420:1971
PN-H-04651:1971

PN-B-10420:1971
PN-EN 10224:2006

PN-EN 1717:2003

PN-B-02151-01:1987

PN-B-02151-02:1987

PN-B-02440:1976
PN-N-01270-01:1970
PN-N-01270-03:1970

PN-N-01270-14:1970
PN-EN 806-1:2004

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-M-75144:1980
PN-H-74200:1998

PN-EN ISO 22391-1:2010

PN-EN ISO 22391-2:2010

PN-EN ISO 22391-3:2010

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.

Wymagania instalacyjne.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

Srodowisk.
Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow

wodnych. Warunki techniczne dostawy.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

Woytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogéine

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogéine.
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc¢ 2: Armatura zaporowa.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 3: Armatura zwrotna.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Czesc¢ 1:
Postanowienia ogélne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Czesc¢ 2:
Rury

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Czesc¢ 3:
Ksztattki
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PN-EN ISO 22391-5:2010

PN-EN ISO 15874-1:2005

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Czesc¢ 5:
Przydatnos¢ systemu do stosowania

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej

i zimnej. Polipropylen (PP). Czes$¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN ISO 15874-1/A1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej

PN-EN ISO 15874-2:2005

i zimnej. Polipropylen (PP). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej

i zimnej. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15874-2/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej

PN-EN ISO 15874-3:2005

PN-EN ISO 15874-5:2005

PN-B-10725:1997
PN-B-10700-00:1981

PN-B-10700-01:1981

PN-B-12635:1981
PN-B-75704-01:1986

PN-C-89206:2005
PN-EN 32:2000
PN-EN 33:2004
PN-EN 111:2004
PN-EN 251:2005
PN-EN 476:2001

PN-EN 681-2:2003

PN-EN 695:2005

PN-EN 773:2002

PN-EN 997:2005
PN-EN 1253-1:2005
PN-EN 1253-5:2005

i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepte;j
i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnosé systemu do stosowania
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania
i badania.

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U).
Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

Stojgca miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczacym. Wymiary przytaczeniowe.
Wiszace umywalki do mycia rgk. Wymiary przytagczeniowe.

Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery

termoplastyczne.

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji cisnieniowej.

Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

Wopusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania.

Wopusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wpusty Sciekowe z oddzielaniem

cieczy lekkich.
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PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci

i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce

rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukciji
budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia

dotyczace oceny zgodnosSci.

PN-EN 1453-1:2001 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach

strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i sciekOw (0 niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu.

PN-ENV 1566-2:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukciji
budowli. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Cze$¢ 2: Zalecenia

dotyczgce oceny zgodnosci (oryg.)

PN-ENV 13801:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukciji

budynku. Tworzywa termoplastyczne. Zalecana praktyka instalowania

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes$¢ 1:

Postanowienia ogélne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes$¢ 2: Kanalizacja

sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes$¢ 3: Przewody

deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 4: Pompownie

$ciekow. Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 5: Montaz

i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

Inne

1.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych”.
WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne

i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 .
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