Rekuperator podwieszany Mistral 800EC

nawiew/wywiew proj.: 800 m¥h

Jednostk. moc wentylatora 390W/(m®/s)

Max. pobér mocy wentylatoréw 460W
Zasilanie 230V AC, Masa 40 kg

wymiary (wys/szer/dl) 620 /820 /590

Zalecany montaz na podescie na wys ok. 2,0m

m wentylacyjnym
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Agregat jednostki zewnetrznej SPLIT
np. typ MOX230-12HFN8-QRDG firmy MDV

0ZNACZENIA:

- — — — - odprowadzenie skroplin prowadzone nad sufitem podwieszanym
— - instalacja chtodnicza ciecz/gaz @6,35/@9,52
[ -kanat nawiewny powietrza z zewnatrz (strona przed wymiennikiem).
[ -nawiew powietrza do pomieszczen (strona za wymiennikiem).
- wywiew powietrza z pomieszczen
[ - wywiew powietrza na zewnatrz (do wyrzutni dachowej)
@200 - przekroj kanatu wentylacyjnego [mm]

WM - wentylacja mechaniczna wywiewna
- powietrze usuwane z pomieszczenia

< - naptyw powietrza nawiewanego do pomieszczenia
75m?h - przeptyw powietrza wentylacyjnego
/}\ tat i

7 - anemostat nawiewny
VRN

- anemostat wywiewny
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jedrostka wewnetrzna SPLIT

Nawietrzak $cienny typ NOG110A

QRD6

o $rednicy @110mm,

1. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym (przekroj wg rys. S-05)

2. W pom. WC i magaz. wentylatory wywiewne o wydajnosci nie mniejszej n

3. Zapewni¢ doprowadzenie zasilania do wentylatoréow wywiewnych, rekuperatora oraz klimatyzacji SPLIT
4. Wentylator wywiewny w WC zintegrowa¢ z wtacznikiem swiatta
5. Izolacja przewodow wentylacyjnych utozonych w czesci ogrzewanej budynku o grubosci 40 mm

6. Izolacja przewodow wentylacyjnych utozonych w czesci nieogrzewanej budynku o grubosci 80 mm

7. Klimatyzacja split o parametrach: zasilanie (V/faza/Hz) 230/ 1 /50, wydajnosc chtodnicza miminalna 3,5 kW,

wydajnosc grzewcza niminalna 4,1 kW. Zastosowa¢ pompki skroplin.

8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
9. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac¢ sie z catoscia dokumentacii.
10. Prace budowlano-instalacyjne nalezy prowadzi¢ z réwnolegtg koordynacjg migdzybranzows.

WYKAZ POWIERZCHNI:

WIATROL AP 4,84 m?

GRES

WC 4,68 m?

GRES

SILOWNIA 71,40 m?

GRES

MAGAZYN 12,51 m?

GRES

RAZEM 93,43 m?

osc wymian powietrza wentylacyjnego

Dopuszcza sie zmiane klimatyzacji split na multisplit

OZNACZENIA

% Sciana projektowana - no$na

pustak ceramiczny gr. 25 cm

Sciana projektowana - dziatowa

A pustak ceramiczny gr. 12 cm

Elementy zelbetowe

bet. C20/25

Sciana istniejgca

murowana

Ustugi Projektowe i Nadzor w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejéw ul. Géra Strzelecka 18

nazwaobielc: BUDOWA SIOWNI WEWNETRZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARADYZU

Adres obieldu: 4, - ewvidd. 309/1 obr. _Um—.mav\N
gm. Paradyz

™t GMINA PARADYZ z siedzibg: ul. Konecka 4
26-333 Paradyz

Nazwa rysunku:

Instalacja wentylacji i klimatyzacji - rzut przyziemia

Branza sanitama: mgr inz. Rafat Wyszkowski
Projektant: nr upraw. bud.: LOD/3400/PWBS/17

Skala: Data: Nrrys.:
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