LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

A.1 — Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego,
dyfuzor® z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniqcego przed Tol$nieniem,
temperatura pracy: —20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnog¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20),
cos =0,96, uktad zasilajqcy: zasilacz LED, zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598-2-22, EN 62471

A.2 — Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z
profilu "aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA
chronigcego przed ™ olsnieniem, temperatura pracy: —20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: "3 SDCM,
zywotnos¢: 60000h (L80B2Q), cos =0,96, ukfad zasilajqey: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV
umozliwiajqcy zmiane strumienia $swiatta, oprawa wyposdzona w zmte?rowony sensor, dostosowujqcy strumien swietlny
oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego,” powodujqcy wzrost dodatkowej oszczednosci™ energii do 30% oraz
zwigkszenie zywotnosci oprow?/ do 40% a takze wykrywajgcy ruch poprzez pomiar ‘swiatla; sterowanie oprawq oparte na
klasycznych tqcznikach oswietlenia_— nie wymaga stosowania dodatkowych urzqdzen sterujqcych takich jak panel, zasilacz,
router itp., zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598-2-22, EN 62471

B.1 — Oprawa oswietleniowa na zrédla LED, IP44/1P42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IKO5, strumien po przejsciu przez
zespol oPtyczny =2700Im, pobdr mocy 30W, tﬁ/p ownlight, montaz nastropowy, obudowa wykonana z poliwgglanu, ramka
biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 ‘klasa ochronnosci,” uktad zasilajqqt/: oddzielny, elektroniczny zasilacz L z wyjsciem
no{sieciowym SELV, zywotnosé 30000h, klasa energetyczna A++, temperatura_pracy: —20°C + +40°C

C.1 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, 1K05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposazona w 4-—stopniowq,
recznq requlacje strumienia swietlnego i mocy: krok 1 5500lm / 41W, krok 2 — 5000Im /36W, krok 3  4500lm /
32W, krok 4 " 3500lm / 25W, montaz nas roEow6, nascienny lub za pomocq zwieszakdéw; obudowa z samogasnqcego,
stabilizowanego promieniami UV poliwgglanu, RAL 7035; uszczéelka piankowa z pamigciq ksztattu; klosz mikropryzmatyczny
z poliwgglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajqcy olsnienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany
proszkowo na kolor blorg' klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtoknami szklanymi; ukfad zasilajqey: Zzasilacz LED z
wyjsciem napigciowym .ELV, wyposazony w dwa dwustanowe 8rzerqczn|k|, pozwalajgce na prace w  jednym z czterech
trybdw mocy i strumienia, cos$>=0,98, temperatura pracy: —20°C + +40°C; MTBF: 65000h; stabilnos¢ “temp. barwowej: 3
SDCM; zywotnos¢: 70000h ISLBOBZO; og;rowo wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN
60598—2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997—-04, EN62471 )

D.1 — Oprawa os$wietleniowa na zroédta LED, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien zrédta=1440lm, pobdér mocy 18W, do
montazu nasciennego lub nastropowego, obudowa i klosz wykonane z samogasngcego .poliwgglonu odpornego na promienie
UV, temperatura pracy: —20°C :+ +40°C, ukfad zosulongcy: zasilanie bezposrednio napieciem av

EW1 — Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 4,5W, 12szt diod
LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nas roEowg, modul awaryjny skrodcquy sie z ladowarki, zrddia prqdu statego i
jednostki kontrolujqcej; akumulator z zywotnosciq 10 lat; wielokolorowa™ dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
tadowanie, blqd baterii lub zrédta swiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjq autotest,
mozliwos¢ rozbudowy do funkcji centraltest ~opartq na komumkocp drogg przewodowg lub radiowq, obudowa wykonana z
samogasnqcego poliwgglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliwe?lonu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po
przejsciu przez zespdl optyczny =300Im ,  zakres temperaturowy ﬁrocy: —10°C + +45° bez stosowania urzgdzen do
;13?% Ezevlgla\lnigz(glzlﬁmulotoro, zgodnos¢ z normami EN 60598-1," EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI
EW2 — Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 4,5W, 18szt diod LED
o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modul awaryjny sktadajqcy sie z fadowarki, zrodla prqgdu statego i jednostki
kontrolujqcej; akumulator z zywotnoscig 10 lIat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btqd
baterii lub Zzrédta swiatta, praca bez brfdéwc?; jednozadaniowa (praca na ciemno), z funkcjq autotest, obudowa wykonana
z samogasnqcego poliwgglanu RAL 90035, odbtysnik symetryczny biaty z pollweg anu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien
po przejsciu przez zespdof optyczny =1000Im , zakres™ tem eroturow,)\q procg: —-10°C + +45C ez stosowania urzqdzen do
??2 Ezevlgﬁlnigzc%%mulotoro, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI
W1 — Oprawa awaryjna LED, P65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdér mocy maks. 4,5W, 18szt diod LED o T=6000K i
Ra>80, montaz: nastropowy, modul awaryjny sktadajqcy sie z tadowarki, zrédta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej;
akumulator z zywotnosciq 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btqd baterii lub
zrédta  swiatta, " praca bez bteddw); jednozadaniowa (praca na ciemno), z funkcjq autotest, obudowa wykonana z
samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, “odbtys$nik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz_ wysokoprzezroczysty, strumien po
przejsciu przeéz zespd! optyczny =1000Im ,” zakres temperdturowy ,\Fra%/: —10°C_+ +45°C bez stosowania urzqgdzen do
??czj%rZzevEIcu\ln|82(§131)<Xmulotoro, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, 'EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI
AW2 — Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 12szt djod LED o T=6000K i
Ra>80, montaz: nastropowy, modul awaryjny skftadajqcy sie z tadowarki, zrédta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej;
akumulator z zywotnosciq 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btqd baterii lub
zrédta  swiatta,” praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca” na jasno), z funkcjq autotest, obudowa W){konqno z
samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po
przejsciu przez zespdl optyczny =500Im dld pracy” SE o6raz "230Im dla pracy SA, , zakres temgeroturov'\v'y énroc%: —10°C_+
+45°C bez stosowania urzgdzen do Eoqurzewomo akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, E 0598—-2-2, EN
60598—-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
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