	LP.
	Dostawa 10 szt. medycznych szafek trzyłóżkowych

WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI

	1. 
	Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie łóżka

	2. 
	Szerokość szafki: 500 mm (± 30 mm)

	3. 
	Głębokość szafki: 370 mm (± 30 mm)

	4. 
	Wysokość blatu: 850 mm (± 20 mm)

	5. 
	Dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki,  z regulacją wysokości i kąta nachylenia  

	6. 
	Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowana, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach

	7. 
	Regulacja wysokości blatu bocznego zakresie nie mniejszym niż 300 mm; od nie więcej niż 750 mm w maksymalnym opuszczeniu do nie mniej niż 1050 mm w maksymalnym uniesieniu

	8. 
	Przechył blatu w zakresie od min. -30˚ do min. +30˚

	9. 
	Szerokość blatu bocznego min. 550 mm

	10. 
	Głębokość blatu bocznego min. 340 mm

	11. 
	Blaty szafki wykonane z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów,  odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa; nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków.

	12. 
	Blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę


	13. 
	Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej  ocynkowanej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Możliwość wyboru koloru czół szuflady oraz drzwiczek

	14. 
	Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek

	15. 
	Szuflada i drzwiczki wyposażone w ergonomiczny uchwyt do otwierania, wykonany z anodowanego stopu aluminiowego. 

	16. 
	Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład wykonany z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów.  Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków.

	17. 
	Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta)

	18. 
	Szafka  przejezdna z blokadą minimum dwóch kół wykonanych z tworzywa

	
	


