OPIS TECHNICZNY ZADANIA

UTWARDZENIE TERENU PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
NR 7 - REALIZACJA W RAMACH ZADANIA BUDZETOWEGO PN:
~RAZEM ZMIENIAMY BIEGONICE”

OBIEKT:
Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 7 (SP Nr 14 i MP Nr 17)

Adres inwestycji:
ul. Towarowa 6, 33-300 Nowy Sacz

dz. nrew. 516/5, 516/4, 518, obreb 0113

INWESTOR:
Urzgd Miasta Nowego Sacza

DATA OPRACOWANIA:
marzec 2024 .



ZAKRES ROBOT:

Zakresem prac wykonanie utwardzenia terenu o pow. 0k.428 m2

OPIS TECHNICZNY ROBOT:

- rozebranie nawierzchni z kruszywa gr do 10 cm — 428 m2

-wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchnina gt. 30cm — 428m?2

-wywoz nadwyzki ziemi na wysypisko z utylizacja

-wzmocnienie podioza geowtdkning — 428 m2

-wykonanie wzmocnienie podtoza materiatem z odzysku E2> 80MPa - gr.10 cm —428m?2
-wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3, E2> 130 MPa gr 19 cm —428m2
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowa 1:4 lub podsypki z klinca 2-8 mm gr. 3 cm —428m?2
- wykonanie nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm - 428 m2

e W ramach wykonania nowej nawierzchni nalezy poprawic lokalnie zapadniete obrzeza
betonowe zlokalizowane na styku istniejacej nawierzchni z kostki z planowanym
utwardzeniem.

e Rzedne wysokosciowe utwardzenia terenu nalezy dostosowac do istniejgcych ciggow
komunikacyjnych z wyprofilowaniem spadku do istniejacego wpustu kanalizacji deszczowej.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

-kostka bet. - gr 8&cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1.4 lub kliniec
2-8mm - gr. 3cm

-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
C90/3, E2> 130 MPa - gr. 19cm

- wzmecnienie podfoza z miesz. niezwigzanej

E2> 80MPa - gr. 10cm (materiaf z rozbiérki istniejqcej

nawierzchni)

-geowtdknina separacyjno-filtrujgca

-istniejgce podfoie gruntowe
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UWAGI KONCOWE:

Przed ztozeniem oferty oferent zobowiazany jest do zapoznania sie z zakresem remontu i do
sprawdzenia przedmiardw z natury.

Roboty wykonywac nalezy zgodnie z SIWZ, Specyfikacjg Techniczng wykonania i Odbioru Robét,
zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem obowigzujgcych przepisdw BHP i PPOZ.
Materiaty uzyte do remontu musza posiadaé wazne atesty i aprobaty PZH i ITB.
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