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Roboty budowlane

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY ROZBIORKOWE> 1 15
2|SLUPY, RDZENIE > 16 20
3|WIENCE > 21 23
4/ROBOTY MUROWE> 24 25
5|SUFIT TECHNICZNY (S101)> 26 32
6/|POSADZKI (P1)> 33 36
7|DACH> 37 45
8|/SCIANKI DZIALOWE (W104)> 46 46
9|STOLARKA > 47 51

10|ROBOTY WYKONCZENIOWE - SCIANY> 52 57
11|ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFITY > 58 61
12|ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKI > 62 68
13/ DOCIEPLENIE WEWENETRZNE PODDASZA TECHNICZNEGO> 69 70
14/SCIANY FUNDAMENTOWE (W001)> 71 90
15/SCIANY FUNDAMENTOWE (W002)> 91 98
16| ELEWACJA > 99 108
17 RUSZTOWANIA > 109 110
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Roboty budowlane

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE>
1/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz  |m
d.1/0535-06 rur bez wzgledu na rodzaj
7.5+3.5 m 11.000
RAZEM 11.000
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
28.54 m?2 28.540
RAZEM 28.540
3/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
14 m 14.000
RAZEM 14.000
4|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1/0339-07 wo-wapiennej - analogia - wykucia dla rdzeni zelbetowych 24x32
Krotnosé = 1.5
3.08"2+(3.3+0.25+1.93)"6 m 39.040
RAZEM 39.040
5/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt pil$niowych - analo-|m2
d.1/0406-04 gia - rozebranie suftu podwieszanego
10.52*10.53 m?2 110.776
RAZEM 110.776
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych - demontaz stolarki (zewn) szt.
d.1/0354-04
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
7/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02 - analogia - rozbérka el murowanych / marmur / g-k
24.84+4.2 m3 29.040
RAZEM 29.040
8/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02 - rozbidrka $cian ostonowych ponad stropem technicznym
33*0.24*3 m3 23.760
RAZEM 23.760
9|kalk. ind. Demontaz istniejgcego docieplenia m2
d.1
304 m2 304.000
RAZEM 304.000
10/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - analogia - rozebra- |m2
d.1/0504-06 nie wykonczenia podtég bez wzgledu na rodzaj
152.83 m?2 152.830
RAZEM 152.830
11/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstywy po- |m2
d.1/0504-01 sadzkowe do stropu poziomu stropu
152.83 m?2 152.830
RAZEM 152.830
12/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-03 lastrach - skucie starych tynkéw i oktadzin $ciennych bez wzgledu na rodzaj
377*0.5 m?2 188.500
RAZEM 188.500
13|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
11*0.1*0.1+28.54*0.03+39.04*0.24*0.32+110.776*0.1+29.04+23.76+304* ms3 119.605
0.12+152.83*0.03+152.83*0.07
RAZEM 119.605
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
119.605 m3 119.605
RAZEM 119.605
15/kalk. ind. Optata za wysypisko/utylizacje m3
d.1
119.605 m3 119.605
RAZEM 119.605
2 SLUPY, RDZENIE >
16/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
0.273 t 0.273
RAZEM 0.273
17|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokgtnych- rdzenie m2
d.2|0101-04
<R1>(0.3+0.3)*3.08*2*1.2 m?2 4.435
<R2>(0.32+0.32)*5.5"6*1.2 m?2 25.344
RAZEM 29.779
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18/KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.2/0107-05 rdzenie
<R1>0.370.24*3.08*2 m3 0.444
<R2>0.32*0.24*5.5*6 m3 2.534
<5>0.36*0.66"2.44 m3 0.580
RAZEM 3.558
19/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych m2
d.2|0101-04
(0.36+0.66)*2*2.54 m?2 5.182
RAZEM 5.182
20|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych stupéw z betonu monolitycznego - objetosé elementu |m3
d.2|0203-06 z.sz.|w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3 - zwiekszenie gabarytu poprzez dola-
2.6. 9905-02 |nie istniejgcego stupa
0.36*0.66*2.54 m3 0.604
RAZEM 0.604
3 WIENCE >
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane
<W1>0.261 t 0.261
<W2>0.299 t 0.299
RAZEM 0.560
22|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencoéw - objeto$¢ nieprzekraczajg- [m2
d.3/0101-05 z.sz.|ca 1 m3 w jednym miejscu
5.5.
<W1>16.5*2 m?2 33.000
<W2>0.12"2*44 m?2 10.560
RAZEM 43.560
23|KNNR 2 Betonowanie belek podciggdéw i wiencoéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj-  |m3
d.3|0107-06 z.sz.|nym - objeto$¢é nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
5.5.
<W1>2*2 m3 4.000
<W2>0.12¥0.24*44 m3 1.267
RAZEM 5.267
4 ROBOTY MUROWE>
24|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw m?2
d.4/0144-04
33*3.15 m?2 103.950
RAZEM 103.950
25/KNR 9-17 Nadproza prefabrykowane m
d.4/0109-01
1.5*2*7 m 21.000
RAZEM 21.000
5 SUFIT TECHNICZNY (S101)>
26|KNR 2-28 Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen - konstrukcja stalowa wsporcza wg  |kg
d.5/0204-04 dkumentaciji
1833 kg 1 833.000
RAZEM 1.833.000
27|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci - analogia - konstrukcja drewniana stropu techniczne- |m3
d.5/0408-03 go
3.74 m3 3.740
RAZEM 3.740
28|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome - wetna 0,033 |m?2
d.5/0612-04 gr25cm,
110.78 m?2 110.780
RAZEM 110.780
29|kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.5
110.78 m?2 110.780
RAZEM 110.780
30|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych - analogia - pokrycie stropu ptyta OSB gr 18  |m?2
d.5/4007-03 mm
110.78 m?2 110.780
RAZEM 110.780
31|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych - analogia - pokrycie stropu ptyta OSB gr 22 [m2
d.5/4007-03 mm
110.78 m?2 110.780
RAZEM 110.780
32|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych - analogia - pokrycie stropu ptyta Fermacell gr |m2
d.5/4007-03 12,5 mm wg dokumentaciji
110.78 m?2 110.780
RAZEM 110.780
6 POSADZKI (P1)>
33|kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m?2
d.6
152.33 m?2 152.330
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RAZEM 152.330
34|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.6|1104-01 te na ostro warstwa - jastrych cementowy zbrojony mokrowtéknami (7)
152.33 m?2 152.330
RAZEM 152.330
35|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.6/1104-03 trgcenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotnosé = 5
152.33 m?2 152.330
RAZEM 152.330
36|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg - dozbrojenie posadzki pod $cianami dzia- |m?2
d.6/1106-07 fowymi
(36.05+29.05)*0.5 m?2 32.550
RAZEM 32.550
7 DACH>
37/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - styropian gr XPS 032 gr 10 cm |m2
d.7/0102-01 na attyce i pod obrébki
40.82*0.55*2 m?2 44.902
RAZEM 44.902
38/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach - |m2
d.7/0103-09 analogia- attyka
40.82*0.55 m?2 22.451
RAZEM 22.451
39| kalk. ind. Klin styropianowy mb
d.7
40.82 mb 40.820
RAZEM 40.820
40|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.7/0504-01
104.18 m?2 104.180
RAZEM 104.180
41|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m?2
d.7|/0504-03
40.82*0.55 m?2 22.451
RAZEM 22.451
42|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych - ptyta OSB gr 18 mm pod obrdbki m?2
d.7/4007-03
40.82*0.6 m?2 24.492
RAZEM 24.492
43/NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej m?2
d.7|202 0541-02
40.82*0.75 m?2 30.615
RAZEM 30.615
44| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $r. od 110 mm m
d.7/0531-04
11 m 11.000
RAZEM 11.000
45/KNR-W 2-02 |Leje spustowe - systemowy przelew przez attyke z podejsciem dla rury spus- |szt
d.7|0524-03 towej
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8 SCIANKI DZIALOWE (W104)>
46|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.8/2003-05 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 - analogia- $cian-
ka wykonczona ptytami ogniochromnnymi gipsowo - wiéknowymi 2 x (1+1,25)
cm wg dokumentac;ji
120.45+95.86 m?2 216.310
RAZEM 216.310
9 STOLARKA >
47|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - analogia - okna ALU O101 wg. dokumen- |m2
d.9/1019-04 tacji
1.1*2.3%(2+5) m?2 17.710
RAZEM 17.710
48| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych petnych - 90x200 D101 wg doku- | kpl
d.9 mentac;ji
3+3 kpl 6.000
RAZEM 6.000
49| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych petnych - 90x200 D102 wg doku- | kpl
d.9 mentacji
2+6 kpl 8.000
RAZEM 8.000
50|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi przeszklonych ALU 110x200 D103 wg dokumen- |kpl
d.9 tacji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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51|kalk. ind. Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej mb
d.9
1.1*7 mb 7.700
RAZEM 7.700
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SCIANY>
52|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.10/0801-02 pach
572.49-(36.05+29.05)*3 m?2 377.190
RAZEM 377.190
53|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.10{0101-02 towanie podfoza pod kleje cementowe
115.5 m?2 115.500
RAZEM 115.500
54/KNR AT-22 |Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach m?2
d.10/0205-07 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pomieszczenia
sanitarne na petng wysokos¢
115.5 m?2 115.500
RAZEM 115.500
55/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.10/202 1134-02
572.49-115.5 m2 456.990
RAZEM 456.990
56| KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian tapeta z wtdkna szklanego m?2
d.10]1520-02
456.99 m?2 456.990
RAZEM 456.990
57|/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie m2
d.10]1402-03
456.99 m2 456.990
RAZEM 456.990
1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFITY >
58 NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - ptyta GK  |m2
d.11]202 2030-01
152.33-19.45 m?2 132.880
RAZEM 132.880
59/NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - ptyta GKB |m?2
d.11]202 2030-01
19.45 m?2 19.450
RAZEM 19.450
60| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.11202 1134-01
152.33 m?2 152.330
RAZEM 152.330
61/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych m?2
d.111402-03
152.33 m?2 152.330
RAZEM 152.330
12 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKI >
62|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.12/0101-01 zmycie podtoza
152.33 m?2 152.330
RAZEM 152.330
63 KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.12/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
83.1 m2 83.100
RAZEM 83.100
64|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m?2
d.12/0206-05 cienkowarstwowej
83.1 m?2 83.100
RAZEM 83.100
65|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.12|/0216-06 cienkowarstwowej;
80.8 m 80.800
RAZEM 80.800
66|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina obiektowa zmywalna |m2
d.12/1123-02 zgrzewana
69.23 m?2 69.230
RAZEM 69.230
67|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - cokolik wykfadzina obiektowa |m?2
d.12/1123-02 zmywalna zgrzewana
85.38*0.1 m2 8.538
RAZEM 8.538
68| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.12/1123-04 wych
69.23+8.358 m?2 77.588
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RAZEM 77.588
13 DOCIEPLENIE WEWENETRZNE PODDASZA TECHNICZNEGO>
69|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - analogia - wetha mineralna 035 |m2
d.13/0102-01 gri5cm
44*1.95 m?2 85.800
RAZEM 85.800
70|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m2
d.13/0103-07 stupach
85.8 m2 85.800
RAZEM 85.800
14 SCIANY FUNDAMENTOWE (W001)>
71/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z ptyt |m2
d.14/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - analogia - rozebranie na-
wiechni wokét budynku bez wzgledu na rodzaj
45.54*1.5 m2 68.310
RAZEM 68.310
72|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.14/0317-0401 |gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(4.63+11.43+11.4+11.43+6.65)*1.4*1.5 m3 95.634
RAZEM 95.634
73|TZKNBK VIl |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostepnych m?2
d.14]-232
45.54*1.4 m?2 63.756
RAZEM 63.756
74/ KNR AT-40 |Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie - analogia - wy- |m2
d.14/0301-02 réwnanie i uzupetnuenie ubytkow
63.756 m2 63.756
RAZEM 63.756
75/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.14/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
63.756 m?2 63.756
RAZEM 63.756
76 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.14/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
63.756 m2 63.756
RAZEM 63.756
77/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - przyklejenie ptyt XPS gr 20 cm |m2
d.14/0102-01
63.756 m?2 63.756
RAZEM 63.756
78|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m2
d.14/0103-07 stupach
63.756 m2 63.756
RAZEM 63.756
79/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych wg dokumentaciji m?2
d.14/0641-02
63.756 m?2 63.756
RAZEM 63.756
80|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.14/0207-01
63.756 m2 63.756
RAZEM 63.756
81|kalk. ind. Montaz listwy zamyjacej dla folii kubetkowe;j m
d.14
(4.63+11.43+11.4+11.43+6.65) m 45.540
RAZEM 45.540
82|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych ms3
d.14/0312-0401
95.634-13.551 m3 82.083
RAZEM 82.083
83|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km m3
d.14/0108-03
67.756*0.2 m3 13.551
RAZEM 13.551
84|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.14/0108-04
13.551 m3 13.551
RAZEM 13.551
85|kalk. ind. Optata za sktadowanie - ziemia m3
d.14
13.551 m3 13.551
RAZEM 13.551
86|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.14/0407-02 niem spoin piaskiem
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45.54 m 45.540
RAZEM 45.540
87|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa zwykta m3
d.14/0402-03
45.54*0.15*0.15 m3 1.025
RAZEM 1.025
88|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami m?2
d.14/0201-04
45.54*0.3"0.2 m?2 2.732
RAZEM 2.732
89|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - analo- |m3
d.14/0218-01 gia - zwir
2.732 m3 2.732
RAZEM 2.732
90| kalk. ind. Dostarczenie zwiru wg dokumentacji ms3
d.14
2.732 m3 2.732
RAZEM 2.732
15 SCIANY FUNDAMENTOWE (W002)>
91|TZKNBK VIl |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostepnych m?2
d.15]-232
45.54*0.8 m?2 36.432
RAZEM 36.432
92|KNR AT-40 |Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie - analogia - wy- |m?2
d.15/0301-02 rownanie i uzupetnuenie ubytkow
36.432 m?2 36.432
RAZEM 36.432
93|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.15/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
36.432 m?2 36.432
RAZEM 36.432
94|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.15/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
36.432 m?2 36.432
RAZEM 36.432
95/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - przyklejenie ptyt XPS gr 12 cm |m2
d.15/0102-01
36.432 m?2 36.432
RAZEM 36.432
96| KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - analogia - ptyta termoizolacyjna|m?2
d.15/0102-01 systemowa do plytek klinkierowych wg dokumentaciji
36.432 m?2 36.432
RAZEM 36.432
97|KNR K-04 Mocowanie ptyt za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) m?2
d.15/0103-02
36.432 m?2 36.432
RAZEM 36.432
98|KSNR 2 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi wg dokumentacji m?2
d.15/0803-04
36.432 m?2 36.432
RAZEM 36.432
16 ELEWACJA >
99|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa - okna i drzwi m?2
d.16]0925-01
21.58 m?2 21.580
RAZEM 21.580
100|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.16/0101-05
<1>(4.63+11.43+11.4+11.42)*6.95 m?2 270.216
<2>(11.4-4.63)*3.6 m?2 24.372
<3>6.65*3.3 m?2 21.945
<stolarka>-21.58 m?2 -21.580
RAZEM 294.953
101|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach - EPS 032 gr 15 cm wg doku- m2
d.16/0102-01 mentacji
294.953 m?2 294.953
RAZEM 294.953
102/ KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - analogia - ptyta termoizolacyjna|m?2
d.16/0102-01 systemowa do plytek klinkierowych wg dokumentac;ji
294.953 m2 294.953
RAZEM 294.953
103|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 cm m2
d.16/0102-06
9.12 m?2 9.120
RAZEM 9.120
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Roboty budowlane

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
104 KNR K-04 Mocowanie ptyt za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) m?2
d.16/0103-02
294.953 m?2 294.953
RAZEM 294.953
105 kalk. ind. Frezwanie o otworéw i montaz zaslepek m?2
d.16
294.953 m2 294.953
RAZEM 294.953
106 KNR K-04 Montaz listwy cokotowej m
d.16/0104-04
4.63+11.42+11.4+11.43+6.65 m 45.530
RAZEM 45.530
107|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.16/0104-01
75.5 m 75.500
RAZEM 75.500
108/ KSNR 2 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi wg dokumentacji m?2
d.16/0803-04
294.953+9.12 m?2 304.073
RAZEM 304.073
17 RUSZTOWANIA >
109 NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 15 m m?2
d.17/202 1621a-
02
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
110/kalk. ind. Praca rusztowan kpl
d.17
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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