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PRZEBUDOWA STADIONU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

  na działkach nr ew.: 978, 975/4
obręb: 0004 Białowieża,

jed. ewid. 200502_2 Białowieża

GMINA BIAŁOWIEŻA
Sportowa 1

17-230 Białowieża

ROMAN PTASZYŃSKI
ul.  Bałtycka 2/9
15-611 Białystok
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TRYBUNY MODUŁOWE - MOBILNE ŁOWE - MOBILNE OWE - MOBILNE Planowane jest wykonanie trybun modułowych, stalowych, dwóch  jest wykonanie trybun modułowych, stalowych, dwóch jest wykonanie trybun modułowych, stalowych, dwóch  wykonanie trybun modułowych, stalowych, dwóch wykonanie trybun modułowych, stalowych, dwóch  trybun modułowych, stalowych, dwóch trybun modułowych, stalowych, dwóch  modułowych, stalowych, dwóch modułowych, stalowych, dwóch  stalowych, dwóch stalowych, dwóch  dwóch dwóch na łączną liczbę 304 miejsc siedzących, każda po 152  łączną liczbę 304 miejsc siedzących, każda po 152 łączną liczbę 304 miejsc siedzących, każda po 152  liczbę 304 miejsc siedzących, każda po 152 liczbę 304 miejsc siedzących, każda po 152  304 miejsc siedzących, każda po 152 304 miejsc siedzących, każda po 152  miejsc siedzących, każda po 152 miejsc siedzących, każda po 152  siedzących, każda po 152 siedzących, każda po 152  każda po 152 każda po 152  po 152 po 152  152 152 miejsca, oraz trybuny dla gości na 52 miejsca siedzące; na  oraz trybuny dla gości na 52 miejsca siedzące; na oraz trybuny dla gości na 52 miejsca siedzące; na  trybuny dla gości na 52 miejsca siedzące; na trybuny dla gości na 52 miejsca siedzące; na  dla gości na 52 miejsca siedzące; na dla gości na 52 miejsca siedzące; na  gości na 52 miejsca siedzące; na gości na 52 miejsca siedzące; na  na 52 miejsca siedzące; na na 52 miejsca siedzące; na  52 miejsca siedzące; na 52 miejsca siedzące; na  miejsca siedzące; na miejsca siedzące; na  siedzące; na siedzące; na  na na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod trybunami.  trybuna gospodarzy  przy boisku wzdłuż dłuższego boku od   gospodarzy  przy boisku wzdłuż dłuższego boku od  gospodarzy  przy boisku wzdłuż dłuższego boku od    przy boisku wzdłuż dłuższego boku od   przy boisku wzdłuż dłuższego boku od  przy boisku wzdłuż dłuższego boku od   boisku wzdłuż dłuższego boku od  boisku wzdłuż dłuższego boku od   wzdłuż dłuższego boku od  wzdłuż dłuższego boku od   dłuższego boku od  dłuższego boku od   boku od  boku od   od  od  strony zachodniej, trybuna dla gości od strony północnej.  Trybuna stała, zewnętrzna z siedziskami plastikowymi i  stała, zewnętrzna z siedziskami plastikowymi i stała, zewnętrzna z siedziskami plastikowymi i  zewnętrzna z siedziskami plastikowymi i zewnętrzna z siedziskami plastikowymi i  z siedziskami plastikowymi i z siedziskami plastikowymi i  siedziskami plastikowymi i siedziskami plastikowymi i  plastikowymi i plastikowymi i  i i podestami z krat pomostowych cynkowanych. Konstrukcja  z krat pomostowych cynkowanych. Konstrukcja z krat pomostowych cynkowanych. Konstrukcja  krat pomostowych cynkowanych. Konstrukcja krat pomostowych cynkowanych. Konstrukcja  pomostowych cynkowanych. Konstrukcja pomostowych cynkowanych. Konstrukcja  cynkowanych. Konstrukcja cynkowanych. Konstrukcja  Konstrukcja Konstrukcja trybuny wykonana jest ze stalowych profili zamkniętych (ramy  wykonana jest ze stalowych profili zamkniętych (ramy wykonana jest ze stalowych profili zamkniętych (ramy  jest ze stalowych profili zamkniętych (ramy jest ze stalowych profili zamkniętych (ramy  ze stalowych profili zamkniętych (ramy ze stalowych profili zamkniętych (ramy  stalowych profili zamkniętych (ramy stalowych profili zamkniętych (ramy  profili zamkniętych (ramy profili zamkniętych (ramy  zamkniętych (ramy zamkniętych (ramy  (ramy (ramy poprzeczne, łączniki, wsporniki pod siedziska) oraz blach  łączniki, wsporniki pod siedziska) oraz blach łączniki, wsporniki pod siedziska) oraz blach  wsporniki pod siedziska) oraz blach wsporniki pod siedziska) oraz blach  pod siedziska) oraz blach pod siedziska) oraz blach  siedziska) oraz blach siedziska) oraz blach  oraz blach oraz blach  blach blach zimnowalcowanych o grubości min. 1,5 mm, zabezpieczonych  o grubości min. 1,5 mm, zabezpieczonych o grubości min. 1,5 mm, zabezpieczonych  grubości min. 1,5 mm, zabezpieczonych grubości min. 1,5 mm, zabezpieczonych  min. 1,5 mm, zabezpieczonych min. 1,5 mm, zabezpieczonych  1,5 mm, zabezpieczonych 1,5 mm, zabezpieczonych  mm, zabezpieczonych mm, zabezpieczonych  zabezpieczonych zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Ramy montowane do  przez cynkowanie ogniowe. Ramy montowane do przez cynkowanie ogniowe. Ramy montowane do  cynkowanie ogniowe. Ramy montowane do cynkowanie ogniowe. Ramy montowane do  ogniowe. Ramy montowane do ogniowe. Ramy montowane do  Ramy montowane do Ramy montowane do  montowane do montowane do  do do siebie w standardowych rozstawach 2000 mm,1500 mm, 1250  w standardowych rozstawach 2000 mm,1500 mm, 1250 w standardowych rozstawach 2000 mm,1500 mm, 1250  standardowych rozstawach 2000 mm,1500 mm, 1250 standardowych rozstawach 2000 mm,1500 mm, 1250  rozstawach 2000 mm,1500 mm, 1250 rozstawach 2000 mm,1500 mm, 1250  2000 mm,1500 mm, 1250 2000 mm,1500 mm, 1250  mm,1500 mm, 1250 mm,1500 mm, 1250  mm, 1250 mm, 1250  1250 1250 mm. Różnica poziomów między kolejnymi podestami wynosi  Różnica poziomów między kolejnymi podestami wynosi Różnica poziomów między kolejnymi podestami wynosi  poziomów między kolejnymi podestami wynosi poziomów między kolejnymi podestami wynosi  między kolejnymi podestami wynosi między kolejnymi podestami wynosi  kolejnymi podestami wynosi kolejnymi podestami wynosi  podestami wynosi podestami wynosi  wynosi wynosi 200 mm. Siedziska plastikowe (wykonanie trudno zapalne) z  mm. Siedziska plastikowe (wykonanie trudno zapalne) z mm. Siedziska plastikowe (wykonanie trudno zapalne) z  Siedziska plastikowe (wykonanie trudno zapalne) z Siedziska plastikowe (wykonanie trudno zapalne) z  plastikowe (wykonanie trudno zapalne) z plastikowe (wykonanie trudno zapalne) z  (wykonanie trudno zapalne) z (wykonanie trudno zapalne) z  trudno zapalne) z trudno zapalne) z  zapalne) z zapalne) z  z z krótkim oparciem w kolorach dostosowanych do wymagań  oparciem w kolorach dostosowanych do wymagań oparciem w kolorach dostosowanych do wymagań  w kolorach dostosowanych do wymagań w kolorach dostosowanych do wymagań  kolorach dostosowanych do wymagań kolorach dostosowanych do wymagań  dostosowanych do wymagań dostosowanych do wymagań  do wymagań do wymagań  wymagań wymagań Inwestora. Każda trybuna wyposażona jest również w bariery ochronne od  trybuna wyposażona jest również w bariery ochronne od trybuna wyposażona jest również w bariery ochronne od  wyposażona jest również w bariery ochronne od wyposażona jest również w bariery ochronne od  jest również w bariery ochronne od jest również w bariery ochronne od  również w bariery ochronne od również w bariery ochronne od  w bariery ochronne od w bariery ochronne od  bariery ochronne od bariery ochronne od  ochronne od ochronne od  od od tyłu i z boku trybuny, ocynkowane. Barierki wykonane są ze stalowych profili zamknięych, ą ze stalowych profili zamknięych, ze stalowych profili zamknięych, ęych, ych, zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe; rama (słupki i pochwyt): rura stalowa 40x40x2mm; wypełnienie: rura łupki i pochwyt): rura stalowa 40x40x2mm; wypełnienie: rura upki i pochwyt): rura stalowa 40x40x2mm; wypełnienie: rura łnienie: rura nienie: rura stalowa 20x20x2mm; barierki montowane do ramy trybun barierki montowane do ramy trybun stalowych - rama przykręcana do konstrukcji trybun śrubami M14. Trybuny mocowane do podłoża zgodnie z wytycznymi  mocowane do podłoża zgodnie z wytycznymi mocowane do podłoża zgodnie z wytycznymi  do podłoża zgodnie z wytycznymi do podłoża zgodnie z wytycznymi  podłoża zgodnie z wytycznymi podłoża zgodnie z wytycznymi  zgodnie z wytycznymi zgodnie z wytycznymi  z wytycznymi z wytycznymi  wytycznymi wytycznymi producenta. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań systemowych łowe informacje dotyczące rozwiązań systemowych owe informacje dotyczące rozwiązań systemowych  informacje dotyczące rozwiązań systemowych informacje dotyczące rozwiązań systemowych  dotyczące rozwiązań systemowych dotyczące rozwiązań systemowych ące rozwiązań systemowych ce rozwiązań systemowych  rozwiązań systemowych rozwiązań systemowych ązań systemowych zań systemowych ń systemowych  systemowych systemowych trybun modułowych zostaną przedstawione wraz z kartami  modułowych zostaną przedstawione wraz z kartami modułowych zostaną przedstawione wraz z kartami łowych zostaną przedstawione wraz z kartami owych zostaną przedstawione wraz z kartami  zostaną przedstawione wraz z kartami zostaną przedstawione wraz z kartami ą przedstawione wraz z kartami  przedstawione wraz z kartami przedstawione wraz z kartami  wraz z kartami wraz z kartami  z kartami z kartami  kartami kartami produktowymi  na etapie realizacji.
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