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1. Wstep
Opisywane nizej prace zwigzane z badaniem podtoza gruntowego wykonano 4 wrzes$nia
2023 r. w Biatowiezy przy ul. Sarniej, na dziatce nrewidencyjny 978, obreb 0004, powiat
hajnowski, wojewodztwo podlaskie, w zwigzku z zamierzeniem budowlanym polegajacym na
przebudowie terenu sportowego. Zakres i lokalizacje wykonanych badan geotechnicznych gruntu
wykonano zgodnie ze zleceniem Projektanta.
Tabela 1. Podstawowe dane o inwestycji.
PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI

1 Inwestor Gmina Bialowieza
2 Lokalizacja Inwestycji | Wojewodztwo podlaskie, powiat hajnowski, Gmina
Budowlangj Bialowieza, obreb 0004, dz. 978, ul. Sarnia

3 Zamierzenie budowlane

CEL OPRACOWANIA

e Okreslenie przydatnosci terenu dla lokalizacji projektowanej inwestycji;

e rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu inwestycji;

e ustalenie warunkow gruntowych.

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA ORAZ WYKORZYSTANA LITERATURA

e Polskie Normy: PN-81/B-03020, PN-B-02481, Pr-PN-B02479

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektoéw budowlanych,

Dz. U. z 2012 r. poz. 463

2. Zakres i metodyka wykonanych prac i badan
PRACE GEODEZYJNE

Przed rozpoczgciem prac terenowych na podstawie mapy ewidencyjnej i przy pomocy
domiaréw prostokatnych dokonano lokalizacji otworow geotechnicznych. Rzedne terenu sczytano
z mapy uzyskanej od Inwestora, nalezy traktowa¢ je orientacyjnie. Lokalizacje otworéw

geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat 1).



PRACE TERENOWE | BADANIA LABORATORYJNE

W trakcie prac terenowych wykonano 7\ wiercen o gtgbokosci do 3,0 m. Lacznie wykonano
21,0 mb wiercen. Otwory wykonano recznie W marszach co 0,1 m, mato $rednicowym (110 mm
i 70 mm) zestawem do wiercen r¢cznych rurowanych Eijkelkamp oraz mechanicznie. W czasie
wiercenia prowadzono stale analiz¢ makroskopowa. Podczas wykonywania wiercen, bezposrednio
po kazdym wydobyciu urobku wstepnie okreslano makroskopowo rodzaj istan nawierconego
gruntu. Po kazdej zmianie warstwy geologicznej wykonywano pelne badania makroskopowe.
Prowadzono rowniez pomiary zwierciadla wody gruntowej. Wykonane otwory,
po przeprowadzeniu projektowanych pomiaré6w i badan, likwidowano poprzez zasypanie
urobkiem, z zachowaniem pierwotnego ukladu warstw. Teren zostal zrekultywowany
I przywrocony do stanu pierwotnego.

Wyniki tych obserwacji i badan oraz szczegdtowy profil geologiczny przedstawiono

na zatgcznikach 2 i 3.

3. Charakterystyka terenu
POLOZENIE, MORFOLOGIA
Rzedne terenu na obszarze wykonanych prac lokuja si¢ na wysoko$ci okoto 171,4-

171,8 m n.p.m. Rzedne terenowe sczytano z mapy i nalezy je traktowac orientacyjnie.

4. Model budowy geologicznej i warunki hydrogeologiczne
MODEL BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Warunki gruntowo-wodne terenu badan okreSlono na podstawie analizy materiatow
archiwalnych, tj. Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz 422 Bialowieza
(Kmieciak M, Kwiatkowski W., 2009 r.) oraz na podstawie badan wykonanych do niniejszego
opracowania.

Przypowierzchniowg warstw¢ podloza stanowig grunty nasypowe oraz Qleba wraz z
podglebiem do giebokosci ok. 0,30 — 1,40 m p.p.t. Glebiej zalegaja grunty niespoiste- piaski réznej
granulacji oraz grunty pylasto-gliniaste.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
W trakcie badan wykonanych 4 wrze$nia 2023 r. nie nawiercono zwierciadta wod

gruntowych do glebokosci rozpoznania.. W zwigzku z wystepowaniem w podiozu budowlanym
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gruntow stabo przepuszczalnych utrudniajgcych infiltracje po intensywnych opadach i lub
roztopach wody opadowe mogg pojawi¢ si¢ w ich stropie w formie zawieszonej W tym na
powierzchni terenu. W otworach 1,4 zaobserwowano sgczenia w obrebie gruntow spoistych na
glebokosci 2,6-2,9 m.p.p.t. Poziom zwierciadta wody zalezny jest od opaddéw i/lub roztopow,
I moze podlega¢ znacznym wahaniom zaré6wno w skali roku jak i wielolecia.Pomiaré6w dokonano

w trakcie trwania suszy hydrologicznej.

5. Ocena warunkow geotechnicznych
WYDZIELONE WARSTWY GEOTECHNICZNE
Grunty wystepujace w podlozu podzielono na warstwy geotechniczne, bioragc pod uwage

ich geneze, rodzaj oraz stan, w jakim si¢ znajduja.

Nalezy tu zaznaczy¢, ze wyodrgbnione warstwy gruntdw nie sg rzeczywistymi warstwami
poszczegblnych gruntow, a warstwami geotechnicznymi o usrednionych wilasno$ciach gruntow.

Wydzielono nast¢pujace warstwy geotechniczne:

. Warstwa geotechniczna 1 — Nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane,gleba wraz z
podglebiem Warstweg t¢ podzielono na podwarstwy.

" Warstwa geotechniczna la-nasypy niekontrolowane, gleba wraz z podglebiem, gliny, pyly.
Warstwa ta nie moze stanowi¢ podtoza budowlanego.

. Warstwa geotechniczna 1b-nasypy budowlane, pospotki ze zwirem, pospotki gliniaste. Sa
to grunty nosne.

. Warstwa geotechniczna 2 — grunty pylasto gliniaste wyksztatcone w postaci glin
piaszczystych, glin zwigztych, glin pylastych, pytow, pylow piaszczystych, piaskow
gliniastych. Wystepuja w stanie plastycznym, twardoplastycznym, potzwartym o stopniu
plastycznosci [L=0,00-0,40. Warstwa ta pod wplywem opadow atmosferycznych moze ulegac¢
uplastycznieniu a jej parametry wytrzymalo$ciowo-odksztalceniowe pogorszeniu.
Ze wzgledu na genez¢ zakwalifikowano do kategorii gruntéw spoistych C — inne grunty
spoiste nieskonsolidowane. Warstwe t¢ podzielono na podwarstwy ze wzgledu na stopien
plastycznosci.

Podwarstwa 2a —glina, glina zwigzta, pyt, plastyczne o stopniu plastycznosci 1L =0,35-0,40.



Podwarstwa 2b —glina zwigzta, glina pylasta, glina, piasek gliniasty, pyt twardoplastyczny
0 stopniu plastycznos$ci 1.=0,15-0,25.
Podwarstwa 2c— gliny, potzwarte, 0 stopniu plastycznosci 1.=0,00.

. Warstwa geotechniczna 3 — piaski drobne, pylaste i §rednie ze zwirami i kamieniami, suche,
matowilgotne, wilgotne. Wystepuja w stanie §redniozageszczonym, o stopniu zageszczenia
I10=0,40-0,60.

Przestrzenny uktad rozpoznanych warstw gruntow przedstawiono na przekroju

geotechnicznym (zatgcznik nr 3).

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Na podstawie analizy wynikéw badan wykonanych do niniejszego opracowania ustalono
charakterystyczne parametry geotechniczne dla poszczegolnych wyodrebnionych warstw gruntéw
rodzimych zalegajacych w podlozu. Parametry geotechniczne ustalono w oparciu o wartosci
wyprowadzone danych geotechnicznych — stopien zaggszczenia Ip dla gruntow niespoistych
i stopien plastycznosci I dla gruntow spoistych przy wykorzystaniu lokalnych zaleznos$ci
korelacyjnych (PN-81/B-03020).

Parametry poszczegélnych warstw przedstawiono w tabeli ponizej. W tabeli podano
warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych. W celu otrzymania warto$ci

obliczeniowych nalezy je pomnozy¢ przez odpowiedni wspotczynnik materiatowy.



Tabela 2 — Parametry charakterystyczne dla wyroznionych warstw geotechnicznych.

Warstwa geotechniczna

Parametry charakterystyczne

I

o™

¢u(n)

c

p (n)

Mo(™

[]

[]

[’]

[kPa]

t/m?®

[MPa]

1. Grunty pochodzenia antropogenicznego

1a.NN,Gbh;s, Nie mogg stanowi¢ podtoza budowlanego
1h.Po,Pog;mw.szg/pl : " | wyuzymalosciowo-odksgtacentowyeh
2. Grunty pylasto-gliniaste ; C — inne grunty nieskonsolidowane

2a. G,GzIT; plw 0,35-0,40 - 12 11 2,00 19
2b.G,Gz,Gn,Pg,IT;tpl,w 0,15-0,25 - 14 15 2,10 26
2¢.G;pzw,mw 0 - 18 30 2,20 48
3. Piaski

Pd, Ps, +z+K,Px; szg; mw,w, - %%% 30-32 - 1,65-1,85 52-79

W tabeli podano wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych. W celu otrzymania warto$ci

Dla gruntéw ponizej zwierciadla wody gruntowej, warto$¢ p (" nalezy ew. zmniejszyé o wypor wody gruntowe;.

obliczeniowych nalezy je pomnozy¢ przez odpowiedni wspotczynnik materiatowy.

6. WniosKki i zalecenia

1.
2.

W czasie prac terenowych rozpoznano budowe geologiczng do gtebokosci 3,0 .

Grunty spoiste sa gruntami podatnymi na rozmakanie 1 oddziatywanie czynnikow
mechanicznych (drgania, wibracja). Wraz z doplywem wody lub naruszeniem ich struktury
— plastyczno$¢ tych gruntow bedzie rosnaé, pogarszajac jednoczesnie ich nosnos¢.

Nalezy posadowi¢ obiekt na gruntach mineralnych jednorodnych i rodzimych.

Zaleca si¢ sprawdzenie aktualnego poziomu wod gruntowych przed rozpoczeciem prac
ziemnych.

Wody opadowe 1 roztopowe nalezy odprowadzi¢ poza obszar fundamentow.

Podczas wykonywania robot budowlanych (wykopu) nalezy przewidzie¢ S$rodki
zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem dna wykopu.
Wszelkie rozmoczone, przesuszone, przemarznigte partie gruntow nalezy wybra¢ z dna
wykopow i zastgpi¢ nasypem budowalnym.

Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych wykonano w 7 punktach, a przestrzen miedzy
nimi interpolowano. Oznacza to, ze na terenie planowanej inwestycji moga wystapic¢

niewykryte niejednorodnosci budowy geologicznej (np. zmiany migzszosci stwierdzonych
7



warstw lub inne warstwy). Podczas wykonywania wykopu nalezy uwaznie obserwowac ew. zmiennos¢
osadow w jego dnie. W przypadku znacznej niejednorodno$ci gruntdw w dnie wykopu
fundamentowego, nalezy wykona¢ dodatkowe (uzupetniajace) otwory geotechniczne.

8. Glebokos¢ przemarzanie gruntu, zgodnie z normg PN-81/B-03020, wynosi w okolicach
Bialegostoku hz=1,20m.

9. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-06050:1999
oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych".

10. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

11. Kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego okresla projektant.

12. Warunki wodno-gruntowe nalezy uznaé za proste.



Zal. 1

skala 1:1 000
uktad wspétrzednych 2000/8

Mapa dokumentacyjna rejonu badan
dz. ew. nr 978 obreb 0004 Biatowieza, ul. Szkolna,
gmina Biatowieza, powiat hajmwski,
wojewddztwo podlaskie

Objasnienia:

wykonany otwor geotechniczny

linia przekroju geotechnicznego
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IN-GEO ==

Superunek 1; 05-462 Wigzowna

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zak.Nr: 2.1

Rejon: ul. Szkolna, dz. 978
Miejscowo$¢: Biatowieza
Gmina: Biatowieza

Powiat: hajnowski

Obiekt: teren sportowy
Inwestor: Gmina Biatowieza
Wiercenie: IN-GEO Geol. i Gorn. Gotab K., Wigzowna

Nadzér

geologiczny: Andrzej Dabata

System wiercenia: reczny + mechaniczny

Rzedna: 171.80 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-09-04

:8 % 2 g Q =]
<] ] 5 N N =
S0 - & . P“?f" Przelot . . g g 2 g §
2355| 8 litologiczny Opis litologiczny = ® & B [S)
5rg| 2 2 s8 | 2 E
g (% 2 = o
mppt| @ | [m] [m] b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
gleba préchnicza GbH la
>‘ = 0.15 pospotka gliniasta, brgzowa . )
g2 Pog 1b
0.70 Piasek sredni + zwir .
Ps+Z 3 mw szg
1.00 [ piasek drobny Pd
1.10 | piasek gliniasty, bragzowy Pg 2b w tpl
1.25]__ piasek drobny GoP/(IJDq 2% mw Sté?
1.40 glina piaszczysta, bragzowa na pograniczu piasku
sl 1.50 liniastego Pd 3
N § piasek drobny s20
< - w
% g 1.95 glina pylasta, brgzowa Gp N o
bl 2.20 pyt na pograniczu piasku pylastego P/Pp P
2.40 glina, bragzowa 2a w/m pl
2.60 glina, brazowa G 2b w tpl
L§ 2.80 | pyt P 2a w/m pl
290 290| dlina G 2b w tpl
3.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




IN-GEO ==

Superunek 1; 05-462 Wigzowna

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zal.Nr: 2.2

Rejon: ul. Szkolna, dz. 978
Miejscowo$¢: Biatowieza
Gmina: Biatlowieza

Obiekt: teren sportowy
Inwestor: Gmina Biatowieza
Wiercenie: IN-GEO Geol. i Gorn. Gotab K., Wigzowna

System wiercenia: reczny + mechaniczny

Rzedna: 171.80 m n.p.m.

Powiat: hajnowski Nadzér geologiczny: Andrzej Dabata Skala1:50 | Data wiercenia: 2023-09-04
B S 2 g o 5
o : S N . =
€0 o % ) Pff?f" Przelot - . :55, g £ g §
525 | = litologiczny Opis litologiczny = 0 3 [S)
5zg| 2 8 sg | 2 5

g E | %5 = &
mppt| @ | [m] [m] b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
>l o [__gleba préchnicza,nasyp GbH Ta
> Z s
§ § 0.10 nasyp budowlany,Pospotka gliniasta brgzowa nN 1b -
0.50 piasek Sredni Ps 3 sz
0.65 Piasek zagliniony, brgzowy Pg 9
0.80| glina, brazowa
G 2b tpl
1.25 piasek drobny na pograniczu piasku $redniego
olo Pd/Ps 3 szg
B . w A
NI N = G 20 ilall
_ 8 1.60 [~_glina, brgzowa . ©
5| & 1.65| piasek drobny z domieszkg zwiru Pd+z 3 szg
SIS 1.90 g!ina:(pylalsta z domieszka pytu na pograniczu Gp+P/Pp 2b tpl
210 iasku pylastego
L L iasek drobny Pd 3 sz9
I~~~ 230 Ny, P 2C fpl
| = 2.40 lina zwiezta, brazowa Gz 23 pl
—~ o~ 2.60 pyt z domieszka piasku pylastego P+Pp 2b tpl
3.0 2.90 [~_piasek pylasty G 2b SR8
2.95 \qlina zwiezta, brgzowa
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




IN-G EO—- " KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZahNr 2.3

Profil numer 3

Superunek 1; 05-462 Wigzowna

Rejon: ul. Szkolna, dz. 978 Obiekt: teren sportowy System wiercenia: reczny + mechaniczny
Miejscowo$¢: Biatowieza Inwestor: Gmina Biatowieza
Gmina: Biatowieza Wiercenie: IN-GEO Geol. i Gorn. Gotab K., Wigzowna Rzgdna: 171.70 m n.p.m.
Powiat: hajnowski Nadzér geologiczny: Andrzej Dabata Skala1:50 | Data wiercenia: 2023-09-04
] % 2 g o S
S ® ] S N =
€0 o % ) Pff?f" Przelot - . :55, g £ g §
825 | = litologiczny Opis litologiczny = 0 3 [S)
622 2 o g § =3 5
J (% 2 = o
mppt| @ | [m] [m] b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
| L AL S gleba Gb 1a s
j = 0.15 nasyp budowlany, pospotka ]
3|2 nB 1b w
, 0.70 piasek Sredni Ps 3 mw szg
L0 _; 1.00| glina zwiezta, brazowa
ey ay Gz 2b tpl
e} '07 —— -
S : 1.60| piasek pylasty Pp 3 szg
=}
I 1.80 [ pyt 2 2b tpl
§ E R 1.90| piasek drobny Pd 3 w szg
~ -~ 2.20 pyt p
L — 2.40 glina zwiezta, brgzowa
= /5 Gz 2b tpl
30 =~ 2.90 |__ pyt piaszczysty Pp
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



IN-GEO == KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2.4

Profil numer 4

Superunek 1; 05-462 Wigzowna

Rejon: ul. Szkolna, dz. 978 Obiekt: teren sportowy System wiercenia: reczny + mechaniczny
Miejscowo$¢: Biatowieza Inwestor: Gmina Biatowieza
Gmina: Biatowieza Wiercenie: IN-GEO Geol. i Gorn. Gotab K., Wigzowna Rzgdna: 171.60 m n.p.m.
Powiat: hajnowski Nadzér geologiczny: Andrzej Dabata Skala1:50 | Data wiercenia: 2023-09-04
B2 2 g o 5
S ® ] S N =
S0 % _ Profi Przelot . ) g g z g S
g_% g 5 litologiczny Opis litologiczny = g £ 3 )
oz 2 a Jo =) c
g E | %5 = &
mppt| @ | [m] [m] b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
m gleba prdchnicza GbH S .
/ 0.30 glina, bragzowa
[ la
/ G tpl
10 //
b et 1.10 | piasek drobny Pd
2T e 1.20| piasek gruby mw
BB |
- Pr 3 s7g
0]0—2.0 L
| —_— A 2.30 glina zwigzta, brgzowa Gz P tpl
2,603 S 2.60 pyt P 2a W pl
L 3.0 —_— 1 2.90 glina zwiezta, brgzowa Gz 2b tpl
3.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



IN-GEO == KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 25

Profil numer 5

Superunek 1; 05-462 Wigzowna

Rejon: ul. Szkolna, dz. 978 Obiekt: teren sportowy System wiercenia: reczny + mechaniczny
Miejscowo$¢: Biatowieza Inwestor: Gmina Biatowieza
Gmina: Biatowieza Wiercenie: IN-GEO Geol. i Gorn. Gotab K., Wigzowna Rzgdna: 171.50 m n.p.m.
Powiat: hajnowski Nadzér geologiczny: Andrzej Dabata Skala1:50 | Data wiercenia: 2023-09-04
8g g g 5
8 2 " c S O =
S0 - % . P“?f" Przelot . . % g 2 g §
525 | = litologiczny Opis litologiczny = 0 3 [S)
528 2 g | g2 ¢ 5
g E | %5 = &
mppt| @ | [m] [m] b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tl piasek drobny préchniczny
PdH In
= o 0.40 nasyp niekontrqlowany, pyt pias_z_cz_ysty z
ol B domieszkami piasku pylastego i zwiru 1a
8|2
nN -
s
1.40 piasek drobny
Pd 3 szg
B3
N E 2.00| glina
5| s
Rl R
ol G 2c mw pzw
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



IN-GEO == KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 26

Profil numer 6

Superunek 1; 05-462 Wigzowna

Rejon: ul. Szkolna, dz. 978 Obiekt: teren sportowy System wiercenia: reczny + mechaniczny

Miejscowo$¢: Biatowieza Inwestor: Gmina Biatowieza

Gmina: Biatowieza Wiercenie: IN-GEO Geol. i Gorn. Gotab K., Wigzowna Rzgdna: 171.60 m n.p.m.

Powiat: hajnowski Nadzér geologiczny: Andrzej Dabata Skala1:50 | Data wiercenia: 2023-09-04
23S 2 g 5
SR ] 5 N b =
€0 - % ) Pff?f" Przelot - . g’ g £ g §
825 | = litologiczny Opis litologiczny = 0 3 [S)
622 2 o g § =3 5

g (% 2 = )
mppt| @ | [m] [m] b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FIT 7 |__gleba préchnicza GhH -
= 0.10 glina zwiezta, brgzowa
Y — = Gz tpl
o BL = - la
<| S )
z|= 0.60| gleba préchnicza
GbH mw -
1.00 piasek drobny, 26ty
Pd 3 szg
=3l 1.70 glina
3| s G 2b w tpl
3k P
O|0
ot s N 2.60 Piasek $redni + zwir
0 et e Ps+Z 3 mw szg
3.0 | & -
- 3.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



IN-GEO == KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2.7

Profil numer 7

Superunek 1; 05-462 Wigzowna

Rejon: ul. Szkolna, dz. 978 Obiekt: teren sportowy System wiercenia: reczny + mechaniczny
Miejscowo$¢: Biatowieza Inwestor: Gmina Biatowieza
Gmina: Biatowieza Wiercenie: IN-GEO Geol. i Gorn. Gotab K., Wigzowna Rzgdna: 171.60 m n.p.m.
Powiat: hajnowski Nadzér geologiczny: Andrzej Dabata Skala1:50 | Data wiercenia: 2023-09-04
] % 2 g o S
S ® ] S N =
S0 - % . P“?f" Przelot . . g g 2 g §
825 | = litologiczny Opis litologiczny = 0 3 [S)
622 2 o g § =3 5
g (% 2 = o
mppt| @ | [m] [m] b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27222 —gleba Gh
—~ e 0.10 pyt piaszczysty na pograniczu piasku pylastego+ KO
Pp/Pp la )
s
1.10 piasek drobny na pograniczu piasku Sredniego
T| T
N °§ Pd/Ps 3 szg
518 . 1.70 glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego
- Gp/Pg 2b mw tpl
L 2.20 [ piasek $redni Ps 3 szg
| — 2.30| glina zwiezta
= = Gz 2b w tpl
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Zalacznik nr 4

OZNACZENIA | SYMBOLE ZASTOSOWANE W OPRACOWANIU

Rodzaje gruntéw

H - gleba

nN - nasyp niekontrolowany
nB - nasyp budowlany

V4 - 2wir

2Zg - zwir gliniasty

Po - pospédtka

Pog - pospodtka gliniasta
Pr - piasek gruby

Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny

Pr - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

Ip - pyt piaszczysty

n - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Grr - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwiezla

Gnz - glina pylasta zwiezta
Ip - it piaszczysty

I - it

I - it pylasty

Nm - namut

Nmg - namut gliniasty

T - torf

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR -rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

ST - grunt skalisty twardy
SM - grunt skalisty miekki
Li - skata lita

Ms - skata mato spekana
Ss - skata Srednio spekana
Bs - skafa bardzo spekana
L - tupek

Li - tupek ilasty

tr  -tupek pylasty

Lp -‘lupek piaszczysty
Pc - piaskowiec

Stany gruntéw

¢~ -In-luzny

|D ® -szg - $redniozageszczony

Woda

of

Y,

nw

I

cz.org.

3/4
th

ar

ZU

gy

® - zg - zageszczony

(& -zw - zwarty
O - pzw - polzwarty
® - tpl - twardoplastyczny
® - pl - plastyczny

-@ - mpl - migkkoplastyczny

( -@- - pt- plynny

- ustabilizowany poziom wody gruntowej
- nawiercony poziom wody gruntowej

- sgczenie

- nawodniony

- mokry

- wilgotny

- mato wilgotny

- suchy

- ha pograniczu

- przewarstwienia

- domieszki

- czesci organiczne
- ilos¢ wateczkowan
- tluczeh

- gruz

- zuzel

- cegta

- gytia

- numer warstwy geotechnicznej
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