OPIS PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowej w m. Dzieémierowo, gm. Koérnik
w zakresie budowy chodnika i doswietlenia projektowanego przejscia dla

1.

3.

pieszych wraz elementami BRD

Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie Zamawiajgcego.

Materiaty wejsciowe.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124) ,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110),

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych
(Dz.U.2019.2310),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019.2311 ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784),

mapa, skala 1:500,
wizja lokalna,

uzgodnienie z Zamawiajgcym.

Cel opracowania.

Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie zmian w dotychczasowej

organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego po zrealizowaniu
projektu budowlanego.

4.

Charakterystyka drég.

Charakterystyka istniejacej drogi gminnej — ul. Dworcowa:

kategoria drogi — gminna publiczna,
potozenie na terenie zabudowanym,
predkos¢ dopuszczalna 50 km/h,

ograniczenie predkosci do 30 km/h przy istniejgcym progu zwalniajgcym,



droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
jezdnia asfaltowa o szerokosci ok. 5,5 m do 6,2 m.

Obstuga — obecnie ul. Dworcowa obstuguje tereny przylegte do pasa drogowego —
posesje prywatne z budynkami jednorodzinnymi.

Natezenie ruchu — ruch jest niewielki gtdbwnie samochody osobowe i ruch pieszych.

5. Opis projektu.

W ramach projektu zostanie wykonane _przejscie dla pieszych — przez ul.
Dworcowg. Przejscie dla pieszych bedzie oswietlone projektowang latarnig uliczng,
zostanie wyposazone w ptytki ostrzegawcze oraz w obnizone krawezniki.

Projektowana organizacja ruchu polega na:

oznakowaniu projektowanego przejscia dla pieszych przez ul. Dworcowg
znakami poziomymi P-10 i P-14 oraz znakami pionowymi D-6 oraz znakiem
ostrzegawczym A-16 umieszczonym w odlegtosci 50m od przejscia,

zamontowaniu nad przejsciem na wysiegniku dwustronnego znaku D-6
z podswietlanym licem i pulsujgcg lampg ostrzegawczg koloru zoitego oraz
lampg doswietlajgca przejscie dla pieszych,

wprowadzeniu elementéw BRD - balustrady ochronnej U-11a  wzdtuz
istniejgcego chodnika,

wykonanie linii P-4 i P-1e.

Ustawienie znakéw pionowych zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz
szczegdtowych warunkow techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(zatgczniki do w/w rozporzagdzenia).

Znaki pionowe na drogach z poboczem ustawia¢ na wysokosci minimum 2,00 m
(dolna krawedz) w odlegtosci 0,5 m od krawedzi pobocza (najblizsza krawedz znaku).
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ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,5 — 2,0 m od krawedzi jezdni i na wysokosci

minimum 2,20 m.
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Do oznakowania drogi gminnej zastosowano znaki drogowe mate. Do
wykonywania lic znakoéw i tablic zastosowano folie odblaskowg typu 2. Tarcze
znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw odblaskowych powinno wynosi¢é okoto 5° w kierunku
jezdni.

OZNAKOWANIE PIONOWE DO USTAWIENIA
Kategoria Symbol Tres¢ znaku llos¢ - UWAGI
znaku szt.
A - znaki e .
ostrzegawcze A-16 przejscie dla pieszych 1
D — znaki - .
informacyjne D-6 przejscie dla pieszych 2
U — urzadzenia
BRD U-11a Balustrada ochronna 40 m

Oznakowanie poziome

Zaprojektowano nastepujgce znaki poziome:
- P-1e - linia pojedyncza przerywana — prowadzgca szeroka
« P-4 —linia podwojna ciggta
«  P-10 - przejscie dla pieszych,
- P-14 — linia warunkowego zatrzymania sktadajgca sie z prostokgtow,
Znaki poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2024 r.

Opracowat:

Antoni Przybylski



